CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA
- JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE

eficientel energetlce si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publlce si
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
“Eficien{a energetici cladiri publice in municipiul Campina — C1 - corp
prmcnpal Colegiul National Nicolae Grigorescu”

Ava.nd in vedere Referatul de aprobare nr.52.681/07 decembrie 2023 al

d-lui Moldoveanu Ioan Alin — Primarul Municipiului CAmpina, prin care propune
participarea UAT Municipiul Campina la Programul privind cresterea eficientei
energetice §i gestionarea inteligenti a energiei in cladirile publice, precum si
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Eficientd energetici
cladiri pubhce in mummpml Campma — Cl1 - corp prm01pa1 Colegml Nat1onal
Nicolae Grigorescu”; - :

Tindnd seama de:

- raportul nr.52.725/07 decembrie 2023, intocmit de Serviciul proiecte cu

finantare externd, relatii mtema;lonale §1 protocol din cadrul Primériei Municipiului
Camplna _'
- raportul nr. 52, 726/07 decembne 2023, intocmit de Directia economicd din
cadrul Primériei Municipiului Campina;
- raportul nr.52.948/07 decembrie 2023, intocmit de Serviciul mvestl';u
achizitii pubhce din cadrul Primariei Mumclplu]ul Campina;

- raportul nr.52.918/07 decembrle 2023, intocmit de Arhltectul §ef al

'Municipiului Campma
| - avizul comisiei de spec:lalltate dm cadrul Consiliului local al Mun1c1p1ulu1
Campina, respectiv Comisia buget ﬁnan;e programe ﬁnantare europeana

administrarea domemulul public si privat §i agricultura;

- avizul comisiei de spemahtate din cadrul Consiliului local al Mumclplulul
- Campina, respectlv Comisia amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protectia
mediului din cadrul Consiliului local al Municipiului Campina;

- avizul Secretarului General al Mun1c:1p1ulu1 Campina, inregistrat sub

- nr.52.949/07 decembrie 2023;

- in conformitate cu prevederile:

- art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind Flnantele publice locale, cu |

modficarile si completarile ulterioare;
- Ghidului de finantare din 16 noiembrie 2020 a programulul privind

cresterea eficientei energetice §i gestionarea inteligentd a energiei in cladirile -

publice, aprobat prin Ordinul nr. 2057/2020 al Ministrului medlulul apelor si
padurilor, cu modificarile si completirile ulterioare;
| - HG. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si contmutul—cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente oblectlvelor/prmectelor de investitii
finantate din fondun publice, cu modificarile i completirile ulterioare;
- Legii nr. 50/1991 pnvmd autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
republicati, cu ‘modificirile §i completirile ulterioare;




- art.6, alm (3) si ale art.30, ahn (1), lit.’¢” din Legea nr.24/2000 privind -
normele de tehnici legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicati, cu
modificirile si completérile ulterioare;

- art.129, alin.(1), alin.(2), lit.”b” si lit.”d”, alin. (4), lit.”d” si alin.(7), lit.”a”
si lit.”"k” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completanle ulterioare;

in temeiul prevederilor art. 196 alin.(1), lit. a) coroborat cu art.139, alin. (1)
si alin.(3) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare,

¢

Consiliul ‘local al Municipiului Campina adopti prezenta hotirire.

Artl.-Se aprobi pa.rtlcxparea Municipiului Campina la Programul privind
cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligentid a energiei in cladirile
publice prin obiectivul "Eficient3 energetica clidiri publice in municipiul Campina
— C1 - corp principal Colegiul National Nicolae Grigorescu”, denumit in continuare
obiectiv. D

Art.2, - Se aprobd documentatia tehnico-economicd si indicatorii tehnico-
economici, inclusiv descrierea sumard a investifiei propusd a fi realizati prin
obiectiv, confdrm Anexei nr.]l care face'pane integrantd din prezenta hotérare.

Art.3. - Se aproba asigurarea §i sustinerea contributiei financiare aferente
cheltuielilor ehglblle ale obiectivului, conform Anexei nr.2 care face parte
integranti din prezenta hotarare.

Art.d. - Se aprob3 contractarea ﬁnan;arii pentru obiectiv prin Programul
privind cre:;;terea eficientei energetlce si gestionarea inteligenti a energiei in
clidirile publice.

Art5. - Se aprobd susfinerea cheltuielilor neeligibile ale obiectivului,
conform Anexei nr.2 la prezenta hotirére.

Art.6. - Se imputemiceste Primarul Municipiului Campina — dl.Alin-Ioan
Moldoveanu si reprezinte Mumclplulul Campina in relatia cu Administratia
Fondului pentru Mediu;

Art.7. — Municipiul Campma isi ia angajamentul privind intocmirea
documentatiei de achizitie public3, organizarea si derularea procedurii de achizitie
publicd si realizarea lucrérilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare
privind achizitiile publice.

Art.8. Prezenta hotardre se comunica:
. - Institutiei Prefectului Judetului Prahova;
- Primarului Municipiului Cidmpina;
- Serviciului investitii, achizifii publice;
- Directiei economice;
- Serviciului proiecte cu finantare europeani, relatii

internationale sipretacol:
onzle sipretacel;

¢

v

Contrasemneazi,

Se r General,
MgflEeanu Elena

Preg.edinté de sedint3,
Consilier,

Davidgcu Mn-Liviu

Cimpina, 08 decembrie 2023
Nr.218
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DOCUMENTATIE bE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

EFICIENTA ENERGET:CA’ CLADIRI PUBLICE IN MUNICIPIUL CAMPINA —
'C1-CORP PRINCIPAL COLEGIUL NATIONAL NICOLAE GRIGORESCU)

Beneficiar: *
UAT MUNICIPIUL CAMPINA
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'FOAIE DE CAPAT

Denumirea Iucrérii: :

EFICIENTA ENERGETICA CLADIRI PUBLICE IN MUNICIPIUL - CAMPINA — C1 ~ CORP
PRINCIPAL COLEGIUL NATIONAL NICOLAE GRIGORESCU

| 'Amp!asament' |

STR. CALEA DOFTANE’ NR. 4, MUN CAMPINA JUD. PRAHOVA

Benefucnarn Iucraru
Proiectant genera[:
Proiectant de spec:ialitaté:
| Faza dé proiectéré: |
Data elaborafe:

Numar proiect:
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ARHITECTURA, INGINERIE $1 PROIECTARE STRUCTURALA, CONSULTANTA S1 ASISTENTA TEHNICA IN &
SERVICH DE CONSTRUCTH CIVILE St CONSTRUCTI INDUSTRIALE
SEDIU SOCIAL: STR CUZA-VODA, NR.86h, CONSTANTA, JUD. CONSTANTA
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CUPRINS
1, Informatii genérale privind obiectivul de Investitii ]
1.1. Denimirea obiectivului de iﬁvestitii _ YOO g
1.2. Ordonator pf_incipal de credite/investitor 8
1.3 Ordonator dg credite (secundar/tertiar) 8
1.4. Beneficiarul investitiel 8
1.5. Elaboratorul :docurhentatiei de avizare a Iucrariior de INtErVENLIe s 8

2. Situatia existentajsi necesitatea realizarii lucrarilor de Interventii 8

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategil, legislatie, acorduri relevante, structuri Institutionale si

financiare 8
2.2, Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor 8
2.3. Obiective préconizate a fi atinse prin realizarea investitiel publice .. 16

. Descrierea constructiel existente ' 16

3.1. Particularitati ale amplasamentului; 19

a) descrierea amplasamentului (localizare — intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimendiuni in

plan}; 18
b) relatiile cu zoné invecinate, accesurl existente si/sau cai de acces posibile; 19
c) datele seismice si climatice; ' ' 19
d} studii de teren: 23
¢) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente; 24

f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici sl naturali, inclusiv de schimbari
climatice ce pot afecta investitia; .....eo.. 24

g} informatii privind posibile interferente cu monumente istoricede arhitectura sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei
unor zone protejate; 24

3.2, Regimul Juridic! v snsssssssiossssisrnanns 24
a} natura proprietatil sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de preemtiune;24

b} destinatia constructiel existente; ' 25
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AHRHITECTURA, INGINERIE $1 PHOIECTARE STRUCTURALA, CONSULTANTA S1 ASISTENTA mmrcA i
SERVICI DE CONSTRUCTIH CIVILE 51 CONSTRUCTH INDUSTRIALE
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\
)
ki

¢} includerea constructiei existente in lista monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale
protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dupa caz: .......,25

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism; 25
3.3 Caracteristici tehnice si parametrii specifici: 25
a) categoria si cla.Sa de importanta; 25
b) cod in Lista anumgntelor istorice; ..o : 25
€) an/ani/perioadve de construire pentru fiecare corp de constructie;......vcveren 25
d) suprafata cons}ruita; 25
e} suprafata ccm{truita desfasurata; ; 25
fy valoarea de invjentar a constructiei; 25
g) alti parametri, |n functie de specificul si natura constructiei existente; 25

3.4, Analiza starii'constructiel, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditulul energetic,
precum sl ale studiului arhitecturalo-Istaric in cazul imobilelor care beneficiaza de regimul de
protectie de monument istoric sl al Imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor Istorice
sau In zone constfuite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum si cauzele principale ale
acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasari
diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, conceptia structurala initiala gresita
sau alte cauze identiﬁcate prin expertiza tehnica. 26

3.5 Starea tehmca, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punct de vedere al asigurarii

cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. ...... 26
3.6. Actul dovedltor al forte]l majore, dupa caz, 29
a) Clasa derisc séismic; 29
b) prezentareaa minimum doua solutii de interventie; 29

c) solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul energetic spre a
fi dezvoltate in cadrul documentatiel de avizare a lucrarilor de interventii; 29

d} recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerinteler sl conform
exigentelor de calitate. .....oisnenn ernanens 31

S. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice(minimum doua) si analiza detaliata a acestora.
43
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: SEDIU SOCIAL: $TR. CUZAVDDA, NR.86b, CONSTANTA, JUD, COMSTANTA
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: Mobile : +4 0721 237 550; E-mail : hemel.ag@gmail.com: officepbemel ro ; Website : wyww bermnel ro

5.1. Solutla tehmca din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functlonal-arhltectural sia
componentelor artlstlce QUPE CAZ: corremierieereoraneaineraisssnssasessessssssessas sns resssassans , 43

a) descrierea pnncupalelor lucrari de mterventle pentru: q... renee 23

" b) descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnlca de interventie propusa,
respectiv hidroizolatii, termoizolatii, reparare/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente
constructiei, demontar/montarl, debransan/bransarl, finisaje la interior/exterior, dupa caz,

" imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asrgurarea functionalitatii
constructiei reabllltate, R .44

c) analiza vulnerabllltatllor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari
climatice ce pot a_fecta investitia; ... - ¥

- d) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei
unor zone protejate .45

e) caractenstncnle tehmce sl parametni specifici Investitiei rezultate in urma realizarii Iucrarllor de
interventie.......... s 45

5.2, Necesarul de utllltatl rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor |mt1a!e de utilitati

sl modul de as:gurare A CONSUMUITION SUPIIMENTAIE: cvrvercrrsereerarrsersrssresmarsarresrssssrmssmssss s sesssesassensasassanss 45
.5 3. Durata de reahzare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graﬁcu! orientativ de
realizare a investitit, detaliat pe etape principale: ......... L
5.4, Costurile esti:‘n-native ale investitiei: reraes .45
5.5. Sustenabilita.tea. realizarii in.vestitiei:‘.. - 456
a) impactu! soc:al §1 CUIEINAL e earessesseerreaneeres . 46 -

b} estimari prwmd forta de munca ocupata prm realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de
operare;. : 16

¢) impactul asupra factorllor de medlu mclusw lmpactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate,

dupa caz; etetetessesresnessneenesnanmsas ans 46
~Investitia nu are un impact asupra factorilor de medlu \ e 46

5.6. Analiza fmancnara 5| economica aferenta reallzaru Iucrarllor de interventie: .. 47

a) prezentarea cadrulm de analiza, inclusiv specsflcarea perioadei de referinta si prezentarea
scenariului de refennta, ST ¥ |
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v

b) analiza cererii de bunurl si servicii care justn“ca necemtatea si dimensionarea investitiei, inclusiv

prognoze pe termen mediu si lung;......... CraerReet R R RS R e 47
¢) analiza fnanmara; sustenablhtatea ﬁnanciara;.....f........................ 47
d) analiza econori'\ica, analiza cost-eficacitate; ' ' 48
é} Analiza de risc;,iri, masuri de prevenire/diminuaré a riscurilor; 50

6.1. Comparatia scenariilor/ optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilitatii i riscurilor, 51

H

6.3. Principalii indicatori tehnico-economicl averent] investitien ........vemine 52

a) indicatorii mai:_imali, respectiv valoarea totala a obiectivului de in\.{restitii, exprimata in lei, cu TVA si
respectiv fata TVA din care constructii-montaj {C+M), in conformitate cu devizul general ...ocrviereerer. 52

b} indicatorii mlmmah respectw indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa
indice atingerea tintei cbiectivului de investitii — si, dupa caz, cahtatlw, in conformitate cu
standardele, normatwele si reglementarile tehnlce in vigoare; 52

c) mdtcatorl financiari, socmeconomlu de |mpact de rezultat/operare, stabiliti in functie de speuf‘cul
si tinta fiecarui obnectw de investitii;.... 52

d} Durata estlmatwa de executie a oblectwulm de mvestltn exprimata ln luni; 52

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii
preconizate din punct de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei,
conform gradulm de detaliere al propunerilor tehmce, ..... - sornns 52

6.5. Nommallzarea surselor de flnantare a ll"NeStltIEI publice, ca urmare a anallzel fnanc:are si
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal

constituile; eeeeesmeoee bt sh bR aar tas st srass e : .53

7. Urbanism, acorduri si avize CONFOrME: vouvicrverecmrenrcanrancsnnans vrererarsnssnenss w53

7.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de CONSEIUITE] irirneercersenremmesrenrenaess 33

7.2. Studiu topogi’afic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara; 53
7.3, Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege;....... srersansersens D3
7.4. Avize privind‘asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente; .....ccoververereereenen 33

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a

impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de

principiu, in doculmentétia tehniCO-ECONOMICE; vurrrsrisresvarnerrensarsonnes rerneee D3
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7.6, Avize, acordtjri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice, precum:..........54

@) Studiu privind p05|b|I|tatea utllizaru unor sisteme alternatlve de eficienta ridicata pentru cresterea
performantei energetlce. S — araren aenraan 54

b) Studiu de traf‘c si studlu de ciuculatie, dupa CAZ}erenmerns - : .54

¢) Raport de dlagnostlc arheologic, in cazul |ntervent||lor in S|tur| arheologice; .. mnsinsisssinens 54

d) Studiu istoric, m cazul monumentelor |stor1ce, e 54

¢) Studii de specuahtate necesare in functie de SpECIfICUI interventiei; ...... .54
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FOAIE DE SEM

NATURI
TITLUL EFICIENTA ENERGETICA CLADIRI PUBLICE TN MUNICIPIUL CAMPINA
PROIECTULUI: - €1 - CORP PRINCIPAL COLEGIUL NATIONAL NICOLAE
GRIGORESCU
DATA: 2023
FAZA: D.A.LL

BENEFICIAR:

U.A.T. MUNICIPIUL CAMPINA

NR. PROIECT: PCCN601/2023

FUNCTIE NUME ; SEMNATURA
SEF DE PROIECT: Arh. Monica Nicula

ARHITECT: Arh. Sergiu Stemate

INSTALATII Ing. Alexandru Ghius
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ARHITECTURA, INGINERIE $1 PROIECTARE STRUCTURALA, CONSULTANTA St ASISTENTA TEHNICA IN SIT,
SERVICI DE CONSTRUCTH CPVILE SI CONSTRUCTT INDUSTRIALE
SEDIL SOCIAL: STR. CUZAVODA, NR.86b, CONSTANTA, JUD. CONSTANTA
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1. Informatii g:énerale privind obiectivul de Investitii
1.1, Demmlrea obiectivului de investitii

: EFICIENTA ENERGETICA CLADIRI PUBLICE IN MUNICIPIUL CAMPINA C1 — CORP PRINCIPAL
COLEGIUL NATIONAL NICOLAE GRIGORESCU

1.2, Ordonator principal de creditefinvestitor
U.A.T. MUNICIPIUL CAMPINA

13 Ordonatof de credite {secundar/tertiar) -

U.A.T. MUNICIPIUL CAMPINA
1.4. Beneficiarul Investitiei
UAT. MUNICIPIUL CAMPINA

1.5. Elaboratorul documentatlel de avizare a Iucrarllor de interventie
S. C BEMEL AGS. R L.

2 Situatia existenta si necesitatea realizarii ucrarilor de Interventii

2 1. Prezentarea contextului: politici, strategn, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financlare
- Programul prwmd cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligent3 a energiei in

. cladirile publice, are ca scop imbundtdtirea calitdfii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu
efect de ser3, reducerea consumului anual de energie primara, si promovarea utilizrii surselor
regenerablle de energle

n elaborarea acestw studiu s-a pornit de laideea reallzaru unei analize care sa ofere
informatii necasare finantatorului proiectului in vederea conturarii unei imagini privind
* sustenabilitatea si necesitatea proiectului propus, precum si informatii cu priviere la
alternativele existente si care pot fi luate in calcul in procesul decizional,

Prin realizarea: investitiei se vor atinge indicatorii de performanta conform programului
privind cresterea eficientei energetice si gesticmérea inteligent a energiei in clidirile publice
si imbunatatirea ;:alitétii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd prin
reducerea consunjului anual de energie final3, respectiv:

8 Strada Barbu Vacarescu, nr. 162, Sector 2, Bucuresti



o

S.C. BEMEL AG S.R

AnmnzcrunA. INGINERIE $1 PROIECTARE STRUCTURALA, CONSULTANTA §1 ASISTENTA TEHNICA IN
SEB\ﬂCIf OE CONSTRUCTH CIVILE St CONSTRUGTI !NDUSYRIALE
SEDIU SGCIAL: STR. CUZA-VDDA, NR 86k, CONSTANTA, JUD, CONSTANTA
PUNCT DE LUCRU: BVD. BARBU VACARESCU, NR. 162, £ET. 2, SECTOR 2, BUCREST

- Mobile : +4 0721 237 §50; E-mail : beme! ag@omail cont: office@bemel.ro ; Website : www bemelro

- imbunititirea izolatiei termice a anvelopei cladirii {pereti exteriori, ferestre si usi,
planseu peste ultimul nivel, planseu peste subsol), a sarpantelor si invelitorilor; precum si a
altor elemente de anvelopa care inchid spatiul climatizat al cladirii;

introducereaﬁ reabilitarea si modernizarea instalatiilor pentru prepararea, distributia si
utlllzarea agentulun termic pentru mcalzure sia apel calde de consum, a sistemelor de ventilare
si climatizare, a 5|stemelor de ventilare mecanica cu recuperarea caldurii, inclusiv sisteme de
rcire pasiva, pre‘_:um si achizitionarea si instalarea echipamentelor aferente si racordarea la
sistemele deTncél?ire centralizatd, dupa caz: -

- utilizarea surselor regenerabile de energie;

- implementarea sistemelor de management energetic avind ca scop imbunatatirea
eficientei energetice si monitorizarea consumurilor de energie; -

- inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu
eficienta energetica ridicata si durata mare de viata, tehnologie LED, cu respectarea normelor -

si reglementarilor tehnice;

- optimizarea calitatii aerului interior prin ventilatie mecanica cu unitati individuale sau
centralizata, dupa' caz, tu recuperare de ene'rgie termica pentru asigurarea necesarului de aer
proaspat si a nwe!ulun de umiditate, care sa asigure starea de sanatate a utilizatorilor in
spatiile in care isi desfa$oar5 actlwtatea,

- orice alte actwltati care conduc la indeplinirea reahzanl scopului proiectului {inlocuirea
circuitelor electrlce, lucrari de demontare/montare a instalatiilor si echipamentelor montate

consumatoare de energie, lucrari de reparatii si etansari la nivelul imbinarilor si strapungerilor

la fatade;

Tn vederea obtinerii indicatorilor de performant conform programului privind cresterea
eficientei energetice si gestionarea inteligentd a energiei in cladirile publice se pot propune
urmétoarele categorii de lucrari pentru Tmbunétatirea eficientei energetice, respectiv:

= fucrdri de reabmtare termici a elementelor de anvelopa a cladirii:

‘

e izolarea termici a fatadei - parte vitrata, prin inlocuirea tamplariei exterioare
existente, inclusiv a celei aferente accesului in cladire, cu tampldrie termoizolanta cu
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performanta ridicatd; inlocuirea tamplariei interioare (usi de acces i ferestre) chtre
spatiile neincdlzite sau insuficient incilzite;

¢ izolarea termicd a fatadei - parte opacd (termoizolarea peretilor exterior, inclusive
termohidroizolarea terasei), respectiv termoizolarea plangeului peste ultimu! nivel in
cazul existentei sarpantei; reabilitarea sarpantei, precum si repararea sarpantei in
cazul pedurilor neincalzite; inlocuirea invelitorii cu o solugie alternativd, in masura in
care este justificatd printr-o performant3 termicd superioar3;

 izolarea termica a planseului peste subsol, in cazul in care prin proiectarea clidirii sunt
prevdzute spatii destinate activitatiilor la parter;

* izolarea termicd a plangeului peste sol/subsol neincalzit, a peretilor subsolului {dacs
acesta este sau urmeaza a fi utilizat/incalzit pentru desfisurarea activititii) sau a
podului existent al clidirii {cdnd acesta este utilizat/incilzit pentru desfisurarea
activitatii); '

e izolarea termicd a peretilor care formeazi anvelopa clidirii ce delimiteaza spatiul
incalzit de alte spatii commune neincilzite;

- reabilitarea termicd a sistemului de incdlzire/a sistemului de furnizare a apei calde de
consum: ' :

* repararea/refacerea instalatiei de distributie a agentului termic intre punctul de racord
st planseul peste subsol/canal termic, inclusive izolarea termici a acesteia, in scopul
reducerii pierderilor termice 5i de agent termic/apd caldd, precum si montarea
robinetelor cu cap termostatic la radiatoare si a robinetelor de presiune diferentiali fa
baza coloanelor de incilzire prin autoreglarea termohidraulic3 a retelei;

¢ inlocuirea/dotarea cu corpuri de incilzire cu radiatoare/ventiloconvectoare,
montarea/reparareafinlocuirea instalatiei de distributie a agentului termic pentru
incdlzire §i apd cald3 de consum, inclusiv de legiturd intre ciidirea/clidirile eligibile
care face/fac obiectul proiectului si clddirea tip central termic;

* reabilitarea §i modernizarea instalatiel de distributie a agentului termic-incilzire si ap3
cald3 de consum, inclusive zonarea {control zonal) si echilibrarea instalatiilor termice,
montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare si izolarea conductelor din
subsol/canal termic in scopul reducerii pierderilor de cildurs si masa;
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.= lucrari de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare si/sau ventilare
mecanicd pentru asiqgurarea colitdtii aerului interior:

¢ solutii de ventilare natural organizatd sau ventilare hibrida (inclusive a spatiilor
commune), repararea/refacerea canalelor de ventilatie in scopul mentinerii/realiz3rii
ventildrii naturale organizate a spatiilor ocupate;

» solutii de ventilare mecanici centralizati sau a unitatil individuale cu comand3 local3
sau centralizata, utilizind recuperator de c3ldurd cu performant? ridicats;

» reparareafinlocuirea/montarea  sistemelor/echipamentelor de climatizare, de
condifionare a aerului, a instalatiilor de ventilare mecanicd cu recuperare a cildurii,
dupd caz a sistemelor de climatizare de tip “numai aer” cu rol de ventilare si/sau de
incalzire/récire, umidificare/dezumidificare a aerului, a sistemelor de climatizare de tip
“api-aer” cu ventiloconvectoare, a pompelor de caldurd, dupi caz;

- lucréiri de reabilitare/modernizare a instalatiilor de iluminot in clddiri:

» reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat prin inlocuirea circuitelor de iluminat
deteriorate sau subdimensionate;

¢ inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu
eficientd energetica ridicatd si duratd mare de viat3, inclusiv tehnologie LED;
* instalarea de corpurl de iluminat cu senzori de miscare/prezents, acolo unde acestea
se impun pentru economie de energie; :
- sisteme de management energetic integrat pentru clédiri, respective modernizarea
sistemelor tehnice ale cladirilor, inclusive in vederea pregdtirii clddirilor pentru solutii
inteligente: .-

e montarea . unor sisteme inteligente de contorizare, urmirire si inregistrare a
consumurilor energetice sifsau, dupd caz, instalarea unor sisteme de management
energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control si/sau monitorizare, care
vizeazd si fac posibild economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale cl3dirii;

» montarea/inlocuirea echipamentelor de misurare a consumurilor de energie din
cladire pentru energie electric3 si energie termici;

¢ realizarea lucrérilor de racordare/bransare/rebransare a cladirii la sistemul centralizat
de producere sifsau furnizare a energiei termice;

¢ implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice prin
achizifionarea si instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei;

11 | Strada Barbu Vacarescu, nr. 162, Sector 2, Bucuresti



FMPIIA

¢

S.C. BEMEL AG S.F

ARHITECTURA, INGINERIE $| PROIECTARE STRUCTURALA, CONSULTANTA SI ASISTENTA TEHNICA
SERVICH DE CONSTRUCTIE GIVILE 51 CONSTRUCTH INDUSTRIALE
SEDHJ SOCIAL: STR. CUZA-YODA, NR.86b, CONSTANTA, JUD, CONSTANTA
PUNCT DE LUCRU: BVD. BARBU VACARESCU, NR. 162, ET. 2, SECTOR 2, BUZRESTI

Mobile ; +4 0721 237 550; E-mail - bemel sa@amallcong affice@bemelro ; Website : www bemelrg

- sisteme a!ternatwe de producere a energiei electrice sifsau termice pentru consum propriu;
utilizarea surse:'or regenemb:fe de energie:

] instalarea -unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizand surse
regenerabile de energie, precum instalatii cu captatoare solare termice sau electrice,
instalatii cu panouri solare fotovoltaice, microcentrale care functioneazd prin
cogenerare de inaltd eficient si sisteme centralizate de inc3lzire si/sau ricire, pompe
de cildurd si/sau centrale termice sau centrale de cogenerare pe biomasa,
schimbitoare de caldurd sol-aer, recuperatoare de cildurs, in scopul reducerii
consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu effect de
serd, inclusive achizitionarea acestora;

- echiparea dadm!ar cu statii de incdrcore pentru masini e;'ectnce, conform prevedem'or
Legii nr. 372/2005 privind performan;a energet:ca a cladirilor, republicatd: :

e punct de reincércare pentru vehiculele electrice, precum si a tubulaturii incastratd
pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, intr-o etapa ulterioard, a
punctelor de reincarcare pentru vehicule electrice;

- alte tfpun de !ucran. _

® repararea trotuarelor de protect:e in scopul eliminarii mftltratulor la infrastructura
cladirii;

. repararea/construirea acoperisului tip terasé/sarpanté, dacd acesta nu conduce la
incércari suplimentare care si determine schimbarea incadrérii cladirii in clasa de risc
seismic (clasa | sau Il de risc seismic), fapt care 53 conducd la declararea acesteia ca
neeligibilé,' inclusive repararea sistemului de colectare a apelor metearice de {a nivelul
terasei, respective a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul
mvehtoarel tip sarpant3; :

» demontarea instalatiilorsi a echipamentelor montate apparent pe fatadele/terasa
cladirii, precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie;

* repararea _elementelor de constructie ale fatadel care prezintd potential pericol de
desprindere si/sau afecteazd functionalitatea cladirii;

o refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

* reabilitarea/modernizarea instalatiei electrice, TInlocuirea circuitelor electrice
deteriorate sau subdimensionate;
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Implementarea proiectului va conduce la imbunatdtirea calitatii conditiilor de munca si la
reducerea consumului de energie necesar pentru buna functionare a activitatilor desfésurate
in cladirea administrativa de birouri si spatii cu acces al publicului.

Prezenta documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.LI} a fost elaborat3 in
conformitate cu confinutul cadru oferit de H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare i
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, finand cont de concluziile raportului de expertiza
tehnica si a auditului energetic.

Aceastd detaliere ajutd atat elaboratorul cat si beneficiarul sa constate necesitatea si
sa Inteleagd oportunitatea realizarii sau nu a proiectului.

Principale acte normative si referinte tehnice in vigoare, aplicabile la proiectarea
pentru executarea lucrarilor de interventie pentru reabilitarea clidirilor:

o legeanr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificirile ulterioare;

e Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, republicats,
cu modificarile si completarile ulterioare;

. Hotéréreai Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precurn si a structuril
si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii 5 lucrari
de interventii; _ _ _

* Llegea nr. 37212005 privind performanta energeticd a cladirilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;

* Hotdrdrea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condifiilor de introducere pe
piatd a produselor pentru constructii, republicatd, cu modificirile si completirile
ulterioare;

. Metodoloéia de caleu! al performantei energetice a clddirilor. Indicativ: MC 001/2006,
cu maodificari si completarile ulterioare;

» Normativ privind calculu! termotehnic al elementelor de constructie ale cridirilor.
Indicativ: C107/2005, cu modificdrile §i completdrile ulterioare;

» Cod de prbiectare seismicd - Partea a 111-a Prevederi pentru evaluarea seismici a
cladirilor existente, indicativ P 100-3/2008;
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e Codde prmectare Evaluarea actiunilor zapezni asupra constructiiior, indicativ CR 1-1-

3/2012;

* Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-
4/2012;

¢  Normativ 'privind proiectarea, executarea i exploatarea hidroizolatiilor la clidiri,
indicativ: NP 040/2002;

e Normativ de sigurantd la foc a constructitor, indicativ P 118-1999;

¢ Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza
performantelor de comportare ia foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr.
1822/394/2004, cu modificirile si completarile ulterioare;

* SR EN 13499: 2004 — Produse termoizolante pentru clidiri. Sisteme compozite de
izolare termicj la exterior pe bazd de polistiren expandat. Specificatie;

* SR EN 13500: 2004 - Produse termoizolante pentru cridiri. Sisteme compozite de
izolare termica la exterior pe bazd de vatd mineraid. Specificatie;

¢ SR EN 14351-1+A1:2010 — Ferestre §i ugi. Standard de produs, caracteristici de
performants;

» SR 1907-1/1997 - Instalatii de inc3lzire. Necesarul de cilduri de calcul. Prescriptii de
calcul;

» SREN 13501-1+A1:2010 Clasificare la foc a produselor si elementelor de constructie.
Reglementdri legislative conexe:

¢ Legea nr, 69/1991— Legea administratiei publice locale;

s Legea nr.3/1978 — Legea privind asigurarea s3nitatii populatiei;

e legeanr. 72/1996 — Legea finantelor publice;

o Llegeanr.18/1991~ Legea fondului funciar;

* Legea nr. 33/1994 — Privind expropierea pentru cauze de utilitate publics;

¢ H.G.nr. 51/1992 — privind unele masuri de prevenire si stingere a incendiilor;

* H.G.nr, 644/1994 — privind mdsuri pentru reducerea riscului de avarie a constructiilor
afectate de cutremure {Monitorul Oficial nr. 80/1990);

¢ H.G. nr. 709/1991 — privind unele masuri pentru consolidarea constructiilor, din
fondul de stat si particular avariate de cutremure (Monitoru! Oficlal nr, 224/1991);

e H.G.nr.727/1993  privind Regularnentul de organizare a licitatiilor, prezentarea
ofertelor si
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) adJudecarea proiectarii investitiilor pubhce (Momtorul Oficial nr. 29/94 si nr.
281/1993}, :

¢ H.G, nr, 292/1993 — Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile
de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea investitiilor publice
(MomtormOfluaInr 281/1993); :

e H.G.nr. 525/1996 Regulamentul general de urbanism H.G. nr, 112/1993;

¢ H.G nr. 112/1993 Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calltate a
pro:ectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

e H.G. nr. 925/1995 privind componenta, organizarea si functionarea Consiliului
Intermlmsterlal de avizare a lucrarilor publice;
. Ordonanta nr.12/1993 priwnd achizitionarea de bunuri si investitii publlce, _

¢ Ordinul nr. 462/1993 al Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului privind
"Conditiile tehnice de protectie a atmosferei" si "Norme metodologice privind
determinarea emisiilor de poluanti atmosfenu produsi de surse stationare" (Anexele la
Ordinul 462/1993); '

. Ordmul nr, 381/1219/MC/94 “Norme generale de prevemre si stingerea mcendulor
(Momtorul Oficial nr. 132/1994),

e Ordinul nr. 1743/69/n/1996 MF si IVILPAT continutul cadru al pronectelor pe faze de
proiectare,

» al documentelor de licitatie, al ofertelor si contractelor pentru executia mvest:tu[or
publice; : :

e Ordinul nr. 170/1993 mdrumarl privind procedura de emitere a acordului de mediu;

¢  Ordinul MF 45184/1996 Norme metodologlce privind organizarea si desfasurarea
I|C|tatlllor,

e Ordinul nr. 91/1991 pentru aprobarea formularelor a procedurii de autorizare si a
continutului documentatiilor prevazute de Legea 50/1991

2.2, Analiza situatiel existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor
In ceea ce priveste consumul de energie al cladirii studiate in prezent, se identific3

© urmdtoarele problei'ne, analizand in particular fiecare corp de cladire:

- Lrpsa termoizolirii terasei si prezenta mf‘ltratnlor de apa;
- Llipsa termonzolaru soclului cladlru
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. Necesntatea de realizare a unor repara;u tencmeh [ zugréveli mter:oare in zonele de

~ interventie,

- Lipsa unuisistem de evacuare a apelor pluviale functional

- Necesitatea montarii pe terasa a unor panouri fotovoltaice pentru producerea energiei

- Necesitatea refacerii/reabilit3rii instalatiilor de ap3-ca nal/termice/ventilatie si dotarea cu
echipamente ce utilizeaza surse de energie regenerabile

- Necesitatea refacerii/reabilitérii instalatiilor electrlce si instalarea corpurilor de |Ium|nat Cu CoNnsum
redus de energie, tip LED

- Necesitatea de masun privind eliminarea infiltratillor de umezeala.

Starea fi zicé degradata a cladirii si vechimea acestora, instalatiile auxiliare vechi
presupun o plerdere mare de energie, ducand astfel la o cre;tere mare a cheltuielilor de
functionare. :

¥

2.3. Obiective i:reconizate afi atinse prin realizarea investitiei 'publice

Cladirile deﬁtinut.e de institutiile publice reprezintd o pondere semnificativa din stocul
imobiliar si au o vizibilitate ridicat in viata publici.

Tn cazul institutiilor publice, ponderea costurilor pentru energie a devenit din ce in ce
mai substantiala i m bugetele locale, avand, efecte adverse in ceea ce priveste calitatea

 serviciilor publice. .

Majorarea costurllor afecteaza intreaga economie a judetului sl necesitd alocarea
resurselor flnancmre din alte domenii pentru a acoperi costurile de energie. Prin urmare, acesta
reprezinta un argu_ment in favoarea perfectionarii managementului energetic si implementarii
masurilor de eficientd energetici pentru contractarea impactului negativ al preturilor actuale la
energie la nivelul autorititilor publice locale. Schimbrile climatice sunt, de asemenea, o
problemd importaijté, deoarece efectele negative ale acestora sunt tot mai evidente in ultima

_ perioadd. Autorititile publice locale au un rol esential in atenuarea acestor schimbari climatice.

Utilizarea ineficients a resurselor energetice reprezintd una dintre sursele principale de poluare
a mediului. Sectorf_:l de cladirl publice constituie un consummator important de energie din
surse traditionale, aceasta fiind una din cauzele emisiei semnificative de gaze cu efect de sera.
Situatia data este Thrautatité de infrastructura veche din care fac parte si clidirile, infrastructura
mostenitd din perioada sovieticd, in care, datoritd accesuluila resursele de energie ieftine,
eficienta energeticd nu reprezenta o preocupare majord. O mare parte din infrastructura
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respectiva se afla in proprietatea autoritatilor publice locale, care sunt impovirate cu, costurile
de intretinere a acesteia si cele aferente consumului de energie. Astfel, se identifica o
necesitate din ce in ce mai mare, in a redirectiona resursele financiare spre cresterea eficientei
energétice. Este irﬁportant ca eficienta energetica sa fie abordata Tntr-o maniers cat mai
durabila si pro-activé prin intermediul potentialelor resurse financiare, cat si a celor existente.
n acest sens, elaborarea documentelor de planificare pe termen mediu va oferi posibiliatea de
aidentifica masuri de eficien{d energeticd pentr'u cladirile publice care, 1a un moment dat, au
un consum imens de energie, insa fiind apllcate actiuni de renovare, vor duce la economisiri
semnlflcatlve. ,

Din pécate:clédirile care au fost construite In Romania inainte de 1990 sunt ineficiente
" termic. Ele au fost construite netinand seama de cerintele de eficienta energeticd, avand grad
redus de izolare térmicﬁ, consecintad a faptului c3, inainte de criza din 1973, nu au existat
reglement3ri privind protectia termicd a cl3dirilor i a elementelor perimetrale de inchidere.
Aceste clidiri nu mai sunt adecvate scopului pentru care au fost construite. Din aceast3
categorie face par§e si Liceul Tehnologic Mecanic al municipiului Campina, care a fost propus
pentru reabilitare !energeticé. Aceast3 cladire are pierderi de cildur3 cauzate de utilizarea
_nerationald a apei'calde, rezistenta scdzutd a anvelopei cladirii, infiltratii de aer incalzit,
dezechilibrul reginj'nului de functionare a sistemului de incilzire.

Tmbunététiﬁrea eficientei energetice a fondului existent de cladiri este esentiald, nu doar
' pentru' atingerea obiectivelor nationale referitoare 1a eficienta energeficé pe termen mediy, ci
- sipentrua Tndeplihi obiectivele pe termen lung ale strategiei privind schimbarile climatice §i
trecerealao econbmie competitive cu emisii scazute de dioxid de carbon pand in anui 2050.

- Eficientizarea energetica a clddirilor reprezinta o prioritate de prim rang, avand in
vedere slaba cahtate a majoritatii constructiilor existente, fie vechi, fie ieftine. Pe de altd parte,
costurile legate de reabilitare termic a unei clidiri sunt mai mici decat costurile legate de
instalarea unei capacititi suplimentare de energle termicd pentru incalzire. '

Tn prezent, o cladire este considerate ca un organism intr-o evoluiie continua, care in
timp trebuie trataf, reabilitat si modernizat, pentru a corespunde exigentelor stabilite de
. utilizator ntr-o anumitd etap3. Cele mai importante sunt interventiile legate de economia de
energie Tn situatia iasigurérii unor conditii de confort corespunzitoare. '

}?Nl§Ha¢,a_§9{!99.._\.1'?.9?!9S_t?y,.ﬂ_r_-..'._%.ﬁ%...%f:st.et?,.___.B&!wrﬁst_i
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Tn parallel cu reducerea necesarulul de energie, se realizeazs doud obiective importante
ale dezvoltdrii durabile, si anume, economia de resurse primare si reducerea emisiilor poluante
in mediul inconjurator.

Una din principalele probleme este faptul ¢ o cantitate destul de insemnata de energie
este pierduts in cele mai multe clidiri, Tn Europa, in jur de 70% din consumul casnic de energie
are ¢a scop asigurarea confortului termic, Frecvent, gazul natural si electricitatea sunt folosite
pentru sistemele de incalzire, iar electricitatea pentru aproape toate sistemele de racire.
Cererea de caldurd pentru incalzitul locuinfelorin sezonul rece reprezintd o cotd importantd in
consumul de energie. Daca cererea de cdldura este redusa printr-o izolatie bunag, rezultd ca
recuperand cildura, prin dublarea ferestrelor si castigurile suplimentare datorate energiei
solare passive si alte masuri, sistemele de incalzire pot fi simplificate pas cu pas, si astfe! este
redusd energia necesard pentru incalzire, i implicit reduse facturile de energie si emisiile de
dioxid de carbon.

Societatea actual3 este un mare consumator de energie sub diferite forme, in industrie,
- transporturi, agriculturd, in domeniul casnic. Consumul de energie pe cap de locuitor este
considerat un indicator a! nivelului de trai. Cresterea nivelului de trai nu poate avea loc fird o
crestere corespunizétoare a consumului de energie.

Reabilitarea respectiv modernizarea termica a unei cladiri reprezintd imbunatdtirea eifn
scopul mentinerii cdldurii la interior. Reabilitarea energeticd inhseamna si implementarea de
masuri de eficientd energetica in toate activitatile de renovare si reparatii ale cladirii.

Actiunile de reabilitare $i modernizare energetica a instalatiilor i a constructiilor vor
asigura cresterea e_ficientei energetice, imbunatatirea confortului, sciderea facturii de platd,
reducerea cosumului de combustibili fosili, reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.
Modelul tirilor eurapene dezvoltate evidentiaza faptul c3 eforturile care se fac pretutindeni
pentru realizarea unor clidiri cu consumuri energetice scazute, reducandu-se prin aceasta §i
emisiile poluante cu efect atat de grav asupra schimbarilor climatice la scard planetara, au
condus, in scurt timp, la progrese importante in domeniul materialelor de constructie eficiente
- si a tehnologiilor de constructie performante. Materialele, produsele si tehnologiile
performante au pitruns si pe piata romaneasca prin diverse firme, unele de prestigiu
international. Rimane s3 fie cunoscute si aplicate cu pricepere. in plus, este absolut necesar ca,
in cel mai scurt timp, lucrdrile de imbunatdtire a protectiei termice sé se realizeze conform
18 | Strada Barbu Vacarescu, nr. 162, Sector 2, Bucuresti
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prevederilor cuprinse de reglementérile aflate in vigoare. Legislatia si normativele adoptate in
Romania in privinta reducerii consumurilor de energie in cladirile nof, dar si In stocul de cl3dir]
existente sunt in concordanta cu politica dusa de UE in acest domeniu, problemele majore
rimanand cele legate de finantarea investitiilor pentru desfisurarea actiunilor ce se impun.

3, Descrierea constructiei existente
3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului {localizare — intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan};

Zona studiata este amplasata la adresa din strada Calea Doftanei nr. 4, municipiul
Campina, judetul Prahova, astfel se situeazd In intravilanul municipiului Cdmpina si este
proprietatea domeniului public al Primariei Cdmpina — Domeniul Public conform HG
1604/16.12,2009, HCL Cimpina nr. 99/30.07.2009 si Extrasul de Carte Funciara pentru
Informare nr. 31540/28.06.2023 Campina. Terenu! studiat se situeaza in UTR 10 A, subzona
functionald - institutii si servicii de interes general cu regim de construire continuu si
discontinuu situate in zona protejatd, conform P.U.G. 5i R.L.U..

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;
Amplasamentul are ca vecinitati:
Nord-Est — str. Republicii;
Nord-Vest — str. Calea Doftanei;
Sud-Est — Biserica Sfinta Treime ~ obiectiv reprezentativ pentru istoria local3 a
municipiului Campina; :
Sud-Vest — str. Mihai Eminescu

¢} datele seismice si climatice;
Date seismice:

Conform Normativului P100-1/2013 pentru cutremure avind intervalul mediu de
recurentd IMR = 225 ani (5i 20 % probabilitate de depagire la 50 de ani), amplasamentul se
situeazd in zona cu valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru pronectare ag = 0,35g si
perioada de contro! (colt) a spectrului de rdspuns Te = 1,0 sec. : :
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Date climatice:

Municipiul Campina se afl3 pe Valea Prahovei, la 30 km departare fatd de mun.Ploiesti
(resedinta judetului Prahova) si la 90 km de mun.Brasov. Asezat la o altitudine medie de 450 m,
orasul se inscrie in zona subcarpaticd. Este marginit [a nord de raul Campinita, la est de raul
Doftana, iar la vest de raul Prahova. Cele trei rauri au modelat terasa Campinel, transformand-o
intr-o platforma triunghiulard, cu pante mai line ori mai abrupte, care se intinde pe o suprafata
de 2.423 hectare, avand o usoara inclinare pe directia nord-sud.
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Zona studiata apartine din punct de vedere climatic sectorului cu ¢limd continental3 —
(districtul climatic al Subcarpatilor gi Piemontului Getic), caracterizat prin veri moderat de calde,
bogate in precipitatii si ierni reci §i umede cu precipitatii {ninsori) frecvente, viscole rare si
perioade de incalzire ce intrerup continuitatea stratului de zapada.

- Atestare documentara: anul 1503

- Suprafata: 24.23 km2

- Altitudine: 435m

- Zona clir}natica Il, temperatura conventionala de calcul; -15 grade C
- Temper;tura medie anuala: +8.9 grade C

- Viteza medie a vantului; are valori cuprinse intre 2-3 m/s

- Datele preluate din SR4839/1957 Numarul anual de grade zile, indic3 valori ale
temperaturii medu lunare cuprinse intre valoarile: -2.1 grade Cin luna ianuarie si +19 grade Cin
luna iulie;

Datele climatice si valori ale radiatiei solare sunt masurate la statie meteo INCERC,
existand astfel informatii privind conditiile climatice ale localitatii.

Exista informatii privind intensitatea radiatiei solare valori medii lunare ; valori care nu
au mai fost revizuite in MC001/6- Parametrii climatici necesari determindrii performantei
energetice a cladirilor noi si existente, dimensionarii instalatiilor de climatizare a cladirilor §i
- dimensionarii higrotermice a elementelor de anvelopa ale clddirilor.

Conform Cod de proiectare CR — 1 — 1 - 3/2012 privind ,Evaluarea actiunii zdpezii
asupra constructiilor”, pentru localitatea Campina, se precizeazd o valoare caracteristicd a

ncdrcdrii din zipada pe sol sk= 2,0 KN/m?2.
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Conform Normativului CR-1-1-4/2012 pentru evaluarea actiunii vantului asupra
constructiilor, presiunea dinamica a vantului, avand intervalul mediu de recurentd IMR=50 ani,

este de 0,5 Kpa. { Anexa A, Tabel A.1}
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d) studii de tefen:

(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform
reglementariler tehnice in vigoare;
Din punct de vedere geomorfologic, terenul pe care se afla amplasaté constructia este

relativ plan si orizontal.
Pe amplasament nu se semnaleazd accidente de teren, de genul golurilor subterane,
prabusirilor sau alunecdrilor, care sd influenteze stabilitatea generala sau locald a acestuia.
Conform STAS 6054/1977, adidncimea maxima de inghet in zona amplasamentului, , este
cuprinsd intre 90-100 cm, iar conform 19/2022 adancimea de montaj a conductelor de
alimentare cu apa :se vor executa la adancimi mai mari fata de cota de inghet,

{ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate a
terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz;

Nu e cazul.
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e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente; |
Alimentarea cu apa: bransament existent la reteaua publica de alimentare cu apa.
Evacuarea apelor uzate: bransament existent la reteaua publica de canalizare
Alimentarea cu energie electrica: bransament existent la reteaua publica de alimentare cu

energie electrica. - |
Alimentare cu gaze naturale: In prezent existd bransament pentru alimentarea cu gaze

naturale a consumatorilor din cladire {centrala termica, bucatarii etaje}.

Energia termic3: Centrala termica proprie cu functionare pe gaze naturale

f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
- schimbari climatice ce pot afecta investitia;
Nu au fost identificati factori de risc antropici care ar putea afecta investitia.
in cursul existentei, instalatia de stingere a incendiilor cu hidranti exterior ce deserveste
suprafata aeroportuara a suferit actiunile mai multor cutremure cat si a factorilor naturali
inclusiv schimbarilor climatice.

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istoricede arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor
specifice in cazul existentel unor zone protejate;

Zona studiata este amplasata fa adresa din strada Calea Doftanei nr. 4, municipiul Cémpina,

judetul Prahova, éstfel se situeazd in intravilanul municipiului Campina §i este proprietatea
domeniului public at Prim3riei Cimpina — Domeniu! Public conform HG 1604/16.12.2009, HCL
Campina nr. 99/30.07.2009 si Extrasul de Carte. Funciard pentru Informare nr.
31540/28.06.2023 Cimpina. Terenul studiat se situeaz3 in UTR 10 A, subzona funciionala —
institutii si servicii de interes general cu regim de construire continuu si discontinuu situate in
zona protejatd, conform P.U.G. §i R.L.U..

3.2. Regimul juridic:

a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de

preemtiune;

Imobilul este situat in intravilanul municipiului Cdmpina, fiind inventariat in domeniul public
al Municipiului Cérﬁpina conform HG 1604/16.12.2009 si HCL Campina nr. 99/30.07.2009 si
Extrasul de carte fdnciar_é pentru informare eliberat de BCP! Campina cu nr. 31540/28.06.2023.
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b) destinatia constructiei existente;

Imobilul, ce ére destinatie de unitate de inv3tdmant — liceu/ colegiu, se gdseste in
Municipiul Campina, strada Calea Doftanei nr.4 si are un regim de indltime S+P+1E+M.

¢} includerea constructiei existente in lista monumentelor istorice, situri arheologice, aril
naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si In zone construite
protejate, dupa caz:

Terenul studiat se situeaza in UTR 10 A, subzona functionald — institutii si servicii de
interes general cu regim de construire continuu si discontinuu situate in zona protejat3,
conform P,U.G. si R.L.U.,

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism;
Nu este cazul.
3.3 Caracteristicl tehnice si parametrii specifici:

a) catégoria sl.clasa de importanta;
Categoria de importanta a constructiei {conf. H.G. nr. 766/1997, Anexa 3): B
Clasa de important3 a constructiei {conf. P100-1/2013, Tabel 4.2): 1l

b) cod in Lista monumentelor istorice;
Nu e cazul.

¢) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
Anul1919. - :

d) suprafata construita;
ScCorpC1=1.913 mp;

e) suprafata construita desfasurata;
Sd Corp €1 =6.011 mp;

f) valoarea de inventar a constructiei;
Nuecazul.

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente;

Nu e cazul.
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3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului
energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza
de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie
ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia degradarile,
precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure,

actiuni climatice, tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a

constructiei, conceptia structurala initiala gresita sau alte cauze identificate prin expertiza

tehnica. .

Corpul C1 al Colegiului Nationa! “Nicolae Grigorescu”, str. Calea Doftaneinr. 4. Forma in
plan a cladirii este un poligon alcatuit din trei corpuri de clddire separate prin rosturi. Corpurile
de cladire au fost construite in ani diferiti, primele dous fiind construite in anul 1919,
Functiunea actuald a intregului ansamblu fiind sali de clas3, laboratoare, bibliotecd, spatii
administrative si birouri.

Imobilul, ce are destinatie de unitate de invatdmant ~ liceu/ colegiu, se g3seste in
Municipiul Cimpina, strada Calea Doftanei nr.4 si are un regim de indl{ime S+P+1E+M.

Cladirea studiat3 are un sistem constructiv format din pereti portanti din zidarie de
ciridmida cu grosimea variabil3 (intre 50-60 cm), cu fundatii continue sub ziduri.

Peretii exteriori sunt din zidarie de caramida plina cu grosimi variabile (de la 50 cm la 60
tm). Peretii de compartimentare interiori sunt din zidarie de cdramida si au dimensiuni ce
variaza {20 - 25 cm) si pereti usori din gips-carton cu grosimea de 10 ¢cm.

Acoperisul colegiului este de tip sarpanta, in patru ape, din tabla zincata, Acesta se
prezinta Intr-o stare nu tocmai buna, in sensul in care acesta prezinta zone de degradare a
fnvelitorii si a structurii sarpantei din lemn.

Finisajele exterioare ale cldirii existente sunt din tencuieli decorative i caramida
decorativi prezenta pe anumite zone ale fatadelor.

Tampliriile exterioare ale clidirii existente sunt din timplarie din lemn stratificat aflate
intr-o stare general bun3 si geam termoizolant, in timp ce tamplaria interioara este din lemn
masiv.

Starea de degradare a cladirii se face remarcata prin infiltratii de apa la nivelul soclului gi
peretilor exteriori; burlanele descarcd apa meteorica pe terenul din jurul constructiei, astfel
incat pot fi observate infiltratii de apa la nivelul elevatiilor, ce au afectat zidaria constructiei.

Finisajele interioare sunt invechite, iar in unele zone au fost distruse din cauza
neintreginerii. '

3.5 Starea tehnica, inclusiv sistemul structural sl analiza diagnostic, din punct de vedere al
asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.
1) REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE

Starea tehnica a elementelor de rezisten{a
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Fundatii:

Adancimea de fundare respecta adancimea de inghet.

Nu prezinta fisuri sau tasari.

Pereti exteriori:

Nu s-au observat fisuri sau crapaturi din cauza depasirii capacitatii
portante. '

Stalpi si grinzi: -

Nu prezinta fisuri, crapaturi sau sageti din cauza depasirii
capacitatii portante,.

Plansee:

Nu prezinta fisuri, crapaturi sau sageti din cauza depasirii
capacitatii portante.

2) SIGURANTA, SI ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE

Pentru Tndéplinirea cerintei de calitate Sigurénté in exploatare, s-a analizat cladirea existentd
din punct de vedere a respectarii reglementdrilor tehnice in vigoare referitoare la eliminarea

cauzelor care pot

conduce la accidentarea utilizatorilor prin lovire, cadere, punere accidental sub

. tensiune, ardere, opérire in timpul efectudrii unor activitdti normale sau a unor lucrari de intretinere
sau curdtenie. In cadrul acestei cerinte vor fi incluse i masurile arhitecturale destinate facilitarii
activititii persoanelor cu handicap prin dimensionarea si echiparea corespunzitoare a spatiilor, atat
pentru holuri, grupuri sanitare si alte spatji relevante.

Tn urma analizei, s-a constatat urmatoarele aspecte cu privire la starea tehnica a cladirii din
prisma asigurarii prescriptiilor in vigoare si a unei calitati corespunzatoare in exploatare:

X Trot:_uarele din jurul cladirii sunt deteriorate, prezinta denivelari si/sau lipsesc partial
pe conturul cladirii

« Scarile de acces in imobil se afla intr-o stare buna, nu prezinta pericol de accidentare
Anumite finisaje interioare si exterioare sunt degradate
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3) SECURITATE LA INCENDIU |
Conform prevedenlor Normativului de mguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118/1999,
gradul de reznstenta la foc este Il

4) IGIENA, SANATATE SI MEDIU INCONJURATOR

Nivelul de confort in cladire este redus datoritd aparitiei fenomenului de condens urmat de
mucegdire si 3 protectiei termice necorespunzatoare.

Din cauza vechimii si colmatérii instalatiei de inclzire in cl3dire nu pot fi asigurati h condit;ii
de sigurant3 parametrii de confort termic in perioada rece a anului. Reglarea temperaturii in
spatiile incilzite se face manual dar robinetele de calorifer nu mai sunt functionale.

Clidirea nu a fost proiectatad pentru asigurarea temperaturii §i umiditatii relative pe
perioada veriiin spﬁ;iile din clddire.

Clidirea nu este dotati cu instalatie de vetilatie mecanizata. Ventilatia spatiilor este
realizatd natural prin deschiderea geamurilor ceea ce influenteazs negativ calitatea aerului
interior §i nivelul dg poluare sonora.

5) PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI
Cladirea respectd normele in ceea ce priveste protectia impotriva zgomotului,

6) ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA

In prezent, eficienta energetica a cladirii existente este sub limitele acceptabile, cu implicatii
semnificative asupf‘a confortulul termic si asupra consumurilor, impunandu-se reabilitarea
termo-energetica. |

7} UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE

Utilizarea sustenabila a resurselor naturale implica urmétoarele aspecte

« consum minim de energie si apa pe intreg ciclul de viat3;

o materialele utilizate in constructia acestora provin din surse regenerabile, au ciclu de viata
indelungat si pot fi reutilizate;

e genereaza minimum de deseuri si nu polueaza in exploatare;

+ au impact minim asupra terenului pe care se construieste i se integreazd in mediul
natural ;

28 | Strada Barbu Vacarescu, nr. 162, Sector 2, Bucuresti




S.C. BEMEL AG S.R:

AnHrrEcTuaA. INGINERIE $1 PROIECTARE STRUCTURALA, CONSULTANTA S1 ASISTENTA TEHNICA
SERVICH DE CONSTRUCTH CHVILE SI CONSTRUCTI INDUSTRIALE
* SEDIU SOCIAL: STR. CUZAVODA, NR 86h, CONSTANTA, JUD, CONSTANTA
PUNCT DE LUCRL: BVD. BARBU VACARESCL), NR. 162, E’ 2, SECTOR 2, BUCREST!

Mablle : +4 0721 237 550; E-mail : bemel ag@gmail.com; pffice@bemel ro ; Website : www bemel ro

* 5i indeplines.c eficient scopul pentru care au fost construite, dar sunt adaptabile la
necesitati viitoare; -

* asigurd calitatea mediului interior pentru utilizatori.

Deoarece existd posibilitatea degradarii in timp datoritd modului de exploatare este
esentiala monitorizarea retelei pe intreg ciclul de viata.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.
Nu este cazul.

4, Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor
de diagnosticare, _

4.1. Concluziile raportului de expertiza tehnica cerintele A1,A2
« Nu sunt necesare interventii structurale pentru reabilitarea cladirii existente,
e Datorita faptului ca pe parcursul duratei de exploatare a cladirii aceasta nu a suferit
" degradari ale elementelor structurale, se poate aprecia ca aceasta va avea si in

continuare o comportare normala

¢ Lucrarile de crestere a eficientei energetice si modernizare a cladirii nu afecteaaza
rezistenta si stabilitatea imobilelor studiate

» Laexecutia lucrarilor propuse prin tema de proiect se vor lua masuri in conformitate
cu normele actuale de protectia muncii si in conformitate cu concluziile si '
recoma'_ndérile prezentei expertize.

4.2, Concluziilé-rapdrtului de audit energefic

. Din punct de vedere energetic, clidirea in starea initiala este mult sub prevederile
normelor actuale de confort si consum energetic

- Se reduce consumul total de energie primara cu mai mult de 60%;
- Se reduce cantitatea totala a emisiilor de CO2 cu mai mult de 60%;

a) Clasa de risc seismic;

RSIIL.
b) pr'ezentarea'_a minimum doua solutii de interventie;

« Solutii analizate in cadrul expertizei tehnice
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Tn urma analizelor effectuate coroborate cu configuratua construtiei si cu starea de uzura
a componentelor structurale si nestructurale se propus urmatoarele lucrari de interventie:

Scenariul 1

*

Refacerea hidroizolatiei acoperisului cl3dirii si izolarea termica a planseului de
peste ultimul nivel printr-un strat de 20 em de vat3 minerala bazaltica;

Refacerea si inlocuirea punctuald a elementelor degradate ale garpantei si ale
invelitorii din tabla zincata;

Refacerea trotuarului de garda din jurul cladirii;

Tnlocuirea sistemului de evacuare a apelor pluviale;

Tnlocuirea tamplariei exterioare existente cu tampldrie din lemn stratificat gi geam
termoizolant;

Inlocuirea tamplariei interioare cu tAmplarie din lemn stratificat (numai in locurile
in care este prioritard Tnlocuirea acestora),

Inlocuirea instalaiei interioare de distributie a agentului termic pentru incalzire;
Izolarea termicé a conductelor de distributie a agentului termic;

Izolarea termica a conductelor de distributie a apei calde de consum (numai in
locurile In care se poate interveni);

Tnlocuirea corpurilor de Incilzire existente cu radiatoare din ofel,

Dotarea radiatoarelor ¢cu robinet cu cap termostatat;

Tnlocuirea circuitelor electrice aferente sistemului de iluminat, inclusiv a
aparatelor de comanda si a sigurantelor electrice din tablourile aferente;

Dotarea cladirii cu sisteme de iluminat de Securitate ~ conform cerinfelor actuale;
Inlocuirea corpurilor gi‘sau surselor de iluminat fluorescent §i incandescent cu
corpuri/surse cu tehnologia LED;

Dotarea instalafiei de iluminat cu senzori de migcare/prezent la nivelul institutier;
Dotarea sililor de clasi cu sisteme individuale de ventilare mecanica cu
comanda locald, cu recuperarea caldurii, dimensionate in functie de gradul de
ocupare al incaperilor;

Dotarea s3lilor de clasa cu instalatii de ventilare, ce folosesc un sistem de tip
aer-aer;

Instalarea unui sistem de producere a energiei electrice prin intermediul
panourilor fotovoltaice plasat in curtea interioara a liceului (neinterferand cu
monumentele);

Scenariul 2:
» Demolarea terasei si realizarea unei sarpante de lemn.
« Termoizolarea exterioara a perelilor exterior ai cladirii, cu refacerea elementelor
deteriorate atat in urma interventiilor cat gi datorita impactului vremii;
* Soclurile peretilor supraterani vor fi imbracati cu un strat de polistiren extrudat de
10 cm;
« Termoizolarea fundatiilor pe exterior cu polistiren extrudat de 10 ¢m grosime pana
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la adancimea de -0,60 m fata de cota terenului amenajat;

» Refacerea trotuarului de garda din jurul cladirii;

+ Se vor executa lucrari de refacere a fatadelor in urma interventiilor de eficientizare;
» Inlocuirea sistemului de evacuare a apelor pluviale;

+ Inlocuirea tamplariei exterioare existente cu tdmplérie din lemn stratificat gi geam
termoizolant;

» Tnlocuirea tamplariei interioare cu témplarle din lemn stratif cat (numa| Tn locurile in
care este prioritara inlocuirea acestora);
» Inlocuirea instalatiei interioare de distributie a agentului tenmc pentru incélzire;

-+ |zolarea termica a conductelor de distributie a agentului termic;

* |zolarea termica a conductelor de distributie a apei calde de consum (numai in
locurile in care se poate interveni);

» Inlocuirea corpurilor de incélzire existente cu radiatoare din otel;

» Dotarea radiatoarelor cu robinet cu cap termostatat;

« Inlocuirea circuitelor electrice aferente sistemului de iluminat, inclusiv a aparatelor de
comanda si a sigurantelor electrice din tablourile aferente;

- Dotarea cladirii cu sisteme de iluminat de Securitate — conform cerintelor actuale;
« Tnlocuirea corpurilor si/sau surselor de iluminat fluorescent si incandescent cu
corpurifsurse cu tehnologia LED;

+ Dotarea instalatiei de iluminat cu senzori de miscare/prezenta la nivelul institufiei;

» Dotarea salilor de clasa cu instalatii de ventllare ce folosesc un sistem de tip aer-
aer; -

- Instalarea unui sistem de producere a energiei electrlce prin intermediul panourilor
fotovoltaice plasat n curtea interioara a liceului {neinterferdnd cu monumentele);

¢) solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul
energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a [ucrarilor de interventii;

- Lucrarile de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii privind:

* Lucrari de refacere a straturilor de termoizolare si hidroizolare a terasei;

» Termoizolarea fundatiilor pe exterior cu polistiren extrudat de 10 cm gr05|me
pand la adancimea de -0,60 m fal3 de cota terenului amenajat;

» Refacerea trotuarului de garda din jurul cladirii;

» Se vor executa lucrdri de refacere a fatadelor Tn urma interventiilor de
eficientizare

. Tnlot_:unrea sistemului de evacuare a apelor pluviale;

- Lucrarile de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de incalzire;
s Dotarea radiatoarelor cu robinet cu cap termostatat;
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- Lucrarile de reabilitare/modernizare a sistemului de iluminat aferent cladirii:

¢ Inlocuirea circuitelor electrice aferente sistemului de iluminat, inclusiv a
aparatelor de comanda si a sigurantelor electrice din tablourile aferente;

= Dotarea cladirii cu sisteme de iluminat de Securitate — conform cerintelor

. actuale;

» Inlocuirea corpurllor si/sau surselor de iluminat fluorescent si incandescent cu
corpuri/surse cu tehnologia LED;

o Dotarea instalatiel de fuminat cu senzori de miscare/prezenta la nivelul
grupurllor sanitare;

- Instalarea unor smteme alternative de producere a energlel electrice sifsau
termnce pentru consum propriu :

. Instalarea unui sistem de producere a energlel electrice prin mtermedlul
panounlor solare fotovoltaice;

Contextul energetlc mondial conduce catre o preocupare intensa in domemul
energillor neconventionale. Dintre acestea, energia solarii ocupa un lo¢ important, ia
soarele devine astfel una dintre cele mai importante surse neconventionale,

Printre avantajele utilizarii energiei solare putem mentiona:

) Energla solara este gratuita, inepuizabila si ecologica;

¢ Panourile fotovoltalce reduc costurlle cu energia consumata cu aproanatlv
85%;

e Costuri scazute de instalare, mentinere si intretinere;

»  Amplasarea lor poate fi pe acoperisul cladirilor sau pe lerasele acestora;

« Surata lunga de utilizare (intre 20 si 25 de ani).

« Deasemenea, exista si alte avantaje privind protectia mediului inconjurator:
gradul de poluare la conversiei energiei solare in energie electrica este zero
(astfel sunt reduse emisiile de dioxid de carbon, metan, monoxid de azot ete.);

» Reduc arderea carbunelui in centralele electrice;

e Reduc consumul de energie nucleara (previn astfel scurgerea de substanle
radioactive);

¢ Contribuie la combaterea incalzirii globale.

Avand in vedere cele mentionare anterior, pentru producerea unei parti din energia
electrica necesara in interiorul cladirii, se propune instalarea un sistem alternativ de
producere a energiei din surse regenerabile de putere minima 9,9 kW.

Din acest sistem vor fi alimentati cu energie electrica, in mod obligatoriu, cel putin
urmatorii consumatorl :
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« Instalatia de iluminat interior;
. Unitatea/unitatile de ventilare cu recuperare a caldurii, propuse in interioru! cladirii;

Aceasta lucrare implica urmatoarele activitati principale:

o Verificarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant si luarea masurilor necesare,
astfel incat aceasta sa fie corespunzatoare;

» Transportul si montarea sistemului fotovoltaic;

« Hidroizolarea zonelor de prindere pe acoperis tip sarpanta a sistemului fotovoltaic;
« Racordu! sistemului fotovoltaic in tabloui electric; refacerea finisajelor in zonele de
interventie;

» Montare - demontare, transport si utilizare schela (unde este cazul);

- Sisteme de management energetic integrat pentru cladiri/alte activitati care
conduc la realizarea scopului proiectului
o Montarea echipamentelor de masurare a consumurilor de energie din cladire
pentru energia electrica produsa din sistemul fotovoltaic

- Alte interventii ocazionate de impementarea masurilor mentionate anterior
« Se propune refacerea finisajelor peretilor in urma interventiilor pentru refacerea
sistemului de incalzire
o Refacerea finisajului exterior al cladirii = tencuiala decorative

C) Solutule tehnice §i masurile propuse de catre expertul tehnic gi, dupa caz,
auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a Jucrdrilor de

IZOLAREA TERMch A PLANSEULUI PESTE ULTIMUL NIVEL AL CLADIRI

a) Termoizolarea plangeului peste sol:

« Tn prezenta investitie este previizuti izolarea plangeului pe sol.

b) Termoizolarea planseului peste ultimul nivel pentru acoperig tip §arpanta:
Se realizeazd cu sisteme compozite de termoizolare a podurilor, intre si peste grinzi;

- Tipul acoperisul: Acoperis tip garpanta
- Tipu! planseului: Planseu din beton citre pod.
Activitatile propuse pentru aceastd lucrare cuprind:
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s curatare strat suport §i control tehnic de calitate.

s termoizolarea plangeului peste ultimul nivel {suprafata arizontald si atic) cu
produse de constructii compatibile tehnic;

e izolarea pe fata interioara a aticului cu sistem termoizolant identic cu cel folosit la
fatade;

e proteciia termaizolatiei;

¢ transport materiale §i moloz.

Sistemul compozit'de izolare termicd cuprinde, in principal, urméitoarele etape:

. apliéarea adezivului pe toata placa izolatoare, pentru lipirea izolatiei termice pe
stratul suport;

e pozarea si fixarea materialului termoizolant;

* montarea unei folii de protectie a termosistemului, impotriva umiditatii;
pentru protectia termoizolatiei se va realiza sapa de beton slab armata avand
grosumea 5cm.

Principale caracteristici tehnice ale materialelor propuse:
Vata minerala bazaltica:

Coeficient maxim de conductivitate termica: 0,038 W/mK;
Grosimea termoizolatiei: 20 cm;

Rezistenta ia intindere: min. 10 kPa;

Rezistenfa la compresiune pentru deformare de 10%: min. 20 kPz;

Rezistenta termicd minim3 corectati a plansesului peste ultimu! nivel reabilitat termic:
¢ Rimin 5,00 m2K /W.

o INLOCUIREA TAMPLARIEI EXTERIOARE EXISTENTE, INCLUSIV A CELE!
AFERENTE ACCESULUI IN CLADIRE, CU TAMPLARIE TERMOIZOLANTA
(PARTEA VITRATA): (acolo unde se aplica)

Cresterea rezistentei termice a tampliriei exterioare — partea vitrat3 se va realiza cu
tdmplarie termoizolanta:
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Aceast3 lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitai:

e demontare timplarie exterioard existents;

e montare tamplarie exterioard termoizolantd cu glaf exterior; Montarea
tamblariei exterioare se va realiza pe cat posibil in grosimea termoizolatiei
peretilor exterior, iar daca acest lucru nu este posibil, se recomanda ca
tamplaria exterioara sa se monteze cat mai aproape de fata exterioara a
peréteiui, inspre exterior, pentru a ameliora efectul puntilor termice.

¢ transport materiale si degeuri rezuitate din demontare

Cerinte constructive minime pentru tamplarie exterioard termoizolantd din cu glaf exterior:

¢ Geam termoizolant tripan tip Low- E -Argon-Float- Argon-Low- E

o Coeficient de transfer termic Uf W/m2K, Ug 50,8 W/m2K, factor solar (g} minim
0,54;

o Tampliria exterioars performantd energetic va fi dotatd cu 3 garnituri de
etansare, orificii hidrofuge functionabile prevazute cu masca de protectie;

o Serecomanda ca timplaria exterioard performanta energetic sa fie dotata cu
fante de circulatie naturald controlati a aerului intre exterior si spatiiie
ocupate (pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al aftor
zone cu rezistenta termicd scazuti).

¢ Feronerie oscilo-batanta cu inchideri multipunct;

+ Glaf exterior '

Rezistenta termicd rnnima3 corectatd a tampldriei exterioare termoizolante:

o Rimin 0,50 m2K /W.

Modul de montare §i carateristicile complete ale ansamblului profile-geam-feronerie
se vor detalia in Caietul de Sarcini pentru executia lucrdrii cuprins in Proiectul Tehnic
elaborat pentru prezenta lucrare.

La punerea in opera a lucrarii, respectiv la inlocuirea tamplariei cu tamplarie
termoizolanta, se recomanda tencuirea spaletului pe intreaga latime a peretelui inainte de
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montarea tamplariei termoizolante, tencuiala avand rol de etanseitate la aer a zonei peste
care se aplicata,

Deasemenea se va avea in vedere realizarea unui strat de protectie din spuma
poliuretanica pe intreg conturul tamplariei, atat pentru eliminarea unor punti termice cat si
pentru realizarea unei etanseitati mai mari a tamplariei.

Asigurarea unui nivel de etangeltdtil 1a aer a anvelopei cladiril, atat prin montarea
adecvata a timpliriei termoizolante in anvelopa cladirii, cat si plin aplicarea de tehnologii
adecvate de reducere a permeabilitatii la aer a elementelor de anvelopa opace si
asigurarea continuitatii stratutui etans la nivelul anvelopei cladirii;

e la punerea in opera a lucrarii, respectiv la inlocuirea tamplariei cu tamplarie
termoizolanta, se propune tencuirea peretelui pe intreaga fatime si pe tot conturul
ferestrei, inainte de montarea tamplariei termoizolante, tencuiala avand rol de

_etanseitate la aer a zonei peste care se aplicata, Deasemenea se va avea in vedere
realizarea unui strat de protectie din spuma poliuretanica sau banda precomprimata
pe intreg conturul tamplariei, atat pentru eliminarea unor punti termice cat si pentru
reahzarea unei etanseitati mai mari a tamplariei.

e La punerea in opera a lucrarii, odata cu montarea tamplane termoizolanta, sa
recomanda a se realizeaza etanseizarea zonei perimetral tocului tamplariei, cu
banda de etansare speciala pentru acest tip de lucrari, astfel incat sa se reduca
schimbul necontrolat de energiei (infiltratile de aer, umiditate) prin aceste zone,
Banda de etansare se va lipi pe tocul tamplariei si pe tencuiala aferenta spaletului
interior si exterior, in strat continuu, fara a omite vre-o zona de pe conturui
tamplarie. Lipirea corecta a benzii de etansare se va realiza dupa uniformizarea
spaletului i aplicarea amorsei, Pentru alegerea corecta a benzilor de etansare a
tamplariei,:se va analiza fisa tehnica a acestora sau se va contacta un producator /
furnizor.

36 | Strada Barbu Vacarescu, nr. 162, Sector 2, Buuresti




S.C. BEMEL AG S.

ARHITECTURA, INGINERIE 51 PROIECTARE STRUCTURALA, CONSULTANTA Sl ASISTENTA TEHNICA IN SIT,
SERVICH DE CONSTRUCTH CIVILE 51 CONSTRUCTIH INDUSTRIALE
SEDIU SOCIAL: STR, CLIZA-VODA, NR.86b, CONSTANTA, JUD. CONSTANTA
PUNCT DE LUCRu: BVD. BARBU VACARESCU, NR. 162, ET. 2, SECTOR 2, BUCREST]

Mobile ; +4 0721 237 550; E-mall : bemel.au@amall.com: office@bamel ro ; Website : www hemelra

o LUCRARI D\E REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE

a) inlocuirea/ dotarea cu radiatoare;

Solutia tehnicd propusd constd n infocuirea corpurilor de incalzire existente in
cladire cu radiatoare noi, dotate cu robinet retur (RLV), aerisitor, robinet de golire §i
robinet coltar reglaj tur (RAN) cu cap termostatic.

Punerea in opera a acesti lucrdri implica urmitoarele activitati principale:

e procurarea radiatoarelor propuse §i a materialelor necesare (conducte de legaturd,
fitinguri, izolatii pentru conducte, robineti de separae, robineti de golire, robineti de
aerisire, etc);

= montarea radiatoarelor propuse, inclusiv a robinetilor aferenti radiatoarelor;

s racordarea radiatoarelor propuse la sistemul de distributie;

e realizarea probelor de presiune gi de functionare a instalatiei rezultate in urma inlocuirii
radiatoarelor;

¢ umplerea instalatiei de incalzire cu agent termic {apd);

+ refacerea finisajelor in zonele de interventie;

» curdtarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucrérilor
efectuate.

Materialele §i echipamentele utilizate pentru aceasta lucrare sunt:

« radiatoare din otel
« fitinguri, robineti de inchidere §i robineti de golire;
« suporii de montare pentru materiale (conducte, radiatoare, etc)

b) Zonarea (control zonal) §i echilibrarea instalatiilor termice, inclusiv prin montarea de
robinete cu cap termostatic {cu acces limitat) la aparatele terminale de
incllzire/racire;

o Montarea de robinete cu cap termostatic;

Solutia tehnic3 propus3 const3 in dotarea radiatoarelor cu robineti termostatati pentru
corpurile de incilzire. Se va avea in vedere pastrarea a unui radiator cu robinet clasic {fara
cap termostatat), pentru siguranta in exploatare.
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LUCRARI DE REABILITARE/ MODERNIZARE A INSTALATIEI DE LUMINAT N CLADIRI

a) Reabilitarea instalatiel de iluminat

Datoritd lucrarilor care se propun, este necesar reabilitarea si modernizarea circuitelor
electrice. Materialele necesare pentru aceastd lucrare sunt:

Cabluri si conductori electrici;

Doze de derivatie sau doza de ramificatie;

Tuburi de protectie din PVC pentru montarea conductorilor electrici;
Intreruptoare;

Sigurante; |

Bandi izolatoare.

Modernizarea sistemului de iluminat consta si in dotarea cladirii cu instalatii de itluminat
de securitate {iluminat de evacuare, iluminat antipanica, etc) — conform normelor actuale
pentru o astfel de cladire;

b) Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent i incandescent cu corpuri de fluminat cu

eficient3 energetic3 ridicatd §i durat3d mare de viata:

Tinand cont de tehnologia LED, a carui consum de energie este mult mai mic comparativ
cu corpunie de iluminat fluorescente se propune inlocuirea corpurilor de iluminat existente,
cu corpuri de iluminat cu LED. - : :

n prezent, corpurile de iluminat tip LED sunt o solutie care asigurd o eficientd energetica
foarte ridicat3 a sistemului de iluminat si avantajele acesteia sunt: :
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Durata mare de viat3 acestea pot fi folosite pana la 50.000 de ore ceea ce reprezintd
o durats de dou3 ori mai mare fatd de cele fluorescente si de peste 50 de ori mai
mare fata de cele incandescente.

Eficient3 superioar3 ridicat3 - becurile tip LED pot produce un flux luminous de 100

“lumeni/ watt, comparativ cu 14 lumeni/watt pentru becurile cu incandescenta gi 20

lumeni/watt pentru becurile cu fluorescenta.

Consum redus de energie - principalui avantaj al acestui tip de becuri este consumul
sc3zut de energie care este de 6-7 ori mai mic decat cel al unu bec incandescent;
Tipul de lumind - becurile LED produc lumina rece {peste 3500K), spre deosebire de
becurile incandescente care se incing foarte tare ele avand o eficienta foarte
scdzutd, .

Impactui asupra medului becurile cu LED nu contin mercur sau alte material cu efect
nociv asupra mediului, '
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Tn acest context, solutia privind utilizarea corpurilor de iluminat cu LED asigurd un
consum minim de energie pentru iluminat, reprezentdnd o varianta optimd in ceea ce
priveste o dezvoitare durabila.

¢) Instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de migcare/prezentd, acolo unde acestea se
impun pentru economia de energie.

Pentru optimizarea instalatiei de iluminat se propun senzori de miscare/prezenta,
compatibili cu aparatele de iluminat, dupa cum urmeza:

» Dotarea instalatiei de iluminat cu senzori de miscare/prezenta la nivelui intrarii in
cladire;

o Dotarea instalatiei de iluminat cu senzori de miscare/prezenta la nivelui poduluj;
o Dotarea instalatiei de iluminat cu senzori de miscare/prezenta la nivelul spatiilor
interioare pentru care se preteaza o astfel de solutie (grupuri sanitare)

o LUCRARI DE INSTALARE/REABILITARE/MODEMIZARE A SISTEMELOR DE
CLIMATIE_ZARE SI/SAU VENTILARE MECANICA PENTRU ASIGURAREA CALITATI
~ AERULUI INTERIOR
Dotarea salilor de laborator/salilor de ateliere/salii de sport cu sisteme individuale
de ventilare mecanica cu comanda locala sau centralizata, cu recuperare a caldurii, cu
eficienta de minim 75%;

Dotarea zonelor administrative cu sisteme de climatizare sistem VRV/VRF.

e INSTALAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE
TERMICE PENTRU CONSUM PROPRIU

Instalarea unun sistem de producere a energlel electrice prin intermediul a panourilor
fotovoltaice;

Contextul energetic mondial conduce catre o preocupare intensa in domeniul
energiilor neconventionale. Dintre acestea, energia solarii ocupa un loc important, iar
soarele devine astfel una dintre cele mai importante surse neconventionale,

Printre avantajele utilizarii energiei solare putem mentiona:

»  energia solara este gratuita, autonomii, inepuizabila si ecologica;
« panourile fotovoltaice reduc costurile cu energia consumata cu aproximativ 65%;
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¢ costuri scai_ute de instalare, mentinere si intretinere;

» amplasarea lor poate fi pe acoperisul cladirilor sau pe terasele acestora;

« durata Iunéa de utilizare (intre 20 si 25 de ani).

. Deasemenéa, exista si alte avantaje privind protectia mediului inconjurator: gradul
de poluare 1a conversiei energiei solare in energie electrica este zero (astfel sunt
reduse emisiile de dioxid de carbon, metan, monoxid de azot etc.);

. reduc arderea carbunelui in centralele electrice;

» reduc consumul de energie nucleara (previn astfel scurgerea de substante radioactive);

« contribuie la combaterea incalzirii globale.

Avand in vedere cele mentionare anterior, pentru producerea unei parti din energia
electrica necesara in interiorul cladirii, se propune instalarea un sistem alternativ de
producere a energiei din surse regenerabile.

Din acest sistem vor fi alimentati cu energie electrica, in mod obligatoriu, ce! putin urmatorii
consu matori: '

o instalatia de iluminat interior;
« unitatea/unitatile de ventilare cu recuperare a caldurii, propuse in interiorul cladirii;
Aceasta lucrare implica urmatoarele activitati principale:

. verificarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant si luarea masurilor necesare,
astfel incat aceasta sa fie corespunzatoare; _

« transportul si montarea sistemului fotovoltaic;

. hidroizolarea zonelor de prindere pe acoperis tip sarpanta / terasa a sistemului
fotovoltaic;

« racordul sistemului fotovolta:c in tabloul electric; refacerea finisajelor in zonele de

interventie;
s montare - demontare, transport i utilizare schela (unde este cazul);

. SISTEME DE MANAGEMENT ENERGETIC INTEGRAT PENTRU CLADIRI | ALTE
ACTIVITAJI CARE CONDUC LA REALIZAREA SCOPULUI PROIECTULUI

« Montarea ech1pamentelor de masurare a consumurilor de energie din cladire pentru
energia electrica produsa de sistemul fotovoltaic montat in curtea interioara 3

colegiului;
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-  MASURI C(?NEXE CARE CONTRIBUIE LA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI (TIP i)

a) Demontarea instalatiilor $i a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa
cladirii, precurri sl montarealremontarea acestora dupad efectuarea lucrérilor de
interventie;

«  Demontare instalatii montate pe fatada cladirii {antene, cabluri, etc) si remontarea
acestora dupa finalizarea temoizolatiei;

» Demontare echipamente montate pe fatada ciadirii etabloul eiectric, firida de
bransament, contoare de energie, sau alte echipamente similare pentru izolarea in strat
continuu a fatadei cladirii) si remontarea acestora dupa finalizarea temoizolatiei;

b} Refacerea finisaijelor Interioare in zonele de interventie;

Se propune refacerea finisajelor interioare in urma realizarii lucrarilor de interventie:
Pentru aceasta lucrare sunt necesare urmatoarele interventii:

e curatarea zonelor de interventie;

refacerea spaletului interior;

achizitionarea materialelor de reparatii {ghips, lavabil glet, etc);
repararea efectiva a zonelor care necesita interventie;
refacerea glafuiui interior;

realizarea tencuielii interioare;

apticarea stratului de lavabil;

refacerea straturilor de pardoseala;

alte lucrari necesare;

c) Repararea trétuarelor de protectie in scopul eliminarii Inflitratiilor Ja infrastructura
cladirii; "
Se propunej refacerea trotuarelor de protecti aferente cladirii, perimetral acesteia.
Activitdtile ;)ropuse pentru aceasta Iucrare'cuprind:
« inspectia de calitate si stabilirea de trotuar care trebuie refacute sau facute;

« stabilirea de catre executant, a zonelor de interventie,
« desfacerea trotuarului existent sau a zonei de pamant unde se va realiza lucrarea;
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« procurarea materialelor si realizarea noului trotuar de protectie;
s transport materiale gi moloz.

Pentru aceasta lucrare sunt necesare urmatoarele materiale

. hidroizolatie la nivelul soclului;

. ciment;

. balastru;

. armatura (daca este cazul);
. etc;

Pentru punerea in opera a lucrarii, se recomanda realizarea unui trotuar din beton,
armat corespunzator, hidroizolat fata de fundatia cladirii, cu latime minima de 0,5 m pe tot
conturul exterior al cladiril

d) Inlocuirea tamplariei interioare;

$e vor executa Jucriri de inlocuire a tamplariilor interioare cu tamplarii cu grad ridicat
de izolare termica; actualele tamplirii nu mai sunt etanse si nu asigura eficienta energetica;

e) Repararea sarpantei din lemn si infocuirea invelitorif;

Toate elementele din lemn ale sarpantei vor fi atent verificate §i refdcute
corespunzator prin inlocuirea elementelor cu sectiune prea mici, necorespunzitoare calitativ
sau care prezinti degradiri. Elementele degradate vor fi inlocuite cu altele noi, puse in opera
identic cu cele pe care le inlocuiesc. Nodurile {intersectiile componentelor sarpantei} slabite
vor fi consolidate cu piese metalice adecvate {scoabe, eclise de nod, cuie lungi, suruburi, etc).

Refacerea capacitatii portante a unor componente structurale cu degradari reduse sau
Jpunctuale” se va face va face prin consoliddri locale adecvate, proiectate la eforturile
mecanice la care acestea sunt solicitate.

Se va monta astereala si se va reface invelitoarea din tigla metalica, Schema de
descircare a apelor precum §i cotele pe verticala se vor stabili astfel incét sa nu genereze
aglomer3ri de z3padi. Intreaga invelitoare se va remonta si sistemul de jgheaburi i burlane se
va inlocui. Burlanele vor fi obligatoriu descircate in afara constructiei astfel Incat terenul de
fundare din vecinitatea constructiei 33 fie protejat de locale ale apei.
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» LUCRARI NEELIGIBLE
Prevederea unel statii de incarcare electrice cu doua posturi.
d) recomandarea Interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor

si conform exigentelor de calitate,
Dintre cele doua variante se recomanda adoptarea Scenarjului 1.

5. Identlflcarea scenariilorf/optiunilor tehmco-economzce(mlmmum doua} sl anallza
detaliataa acestora.

S.1. Sclutia tehmca, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si a componentelor artistice, dupa caz:

a) descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:
- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;
Nu este cazul.

- protejarea, repararea etementelor nestructurale sifsau restaurarea elementelor
arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz:

Nu este cazul.

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente
valoroase, dupa_ car:

Nu este cazul.

- demolarea partiala a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fara modlf‘ carea
configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei:

Nu este cazul.
- intraducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
Nu este cazul.

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsulul seismic al
constructiei existente;

Nu este cazul.
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b) descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrarl incluse in solutia tehnica de
interventie propusa, respectiv  hidroizolatii, termoizolatii, repararefinlocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontar/montari,

- debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de

fundare, precum si Iucrarl strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei
reabilitate;

Lucririle previzute in proiectul de reabilitare termicd sunt urmdtoarele:

e Refacerea hidroizolatiei acoperisului cl3dirii 5i izolarea termicd a planseului de
peste ultimul nivel printr-un strat de 20 cm de vata minerald bazaltica;

o Refacerea siinlocuirea punctuald a elementelor degradate ale sarpantei si ale
invelitorii din tabla zincats;

e Refacerea trotuarului de garda din jurul cladirii;

¢ Tnlocuirea sistemului de evacuare a apelor pluviale;

¢ Tnlocuirea tamplériei exterioare existente cu tampldrie din lemn stratificat si
geam termoizolant;

o Tnlocuirea tdmpliriei interioare cu tamplarie din lemn stratificat (numai in
locurile in care este prioritard inlocuirea acestora);

o TInlocuirea instalatiei interioare de distributie a agentulut termic pentru incalzire;

e [zolarea termicd a conductelor de distributie a agentului termic;

e lzolarea termic a conductelor de distributie a apei calde de consum (numai in
locurile in care se poate interveni);

o Tnlocuirea corpurilor de incilzire existente cu radiatoare din otel;

o Dotarea radiatoarelor cu robinet cu cap termostatat;

¢ Iinlocuirea circuitelor electrice aferente sistemului de iluminat, inclusiva
aparatelor de comandi §i a sigurantelor electrice din tablourile aferente;

¢ Dotarea clidirii cu sisteme de iluminat de Securitate — conform cerintelor
actuale;

o Inlocuirea corpurilor si/sau surselor de iluminat fluorescent §i incandescent cu
corpurifsurse cu tehnologia LED;

¢ Dotarea instalatiei de iluminat cu senzori de miscare/prezenta la nivelul
institutiei; '

o Dotarea sililor de clasi cu sisteme individuale de ventilare mecanicd cu comanda
local3, cu recuperarea cildurii, dimensionate in functie de gradul de ocupare al
inciperilor;

e Dotarea sililor de clas3 cu instalatii de ventilare, ce folosesc un sistem de tip aer-
aer;:
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e Instalarea unui sistem de producere a energiei electrice prin intermediul
panourilor fotovoltaice plasat in curtea interioard a liceului {neinterferand cu
monumentele);

¢) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia;

Factorii de risc antropic sl natural existenti au o infuenta minora asupra investitiei,
neantrenand vulnerabilitati asupra acesteia. Masurile de interventie propuse asigura 0 mai
buna exploatare in timp si sunt in concordanta cu datele climatice specifice ale zonei.

d) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate.

Nu exista conditionari specifice.

e) caracteristicile tehnice si parametril specifici investitiei rezultate in urma realizarii
lucrarilor de interventie.
Nu exista conditionari specifice.

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, Inclusiv estimari privind depasirea consumurilor

initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare:
Nu sunt necesare alte tipuri de utilitdti fata de cele existente.
T urma realizarii lucririlor de interventie propuse, nu se vor depdsi consumurile initiale de

utilitai.

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul
orientativ de realizare a investititi, detaliat pe etape principale:

Durata de implementare a investitiei -24 luni, din care durata de realizare a
interventiilor/lucrarilor de eficienta energetica 12 luni.

5.4. Costurile estimative ale investitiel:

- costurile estimative pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor
unor investitii similare;

Valoarea totala a investitiel pentru proiectul propus este de

21,404,887.23 lei, la care se adauga valoare TVA de 4,032,623.51

*
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lei, valoare totala a proiectului (inclusiv TVA) fiind de
25,437,510.74 lei.

Valoarea C+M pentru proiectul propus este de 16,413,906.02 lei,
la care se adauga valoare TVA de 3,118,642.14 lei, valoare totala a
C+M (inclusiv TVA) fi ind de 19,532,548.16 lei.

Devizele Genera!e sunt prezentate in ANEXA 1 la prezenta documentatie.

Graficul fizic si valoric de realizare a investitiei este prezentat in ANEXA 2 fa prezenta
documentatie.

Calculul estimativ aI investitiei s-a efectuat atat pe baza Hotarérii nr, 363 din 14.04.2010
privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri
publice, cat si prin realizarea listelor de cantitati de lucrdri (Formularul F3, F4) cu costuri unitare
din baze de date pubhce

Standardul de cost constituie document de referint3, cu rol de ghidare in promovarea
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice. Standardul de cost se referd la
cheltuielile cuprinse in cap. 4 "Cheltuieli pentru investitia de bazd" din Metodologia privind
elaborarea devizului general pentru obiective de investitii sl lucrarl de interventii, aprobata prin
Hotirarea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare §i continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice.

- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a investitiel:
Investitia nu genereaza costuri de operare suplimentare fata de cele existente.
5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:

a) impactul social sl cultural; -
Datorit specificului ei, investitia nu are un impact cultural.

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiel: in faza de realizare,
in faza de operare;
Prin realizarea investitie nu se creaza locuri de munca in faza de operare.

¢} impactul asdpra factorilor de mediu, inclusiv Impactul asupra biodiversitatii si a siturilor
protejate, dupa caz;

Investitia nu are un impact asupra factorilor de mediu.
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5.6. Analiza financiara sl economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie:

a) prezentarea cadrulul de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta;
Scopul analizei cost-beneficiu in cazul programelor de cheltuieli publice este acela de a

determina daca un anumit nivel de cheltuieli publice poate produce un beneficiu mai mare
decat in situatia in care fondurile respective ar fi fost utilizate intr-un program public alternativ
sau daca ar fi fost pastrate in sectorul privat. '

Metoda utilizat’ in dezvoltarea analizei cost-beneficiu financiara este cea a fluxulul net
de numerar actualizat. Potrivit acestei metode fluxurile non-monetare, tum sunt amortizarea i
provizioanele, nu sunt luate in consideratie. '

Rata de actualizare utilizata este de 4% pentru lei, conform Regulament {EU) Nr.
480/2014. Ca o definitie generala, rata financiara a actualizarii reprezinta costul de oportunitate
al capitalului. Costul de oportunitate al capitalului reprezinta costul renuntarii la rentabilitatea
sigura oferitade o investitie in speranta obtinerii unei rentabilitati mai mari.

Perioada de referinta sau Orizontul de timp luat in calcul este de 20 ani. Prin orizontul
de timp se intelege numarul maxim de ani pentru care se fac previziunile.

Previziunile care privesc tendinta viitoare a proiectului trebuie formulate pentru o
perioada adecvata' vietii sale economice si sa fie suficient de lunga pentru a lua in considerare
impactul sau pe termen mediu/lung.

Numarul maxim de ani pentru care se face previziunea determina durata de viata a
proiectului si este Iegat de sectorul in care se realizeaza investitia.

b) analiza cererii de bunuri si servicii care Justifica necesitatea si dimensionarea investitiei,
inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;
Misiunea beneficiarului este aceea de a asigura implementarea masurilor ¢e se impun pentru

adaptarea instalatiei de stingere a incendiului cu apa, in acord cu legislatia in vigoare.

¢) analiza financiara; sustenabilitatea financiara;
la elaborarea analize financiare s-a adoptat metoda folosirii preturilor fixe, fara a aplica un

scenariu de evolutie pentru rata inflatiei la moneda de referinta, si anume lei. Rata de
actualizare folosita in estimarea rentabilitatii proiectului este cea recomandata in Regulamentul
(EU) Nr. 480/2014 si anume 4%, procent identificat ca fiind incadrat intr-un interval rezonabil la
nivelul unor esantioane reprezentative de proiecte similare in spatiul european si implementate
cu succes din surse publice.
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In vederea actualizarii la zi a fluxurilor nete viitoare necesare calcularii indicatorilor de
performanta, se estimeaza aceasta rata la nivelul costului de oportunitate a capitalului
investitiei pe perioada de referinta. Avand in vedere ca acest capital este directionat catre un
proiect de investitie cu impact major asupra comunitatii locale, actualizarea se aplica la nivelul
recomandat de 4%.

- CHELTUIELI St VENITUR DIN EXPLOATARE

Veniturile si costurile se determind prin aplicarea metodei incrementale bazate pe o
comparatie intre veniturile si costurile din scenariile cu noua investitie si veniturile si costurile
din scenariul fara nova investitie.

Pentru calculut costurilor de exploatare, in vederea determindrii ratei interne a
rentabilitdtii, financiare, toate elementele ¢care nu conduc la o crestere efectiva a cheltuielilor
banesti se exclud, chiar dacd aceste elemente sunt incluse in mod narmal in contabllltatea
societatii (balan;e, bilanturi si contul de profit si pierderi}.

Urmatoarele elemente trebuie s3 fie excluse deoarece includerea lor nu este in
concordantd cu metoda fluxului de numerar actualizat:

. amortizarile, deoarece ele nu reprezinta plagi efective in numerar;

. orice rezen?e considerate pentru viitor costuri de Tnlocuire. Acestea nu corespund unui
consum real de bunuri;

. orice rezerve pentru categorii diverse, care se iau in considerare numai in analiza
riscurilor gi nu prin includerea valorilor respective in calculul costului total.

- VENITU?RI DIN EXPLOATARE
Prezentul proiect nu este generator de venit.
- CHELTUIEL! OPERATIONALE

Cheltuielile sup-ortate de titularul investitiei, in calitate de proprietar, sunt cele salariale, de
intretinere si reparatii curente si cheltuielile cu utilitatile aferente investitiei,

d) analiza economica, analiza cost-eficacitate;

_ﬂﬁ___l__.§$_r_a.da_E@r_.be.!écaress:w nr, 162, Sector 2, Bucuresti __
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Analiza post-eficacitate se utilizeaz3 in cazul proiectelor a ciror beneficii sunt foarte dificil
de evaluat in termeni monetari, iar costurile se pot evalua cu mai multa sigurant3.

ACE nu este utild pentru a decide dacad un anumit proiect va primi finanfare sau nu, doar
pentru a compafa doua optiuni tehnice si a alege care este optiunea cu cele mai eficiente
rezultate.

In analiza de eficacitate, orizontul de timp al analizei individuale a unei alternative
depinde de durata fazei de exploatare care este determinata de durata economic3 de viata
a investitiei 5i a componentelor sale, Ca reguld, durata de viatd se Iincheie atunci cand Tncep
s se acumuleze costuri mai mari decit beneficiile realizabile, Avand in vedere faptul ¢
este dificil de pl_:ezis acest moment, periocada de operare previzibild se bazeaza pe cifrele
medii ale sperantei de viata luate din proiecte comparabile.

in analiza cost-eficacitate conceptul de valoare reziduald nu exist3. Orizntul de timp va
acoperi o perioada mai lungd de analizd pentru a evita valoarea reziduald. Orizontul de
timp luat in calcul este de 30 ani.

Prin orizontul de timp se jntelege numarul maxim de ani pentru care se fac previziunile.

Abordand metoda incrementala, in analiza cost eficacitate se vor determina costurile
suplimentare (nécesare pentru a obtine rezultatele asteptate) ca diferenta dintre costurile
proiectului gi costurile scenariulul "f3r3 proiect” (Business as Usual - BAU). Utilizarea
costurilor constante este recomandat3 in domeniu! de aplicare al ACE.

In analiza cost eficacitate se calculeaza Costul Unitar Dinamic (CUD) care este un indice
dinamic, care ia in considerare distributia costurilor §i efectelor pe orizontul de analiza.
CUD este similar cu raportul cost /beneficiu din ACB, dar beneficiile sunt exprimate in

.....

CUD se calculeaza dupa urmatoarea formula:
ICt/{1+ipt
CUD =

TE/(L4it
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DPC = costul unitar dinamic
Ct = costurile in _anul t

anul t = durata de viatad
Et = efecte in anul t, in unit3ti fizice

CUD este masura ideald a costului-eficacitate a unei investitii. Este sensibil la schimbarile in
distributia costurilor si a efectelor de-a lungul timpului.

e) Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor;
Analiza de risc constd in studierea probabilitd{ii ca un proiect sd dobindeascd o

performanta satisfacdtoare in termenii ratei interne a rentabilitatii sau a valorii actuale nete,
precum §i studierea variabilitatii rezultatelor comparativ cu cea mai buna estimare anterioara.

Procedura recomandati pentru evaluarea riscurilor este ca in primul rénd sd se
efectueze o analiza a senzitivititii, adic a impactului pe care schimbirile prevzute in
variabilele ce determin3 costurile si beneficiile 1l pot avea asupra indicatorilor financiari i
economici calculati, iar in al doilea rand studiul distributiilor probabile ale variabilelor selectate
si calcularea valoril previzute a indicatorilor de performantd ai proiectului.

Modu! cel mai adecvat de prezentare a rezultatului este exprimarea in termenii
distributiel probabile sau probabilitiii cumulate a ratel interne a rentabilitaiii 5i a valorii nete
actualizate in intervalul rezultat de valori.

Existd proiecte cu riscuri nalte dar cu beneficii sociale ridicate, dar §i proiecte cu riscuri
mici tns3 cu beneficii sociale reduse.

n cazul acestei investitii, deoarece scopul realizdrii ei nu este obtinerea de profit,
analiza de risc §i sensitivitate a investitiei nu identifica riscuri majore §i probabilitatea de
producere a lor este redus3 si apropiatd valorii de referinta.

Fiecare proiect are riscuri in implementare §i operare, mai mari sav mai mici,
important4 acestora evidentiindu-se functie de impactul produs.

Se considera ca investitiile in acest sector nu se caracterizeaza prin riscuri mari. In
abordarea clasica, prin risc se intelege posibilitatea de a inregistra o pierdere din cauza aparitiei
unor evenimente neprevazute in derularea unei anumite activitati.

In cadrul diferitelor domenii, riscul este definit in mod diferit, unu! dintre elementele de
diferentiere fiind unitatea de analiza, adica entitatea pentru care riscul este analizat si evaluat.
In cazul proiectelof de investii unitatea de analiza este proiectul, iar organizatia {care realizeaza
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‘si implementeaza proiectul) este entitatea care suporta riscul. In cazul acesta unitatea de
analiza este reprezentata de proiectul de realizare a obiectivulul.

6.1. Comparatia scenariilor/ optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor.
Lucrérile previzute in proiectul de reabilitare termici sunt urméitoarele:

* Refacerea hidroizolatiei acoperisului cladirii si izolarea termicd a planseului de
peste ultimul nivel printr-un strat de 20 cm de vat mineral3 bazaltics;

» Refacerea siinlocuirea punctuald a elementelor degradate ale $arpante1 siale

. tnvelitorii din tabli zincat;
" » Refacerea trotuarului de garda din jurul cladirii;

s Tnlocuirea sistemului de evacuare a apelor pluviale;

. Tnldcuirea tamplariei exterioare existente cu tamplarie din lemn stratificat si
geam termoizolant; N

-« Tnlocuirea tamplariei interioare cu tamplarie din lemn stratificat (numaiin
locurile in care este prioritard inlocuirea acestora);

« finlocuirea instalatiei interioare de distributie a agentului termic pentru incilzire;

¢ lzolarea termicd a conductelor de distributie a agentului termic;

. lzolarea termicd a conductelor de distributie a apei calde de consum (numal in
locurile in care se poate interveni);

o Tnlocuirea corpurilor de Tncdlzire existente cu radiatoare din otel;

Dotarea radiatoarelor cu robinet cu cap termostatat;

» Tnlocuirea circuitelor electrice aferente sistemului de iluminat, inclusiv a
apa_'ratelc')r de comanda si a sigurantelor electrice din tablourile aferente;

* Dotarea cladirii cu sisteme de iluminat de Securitate — conform cerintelor -

 actuale; :

¢ fnlocuirea corpurilor si/sau surselor de |Ium|nat fluorescent §i incandescent cu
corpuri/surse cu tehnologia LED;

o Dotarea instalatiei de iluminat cu senzori de mlscare/prezenta la nivelul
institutiei;

e Dotarea salilor de clasa cu sisteme individuale de ventilare mecanica cu comanda
locald, cu recuperarea cdldurii, dimensionate Tn functie de gradul de ocupare al
ncaperilor;

¢ Dotarea salilor de clasa cu instalatii de ventilare, ce folosesc un sistem de tip aer-
aer;

+ Instalarea unui sistem de producere a energiei electrloe pnn intermediul
panourilor fotovoltaice plasat in curtea interioara a liceului (neinterferand cu
monumentele);
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6.2. Selectarea si justificarea scenariuluifoptiunii optime, recomandate:
Scenariul tehnico-economic recomandat de catre elaborator este Scenariul 1,
Proiectul respecta principiul ,Do No Significant Harm" (DNSH),astfel cum este prevazut la

Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze
Investitiile durabile, prin crearea unul sistem de clasificare (sau ,taxonomie") pentru activitatile
economice durabile din punctul de vedere al mediulul,

. 6.3. Principalii indicatorl tehnico-economici averenti investitiei:

a) indicatorii maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in
lei, cu TVA st respectiv fata TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu
devizul general

Valoarea totala a investitiei pentru proiectul propus este de

21,404,887.23 lei, la care se adauga valoare TVA de 4,032,623.51

lei, valoare totala a proiectului {inclusiv TVA) fiind de

25,437,510. 74 lei.

Valoarea C+M pentru proiectul propus este de 16,413,906.02 lei,
la care se adauga valoare TVA de 3,118, 642.14 lei, valoare totala a
C+M (inclusiv TVA) fiind de 19,532,548.16 lei.

b} indicatorii minimali, respectiv indicatori de performanta ~ elemente fizice/capacitati
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii — si, dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;
Durata perioadei de garantie a lucrérilor de interventie {ani de la data receptieila

. terminarea lucrérilor): 5 ani.

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie
de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;
Nu e cazul '

d} Durata estimativa de executie a obiectivulul de investitii, exprimata in luni;
Durata de implementare a investitiei -24 luni, din care durata de realizare a

interventiilor/lucrarilor de eficienta energetica 12 luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punct de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructief, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice;
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Toate cerintele expuse de normative, legislatie, hotaréri ale autoritatii locale,
standarde referitoare la activitatea din domeniul constructiilor vor fi incluse in
proiectul tehnic §i In detaliile de executie.

Toate performaniele, care sunt necesare realizarii sau functionarii
corespunzatoare a Tntrégului obiect, se vor include in proiectul tehnic si in detaliile
de executie §i trebuiesc executate, chiar dacd in etapele prezentate in actuala
documentatie, nu sunt prezentate separate.

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fondurl externe
nerambursabile, alte surse legal constituile;

Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si
constau in fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local,
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursablle si alte
surse legal constutuute

7. Urbanism, a'corduri si avize conforme:

7.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtineril autorizatiei de constrwre,
Nr. 238 din 10.07. 2023

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege;
Extrasul de Carte Funciara pentru Informare nr. 31540/28.06.2023 Campina.

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente;
Nu este cazul;

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediulul, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economica;

Nu este cazul; :
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7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice,
precum: '

a) Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata
pentru cresterea performantel energetice.

Nu este cazul.

b) Studiu de tr:aﬁc si studiu de ciuculatie, dupa caz;

Nu este cazul. |

¢} Raport de dlzagnostlc arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;
Nu este cazul.

d) Studiu istorfc, in cazul monumentelor Istorice;

Nu este cazul.

e) Studii de sp;ecialitate necesare in functie de specificul interventiel;

Nu este cazul; |

Intocmit: Ing. Alexandru Ghius

Sef proiect: arh. Monica Nicula

54 | str ada_&arbu_vécarﬁ?ﬂ-_ nr. 162, Sector 2, Bucuresti
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$C BEMEL AG SRL
MUNICIPIUL CAMPINA

Proiectant:
Beneficiar:

DEVIZ GENERAL

.:' - peivind chettuielle de capitl necesare realizZni obieclivului de investiie :
»EFICIENTA ENERGETICA CLRDIR[ PUBLICE IN MUNICIPIUL CAMPINA - C1 - CORP PRINCIPAL COLEGNL NATIONAL NICOLAE GRIGORESCU®

Valoare inchusiv TVA din care
Caprtolul 1
. Cheltusel pentrt obtinerea sl am terenului
1.1 |Obtinerea lerenului 0,60 0,00
1.2 |Amenaarsa lerenubii 0,00 000
1.3 |Amenajar pentru protectia mediolui 5t aducerea [a starea initiaka 0,00 000
1.4 |Chehtuieli panlru relocareaiprotectia uhilitaglor - 0,00 0.00
o . It et . FS— TOT‘LWOL1 . uluo B 0'00 RETEE.
Capitolul 2
- Cheltuiehi pentru asigurarea utilitifilor e oblectivulul
21 Cheltueli aferente asigurani cu uhhlatlis necesare funclionam obwectivulul de 0.00 0.00
unves_pe
- Coo e e o TOTAL GAPITOL 2 - 0,00 - B00]
Capitelul 3
CheMuieli pentru proiectare §i asistent tehnicd
31, 1Shdi 10.000,04 1.900,00] 11.900,00 11.500,00 4,00
3.1.1 Studii de feren: studii geate!ww geclogice, hidralogica, : .
hidragectehnice, fofogrammelvice, lopografica §i de stabiliale ale lsrenuld  16.000.00 1.900,00 11.906,00 11.900.00 000
pe care Se amplaseaza obiecthul de investiti ) s
3.1.2 Raport privind impaciul asupra megiului 0.0 0,00 0,00 0,60 0.00
3.1.3 Atte shadi spacifica : 0,08 0,00 0,00 0.00 0,00
32 aDStco::':Ur:tam-supoﬂ §i cheltuieli pentru ubynerea de avize, acorduri gt 10.000,00 £.900,00 14.900,00 1190000
3.3 E:(pemzarea tehnica 20.000,00 380000 23.800,00 7.000,00 16.800,00
34 Cerliicarea perfommantel energetice §| audilf energetic al cEdinkor, auditu) de 50.000,00 9500,00 £9.500,00 59.500,00 0,00
sigurantd nitierd
3.5 |Cheltuieli paniru proieciare 576.000,00 108.300,00 678.300,00 A78.300,00 0,00
3.5.1 Temd de projectam 0,00 .00 2,00 0.00 .00
3.5.2 Studiv de prefarabilitate 0,00 .00 0,00 0.00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/idocumentalie de avizare & lucrarfor de
infarvengl g} deviz general . 120.600,00 22.806,00 142.500,00 142.600,00 000
3.5.4 Documenialiile tefinice necesare in vedsrea oblinari 156:000.60 28.500,00 178.500,00 178.500.00 6.00
3.5.5 Verificares fohnicd da calfate o prosectului fehnic 5 a detaliiior de 2000060 380000 23.800,00 2380000 .60
2.5.6 Proiect lehnic i delali de execiutie 280000 00 $3.200.00 333.200,60 333.20000 .00
3.6 |Cheltuisl afsrenle organizéri § deruldi procedurilor de achiziti publice 120.000,00 22.800,00 142.800,00 142.860,00
3.7 |Cheituieli pentru tonsultanta 250.000,60 47.500,60 297.506,00 207.54,00 000
3.7.1 Managementul de proiect penfru oblactivid de investii 250 000.00 47.500 00 297.508,00 207.500.60 .00
3.7.2 Auditl financiar 000 000 0,00 0,00 .00
3.8 |Chelluieli peniru asistents lehnicd 312.008,00 59.280,00 371.280,00 314.160,00 5712000
3.8.1. Asistentd fehnicd din partea projeclantisii 120, 000,00 22.800,00 142.860,00 142.800.00 000
1.1. pe perioada de execufie 8 lucranior 100.000,00 19.000,00 119.000,00 119.000,00 0.00
1.2 peniru participarea prolectanfului is fazele incluse in programul 20.000,00 3.800,00 23.800,00 2380000 4,60
512 Delgne de ganter, asgurets do personaltehnk de speciaiiate, 1400000  27.360,00 17136000 171.360,00 0,00
3.8.3 Cocrdonator fn malerie ds securitate §f sénitate - conform Holdrdr
Guvernud . 300V2006, cu modifcarie § complstirie ultsriare 4600000 812050 51:120.00 Goo| 712000
- TOTAL CAPITOL 3 - 1.142.000,00 254.980,00 —-~ 1.596.980,00] - - - 1.368.360,00] -~ - 228.620,00
Capitolul 4
CheMuleli pentrit Investitia de bazi
4.1 | Constructi 5i Ingtalatii 16.127 825,58 3.064.305 86 19.192.231,44 17.575.000,55 1.617.230,89
4.2 |Monlaj ulilaje, echipamente lehnologice gi funclionale 238.364,26 45,293,011 283.677.27 0,00 28367127
4.3 |Ulilaje, echipamente tehnolegice g functionale care necesita montal 287715500 432659 45 2.709.814,45 1.000.000,00 1.709.614,45
4.4 [Ulilaja, echipamente tehnologice $i functionale care nu nscesitd moniaj si 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
4.5 |Dotan 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
46 |Aclive neoorporale 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
AT IR T - cer e TOTAL CAPITOL 4 18.643.464,84] - 3542258 32 - 22185723 16 18.575.000.55] - 3.610.722,61
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Data: 05.12.2023

Beneficlar:
MUNICPRIL CAMPINA
loan-Alin Moldoveanu

il r"\ tl
Jeeyd
Nr. © Denumirea cmpltblelof jl a suﬁcapkolelor ) v'l;.‘;!kﬁﬁ
ot - R
1 3
Caphtolul §
Alte cheltulell
5.1 |Organizare de janter : 57 556,18 10.943.27 £8.539.45 56.639,45 11.900.00
5.1.1 Lucran de constructi 4759618 504327 5667945 56 639 45 0,00
5.1.2 Cheltwiel conee organizin de santer 10.000,00 1.900.00 11.900,00 11.900,00
5.2 |Comisicane, 1axe, cote, costul credilubi 180 552 97 000 180.552 97 18().552,97
5 3 |Cheltuieli diverse §i neprevizule §76.273.24 18549192 1.161.765,16 0.00 1.161.765,16
§ 4 |Cheltuiek pentru informare 3 publictate 5.000,00 950,00 5.950,00 0.00] 5.950.00
- TOTAL CAPITOL 5 121942238 197,385,191 1.416.207 58 56.639.15] 1.360.164,13
Capitolul &
Cheluleli pentru prohe tehnologice yiteste §l predare la beneficlar
6.9 |Pregétirea personaluli de exploalare. 0.00 0,00
6.2 |Probe tehnologice 5i tesle 0.00 0,00
- TOTAL CAPITOL & 0,00 - 000
. Capitoiul 7
Cheltuiek aferente marjel de buget ¢l pantru constitulres rezervel d& Implementare pentru ajuatarsa e pro
Cheltuich aferenie maneide buget 25% dn {1.2 ¢ 1.3+ 1442431+ 32 +
T 133435437 +38+4+51 .1;;31 { 0.0 0.00
72 Exlmiei peniry constiuirea rezervei de mplemeantare pentiu ajustansa de 20000000
- . . TOTAL CAPTOL 7 200.000,60 .
TOTAL GENERAL {LE| cu TVA} 21.404.387.23 403262351 25437.510,74 20.000.000,00
DincareC+ M 16.413.908 02 111864214 19.512.548, 16 17.631.640,00
*Contribufis progrie - cheltuiell neeligibile
Joi cu TVA
TOTAL GENERAL din care: 23437.510.74
Cheltuiel oligibile] 25437.510. 74
- Finantare nerambwsabild |  20.000.000,00
Conlribute proprie - Chedtuieli neeligile}  5.437.518,74




DEVIZUL OBIECTULUINR. 1.
Misuri de crestere a eficientei energetice in cladini (TIP |) pentru obiectivul
,EFICIENTA ENERGETICA CLADIRI PUBLICE IN MUNICIPIUL CAMPINA ~ C1~ CORP PRINCI
NATIONAL NICOLAE GRIGORESCU”
: _ Valoare TVA Val.
Nr. Crt] Denumirea capitolelor gi subcapitolelor de cheltuieli | fard T.V.A ' inclus. T.V.A
' lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli privind investitia de baza
' I, CONSTRUCTII SI INSTALATH
411 Teras'amente. sistematizare pe verticala si amenajari 0.00 0.00 0.00
exterioare
4.1.2 |Rezistenta 0,00 0,00 0,00]
4.1.3 Aritectura 6.800.649,58) 1.292.12342|  8.092.773.00
lzolarea termicd a fafadelor - parte vitrald, prin Infocuirea _
. tdmplariei exterioare existente, inclusiv a celel aferente 2469.177.31 460.14366 2 638.321.00
Naccesului In clddirea publicd, cu témp!éne eficientd T T e
energetic:
zolarea lermicd a terasei, respectiv lermoizolarea
planseulul peste ultimul nivel sau a mansardel In cazul]l  3.217.757,98 611.374,02 3.829.132,00
existentei sarpantei, cu sisteme termoizolante, dupé caz;
izolarea termica a plangeului peste sol/subsol neincalzi,
a pereior subsolului {dacd
acesta este sau urmeazd a fi uﬂffzam‘ncé!zr! pem'ru 1.113.714,29 211.805,71 1.325.320,00
desfdgurarea de activitifj specifice
unitafil.
4.1.4 |Instalatii : 3.650.820.17 695.365.83 4.355.186,00
montarea/repararea/iniocuirea instalafiei interioare de
distribujie a agentului termic sau
a apei calde de consum, inclusiv izolarea fermicd a
. acesteia, In scopul reducerii
) pierdenior de caldurd §i masa, precum §i montarea| 1.085.741,18 206.290.82 1.292.032,00
robinetelor automate de presitne
diferentiald, In scopul cregterii eficientei eneryettce a
- |sisternului de Incalzire prin
auforeglarea termohidraulicd a relelei:
repararea/iniocuirea cazanului §v/sau  arzatorului din
centrala termicd proprie, instalarea
unui nou sistem de Incaizire/nou sistem de furnizare al 354.889,92 67.429,08 422.318,00
apei de consum utiizand cazan
cu condensare sau gazeificare, in scopuf cresteri
Infocuirea/dotarea cu corpuri de Incdizire stalice,
ventiloconvectoare $i Incalzire prin 498.178,15 94.653,85 592.832,00
pardoseald; '




.\-1»1 W Eg:l{urﬁ
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reglarea 2onala sawsi centrala i echilibrarea instafap'ffor

|lermice, inclusiv prin montarea -
de robinete cu cap fermostatic {cu acces limitat) la 43.512,61 9.407,39 }o8
aparatele lerminale de LU
Incalzire/r3cire: '
reabiltarea/modernizarea instalafiei de iluminat prin
Infocuirea circuitelor de iluminat ' 1.326.244,54 251.986,46 1.578.231,00
deteriorate sau subdimensionate;
inlocuirea  corpurilor  de  duminat  fluorescent &
incandescent, inclusiv suplimentarea
numarului acestora, dupd caz, cu corpuri de iluminat cu 340.355,46 64.667,54 405.023,00
eficien{d energetica ridicatd §i .
duratd mare de viald inclusiv tehnologie LED, eventual
inslalarea de compuri de iluminal cu senzon de
migcare/prezentd, acolo unde acestea se 4.808.32 830,68 $§.829,00
impun pentru economie de energie.
. Total capitol | 10.460.469,75] 1.987.48925| 12447.959,00
_. Il MONTAJ :
4.2 {Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
Total capitol if 0,00 0,00 0,00
‘- Ill. PROCURARE
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 840.336,13 158.663,87 1.000.000,00
Lucrdn de instalare/reabilitare/modernizare & sistemelor
de climatizare $ifsau venfilare mecanicd pentry 746.886,55 141.90845 868.795,00
asigurarea calitalji aerului interior; '
Instalarea unor srsten?e'aﬂemgtwe [ eﬁcten!‘:! energeticd 69.674.79 13.238.21 82.912.00
de producere a energiei electrice gifsau termice
Sisteme de management energetic integrat pentru cladin
§i afte mdsuri care conduc [a realizarea scopuluf 2377479 4.517,21 28.292,00
proiectului: ' '
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0,00 0.00 0,00
. 4.5 |Dotéri : 0,00 0.00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0.00 0,00
Total capitol 1 840.336,13 159.663,87 1.000.000,00
TOTAL GENERAL 11.300.805,88] 2.147.153,12] 13.447.859,00
INTOCMIT

SC BEMEL AG SRL




DEVIZUL OBIECTULUINR. 2.
Masuri conexe care contribuie la implementarea projectului pentru care se soliciti finanfare
obiectivul:
#EFICIENTA ENERGETICA CLADIRI PUBLICE IN MUNICIPIUL CAMPINA ~ C1 - CORP PRINCIPAL COL
NATIONAL NICOLAE GRIGORESCU”
. . . Valoare Val,
Ne. Crt Denumirea capu}olelor ?i fubcapltolelor de fars TVA TV.A inclus. TV.A
- cheltuieli : - :
- lei lei lei
1 -: 2 3 4 $
Cap. 4 - Cheltuieli privind investitia de baza
I. CONSTRUCTIH SIINSTALATH
414 Teras:;amente. s:stemgnzare pe verticala si amenajan 0,00 0.00 0,00
exterioare
4.1.2 jRezistenta 0.00 0.00 0,00
4.1.3 |Arhitectura 4.119.093,74 782.527,81 4901.721,55
. Repararea acoperigului ip teras, hidroizolarea terasei
numai In situatia In care a fost termoizolat planseul 739.698,32 140.542,68 880.241,00
peste ultimul nivel;
Befacere_a.ﬁmsajelor interioare In zonele de 3.030.461.81 s7578774]  3.606.249.55
interventie;
Repararea trotuarelor de protectie, In scopu! elimindrii
infitrafilor la infrastructura cladiii 4893361 - 6620739 41523100
4.1.4 |Instalatii 189.344,54 35.975,46 225.320.00
Repararea/iniocuirea sistemului de colectare a apelor
meteorice, respectiv a sistemului de '
colectare gi evacuare a apelor meteorice la nivelul 189.344.4 35.975.46 22532000
invelitoare] tip terasa.
Total capitol | 4.308.438 28 818.603,27( 3.127.041,55
. i Il MONTAJ -
42 Montaj utilaje, echipaﬁwente tehnologice si functionale 0,00 0.00 0,00
Total capitol Il 0,00 0,00 0,00
il PROCURARE
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
43 necesita montsj 0,00 0,00 0,00
. |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
44 necesita montaj §i echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dotari ' 0,00 0,00 0.00
4.6 JActive necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol lil 000 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 4.308.438,28 §18.603,27]  5.127.041,55]

INTOCMIT




SCBEMEL AG SRL
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Mésuri de crestere a eficienfei energetice in cladiri (TIP [) + Masuri conexe care contrib
proiectului pentru care se soliciti finanfare (TIP If) ce nu se incadreazs in-valoarea maxim
solicita beneficiarul si aite lucrari neeligibile necesare conform normativelor

,EFICIENTA ENERGETICA CLADIRI PUBLICE IN MUNICIPIUL CAMPINA ~ C1 - CORP PRINCIPAL COLEGIUL

DEVIZUL OBIECTULUINR. 3.

oy
f

NATIONAL NICOLAE GRIGORESCU"
N . Valoare Val,
Nr.Crt Denumirea capitolelor ?i ?ubcapltolel or de tars TVA TV.A inclus. T.V.A
cheltuieli - -
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli privind investitia de baza -
I. CONSTRUCTII SI INSTALATH
Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari
4.1.1 exterioare - 0,00 0,00 0.00
4.1.2 |Rezistenta 0,00 0.00 0.00
4.1.3 |Arhitectura 1.056.497 67 200.734,56]  1.257.232.23
4.1.4 |instalatii 302.519.88 57.478.78 359.998 66
Total capitol | 1.359.017,55 258.213341 1.617.230,89
: 1. MONTAJ
42 |Montaj utilaje, ecﬁipamente tehnologice si functionale 238.384,26 45.293,01 283,677,217
Total capitol if : 238.384,26 45.293 01 28367727
ill. PROCURARE
43 |Vtiaie. echipamente tehnologice sf funcionale care 1436818,87] 27299558  1.700.814.45
necesitamontaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
44 necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dotar : 0.00 0,00 0.00
46 |Active necorporale 0.001 0.00 0.00
Total capitol il 1.436.818 87 272.995,58 1.709.814 45
TOTAL GENERAL 3.034.220,68 576.501,93| 3.610.722,61
INTOCMIT

SC BEMEL AG SRL




Descrierea sumara a investitiei -

S _INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI eeesonnd
OBIECTIV. ,,Ef czen;a energeticd clidiri publice in Municipiul Campina — CI - Corp
Prm_cqml Colegiul Nafional Nicolae Grigorescu”.,

Prin prezentul obicctiv se unnéreste realizarea de lucrdri pentru cresterea eficientei energetice si

gestionarea inteligentd a energiei la Colegiul National Nicolae Grlgorescu Corp C1 din Municipiul
Céampina, strada Calea Doftanei nr.4, judeful Prahova.

Indicatori tehnici: -
ARIE UTILA SPATIU:
UM Cladire reali - |Clidire dupi interventie
T . (actuald) (varianta recomandati)
mp - 5.504,20 5.504,20

Prin realizarea prezci_itci investitii, vor rezulta:
Intcrﬁen;iile propuse' pentru cladire conduc la reduceri ale consumului de energie primari de 60.66%
si ale emisiilor de COz de 65,33 %, in comparatie cu starea de pre-renovare.

A. Misurile de cre;tere a ef c;en)‘e: energetice, lucrdri de interventie/activitifi aferente investifiei de
bazi (TIPD) .
» Lucrdri de reabilitare termicd a elementelor clédirii;
» Asigurarea sistemului de producere a energiei termice;
» Lucrdri de reabilitare/modernizare a instalatiilor de iluminat in cladiri;
» Lucrdri de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare .sz/sau vem‘dare
mecanicd pentru asigurarea calitdfii aerului interior; '
» Instalarea unor sisteme a!ternatzve cu eficientd energeticd de producere a energiei electrice
 gsi/sau termice; _
» Sisteme de management energetic integrat pentru clidivi 51 alte mdsuri care conduc la
realizarea scopulm proiectului,
B, Misurile conexe (TIP I}

» repararea/inlocuirea sarpantei §i a invelitorii, numai in situatia in care a fosr termoizolat
DPlanseul peste ultimul nivel sau mansarda care constituie spativ incalzit;
» repararea acoperigului tip terasd, hidroizolarea tera.s‘e: numai in situatia in care a fost
termoizolat plangeul peste ultimul nivel;
» demontarea instalatiilor §i a echipamentelor montate aparent pe fa;ade!e/terasa clidirii,
precum §i montarea/ remontarea acestora, dacdi este cazul dupd efectuarea lucrdrilor de
interventie;
refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;
‘repararea trotuarelor de protectie, in scopul elimindrii infiltratiilor la :ryi’astruclura cladirii.
repararea/inlocuirea sistemului de colectare a apelor meteorice;
repararea/inlocuirea sistemului de colectare a apelor meteorice, respectiv a sistemului de
colectare i evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip terasd.
pregatirea ; infrastructurii electrice pentru alimentarea unor stafii de reincdrcare a
vehiculelor efecmce in parcarz!e aﬂare pe amplasamenruf propus prin pro:ect
. 2

Vv VVVY

1

C. Alte lucriiri - Lucriiri de modernizare care nu sunt incluse in Misurile de tip I 5i Tip II



» Lucrdri de modernizare necesare obfinerii avizului de securitate la incey
autorizafiei privind securitatea la incediu '
> Statie de incdrcare vehicule electrice

Indicatori economici: - .
Valoarea totald a investitiei este de:
= 21.404.887,23 lei fard TVA,
. din care C+M: 16.413.906,02 lei firid TVA
- 25437510,74lei cu TVA, |
* din care C+M: 19.532.548,16 lei cu TVA.

Administrator puplic,
Dobre Adrian Fiprin

 Sef servi u, :
Croitoru Georgeta Danicla

)




ANEXA nr. 2 1a HCL NR.JE  pINGEAL 2023

Freseditle sedofs

RE VALORI OBIECTIV ™
LIGIBILE - NEELIGIBILE ,

Iy )

(i”\i‘ﬁ LTI QO

OBIECTIV: ,Efi c:en{ﬂ_ergenca cladiri publice in Municipiul Cimpina — Cl1 - Corp
Principal Colegiul National Nicolae Grigorescu™.

OBIECTIVI 3 " LETinclusiv TVA

Ajutor public nerambursabil (AFM) 20.000.000,00
Contributie financiari - cheltuieli neeligibile 5.437.510,74
' Total 25.437.510,74
Administrator public,
Dobre Adrian Flgei

Sef serviciy,

Croitoru Georgeta Daniela
) /g |



