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Astazi, data de mai sus, subsemnata Blanaru Cezarina, consilier CIC, am procedat
la afigarea anuntului public referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu caracter
normativ privind Proiectul de hotirdre Nr.1/10 ianuarie 2022 privind infiintarea
Serviciului de iluminat public din Municipiul Cimpina si delegarea gestiunii
acestuia prin contract de concesiune

Afisarea s-a realizat in prezenta urmatoarelor persoane :

- TUTICA FLORIN- politist 1ocaJ\_§LN7
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'519023 04 FEB, 202 ANUNT PUBLIC

referitor la elaborarea unui proiect de hotiirire cu caracter normativ

Autoritatile Publice Locale ale Municipiului Campina, cu sediul in Municipiul Campina, B-dul
Culturii nr.18, vi aduc la cunostin{i intentia aprobarii Consiliului Local in sedin{d ordinara din
luna martie 2022, a Proiectului de hotirire Nr.1/10 ianuarie 2022 privind infiintarea
Serviciului de iluminat public din Municipiul CAmpina si delegarea gestiunii acestuia prin
contract de concesiune , initiat dl. Marcu Florin — consilier local.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ
supus consultérii publice se pot depune pén la data de 14 februarie 2022, folosind una dintre
urmatoarele modalitati:

. ca mesaj in format electronic pe adresa de e-mail: web@primariacampina.ro;

o prin postd, pe adresa: Primaria Municipiului Campina, Bd. Culturii nr. 18, Campina,
Judetul Prahova, cod postal 105600;

° prin depunere la Registraturd, la adresa Bd. Culturii nr. 18, Campina, Judetul Prahova, de

luni pana joi Intre orele 09.00 — 14.00 si vineri intre orele 09.00-12.00.

Indiferent de modalitatea de transmitere, recomandim folosirea formularului pentru
colectarea de propuneri/opinii/recomandari, disponibil in format editabil pe pagina de internet a
institutiei la adresa http://www.primariacampina.ro/informatii-publice/transparenta/ sau in format
printat, in cadrul Oficiului informatii cetdfeni §i monitorizare a procedurilor administrative, din
Bd. Culturii, nr. 18, Campina, Judetul Prahova.

Anexat prezentului anunt s-au afisat proiectul de hotdrdre sus-mentionat,
referatul de aprobare inregistrat sub nr. 892/10 ianuarie 2022 al d-lui Marcu Florin — consilier
local, raportul inregistrat sub nr1.205/11 ianuarie 2022, intocmit de Directia juridicd din cadrul
Primiriei Municipiului Cémpina , raportul nr.1.035/10 ianuarie 2022, intocmit de Directia
investitii din cadrul Primariei Municipiului Cémpina, - raportul nr.5015/04 februarie 2022,
tntocmit de Directia economici din cadrul Priméariei Municipiului Cdmpina, raportul nr.1.036/10
ianuarie 2022, intocmit de Serviciul administrarea domeniului public §i privat din cadrul Primériei
Municipiului Cdmpina, precum si avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat
sub nr. 5016/04 februarie 2022.

Documentatia poate fi consultata:
- pe pagina de internet a institutiei, la adresa http://www.primariacampina.ro/informatii-
publice/transparenta/consultari-publice/ ;
- la sediul institutiei, in cadrul Oficiului informatii cetéfeni §i monitorizare a procedurilor
administrative, din Bd. Culturii nr. 18, Campina, Judetul Prahova ;
- proiectul de act normativ se poate obtine in copie, pe bazi de cerere depusi la Registraturg,
la adresa Bd. Culturii nr. 18, Campina, Judetul Prahova de luni pana joi intre orele 09.00 — 14.00
si vineri intre orele 09.00-12.00.
Prezentul anunt s-a intocmit in conformitate cu prevederile art.7 alin.(1)-(4) din Legea
'nr.52/2003 privind transparenta decizionald in administratia publicd, republicata. '

PRIMAR,
Moldoveanu Ioan Alin

SECRETA NERAL,
jr. Moldo u Elena




CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA
JUDETUL PRAHOVA

PROIECT DE HOTARARE Nr.1/10 januarie 2022

privind infiintarea Serviciului de iluminat public din Municipiul CAmpina
si delegarea gestiunii acestuia prin contract de concesiune

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.892/10 ianuarie 2022 al d-lui Marcu
Florin — consilier local, prin care propune infiintarea Serviciului de iluminat public din
Municipiul CAmpina si delegarea gestiunii acestuia prin contract de concesiune;

Tinénd seama de:

- raportul nr.1.205/11 ianuarie 2022, intocmit de Directia juridicd din cadrul
Primariei Municipiului Cadmpina;

- raportul nr.1.035/10 ianuarie 2022, intocmit de Directia investitii din cadrul
Primariei Municipiului Campina;

- raportul nr.5.015/4 februarie 2022, intocmit de Directia economicé din cadrul
Priméariei Municipiului Campina;

- raportul nr.1.036/10 ianuarie 2022, intocmit de Serviciul administrarea
domeniului public si privat din cadrul Priméariei Municipiului Campina;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia buget, finante, programe finantare europeana,
administrarea domeniului public si privat si agriculturd;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia administratie publica locald, juridic, relatii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, s.a.m.d; ‘

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia de amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protectia
mediului; :

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, Inregistrat sub
nr.5.016/4 februarie 2022;

- Anuntul public inregistrat sub nr.5.028/4 februarie 2022 referitor la elaborarea
unui proiect de hotérire cu caracter normativ;

In conformitate cu prevederile:

- art.], alin.(2), lit.”f’, art.3, alin.(1), art.8, alin.(1), alin.(3), lit.*d”, 1it.>d",
lit.”i”, art.22, art.24, art.29, art.30, alin.(1) si art.32 din Legea nr.51/2006 a serviciilor
comunitare de utilitéti publice, republicatd, cu modificérile si completarile ulterioare;

- art.8, art. 9, alin.(1), art.10, lit.”d”, lit.”f”, art.16, art.17, art.18 si art.20-art.24
din Legea nr.230/2006 a serviciului de iluminat public, cu completérile ulterioare;

- Regulamentului-cadru din 20 martie 2007 al serviciului de iluminat public;
aprobat prin Ordinul nr.86/2007 al Presedintelui Autorititii Nationale de Reglementare
pentru Serviciile Publice de Gospodéarie Comunal;



- Cajetului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public, aprobat prin
Ordinul nr.87/2007 al Presedintelui Autoritdtii Nationale de Reglementare pentru
Serviciile Publice de Gospodirie Comunala;

- Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucréri si concesiunile de servicii,
cu modificérile si completarile ulterioare;

- Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea nr.100/2016
privind concesiunile de lucriri si concesiunile de servicii, aprobate prin H.G.
nr.867/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

- art.6, alin.(3) si art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele de
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificérile si
completarile ulterioare;

- art.129, alin.(1), alin.(2), lit.”a”, lit ”d”, alin.(3), lit.”e”, alin.(7), lit.”n” si
art.580-art.594 din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu
modificérile si completdrile ulterioare;

In temeiul art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) si alin.(3),
lit.”g”, din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 pr1V1nd Codul administrativ, cu modificérile si
completarlle ulterioare,

Consiliul local al Municipiului Cimpina adoptd prezenta hotérare.

Art.1. - Se aprobd infiintarea Serviciului de iluminat public din Municipiul
Céampina.

Art.2. - Se aprobd Regulamentul si Caietul de sarcini ale Serviciului de iluminat
public din Municipiul Campina, conform ANEXELOR nr.l si nr.2, care fac parte
integranta din prezenta hotérare .

Art.3. - Se stabileste ca forma de gestiune a Serviciului de iluminat public al
Municipiului Campina, gestiunea delegati.

Art.4. - Se aprobd Studiul de oportunitate privind concesionarea serviciului de
iluminat public din Municipiul Cimpina, conform ANEXEI nr.3, care face parte
integrantd din prezenta hotérare.

Art.5. - Se aprobd ca procedurd de atribuire a concesiunii Serviciului de iluminat
public din Municipiul CAmpina, procedura simplificata.

Art.6. - Se aproba durata delegérii de gestiune prin concesiune pentru o perioada
de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, pentru o perioada cel mult egald cu jumitate din
perioada initiala.

Art.7. - Se aproba Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii Serviciului de
iluminat public din Municipiul Cémpina prin contract de concesiune, conform
ANEXEI nr.4 care face parte integrantd din prezenta hotérare.

Art.8. - Se aprobd modelul de Contract de concesionare privind delegarea
gestiunii Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Campina, conform ANEXEI
nr.5, care face parte integrantd din prezenta hotérare.



Art.9. - Se desemneazi reprezentantii Consiliului Local in Comisia de evaluare
in vederea atribuirii contractului de concesiune privind delegarea gestiunii Serviciului
de iluminat public din Municipiul Campina, dupd cum urmeaza

1. , membru;
2. , membru;
1. : , membru de rezerva,
2. , membru de rezerva,

Art.10. - La data intrarii in vigoare a prezentei hotérari, H.C.L. nr.64/30 aprilie
2009 1si inceteaza valabilitatea.
Art.11. - Prezenta hotdrare se comunica:
- Institutiei Prefectului Judetului Prahova;
= Primarului Municipiului Cdmpina;
- Directiei investitii;
- Serviciului juridic;
- Directiei economice;
- Serviciului administrarea domeniului public si privat;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului.

Presedinte de sedinta, - Contrasemneaza,
Consilier, Secretar General,
Moldoveanu Elena

Campina,

Nr. ,
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REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
DIN MUNICIPIUL CAMPINA,
~ JUDETUL PRAHOVA

e

Beneficiar: Municipi Campina, judétul Prahova
Adresa: B-dul Culturii, nr. 18, Municipiul Campina, jud. Prahova
Amplasament. Municipiul Campina, judetul Prahova

Elaborator:

S.C. EURO-AUDIT SERVICE S.R.L.

Str. Calafat nr. 7, Localitatea Targoviste, Judetul Dambovita
Tel./Fax:0245 216 015, Cod postal 130142, e-mail: office@easervices.ro;
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Aprobat Carlig Alexandru

Proiectant ~Canja Marius ) //
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CAPITOLUL 1
DISPOZITII GENERALE .

ART.1 ,

(1) Prevederile prezentului regulament se aplicd serviciului de iluminat public din Municipiul
Campina. '

(2) Regulamentul stabileste cadrul juridic privind desfasurarea serviciului de iluminat public,
definind modalititile si conditiile ce trebuie indeplinite pentru asigurarea serviciului, indicatorii de
performantd, conditiile tehnice, raporturile dintre operator si utilizator.

Prezentul regulament este intocmit in baza Regulamentului cadru al serviciului de iluminat public
aprobat prin Ordinul 86 din 2007. _

(3) Prevederile prezentului regulament se aplici, de asemenea, la proiectarea, executarea,
receptionarea, utilizarea si intretinerea componentelor sistemului de iluminat public.

(4) Operatorul serviciului de iluminat public din Municipiul Campina, indiferent de forma de
proprietate, organizare si de modul in care este organizati gestiunea serviciului in cadrul U.A.T. Campina, se
vor conforma prevederilor prezentului Regulament. '

(5) Conditiile tehnice si indicatorii de performanta prevazuti in prezentul regulament au caracter
minimal. Consiliul local al Municipiului Campina poate modifica si aproba, in cazuri bine motivate si pe
baza unor studii de specialitate, prezentele conditii tehnice si indicatori de performanta pentru SIP (Sistemul
de Iluminat Public).

(6) Orice extindere a retelei electrice de joasd tensiune destinatd iluminatului public se face cu
respectarea prezentului regulament.

Caietul de sarcini stabileste de asemenea conditiile de desfasurare a serviciului de iluminat public,
stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare functionarii acestui serviciu in conditii de
eficientd si siguranta.

Caietul de sarcini este parte integranti a documentatiei de licitatie pentru stabilirea concesionarului
serviciului de iluminat public din Municipiul Campina si are la bazd Studiul de Oportunitate privind
Concesionarea Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Campina.

ART.2

Desfasurarea SIP asigura satisfacerea unor cerinte si nevoi de utilitate publica ale comunitatii a
Municipiului Campina, si anume:

a) Ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii;

b) Cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatilor locale, precum si
a gradului de siguranti a circulatiei rutiere si pietonale;

c) Punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice §i peisagistice ale
localitatilor;

d) Sustinerea si stimularea dezvoltérii economico-sociale a localitétilor;

e) Functionarea si exploatarea in conditii de sigurantd a infrastructurii aferente serviciului;

f) Reducerea consumului de energie electrica al iluminatului public, mentinand calitatea serviciului
de iluminat;

g) Imbunititirea cerintelor de mediu prin utilizarea echipamentelor eficiente, cu durati de viati
foarte mare precum si prin colectarea adecvati a echipamentelor defecte.

ART.3

In sensul prezentului regulament, termenii si notiunile utilizate se definesc conform ANEXA 1.

ART (4)
(1) Infiintarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea si controlul functionarii SIP la nivelul
Municipiului Campina, precum si infiintarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea si exploatarea




sistemelor de iluminat public intra in competenta exclusiva a autoritatii administratiei publice a acestui
Municipiu.

(2) Autoritatea administratiei publice a Municipiului Campina trebuie sa asigure gestiunea SIP pe
criterii de competitivitate si eficienta economica si manageriala, avand ca obiect atingerea si respectarewa
indicatorilor de performanta ai serviciului.

(3) Indiferent de forma de gestiune

(4) Serviciul de iluminat public trebuie s& indeplineascéd urmatoarele conditii de functionare:

—Continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

—Adaptabilitate la cerintele concrete, diferentiate in timp si spatiu, ale comunitétii locale;

—Satisfacerea judicioasd, echitabild si nepreferentiald a tuturor membrilor comunititii locale, in
calitatea lor de beneficiari ai serviciului;

—Administrarea §i gestionarea serviciului in interesul comunitétilor locale;

—Respectarea reglementérilor specifice in vigoare din domeniul transportului, distributiei i utilizarii
energiei electrice;

ARTSS ,
Respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul public, prevdzute de normele
interne si ale Uniunii Europene in acest domeniu, care sunt identice cu cele ale C.LE.
(1infiintarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea §i controlul functionrii serviciului de
iluminat public, precum si infiintarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea si exploatarea
sistemelor de iluminat public intrd in competenta exclusivd a autoritdtilor administratiei publice
locale.
(2) Conform Legii 230/2006 a serviciului de iluminat public actualizata, gestiunea serviciului de
iluminat public se poate face fie in mod direct, prin intermediul unui serviciu aflat in subordinea
U.A.T. Campina, fie prin delegarea gestiunii, adic@ prin concesionarea serviciului de iluminat public
unui operator, care poate fi o societate comerciald cu capital public, privat sau mixt.
(3)Indiferent de forma de gestiune, prezentul regulament trebuie respectat si va sta la baza activitatii
serviciului de iluminat public. Autoritétile administratiei publice locale trebuie sd asigure gestiunea
serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate si eficientd economicd si manageriala,
avand ca obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de performantd al serviciului, stabiliti prin
contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotérarea de dare in administrare, in cazul gestiunii
directe, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu reglementarile CIE.

Indiferent de forma de gestiune a serviciului de iluminat public adoptati, autoritétile administratiei

publice locale vor urmari obtinerea unui serviciu de iluminat public corespunzitor interesului general

al comunititii locale, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu reglementarile C.I.E.

ART. 6 - : o -

(1) SIP sunt amplasate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Campina.

(2) Utilizarea unor elemente ale sistemului de distributie a energiei electrice pentru servicii si
activitati publice , altele decat iluminatul public, se face doar cu aprobarea autoritatii administratiei publice a
Municipiului Campina.

ART.7

(1)Serviciul de iluminat public va respecta si va indeplini indicatorii de performantd anexa in
prezentul regulament, aprobati prin hotérari ale consiliului local Campina. (ANEXA 2)

(2) Autoritatea administratiei publice a Municipiului Campina poate aproba si alti indicatori de
performanta pe baza unor studii de oportunitate in care va tine seama, mai ales, de necesitatile comunitatii
Municipiului Campina, de starea tehnica si eficienta SIP existent, precum si de standardele minimale privind
iluminatul public prevazute de normele interne si ale UE in acest domeniu




Serviciul de iluminat public se prevede pe toate céile de circulatie publicd din Municipiul Campina,
cu respectarea principiilor ce guverneazi organizarea si functionarea serviciilor comunitare de utilitati
publice.

ART. 8

SIP trebuie sa indeplineasca, concomitent, in functionare, urmatoarele conditii:

a. continuitate din punct de vedere cantitativ si calitativ;

b. adaptabilitate la cerintele concrete, diferentiate in timp si spatiu, ale comunitatii locale;

c. satisfacerea judicioasa, echitabila si nepreferentiala a tuturor membrilor comunitatii Municipiului
Campina, in calitatea lor de beneficiari ai serviciului;

d. tarifare pe baza de eficienta a serviciului;

e. administrarea/gestionarea serviciului in interesul comunitatii Municipiului Campina;

f.respectarea reglementarilor specifice in vigoare din domeniul transportului, distributiei si utilizarii
energiei electrice;

g. respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul publiuc, prevazute de normele
interne si ale Uniunii Europene in acest domeniu, care sunt identice cu cele ale CIE.

"CAPITOLUL II
DESFASURAREA SERVICIILOR DE ILUMINAT PUBLIC
SECTIUNE 1
PRINCIPIILE SI OBIECTIVELE REALIZARII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

ART.9

Administrarea serviciului de iluminat public se realizeaza cu respectarea prm01p1110r

Autonomiei locale;

Descentralizdrii serviciilor publice;

Responsabilititii si legalitatii;

Dezvoltirii durabile si coreldrii cerintelor cu resursele;

Protectiei si conservirii mediului natural si construit;

Asiguririi igienei si sdnétatii populatiei;

Administrérii eficiente a bunurilor din proprietatea publica sau privaté a unitétilor administrativ-

VVVVVVV

teritoriale;
Participarii si consultérii cetétenilor;
Liberului acces la informatiile privind serviciile publice.
ART. 10
Functionarea serviciului de iluminat public trebuie si se desfasoare pentru:
» Satisfacerea interesului general al comunitatii;
Satisfacerea cdt mai completd a cerintelor beneficiarilor;
+ Protejarea intereselor beneficiarilor;
% Intirirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunitatilor locale;
+» Asigurarea dezvoltérii durabile a unitétilor administrativ-teritoriale;
% Cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunititilor locale;
% Punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice §i peisagistice ale
localitatilor;
* Ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitétii vietii;
% Miarirea gradului de siguranti a circulatiei rutiere si pietonale;
% Crearea unui ambient placut;
« Cresterea oportunitatilor rezultate din dezvoltarea turismului;
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% Asigurarea functionarii si exploatérii in conditii de siguranta, rentabilitate si eficientd economica
a infrastructurii aferente serviciului.

ART. 11

In exercitarea atributiunilor conferite de lege cu privire la elaborarea si aprobarea strategiilor locale
de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a programelor de investitii privind dezvoltarea si
modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, a regulamentului propriu al serviciului, a Caietului de
sarcini, alegerea modalititii de gestiune, precum si a criteriilor si procedurilor de delegare a gestiunii,
autoritatile administratiei publice locale vor urmari atingerea urmétoarelor obiective:

O Orientarea serviciului de iluminat public cétre beneficiari, membri ai comunitétii;

O Asigurarea calitdtii si performantelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil cu
directivele Uniunii Europene;

O Respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C.LE., la care Romaénia este
afiliata, respectiv de C.N.R.L,;

0O Asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunititii locale la serviciul de
iluminat public;

0 Reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a unor
echipamente specializate si prin asigurarea unui iluminat public judicios;

O Promovarea investitiilor, in special a proiectelor care pot accesa fonduri europene, in scopul
modernizarii §i extinderii sistemului de iluminat public;

O Asigurarea, la nivelul localitatilor, a unui iluminat stradal si pietonal adecvat necesitatilor de
confort si securitate, individuala si colectiva, prevézute de normele in vigoare.

O Asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental si ornamental-festiv, adecvat punerii in valoare a
edificiilor de importantd publicd si / sau culturald si marcérii prin sisteme de iluminat corespunzitoare a
evenimentelor festive si a sérbatorilor legale sau religioase;

O Promovarea de solutii tehnice si tehnologice performante, cu costuri minime;

0 Promovarea mecanismelor specifice economiei de piatd, prin crearea unui mediu concurential de
atragere a capitalului privat;

O Instituirea evaludrii comparative a indicatorilor de performantd a activititii operatorilor si
participarea cetdtenilor si a asociatiilor reprezentative ale acestora la acest proces;

"0 Promovarea formelor de gestiune delegati;

O Promovarea metodelor moderne de management;

O Promovarea profesionalismului, a eticii profesionale §i a formarii profesionale continue a
personalului care lucreaza in domeniu.

- . SECTIUNEA a 2-a . ]

ART. 12 :

(1) Prezentul regulament stabileste documentatia tehnicd minimé necesara desfasurdrii serviciului.
Regulamentul stabileste documentele necesare exploatérii, obligatiile proiectantilor de specialitate, ale
unitétilor de executie cu privire la intocmirea, reactualizarea, pastrarea si manipularea acestor documente.

(2) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de intocmire, péstrare si
reactualizare a evidentei tehnice se va face prin instructiuni / proceduri de exploatare proprii, specifice
principalelor tipuri de instalatii. Aceste instructiuni si proceduri vor fi intocmite si actualizate de catre
operatorul serviciului de iluminat public, indiferent de forma de gestiune a serviciului.

(3) Personalul de conducere al operatorului raspunde de existenta, completarea corectd si pastrarea
documentatiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament.

(4) Proiectarea si executarea sistemelor de iluminat stradal-rutier si iluminat stradal-pietonal, sau a
partilor componente ale acestora se realizeazd in conformitate cu normativele si prescriptiile tehnice de




proiectare si executie in vigoare, avizate de autorititile de reglementare din domeniile de competentd; la
proiectare se va tine seama de reglementirile in vigoare privind protectia si conservarea mediului.

ART. 13

(1) In momentul preludrii gestiunii sistemului de iluminat, U.A.T. Campina va pune la dispozitia
operatorului serviciului de iluminat public toatd documentatia tehnicd existent, care se referd la instalatiile
tehnice care fac obiectul serviciului de iluminat public.

(2) in cazul gestiunii delegate, operatorul serviciului de iluminat public are obligatia si predea
documentatia actualizata cétre U.A.T. Campina, la sfarsitul fiecirui an, in cadrul raportului anual.

(3) Fiecare operator trebuie sd detind, sa pastreze la sediul siu documentatia pusd la dispozitie de
autoritatea administratiei publice locale, dupa caz, necesara desfasurdrii in conditii de siguranti a serviciului
de iluminat public.

(4) Urmaitoarele documente sunt considerate documentatie tehnicd si sunt supuse prezentului
regulament:

» Planul cadastral si situatia terenurilor din aria de deservire;

> Planurile generale cu amplasarea constructiilor si instalatiilor aflate in exploatare, inclusiv cele
subterane, actualizate cu toate modificarile sau completarile;

» Planurile cladirilor sau ale constructiilor speciale avand actualizate toate modificdrile sau
completirile;

> Studiile, datele geologice, geotehnice si hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt
amplasate lucrérile aflate in exploatare sau conservare;

» Cirtile tehnice ale constructiilor;

» Documentatia tehnici a utilajelor si instalatiilor si, dup@ caz, autorizatiile de punere in functiune
a acestora, '

» Planurile de executie ale partilor de lucréri sau ale lucrérilor ascunse;

> Proiectele de executie ale lucrdrilor, cuprinzdnd memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele
pe obiecte, devizul general, planurile i schemele instalatiilor si retelelor etc.;

» Documentele de receptie, preluare si terminare a lucrérilor cu:

a. procese-verbale de misuritori cantitative de executie;

b. procese-verbale de verificari si probe, inclusiv probele de performantd si garantie, buletinele de
verificéri, analiza si Incercari;

c. procese-verbale de realizare a-indicatorilor tehnico-economici;

d. procese-verbale de punere in functiune;

e. procese-verbale de dare in exploatare;

f. lista echipamentelor montate in instalatii cu caracteristicile tehnice;

g. procese-verbale de preluare ca mijloc fix, in care se consemneaza rezolvarea neconformititilor gi a
remedierilor; \

> Schemele de functionare a instalatiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate
conform situatiei de pe teren, planurile de ansamblu si de detaliu ale fiecdrei instalatii, inclusiv planurile si
cataloagele pieselor de schimb;

» Parametrii luminotehnici de proiect si/sau rezultati din calcul, aferenti tuturor instalatiilor de
iluminat public exploatate;

» Instructiunile furnizorilor de echipament sau ale organizatiei de montaj privind manipularea,
exploatarea, intretinerea si repararea echipamentelor si instalatiilor, precum si cartile/fisele tehnice ale
echipamentelor principale ale instalatiilor;

» Normele generale si specifice de protectie a muncii aferente fiecérui echipament, fiecarei
instalatii sau fiecérei activitéti;

> Regulamentul de organizare si functionare si atributiile de serviciu pentru mtreg personalul;




> Avizele si autorizatiile legale de functionare pentru cladiri, laboratoare, instalatii de masura,
inclusiv cele de protectie a mediului obtinute in conditiile legii;

» Inventarul instalatiilor si liniilor electrice, conform instructiunilor in vigoare;

» Instructiuni privind accesul in instalatii;

» Documentele referitoare la instruirea, examinarea si autorizarea personalului;

> Registre de control, de sesiziri si reclamatii, de dare si retragere din exploatare, de manevre, de
admitere la lucru etc.

(6) Operatorul este raspunzitor pentru:

> Pistrarea documentatiilor in conditii de siguranta;

» Actualizarea continud a documentelor primite, cu modificarile si extinderile aduse la instalatie.
Obligatia de actualizare se transferd inclusiv in cazul in care operatorul serviciului de iluminat public
receptioneaza o lucrare executati de un subcontractor al U.A.T. Campina, una din conditiile de receptie fiind
existenta documentatiei actualizate; ‘

> Instiintarea U.A.T. Campina, prin raportul anual sau prin rapoarte dedicate, asupra eventualelor
documente lipsa.

(7) Operatorul nu este rispunzitor pentru:

» Documentele lips3, care nu au fost predate de catre U.A.T. Campina la momentul preluarii
gestiunii. Singura obligatie a operatorului in acest caz este instiintarea U.A.T. Campina despre eventualele
documente lipsd, urmind ca, dupd caz, U.A.T. Campina si dispund sau nu intocmirea sau refacereca
documentelor lipsa.

(8) Predarea, pastrarea si actualizarea documentatiei tehnice se poate realiza si in format digital.
Exceptii la aceasté reguld sunt:

[0 Planul cadastral, cu amplasarea corpurilor de iluminat;

O Cirtile tehnice ale constructiilor;

0 Documentele de receptie, preluare si terminare a lucrérilor cu:

a. procese-verbale de mésuritori cantitative de executie;

b. procese-verbale de verificdri si probe, inclusiv probele de performantd si garantie, buletinele de
verificéri, analizd si incercari;

c. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

d. procese-verbale de punere in functiune;

e. procese-verbale de dare in exploatare;

f. lista echipamentelor montate n instalatii cu caracteristicile tehnice;

g. procese-verbale de preluare ca mijloc fix, in care se consemneaza rezolvarea neconformnaplor sia
remedierilor;

0 Regulamentul de organizare si functionare si atributiile de serviciu pentru intreg personalul;

O Avizele i autorizatiile legale de functionare pentru cladiri, laboratoare, instalatii de masura,
inclusiv cele de protectie a mediului obtinute in conditiile legii;

O Inventarul instalatiilor si liniilor electrice, conform instructiunilor in vigoare;

O Instructiuni privind accesul in instalatii;

0O Documentele referitoare la instruirea, examinarea i autorizarea personalului;

O Registre de control, de sesiziri si reclamatii, de dare si retragere din exploatare, de manevre, de
admitere la lucru etc.

Documentele mai sus mentionate trebuie s existe si in format tipérit.

.

ART. 14
(1) Documentatia de bazi a lucrérilor si datele generale necesare exploatirii, intocmite de agenti
economici specializati in proiectare, se predau titularului de investitie odaté cu proiectul lucrrii respective.




(2) Agentii economici care au intocmit proiectele au obligatia de a corecta toate planurile de
executie, in toate exemplarele in care s-au operat modificéri pe parcursul executiei si, Tn final, sd inlocuiasca
aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situatiei reale de pe teren si s predea proiectul,
inclusiv in format electronic, impreuni cu instructiunile necesare exploatirii, intretinerii si repardrii
instalatiilor proiectate.

ART. 15

(1) Organizatiile de executie si/sau montaj au obligatia ca, odata cu predarea lucrérilor, sé predea si
schemele, planurile de situatii i de executie modificate conform situatiei de pe teren. in cazul in care nu s-
au facut modificari fata de planurile initiale, se va preda céte un exemplar din aceste planuri, avand pe ele
confirmarea cé nu s-au facut modificari in timpul executiei.

(2) Agentii economici specializati in executie si/sau montaj au obligatia ca, o data cu predarea
lucrarilor, sa predea si schemele, planurile de situatii si de executie modificate conform situatiei din teren.
In cazul in care nu s-au facut modificari fata de planurile initiale, se va preda cate un exemplar din aceste
planuri, avand pe ele confirmarea ca nu s-au facut modificari in timpul executiei.

(3) In timpul executiei lucrarilor se interzic abaterile de la documentatia intocmiti de proiectant, fara
avizul acestuia.

(4) Operatorul serviciului de iluminat public este obligat sa verifice documentatia tehnica primité in
urma lucrarilor de investitii si sd nu permité receptia lucrérilor in cazul in care documentatia tehnici este
incompleta.

(5) Operatorul serviciului de iluminat public este obligat si asigure integrarea documentatiei
lucrarilor de investitii in documentatia generald a sistemului de iluminat. Acest lucru il poate face prin forte
proprii sau prin recomandarea citre U.A.T Campina a unor clauze contractuale pentru proiectantii /
executantii lucrarilor de investitii.

(6) U.A.T. Campina este obligati sd consulte operatorul serviciului de iluminat public in cazul
lucrarilor de investitii, in scopul integrérii investitiei in serviciul de iluminat public.

Consultarea trebuie s aibé ca scop:

- Documentatia tehnicé;

- Prescriptii privind exploatarea instalatiei noi construite;

- Respectarea normelor si a claselor de iluminat impuse prin criteriile de performanta.

ART. 16

(1) Toate echipamentele trebuie si aiba fise tehnice care sd contind toate datele din proiect, din
documentatiile tehnice predate de furnizori sau de executanti si din datele de exploatare luate de pe teren
certificate prin acte de receptie care trebuie sd confirme corespondenta lor cu realitatea.

(2) Pe durata exploatirii, in figele tehnice se trec, dupé caz, date privind:

0 Incidentele sau avariile

0 Echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei

0 Incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria in cauzi

0 Reparatiile efectuate pentru Inlaturarea incidentului/avariei

O Costul reparatiilor accidentale sau planificate

0 Perioada cat a durat reparatia, planificatd sau accidentala

0 Comportarea in exploatare intre doud reparatii planificate

O Data scadentd si tipul urmitoarei reparatii planificate (lucréri de intretinere curents, revizii tehnice,
reparatii curente §i capitale)

0 Data scadenté a urmatoarei verificéri profilactice

0O Buletinele de incercéri periodice si dupa reparatii

Fisele tehnice se Intocmesc pentru aparaturd, posturi de transformare, fundatii, instalatiile de legare la
pamant, echipamentele de comand3, automatizare, protectie si pentru instalatiile de teletransmisie si
telecomunicatii.




Pentru instalatiile de ridicat se va intocmi si folosi documentatia cerutd de normele legale in vigoare.

Separat, se va tine o evidenta a lucrérilor de intretinere curentd, revizii tehnice, reparatii curente si
capitale.

ART. 17

(1) Toate echipamentele, precum si conductele, barele electrice, instalatiile independente, trebuie sa
fie numerotate dupa un sistem care sa permitd identificarea rapida si usor vizibild in timpul exploatarii.

(2) La punctele de conducere operativd a exploatarii trebuie sa se afle atat schemele generale ale
instalatiilor, cét si schemele normale de functionare.

(3) Schemele trebuie actualizate astfel incat sd corespunda situatiei reale din teren, iar numerotarea
si notarea din scheme trebuie sd corespundé notérii reale a instalatiilor conform alineatului.

(4) Schemele normale de functionare vor fi afisate la loc vizibil.

ART. 18

(1) Instructiunile/procedurile tehnice interne pe baza carora se realizeaza conducerea operativa a
instalatiilor trebuie s@ fie clare, exacte, sd nu permita interpretari diferite pentru o aceeasi situatie, s fie
concise §i sd contind date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul stérii acestuia, asupra regimului
normal §i anormal de functionare si asupra modului de actionare pentru prevenirea incidentelor/avariilor.

(2) Instructiunile/procedurile tehnice interne trebuie sa delimiteze exact indatoririle personalului cu
diferite specialitati care concurd la exploatarea, intretfinerea sau repararea echipamentului si trebuie si
cuprinda cel putin:

o indatoririle, responsabilititile si competentele personalului de deservire;

e Descrierea constructiei si functiondrii echipamentului, inclusiv scheme si schite explicative;

eReguli referitoare la deservirea echipamentelor in conditiile unei exploatiri normale (manevre de
pornire/oprire, manevre in timpul exploatarii, manevre de scoatere si punere sub tensiune);

e Reguli de prevenire si lichidare a avariilor;

e Reguli de anuntare si adresare;

eEnumerarea functiilor/meseriilor pentru care este obligatorie insusirea instructiunii/procedurii si
promovarea unui examen sau autorizarea;

e Masuri pentru asigurarea protectiei muncii

(3) Instructiunile/procedurile tehnice interne se semneazé de coordonatorul locului de muncé si sunt
aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnatd in acest sens,
mentionindu-se data intrarii in vigoare.

(4) Instructiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de céte ori este nevoie,
certificindu-se prin aplicarea sub semnéturd a unei stampile "valabil pe anul....". Modificérile si
completdrile se aduc la cunostintd sub semndturd personalului obligat si le cunoascd si sd aplice
instructiunea/procedura respectiva. T -

ART. 19

(1) Fiecare operator care desfigoard una sau mai multe activititi specifice serviciului de iluminat
public trebuie si elaboreze, si revizuiascd si si aplice instructiuni/proceduri tehnice interne.

(2) Operatorul va intocmi liste cu instructiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi
dotate locurile de munca. Lista instructiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, dupa caz, cel putin:

» Instructiuni/proceduri tehnice interne generale;

» Instructiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalatiilor principale, cum ar fi:

- retelele de transport si distributie a energiei electrice destinate exclusiv iluminatului public;

- instalatii de mésuré si automatizare;

- instalatiile de comandé, semnalizéri si protectii;

» Instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;

» Instructiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;

» Instructiuni/proceduri tehnice interne pentru protectii si automatizari;
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> Instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrérilor de intretinere.

ART. 20

(1) 1n instructiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisd schema normald de functionare a
fiecarui echipament si pentru fiecare instalatie, mentionandu-se si celelalte scheme admise de functionare a
instalatiei, diferite de cea normal, precum si modul de trecere de la o scheméa normalé la altd varianta.

(2) Pe scheme se va figura simbolic starea normala a elementelor componente.

(3) Abaterile de la functionarea in schemé normala se aprobd de conducerea tehnicé a operatorului si
se consemneazd in evidentele operative ale personalului de deservire.

ART. 21

Personalul angrenat 1n desfasurarea serviciului va intocmi zilnic situatii cu datele de exploatare, daca
acestea nu sunt Inregistrate si memorate prin intermediul unui sistem informatic. Datele memorate in
sistemul informatic sau cele intocmite de personalul operativ reprezinta forma primaré a evidentei tehnice.

ART. 22
Documentatia operativé si evidentele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic ierarhic
superior, care va dispune masurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte si deranjamente
constatate n functionarea instalatiilor sau pentru cresterea eficientei si sigurantei in exploatare.

SECTIUNEA a 3-a
INDATORIRILE PERSONALULUI

ART. 23

(1) Personalul de deservire se compune din’ toti salariatii care deservesc instalatiile aferente
infrastructurii serviciului de iluminat public avdnd ca sarcind de serviciu principald supravegherea .
functiondrii i executarea de manevre in mod nemijlocit la un echipament, intr-o instalatie sau intr-un
ansamblu de instalatii.

(2) Subordonarea pe linie operativd si tehnico-administrativd, precum si obligatiile, drepturile si
responsabilititile personalului de deservire operativa se trec in fisa postului si in regulamentele/procedurile
tehnice interne.

(3) Locurile de muncd in care este necesard desfasurarea activitatii se stabilesc de operator in
procedurile proprii, in functie de:

» Gradul de periculozitate a instalatiilor si al procesului tehnologic;

» Gradul de automatizare a instalatiilor;

» Gradul de siguranti necesar in asigurarea serviciului;

» Necesitatea supravegherii instalatiilor;

» _ Existenta unui sistem de transmisie a datelor si a posibilitétilor de executare a manevrelor de la
distanti;

» Posibilitatea interventiei rapide pentru prevenirea si lichidarea incidentelor si avariilor.

(4) In functie de conditiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca personalul
sd-si indeplineascd atributiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalatii amplasate in locuri
diferite.

(5) Principalele lucriri ce trebuie cuprinse in fisa postului personalului de deservire, privitor la
exploatare si executie, constau in:

¢ Supravegherea instalatiilor;

< Controlul curent al instalatiilor;

< Executarea de manevre;

+« Lucriri de intretinere periodica;

+¢ Lucriri de intretinere neprogramate;

< Lucriari de interventii accidentale.




ART. 24

(1) Lucrdrile de intretinere periodice sunt cele previzute in instructiunile furnizorilor de.
echipamente, regulamente de exploatare tehnica si in instructiunile/procedurile tehnice interne si se executd,
de regula, fard intreruperea furnizarii serviciului.

(2) Lucrérile de intretinere curentd neprogramate se executd in scopul prevenirii sau eliminarii
deteriordrilor, avariilor sau incidentelor si vor fi definite in figa postului si in instructiunile de exploatare.

SECTIUNEA a 4-a
ANALIZA SI EVIDENTA INCIDENTELOR SI AVARIILOR

ART. 25

(1) In scopul cresterii sigurantei in functionare a serviciului de iluminat si a continuititii acestuia,
operatorul va intocmi proceduri de analizd operativa si sistematica a tuturor evenimentelor nedorite care au
loc in instalatiile de iluminat, stabilindu-se mésuri privind cresterea fiabilitétii echipamentelor si schemelor
tehnologice, imbunatitirea activitétii de exploatare, intretinere, reparatii si cresterea nivelului de pregétire si
disciplind a personalului.

(2) Evenimentele ce se analizeazi se referd, in principal, la:

» Defectiuni curente;

» Deranjamente din retelele de transport si de distributie a energiei electrice, indiferent daca
acestea sunt destinate exclusiv instalatiilor de iluminat sau nu;

» Incidentele si avariile;

» Limitdrile ce afecteazi continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat, impuse de anumite
situatii existente la un moment dat.

ART. 26

Deranjamentele constau in declansarea voitd sau oprirea fortatd a unui echipament, mai muitor
echipamente sau a unei intregi instalatii, care nu influenteaza in mod substantial asupra calitétii serviciului,
fiind caracteristice echipamentelor si instalatiilor anexa.

ART. 27 ‘

Se considera incidente urmatoarele evenimente:

—Declansarea prin protectie sau oprirea voitd a instalatiilor ce fac parte din sistemul de iluminat,
indiferent de duratd, dar care nu indeplinesc conditiile de avarie;

—Reducerea parametrilor luminotehnici sub limitele stabilite prin reglementari, pe o duratd mai mare
de 15 minute, ca urmare a defectiunilor din instalatiile proprii.

ART. 28

Prin-exceptie, nu se considerd incidente urmétoarele evenimente:

—lIegirea din functiune a unei instalatii ca urmare a actionérii corecte a elementelor de protectle si
automatizare, In cazul unor evenimente care au avut loc intr-o altd instalatie, iesirea din functiune fiind
consecinta unui incident localizat si inregistrat in acea instalatie;

—Iesirea din functiune sau retragerea din exploatare a unei instalatii sau pérti a acesteia, datoritd unor
defectiuni ce pot sé aparé in timpul incercérilor, corespunzitoare scopului acestora;

—Iesirea din functiune a unei instalatii auxiliare sau a unui element al acesteia, dacé a fost inlocuit
automat cu rezerva, prin functionarea corectd a anclangirii automate a rezervei, si nu a avut ca efect
reducerea parametrilor luminotehnici; .

—Retragerea accidentald din functiune a unei instalatii sau a unui element al acesteia in scopul
elimindrii unor defectiuni, daci a fost Inlocuit cu rezerva si nu a afectat calitatea serviciului prestat;

—Retragerea din exploatare in mod voit a unei instalatii pentru prevenirea unor event :«le accidente
umane sau calamitati;

—Intreruperile sau reducerile cantitative convenite in scris cu utilizatorul.
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ART. 29

Se consideri avarii urmatoarele evenimente:

—Intreruperea accidentals, totald sau partiald a iluminatului public pentru o perioadd mai mare de 4
ore, cu exceptia celui arhitectural, ornamental i ornamental-festiv;

—Defectarea sau iesirea accidentald din functiune a unor instalatii sau subansambluri din instalatiile
de iluminat, care conduc Ia reducerea ariei deservite de serviciul de iluminat public cu 10% pe o duratd mai
mare de 24 de ore;

—Defectarea sau iesirea accidentald din functiune a unor instalatii de iluminat, indiferent de efectul
asupra beneficiarilor, daci fac ca acestea sd rdmana indisponibile pe o duratd mai mare de 72 de ore

—Daci pe durata desfasurdrii evenimentului, ca urmare a consecintelor avute, acesta isi schimba
categoria de incadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va incadra pe toatd durata
desfasurarii lui in categoria avariei.

ART. 30

(1) Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat dupd producerea evenimentelor
respective de cdtre factorii de rispundere ai operatorului, de reguld, impreund cu cei ai autoritifilor
administratiei publice locale.

(2) Operatorul are obligatia ca cel putin trimestrial si informeze autorititile administratiei publice
locale sau, dupi caz, asociatia de dezvoltare comunitard asupra tuturor avariilor care au avut loc, concluziile
analizelor si mésurile care s-au luat.

ART. 31

(1) Analiza incidentelor si avariilor trebuie finalizata 1n cel mult 5 zile de la lichidarea acestora.

(2) Analiza fiecdrui incident sau avarie se va realiza intr-un formular tip denumit ,,Fisa de incident” ,
al carui continut minimal este prevazut mai jos:

a. Locul si momentul aparitiei incidentului sau avariei;

b. Situatia inainte de incident sau avarie, daca se functiona sau nu in scheméa normali, cu indicarea
abaterilor de la aceasta,

c. Cauzele care au favorizat aparitia i dezvoltarea evenimentelor;

d. Descrierea cronologici a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor, inregistrérilor
computerizate si declaratiilor personalului;

e. Manevrele efectuate de personal in timpul desfésurarii si lichidérii evenimentului;

f.Efectele produse asupra instalatiilor, dacd a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea
deteriordrii;

g. Efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de intrerupere, valoarea pagubelor
estimate sau alte efecte; - S

h. Stadiul verificarilor, reviziile si reparatiile pentru echipamentul sau protectiile care nu au
functionat corespunzitor;

i.Cauzele tehnice si factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente;

j-Modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului si modul de respectare a
instructiunilor;

k. Influenta schemei tehnologice sau de functionare in care sunt cuprinse instalatiile afectate de
incident sau avarie; :

1. Situatia- procedurilor/instructiunilor de exploatare si reparatii §i a cunoasterii lor, cu mentionarea
lipsurilor constatate si a eventualelor incélcéri ale celor existente;

m. Misuri tehnice si organizatorice de prevenire a unor evenimente asemdndtoare cu stabilirea
termenelor si responsabilitétilor
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(3) In cazul in care pentru limurirea cauzelor si consecintelor sunt necesare probe, incerciri sau
obtinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de 10
zile de la lichidarea acesteia.

(4) In cazul in care in urma analizei rezultd ci evenimentul a avut loc ca urmare a proiectirii sau
montirii instalatiei, deficiente ale echipamentului, calitatea slaba a materialelor sau datoritd actiunii sau
inactiunii altor persoane fizice sau juridice asupra sau in legéturd cu instalatia sau echipamentul analizat,
rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicati pentru punct de vedere.

(5) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are in gestiune instalatiile
respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament si/sau a executantului, dupd caz,
participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a autoritétii administratiei publice locale.

(6) Daca avaria sau incidentul afecteazd sau influenteazd functionarea instalatiilor aflate in
administrarea altor operatori sau agenti economici, operatorul care efectueaza analiza va solicita de la acegtia
transmiterea In maximum 48 de ore a tuturor datelor si informatiilor necesare analizirii avariei sau
incidentului.

ART. 32

Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemneazé intr-un formular tip denumit "Figd de
incident", iar la exemplarul care riméne la operator se vor anexa documentele primare legate de analiza
evenimentului.

ART. 33

(1) In vederea satisfacerii in conditii optime a necesititilor comunititii locale, operatorii vor urmiri
evidentierea distincta a intreruperilor si limitarilor, a duratei si a cauzelor de Intrerupere a utilizatorului si a
beneficiarilor serviciului de iluminat public, inclusiv a celor cu cauze in instalatiile tertilor, dacd au afectat
functionarea instalatiilor proprii.

(2) Situatia centralizatoare privind aceste intreruperi sau limitdri se va transmite trimestrial
autoritatii administratiei publice locale.

ART. 34

(1) Analiza deteriorarii echipamentelor se face in scopul determindrii indicatorilor de fiabilitate ai
acestora in conditii de exploatare.

(2) Pentru evidentierea deteriordrilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau
avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament in parte,
rezultatele consemnéndu-se Intr-un formular-tip denumit "Fisd pentru echipament deteriorat", care se
anexeazi la Fisa incidentului.

(3) Pentru evidentierea deteriordrii echipamentelor ca urmare a incercérilor, manipularii, reparatiilor
sau intretinerii necorespunzitoare, neefectuarii la timp a reparatiilor sau reviziilor planificate, a scoaterii din
functiune a acestor echipamente sau a instalatiei din care fac parte si care au fost inlocuite cu rezerva
(indiferent de modul cum s-a facut aceastd inlocuire) si care au avut loc in afara evenimentelor incadrate ca
incidente sau avarii, operatorul va tine o evidenti separati pe tipuri de echipamente si cauze.

(4) Evidentierea defectiunilor si deteriorérilor se face si in perioada de probe de garantie si punere in
functiune dupa montare, inlocuire sau reparatie capitala.

ART. 35

(1) Fisele de incidente si de echipament deteriorat reprezintd documente primare pentru evidenta
statisticd si aprecierea realizérii indicatorilor de performanta.

(2) Pastrarea evidentei se face de operator pe toatd perioada cét acesta opereaza, iar la inchejerea
activititii de operare se se aplica prevederile ar, 15, alin. (4).
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SECTIUNEA a 5-a
SIGURANTA IN FUNCTIONARE A INSTALATIILOR

ART. 36

(1) Pentru cresterea sigurantei in functionare a serviciului de iluminat public si a asigurdrii
continuititii acestuia, operatorii vor intocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor
in instalatiile apartinand sistemului de iluminat public.

(2) Procedurile se vor intocmi pe baza prevederilor prezentului regulament.

ART. 37

Manevrele in instalatii se executd pentru:

a. curente

% Modificarea regimului de functionare a instalatiilor sau ansamblului de instalatii fiind
determinate de necesititile obiective de adaptare a functiondrii la cerintele utilizatorului, realizarea unor
regimuri optime de functionare, reducerea pierderilor etc. Avand un caracter frecvent si executdndu-se
mereu la fel, denumite manevre curente;

b. programate

*» Modificarea configuratiei instalatiilor sau grupurilor de instalatii fird ca acestea sd aibd un
caracter frecvent sau periodic, precum si cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor
pentru lucréri sau probe si redarea lor in exploatare, denumite manevre programate;

c. de lichidare a incidentelor

«» Izolarea echipamentului defect si restabilirea circuitului functional tehnologic al instalatiei sau
ansamblului de instalatii executate, cu ocazia aparitiei unui incident, denumite manevre de lichidare a
incidentelor

ART. 38

In sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre in instalatii modificirile regimurilor
de functionare care au loc ca urmare a actiunii sistemelor de automatizare si protectie sau executate curent de
personalul operativ asupra sistemelor de reglaj, pe baza instructiunilor de exploatare, fird modificarea
schemei de functionare aprobate.

ART. 39

(1) Persoana care concepe manevra trebuie sd cunoasc instalatia in care se vor executa operatiile
cerute de manevri, si dispund de schema detaliatd corespunzitoare situatiei din teren si schema tehnologica
de executare a manevrei.

(2) Manevrele trebuie concepute astfel incat:

a. Succesiunea operatiilor in cadrul manevrelor si asigure desfésurarea normalé a acestora;

b. Trecerea de la starea initiala la starea finald dorité sé se facd printr-un numér minim de operatii;

c. Ordinea de succesiune a operatiilor trebuie si aiba in vedere respectarea procesului.tehnologic
stabilit prin instructiunile de exploatare a echipamentului sau a instalatiei la care se executd manevra;

d. Si fie analizate toate implicatiile pe care fiecare operatie le poate avea atat asupra instalatiei in
care se executd manevra, cit si asupra restului instalatiilor legate tehnologic de aceasta, in special din
punctul de vedere al sigurantei in exploatare;

" e. Manevra si se efectueze intr-un interval de timp cét mai scurt, stabilindu-se operatiile care se pot
executa simultan fird a se conditiona una pe alta, in functie de numérul de executanti si de posibilitatea
supravegherii directe de cétre responsabilul de manevra;

f.S4 se {ind seama de respectarea obligatorie a normelor de protectie a muncii;

g. Fiecare operatie de actionare asupra unui element prin comanda de la distanta sd fie urmati de
verificarea realizirii acestei comenzi sau de verificarea realizérii efectului corespunzitor.

ART. 40

Manevrele in instalatii se efectueazi numai pe baza unui document scris, denumit in continuare Foaie
de manevri, care trebuie si contina:




~Tema manevrei;

—Scopul manevrei;

—Succesiunea operatiilor

—Notatii in legiturs cu dispunerea si indeplinirea operatiilor;

—Persoanele care executd sau au legéturd cu manevra si responsabilitatile lor.

Dupi scopul manevrei, Foaia de manevri poate fi:

> Foaie de manevrd permanentd, al cdrei continut este prestabilit in instructiunile/procedurile
tehnice interne, putindu-se folosi la:

- manevre curente,

- anumite manevre programate, cu caracter curent;

- anumite manevre in caz de incident, avand un caracter curent;

» Foaie de manevri pentru manevre programate, al carei continut se intocmeste pentru efectuarea
de lucrari programate sau accidentale si care prin caracterul siiu necesitd o succesiune de operatii ce nu se
incadreaza in foile de manevra permanente.

ART. 41

Prin exceptie, manevrele cauzate de accidente se executd fara Foaie de manevra, iar cele de lichidare
a incidentelor se executi pe baza procedurilor/instructiunilor de lichidare a incidentelor.

ART. 42

(1) Intocmirea, verificarea si aprobarea foilor de manevra se fac de citre persoanele desemnate de
operator, care au pregitirea necesari si asiguri executarea serviciului operativ si tehnico-administrativ.

(2) Nu se admite verificarea si aprobarea telefonica a foilor de manevra.

(3) In functie de necesitate, la Foaia de manevri se anexeazi o schemi de principiu referitoare la
manevra care se efectueaza.

(4) Foaia de manevra intocmita, verificatd si aprobatd se pune in aplicare numai in momentul in care
existd aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalatia sau ansamblul de instalatii in cauza,
conform procedurilor aprobate.

(5) Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi initiate de persoane previzute in
procedurile aprobate si care raspund de necesitatea efectudrii lor.

(6) Executarea manevrelor in cazul lucririlor normale, programate si a probelor trebuie realizatd
astfel incit echipamentul s@ nu fie retras din exploatare mai devreme decit este necesar §i nici sa nu se
intarzie admiterea la lucru.

ART. 43

(1) Manevra inceputi de personalul nominalizat in Foaia de manevra trebuie terminati, de regula, de
acelagi personal, chiar dac# prin aceasta se depaseste ora de terminare a programului normal de munca, in
conditiile legii. Eventualele exceptii de la -aceastd reguld trebuie-prevazute clar in procedurile proprii ale
operatorului. ‘

(2) Operatorul va stabili prin decizie §i procedura internd nomenclatorul cu manevrele ce se executa
pe baza de Foi de manevri permanente sau pe bazé de instructiuni/proceduri tehnice interne.

ART. 44

(1) Darea in exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instructiunilor de proiectare
si/sau ale furnizorului de echipament. ' '

(2) in perioadele de probe, manevrele si operatiile respective cad in sarcina organizatiei care executi
montajul cu participarea personalului de exploatare al operatorului.

ART. 45

(1) In cazul executdrii manevrelor pe baza unor foi de manevrd, nu este necesard inscrierea in
evidentele operative a dispozitiilor sau aprobarilor primite, a operatiilor executate, a confirmdrilor ficute,
toate acestea operandu-se in Foaia de manevra.
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(2) Dupa terminarea manevrei se vor inscrie in evidentele operative ale instalatiei executarea acestora
conform Foii de manevri, ora inceperii si termindrii manevrei, starea operativé, configuratia etc., in care s-au
adus echipamentele respective, precum si orele la care s-au executat operatiile care prezintd importantd in
functionarea echipamentelor, instalatiilor sau ansamblurilor de instalatii.

SECTIUNEA a 6-a
CONDITII TEHNICE DE DESFASURARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

ART. 46

(1) Iluminatul public stradal se realizeazd pentru iluminatul céilor de circulatie publicd, strazi,
trotuare, piete, intersectii, parcéri, treceri pietonale si poduri.

(2) Pentru toate extinderile viitoare ale sistemului de iluminat, precum si pentru lucririle de inlocuiri
ale corpurilor de iluminat de pe o strada, se vor utiliza obligatoriu corpuri de iluminat in tehnologie LED.

(3) In cadrul lucrarilor de inlocuire al unuia sau a mai multor corpuri de iluminat, care nu presupun
inlocuirea tuturor corpurilor de iluminat de pe o stradd, se vor putea monta corpuri de iluminat de acelasi tip
cu cele existente pe strad3, nefiind obligatorie montarea corpurilor de iluminat in tehnologie LED. Totusi, in
cazul surselor de lumind / ldmpilor cu descércéri in vapori de sodiu la inaltd presiune, se vor utiliza doar
variantele moderne, de inalti eficientd, chiar daci cele existente sunt de tip clasic.

(4) Tluminatul public se realizeazid prin selectarea celor mai adecvate tehnologii, cu respectarea
normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de CIE, respectiv de CNRI.

(5) Alegerea surselor de lumind se face in functie de eficacitatea luminoasd si de durata de
functionare a acestora, astfel incét costurile de exploatare s& fie minime.

ART. 47

(1) Corpurile de iluminat se amplaseazi pe stilpi. Nu se vor accepta amplasarea corpurilor de
iluminat pe cladiri, chiar si cu acordul proprietarilor. Eventualele astfel de situatii existente vor trebui
eliminate.

(2) Din motive estetice si de securitate, reteaua de alimentare cu energie electrica se va realiza, de
regula, subteran si numai in cazuri particulare, cand conditiile tehnice nu corespund, aerian.

(3) In cazul alimentarii cu energie electrica prin retea subterana, corpurile de iluminat montate pe
stalpi vor fi racordate la reteaua de alimetare cu energie electrica in unul dintre urmatoarele moduri:

a) Prin manson de derivatie, montat la baza fiecarui stalp;

b) Prin cleme de intrare-iesire in nisa stalpului sau cutie de intrare iesire, montata la baza stalpului,
prevazandu-se si asigurarea locala a derivatiei.

ART .48

(1) In cazuri bine justificate si cu aprobarea autoritatii administratiei publice a Municipiului
Campina, se admite scaderea uniformitatii normate, prin trecerea de la o categorie de traﬁc la cea imediat
inferioara.

(2) In cazul reglajului in trepte, nivelul de iluminat sau luminant3, dup# caz, trebuie s poat fi redus
sau ridicat la toti stdlpii simultan si in aceeasi masura prin conectare si deconectare comandate in trepte.

ART. 49

Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese tindndu-se cont de caracteristicile
tehnice, care trebuie sa fie conforme cu: :

Destinatia iluminatului, care este general, local, exterior, arhitectural, estetic;
Conditiile de mediu - normal, cu praf, cu umiditate;
Conditiile de montaj pe stélpi, suspendat, cu racordare la retea;
Protectia Impotriva electrocutérii;
Conditiile de exploatare - vibratii, socuri mecanice, medii agresive;
Randamentul corpurilor de iluminat;
. Caracteristicile luminotehnice ale corpului de iluminat;
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» Cerintele estetice si arhitecturale;

» Dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere;

> Posibilitdtile de exploatare si intretinere.

ART. 50

(1) La realizarea iluminatului public se va urméri minimizarea puterii instalate pe kilometri de
stradd, optimizdndu-se raportul dintre indltimea de montare a surselor de luminé cu distanta dintre stélpi,
ludndu-se in calcul luminantele sau ilumindrile, dupa caz, si curbele de distributie a intensitdtii luminoase
specifice corpurilor de iluminat utilizate.

(2) Distributiile de intensitate luminoasé ale corpurilor de iluminat vor fi alese astfel:

O Pentru iluminatul céilor de circulatie principale si secundare: exclusiv direct;

O Pentru iluminatul unor cii de circulatie cu circulatie auto interzisa sau alei din zonele blocurilor de
locuinte sau zone rezidentiale sau parcuri: semidirect sau direct-indirect (in special parcuri).

ART. 51

In prezent, majoritatea corpurilor de iluminat din Municipiul Campina sunt amplasate pe stalpi de
beton, care sunt si stalpii care sustin reteaua de distributie a energiei electrice.

(1) Este obligatoriu ca pentru toate lucririle de extindere sau reparatii care vizeazi inlocuirea in
intregime a retelei de alimentare pe o stradd, sd se prevadd stilpi metalici de iluminat stradal, destinati
exclusiv instalatiei de iluminat stradal si retea electrica subterana (LES).

(2) Pentru lucrdrile de inlocuiri al unuia sau a mai multi stdlpi de iluminat de beton, care nu
reprezintd totalitatea stdlpilor de iluminat de pe o stradd, se vor monta tot stilpi de beton, similari cu cei
existenti pe restul strizii. inlocuirea se va face cu respectarea echitabild a drepturilor si obligatiilor tuturor
partilor implicate, incheiat intre autoritatile administratiei publice locale si proprietarul sistemului de
distributie a energiei electrice.

(3) In zonele cu arhitecturd speciald, iluminatul se va realiza conform conditiilor existente si
cerintelor utilizatorului.

ART. 52

Modul de prindere a corpurilor de iluminat pe stilpi se realizeaza tindndu-se cont de:

a. Tipul corpului de iluminat;

b. Importanta ciii de circulatie pe care se monteazi;

c. Tipul stalpului;

d. Cerintele de ordin estetic impuse.

ART. 53

Realizarea iluminatului public in zonele de interes deosebit, cu cerinte estetice si arhitecturale, se va
face prin proiectarea si realizarea de solutii specifice, unicate, adaptate’ ﬁecarul caz in parte, conform
intelegerilor dintre utilizator si operator. : . o :

ART. 54

(1) Programul de functionare va fi asigurat prin comandi automati de conectare / deconectare a
iluminatului public, data de sistemul de telegestiune existent.

(2) Programul de functionare a iluminatului public din Municipiul Campina va tine cont de:

a. Longitudinea la care se afla Municipiul Campina;

b. Luna calendaristica

c. Ora oficiala de vara;

d. Nivelul de iluminanta/iluminare necesar, corelat cu conditiile meteorologice;

(3) Dupi. o ori prestabilitd, se va asigura iluminatul strazilor la un nivel redus, prin intermediul unui
dispozitiv automat de reglare a intensitafii luminoase in trepte, avand in vedere implementarea unui sistem
de telegestiune adecvat. ‘




ART.55

(1) Echipamentele si aparatura folosite pentru comanda de pornire si oprire a sistemului de iluminat
public vor respecta dispozitiile legale in vigoare privind evaluarea conformititii produselor si conditiile de
introducere pe piati a acestora, asigurdndu-se utilizarea rationald a energiei electrice si economisirea
acesteia.

Operatorul serviciului de iluminat public va lua mésuri pentru Imbunitatirea factorului de putere la
acele instalatii de iluminat public care necesitd aceastd operatiune.

In scopul modernizirii sistemului de iluminat din Municipiul Campina i a optimizarii consumurilor
de energie electricd, operatorul va continua eforturile depuse in anii anteriori pentru realizarea de scheme
prin care si se micsoreze numdarul locurilor din care se realizeazi comanda sistemului de iluminat, tinzénd
citre obiectivul de a comanda sistemul de iluminat dintr-un singur loc, secvential, urméarindu-se obtinerea
unui grad ridicat de fiabilitate a sistemului.

Operatorul impreund cu furnizorul de energie electricd vor stabili numérul maxim de linii conectate
in cascadd pentru a mentine un grad ridicat de fiabilitate a sistemului.

ART. 56

(1) Este obligatoriu ca pentru toate lucririle de extindere sau reparatii care vizeazi inlocuirea in
intregime a retelei de alimentare pe o strada, si se prevada retea de alimentare pozati subteran:

a. 1in solutie buclata,

b. cu functionare radiala.

c. punctele de separatie se amenajeazi in tablouri (nige) speciale ce vor fi amplasate pe zidurile
cladirilor invecinate sau in cutii amplasate la baza stélpilor.

(2) Retelele electrice realizate prin montaj aerian se executd din conducte electrice izolate torsadate.

(3) Linia electricd pentru alimentarea corpurilor de iluminat se racordeazi dintr-un tablou de
distributie, care poate fi:

a. Tabloul de distributie din postul de transformare medie/joasd tensiune;

b. Cutia de distributie supraterand sau subterana;

c. Cutia de trecere de la linia electricé subterana la linia electricd supraterana.

(4) Pe cii de circulatie cu trafic intens sau mediu, alimentarea cu energie electricd a sistemului de
iluminat public se realizeazi cu retea electrica trifazatd, asigurndu-se posibilitatea reducerii partiale a
iluminatului public, mentindndu-se uniformitatea luminantei sau ilumindrii.

(5) Pe cii de circulatie cu trafic redus si foarte redus, alimentarea cu energie electrica a sistemului de
iluminat public se poate realiza si cu retea electric.

(6) Pe aleile dintre blocurile cvartalelor de locuinte se pot monta stalpi avand inaltimea dintre 3 si
6m.

.. (7) In parcuri, alimentarea cu energie electrica se va realiza numai prin montaj subteran. _

ART. 57

(1) In cazul alimentarii retelei SIP prin mai multe puncte, operatorul va realiza scheme prin care sa
se realizeze comanda sistemului de iluminat dintr-un singur loc, secvential, asigurandu-se obtinerea unui
grad ridicat de fiabilitate al sistemului.

(2) Operatorul, impreuna cu furnizorul de energie electrica , va stabili numarul maxim de conectoare
in cascada, in scopul mentinerii unui grad ridicat de fiabilitate a sistemului.

(3) Legatura dintre punctele centrale de comanda si punctele de executie — cascadele trebuie sa aibe
rol atat de comanda cat si de semnalizare a existentei tensiunii la sfarsitul tuturor cascadelor.

ART. 58

(1) in sistemele de iluminat public, protectia contra electrocutérilor se va realiza prin legarea la nulul
de protectie, conform standardelor in vigoare.

(2) Conductorul de nul al retelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega in mod
obligatoriu la pamant.




(3) Instalatia de legare la pdmant care deserveste reteaua de legare la nul va fi dimensionati astfel ca
valoarea rezistentei de dispersie fatd de pdmént, masuratd in orice punct al retelei de nul, si fie de maximum
4 Q.

(4) Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor fi legate la instalatia de protectie prin legare la
nul.

(5) Legarea la nul a corpurilor de iluminat se va realiza aplicdndu-se una dintre urmétoarele variante:

a) Direct, printr-un conductor electric de nul de protectie, special destinat acestui scop, si care va
insoti conductele electrice de alimentare;

b) Conectarea la instalatia de legare la pamant la care este legat nulul retelei.

Pentru toate lucrdrile de extindere sau de inlocuire a retelei de alimentare pe o stradd intreagd, este
obligatorie utilizarea primei metode. A doua metodé se va putea utiliza doar in cadrul reparatiilor.

(6) Ramificatiile de la reteaua de alimentare cu energie electrica la corpul de iluminat se vor realiza
din conductoare corespunzatoare ca tip de material si ca sectlune urmarindu-se realizarea unui raport optim
intre costurile de investitii si cele de exploatare.

ART.59

(1) Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stélpi va fi aleasd in functie de tipul corpului de
iluminat, de importanta c#ii de circulatie pe care se monteaza, de tipul stilpului i de cerintele de ordin
functional si estetic impuse.

(2) Corpurile de iluminat montate in locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor trebuie sd
prezinte un grad de protectie mecamc de minimum IK 10, conform standardului european EN 62262.

(3) Intretinerea 51ste1}1elor de iluminat trebuie si se facd in permanentd, prin curdtarea periodicid a
corpurilor de iluminat, conform factorului de mentinere luat in calcul la proiectare astfel incét parametrii
luminotehnici si nu scadi sub valorile admise intre doud operatiuni succesive de intrefinere.

(4) Realizarea unei uniformititi satisfiicitoare a repartitiei luminantei sau ilumindrii, dupd caz, pe
suprafata ciilor de circulatie se va asigura prin alegerea corecti a Indltimii de montare, in functie de varianta
de amplasare a corpurilor de iluminat, avand ca referinta standardul SR 13433:1999.

| SECTIUNEA a 7-a
e ASIGURAREA PARAMETRILOR LUMINOTEHNICI

7
o

ART. 60

(1) In vederea realizarii unui serviciu de calitate si asigurarea conditiilor impuse de necesitatea
realizdrii ynui-iluminat corespunzator autorititile administratiei publice locale trebuie sd aiba mésurati
parametru luminotehnici ai cdilor de circulatie din localitate. Acesti parametri trebuie si constituie o anexi a
caietului de sarcini, in cazul delegirii gestiunii sistemului de iluminat public.

(2) Autorititile administratiei publice locale sunt direct raspunzitoare de realizarea parametrilor
luminotehnici stabiliti prin prezentul regulament, avand ca referinta si standardul SR 13433:1999.

ART. 61

(1) Instalatiile de iluminat public trebuie si asigure caracteristicile luminotehnice normate necesare
sigurantei circulatiei pe ciile de circulatie, in functie de intensitatea traficului si de reflectanta suprafetei ciii
de circulatie si a zonei adiacente potrivit SR EN 13201:2016.

(2) Toate instalatiile de iluminat destinate circulatiei auto vor fi dimensionate conform legislatiei
internationale si nationale, in functie de nivelul de luminanté, cu exceptia intersectiilor mari i a sensurilor
giratorii, care se vor dimensiona in functie de iluminare.

(3) Parametrii luminotehnici ai instalatiei de iluminat public vor fi verificati de operator, la:

a) preluarea serviciului,

b) lapunerea in functiune a unor extinderi si periodic,

¢) pe parcursul exploatérii.




(4) Mentinerea in timp a nivelului de iluminare sau luminantd, dupd caz, realizat de sistemul de
iluminat public se asigura prin programul de intretinere, realizndu-se inlocuirea lampilor uzate, curifarea
lampilor si a corpurilor de iluminat. -

(5) Parametrii cantitativi sunt:

a) Nivelul de luminanti, pentru céile de circulatie auto;

b) Nivelul de iluminare, pentru trotuare, cdi pietonale, alei, parcuri, intersectii, piete, sensuri
giratorii, zone pietonale, piste pentru biciclete

(6) Parametrii calitativi sunt:

a) Uniformitatea pe zona de calcul;

b) Indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice In cAmpul vizual central si periferic.

ART. 62

(1) Tluminatul pietelor si al intersectiilor se va realiza astfel incét nivelul de iluminare si fie mai
ridicat cu 50% fata de strada cu nivelul cel mai ridicat, incidentd in intersectie, avand ca referinta standardul
SR 13433:1999.

(2) Iluminatul trecerilor la nivel cu calea de rulare a tramvaielor se realizeazd astfel incét nivelul de
iluminare si fie cu 50% mai ridicat fata de strada cu nivelul cel mai ridicat, avand ca referintd standardul SR
13433:1999.

(3) Tuminatul intersectiilor se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat cat mai aproape de
unghiurile intersectiilor.

(4) Iluminatul intersectiilor dintre strazile principale si cele secundare se va realiza prin amplasarea
corpurilor de iluminat pe cdile de circulatie principale in fata cdilor de circulatie secundare cu care se
intersecteazi, acest mod de amplasare a corpurilor de iluminat constituind un punct de semnalizare pentru
circulatia rutiera.

ART. 63

(1) Iluminatul trotuarelor se poater realiza cu un nivel de iluminare cu 50% mai redus decat nivelul
partii carosabile a caii de circulatie respective, potrivit factorului ,,raport de zona alaturat” rezultat din
proiectare, avand ca referinta standardul SR 13433:1999.

(2) Iluminatul spatiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de luminé care asiguré
un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare.

ART. 64

(1) Tluminatul podurilor si pasajelor se va realiza cu surse de lumina care trebuie sa asigure o
luminanta egala cu cea realizata pe restul traseului.

(2) Pentru poduri se va asigura marcarea luminoasa a capetelor podurilor prin marirea nivelului
marimii de referinta cu 50% si, suplimentar, marcarea structurii constructiei.

ART. 65 ~

(1) Iuminatul cailor de circulatie in panta se va realiza cu micsorarea distantei dintre sursele de
lumina proportional cu unghiul de inclinare al pantei si progresiv spre varful pantei, in asa fel incat sa se
obtina o crestere a nivelului marimii de referinta cu 50%.

(2) Pentru iluminatul curbelor, corpurile de iluminat se vor amplasa intr-o dispunere care sa asigure
ghidajul vizual.

(3) Stalpii de sustinere a corpurilor de iluminat se amplaseaza, in cazul iluminatului unilateral, pe
partea exterioara a curbei, distanta dintre acestia micsorandu-se in functie de cat de accentuata este curba,
care sa conduca la o majorare cu 50% a nivelului marimii de referinta.

(4) In cazul intersectiei unor cai de circulatie cu niveluri de luminanta diferite, se va asigura trecerea
graduala de la un nivel de luminanta la altul pe circa 100m pe calea de circulatie mai putin luminata, pentru
adaptarea fiziologica si psihologica a participantilor la trafic.




ART. 66

(1) Tluminatul trecerilor de pietoni se realizeazd cu un nivel de luminantd cu 50% mai ridicat decat
cel al caii de circulatie respective, evitdndu-se schimbarea culorii care produce soc vizual si estetic
perturbator. :

(2) In imediata apropiere a trecerilor de pietoni §i a intersectiilor nu se vor amplasa reclame
luminoase care prin efectul de schimbare a culorii si/sau prin variatia intensititii luminoase sa distraga
atentia conducétorilor de vehicule sau a pietonilor.

(3) Iluminatul se realizeaza prin dispunerea unui corp de iluminat in imediata apropiere a trecerii de
pietoni sau amplasarea trecerii in apropierea locului de dispunere a corpurilor de iluminat.

(4) Amplasarea corpurilor de iluminat se va face astfel incét sa se asigure iluminarea pietonilor din
sensul de circulatie.

(5) Tluminatul trecerilor de pietoni trebuie si aiba in vedere un indice de orbire cat mai scézut.

(6) La trecerile de pietoni unde in mod frecvent au loc accidente de circulatie, in perioada in care
este necesard functionarea instalatiilor de iluminat nivelul de luminantd recomandat de standard se poate
miri pana la 100%.

' ART. 67

(1) Relatiile dintre marimile geometrice ale instalatiei de iluminat si caracteristicile electrice si
luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel incat si rezulte solutii optime din punct de vedere tehnic si
economic.

(2) Inaltimile la care se vor amplasa corpurile de iluminat se calculeazi in functie de fluxul luminos
al surselor de lumind si de gradul de concentrare a distributiei intensitétii luminoase a acestora, astfel incat sa
se asigure uniformitatea normat si limitarea fenomenului de orbire.

(3) In cazul in care iniltimea stalpilor este dati de situatia existentd in teren si din calcule rezulti
necesitatea schimbarii acesteia se vor alege solutiile cele mai economice rezultate din:

~a) inlocuirea stalpilor existenti,

b) suprainiltarea celor existenti,

¢) modificarea fluxului luminos,

d) montarea unor stélpi suplimentari,

e) modificarea gradului de concentrare a distributiei luminoase, utilizarea de console diferite de
fixare a corpurilor de iluminat astfel incét sa se asigure uniformitatea si limitarea fenomenului de orbire.

(4) Pentru evitarea fenomenului de orbire, in piete si intersectii sursele de lumind si corpurile de
iluminat se monteaza la inaltimi cu unghiuri de protectie corespunzitoare.

(5) Pozitionarea corpurilor de iluminat pentru cdile de circulatie auto se va determina printr-o
analizi care trebuie si previna fenomenul de orbire.

(6) -Corpurile de iluminat trebuie sd asigure o distributie exclusiv directd a fluxului luminos cétre
calea de circulatie rutiera.

(7) Tipul si dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente:

a) economice,

b) fotometrice,

c) de intretinere si

d) arhitecturale.

(8) In functie de tipul corpului de iluminat, distanta dintre corpurile de iluminat se alege in functie
de indltimea de montare a acestora, asigurandu-se uniformitatea iluminatului conform normelor Uniunii
Europene, astfel incat si se reducd numérul de stdlpi/km si numérul de corpuri de iluminat/km, avénd ca
referinta standardul SR 13433:1999.

ART. 68

(1) In cazul in care stlpii pe care se monteazi corpurile de iluminat, apartinand sistemelor de
iluminat rutier, sunt situati intre copacii plantati pe partile laterale ale strdzii, se va adopta o solutie de




iluminat corespunzitoare astfel incét In perioada in care coroana copacilor este verde, fluxul luminos sa fie
astfel distribuit incét sa se asigure o distributie uniforma a luminantei, fard ca pe carosabil si apara pete de
lumina si umbre puternice generatoare de insecuritate §i disconfort.

(2) In functie de vegetatia existent in zona adiacentd cdilor de circulatie i de sistemul de iluminat
ales, corpurile de iluminat se amplaseazi astfel incét distributia fluxului luminos si nu se modifice. in acest
sens, coronamentul arborilor se ajusteaza periodic pentru a nu apdrea o neuniformitate a fluxului luminos.

ART. 69

Pozitionarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj cat mai mic astfel incat sa se
realizeze o dirijare corespunzitoare a fluxului luminos citre carosabil §i pentru ca acel corp de iluminat sd nu
producd orbirea participantilor la circulatia rutierd sau pietonald, asigurindu-se in acelagi timp si
uniformitatea necesara.

ART. 70

(1) Iluminatul cdilor de circulatie foarte late, prevazute cu arbori de dimensiuni medii, se va realiza
prin amplasarea surselor de lumina in linie cu arborii i nu in spatele lor; coronamentul arborilor trebuie sa
nu modifice distributia fluxului luminos, iar vegetatia trebuie ajustata periodic.

(2) In cazul arborilor de iniltime mici, se va utiliza distributia axiald a corpurilor de iluminat.

(3) in cazul arborilor de iniltime mare sursele de lumini se vor amplasa sub coroand, la nivelul
ultimelor ramuri, daci in urma calculelor rezulté c# solutia este acceptabila.

(4) Pentru ciile de circulatie cu arbori pe ambele pérti se va utiliza, de reguld, iluminatul de tip axial.

(5) Iluminarea aleilor din parcuri se va realiza, de regula, cu corpuri de iluminat montate pe stalpi
avand o inaltime de 3-6 m de la sol.

ART.71

(1)Pe ciile de circulatie, nivelul de luminanti trebuie sa asigure perceperea obstacolelor si detaliilor in
mod distinct, in timp util si cu sigurantd. Pentru realizarea acestor cerinte, valoarea contrastului dintre
obiectele ce trebuie percepute si fondul pe care se situeazi trebuie si aiba valori cuprinse intre 0,2-0,5.

(2) Nivelul de luminanti va fi mentinut in timp prin intretinerea la perioade specificate a instalatiilor
de iluminat, ludndu-se masuri pentru inlocuirea lampilor uzate, curétarea ldmpilor si a corpurilor de iluminat,
asigurandu-se factorul de mentinere stabilit in Caietul de sarcini.

ART. 72

(1) Operatorul serviciului de iluminat public are obligatia ca toate modificérile efectuate in sistemul
de iluminat public s& se facd cu asigurarea respectarii conditiilor de iluminat, avand ca referintd standardul
SR 13433:1999. Mai mult, el este dator sd prezinte periodic U.A.T. Campina situatia parametrilor
luminotehnici din Municipiul Campina, precum si propuneri tehnico — financiare pentru aducerea acestora
la nivelul cerut prin standarde.

2) Conditiile de iluminat privind luminanta medie, uniformitatea generald a luminantei, indicele
de prag, uniformitatea longitudinald a luminantei, raportul de zona aldturatd, luminanta zonei de acces,
raportul dintre luminantd la inceputul zonei de prag si luminanta zonei de acces, luminanfa zonei de
tranzitie, luminanta zonei interioare, luminanta zonei de iesire, iluminarea medie, uniformitatea generala a
iluminarii, iluminarea minima, dupa caz, vor avea valori cu referinti la standardul SR 13433:1999 pentru:

a) Clasa sistemului de iluminat pentru categoria céi de circulatie destinate traficului rutier;

b) Clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc;

c) Clasa sistemului de iluminat pentru ciile de circulatie destinate traficului pietonal si pistelor
pentru biciclete.

(3) La montarea reclamelor luminoase in zona de exploatare a sistemului de iluminat public se
va obtine n prealabil avizul operatorului serviciului de iluminat public privind sursele de lumin utilizabile
din punctul de vedere al ilumindrii maxime admisibile, temperaturii de culoare corelatd, al culorii surselor de
iluminat si al pozitiondrii acestora fata de traficul rutier, in vederea evitérii distragerii atentiei participantilor
la trafic si a armonizrii culorilor reclamelor luminoase cu cele utilizate la iluminatul public.




(4) Autoritdtile administratiei publice locale elibereazi autorizatia de construire pentru montarea
firmelor luminoase numai pe baza avizului operatorului de iluminat public care are raspunderea corelérii
surselor de iluminat pentru cresterea gradului de siguranti a circulatiei.

(5) Montarea corpurilor de iluminat pe cladiri, in gospodariile populatiei, in incintele agentilor
economici, in apropierea drumurilor publice, se poate realiza numai pe baza avizului autoritatii
administratiei publice a Municipiului Campina, care va verifica daca modul in care se realizeaza montarea,
tipul corpului de iluminat si/sau puterea acestuia poate sa produca fenomenul de orbire al participantilor la
trafic, in zonele in care nu se realizeaza iluminat public si, mai ales, in afara acestora.

ART. 73

(1) Pentru realizarea unei uniformitati satisfacitoare a repartitiei luminantei pe suprafata caii de
circulatie, corpurile de iluminat vor fi astfel amplasate incit sd asigure parametrii luminotehnici normati,
avand ca referintd standardul SR 13433:1999.

(2) ° Amplasarea corpurilor de iluminat se va realiza, in functie de cerintele si conditiile in care se
realizeazi iluminatul public, in unul dintre urméatoarele moduri:

a)  Unilateral;

b) Bilateral alternat;

¢) Bilateral fatd in fata;

d) Axial;
€) Central;
) Catenar.
ART. 74

(1) Iluminatul public al cdilor de circulatie va fi realizat {indndu-se cont de incadrarea in clasele
sistemului de iluminat, in functie de categoria si configuratia cdii de circulatie, de intensitatea traficului
rutier si de dirijarea circulatiei rutiere, conform normelor in vigoare, putdnd fi luate in considerare si
standardele nationale.

(2) Tipul corpurilor de iluminat si al arméturilor pentru iluminat se va stabili tindndu-se cont ca
durata de buné functionare sé fie de cel putin 50.000 de ore, cu exceptia cazurilor in care se doreste o redare
foarte buna a culorilor. :

Clasele de iluminat pentru cdile de circulatie rutiere se vor alege conform SR EN 13201-1:2016,
Tluminat public. Partea 1: Selectarea claselor de iluminat, care oferd indrumari cu privire la alegerea celor
mai potrivite clase de iluminat pentru o anumitd situatie si la aspectele aferente selectirii. Documentul se
aplicd instalatiilor fixe de iluminat care au rolul sd asigure o buna vizibilitate utilizatorilor zonelor de trafic
public in exterior, In timpul perioadelor de intuneric, sprijinind astfel siguranta traficului, fluxul de trafic si
securitatea publica.

} - . - . —
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SECTIUNEA a 8-a
EXPLOATAREA SI INTRETINEREA INSTALATIILOR DE ILUMINAT PUBLIC

ART. 75

In aplicarea prevederilor referitoare la realizarea lucririlor curente de exploatare, urmitoarea
documentatie tehnicd va fi si anexd la hotirdrea de dare in administrare sau, dupd caz, la contractul de
delegare a gestiunii:

O Planul detaliat al instalatiilor de iluminat public pe care le are in exploatare, cu:

- Posturile de transformare din care se alimenteazi reteaua de iluminat public

- Traseul retelei;

- Punctele de conectare/deconectare a iluminatului public;

- Schema de actionare si a cascadei pentru conectarea/deconectarea automata a iluminatului;

- Amplasarea corpurilor de iluminat, cu indicarea tipului si puterii lampii;




0 Documentatia tehnicd pentru cdile de circulatie pe care sunt montate instalatiile de iluminat public,
impartitd pe categorii de céi de circulatie, care trebuie s@ cuprinda:
- Denumirea;
- Lungimea si latimea;
- Tipul de imbracaminte rutierd; :
- Modul de amplasare a corpurilor de iluminat;
- Tipul retelei electrice de alimentare;
- Punctele de alimentare §i conectare/deconectare;
- Tipul corpurilor de iluminat, numérul acestora si puterea ldmpilor;
- Tipul si distanta dintre stélpi, inadl{imea de montare si unghiul de inclinare a corpurilor de iluminat.
0 Proiectele de executie a instalatiilor de iluminat, cu toate modificérile operate, breviarele de calcul
si avizele obtinute;
O Procesele-verbale de receptie, insotite de certificatele de calitate;
ART. 76
Realizarea lucrarilor de exploatare si de intretinere a instalatiilor de iluminat public se va face cu
respectarea procedurilor specifice de:
a) Admitere la lucru;
b) Supravegherea lucrarilor;
¢) Scoatere si punere sub tensiune a instalatiei;
d) Control al lucrarilor.

ART. 77

(1) Lucrari operative constdnd dintr-un ansamblu de operatii si activitati pentru supravegherea
permanentd a instalatiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea
deranjamentelor, urmérirea comportérii in timp a instalatiilor;

(2) Revizii tehnice constand dintr-un ansamblu de operatii si activititi de micd amploare executate
periodic pentru verificarea, curitarea, reglarea, eliminarea defectiunilor si inlocuirea unor piese, avand drept
scop asigurarea functiondrii instalatiilor pdnd la urmétoarea lucrare planificata;

(3) Reparatii curente constdnd dintr-un ansamblu de operatii executate periodic, in baza unor
programe, prin care se urmireste readucerea tuturor pértilor instalatiei la parametrii proiectati, prin
remedierea tuturor defectiunilor si inlocuirea partilor din instalatie care nu mai prezintd un grad de fiabilitate
corespunzator.

ART. 78

In cadrul lucrarilor operative se vor executa:

O Interventii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat si accesorii;

0 Manevre pentru intreruperea si repunerea sub tensiune a diferitelor portiuni ale instalatiei de
iluminat in vederea executérii unor lucréri;

00 Manevre pentru modificarea schemelor de functionare in cazul apar1t1e1 unor deranj amente;

O Receptia instalatiilor noi puse in functiune in conformitate cu regulamentele in vigoare;

O Analiza stirii tehnice a instalatiilor;

0 Identificarea defectelor in conductoarele electrice care alimenteaza instalatiile de iluminat

0 Supravegherea defrigérii vegetatiei si inldturarea obiectelor cdzute pe linie;

0O Controlul instalatiilor care au fost supuse unor conditii meteorologice deosebite, cum ar fi: vant
puternic, ploi torentiale, viscol, formarea de chiciura;

O Actiuni pentru pregatirea instalatiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite;

0 Demontari sau demoliri de elemente ale sistemului de iluminat public;

O Interventii ca urmare a unor sesizéri;

Realizarea lucrédrilor de exploatare si de 1ntre;1nere a instalatiilor de iluminat public se va face cu
respectarea procedurilor specifice de:

.




O Admitere la lucru;

O Supravegherea lucrarilor;

O Scoatere si punere sub tensiune a instalatiei;

0O Control al lucrarilor. ,

In cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel putin urmitoarele operatii:

0 Revizia corpurilor de iluminat si a accesoriilor;

0 Revizia tablourilor de distributie si a punctelor de conectare/deconectare;

0 Revizia liniei electrice apartinind sistemului de iluminat public.

La lucrarile de revizie tehnici la corpurile de iluminat pentru verificarea bunei functionéri se lucreaza
cu linia electricd sub tensiune, aplicAndu-se mésurile specifice de protectie a muncii in cazul lucrului sub
tensiune.

La revizia corpurilor de iluminat se vor executa urmétoarele operatii:

O Stergerea corpului de iluminat (reflectoarele si structurile de protectie vizuala);

O Inlocuirea sigurantei sau a componentelor, daci existi o defectiune;

O Verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni.

La intretinerea si revizia tablourilor electrice de alimentare, distributie, conectare / deconectare se vor
realiza urmétoarele operatii:

O Inlocuirea sigurantelor necorespunzitoare;

O fnlocuirea contactoarelor si a dispozitivelor de automatizare defecte;

O nlocuirea, dupi caz, a usilor tablourilor de distributie;

0O Refacerea inscriptiondrilor, daca este cazul.

La revizia retelei electrice de joasd tensiune destinatd iluminatului public se realizeazd urmatoarele
operatii:

O Verificarea traseelor i indepértarea obiectelor stréine;

O Indreptarea stalpilor inclinati;

O Verificarea ancorelor si intinderea lor;

U Verificarea stirii conductoarelor electrice;

0O Refacerea legaturilor la izolatoare sau a legéturilor fasciculelor torsadate, dacé este cazul;

O indreptarea, dupa caz, a consolelor;

O Verificarea stérii izolatoarelor si inlocuirea celor defecte;

O Strangerea sau inlocuirea clemelor de conexiune electricd, dacé este cazul;

O Verificarea instalatiei de legare la padmant (legitura conductorului electric de nul de protectie la
( armitura stalpului, legétura la priza de pamant etc.);
0 Misurarea rezistentei de dispersie a retelei generale de legare la pamaént.
Reparatiile curente se executi la:
O Corpuri de iluminat si accesorii;
0 Tablouri electrice de alimentare, distributie si conectare/deconectare;
0 Retele electrice de joasa tensiune apartindnd sistemului de iluminat public.
In cadrul reparatiilor curente la corpurile de iluminat si accesorii se vor executa urmitoarele:
> Inlocuirea lampilor necorespunzitoare cu altele, de acelasi tip cu cel initial in ceea ce priveste
puterea si culoarea aparenti;
> Stergerea dispersorului, a structurilor de protectie a sursei de lumina/lampii, a structurilor de
protectie vizuald si a interiorului corpului de iluminat;
> Inliturarea cuiburilor de pasiri;
» Verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrica si inlocuirea celor care prezintd portiuni
neizolate sau cu izolatie necorespunzitoare;
» Verificarea contactelor la clemele sau papucii de legéturd a coloanei la reteaua electrici;
> Inlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzitoare.




In cadrul reparatiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distributie, conectare/deconectare
se executd urmadtoarele:

e Verificarea stérii usilor si a incuietorilor, cu remedierea tuturor defectiunilor;

e Vopsirea usilor si a celorlalte elemente metalice ale cutiei;

e Verificarea sigurantelor fuzibile, inlocuirea celor defecte si montarea celor noi, identice cu cele
initiale (prevézute in proiect);

e Verificarea si strangerea contactelor;

e Verificarea coloanelor si inlocuirea celor cu izolatie necorespunzétoare;

¢ Verificarea contactorului sau inlocuirea acestuia, daci este cazul;

e Verificarea functiondrii dispozitivelor de actionare, cu inlocuirea celor necorespunzétoare sau
montarea unora de tip nou, pentru mérirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalatiei.

In cadrul reparatiilor curente la retelele electrice de joasd tensiune destinate iluminatului public se
executd urmétoarele lucrari:

o Verificarea distantelor conductelor fatd de constructii, instalatii de comunicatii, linii de inaltd
tensiune si alte obiective;

o Evidentierea in planuri a instalatiilor nou-aparute de la ultima verificare §i realizarea mésurilor
necesare de coexistentd;

o Solicitarea executérii operatiunii de tiiere a vegetatiei in zona in care se obtureaza distributia
fluxului luminos al corpurilor de iluminat citre administratia domeniului public;

o Determinarea gradului de detcriorare a stilpilor, inclusiv a fundatiilor acestora, si luarea
masurilor de consolidare, remediere sau inlocuire, in functie de rezultatul determinérilor;

o Verificarea verticalitétii stalpilor si indreptarea celor inclinati;

o Verificarea si refacerea inscriptiondrilor;

o Repararea ancorelor si intindeica acestora, inlocuirea pértilor deteriorate sau care lipsesc,
strAngerea suruburilor la cleme si la placa de protectie;

o Verificarea stirii conductoarelor clectrice;

o Verificarea si inlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din
sectiune, precum si a conductoarelor electric > cu izolatia deterioraté care prezintd crépéturi, roséturi ori lipsa
izolatiei;

o Se verificad starea legaturilor conductei electrice la izolator si, dacd este necesar, se reface
legétura;

o Laizolatoarele de sustinere si intindere se va verifica daca acestea nu sunt sparte, glazura nu este
deterioratd sau dacé imbinarea la suport este orespunzétoare, inlocuindu-se toate izolatoarele deteriorate;

o La console, britari sau la celelalt- armaturi metalice de pe stélp se verificd dacd nu sunt corodate,
deformate, fisurate ori rupte. Cele deterio -2 se inlocuiesc, iar cele corespunzitoare s€ revopsesc si se
fixeaza bine pe stélp;

o La ancorele stalpilor se verific: {acd cablul nu are fire rupte, clemele de strdngere nu sunt

deteriorate sau corodate si daca tensiunc: - intindere a cablului este cea corespunzitoare. Elementele
deteriorate se inlocuiesc, iar dacd este cazul :- "egleaza tensiunea in ancora;
o La instalatia de legare la pin i a nulului de protectie se va verifica starea legéturilor si

imbindrilor conductorului electric de nul la -« ssta, precum si a legéturilor acestuia la corpul de iluminat, se
va maésura rezistenta de dispersie a retelei ¢ - ::-rale de legare la pdmént, se va masura si se va reface priza de
padmaént, avand ca referintd stas 12604/1988.

o In cazul in care, la verificarca ¢ :..

ii, valorile mésurate, corectate cu temperatura, diferd de cele

din tabelul de sédgeti, conductele electrice :- 1. ad astfel incat sageata formata si fie cea corespunzitoare.




ART. 79
(1) Periodicitatea reviziilor tehnice pentru corpurile de iluminat este conform
normativelor tehnice in vigoare sau in functie de specificatiile fabricantului.
(2) Autorititile administratiei publice locale impreuna cu organele de politie vor stabili, in
functie de conditiile locale: '

a) gradul de intensitate a traficului pentru fiecare cale de circulati;
b) locurile si intersectiile cu grad mare de periculozitate;
) locurile unde se produc marile aglomerari.

ART. 80
Periodicitatea reparatiilor curente pentru:
a) tablourile electrice de alimentare, distributie, conectare/deconectare si refelele
electrice de joasd tensiune destinate iluminatului public este de 3 ani;
b) pentru corpurile de iluminat este de 2 ani.

CAPITOLUL III
DREPTURILE SI OBLIBATIILE OPERATORILOR SIP

ART. 81

Drepturile si obligatiile operatorilor prestatori ai serviciului de iluminat public se prevad in:
a. Regulamentul serviciului;

b. Hotérirea de dare in administrare, in cazul gestiunii directe;

c. Contractul de delegare a gestiunii, in cazul gestiunii delegate;

ART. 82

Operatorii care presteazi serviciul de iluminat public exercitd cu titlu gratuit drepturile de uz i de
servitute asupra terenurilor si bunurilor proprietate publicd sau privatd, apartindnd, dupd caz, statului,
unititilor administrativ-teritoriale, unor persoane fizice ori juridice, dupd cum urmeaza:

a. Dreptul de uz pentru executarea lucrdrilor de infrastructurd pentru prestarea serviciului de

iluminat public; :

b. Servitute de trecere subterani, de suprafatd sau aeriana pentru instalarea sistemului de iluminat
public;

c. Dreptul de acces la utilitatile publice si la sistemul energetic national.

ART. 83 . o

Operatorii serviciului de iluminat public au urmétoarele obligatii:

1) S gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate si eficientd economicé;

2) Si promoveze dezvoltarea, modernizarea si exploatarea eficientd a infrastructurii aferente
serviciului de iluminat public; :

3) S3 respecte sarcinile asumate potrivit hotirarii de dare in administrare sau contractului de
delegare a gestiunii serviciului sau pe cele stabilite prin hotérarea de dare in administrare, dupi caz;

4) Si asigure respectarea indicatorilor de performanti ai serviciului de iluminat public, stabiliti de
autorititile administratiei publice locale in regulamentul serviciului, anexat la hotdrirea de dare in
administrare sau la contractul de delegare a gestiunii, dupa caz;

5) S& respecte si sd efectueze serviciul conform prezentului regulament, Caietului de sarcini si
hotérarii de dare in administrare sau contractului de delegare a gestiunii, dupa caz;




6) Si furnizeze autorititilor administratiei publice locale, AN.R.S.C. si C.N.R.I. informatiile
solicitate si sa asigure accesul la toate informatiile necesare verificarii si evaludrii functiondrii si dezvoltarii
serviciului de iluminat public;

7) Sa puni in aplicare metode performante de management, care s& conduci la reducerea costurilor
de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele legale in vigoare privind
achizitiile de lucrari sau de bunuri;

8) De a reface locul unde a intervenit pentru reparatii sau executia unei lucrdri noi, la un nivel
calitativ corespunzitor, in termen de maximum 5 zile lucritoare de la terminarea lucrérii, dacd conditiile
meteorologice le permit;

9) Si asigure finantarea pregétirii profesionale a propriilor salariati;

10) Sa actualizeze documentatia tehnicé a instalatiei de iluminat stradal.

ART. 84

(1) Penalitatile pentru nerespectarea de catre operatori a indicatorilor de performanti, in
cazul delegirii gestiunii, vor fi previzute in contractul de delegare a gestiunii.
) (2) Operatorii serviciilor de iluminat public raspund de indeplinirea obligatiilor prevazute
L la art. 83
' ART. 85

Operatorii serviciului de iluminat public au urmatoarele drepturi:

a) Si sisteze serviciul de iluminat public utilizatorilor care nu si-au achitat contravaloarea
serviciilor prestate, inclusiv majorarile si/sau penalitétile de intirziere, in cel mult 30 de zile calendaristice
de la data expirarii termenului de platé a facturilor;

b) Si solicite recuperarea cheltuielilor necesare reludrii prestérii serviciului de iluminat public;

c) Si asigure echilibrul contractual pe durata delegarii gestiunii;

d) Si solicite modificarea sau ajustarea tarifului in conformitate cu normele metodologice-cadru
aprobate de AN.R.S.C.;

e) Sa solicite recuperarea debitelor in instanta.

ART. 86

(1) In aria teritorial administrativa a Municipiului Campina:

a) Utilizatorii serviciului de iluminat public sunt autorititile administratiei publice locale.

b) Sunt beneficiari ai serviciului de iluminat public comunitétile locale in ansamblul lor.

(2) Autorititile administratiei publice ale Municipiului Campina, in calitate de reprezentante ale
comunititilor locale si de semnatare ale contractelor de delegare a gestiunii, sunt responsabile de asigurarea
serviciului de iluminat public, de respectarea prezentului regulament.

ART. 87

Dreptul de acces la serviciul de iluminat public si de a beneficia de acesta este garantat tuturor
membrilor comunititii locale, persoane fizice §i persoane juridice, in mod nediscriminatoriu.

ART. 88

Utilizatorii serviciului de iluminat public au urmatoarele drepturi:

—S4 aplice clauzele sanctionatorii, in cazul in care operatorul nu respecté prevederile hotéararii de dare
in administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii, dupa caz, inclusiv prevederile din regulamentul
serviciului i din Caietul de sarcini anexate la acesta;

—Si verifice respectarea clauzelor de administrare, intretinere si predare a bunurilor publice sau
private afectate serviciului;

—Si solicite informatii cu privire la nivelul si calitatea serviciului furnizat/prestat si cu privire la
modul de Intretinere, exploatare si administrare a bunurilor din proprietatea publica sau privati a unitatilor
administrativ-teritoriale incredinfate pentru realizarea serviciului;

—Sa aprobe stabilirea preturilor si tarifelor, respectiv ajustarea si modificarea preturilor si tarifelor
propuse de operatori pe baza metodologiei elaborate si aprobate de autoritatea de reglementare competent;




—Si ia masurile stabilite in hotérarea de dare in administrare sau in contractul de delegare a gestiunii,
dupd caz, in situatia in care operatorul nu asigurd indicatorii de performantd si continuitatea serviciilor
pentru care s-a obligat;

-S43 refuze, in conditii justificate, aprobarea stabilirii, ajustarii sau modificérii tarifelor propuse de
operator;,

—S4 1si asume plata integrald sau partiald a energiei electrice aferentd consumului instalatiilor de
iluminat public conform prevederilor hotérarii de dare in administrare sau ale contractului de delegare a
gestiunii, dupa caz.

ART. 89

Beneficiarii serviciului de iluminat public au urmétoarele drepturi:

v Sa aibi acces la serviciul de iluminat public 1n conditiile respectarii regulamentelor specifice;

v" Si aibi acces la informatiile de interes public privind serviciul de iluminat public, fiind informati
periodic despre:

—starea sistemului de iluminat public;

—planurile anuale si de perspectiva privind dezvoltarea sistemului de iluminat public;

—planurile de reabilitare a sistemului de iluminat public;

—stadiul de realizare a planurilor de reabilitare, modernizare si extindere a sistemului de iluminat
public;

—tarifele aprobate pentru prestarea serviciului si evolutia in timp a acestuia;

—eficienta masurilor luate, reflectatd in: sciderea numérului de accidente rutiere, cresterea securitatii
individuale si colective si altele asemenea;

» Rezolvarea cererilor venite din partea beneficiarilor privind reabilitarea, modernizarea si
extinderea sistemului de iluminat public.

ART. 90

Beneficiarii persoane fizice si/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public au obligatia de a
respecta prevederile prezentului regulament al serviciului de iluminat public si de a-si achita obligatiile de
platé stabilite sub forma de taxe locale.

CAPITOLUL 1V
INDICATORI DE PERFORMANTA

ART. 91
(1)Indicatorii de performantd stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operatorii serviciului de
iluminat public 1n asigurarea serviciului de iluminat public. o N
(2)Indicatorii de performanta asigura conditiile pe care trebuie sé le indeplineasca serviciul de iluminat
public, avandu-se in vedere:
a. Continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;
b. Adaptirile la cerintele concrete, diferentiate in timp si spatiu, ale comunititii locale;
~c. Satisfacerea judicioasd, echitabild si nepreferentiald a tuturor membrilor comunitétilor locale,
n calitatea lor de utilizatori ai serviciului;
d. Administrarea si gestionarea serviciului in interesul comunitatilor locale;
e. Respectarea reglementérilor specifice din domeniul transportului, distributiei si utilizarii
energiei electrice;
f. Respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, previzute de normele nationale
in acest domeniu.

ART, 92
Indicatorii de performanta pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru urmétoarele activititi:




. Calitatea si eficienta serviciului de iluminat public;
. Indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat;
. Mentinerea unor relatii echitabile intre operator si utilizator prin rezolvarea operativa si
obiectivi a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care revin fiecérei pérti;
d. Solutionarea reclamatiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public;
e. Cresterea gradului de sigurantd rutierd;
f.  Scéderea infractionalitatii. -
ART. 93
in vederea urmaririi respectarii indicatorilor de performanti, operatorul trebuie si asigure:
a. Gestiunea serviciului de iluminat public, conform prevederilor contractuale;
b. (Inregistrarea activititilor privind citirea echipamentelor de masurare, facturarea si incasarea
contravalorii serviciului efectuate; ‘
c. Inregistrarea reclamatiilor si sesizirilor beneficiarilor, organelor de politie si gardienilor
publici si solutionarea acestora;
d. Accesul neingridit al autoritétilor administratiei publice centrale si locale, in conformitate cu
' > competentele si atributiile legale ce le revin, la informatiile necesare stabilirii:

1. modului de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate;

2. calitatii si eficientei serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanté stabilifi in

contractul de delegare a gestiunii i in regulamentul de serviciu;

3. modului de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare si/sau
modernizare a sistemului public de iluminat din infrastructura edilitar urbana incredintata prin contractul de
delegare a gestiunii;

4. modului de formare si stabilire a tarifelor pentru serviciul de iluminat public;

- 5. stadiului de realizare a investitiilor;

6. modului de respectare a parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice.

ART. 94
Indicatorii de performanti generali i garantati pentru serviciul de iluminat public sunt stabiliti in tabelul

prezentat in ANEXA 2 - INDICATORI DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIUL DE ILUMINAT
PUBLIC. '

a
b
c

DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

A ART. 95
Incalcarea dispozitiilor prezentului regulament atrage raspunderea disciplinara, patrimoniala, civila,
contravéntionala sau penala, in conditiile legii. } T T

ART. 96

(1) Regulamentul de serviciu propriu este elaborat si aprobat de consiliul local al Municipiului
Campina, in conformitate cu prevederile regulamentului cadru, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRSC
or. 86/2007.

(2) In cadrul regulamentului de serviciu sunt precizate obligativitatea, periodicitatea si modul de
efectuare a masuratorilor parametrilor luminotehnici pe toate caile de circulatie.

(3) Masurile precizate la ali. (2) se vor efectua obligatoriu la inceperea activitatii operatorului.

(4) In urma masuratorilor se va stabili un plan de masuri pentru aducerea SIP la parametrii
tehnici prevazuti in normativele in vigoare.

ART. 97




In cadrul contractelor incheiate cu utilizatorii se vor indica standardee, normativele si tarifele
legale, valabile la data incheierii acestora.

ART. 98 .

Operatorul care presteaza SIP are obligatia de a intocmi, in maximum 12 luni, un plan de masuri
care sa cuprinda termenele de conformare la obligatiile ce rezulta din prezentul regulament, in special in
privinta inventarierii instalatiilor de iluminat, calcularii si masurarii parametrilor luminotehnici.

ART. 99

In vederea cresterii sigurantei cetatenilor si scaderii infractionalitatii, autoritatea administratiei
publice a Municipiului Campina, impreuna cu organele de politie, vor stabili modalitati de semnalare
operativa a cazurilor de nefunctionalitate sau de functionare defectuoasa a SIP.

Intocmit,




ANEXA 1 :
DEFINIREA TERMENILOR SI NOTIUNILOR UTILIZATE IN REGULAMENT

crt

Nr.

TERMEN, NOTIUNE

DEFINITIE

1

2

3

1

Autoritati de reglementare competente

Autoritatea Nationala de Reglementare in
Domeniul Energiei

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

ANRE
ANRSC

Balast

Dispozitiv montat in circuitul de alimentare a
uneia sau mai multor lampi cu descarcari,
avand drept scop limitarea curentului la
valoatea necesara

Beneficiari ai SIP

Comunitatea locala in ansamblul ei

Caracteristici tehnice

Totalitatea datelor si elementelor de natura
tehnica, referitoare la instalatie sa la sistem de
1luminat

Comitetul International de Iluminat

CIE

Comitetul National Roman de Iluminat

Dispozitiv/corp de iluminat

Aparat de iluminat care serveste la distributia,
filtrarea sau transmisia luminii produse de la
una sau mai multe lampi catre exterior

Echipament de masurare

Aparatura si ansamblul instalatiilor care
servesc la masurarea parametrilor SIP
furnizat

Exploatarea/utilizarea SIP

Ansamblu de operatiuni si activitati executate
pentru asigurarea continuitatii si calitatii SIP
in conditii tehnico-economice si de siguranta
corespunzatoare

10

Factor de mentinere a fluxului luminos

Raportul dintre fluxul luminos al unei lampi
la un moment dat al vietii sale si fluxul
luminos initial, lampa functionand in
conditiile specificate

11

Flux luminos

Marime derivata din fluxul energetic,
evaluata prin actiunea sa luminoasa asupra
unui observator fotometric de referinta

12

Grad de asigurare in fuziune

Nivel procentual de asigurare a furnizarii
serviciului necesar utilizatorului, intr-un
interval de timp precizat in anexa la
contractul de furnizare/prestare aSIP

13

Igniter

Dispozitiv care produce impulsuri de tensiune
destinate sa amorseze o lampa cu descarcari
fara preincalzirea electrozilor

14

Iluminare

-medie

Raportul dintre fluxul luminos receptat de o
suprafata si aria acesteia
Media aritmetica a iluminarilor pe suprafata
de calcul avuta in vedere

E(m)
E(min)




-minima

Cea mai mica valoare a iluminarii punctuale
pe suprafata de calcul avuta in vedere

15

-Ornamental arhitectural

Tluminat -Ornamental — festiv

-stradal -pietonal

-stradal — rutier

Iluminatul destinat punerii in evidenta a unor
monumente de arta sau istorice ori a unor
obiective de importanta publica sau culturala
pentru comunitatea locala ‘
Iluminatul zonelor destinate parcurior,
spatiilor de agrement, pietelor, targurilor si
altOra asemenea -
Iluminat temporar utilizat cu ocazia
sarbatorilor si altor evenimente festive
Iluminatul cailor de acces pietonal
Iluminatul cailor de circulatie rutiera

16

Indicatori de performanta - garantati

- generali

Parametri ai SIP prestat pentru care se
stabilesc niveluri minime de calitate si pentru
care sunt prevazute penalitati in licenta sau in
contractele de delegare de gestiune, in cazul
nerealizarii lor

Parametri ai SIP prestat, pentru care se
stabilesc niveluri minime de calitate, urmariti
la nivelul operatorilor, dar pentru care nu sunt
prevazute penalizari in contractele de
delegare de gestiune, in cazul nerealizarii lor

17

Indice de prag

Cresterea pragului perceptiei vizuale TI, care
conduce la orbirea inconfortabila,
caracterizand orbirea provocata de sursele de
lumina aflate in campul vizual, in raport cu
luminanta medie a caii de circulatie

18

Intensitate luminoasa

Raportul dintre fluxul luminos elementar
emis de sursa si unghiul solid elementar pe
directia data

19

Intretinere

Ansamblul de operatii de volum redus,
executate periodic sau neprogramat in
activitatea de exploatare, avand drept scop
mentinerea in stare corespunzatoare a
diferitelor subansambluri ale instalatiilor

20

- cu descarcari

-cu incandescenta

Lampi -cu incandescenta cu

halogen

- cu incandescenta cu
utilizari speciale

Lampi ale caror emisie luminoasa este
produsa printr-o descarcare electrica intr-un
gaz sau in vapori metalici ori intr-un amestec
de mai multe gaze si/sau vapori metalici
Lampi a caror emisie luminoasa este produsa
cu filamentul incalzit la incandescenta prin
trecerea unui curent electric

Lampi incandescente avand in balonul de
constructie speciala un mediu de un anumit
halogen, care creaza un ciclu regenerativ al
filamentului pentru marirea durateim de
functionare si pentru realizarea unui flux emis




aproximativ constant
Lampi cu filament central, lampi
ornamentale, lampi cu reflector, lampi foto

21

Licenta

Act tehnic si juridic emis de ANRSC prin
care se recunoaste calitatea de operator al
SIP, precum si capacitatea si dreptul de a
presta acest serviciu

22

Luminanta

- maxima
- medie
- minima

Raportul dintre intensitatea luminoasa
elementara emisa de catre ochiul
observatorului si suprafata aparenta de emisie
Cea mai mare valoare a luminantei de pe
suprafata de calcul avuta in vedere

Media aritmetica a luminantelor de pe
suprafata de calcul avuta in vedere

Cea mai mica valoare a luminantei de pe
suprafata de calcul avuta in vedere

23

Nivel de iluminare/nivel de luminanta

Nivelul ales pentru valoarea
iluminarii/luminantei

24

Operator

Persoana juridica, titulara a unei licente de
furnizare/prestare, emisa de autoritatea
competenta

25

Punct de delimitare in cazul sistemelor
folosite exclusiv pentru iluminatul public

Punctul de separare intre sistemul de
distributie a energiei electrice si sistemul de
iluminat public, care se atabileste la punctul
de racord al cablurilor de plecare din
tablourile si cutiile de distributie

26

Punct de delimitare in cazul sistemelor
folosite atat pentru iluminatul public cat
si pentru distributia energiei electrice

Punctul de separare intre sistemul de
distributie a energiei electrice si sistemul de
iluminat public, care se atabileste la clemele
de racord ale coloanelor de alimentare a
corpurilor de iluminat public

27

Raport de zona alaturata - SR

Raport intre iluminarea medie de pe o
portiune de 5 m latime sau mai putin, daca
spatiul nu o permite, de o parte si alta a
sensurilor de circulatie, si iluminarea medie a
caii de circulatie de pe o latime de 5 m sau
jumatate din latimea fiecarui sens de
circulatie, daca acesta este mai mica de 5 m

28

Reabilitare

Ansamblul unor operatiuni efectuate asupra
unor echipamente si/sau instalatii care, fara
modificarea tehnologiei initiale, restabilesc
starea tehnica si de eficienta a acestora la un
nivel apropiat de cel avut ia inceputul duratei
de viata

29

Retea electrica de joasa tensiune destinata
iluminatului public

Ansamblul de posturi de transformare, cutii
de distributie, echipamente de
comanda/control si masura, instalatii de
legare la pamant, conductoare, izolatoare,




cleme, armaturi, stalpi, fundatii, console,
aparate de iluminat si accesorii destinate
exclusiv iluminatului public
30 Activitate de utilitate publica si de interes
Serviciu de iluminat public .| economic si social general, aflata sub
autoritatea administratiei publice locale, care
are drept scop asigurarea iluminatului cailor
de circulatie auto, arhitectural, pietonal,
ornamental si ornamental-festiv
31 | Sistem de distributie a energiei electrice Totalitatea instalatiilor detinute de un
operator de distributie, care cuprinde
ansamblul de linii, inclusiv elementele de
sustinere si de protectie ale acestora, statii
electrice, posturi de transformare si alte
- echipamente electroenergetice conectate intre
ele, cu tensiune de linie nominala pana la 110
kV inclusiv, destinate transmiterii energiei
electrice de la retelele electrice de transport
sau de la producatori, catre instalatiile proprii
ale consumatorilor de energie electrica
32 | Sistem de iluminat public Ansamblul tehnologic si functional, amplasat
intr-o dispunere logica, in scopul realizarii
unui mediu luminos confortabil si/sau estetic,
capabil sa asigure desfasurarea in conditii
optime a unei activitati, spectacol, sport,
circulatiei, a unui efect luminos estetic
arhitectural si altele, alcatuit din constructii,
instalatii si echipamente specifice, care
cuprinde:

- liunii electrice de joasa tensiune, subterane

sau aeriene

] - corpuri de iluminat, console si accesorii
- puncte de aprindere, cutii de distributie, cutii
o de trecere
- echipamente de comanda, automatizare si

masurare

- fundatii, elemente de sustinere a liniilor,
instalatii de legare la pamant, conductoare,
izolatoare, cleme, armaturi, utilizate pentru
iluminatul public

+ Obiectul sau suprafata care emite radiatii
Sursa de lumina/lampa optice in mod uzual vizibile, produse prin
conversie de energie, si care este caracterizata
printr-un ansamblu de proprietati energetice,
fotometrice si/sau mecanice

34 | Tablou electric de alimentare, distributie, | Ansamblu fizic unitar ce poate contine, dupa
conectare/deconectare caz, echipamentul de protectie, comanda,
automatomatizare, masura si control, protejat
impotriva accesului accidental, destinat

33
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sistemului de iluminat public

35

Temperatura de culoare corelata

Temperatura radiatorului integral, a carui
culoare, perceputa datorita incalzirii, se
aseamana cel mai mult, in conditiile de
observare precizate, cu cea perceputa a unui
stimul de culoare de aceeasi stralucire

36

Uniformitate generala a -
iluminarii

luminantei

Raportul dintre iluminarea minima si
iluminarea medie, ambele considerate pe
toata suprafata de calcul

Raportul dintre iluminanta minima si
iluminanta medie, ambele considerate pe
toata suprafata de calcul

37

Uniformitatea longitudinala a luminantei

Raportul dintre iluminarea minima si
iluminarea maxima,, ambele considerate in
axul benzii de circulatie al zonei de calcul si
in directia de desfasurare a trficului rutier

38

Utilizatori

Autoritatile administratiei publice locale sau
asociatiile de dezvoltare comunitara
constituite cu acest scop in calitate de
reprezentant al comunitatii locale

39

Zona alaturata

Suprafata din vecinatatea imediata a caii de
circulatie, aflata in campul vizual al
observatorului

Intocmit,




ANEXA 2
INDICATORI DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC

Trimestrul Total

Denumirea indicatorilor de perfrmanta an
I II I v

Nr.
crt.

1. | Indicatori de performanta generali

1.1. | Calitatea serviciilor prestate

Numérul de reclamatii privind disfunctionalitétile
a). | iluminatului public pe tipuri de iluminat - stradal, | 20 20 20 20 80
pietonal, ornamental etc.

Numirul de constatiri de nerespectare a calitétii
luminatului public constatate de autoritétile

b) | administratiei publice locale; pe tipuri de iluminat - | 2 2 2 2 8
’\ k stradal, pietonal, ornamental etc. - notificate
N operatorului

Numairul de reclamatii privind gradul de asigurare

o |. ; 2 2 2 2 8
in functionare

d) Numdrul de rgclama;u si I}Otlﬁcarl justificate de la 18 18 18 18 7
punctele a, b si c rezolvate 1n 48 de ore.
Numairul de reclamatii si notificari justificate de la

e) . . . o 2 2 2 2 8
punctele a, b si ¢ rezolvate in 5 zile lucritoare

12 Intreruperi si limitéri in furnizarea serviciului de

iluminat public
1.2.1. | Intreruperi accidentale datorate operatorului
Numaérul de intreruperi neprogramate constatate, pe

2) tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc. 3 3 3 3 12

b) I\Iumarul .de strdzi, alei, monumente afectate de 10 10 10 10 40
intreruperile neprogramate

0 Durata medie a intreruperilor pe tipuri de iluminat - 24 24 24 24 96

, stradal, pietonal, ornamental etc.

N 1.2.2. | Intreruperi programate

Numaérul de intreruperi programate anuntate
a) | utilizatorilor, pe tipuri de iluminat- - stradal, | 15 | 15 15 15 60
pietonal, ornamental etc.

Numirul de strdzi, alei, monumente afectate de

b) |. . 40 40 40 40 160
intreruperile programate

¢) | Durata medie a intreruperilor programate 48 48 48 48 48
Numérul de intreruperi programate, care au depagit

d) |perioada de intrerupere programatd, pe tipuri de | 2 2 2 2 8

iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc.

1.2.3. | Intreruperi neprogramate datorate utilizatorilor
Numarul de intreruperi neprogramate datorate
a) | distrugerilor de obiecte apartindnd sistemului de | 2 2 2 2 8
iluminat public '
Durata medie de remediere si repunere in func_;iuhe
pentru intreruperile de la punctul e

24 24 24 24 24




.,
A

//Kx

13 Réspunsuri la solicitérile scrise ale utilizatorilor sau
' beneficiarilor instalatiilor de iluminat public
2) Numéru} de §esi%ﬁri scrise in care se precizeaza ci 10 10 10 10 40
este obligatoriu rispunsul operatorului
b) Pyrocentlil din sesizérile de l:d punctul a? l? care s-a | 10000 | 100% | 100% | 100% | 100%
raspuns in termen de 30 de zile calendaristice
2 | Indicatori de performanta garantati
2.1. | Indicatori de performantd garantati prin licenta
Numirul de sesizdri scrise intemeiate privind
a) | nerespectarea de citre operator a,obligatiilor din | 0 0 0 0 0
licenta
Numiérul de incdlcdri a obligatiilor operatorului
b) rezultate din analizele si controalele ANRSC si 0 0 0 0 0
modul de solutionare pentru fiecare caz de incalcare
a acestor obligatii
Indicatori de performantd a cdror nerespectare
2.2 | atrage penalitidti conform contractului de delegare a
gestiunii
Valoarea despégubirilor acordate de operator in
a) |cazul deteriordrii din cauze imputabile lui a| O 0 0 0 0
instalatiilor utilizatorului
Valoarea despagubirilor acordate de operator pentru
b) . . 0 0 0 0 0
nerespectarea parametrilor de furnizare
¢) | Numdrul de facturi contestate de utilizator 0 0 0 0 0
d) Numairul de factu.ri de la punctul c) care au justiﬁcat 0 0 0 0 0
contestarea valorilor
¢ Valoa}rea reducerilor facturilor datorate contestirii 0 0 0 0 0
valorilor acestora
Intocmit,
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SITUATIA EXISTENTA A ILUMINATULUI PUBLIC IN¥ MUNICIPIUL CAMPINA, JUDETUL PRAHOVA

ANEXA 1A

Caracteristici drum Retea electrica Stalpi Corpul de iluminat existent, este echipat cu lampa: W.m\ \M:
E 5 = £ s | E|E | = E 3 £ 2 g
E B K | a [ [ £
Nr. crt. Denumirea strizii m £ m £ g s o & ] g IARRE M § g - 2 2 8 8 2 H .m. s g
g Elc|s| = s E|E|¢ 2 s|E|slel &)l s)zx|z2|z|zf{3|2|2¢8 it g 3
E | 2 |2|E|] 2 | T |e|=|s2| = |&E|&|&)|¢E Else | 8|8 |8 |R|B|%| = | & | %
R & ® = g a £ 4 ] € 2 b3 b3 2 z - - N o - o 9
3 .nm. o £ = £ s £ < 2 [~ M H
< 5 5| 8 | &
2 H s
0 9 26 29 32 33
[cartier T ‘; G167 05
1 |Str. Voila asfalt 2 3 2 torsadat 35 unillateral 76
2 |Aleea Buciumului asfalt 2 3 0 torsadat 32 unillateral 7 7
3 |Aleea Fluieras asfalt 2 3 0 torsadat 30 unillateral 2 2
4 |Aleea Arcasului asfalt 2 3 .2 torsadat 34 unillateral 6 6
5 |Aleea Sivicultu asfalt 2 3 0 torsadat 33 unillateral 7 7
6 |Soseaua Paltinu asfalt 2 3 0 torsadat 35 unillateral 13 13 7
7  |Str. Fermei asfalt 2 3 1.5 torsadat 35 unillateral 11 11 11
8 |Str. Florilor asfalt 2 3 0 torsadat 30 unillateral 12 12 12
9  |Str.Teilor asfalt 2 3 2 torsadat 36 unillateral 11 11 11
10 [Str. Vaii asfalt 2 3 1.5 torsadat 32 unillateral 3 3 3
11  [Str. Trandafirilor 680 asfalt 2 3 1.5 torsadat 34 1 8.3 ] unillateral 20 20 20
12 iStr. Prundului 420 asfalt 2 3 1.5 torsadat 35 1 8.3 | unillateral 12 12 12
13  |Str. Padurii 222 asfalt 2 3 1 torsadat 37 0.5 | 83| unillateral 6 6 6
14  |Str. Dealului 870 asfalt 2 3 1 torsadat 30 0.5 | 83| unillateral 29 29 30
15  |[Str. Plaiului 420 asfalt 2 3 1 torsadat 35 1 8.3 | unillateral 12 12 12
16 |Aleea Colinei 272 asfalt 2 |25 0 torsadat 34 05 | 83| unillateral 8 8 5 .
17 [Aleea Plantatiei 128 asfalt 2 |25 0 torsadat 32 0.5 | 83| unillateral 4 4 4
18 [Str. Randunic 144 asfalt 2 |25 0 torsadat 36 0.5 | 83| unillateral 4 4 4
19 |Aleea Peisajului 70 asfalt 2 |25 0 torsadat 35 0.5 | 83| unillateral 2 2 1
20 |Str, Caramidari 525 asfalt 2 3 2 torsadat 35 1.5 | 83| unillateral 15 15 15
21 |Aleea din str. Voila 0 0 0
22 |Aleea Arinului 96 pietruit | 2 3 2 torsadat 32 15 | 83| unillateral 3 3 3
23 |Drum din str. Voila 0 0 0
24 |Drum din str. Paltinului 0 0 0
25 |Aleea Vacantei 70 asfalt 2 |25 0 torsadat 35 05 | 83| wunillateral 2 2 1
26 |Drumul taberei 2006 asfalt 2 3 0 torsadat 34 05 | 83| unillateral 59 59 9 8
TOTAL 0
Cartier MUSCEL. . 72 T L ‘ S 0.0894] 0.0654]. 0.070,
27 |Str. Popa Sapca -asfalt 2 3 1 torsadat unillateral
28 |Str. Dobrogeanu Gherea asfalt 2 3 1 torsadat 8.3 | unillateral
29 |Aleea Tipografului
30 |Str. Pomilor 350 asfalt 2 |25 1 torsadat 35 05 | 8.3} unillateral
31 |Str. Aurel Viaicu 324 asfalt 2 3 1 torsadat 36 0.5 | 8.3 | unillateral
32 |Str. Toamnei 495 asfalt 2 3 1 torsadat 33 05 | 83| unillateral
33 |Str. Libertatii 306 asfalt 2 3 1 torsadat 34 0.5 | 8.3, unillateral
34 |Aleea Poienitel 120 asfalt 2 |25 1 torsadat 30 0.5 | 8.3 | unillateral . N
35 " '|Aleea Anotimpului 140 asfalt 2 |25 1 torsadat | 35 | 05 [ 83| unillateral | o ~
36 |Alee de acces din str. |.H,Badulescu 93 asfalt 2 |25 0 torsadat [ 31 7| 05 | 83| uniliateral g C-
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37 |Aleea Petalei 0 0 0 0 0.00
38 |Aleea Marulul 315 asfalt 1 3 0 torsadat 35 0.5 | 8.3 | unillaterai 9 S ] 9 0.80
39 |Str. Bucegi 850 asfait 2 3 1 torsadat 34 0.7 | 83| unillateral 9 16 25 14 10 24 2.87
40 |Str. Geo Bogza 238 asfalt 2 3 0 torsadat 34 05 | 83| unillateral 7 7 7 7 1.13
41 |Str. L.H.Radulescu 1426 asfalt 2 3 2 torsadat 31 0.5 | 8.3 | unillateral 46 46 46 46 7.45
42 |Aleea Stanjeneilor 256 asfalt 1 3 0 torsadat 32 0.5 | 8.3 | unillateral 8 8 4 4 0.36
43 |Aleea Intre Brazi 165 asfalt 1 3 0 torsadat 33 0.5 | 83| unillateral 5 5 1 2 3 0.41
44 |str. Prutului 840 asfalt 2 3 0 torsadat 35 0.5 | 83| unillateral 24 24 25 25 1.75
45 |Str. Lacului 105 asfalt 2 3 0.5 torsadat 35 0.5 | 8.3 unillateral 3 3 2 2 0.32
46 {Aleea Carabusi 60 asfalt 2 |25 0 torsadat 30 0.5 | 83| unillateral 2 2 2 2 0.18
47 [Str. Ghe. Doja 310 asfalt 2 3 1 torsadat 31 0.5 | 8.3 | unillateral 10 10 10 1 11 1.05
48 |Str. Muscelului 1764 asfalt 2 3 1.5 torsadat 36 0.5 | 8.3 | unillateral 49 49 37 7 44 443
49  |Str. Fantanil 160 asfalt 2 3 1 torsadat 32 0.7 | 8.3 | unillateral 5 5 5 5 0.45
50 |Aleea Ghiocei 105 asfalt 2 |25 0 torsadat 35 0.5 | 8.3 | unillateral 3 3 3 3 0.27
51 jAleea livezi 140 asfalt 2 |25 0.5 torsadat 35 05 | 8.3 | unillateral 1 3 4 4 4 0.36
52 |Aleea Parang 0 0 0 0 0.00
TOTAL 0 0| 49 | 233 | 282 | 163 0 75 0 0 0 25 263 28.41
Cartier CAMPINITA S . I . . . . -1 0.089 | 0.112 |-0.1624|.0.275 | 0.089 | 0.065} 0.070 S )
53 |Str. Sit. Erou Bogdan Vasile 1190 asfalt 2 3 1 torsadat 0 8.3 | unillateral 35 35 29 6 35 3.55
54 |Str. Romanitei 693 asfalt 2 3 1 torsadat 0 8.3 | unillateral 21 21 2 19 21 151
55 |Aleea Campinita 108 asfalt 1 3 0 torsadat 36 0 8.3 | unillateral 3 3 3 3 0.49
56 |Aleea Zefirului 105 asfalt 1 3 0 torsadat 35 0 8.3 | unillateral 3 3 3 3 0.27
57 |Aleea Vanatori 216 asfalt 2 |25 0 torsadat 36 0 8.3 | unillateral 6 6 6 6 053
58 |Aleea Crangului 270 asfalt 2 3 1 torsadat 30 0.5 | 83| unillateral 9 9 5 5 0.81
59 |Aleea Liliacului 245 asfalt 2 3 1 torsadat 35 0.5 | 8.3 | unillateral 7 7 5 2 7 0.77
60 |Aleea Panduri 330 asfalt 2 3 0.5 torsadat 30 0 8.3 | unillateral 2 9 11 5 2 7 0.77
61 |Str. Dunarea 296 asfalt 2 3 15 torsadat 37 0.5 | 83| unillateral 8 8 7 7 0.62
62 |[Str. Zimbrului 186 asfalt 2 |25 1 torsadat 31 0.5 | 8.3 | unillateral 6 6 3 3 0.27
63 |Aleea Furnica 68 asfalt 2 3 0 torsadat 34 0 8.3 | unillateral 2 2 2 2 0.18
64 |Alea lzlaz 660 asfalt 2 3 1.5 torsadat 30 1 8.3 | unillateral 22 22 16 5 21 2.23
65 |Str. Siret 1050 piatra 2 3 0 torsadat 35 0 8.3 | unillateral 30 30 30 30 2.67
66 |Aleea Lumin 280 asfalt 2 |25 0 torsadat 35 0 8.3 | unillateral 8 8 3 4 7 0.92
TOTAL 0 0 2 169 171 111 0 27 0 0 157 15.58
C o Bl T L P ST § R S NN i ’ 10,112 |:0.16271°0.275. | 0.089 PN . e
67 |Aleea Popasulul 180 piatra i 3 0 torsadat 0 8.3 | unillateral 5 4 0.36
68 |Str, Gradinii 245 asfalt 2 |25 0 torsadat 0 8.3 | unillateral 7 2 4 0.50
69  |Str. Carpati 150 asfalt 2 3 0.5 torsadat 30 0 8.3 | unillateral 5 1 2 0.25
70 |Str. Viitorulul 320 asfalt 2 |25 0.5 torsadat 40 0 8.3 | unillateral 8 2 5 0.59
71 |Str. Crisuri 1110 piatra 2 3 0 torsadat 37 0 8.3 | unillateral 30 13 19 2.64
72 |Aleea Albinei 132 piatra 1 3 Q torsadat 33 ) 8.3 | unillateral 4 a4 1 1 0.16
73 |Aleea Rozmarin 140 asfalt 1 3 0 torsadat 35 0 8.3 | unillateral 4 4 3 3 0.27
74 |Aleea Erou Onciu Petre 216 asfalt 1 3 0 torsadat | 36 0 |83/} unillateral 6 6 5 5 0.45
75 |Aleea Infratirea 224 asfalt 2 125 0.5 torsadat 32 0 8.3 | unillateral 7 7 4 4 0.36
76 {Aleea Licurici 273 asfalt 2 |25 0.5 torsadat 39 0 8.3 | unillateral 7 7 4 4 0.36
77 |Str. C-tin Istrati 910 asfalt 2 3 1.5 torsadat 35 05 | 8.3 | unillateral 7 19 26 12 7 19 257
78 |Aleea Gornistului 105 asfalt 1 3 0 torsadat 35 0 8.3 | unillateral 3 3 1 2 3 0.41
79 |Str. Rahovel 240 asfalt 2 3 1 torsadat 30 0.5 | 8.3 | unillateral 8 8 6 6 0.7
TOTAL 0 7 3 110 120 33 0 39 0 7 0 79 9.88
Cartier SLOBOZIA * R IR - N s R C e P e e s . nns] 0089 10,112 Vo162 ) 0275 [0.089 |'0.065 0070 . . . N
80 |B-dul N.Balcescu 3528 asfalt 4 |25 LES 05 | 83| bilateral ff 60 38 98 17 59 25 101 12,17
81 Bretea legatura intre Calea Daciei si b- 0 o 0 0 0.00 0.00
dul N. Balcescu
Aleea Clopotel 136 asfalt 2 |25 torsadat 34 0 8.3 unilateral 2 2 0.30 0.32
Str..Campuliio.. ..« .. <. v oo o885 o)sasfalt-| 2} -3 orsad ~35:.}~.0.5-.]; 8.3.]...unilateral. ~ ] 21 | ) v |===25 343 . 376
Str.-Mioritell—.. ) .. —.L.—....L i L] 7 665.7] tasfalt—] 2|3 torsadat. |35 |-.0.5-.1.8.3.] “unilateral.”. i - 378 e o= [ e e a3 [ 206
sti.Rasaritului o ... 200 | ‘asfalt. .25 torsadat f..35..J. 0. 837 _unilateral:) ’ 1 4 0.28 0.36
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Str. lzvoarelor

828 asfalt 2 |25 1 torsadat 36 0.7 | 83 unilateral 2 21 23 15 4 19 1.65 1.98
87 |Str. Nucilor 342 asfalt 2 3 1 torsadat 38 1 8.3 | unilateral 9 9 9 B 1.35 1.46
88 |Str. Fluturasi 180 asfalt 2 |25 0 torsadat 30 0 8.3 | unilateral 6 6 6 6 0.42 0.53
89  |Str. Mesteacanului 217 asfalt 2 3 15 torsadat 31 1 8.3 | unilateral 7 7 7 7 0.49 0.62
S0 |Str. Dorobanti 175 asfalt 2 3 1.5 torsadat 35 1 8.3 | unilateral 5 5 5 5 0.35 0.45
91  |Str. Andrei Muresan 216 asfalt 2 3 1 torsadat 36 0.7 | 83| unilateral 6 6 5 5 0.35 0.45
92 |Str. Anton Pann 350 asfait 2 3 1 torsadat 35 15 | 83| unilateral 10 10 10 10 0.70 0.89
93 |Aleea Rapsodiei 140 asfalt 2 125 0 torsadat 35 0 83 | unilateral 4 4 4 4 0.28 0.36
94 |Aleea Macului 245 asfalt 1 4 0 torsadat 35 1 8.3 | unilateral 4 3 7 6 6 0.42 0.53
95  |Str. Garoafelor 222 asfalt 2 |25 1 torsadat 37 1 8.3 | unilateral 6 6 6 6 0.42 0.53
96 |Aleea Alunului 429 asfalt 1 3 0 torsadat 33 0 8.3 { unilateral 3 10 13 13 13 0.91 1.16
97 |Aleea Ciobanasi 312 asfalt 1 3 0 torsadat 39 0 8.3 | unilateral 8 8 8 8 0.56 0.71
98 |Calea Daciei 1950 asfalt 2 3 1 torsadat 30 0.5 | 83| unilateral 45 20 65 40 25 65 7.75 8.53
93 iStr.In Lunca 1110 asfalt 2 3 1 torsadat 30 0.5 | 83| unilateral 37 37 37 37 2.59 3.29
114 | 246 360 161 0 0 34.82 40.16

s ronan
Joastalt_ ] 2.3 [ |

. AR SR b Bk 089 | 0.112 089 | D065 L 0.
Str. Ciocarliei asfalt 2 |25 0 torsadat 37 0 8.3 | unilateral 6 6 6 6 0.42 0.53
Aleea Pestisori 140 asfalt 2 |25 0 torsadat 35 0 8.3 | unilateral 4 4 4 4 0.28 0.36
Aleea Serei 90 asfalt 2 |25 0 torsadat 30 0 8.3 | unilateral 3 3 3 3 0.21 0.27
Aleea Stejari 0 Q 0 [ 0.00 0.00
Str. Gloriei 32 asfalt 2 (25 0 torsadat 32 0 8.3 | unilateral 1 1 1 1 0.15 0.16
TOTAL 14 0 0
Cartier TURNATORI Wy - : i o 275 10,0897}
105 |Str. Beius asfalt 1 3 1 torsadat 0.5 | 83| unilateral
106 |Str. Bistrita 429 asfalt 2 |25 0.5 torsadat 1 8.3 1 unilateral 11 11 7 3 10 0.94 1.11
107 |Str. Independentei 216 asfalt 2 |25 1 torsadat 36 1 8.3 unilateral 6 6 6 6 0.42 0.53
108 Str. Ciceu 245 asfalt 2 3 1.5 torsadat 35 1 8.3 | unilateral 7 7 7 7 0.49 0.62
109 |Str. Fagaras 150 asfalt 2 |25 0.5 torsadat 30 0 8.3 | unilateral 5 5 5 5 0.35 0.45
110 |Str. Oradea 306 asfalt 2 3 1 torsadat 34 1 8.3 | unilateral 3 6 9 8 8 0.56 0.71
111 |Str. Zorilor 589 asfalt 2 3 1.5 torsadat 31 05 | 83| unilateral 19 19 8 11 19 1.97 2.28
112 |Str. Oborului 330 asfalt 2 3 1 torsadat 30 1 8.3 1 unilateral 11 11 11 11 0.77 0.98
113 |Str. Muncii 888 asfalt 2 3 1 torsadat 37 1 8.3 | unilateral 24 24 25 25 1.75 2.23
114 |Str. Pompelor 144 asfalt 2 |25 0 torsadat 36 05 | 83| unilateral 4 4 4 4 0.28 0.36
115 |[Str. Granicului 175 asfalt 2 |25 0 torsadat 35 0 8.3 | unilateral 5 5 5 5 0.35 0.45
116 |Str. Agriculturii 128 asfalt 2 |25 0 torsadat 32 0 8.3 unilateral 4 4 4 4 0.28 0.36
117 |Str. Parcuri 1020 asfalt 2 |25 1 torsadat 30 0.5 | 83| unilateral 34 34 34 34 2.38 3.03
118 |Str. 24 lanuarie 150 asfalt 2 |25 1 torsadat 30 0.7 | 83| unilateral 5 5 3 3 0.21 0.27
119 |Str. Ecaterina Teodoroiu 2294 asfalt 2 3 1 torsadat 31 05 | 83 unilateral 74 74 11 46 21 78 9.14 10.30
120 |Str. Noua 280 asfalt 2 3 1 torsadat 35 0.7 | 83| unilateral 8 8 6 3 9 0.87 1.02
121 |Str. Fabricii 1140 asfalt 2 3 1 torsadat 38 05 | 83| unilateral 30 30 2 18 20 2.84 3.09
122 |Str. Nasaud 68 asfalt 2 3 1 torsadat 34 1 8.3 | unilateral 2 2 2 2 0.14 0.18
123 |Str. Lacul Pestelui 858 pietris 1 3 0 torsadat 33 0 8.3 | unilateral 26 26 11 5 16 1.79
TOTAL ’ 3 297 | 300 | 164 0 85 0
Gartier VETERANILORY. AR i -~ | b ) 0 ; R 412°| 0.162° |.0/275 "0
124 |Aleea Veteranilor 160 asfalt 1 3 0.5 torsadat unilateral 4 [ 4 q — 4 0.28 0.36
125 [Str. Col. Haralambie Savulescu 245 pietris 1 4 0 torsadat unilateral 7 7 q 3 7 0.73 0.84
126 |[Str. Sit. Dumitrescu Viorel 136 pietris 1 3 0 torsadat 4 4 4 4 0.28 0.36
127 |Str. G.ral loan Stoica 217 pietris 1 3 0 torsadat unilateral 7 7 7 7 0.49 0.62
TOTAL 0 22 1,78 2.18
Cartier HERNEA., i . I S 2 o ed e ; "535-5; 5070, ey
128 |Aleea Parcului 595 pietris 3 1 torsadat 35 1 8.3 | unilateral
129 |Str. Uniunea Europeana 240 asfalt 3 1 torsadat 30 05 | 83 unilateral 0.79
130 |Str. Londra 96 asfalt 3 ! torsadat 32 1 8.3} unilateral 0.49
131 |Str. Brussels 102 asfalt 3 1 torsadat 34 1 8.3 | wunilateral 0.32
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Alee de acces din str. Tg.Mures

gl

27

Str. Progresulul 512 pietris 2 |25 1 torsadat 32 0.5 | 8.3 | unilateral 3 13 16 13 6 19 181 2.13

237 {Str. Petre Liciu 258 asfalt 1 3 1 torsadat 37 0.5 | 83 unilateral 7 7 [ 6 0.42 0.53
238 [Alee de acces in str. Petre Liciu 0 [} 0 0.00 0.00
239 [Str. Al. l.Cuza 924 asfalt 1 4 0 torsadat 33 0 8.3 | unilateral 28 28 28 28 4.20 4.54
240 |[Str. Democratiei 396 asfalt 1 3 1 torsadat 33 05 | 83 unilateral 6 6 12 3 3 6 12 1.08 1,29
241 '{str. Al. Odobescu 608 asfalt 2 |25 1 torsadat 32 0 | 83| unilateral 2 9 19 9 2 8 19 1.49 1.84
242 [Str, Milcovului 1014 asfalt 1 4 1 torsadat 39 1 8.3 | unilateral 15 4 7 26 7 4 13 24 2.00 2.43
243 [str, T. Vladimirescu 760 asfalt 2 3 1 torsadat 40 05 | 83 unilateral - 19 19 4 8 12 1.48 1.65
244 [Str. lon Creanga 165 asfalt 2 3 1 torsadat 33 05 | 83 unilateral 5 5 3 1 4 0.36 0.43
245 [Str., Tineretulul 320 asfalt 2 3 05 torsadat 32 0 8.3 unilateral 10 10 6 6 0.0 0.97
246 |Aleea Bujorului 0 0 0 0.00 0.00
247 |Str. George Cosbuc 279 asfalt 2 3 1 torsadat 31 05 | 83 unilateral 9 9 2 5 7 0.89 0.99
248 [Str, Dimitrie Bolintineanu 363 asfalt 2 3 1 torsadat 33 0.5 | 83 unilateral 11 11 4 3 7 0.73 0.84
249 |Str. Tineretului 252 asfalt 2 3 0.5 torsadat 36 0 8.3 unilateral 7 7 1 3 4 0.52 0.58
250 |Str. Solidaritatii 160 asfalt 2 3 1 torsadat 32 05 | 83 unilateral 5 5 2 2 0.30 0.32
251 |Str. Horia 132 asfalt 2 |25 1 torsadat 33 05 | 83 unilateral 4 4 2 2 0.30 0.32
252 {Aleea Soimului 150 asfalt 1 3 0 torsadat 30 0 8.3 unilateral 5 5 2 1 3 0.29 0.34
253 |Str. Petru Rares 245 asfalt 2 3 1 torsadat 35 05 | 83 unilateral 7 7 5 5 0.75 0.81
254 [Aleea Rafinorului 0 0 0 0.00 0.00
255 |Str. Closca 136 asfalt 2 |25 1 torsadat 34 0 8.3 unilateral 4 4 3 3 0.45 0.49
256 |Str. Crisan 70 asfalt 2 {25 0 torsadat 35 0 8.3 unilateral 2 2 1 1 0.15 0.16
257 |Str. Calea Doftanei 3150 asfalt 2 3 2 torsadat 30 05 | 83 unilateral 20 85 105 ‘74 20 94 12.50 13.39
258 |Str. M.Eminescu =222 asfalt 1 6 1 torsadat 37 0.5 6 unilateral 6 6 6 6 0.0 0.97
259 [Str. Henri Coanda 429 asfalt 2 3 1 torsadat 33 05 | 83 unilateral 9 4 13 4 9 13 1.23 1.28
260 |Str. 1 Decembrie 1918 408 asfalt 2 10 2 torsadat 34 05 | 83 unilateral 12 12 2 9 11 1.49 1.64
261 |Str. Dreptatii 72 asfalt 2 3 15 torsadat 36 05 | 83 unilateral 2 2 1 1 0.15 0.16
262 |Aleea 1 lunie 140 asfalt 1 3 0 torsadat 35 0 8.3 unilateral 4 4 2 2 0.14 0.18
263 |Aleea Toporasi 105 asfalt 1 3 0 torsadat 35 0 8.3 unilateral 3 3 2 2 0.14 0.18
264 |Aleea Magnoliei 165 piatra 1 3 0 torsadat 33 0 8.3 unilateral 1 4 5 4 4 0.28 0.36
265 |Aleea Ulmet 96 pietris 1 3 0 torsadat 32 0 8.3 unilateral 3 3 3 3 0.21 0.27
266 {Aleea Pinului 108 asfalt 1 3 0 torsadat 36 0 8.3 unilateral 3 3 1 1 0.15 0.16
267 [Str.Tg.Mures 150 asfalt 2 3 1 torsadat 30 0 8.3 | unilateral 5 5 2 4 6 0.74 0.83
TOTAL 30 42 317 397 206 29 340 44.75
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Str. Tarnava Mare 416 asfalt 2 3 0 torsadat 32 0 8.3 unilateral i3 13 9 9 1.35 1.46
Str. Tarnava Mica 222 asfalt 1 4 0 torsadat 37 0 8.3 unilateral 6 6 1 2 3 0.37 0.41

7 Alee de acces intre Calea Doftanei si str. 0 0.00 0.00
Voila |

272 |Aleea Peisajului 0 0.00

273 |Drum spre Cornu 0 0.00

274 {Parcare auto T.Viadimirescu 0 0.00

275 |Parcare auto Aleea Energlei 248 asfalt LES 31 8.3 1 7 8 0.64

276 {Parcare auto C-tin Istrati 0 0.00

277 |Parcare auto Dr. T.lonescu 0 0.00

278 |Parcare auto B.P.Hasdeu 0 0.00

279 |Parcare auto str. Republicii 0 0.00

280 |Parcare auto str. Bucea 0 0.00

281 |Parcare auto str. Republicii 280 asfalt LES 35 32 32 1.60

282 |Parcare auto str. Orizontului 0 0.00

283 |Parcare auto Aleea Rozelor 0 0.00

284 |Parcare auto Aleea Margaretel 0 0.00

285 |Parcare auto str. M. Eminescu 245 asfalt 8.3 7 7 0.49

286 |Parcare auto str. Eruptiei asfalt 4 31 31

287 [Parcare dutostr. Grivitel ___ © 7 R A B Lo

L



TOTAL

C31°) 220ige evos 120, 73 oo e ) e sl 82 o e b e g T
TOTAL GENERAL 255§ 87 | 7 1370| 271613435} 1388 | 99 | 1247 418 | 32 82 3266 | 330.71 | 381.66
R Timp de Putere R
Chetuel cu energ W piments | wtlire | intlata | JERSSEEE | ComemeRTERERel) oo | T
I energia (h/an) (kW)
3266 4000 | 330.710 381.656 1526.62 0.50 763312.00
Elaborator,
Taw g 9.5 2
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o y ANEXA 1B

. SITUATIA EXISTENTA A ILUMINATULUI PUBLIC IN ORASUL
CAMPINA LOCALIZAREA PUNCTELOR DE APRINDERE

l -PASO str. Schelelor 1nters cu str Lt col Erou Oprescu Adr1an v1s a-v1s de sed1u1
"Energopetrol ' : S SR S

':PA52 str. V1ctor1e1 m spate CT langa bl nr4 .
; PA53 str 1. Dec 1918 1ntre Tnbunal si bl ZOC nr 16
':PA54 str B P. Hasdeu An spate CT. d1ntre blocur1 _"r: e

'PA56 str Oltuz langa stat1e bus(Mltu-Chltu) . S
::PA57 str LH Radulescu pe malul 1acu1u1 v1s a-v1s denr 29
. .‘PA58 str N. Grlgorescu 1n curtea fabncu de c1orap1 - :
'_:PA59 -b- dul Carol I, 1ntare parcare Sc Pol1t1e
.-5,'PA60 str Islaz 1ntrenr 6s1nr8 , '_ S L
-.:Pa 62 - str Calea Doﬁane1 1ntre str T Vladlmlrescu st str P Rares
'.'PA64 str Caléa Doftane1 z0na Flldas : _' )
- '.4PA65 - str.. Gh. DOJa in spate cofetana Mandmas
;-PA68 str Vo11a, v1s-av1s de str Ferme1
:.:.PA69 str Plevnel in curte Ocolul SllVlC
'.-PA70- 1nters str Romamte1 cu. str Slretulul . PR U R
. PA7I - str Gr1v1te1 1ntre Telecom(fost PTTR) si parcare BCR S _—
.fPA72 b- dul Culturu 1n curtea 1nst1tut ICPE BT

18! PA73 Str. Golest1 1nters cu 1 Dec 1918 langa fost Electromontaj
A”;v'l9.EPA77 1nters str A Pann cu Str. A. Muresanu '_ T o

20, PA81 str Bucea in’ spate stat1e OMV = j.l-'f * e
T _2_1; PA86 str N Balceseu 1n curte Ia bloc locu1nte soc1a1e(SG Petrol)

c 22 'PA87 aleea Rozelor in spate bl 3. L '

_ 23 PA 103-str. Zonlor in curte fic. Mecach T
- ;:-",24-.'PA108 Calea Doﬁanel 1n curte IRUE(se 1ntra pnn str Bobalnel)

' '25;'PA111-T Vladlmlrescu 1nters cu Al L Cuza ‘ '

| 26 PAI 12- str Al Odobescu in parcare d1ntre blocurl .
- 27.PAl16- str Voila, langa centrul de as1stenta v1s a-v1s de sp1ta1

N
e

N S A

e :

"28;'PA117 initre str. B1str1te1 si str. Independente1 1ntre blocum(Mogador)
29. PA123- aleea Clopotel 1nters str. Campului cu str N Balceseu '
30 PA126-a1eea Margarete1 intre blocun ' ' -

'"“rg1e1 1n parcarea dmtr ':'bl P2 sit blT

:32: PA1-3G'1n par;carea dln spate complex salc1e (1ntrate d1n str Toma lonescu) o



:33 PA133 1ntrare parcare blocuri langa Romal langa bl N
| :34 PA134—pareare spate BRD 1ntrare prln str. H. Coanda .
. 35, PA147 str. OrlZOHtllllll vis- av1s de Tenarls o
-  ‘36 PA150 -in curtea spltalulul mumclpal - S L
.. f-l'_37 PA153 mters str In lunca cu str Alunu1u1 e
E >38 PA192-1ntre Str. Eruptlel si. str U E
. ':'i.39 PA193 sens glratonu 1ntrare Camplna s1 Cornu
S ,j_; 40. PA200-1nters str Parculul cu. St Ch1s1nau R
SRR :41 PA208-1nters str Pacur1 cu str Veteramlor g S

SRR Elaboratorf:';"':
S T :‘-;_‘sc EURO-AUDIT SERVICESRL




Municipiul Campina, Jud. Prahova

BORDEROU PRETURI UNITARE

lr [ Denumire operatii de intretinere-mentinere Ui Pret unitar
' lei fara TVA
1 linlocuire Aparat de iluminat stradal complet echipat cu lampa vapori de sodiu 70W buc
2 [Inlocuire Aparat de iluminat stradal complet echipat cu lampa vapori de sodiu 150W buc
3 [Inlocuire Aparat de iluminat stradal tehnologie LED cu putere 60-150W 140lm/W 3000 - 5500K buc
4 |Montare Aparat de iluminat stradal tehnologie LED cu putere 30-50W 140lm/W 3000 - 5500K buc
5 [Montare Aparat de iluminat stradal tehnologie LED cu putere 80-90W 140lm/W 3000 - 5500K buc
6 |{Inlocuire Lampa cu vapori de sodiu 70W buc
7 {inlocuire Lampa cu vapori de sodiu150W buc
8 |Inlocuire Lampa CDO-TT 70W buc
9 |Inlocuire Lampa CDO-TT 100W buc
10 [Inlocuire Lampa CDO-TT 150W buc
11 jInlocuire Bec LED E27 20-30W 2700-3500K buc
12 jInlocuire Bec LED E27 40-50W 2700-3500K buc
13 [Inlocuire Balast pentru lampa cu vapori de sodiu de 70W buc
14 |Inlocuire Balast pentru lampa cu vapori de sodiu de 100W buc
15 |Inlocuire Balast pentru lampa cu vapori de sodiu de 150W buc
16 |Inlocuire igniter pentru aparat de iluminat public SN 57 — SN 58 buc
17 {inlocuire Stalp iluminat metalic octogonal tronconic 9 m fixare pe flansa buc
18 [Inlocuire Stalp iluminat metalic conic 6-7m buc
19 [Inlocuire Stalp iluminat metalic conic 4m buc
20 |Montare Stalp iluminat metalic conic 8-10m buc
21 [Montare Stalp iluminat metalic conic 6-7m buc
22 |Montare Stalp iluminat metalic conic 4m buc
23 [Inlocuire Consola de iluminat O1Zn 1 %” L=1m -1,5 m - inclusiv bratari fixare pe stalp din beton buc
24 {Inlocuire Consola de iluminat OlZn 1 %" L=1,5m -2 m - inclusiv bratari fixare pe stalp din beton buc
25 |Inlocuire Consola de iluminat 1 brat ®60mm L=1m -1,5 m - fixare in varful stalpului metalic buc
26 |Montare Consola de iluminat OIZn 1 %” L=1m -1,5 m - inclusiv bratari fixare pe stalp din beton buc
27 |Montare Consola de iluminat 1 brat ®60mm L=1m -1,5 m - fixare in varful stalpului metalic buc
28 |Inlocuire Siguranta monopolara LF25 - 63A inclusiv soclu buc
29 |Inlocuire Siguranta (MPR) cu mare putere de rupere de 400V-40-80A buc
30 [Inlocuire siguranta automata tip 3p 230V/400v/63-100A buc
31 |Inlocuire Contactor automat 32-63A buc
32 |Inlocuire Senzor crepuscular pentru punct aprindere buc
33 jInlocuire Cheie comanda 3 pozitii pentru punct aprindere buc
34 |Inlocuire Clema derivatie cu dinti CDD 15 IL buc
35 |Inlocuire Clema derivatie cu dinti CDD 45 buc
36 |Inlocuire Clema legatura electrica CLE 50-70mm cu 3 suruburi buc
37 |Montare Clema derivatie cu dinti CDD 15 IL buc
38 [Montare Clema derivatie cu dinti CDD 45 buc
39 [Inlocuire Bratara de fixare cu suport fix pe stalp tip SE10-SE11 buc
40 |Inlocuire Bratara de fixare cu suport fix pe stalp tip SE4-SE6 buc
41 |inlocuire Bratara de fixare cu suport fix pe stalp tip SC 10002-10005 buc
42 |inlocuire Bratara de fixare cu suport fix pe stalp tip SC 10001 buc
43 |Inlocuire Intinzator retea IR 750 buc
44 |Inlocuire Prelungitor retea P750 buc
45 {Inlocuire Armatura ASA300 buc
46 |Inlocuire Fascicul de conductoare izolate torsadate TYIR 16+25 m
47 |Inlocuire Fascicul de conductoare izolate torsadate TYIR 3x16+25 m*
48 |Inlocuire ACYABY 3X70+35mmp m
49 |infocuire ACYABY 3X50+25mmp m
50 [Inlocuire Cablu MYYM 3x2.5mmp m
51 inlocuire Cablu MYYM 3x1.5mmp m
52 |Inlocuire Cablu tip CYY 3x1,5 mmp m
53 [Inlocuire Cablu tip CYY 3x2,5 mmp m
54 |Montare Cablu tip CYY 3x1,5 mmp m
55 |Montare Cablu tip CYY 3x2,5 mmp m

Montare Manson de legatura din rasini sintetice pentru cabluri subterane de 1KY din aluminiu cu izolatie din

58 |pyve 1635 mmp buc
57 |Montare Capat terminal pentru cabluri subterane de 1KV din aluminiu cu izolatie din PVC 16+35 mmp buc
58 [MontarePapuc Al 16-35 buc
59 |Inlocuire Cutie de trecere retea LEA - LES echipata cu siguranta automata 3P 16-32A buc
60 |Montare Teava din PVC-G 110mm m
61 |Montare Tub corugat 63mm m
62 |Montare Priza de legare la pamant pentru stalp metalic buc
63 |Taierea betonului m
64 |Spargerea betonului mc
65 |Sapatura manuala mc
66 |Refacere suprafata beton




67 |Taiere de corectie a arborilor - pentru protejarea retelelor electrice aeriene pentru iluminat public buc
68 |Platforma ridicatoare cu brat telescopic tip 12m ora
69 |Autolaborator PRAM pentru identificare defect ora
70 |Curatare aparat iluminat, verificare componente si coloane electrice buc
71 Curatare cutie distributie/punct aprindere, verificare componente si coloane buc
72 |Refacere inscriptionari cutie distributie/punct aprindere buc
73 |Verificare si masurare instalatie de legare la pamant cutie distributie/punct aprindere/stalp buc
74 |Verificare trasee linii electrice aeriene m
75 |Indreptare stalp metalic/ reglare din placa de baza buc
75 |Repozitionare/indreptare consola iluminat L<2m buc
77 [Refacere legaturi electrice/contacte imperfecte cleme electrice la retea buc
78 |Revizie puncte de aprindere iluminat public stradal {41 total/20 pe an) buc
79 [Grup electrogen 16 kVA ora
TOTAL intretinere-mentinere
r.c Denumire operatii de montare/demontare iluminat ornamental festiv UM Pret unitar
: lei fara TVA
1 [Instalatii ornamentale montate prin prindere pe stalpi de iluminat electric, inaltime de 2-3 m buc
- |Traversari ornamente compuse din panouri luminoase sau plase precum si medalioane suspendate intre stalpii {buc
“ |de iluminat electric montate pe cablu metalic existent {traversari), inaltime de lucru 5 m buc
3 |Instalatii luminoase impodobire parcuri buc
4 |Furtun luminos ml
5 |Cutie de conexiuni pentru comanda lumini brad sarbatori la sol buc
6 |Ornamente luminoase bidimensionale montate la sol buc
7 |Ornamente luminoase tridimensionale montate la sol buc
& |Cablu de alimentare tip MYYM pentru alimentare ornament luminos inclusiv material m
S |Reparat Ornamente luminoase tip banner/ panou buc
10 |Reparat Ornamente luminoase tip turturi/ perdea/ bagheta luminoasa buc
11 |Incercare si verificare ornamente luminoase buc
TOTAL mentare/demontare iluminat ornamental festiv
b c Pret unitar
Denumire operatii privind modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemului de iluminat public UM lei fara TVA
Montare Aparat de iluminat stradal tehnologie LED cu putere 30-50W 140im/W 3000 - 5500K//alimentare cu
1 energie electrica buc.
Montare Aparat de iluminat stradal tehnologie LED cu putere 60-150W 140tm/W 3000 - 5500K/alimentare cu
2 energie electrica buc.
Montare stalp iluminat metalic tronconic 9 m echipat cu consola din otel galvanizat, cutie de conexiuni,
3 coloana de alimentare, prin fixare pe flansa in 4 buloane in fundatie de beton turnata buc.
Montare stalp iluminat metalic conic 4-8m echipat cu consola din otel galvanizat, cutie de conexiuni, coloana
4 de alimentare, prin fixare pe flansa in 4 buloane in fundatie de beton turnata buc.
5 |Cablu subteran ACYABY 3X35+16mmp in tub corugat cu alimentare din postul de transformare ml
Sapatura manuala sant si gropi pentru stalpi metalici/montare cablu energie/astupare sant/refaceri teren
6 pentru reteaua electrica subterana, potrivit normativelor in vigoare mi
7 |Montare controller de corp de telegestiune buc.
8 [Montare controller de grup de telegestiune buc.
9 |Implementare software de telegestiune buc.
10 |Montare senzori diversi buc.
12 [Montare punct de aprindere buc.
1 Masuratori electrice si luminotehnice profesionale cu eliberarea de buletine de masuratori de catre
“ [laboratoare autorizate buc.
13 |Proiectare lucrari de iluminat public {extinderi, modernizari, etc.) buc.
14 [Obtinere avize, aprobari si autorizari in numele beneficiarulu buc.

TOTAL modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemului de iluminat public

TOTAL GENERAL
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al serviciului de iluminat public din municipiul CAMPINA Q)q&(\\ht‘n /

CAIET DE SARCINI

GENERALITATI ALE CAIETULUI DE SARCINI

1. Prezentul Caiet de sarcini este intocmit in conformitate cu CAIETUL DE SARCINI -
CADRU, prevazut de ORDINUL nr. 87, emis de AUTORITATEA NATIONALA DE
REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODARIE COMUNALA
(ANRSC), si stabileste modul prin care Consiliul Local al Municipiului Campina, judetul
Prahova, organizeazé conduce, coordoneazi si controleazd functionarea serviciului de iluminat
public precum si modul de functionare si exploatare a infrastructurii tehmco edilitare aferente, in
Municipiul Campina

2. (1) Prezentul Caiet de sarcini este intocmit in concordanta cu necesitétile obiective ale
autorititii administragiei publice locale, cu respectarea in totalitate a regulilor de baza precizate in
Oy Caietul de sarcini-cadru si in Regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public.
(2) Caietul de sarcini va fi supus aprobarii Consiliului Local al Municipiului Campina.

3. Consiliul Local al Municipiului Campina, are obligatia de a verifica faptul ca la
intocmirea Caietului de sarcini s-a utilizat documentatia previzutd in Caietul de sarcini-cadru,
dupa cum urmeazi:

a) in continutul documentatiei Caietului de sarcini se vor prelua din Caietul de sarcini-
cadru activitdtile si conditiile tehnice specifice activitatii desfasurate;

b) continutul Caietului de sarcini va fi elaborat prin transcrierea identic3 a textelor scrise,
cu exceptia numerelor de articole care vor capata 0 noua numerotare prin completarea datelor
necesare in conformitate cu indicatiile precizate din continutul documentatiei Caietului de sarcini-
cadru;

¢) continutul Caietului de sarcini va cuprinde setul de formulare precizate ca fiind
obligatorii in Caietul de sarcini-cadru, la care se pot adauga si alte formulare considerate necesare
pentru realizarea corespunzatoare a serviciului.

{ 4. Consiliul Local al Municipiului Campina, are obligatia ca la intocmirea Caietului de
~ sarcini sa defineasca specificatiile tehnice prin referire la reglementérile tehnice, astfel cum sunt
acestea definite in legislatia interna referitoare la standardizarea nationala.

~

CAPITOLUL I
OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

ART.1 Prezentul Caiet de sarcini stabileste conditiile de desfasurare a serviciului de
iluminat public in Municipiul Campina, stabilind nivelurile de calitate §i conditiile tehnice
necesare functionarii acestui serviciu in conditii de eficienta gi siguranta.

ART.2 Prezentul Caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica si
de referinta in vederea stabilirii conditiilor specifice de desfigurare a serviciului de iluminat
public.

ART.3 Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia necesard desfasurérii
activititilor de realizare a serviciului de iluminat public in Municipiul Campina §i constituie
ansamblul cerintelor tehnice de baza.




ART.4(1) Prezentul Caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc

caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare,
precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, conditiile pentru certificarea
conformitatii cu standardele specifice sau altele asemenea.

(2) Specificatiile tehnice se referd si la prescriptii de proiectare si de calcul, la

verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor, tehnici, procedee §i metode de
exploatare si intretinere, precum gi la alte conditii cu caracter tehnic, prevdzute de actele
normative si reglementérile specifice realizarii serviciului de iluminat public.

(3) Caietul de sarcini precizeazi reglementirile obligatorii referitoare la protectia

muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului, care trebuie respectate pe
parcursul indeplinirii §i realizérii serviciului de iluminat public.

g)
h)
i)
j)
k)

D

. evidenta-orelor:de-functionare a componentelor:sistemului:de-ilu

ART.5 Terminologia utilizata este cea din regulamentul serviciului de iluminat public.

CAPITOLUL I
CERINTE ORGANIZATORICE MINIMALE

ART. 6 Operatorul serviciului de iluminat public va asigura:
respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena si protectia
muncii, protectia mediului, urmérirea comportérii in timp a sistemului de iluminat public,
prevenirea si combaterea incendiilor;

exploatarea, intretinerea §i reparatia instalatiilor cu personal autorizat, in functie de
complexitatea instalatiei si specificul locului de munca;

respectarea indicatorilor de performanta §i calitate stabiliti prin contractul de delegare a
gestiunii, sau prin hotirdrea de dare in administrare a serviciului si precizati in
regulamentul serviciului de iluminat public;

intretinerea §i mentinerea in stare de permanenta functionare a sistemelor de iluminat
public;

furnizarea Consiliului Local al Municipiului Campina, respectiv. AN.R.S.C., a
informatiilor solicitate si accesul la documentatiile pe baza cérora presteazi serviciul de
iluminat public, in conditiile legii;

cresterea eficientei sistemului de iluminat n scopul reducerii tarifelor, prin reducerea
costurilor de productie, a consumurilor specifice de materiale i materii, energie electrica
si prin modernizarea acestora;

prestarea serviciului de iluminat public la toti utilizatorii din raza Municipiului Campina;
personal de interventie operativa;

conducerea operativd prin dispecer;

inregistrarea datelor de exploatare si evidenta lor;

analiza zilnica a modului in care se respecta realizarea normelor de consum si stabilirea
operativi a misurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor, incadrarea in norme si
evitarea oricdrei forme de risipa;

elaborarea programelor de masuri pentru incadrarea in normele de consum de energie
electrica i pentru rationalizarea acestor consumuri;

realizarea conditiilor pentru prelucrarea automati a datelor referitoare la functionarea
economica a instalatiilor de iluminat public;

statistica incidentelor, avariilor si analiza acestora;

instituirea unui sistem de inregistrare, investigare, solutionare §i raportare privind
reclamatiile facute de beneficiari in legatura cu calitatea serviciilor;
lichidarea operativa a incidentelor;

functionarea normala a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;
minatspublic







s) aplicarea de metode performante de management care sa conducé la functionarea cat mai
buna a instalatiilor de iluminat si reducerea costurilor de operare;

1) elaborarea planurilor anuale de revizii si reparatii executate cu forte proprii §i cu teri i
aprobarea acestora de catre administratia publica locald;

u) executarea in bune conditii i la termenele previzute a lucrarilor de reparatii care vizeaza
functionarea economicd si siguranta in exploatare;

v) elaborarea planurilor anuale de investitii pe categorii de surse de finantare §i aprobarea
acestora de citre administratia publica locala;

w) corelarea perioadelor si termenelor de executie a investitiilor si reparatiilor cu planurile de
si dezvoltare urbanistica ale administratiei publice locale;

X) proiectarea si executia lucrarilor de reabilitare, modernizire, extindere si de implementare
a tehnicii noi (sistem de telegestiune) pentru imbunitatirea performantelor tehnico-
economice ale sistemului de iluminat public;

y) dotare proprie cu instalatii §i echipamente specifice necesare pentru prestarea activitétilor
asumate prin contract sau prin hotérarea de dare in administrare;

ART.7 Obligatiile si raspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse in
Regulamentul serviciului de iluminat public al Municipiului Campina intocmit pe baza
Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public.

ART.8 Conditiile de realizare, aprobare si decontare a reparatiilor (curente si capitale), a
investitiilor precum si a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, sunt conform precizarilor din
contractul de concesionare a iluminatului public din Municipiul Campina incheiat intre Consiliul
Local al Municipiului Campina si operator.

CAPITOLUL. III
SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC

ART.9 Operatorul are permisiunea de exploatare comerciald, in conditiile legii, a
sistemului de iluminat public, din raza Municipiului Campina.

ART.10 Posturile de transformare, componentele retelei de distributie a energiei electrice
care alimenteazi cu energie electrica instalatiile de iluminat public, bransamentele, instalatiile de
forta, instalatiile de legare la pamant, instalatiile de automatizéri, masura si control, mai putin
punctele de aprindere si instalatia de iluminat public, etc., sunt proprietatea distribuitorului de
energie electrica si sunt in administrarea acesteia. Rezolvarea oricarei defectiuni, aparuta in cadrul
acestor componente cade in sarcina furnizorului de energie electrica, proprietarul si
administratorul retelei.

ART.11 Punctele de aprindere sunt in numar de 41 si deservesc intregul sistem de iluminat
public din Municipiului Campina.

ART.12 Clasele de iluminat pentru cdile de circulatie rutiere sunt alese conform SR EN
13201-1:2016, Huminat public. Partea 1: Selectarea claselor de iluminat, care ofera indrumari
cu privire la alegerea celor mai potrivite clase de iluminat pentru o anumité situatie i la aspectele
aferente selectirii. Documentul se aplicd instalatiilor fixe de iluminat care au rolul s asigure o
buni vizibilitate utilizatorilor zonelor de trafic public in exterior, in timpul perioadelor de
intuneric, sprijinind astfel siguranta traficului, fluxul de trafic si securitatea publica.




ART.13 Situatia existenta a sistemului de iluminat public din Municipiul Campina este prezentata
in Anexa 1, iar sintetizat este urmatoarea:

Nr. | Denumire echipament Cant.

crt.

1 | Corp de iluminat de diferite tipuri si puteri 3.266 buc.
2 | Stalpi de beton pentru iluminat stradal 2.716 buc.
3 | Stalpi metalici zincati de iluminat stradal 719 buc.
4 | Puncte de aprindere 41 buc.
5 | Proiectoare pentru iluminatul arhitecural monumente 15 buc.

istorice si cladiri de importanta publica
6 | Canalizatie pentru retele electrice suterane (LES) 8.320 ml

ART.14 Sumele alocate pentru lucrarile de reabilitare, modenizare, extindere si
intretinere a sistemului de iluminat public din municipiul Campina vor fi estimate in functie de
nivelul cantitativ si calitativ al lucrarilor de intretinere — mentinere si dezvoltare ale acestuia
pentru intreaga perioada de delegare a Serviciului de Iluminat Public prfin contract de
concesionare. La baza estimarii cheltuielilor de intreinere-mentinere vor sta cantitatile
previzionate de servicii pentru mentinerea SIP in perfecta stare de functionare si volumul
dezvoltarilor sistemului utilizand preturile pietei libere. Suma rezultata din estimarea cheltuielilor
va fi utilizata pentru lucrarile, serviciile si dezvoltarile viitoare ale SIP fara a se raporta la cantitati
de lucrari previzionate, astfel incat sa existe flexibilitate in alocarea cheltuielilor acolo unde
acestea sunt necesare.

ART.15 In Sistemul de Iluminat Public din municipiul Campina nu exista alte zone de risc
in afara podurilor existente.

ART.16 Comanda aprinderii si stingerii iluminatului public se realizeaza prin intermediul
punctelor de aprindere, echipate cu intrerupatoare crepusculare si cesuri programatoare. Aceste
echipamente fac parte din sistemul detelegestiune existent in punctele de aprindere, in care se afla
montate in cutiile de distributie ale posturilor de transformare.

ART.17 Sistemul de iluminat destinat punerii in evidenta a unor monumente de arta sau
istorice, ori a unor obiective de importanta publica sau culturala pentru comunitatea locala, face
parte din sisemul de iluminat public a municipiului Campina.

-ART.18 Sistemul de iluminat public din municipiul Campina nu cuprinde are in
componenta sa iluminatul pasajelor subterane sau al parcarilor publice subterane.

ART.19 Caracteristicile podurilor, inclusiv a pasarelelor - exista un pasaj suprateran de
acces in Municipiul campina de pe DN1.

ART.20 Sistemul de iluminat public din municipiul Campina nu are in componenta sa
iluminatul cailor de circulatie destinate exclusiv traficului pietonal si/sau ciclistilor.

ART.21 Parcurile, spatiile de agrement, pietele, targurile si alte spatii similare bac parate
din sistemul de iluminat public al municipiului Campina.

ART.22 In vederea determinarii costurilor de exploatare si a personalului necesar, in
Caietul de sarcini se vor trece, dupa caz :

1. Factorul de mentinere-intretinere - va fi de m1n1m 90%

_ 2. Descriereasinstalatiilotde_iluminat local sin.-N

) gradul de automa izarea-acestora..




Municipiul Campina, la data efectuarii inventarierii, dispune de un sistem de iluminat stradal
adecvat unui Municipiu de marimea si carcaterisiticile sale. Au fost facute investitii pentru
inlocuirea, in anumite zone, a stalpilor de iluminat stradal din beton cu stalpi metalici zincati si,
totodata, inlocuirea retelei aeriene de alimentare cu energie electrica a sistemului de iluminat
stradal cu retea subterana (ingropata in pamant). Atat pe strazile principale cat si pe cele
secundare iluminatul stradal este realizat, insa unele corpurile de iluminat sunt la inaltimi diferite,
au dispersorul obturat partial datorita prafului, sunt de diferite marimi, nu exista o incadrare
corespunzatoare a strazilor din punct de vedere al iluminarii. In acest sens exemplificam cu strazi
pe care iluminatul este realizat pe stalpi metalici cu reteaua de energie electrica ingropata si strazi
cu iluminatul pe stalpi de beton, unde corpurile sunt montate la inaltimi diferite.

3. Programul de conectare/deconectare a sistemului de iluminat in Municipiul Campina

este prezentat in tabelul de mai jos.

Nrcrt | Perioada din an Ora aprinderii Ora stingerii
iluminatului public iluminatului
public

1 01.01.-15.01 17.00 8.00

2 16.01-31.01 17.30 7.40

3 01.02-15.02 18.00 7.25

4 15.02-29.02 18.20 7.00

5 01.03-15.03 18.35 6.40

6 16.03-31.03 18.45 6.15

7 01.04-15.04(ora de | 20.00 6.40
vara)

8 16.04-30.04(ora de | 20.35 6.15
vara)

9 01.05-15.05(ora de | 21.00 5.40
vara)

10 16.05-31.05(ora de | 21.20 5.20
vara)

11 01.06-15.06(ora de | 21.45 5.00
vara)

12 16.06-30.06(ora de | 22.00 4.50
vara)

13 01.07-15.07(ora de | 21.45 5.15
vara) i

14 16.07-31.07(ora de | 21.30 5.40
vara)

15 01.08-15.08(ora de | 21.00 6.00
vara)

16 16.08-31.08(ora de | 20.30 6.20
vara)

17 01.09-15.09(ora de | 20.00 6.45
vara)

18 16.09-30.09(ora de | 19.30 7.10
vara)

19 01.10-15.10(ora de | 19.10 7.30
vara)

20 16.10-31.10(ora de | 18.40 7.40

e e |vara) . oo

1 5




22 16.11-30.11 17.00 7.30

23 01.12-15.12 17.00 7.40

24 16.12-31.12 17.00 8.00

4. Programul de reabilitare si extindere a sistemului de iluminat public in Municipiul
Campina va fi intocmit de catre operator impreuna cu Primaria Municipiului
Campina, la solicitarea acesteia.

5. Borderourile de preturi unitare pe categorii de lucrari si tipuri de iluminat: intretinere,

mentinere in parametrii, iluminat ornamental festiv, sunt prezentate in ANEXA 2.

ART.23 Prestarea serviciului de iluminat public se va executa astfel incét sa se realizeze:

a) verificarea §i supravegherea continua a functionarii retelelor electrice de joasa
tensiune, posturilor de transformare, cutiilor de distributie si a corpurilor de iluminat;

b) corectarea si adaptarea regimului de exploatare la cerintele utilizatorului;

¢) controlul calitdtii serviciului asigurat;

d) Intretinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

€) mentinerea in stare de functionare la parametrii proiectati a sistemului de iluminat
public;

f) masurile necesare pentru prevenirea deteriorarii componentelor sistemului de iluminat
public;

g) intocmirea sau reactualizarea, dupi caz, a documentatiei tehnice necesare realizarii
unei exploatéri economice si in conditii de siguranta;

h) respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente;

i) functionarea instalatiilor de iluminat, in conformitate cu programele aprobate;

j) respectarea instructiunilor/procedurilor interne si actualizarea documentatiei;

k) respectareca Regulamentului serviciului de iluminat public in Municipiul Campina
aprobat de Consiliul Local al Municipiului Campina, in conditiile legii;

1) functionarea pe baza principiilor de eficienta economica, avind ca obiectiv reducerea
costurilor specifice pentru realizare a serviciului de iluminat public;

m) mentinerea capacititilor de realizare a serviciului §i exploatarea eficienta a acestora,
prin urmarirea sistematica a comportirii refelelor electrice, echipamentelor,
intretinerea acestora, planificarea reparatiilor capitale, realizarea operativi si cu costuri
minime a reviziilor/reparatiilor curente;

n) indeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului prestat, specificati in regulamentul
serviciului;

o) incheierea contractelor cu furnizorii de utilitafi, servicii, materiale si piese de schimb,
prin aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele legale in vigoare privind
achizitiile de lucréri sau de bunuri;

p) dezvoltarea/modernizarea, in conditii de eficienta a sistemului de iluminat public in
conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de catre Consiliul
Local al Municipiului Campina;

q) un sistem prin care sa poatd primi informatii sau sa ofere consultanta si informatii
privind orice problema sau incidente care afecteazi sau pot afecta siguranta,
disponibilitatea gi/sau alfi indicatori de performanta ai serviciilor de iluminat;

1) asigurarea, pe toatd durata de executare a serviciului, de personal calificat §i in numar
suficient pentru indeplinirea activitatilor ce fac obiectul serviciului de iluminat public;

s) urmdrirea $i inregistrarea indicatorilor de performanta aprobati pentru serviciul de
iluminat public se va face de cétre operator pe baza unei proceduri specifice;

t) instituirea gi aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la
reglementdrile noi ce privesc serviciul de iluminat public si modificérile survenite la
actele normatlve d1n domemu In tennen de 60 de zﬂe calendanstlce de la data
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va prezenta autorititii administratiei publice locale modul de organizare a acestui
sistem;
u) informarea utilizatorului si a beneficiarilor despre planificarea anuala a
reparatiilor/reviziilor ce se vor efectua la sistemul de iluminat public.
Documentatia pe baza careia s-a efectuat intocmirea prezentului Caiet de sarcini :
1) Prevederlie Ordinului nr. 87/20.03.2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al
serviciului de iluminatb public,
2) Legea 51/2006- Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, cu toate modificarile
ulterioare,
3) Legea 230/2006- Legea serviciului de iluminat public, cu toate modificarile ulterioare,
4) Regulament cadru de functionare al serviciului de iluminat public in Municipiul
Campina.

Aplicarea prevederilor prezentului caiet de sarcini se face cu respectarea
dispozitiilor art. 41 din Legea 230/2006 si art. 23 din Legea 51/006.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier,
SEF SERVICIU
Intocmit,
S.C. EURO-AUDIT SERVICE S.R.L.
Administrator
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1. Generalitati

1.1. Autoritatea contractanti

Municipiul Campina, judetul Prahova

Adresa: Bulevardul Culturii, nr.18, Municipiul Campina, judet Prahova
telefon: 0244.337.454; 0244.332071; 0244.336.771; fax: 0244.371.458;
e-mail: web@primariacampina.ro '

1.2. Obiectul studiului de oportunitate

Prezentul studiu are ca obiect fundamentarea modalititii adecvate de gestiune (directd sau
delegatil) a serviciului de iluminat public respectiv a modului de delegare a gestiunii acestuia (contract
de concesiune sau de prestari de servicii, in conditiile legii) din Municipiul Campina, aspecte legate de
durata contractului si de valoarea redeventei.

Serviciul de iluminat public cuprinde: iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal,
iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental i iluminatul ornamental-festiv ;

Serviciul de iluminat public se realizeazi prin intermediul unui ansamblu tehnologic si
functional, alc#tuit din constructii, instalatii §i echipamente specifice, denumit in continuare sistem de
iluminat public.

Sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distributie,
cutii de trecere, linii electrice de joasi tensiune subterane sau aeriene, fundatii, stalpi, instalatii de legare
la pamant, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armituri,
echipamente de comand3, automatizare si méasurare utilizate pentru iluminatul public.

Delimitarea instalatiei de iluminat public de instalatiile furnizorului de energie electrica se
stabileste la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile si cutiile de distributie.

Serviciul de iluminat public, care constituie subiectul oportunititii de delegare a gestiunii are ca
obiect de activitate instalatiile de iluminat stradal — rutier, iluminatul stradal — pietonal, iluminatul
arhitectural, iluminatul ornamental si iluminatul ornamental-festiv existente in Municipiul Campina.
Totodata fac obiectul contractelor de delegare a gestiunii activitdtile de operare propriu-zisi -
gestionare, administrare, exploatare, intretinere -, precum si activitatile de pregatire, finantare si
realizare a investiiilor din infrastructura aferenta serviciului de iluminat public.

Serviciul de iluminat public, care constituie subiectul oportunitétii de delegare a gestiunii, nu are
ca obiect de activitate eventualele lucrari si proiecte de investitii realizate prin fonduri europene.

1.3. Baza legislativi

1.3.1 Legi aplicabile

e Legea 230 din 2006 a serviciului de iluminat public

e Legeanr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilité{i publice, republicatd, cu modificarile si
completirile ulterioare;

e Legea 98 din 2016 privind achizitiile publice republicatd, cu modificérile si completérile
ulterioare; ;

e Legea 100 din 2016 privind concesiunile de lucriri si servicii ‘

1.3.2 Norme metodologice aplicabile

e Norma metodologici de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activitatilor serviciului de
iluminat public, aprobaté prin Ordinul 77 din 2007

e Regulament cadru al serviciului de iluminat public aprobat prin Ordinul 86 din 2007
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e Caiet de sarcini cadru al serviciului de iluminat public aprobat prin Ordinul 87 din 2007

1.3.3 Standarde si normative aplicabile
e Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal, indicativ NP062-02
e SR EN 13201-1 Iluminat public. Partea 1. Selectarea claselor de iluminat
e SR EN 13201-2 Iluminat public. Partea 2. Criterii de performanta
e SR EN 13201-3 [luminat public. Partea 3. Calculul performantelor

1.4. Prezentarea contextului

Municipiul Campina este situat in judetul Prahova, al 3-lea judet{ ca mdirime al {arii
Amplasatd intr-un adevarat amfiteatru natural, Cdmpina se afla pe doud coordonate esentiale ale
continentului: paralela de 45 de grade Nord si meridianul 26. Natura a distribuit in cote aproape egale
toate formele de relief, dand un farmec aparte acestor meleaguri Campina se afld pe Valea Prahovei, la
30 km depirtare fatd de Ploiesti si la 90 km de Bragov. Asezat la o altitudine medie de 450 m, orasul se
inscrie in zona subcarpatica. Este marginit la nord de rdul Cémpinita, la est de rdul Doftana, iar la vest
de raul Prahova. Cele trei rauri au reusit s modeleze terasa Campinei, care se intinde pe o suprafatd de
2.423 hectare, avand o usoara inclinare pe directia nord-sud. Municipiul Campina se invecineazi cu
urmaitoarele localitati: Banesti, Poiana Campina, Telega, Cornu, Brebu

Municipiul Campina se extinde continuu, existand solicitari pentru constructii de noi locuinte in
zonele rezidentiale ale Municipiului. Prin urmare infrastructura va trebui sa se adapteze si si se extinda
pentru a acoperi noile cerinte determinate de dezvoltarea Municipiului.

Unul din factorii importanti care conduc la cresterea gradului de civilizatie este aspectul general
al Municipiului Campina, la care , un rol deosebit de important il are si iluminatul public.

In acest sens este necesar organizarea §i desfigurarea serviciului de iluminat public care trebuie
sd asigure satisfacerea unor cerinte si nevoi de utilitate publicd ale comunitatilor locale,si anume:

a) ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitétii vietii;

b) cresterea gradului de securitate individuald si colectivd in cadrul comunitatilor locale,
precum si a gradului de sigurand a circulatiei rutiere si pietonale;

c) punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice ale
localititilor, precum si marcarea evenimentelor festive;

d) sustinerea si stimularea dezvoltérii economico-sociale a localitatilor;

e) functionarea si exploatarea in conditii de sigurants, rentabilitate si eficientd economici a
infrastructurii aferente serviciului, ' o o

Extinderea Municipiului impune si extinderea si modernizarea instalatiei de iluminat public a
Municipiului, care consti in inlocuirea tuturor corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat noi, de tip
LED, modernizarea infrastructurii de alimentare prin realizarea de linii de alimentare subterane, etc. in
cazul obtinerii fondurilor europene, extinderea sistemului de iluminat va fi realizata in baza unui proiect
european, iar in cazul in care nu se vor obtine fonduri europene, extinderea iluminatului public si
pietonal se va realiza prin serviciul public de iluminat stradal.

2. Sistemul de iluminat public din Municipiul Campina.

Situatia existenta
Municipiul Campina, la data efectuarii inventarierii, dispune de un sistem de iluminat stradal
adecvat unui Municipiu de marimea si carcaterisiticile sale. Au fost facute investitii pentru inlocuirea, in
anumite zone, a stalpilor de iluminat stradal din beton cu stalpi metalici zincati si, totodata, ilocuirea

a1




retelei aeriene de alimentare cu energie electrica a sistemului de iluminat stradal cu retea subterana
(ingropata in pamant).

Atat pe strazile principale cat si pe cele secundare iluminatul stradal este realizat, insa o parte
din corpurile de iluminat sunt la inaltimi diferite, au dispersorul opturat partial datorita prafului, sunt de
diferite marimi, nu exista o incadrare corespunzatoare a strazilor din punct de vedere al iluminarii.

In acest sens exemplificam cu strazi pe care iluminatul este realizat pe stalpi metalici cu reteaua de
energie electrica ingropata si strazi cu iluminatul pe stalpi de beton, unde corpurile sunt montate la
inaltimi diferite.

2.1. Componenta sistemului de iluminat public
Sistemul de iluminat public se compune, din:
> Instalatiile de iluminat stradal;
» Instalatiile de iluminat pietonal;
> Instalatii de iluminat ornamental/arhitectural;
Sistemul de iluminat public din Municipiul Campina are in componenta:
Corpuri de iluminat echipate cu lampi cu vapori de sodiu si cu LED-uri;
Linii aeriene de alimentare, cu conductoare clasice OL-Al si cu conductoare torsadate de
tip TYIR, T2X;
Linii de alimentare ingropate, realizate cu cabluri subterane;
Stalpi din otel zincat;
Console de fixare a lampilor;
Puncte de aprindere, constand in echipamente de protectie si comutatie.

VVVY VY

Cantitativ, sistemul de iluminat stradal existent din Municipiul Campina are in componenta:

Nr. | Denumire echipament Cant.

crt.

1 Corp de iluminat de diferite tipuri si puteri 3.266 buc.
2 | Stélpi de beton pentru iluminat stradal 2.716 buc.
3 Stalpi metalici zincati de iluminat stradal 719 buc.
4 | Puncte de aprindere 41 buc.
5 | Proiectoare pentru iluminatul arhitecural monumente 15 buc.

istorice si cladiri de importanta publica
6 | Canalizatie pentru retele electrice suterane (LES) 8.320 ml

Tot in categoria iluminatului public se incadreaza si iluminatul ornamental festiv care se
organizeaza in perioada sarbatorilor, in functie de bugetul alocat de reprezentantii UAT. Instalarea si
intretinerea acestui sistem de iluminat public fac parte din atributiile serviciului de iluminat public.
Instalatiile de iluminat ornamental festivsunt in proprictatea Municipiului Campina, pentru acestea
urmand a se executa doar lucrarile de reparare, montare, demontare si intretinere pe perioada
functionarii.

2.2. Descrierea sistemului de iluminat public existent
2.2.1 Aparatele de iluminat si retfeaua de alimentare
In prezent corpurile de iluminat stradal din Municipiul Campina sunt de diferite tipuri, unele

dintre ele sunt opace, cu vapori de sodiu si cu un consum mare de energie electrica, dar in stare de
functionare.
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Ca si acoperire Municipiul Campina se bucura de un iluminat public aproape in totalitate,
existand doar o mica zona in care trebuie mai intai asigurate alte servicii publice comunitare (canalizare,
asfaltare), pe care primaria le are in vedere.

In cea mai mare parte refeaua de alimentare cu energie electrica a sistemului de iluminatului
public este de tip aerian, cu exceptia zonelor care au fost amenajate relativ recent unde reteaua este
subterana, iar stalpii sunt metalici — zincati, echipati cu unul sau doua corpuri de iluminat stradal.
Aceasta investitie continua, ceea ce va da un aspect de ordine si curatenie, de organizare si
infrumusetare continua a Municipiului, lasand spatiile aeriene libere pentru copaci ornamentali..

In ultimii ani, Municipiul Campina a realizat lucrari de modernizare a sistemului de iluminat
public pe mai multe strazi prin montarea de stalpi de iluminat metalici si ornamentali echipati cu aparate
de iluminat tip LED sau sodiu, utilizand retea electrica subterana.

2.2.2 Comanda iluminatului

Comanda aprinderii si stingerii iluminatului public se realizeaza prin intermediul punctelor de
aprindere, echipate cu intrerupatoare crepusculare si cesuri programatoare. Aceste echipamente fac parte
din sistemul detelegestiune existent in punctele de aprindere, in care se afla montate in cutiile de
distributie ale posturilor de transformare.

2.2.3 Nivelul de iluminare

Clasele de iluminat pentru cdile de circulatie rutiere se vor alege conform SR EN 13201-1:2016,
Iluminat public. Partea 1: Selectarea claselor de iluminat, care ofera indrumadri cu privire la alegerea
celor mai potrivite clase de iluminat pentru o anumitd situatie si la aspectele aferente selectirii.
Documentul se aplica instalatiilor fixe de iluminat care au rolul sd asigure o bund vizibilitate
utilizatorilor zonelor de trafic public in exterior, in timpul perioadelor de intuneric, sprijinind astfel
siguranta traficului, fluxul de trafic si securitatea publica.

Valoarea recomandata a luminantei, conform SR EN 13201-1:2016, pentru strazile din clasa M1
este de cel putin 2 Cd/m?, pentru strazile din clasa M2 este de cel putin 1,5 Cd/m?, pentru strazile din
clasa M3 este de 1 Cd/m?, pentru strizile din clasa M4 este de 0,75 Cd/m?, pentru strizile din clasa M5
este de 0,5 Cd/m>.

Nivelul de iluminare pentru ciile pietonale este P4 pe strazile principale si P5 pentru strizile mai
putin utilizate de pietoni si biciclisti pe timpul noptii. Valoarea recomandatd a intensitétii luminoase,
conform SR EN 13201 - 1 este de minim 5 lux si maxim 7.5lux pentru strazile din clasa P3 si 3 lux
pentru PS5, fiind chiar fara valoare impusa pentru drumurile unde este necesara numai ghidarea vizuala
(P7).

2.2.4 Planuri existente

Nu s-au identificat planurl pentru situatia existentd a 1lum1natulu1 public la beneficiar. Din
aceastd cauzi, s-a intocmit si un plan al situatiei existente, cu pozitionarea stalpilor si aparatelor de
iluminat pe fiecare strada, anexat la prezenta documentatie. Operatorul serviciului de iluminat public va
avea printre sarcini §i actualizarea continui a planurilor, astfel incit sd cuprindi toate modificarile si
imbunatétirile aduse instalatiei pe perioada prestarii serviciului.

3. Serviciul de iluminat public

3.1. Obiectul serviciului de iluminat public

Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice si
cuprinde totalitatea actiunilor gi activitatilor de utilitate publica i de interes economic si social general
desfagurate la nivelul unitdtilor administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea si
responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale, in scopul asigurérii iluminatului public

In cadrul serviciului de iluminat public intrd urmétoarele atributii:
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_ Efectuarea lucrdrilor de interventie si reparatii in caz de avarii la instalatiile

componente ale sistemului de iluminat public stradal;

- Efectuarea de lucrdri de intretinere si reparatii planificate la sistemul de iluminat public
stradal;

- Efectuarea de lucriri de reabilitare si modernizare a instalatiilor de iluminat stradal,
inclusiv extinderi ale sistemului de iluminat prin montarea de stalpi si corpuri de iluminat
noi sau schimbarea celor existente cu unele mai performante la solicitarea autoritatii
contractante;

- Efectuarea lucrarilor de montare/demontare si supraveghere pe perioada de functionare a
iluminatului ornamental-festiv;

- Intocmirea de rapoarte care si prezinte starea sistemului, propuneri de reparatii,
imbunitétiri sau dezvoltéri.

3.2. Organizarea actuali a serviciului de iluminat public

In prezent, serviciul de iluminat public este administrat in regim de gestiune proprie de catre un
serviciu specializat din cadrul Primariei Municipiului Campina.

Serviciul de iluminat public functioneazd conform Regulamentului Serviciului de Iluminat
Public din Municipiul Campina, elaborat in baza Regulamentului cadru al Serviciului de Iluminat
Public, aprobat prin Ordinul 86 din 2007, in conformitate cu Legea 230 din 2006 privind iluminatul
public si cu Legea 51 din 2006 privind serviciile comunitare de utilititi publice, aprobat de Consiliul
Local al municipiului Campina.

4. Analiza solutiilor pentru functionarea serviciului de iluminat public

Starea actuald a Sistemului de Iluminat Public stradal este prezentata in ANEXA 1, compus
dintru-un numar de 3266 corpuri de iluminat stradal, de diferite puteri, pe unele strazi repartizate
neuniform, din care rezultd necesitatea inlocuirii lampilor actuale care sunt de diferite tipuri si puteri,
multe lampi fiind defecte, cu un randament scézut §i un consum energetic mare, redarea luminozitatii
este fiind foarte redusa datorita vechimii si opacitatii dispersorului lor, a maturarii partilor optice ale
aparatului de iluminat. Puterea totala instalata a actualului sistem este de 381,656kW, cu un consum
anual estimat de 1526,62 MWh/an, la o medie de 4000 de ore de functionare/an. Multe dintre aceste
aparate de iluminat sunt invechite iar pentru acestea se gasesc cu greu piese de schimb.

Iluminatul public reprezinta un obiectiv deosebit de important pentru comunitatea locala,
determinat de faptul ca Municipiul Campina este o locatie cu mari perspective de dezvoltare. Acest
" Iucru va determina si extinderea iluminatului public si totodata marirea cheltuielilor cu acesta.

Incepand din ianuarie 2003 exista reglementari legislative referitoare la activitatile care au in
centrul atentiei ilumnatul public ca si prioritate. In baza Legii Serviciului de iluminat Public nr.
230/2006 orice administratie publica locala are urmatoarele indatoriri:

- sa intretina si sa mentina sistemul de iluminat public (direct sau prin delegare de gestiune),

astfel incat acesta sa corespunda normelor impuse prin SR-EN 13201 Standard Iluminat
Public, partea a II-a, Cerinte de performanta;

- sainfiinteze (daca nu exista) un serviciu de iluminat public care sa respecte cerintele impuse

de ANRSC prin procedura de licentiere/autorizare;

- sa ia masuri de imbunatatire a eficientei energetice, prin promovarea cu precadere a

masurilor care genereaza cele mai mari economii de energie in cel mai scurt interval de timp
(utilizarea de lampi de iluminat noi si eficiente, sisteme de comanda digitala).




Din punct de vedere tehnico-functional, functionarea si exploatarea in conditii de siguranta,
rentabilitate si eficienta — economica si energetica — a infrastructurii aferente serviciului de iluminat
public, se impun:

e Realizarea unei infrastructuri edilitare ca un intreg functional, moderna ca baza a dezvoltarii

economico-sociale a Municipiului;

e Asigurarea nivelului de iluminare si luminanta in conformitsate cu standardele in vigoare SR-EN

13201:2016

¢ Pretabilitatea elementelor infrastructurii SIP la upgradare si imbunatatire;

o Pretabilitatea elementelor de telegestiune si telemanagement pentru gestiune-monitorizare-

conducere-control.

Din analiza celor de mai sus rezulta faptul ca in viitor trebuiesc luate masurile necesare pentru
imbunatatirea SIP, ceea ce presupune ca toate corpurile pentru iluminatul stradal echipate cu surse
clasice trebuiesc Inlocuite cu corpuri moderne bazate pe tehnologie LED, cu eficienta energetica mare,
cu flux luminos ridicat si totodata si un cost redus cu privire la Intretinerea sistemului de iluminat, avand
si un iluminat uniform conform normelor, intr-un cuvant corpuri de iluminat de tip LED.

Din punct de vedere al categoriei de drum, sunt identificate cinci tipuri de strazi si anume: strada de
tip M2 (DN), - drum asfaltat (are dou& benzi si o latime de 7m, cu trafic intens); strada de tip M3, strada
care face legatura cu cele de tip M2 — drum asfaltat, (cu una sau doua benzi, o litime 6m), strada de tip
M4, strada care face legatura intre cele de tip M3, strada asfaltata, cu latimea de 6m cu doua benzi,
strada de tip MS, care sunt strazi secundare, asfaltate si strazi de categoria M6, care sunt cu o banda,
asfaltate sau pietruite.

Pe baza situatiilor de lucrari pentru activitatile de intretinere a sistemului de iluminat public din
Municipiul Campina pentru anii 2017-2018, puse la dispozitie de catre beneficiar, s-a constatat faptul ca
valoarea bugetului pentru intretinere mentinere a fost de 70.000 lei fara TVA pentru fiecare an, iar
valoarea bugetului pentru consumabile aferenta anului 2017 a fost de 14.147,23 lei fara TVA iar pentru
anul 2018 a fost 34.985,50 lei fara TVA.

Bugetul total pentru anul 2017 a fost de 84.147,23 lei fara TVA iar pentru anul 2018 a fost de
 104.985,50 lei fara TVA. Diferentele de la an la an sunt relativ mari datorate faptului ca interventiile s-
au realizat de cele mai multe ori dupa inregistrarea mai multor disfunctionalitati ale sistemului de
iluminat.

Solicitarea beneficiarului este ca in cadrul serviciului de iluminat public sa se realizeze activitatile
de intretinere mentinere a sistemului de iluminat public, montare si demontare instalatii de iluminat
ornamental festiv aflate in proprietatea beneficiarului si eventuale extinderi si modernizari solicitate de
catre beneficiar, fara investitii majore de modernizare si extindere a sistemului de iluminat public.

4.1. Optiuni pentru organizarea serviciului de iluminat public

Conform Legii 230 din 2006 a iluminatului public, organizarea serviciului de iluminat public se
poate face prin gestiune directd sau prin gestiune delegata.

Gestiunea directd presupune ca autoritatea locald sd organizeze serviciul de iluminat public,
ceea ce implica infiintarea, finantarea, angajarea de personal calificat, dotarea cu echipamente si utilaje,
spatii pentru utilaje si pentru personalul angajat, coordonarea, asigurarea functionarii acestui serviciu si
nu in ultimul rand obtinerea licentei ANRE si a licentei de operare de la AN.R.S.C.

Gestiune delegata este modalitatea de gestiune in care autoritatile administratiei publice locale
transfera unuia sau mai multor operatori toate sarcinile si responsabilitatile privind furnizarea/prestarea
serviciului de iluminat public, precum si administrarea si exploatarea sistemului de iluminat public, pe
baza unui contract, denumit in continuare contract de delegare a gestiunii.




Incheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public se aproba prin
hotararea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, adoptata de Consiliul Local.

Gestiunea delegata se realizeaza prin intermediul unor operatori de servicii de utilitati publice,
cum ar fi: ) '
a) societati comerciale furnizoare/prestatoare de servicii de utilitati publice, infiintate de autoritatile
administratiei publice locale sau de asociatiile de dezvoltare comunitara, cu capital social al unitatilor
administrativ-teritoriale;
b) societati comerciale furnizoare/prestatoare de servicii de utilitati publice rezultate ca urmare a
reorganizarii administrative a regiilor autonome de interes local sau judetean ori a serviciilor publice de
specialitate subordonate autoritatilor administratiei publice locale, al caror capital social este detinut, in
totalitate sau in parte, in calitate de proprietar/coproprietar, de unitatile administrativ-teritoriale;
¢) societati comerciale furnizoare/prestatoare de servicii de utilitati publice cu capital social privat sau
mixt.
Operatorul care isi desfasoara activitatea in regim de gestiune delegata furnizeaza/presteaza un serviciu
de utilitati publice prin exploatarea si administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia, in
baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, aprobat de Consiliul Local.
Contractul de delegare a gestiunii poate fi un contract de concesiune sau un contract de prestari de
servicvii, coform legii iluminatului public nr. 230/2006.

Operatorul poate fi o societate comerciald, cu capital public sau privat, care trebuie si fie
autorizata ANRE si licentiata de AN.R.S.C.

Din cele prezentate mai sus se intelege ci alternativele pentru organizarea serviciului de iluminat
public din Municipiul Campina sunt fie organizarea serviciului de citre U.A.T. Campina in gestiune
proprie, fie delegarea gestiunii serviciului de iluminat public cétre un operator autorizat si licentiat.

Trebuie mentionat un aspect important, care va influenta foarte mult analiza optiunilor pentru
organizarea serviciului de iluminat public si anume faptul cd serviciul de iluminat public este o
activitate care nu este generatoare de profit. In continuare vor fi analizate cele dou# optiuni.

4.1.1 Organizarea serviciului de iluminat public in gestiune proprie de cdtre autorititile locale

Pentru organizarea serviciului de iluminat public de cétre autorititile locale in gestiune proprie,
este necesard urmatoarea structurd minima de personal:

< 6 electricieni de interventie;

+¢ Un inginer/maistru coordonator;

+ Un inginer sef de serviciu;

+¢ Un angajat pe parte logisticd/administrativa.

Aceastd structurd poate asigura doar lucrdri de interventie si reparatii mici, punctuale, nu si
lucréri de extindere, pentru acestea din urma trebuind contractate firme specializate.

Pentru ca un operator sa fie autorizat de ANRE si sa fie licentiat d¢ ANRSC, va trebui sa aibe o
anumita structura de personal cu pregatirea profesionala corespunzatoare, o dotare minima cu utilaje si
scule, aparate de masura, sa detina spatiile necesare (garaj, magazii, birou, atelier de reparatii si de
productie) cu toate utilitatile (energie electrica, gaze, incalzire, apa, canalizare)

Bugetul minim pentru infiintarea acestui departament este:

Nr. Denumire capitol de cheltuieli Valoare farda TVA
crt. [LEI]
1 | Achizitie de utilaje (doud utilaje tip Platorma Ridicatoare cu Brat- 415.000,00
PRB)
2 | Achizitie de scule si dispozitive 30.000,00
3 | Cheltuieli pentru dotiri administrative 10.000,00
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4 | Cheltuieli pentru licente 10.000,00

Total 465.000,00

Bugetul minim de cheltuieli anuale pentru acest departament este:

Nr. Denumire capitol de cheltuieli Valoare fara TVA
crt. [LEI]
1. Cheltuieli salariale 456.000,00
2. Cheltuieli combustibil 40.000,00
3 Alte cheltuieli (echipamente protectia muncii, echipamente de 20.000,00
lucru, etc.)

Total 516.000,00

Dupi cum se vede, cheltuielile cu acest departament ar fi foarte mari raportate la valoarea
bugetului pentru intretinere-mentinere si conumabile din ultimii ani (2017 - 84.147,23 lei fara TVA,
2018 - 104.985,50 lei fara TVA) , la acestea se adauga si costul cu echipamentele de iluminat care
trebuie inlocuite si alte tipuri de cheltuieli cum ar fi cheltuieli de formare personal, cheltuieli de
- intretinere utilaje, cheltuieli cu dobanzi pentru eventuale credite etc., in conditiile in care acest
departament poate asigura doar o parte din activititile serviciului de iluminat public. De asemenea,
calitatea prestarii serviciului de iluminat nu este una foarte buna, deoarece personalul redus nu poate
acoperi decdt maxim doud schimburi in timpul saptémaénii.

Explicatia acestui lucru este data de faptul ca serviciul de iluminat public este un serviciu care
presupune interventii in timp rapid, pentru remedierea avariilor, astfel incat cetitenii sd nu aiba de
suferit de pe urma intreruperii iluminatului stradal. De aceea, serviciul trebuie si acopere o durati cit
mai mare din zi, din siiptdmana si din an. Ideal ar fi ca el si fie asigurat 24 de ore din 24.

Pe de altd parte, in Municipiul Campina necesitatea interventiilor la instalatia de iluminat public
nu are frecventd mare, un defect poate apare la citeva zile sau poate aparea un defect major, la care
personalul poate fi depasit de volumul lucrarilor necesare. Lucrérile de intrefinere planificate nu
necesitd o duratd foarte mare. De aceea, personalul unui eventual serviciu de iluminat public organizat
de autorititile locale nu ar avea incércare 100% in timpul programului de lucru, in majoritatea timpului
lipsind activitatea. In plus personalul angajat nu este pregatit pentru eventuale lucrari de modernizari si
extinderi, in cazul in care se doreste acest lucru.

Concluzia este ci acest serviciu ar fi rentabil daci i se asigura o activitate continud, ceea ce
inseamnd o instalatie de iluminat public mult mai mare sau asigurarea serviciului pentru mai multe
instalatii de iluminat. Doar in aceste conditii personalul angajat ar avea activitate pe Intreaga durati' a
programului de lucru.

4.1.2 Delegarea gestiunii serviciului de iluminat public catre un operator autorizat si licentiat

Delegarea gestiunii serviciului de iluminat public presupune incredintarea acestui serviciu citre
un operator licentiat, care este o societate comerciald specializaté in astfel de prestéri de servicii pe baza
unui cintract de concesionare/contract de prestari de servicii in iluminat. Acest operator are personal de
specialitate si utilaje pe care le utilizeazd In mai multe contracte si lucréri, reusind astfel sd acopere o
arie mai mare de lucréri raportata la serviciul de iluminat public din Municipiul Campina.

Costurile de operare ale serviciului public de iluminat se vor reduce astfel, datoritd faptului ca
operatorul va asigura incércarea pentru personalul siu si din alte contracte. La fel costurile referitoare la
utilaje se vor distribui.

Un alt mare avantaj il constituie faptul ca acest gen de operator poate asigura si efectuarea
lucrdrilor de modernizare si dezvoltare, spre deosebire de un eventual serviciu organizat de autoritatile
locale si, nu in ultimul rind, poate asigura o calitate mai buni a serviciului in sine, prin acoperirea a 24
de ore din 24 ore, 365 de zile pe an.
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De asemenea operatorul este o companie cu experientd net superioard in domeniu fatd de un
serviciu nou infiintat, chiar dac3 acesta Isi angajeaza personal calificat. Operatorul are experienta unei
activititi indelungate In domeniu si aceastd experienta il ajuta s optimizeze costurile reparatiilor si ale
investitiilor. '

4.2. Analiza optiunilor si alegerea solutiei pentru organizarea serviciului de iluminat public

Operatorul economic poate finanta lucrarile de extindere a iluminatului public, atunci cand acest
lucru este solicitat de catre autoritatea contractanta, prin credite furnizor, care este cea mai facila
varianta de finantare a unei investitii. Costul lucrarilor in acest caz va cuprinde si costul finantarii, fara
ca aceasta finantare sa fie stabilita in mod distinct in devizul de lucrari, intrucat operatorul economic nu
este o institutie de credit, motiv pentru care acesta nu poate utiliza creditul ca pe o modalitate de
vanzare. Se intelege insa ca recuperarea unei sume in timp genereaza pentru operatorul economic
cheltuieli suplimentare care vor fi recuperate prin pretul lucrarii.

Din toate punctele de vedere, financiar, reducerea consumului de energie electrica, cresterea
calitatii serviciului, cresterea calitatii vietii locuitorilor, cresterea gradului de securitate individuala si
colectiva in cadrul comunitatii locale, precum si a gradului de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale,
sustinerea si stimularea dezvoltarii economico-sociale a Municipiului, ridicarea gradului de civilizatie, a
confortului si implicit a calitatii vietii, punerea in valoare a elementelor arhitectonice si peisagistice ale
Municipiului, marcarea evenimentelor festive si a sarbatorilor legale si religioase, delegarea gestiunii
serviciului de iluminat public este optiunea cea mai avantajoasd.

Datorita faptului ci serviciul de iluminat public nu este o activitate generatoare de profit, nu este
nevoie de o altd analizd de fezabilitate decat de comparatie intre cheltuielile anuale cu acest serviciu,
pentru a determina optiunea cea mai avantajoasd din punct de vedere financiar.

Si din celelalte puncte de vedere §i anume calitatea serviciului i acoperirea 100% a obiectului
acestui serviciu, incluzind posibilele lucriri de modernizare si de extindere, optiunea de delegare a
serviciului de iluminat este cea mai avantajoasa.

Autoritatea publicd locald are posibilitatea de a opta intre cele doud variante de abordare a
gestiunii serviciului de iluminat public, ale cdror avantaje si dezavantaje sunt prezentate sintetic in
tabelul urmétor;

Modalitatea GESTIUNEA DIRECTA GESTIUNEA DELEGATA
de gestiune
- mentinerea autoritatii nemijlocite a know how net superior al operatorului
AVANTAJE .consiliului local asupra activitatii - parametrii serviciului pot fi clar definiti in
- tarife unitare mai mici (neexistand contract astfel incit majoritatea riscurilor de
profit) executie si exploatare si fie transferate
- mentinerea responsabilitatii operatorului | operatorului
fatd de populatia deservita - posibilitatea inserdrii unor clauze de
penalizare si reziliere in contract.
- operativitate crescutd in realizarea lucrarilor
si solutionarea sesizarilor
- reducerea imixtiunii politicului in deciziile
de investitii gi personal.
- cheltuieli suplimentare de licentiere si - municipalitatea trebuie si se adapteze la
DEZAVANTAIJE | autorizare A.N.R.S.C. pentru viitorul rolul de administrator i reglementator pe
operator durata contractului, trebuind sa asigure o
si personalul acestuia negociere, monitorizare si supervizare
- lipsa experientei in managementul eficienta.
profesionist al serviciului - tarife mai ridicate de prestare a serviciului
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- ritmul mai lent de interventie in teren, - monopol pe termenul contractului atribuit

bazat operatorului, cu dificultdti de iesire din
exclusiv pe fluxul de numerar din contract In caz de neperformanti
exploatare

si pe sumele puse la dispozitie

- cheltuieli suplimentare pentru utilaje,
autovehicule, combustibili, dotari tehnice
si

alte materiale specializate

- imobilizarea de resurse financiare
importante pentru realizarea de stocuri de
materiale

5. Concluzii si recomandiiri

5.1.Concluzie

Dupé cum se poate remarca din tabelul prezentat anterior, tindnd cont de natura si starea actuali
a serviciului, de mérimea si complexitatea sistemului de iluminat public, si de recomandarile legislatiei
specifice (art. 9, lit. 1 din Legea 230/2006 a serviciului de iluminat public) considerim ¢ modalitatea
cea mai adecvatd de gestiune a serviciului de iluminat public al Municipiului Campina este gestiunea
delegati iar forma cea mai potrivitd a contractului de delegare este cea a contractului de concesiune
de servicii.

Prin urmare, prezentul Studiu de oportunitate propune delegarea gestiunii serviciului de
iluminat public citre un operator autorizat si licentiat.

5.2. Recomandiiri pentru procedura de delegare a gestiunii

Delegarea gestiunii se va face, conform Legii 100/2016, prin procedura simplificata in baza unui
Caiet de sarcini si prin incheierea unui contract de concesionare. Astfel se va putea obtine selectarea
unui operator economic care si ofere raportul optim intre pretul prestatiei si calitatea serviciului,
asigurand un serviciu care si corespundi atit normelor nationale cat si celor UE.

Serviciul de iluminat public va fi operat in baza Regulamentului cadru al serviciului de iluminat
public, aprobat prin Ordinul 86 din 2007. Delegarea gestiunii se va face prin intermediul unui contract
de delegare a gestiunii serviciului prin concesionare.

Conform art. 8 alin. (3) lit. d', din Legea serviciilor comunitare de utilitdti publice nr. 51/2006,
republicatd, cu modificérile si completérile ulterioare, proiectul contractului de delegare a gestiunii ce
urmeazi a fi atribuit va fi aprobat prin Hotérarea Consiliului Local al Municipiului Campina.

5.2.1 Durata estimata a contractului

Conform art. 32 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilititi publice nr. 51/2006,
republicatd, cu modificérile si completirile ulterioare durata contractelor de delegare a gestiunii este
limitata iar pentru contractele a caror duratd estimat3 este mai mare de 5 ani, aceasta se stabileste, dupa
caz, in conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2016 si nu va depdsi durata maximi necesare
recuperdrii investitiilor prevdzute in sarcina operatorului. Raportat la actuala strategie locald de
dezvoltare a serviciului de iluminat public a Municipiului Campina, considerdm oportun ca delegarea
serviciului pentru activitatile de Iintretinere/mentinere, reabilitare, extindere si modernizare ale
sistemului de iluminat public sd se facd pe o perioadd de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, pentru o
perioadi cel mult egald cu jumaétate din perioada initiala, prin acordul
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SITUATIA EXISTENTA A ILUMINATULUI PUBLIC IN MUNICIPIUL CAMPINA, JUDETUL PRAHOVA

ANEXA 1A

Caracteristici drum Retea electrica Stalpi’ Corpul de iluminat existent, este echipat cu lamp3: Ww \Wl
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Cartier VOILA + B T : - . 5. S T o0 - - |.0.089 | 0.112°| 0.162 | 0.275 | 0.089 | 0.065. 0.07 R -
1 |Str.Voila 3290 asfalt 2 3 2 torsadat 35 05 | 8.3 | unillateral 94 94 14 76 S0 12.38 13.56
2 |Aleea Buciumului 224 asfalt 2 3 0 torsadat 32 0.5 | 8.3 | unillateral 7 7 7 7 0.49 0.62
3 |Aleea Fluieras 60 asfalt 2 3 0 torsadat 30 0.5 | 83| unillateral 2 2 2 2 0.14 0.18
4 |Aleea Arcasulul 204 asfalt 2 3 2 torsadat 34 0.5 | 83| unillateral 6 6 6 6 0.42 0.53
5 |Aleea ultu 231 asfalt 2 3 0 torsadat 33 05 | 83| unillateral 7 7 7 7 0.49 0.62
6 |Soseaua Paltinu 455 asfalt 2 3 0 torsadat 35 0.5 | 83| unillateral 13 13 7 7 1.05 113
7  |Str.Fermei 385 asfalt 2 3 1.5 torsadat 35 05 | 83| unillateral 11 11 |- 11 11 0.77 0.98
8 |Str. Florilor 360 asfalt 2 3 0 torsadat 30 0.5 | 83| unillateral 12 12 12 12 0.84 1.07
9  [Str. Teilor 396 asfalt 2 3 2 torsadat 36 05 | 83 ateral 11 11 11 11 0.77 0.98
10 |Str. Vaii 96 asfalt 2 3 15 torsadat 32 15 { 8.3 | unillateral 3 3 3 3 0.21 0.27
11  |Str. Trandafirilor 680 asfalt 2 3 1.5 torsadat 34 1 8.3 | unillateral - 20 20 20 20 1.40 1.78
12  |[Str. Prundului 420 asfalt 2 3 1.5 torsadat 35 1 8.3 | uniltateral 12 12 12 12 0.84 1.07
13  |Str. Padurii 222 asfalt 2 3 1 torsadat 37 05 | 83| unillateral 6 6 6 6 0.42 0.53
14  |Str. Dealului 870 asfait 2 3 1 torsadat 30 05 | 83| unillateral 29 29 30 30 2.10 2.67
15 |[Str. Plaiului 420 asfalt 2 3 1 torsadat 35 1 8.3 | unillateral 12 12 12 12 0.84 1.07
16 |Aleea Colinei 272 asfalt 2 |25 0 torsadat 34 0.5 | 83| unillateral 8 8 S 5 0.35 0.45
17 |Aleea Plantatiei 128 asfalt 2 |25 1] torsadat 32 0.5 | 83| uniltateral 4 4 4 4 0.28 0.36
18 |Str. Randunicii 144 asfalt 2 |25 0 torsadat 36 0.5 | 83| unillateral 4 4 4 4 0.28 0.36
19 |Aleea Peisajului 70 asfalt 2 |25 0 torsadat 35 05 | 83| uwnillateral 2 2 1 1 0.15 0.16
20 jStr, Cararnidari 525 asfalt 2 3 2 torsadat 35 1.5 | 83| unillateral 15 15 15 15 1.05 1.34
21 |Aleea din str. Voila 0 0 0 0 0.00 0.00
22 |Aleea Arinului 96 pietruit | 2 3 2 torsadat 32 15 | 83| unillateral 3 3 3 3 0.21 0.27
23 |Drum din str. Voila 0 0 0 0 0.00 0.00
24 [Drum din str. Paltinului 0 0 0 0 0.00 0.00
25 |Aleea Vacantei 70 asfalt 2 |25 0 torsadat 35 0.5 | 83| unillateral 2 2 1 1 0.15 0.16
26 |Drumul taberei 2006 asfalt 2 3 0 torsadat 34 05 | 83 ateral 59 59 9 8 17 1.83 2,10
TOTAL 0 0 [ 342 | 342 193 0 93 0 0 0 0 286 27.46 32.24

Cartiet MUSCEL.  * ., =, - i i ’ s .. R N "1 0.089 | 0.112 | 0.162:{.0.275 | 0.089 | 0.065 | 0.070" .

27 |Str. Popa Sapca 450 asfalt 2 3 1 torsadat 30 0.5 | 8.3 | unillateral 15 15 15 15 1.34
28 [Str. Dobrogeanu Gherea 403 asfalt 2 3 1 torsadat 31 0.5 | 83| unillateral 13 13 12 12 1.07
29 |Aleea Tipografului 0 0 0 0 0.00 0.00
30 |Str. Pomilor 350 asfalt 2 |25 1 torsadat 35 05 | 8.3 | unillateral 10 10 9 9 0.63 0.80
31 |Str. Aurel Viaicu 324 asfalt 2 3 1 torsadat 36 05 | 83| unillateral 9 9 8 8 0.56 0.71
32  |Str. Toamnel 495 asfalt 2 3 1 torsadat 33 05 | 83 15 15 9 9 0.63 0.80
33  |Str. Libertatii 306 asfalt 2 3 1 torsadat 34 0.5 | 83| unillateral 9 9 9 9 0.63 0.80
34 |Aleea Poienitel 120 asfalt 2 |25 1 torsadat 30 0.5 | 83| unillateral 4 4 4 4 0.28 0.36
35 |Aleea Anotimpului 140 asfalt | 2 [25 1 torsadat | 35 | 05 [83] unilateral 4 4 5 5 0.35 0.45
36 {Alee de acces din str, 1.H.Radulescu 93 asfalt 2 |25 0 torsadat 31 0.5 | 83| unillateral 3 3 3 3 0.21 0.27
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37

Aleea Petalei

0 0 0 0 0.00 0.00
38 jAleea Maruiui 315 asfalt 1 3 0 torsadat 35 0.5 | 83| uniliaterai S E] 9 9 0.63 0.80
39 |Str. Bucegi 850 asfalt 2 3 1 torsadat 34 0.7 | 83| unillateral 9 16 25 14 10 24 2.48 2.87
40 |Str. Geo Bogza 238 asfalt 2 3 0 torsadat 34 0.5 | 83| unillateral 7 7 7 7 1.05 1.13
41  [Str. 1.H.Radulescu 1426 asfalt 2 3 2 torsadat 31 0.5 | 83| unillateral 46 46 46 46 6.90 7.45
42 |Aleea Stanjeneilor 256 asfalt 1 3 0 torsadat 32 05 | 83| unillateral 8 8 4 4 0.28 0.36
43 |Aleea Intre Brazi 165 asfalt 1 3 0 torsadat 33 0.5 | 83| unillateral 5 5 1 2 3 0.37 0.41
44  |Str. Prutulul 840 asfalt 2 3 0 torsadat 35 0.5 | 83| unillateral 24 24 25 25 1.75 1.75
45 |Str. Lacului 105 asfalt 2 3 0.5 torsadat 35 0.5 | 83| uniliateral 3 3 2 2 0.30 0.32
46 |Aleea Carabusi 60 asfalt 2 |25 0 torsadat 30 0.5 | 83| unillateral 2 2 2 2 0.14 0.18
47 |Str. Ghe. Doja 310 asfalt 2 3 1 torsadat 31 0.5 | 83| unillateral 10 10 10 1 11 0.85 1.05
48  |str. Muscelului 1764 asfait 2 3 1.5 torsadat 36 05 | 83} unillateral 49 49 37 7 44 3.64 4.43
49 |Str. Fantanii 160 asfalt 2 3 1 torsadat 32 0.7 | 8.3 | unillateral 5 S 5 5 0.35 0.45
50 |Aleea Ghiocei 105 asfalt 2 |25 0 torsadat 35 0.5 | 8.3 | unillateral 3 3 3 3 0.21 0.27
51 [Aleea Livezi 140 asfalt 2 |25 0.5 torsadat 35 0.5 | 83| unillateral 1 3 4 4 4 0.28 ~ 0.36
52 |Aleea Parang 0 0 0 0 0.00 0.00
TOTAL 49 | 233 | 282 | 163 0 75 0 0 0 25 263 24.41 28.41
Cartier CAMPINITA e N N g ] sl - .} 0.089 {0112 | 0.162.}0.275 | 0.089 | 0.065 |.0.070 L s j
53  |Str. Slt. Erou Bogdan Vasile 1180 asfalt 2 3 1 torsadat 34 0 8.3 | unillateral 35 35 29 6 35 2.93 3.55
54 |Str. Romanitei 693 asfalt 2 3 1 torsadat 33 0 8.3 | unillateral 21 21 2 19 21 1.47 1.51
55 |Aleea Campinita 108 asfalt 1 3 0 torsadat 36 0 8.3 | unillateral 3 3 3 3 0.45 0.49
56 |Aleea 2efirului 105 asfalt 1 3 0 torsadat 35 0 8.3 { unillateral 3 3 3 3 0.21 0.27
57 |Aleea Vanatori 216 asfalt 2 |25 0 torsadat 36 0 8.3 | unillateral 6 6 6 6 0.42 0.53
58 |Aleea Crangului 270 asfalt 2 3 1 torsadat 30 0.5 | 83 unillateral 9 9 5 5 0.75 0.81
59 |Aleea Liliacului 245 asfalt 2 3 1 torsadat 35 0.5 | 83| unillateral 7 7 5 2 7 0.65 0.77
60 |Aleea Panduri 330 asfalt 2 3 0.5 torsadat 30 0 8.3 unillateral 2 9 11 5 2 7 0.65 0.77
61 |Str. Dunarea 296 asfalt 2 3 1.5 torsadat 37 0.5 | 8.3 | unillateral 8 8 7 7 0.49 0.62
62 |Str. Zimbrului 186 asfalt 2 |25 1 torsadat 31 0.5 | 83| unillateral 6 6 3 3 0.21 0.27
63 |Aleea Furnica 68 asfalt 2 3 0 torsadat 34 0 8.3 | unillateral 2 2 2 2 0.14 0.18
64 |Alea lzlaz 660 asfalt 2 3 1.5 torsadat ;| 30 1 | 83| unillateral 22 22 16 5 21 1.87 2.23
65  |Str. Siret 1050 piatra 2 3 0 torsadat 35 0 83| unillateral 30 30 30 30 2.10 2.67
66 |Aleea Luminii 280 asfalt 2 |25 0 torsadat 35 0 8.3 | unillateral 8 8 3 4 7 0.81 0.92
TOTAL 2 169 171 111 0 27 0 0 19 157 13.15 15.58
L ETUesEs - e I M T i Wl . R - L 0.112 | 0.162:10.275 | 0.089 | 0.065+ 0.070° ) - .. “ho
67 |Aleea Popasului 180 piatra 1 3 0 torsadat 0 8.3 | unillateral 5 4 0.36
68 |Str. Gradinti 245 asfalt 2 |25 0 torsadat 0 8.3 | unillateral 7 2 4 0.44 0.50
69 [Str. Carpati 150 asfalt 2 3 0.5 torsadat 0 8.3 | unillateral 5 1 2 0.22 0.25
70 {Str. Viitorului 320 asfalt 2 |25 0.5 torsadat 0 8.3 | unillateral 8 2 5 0.51 0.59
71 |Str. Crisuri 1110 piatra 2 3 0 torsadat 37 0 8.3 | unillateral 30 13 19 2.37 2.64
72  |Aleea Albinei 132 piatra 1 3 0 torsadat 33 0 8.3 | unillateral 4 4 1 1 0.15 0.16
73 |Aleea Rozmarin 140 asfalt 1 3 0 torsadat 35 0 8.3 | unillateral 4 4 3 3 0.21 0.27
74 |Aleea Erou Onciu Petre 216 asfalt 1 3 0 torsadat 36 0 8.3 | unillateral 6 6 5 5 0.35 0.45
75 |Aleea Infratirea 224 asfalt 2 |25 0.5 torsadat 32 0 8.3 { unillateral 7 7 4 4 0.28 0.36
76 |Aleea Licyricl 273 asfalt 2 |25 0.5 torsadat 39 0 8.3 | unillateral 7 7 4 4 0.28 0.36
77 |Str. C-tin Istrati 910 asfalt 2 3 1.5 torsadat 35 0.5 | 83| unillateral 19 26 12 7 19 2.29 2.57
78 |Aleea Gornistului 105 asfalt 1 3 0 torsadat 35 0 8.3 { unillateral 3 3 1 2 3 0.37 0.41
79 |Str. Rahovei 240 asfalt 2 3 1 torsadat 30 0.5 | 83| unillateral 8 6 6 0.90 0.97
TOTAL 3 110 0 39 0 7 0 79 8.65 9.88
Cartier SLOBOZIA = .~ "<¢ - ot e - P o Lt ) . 0.112 10162 0.275 | 0.089 }0.065}.0.070 | . .- i )
80 [B-dul N.Balcescu 3528 asfalt 4 |25 2 LES 36 0.5 | 83| bilateralff 60 38 59 25 101 10.84 12,17
a1 Bretea legatura intre Calea Daciel si b- 0 0 o 0 0.00 0.00
dul N, Balcescu
82 |Aleea Clopotei 136 asfalt 2 |25 0 torsadat 34 0 83| unilateral 4 4 2 2 0.30 0.32
83 |Str. Campulul 945 asfalt 2 3 15 torsadat 35 05 | 83 unilateral 27 27 4 21 25 3.43 3.76
84 |Str. Mioritet 665 asfalt 2 3 1 torsadat | 35 0.5 | 83| unilateral 19 19 14 5 19 1.73 2.06
85  |Str. Rasaritului 210 asfalt 2 |25 0 torsadat 35 0 8.3 | unilateral 6 6 4 4 0.28 0.36
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133 |Str. Chisinau 481 asfalt 2 3 1 torsadat 37 0.7 { 83| unilateral 13 13 8 8 1.20 1.30
134 |Str. Paris 30 asfalt 2 3 0 torsadat 30 0 8.3 unilateral 1 1 i 1 0.15 0.16
135 |Aleea Roma 120 asfalt 2 3 1 torsadat 40 05 | 83 unilateral 3 3 2 2 0.30 0.32
136 |Parcare bloc Uniunea Europeana 152 38 4 4 4 4 0.60 0.65
TOTAL 4 0 20 24 0 0 18 0 0 0 18 2.70 2.92
Cartier CENTRU ey e 4 “. Pl b ) ., » < 100089 | 0,112 0.162,1:0.275 /| '0.089-| 0,065-] 0.070 {" L L
137 [B-dul Carol | 5985 asfalt 2 3 3 torsadat 35 0.5 | 8.3 | unilateral 82 89 171 171 171 25.65 27.70
138 |[Str. Sondei 525 asfalt 2 3 1 torsadat 35 02 | 83 unilateral 4 1 10 15 11 1 4 16 1.20 1.50
139 |Str. Schelelor 1470 asfalt 2 3 1.5 torsadat 30 15 | 83 unilateral 49 49 6 30 36 4.92 5.39
140 |Aleea Energiei 155 asfalt 2 3 1 torsadat 31 0.5 6 unifateral S 5 5 5 0.35 0.45
141 {Str. Strandului 32 asfalt 2 3 0 torsadat 32 0 8.3 | unilateral 1 1 1 1 0.15 0.16
142 |Str. Primaverii 525 asfalt 2 |25 1 torsadat 35 1 8.3 | unilateral 7 15 7 8 15 1.05 1.34
143 |Aleea Laboratorului 117 asfalt 1 3 0 torsadat 39 0 8.3 | unilateral 3 3 3 3 0.45 0.49
144 |Str. 22 Decembrie 1918 360 asfalt 1 3 1 torsadat 36 1 8.3 unilateral 10 10 8 8 0.56 0.71
145 |Str. Eruptiel 930 asfalt 2 3 1 torsadat 31 0.5 | 83| unilateral 30 30 30 30 2.10 2.67
146 |Str.Lt. Erou Oprescu Adrian 828 asfalt 2 3 0 torsadat 36 05 | 83 unilateral 23 23 23 23 1.61 2.05
147 |Aleea Salcamului 280 asfalt 1 3 1 torsadat 35 0.5 | 8.3 | unilateral 8 8 7 7 0.49 0.62
148 [Str.Castanilor 385 asfalt 2 3 2 torsadat 35 05 | 83| unilateral 11 11 11 11 0.77 0.98
149 |Aleea Rozelor 680 asfalt 1 3 0 torsadat 40 0 8.3 | unilateral 15 2 17 1 15 16 1.12 1.42
150 |Aleea Zanelor 351 asfalt 2 3 0.5 torsadat 39 0.5 | 83| unilateral 3 9 4 1 5 10 0.78 0.96
151 |Str.Grivitei 1620 asfalt 2 3 1.5 torsadat 36 0.5 | 8.3 [ unilateral 45 45 39 39 5.85 6.32
152 |Aleea Nicopole 93 asfalt 1 3 0 torsadat 31 [} 8.3 unilateral 1 2 3 2 2 0.14 0.18
153 |Str. Ardealulut 272 asfalt 2 3 1.5 torsadat 34 05 | 83| unilateral 8 8 8 8 0.56 0.71
154  [Str.Unirii 66 asfalt 1 3 0 torsadat 33 0 8.3 unilateral 2 2 1 1 0.07 0.09
155 |Str.George Baritiu 273 asfalt 2 3 1.5 torsadat 39 0.5 | 8.3 | -unilateral 7 7 7 7 0.49 0.62
Drum de acces Intre str. Grivitei si
156 parcare hotel 0 0 1] 0 0.00 0.00
157 |Aleea Margaritarului 350 asfalt 2 3 0.5 torsadat 35 1 6 unilateral 1 1 10 2 8 10 1.34 1.47
158 |Str.Simion Barnutiu 360 asfalt 2 3 1.5 torsadat 40 15 | 83| unilateral 9 9 8 8 0.56 0.71
159 |Aleea Scarisoara 136 asfalt 1 3 0 torsadat 34 0 8.3 | unilateral 4 4 4 4 0.60 0.65
Drum de acces intre str. Simion Barnutiu
160 | str; Grindulul o | of o 0 0.00 0.00
161 |Aleea Cameliei 62 asfalt 1 3 0 torsadat 31 0 8.3 | unilateral 2 2 1 1 0.07 0.09
162 |Aleea Crizantemelor 70 asfalt 1 4 0.5 torsadat 35 0 8.3 | unilateral 2 2 2 2 0.14 0.18
163 |Aleea Crinului 70 asfalt 1 3 0 torsadat 35 0 6 unilateral 2 2 2 2 0.14 0.18
24 326 0 37 0 436 51.16 57.64
. N S e e S TERRT e T ' s D.089 | 0.112 | 0.162- 0,085 |0:065 | 0.070 }° . e
Str. Vasile Alexandri 270 asfalt 2 3 1.5 torsadat 30 0 8.3 unilateral 9 9 8 8 0.56 0.71
165 |Aleea Nordului 99 asfalt 2 3 0 torsadat 33 0 8.3 unilateral 1 2 3 3 3 0.21 0.27
166 [Str. Sg. Maj. Erou Grigore Nicolae 252 asfalt 2 {3 1 torsadat | 36 | 0.5 | 8.3 unilateral 3 2 7 5 2 7 0.89 0.99
167 |Aleea Piatra Arsa 132 asfalt 1 3 0 torsadat 33 0 8.3 | unilateral 4 4 2 2 0.14 0.18
168 |Str. Marasesti 576 asfalt 2 3 1.5 torsadat 32 0.5 | 8.3 | unilateral 18 18 18 18 1.26 1.60
169 |Alee de acces din str. Marasesti : 0 0 0 0 0.00 0.00
170 ([Str. Badea Cartan 280 asfalt 2 3 1 torsadat 35 1 8.3 | unilateral 8 8 2 5 7 0.89 0.99
171 |Aleea Cocori 74 asfalt 1 3 0 torsadat 37 0 8.3 | unilateral 2 2 1 1 0.07 0.09
172 |Aleea Varfu cu Dor 60 asfalt 1 4 0 torsadat 30 0 8.3 | unilateral 2 2 2 2 0.30 0.32
173 |Alee de acces din Str. Badea Cartan 0 0 0 0 0.00 0.00
174 |Str. lon Campineanu 510 asfalt 2 3 0 torsadat 30 0 8.3 unilateral 17 17 15 15 1.05 1.34
175 |Aleea Salcia 120 pietris 1 3 0 torsadat 30 0 8.3 | unilateral 2 2 4 3 1 4 0.36 0.43
176 |Aleea Violetel 152 asfalt 1 3 0 torsadat 38 0 8.3 | unilateral 4 4 3 3 0.45 0.49
177 [Str. Plevnei 1610 asfalt 2 3 1.5 torsadat 35 05 | 8.3 | unilateral 46 46 46 46 6.90 7.45
178 |Aleea Constructorului 180 asfalt 1 3 0 torsadat 30 0 6 unilateral 6 6 5 1 6 0.42 0.52
179 |Aleea Luceafarului 90 asfalt 1 3 0 torsadat 30 0 8.3 unilateral 3 3 3 3 0.21 0.27
180 |Aleea Scolii 144 asfalt 1 4 0 torsadat 36 0 8.3 unilateral 4 q 4 4 0.28 0.36
181 {Aleea Verii 68 asfalt 1 3 0 torsadat 34 0 8.3 | unilateral 2 2 2 2 0.14 0.18
182 |Aleea Socului 0 0 0 0 0.00 0.00
183 |Aleea Sulfinei 120 asfalt 1 3 0 torsadat 30 0 8.3 | unilateral 4 4 3 3 0.21 0.27
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236 |Str. Progresului 512 pietris 2 |25 1 torsadat 32 05 | 83 unilateral 3 13 16 13 6 19 1.81 213
237 |Str. Petre Liciu 259 asfalt 1 3 i torsadat 37 05 j 83 unilateral 7 7 6 6 0.42 0.53
238 }Alee de acces in str. Petre Liciu 0 0 0 0.00 0.00
239 |Str. Al l.Cuza 924 asfalt 1 4 4] torsadat 33 0 8.3 unilateral 28 28 28 28 4.20 4.54
240 |Str. Democratiei 396 asfalt 1 3 1 torsadat 33 0.5 | 83| unilateral 6 6 12 3 3 6 12 1.08 1.28
241 |Str. Al. Odobescu 608 asfalt 2 |25 1 torsadat 32 0 8.3 unilateral 2 9 19 9 2 8 19 1.49 1.84
242 [Str. Milcovului 1014 asfalt 1 4 1 torsadat 39 1 8.3 unilateral 15 4 7 26 7 4 13 24 2.00 243
243 |Str. T. Vladimirescu 760 asfalt 2| 3 1 torsadat 40 05 {83 unilateral 19 19 4 8 12 1.48 1.65
244 |Str. lon Creanga 165 asfalt 2 3 1 torsadat 33 05 | 83 unilateral 5 5 3 1 4 0.36 0.43
245 |Str. Tineretului 320 asfalt 2 3 0.5 torsadat 32 0 8.3 unilateral 10 10 6 6 0.90 0.97
246 |Aleea Bujorului 0 0 0 0.00 0.00
247 |Str. George Coshuc 279 asfalt 2 3 1 torsadat 31 0.5 | 83 unilateral 9 9 2 5 7 0.89 0.99
248 |Str. Dimitrie Bolintineanu 363 asfalt 2 3 1 torsadat 33 0.5 | 8.3 | unilateral 11 11 4 3 7 0.73 0.84
249 |Str. Tineretului 252 asfalt 2 3 0.5 torsadat 36 0 8.3 | unilateral 7 7 1 3 4 0.52 0.58
250 |Str. Solidaritatil 160 asfalt 2 3 1 torsadat 32 05 | 83 unilateral 5 5 2 2 0.30 0.32
251 |Str. Horia 132 asfalt 2 |25 1 torsadat 33 05 |83 unilateral 4 4 2 2 0.30 0.32
252 }Aleea Soimului 150 asfalt 1 3 0 torsadat 30 0 8.3 unilateral 5 5 2 1 3 0.29 0.34
253 |Str. Petru Rares 245 asfalt 2 3 1 torsadat 35 05 | 83| unilateral 7 7 5 5 0.75 0.81
254 |Aleea Rafinorului 0 0 0 0.00 0.00
255 |Str. Closca 136 asfalt 2 |25 1 torsadat 34 0 8.3 unilateral 4 4 3 3 0.45 0.45
256 |Str. Crisan 70 asfalt 2 |25 0 torsadat 35 Q 8.3 unilateral 2 2 1 1 0.15 0.16
257 |Str. Calea Doftanei 3150 asfalt 2 3 2 torsadat 30 05 | 83 unilateral 20 85 105 74 20 94 12.50 13.39
258 |Str. M.Eminescu 222 asfalt 1 6 1 torsadat 37 0.5 6 unifateral 6 6 6 6 0.90 0.97
259 [Str. Henri Coanda 429 asfalt 2 3 1 torsadat 33 05 | 83 unilateral 9 4 13 4 9 13 1.23 1.28
260 |Str. 1 Decembrie 1918 408 asfalt 2 10 2 torsadat 34 05 | 83 unilateral 12 12 2 9 11 1.49 1.64
261 |[Str. Dreptatii 72 asfalt 2 3 1.5 torsadat 36 05 | 83 unilateral 2 2 1 1 0.15 0.16
262 |Aleea 1 lunie 140 asfalt 1 3 0 torsadat 35 0 8.3 unilateral 4 4 2 2 0.14 0.18
263 |Aleea Toporasi 105 asfalt 1 3 0 torsadat 35 0 8.3 | unilateral 3 3 2 2 0.14 0.18
264 |Aleea Magnoliei 165 piatra 1 3 0 torsadat 33 0 8.3 unilateral 1 4 5 4 4 0.28 0.36
265 |{Aleea Ulmet 96 pietris 1 3 0 torsadat 32 0 8.3 unilateral 3 3 3 3 0.21 0.27
266 [Aleea Pinului 108 asfalt 1 3 0 torsadat 36 0 8.3 unilateral 3 3 1 1 0.15 0.16
267 |Str. Tg.Mures 150 asfalt 2 3 1 torsadat 30 0 8.3 unifateral 5 5 2 4 6 0.74 0.83
30 42 | 317 | 397 78 0 206 0 27 29 340 40.28 44.75
N ’ CE - sy .. -] 0089 | 0.112 | 0.162°7] 0275 [ 0.089 {0.065.]-0.070°) . " . % | 2 L
Alee de acces din str, Tg.Mures [ 0 0.00 0.00
269 |Str. Tarnava Mare 416 asfalt 2 3 0 torsadat 32 0 8.3 unilateral 13 13 9 9 1.35 1.46
270 |Str. Tarnava Mica 222 asfalt 1 4 0 torsadat 37 0 8.3 | unilateral 6 6 1 2 3 0.37 0.41
71 Ale.e de acces intre Calea Doftanei si str. 0 0 0.00 0.00
Voila
272 |Aleea Peisajulut 0 0 0.00 0.00
273 |Drum spre Cornu 0 0 0.00 0.00
274 |Parcare auto T.Vladimirescu 0 0 0.00 0.00
275 |Parcare auto Aleea Energiei 248 asfalt LES 31 8.3 1 8 1 7 8 0.64 0.79
276 |Parcare auto C-tin Istrati 0 0 0.00 0.00
277 |Parcare auto Dr. T.lonescu 0 0 0.00 0.00
278 |Parcare auto B.P.Hasdeu 0 0 0.00 0.00
279 |Parcare auto str. Republici 0 0 0.00 0.00
280 |Parcare auto str. Bucea 0 0 0.00 0.00
281 |Parcare auto str, Republicii 280 asfalt LES 35 8 32 32 1.60 2.08
282 |Parcare auto str. Orizontului 0 0 0.00 0.00
283 [Parcare auto Aleea Rozelor 0 0 0.00 0.00
284 |Parcare auto Aleea Margaretei 0 [ 0.00 0.00
285 [Parcare auto str. M, Eminescu 245 asfalt LES 35 8.3 7 7 7 0.49 0.62
286 |Parcare auto str. Eruptiel 1085 asfalt LES 35 4 31 31 31 31 2.17 2.76
287 |Parcare auto str. Grivitel 0 0 0.00 0.00
288 [Parcare auto b-dul Culturii nr.27 0 0 0.00 0.00
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TOTAL 311 22 0] 0 20 73 1 0 12 . 0 | 45 32 0 90 - 6.62 8.12
TOTAL GENERAL 255 | 87 7 1370 2716 ] 34354 1388 89 1247 0 418 32 382 3265 330.71 381.66
Nr. Total lampi Timp de Putere Puterea reala Consum de energie actual N Pret total
Cheltuieli cu energia existente utilizare | Instalata instalata (kW) (MwWh} tarif lei/kWh leifan
e thfan) | (kw)
3266 4000 330.710 381.656 1526.62 0.50 763312.00
Elaborator,
S.C. EURO-AUDIT
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»ANEXAA 1B

- SITUATIA EXISTENTA A ILUMINATULUI PUBLIC IN ORASUL | : : .
| CAMPINA LOCALIZAREA PUNCTELOR DE APRINDERE L

| :"::l.::'iPASO St Schelelor 1nters cu str Lt col Erou Oprescu Adnan v1s a-v1s de sedlul
3Energopetrol R LU

.'PA52 str. V1ctor1e1 1n spate CT langa bl nr 4 ,

j'_PA53 str lDec 1918 mtre Tnbunal si bl ZOC nr 16

. "PA54 - $r.B. P Hasdeu in spate CT d1ntre blocur1 o

;:~'PA56 str O1tuz langa stat1e bus(Mltu-Chltu) | o

.'::PA57 str LH Radulescu pe malul 1acu1u1 Vls-a-V1s denr 29

. ‘:'i-PA58 str. N Grlgorescu 1n curtea fabrlcu de c1orap1 :

'PA59-b- dul CarolI 1ntare parcare Sc Poht1e S

.-?_APA60 str Islaz 1ntrenr 631nr8 e S

-.EPa 62 - str Calea Doftane1 1ntre str T, Vlad1m1rescu i str P Rares Sl

'...'PA64 str Calea Doﬁanel zonaF1ldas - _‘: L

] PA65 str Gh Do_]a, in spate cofetana Mandmas Sl

';.PA68 ‘Str.. Vo1la, V1s-aV1s de str Ferme1 ERN L

_:.:.PA69 str Plevne1 1ncurteOcolul S1lv1c e e

'.fPA70- 1nters str Romamte1 cu str. $1retulu1 S e

PATI - str. Gr1v1te1 1ntre Telecom(fost PTTR) si parcare BCR o

;fPA72 b dul Culturu 1n curtea 1nst1tut ICPE Sl

. 4PA73 str Golestl 1nters cu 1 Dec 1918 langa fost ElectromontaJ

_.;PA77 1nters str A Panncu Sfr. A Muresanu B T

.'.'PA81 str. Bucea i spate stat1e OMV : B ST

-.,PA86 str N Balceseu 1n curte 1a bloc locumte soc1ale(SG Petrol)

.:'PA87 aleea Rozelor m spate bl 3. h STl

-.-PA 103 Str. Zorllor 1n curte fic. Mecamc 2 L

-.;PA108 Calea Doftanel 1n curte IRUE(se 1ntra prln str Bobalne1)

'.NPAlll-T Vlad1m1rescu 1nters cu Al I Cuza ', T

5. F PAI 12-str Al Odobescu 1n parcare d1ntre blocun

;_PAl 16-str Vo11a langa centrul de as1stenta v1s a-v1s de sp1tal

I R O ORI CH U RRT C R © R R S A UV,
C00 N AL L T BRTWLN = O O oog-\l- xO\"_'JI_-P' W = o

PA117-iitre str. B1str1te1 s1 str Independente1 1ntre blocurl(Mogador)

W N
=2\

."PA123-aleea Clopotel 1nters str. Campulu1 cu str N Balceseu
.'PA126-aleea Margarete1 intre blocun ‘ . '
. PAI28-str. Energiei, in parcarea dintre bl. P2 si bl. P3

. PA13G-in parcarea din- spate complex salcie (1ntrare din str. Toma- lonescu)

2 I I
N =



'33v PA133- intra'ré'pércaré bldcuﬂlanga R'or'n'él: 'lahga'bi o
34 PA134-pareare spate BRD 1ntrare prin'str. H. Coanda S

| '--_:‘_'35 PA147- str. Onzontulm vis-avis de Tenarls .
36 PAISO-m curtea spltalulul mumclpal B

:  "37 PA153-1nters strInlunca cu str. Alunu1u1 :
o :'38 PA192-1ntre str Erup';lel si- str UE. L s
SRE :‘.'43:39 PA193 sens glratorlu 1ntrare Camplna si Cornu ,:"-:;i e
L 40 PA200 1nters str Parcu1u1 cu str Ch1s1nau Ll

: '.::41 PA208-1nters str Pacun cu str Veteramlor :.f;;.tllf._;:':;; :

Elaborator
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ANEXA NR K
N o la H.Q.L

oun.
Prageddaiele wdlade,

CAIET DE SARCINI Conehoy,
privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public (SIP) din municipiul
Campina prin contract de concesiune, constand in activitati de operare propriu-
zisa, gestiune, administrare, exploatare si intretinere-mentinere, in conformitate cu
obiectivele concedentului.

N

Beneficiar: Municipiul Campina, judetul Prahova

Bulevardul Culturii, nr.18, Municipiul Campina, judet Prahova

telefon: 0244.337.454; 0244.332071; 0244.336.771; fax: 0244.371.458;
e-mail: web@primariacampina.ro

Amplasament: Municipiul Campina, judetul Prahova

Elaborator: SC EURO AUDIT SERVICE SRL

Str. Calafat, nr. 7, Localitatea Targoviste, Judetul Dambovita
Tel./Fax: 0245 216 015; Cod postal 130142

e-mail: office@easervices.ro;

Cod inregistrare fiscala: 16869469; J15/954/2004

Functia o Numele si prenumele Semna /
Proiectant Ing. Canja Marius '
Administrator Alexandru Carlig




CAIET DE SARCINI

privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public (SIP) din municipiul Campina
prin contract de concesiune, constind in actitivitile de operare propriu-zisi, gestiune,
administrare, exploatare si intretinere-mentinere, in conformitate cu obiectivele
concedentului.

CAPITOLUL1
CONSIDERATII GENERALE

1.1. Prezentul caiet de sarcini a fost intocmit pe baza legislatiei in vigoare si precizeazd
conditiile minime in care trebuie sise desfagoare licitatia pentru delegarea gestiunii prin
concesionare a serviciului de iluminat public din Municipiul Campina.

Caietul de sarcini stabileste modul de atribuire a contractului de concesiune de -
servicii, pentru delegarea serviciului de iluminat public catre un operator autorizat ANRE si
ANRSC, regimul juridic aplicabil acestui tip de contract, precum si anumite aspecte specifice
in legiturd cu executarea serviciilor ce fac obiectul delegarii de gestiune a Serviciului de
Iluminat Public si este intocmit in conformitate cu Caietul de sarcini-cadru, prevazut de
Ordinul nr.87/20.03.2007 a Presedintelui ANRSC, Caietul de sarcini al Serviciului de
Iluminat Public din Municipiul Campina. Prin aprobarea Caietului de sarcini de catre
Consiliul local al Municipiului Campina, care raspunde de organizarea, conducerea,
coordonarea si controlul functionarii Serviciului de Iluminat Public, acesta isi deleaga
sarcinile privind gestionarea, administrarea, functionarea si exploatarea comerciala a
Sistemului de Iluminat Public (SIP) si a infrastructurii tehnico-edilitare ce apartine
Serviciului de [luminat Public din Municipiul Campina, catre un operator economic autorizat
de specialitate.

1.2. Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de desfasurare a serviciului de iluminat
public in Municipiul Campina, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare
functiondrii acestui serviciu, in conditii de eficientd si sigurantd. Serviciul de iluminat
public trebuie sé indeplineascad, concomitent, urmétoarele conditii de functionare:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

b) adaptabilitate la cerintele concrete, diferentiate in timp si spatiu, ale comunitiii locale;

c) satisfacerea judicioasd, echitabili si nepreferentiald a tuturor membrilor comunititii locale,

in calitatea lor de beneficiari ai serviciului;

d) tarifarea pe bazi de competitie a serviciului prestat;

e) administrarea si gestionarea serviciului 1n interesul comunititii locale;

f) respectarea reglementarilor specifice in vigoare din domeniul iluminatului public si a celor

din domeniul transportului, distributiei si utilizirii energiei electrice;

g) respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul public, previzute de

normele interne §i ale Uniunii Europene in acest domeniu.




1.3. Caietul de sarcini stabileste conditiile de desfasurare a serviciului de iluminat public,
stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare functiondrii acestui serviciu in
conditiile de eficienti si siguranta.

1.4. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnici si de
referini in vederea stabilirii conditiilor specifice de desfasurare a serviciului de iluminat
public.

1.5. Caietul de sarcini face parte integranti din documentatia necesard desfagurdrii
activitdtilor de realizare a serviciului de iluminat public §i consituie ansamblul cerintelor
tehnice de baza.

1.6. Prezentul caiet de sarcini confine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile
referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranfa in exploatare, precum si
sisteme de asigurare a calitafii, terminologie, simboluri, conditiile pentru certificarea
conformitétii cu standardele specifice sau altele asemenea.

1.7. Specificatiile tehnice se referd si la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a
lucririlor, tehnici, procedee si metode de exploatare si intretinere, precum si la alte conditii cu
caracter tehnic, previzute de actele normative si reglementirile specifice realizérii serviciului
de iluminat public.

1.8. Caietul de sarcini precizeazi reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, la
prevenirea §i stingerea incendiilor §i protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul
indeplinirii si realizérii serviciului de iluminat public.

1.9. Terminologia utilizatd este cea din Regulamentul Serviciului de Iluminat Public al
Municipiului Campina.

1.10.Caietul de sarcini se aproba prin hotéarare a Consiliului Local al Municipiului Campina.
1.11.Caietul de sarcini alituri de Regulamentul Serviciului de iluminat public al
Municipiului Campina, Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public al
Municipiului Campina si de oferta Concesionarului vor fi anexe la Contractul de
delegare a gestiunii serviciului de iluminat public al Municipiului Campina prin
concesionare si fac parte integranta din acesta.

1.12.Autoritatea delegatard a serviciului de iluminat public este Municipiului Campina
situatdi in Bulevardul Culturii, nr.18, Municipiul Camplna judet Prahova telefon:
10244.337.454; 0244.332071; 0244.336.771; fax: 0244.371.458; )

e-mail: web@primariacampina.ro

1.13. Legislatie aplicabila:
Legea nr. 100-23.05.2016-Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii
H.G. nr. 867/16.11.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii din
Legea nr. 100/2016

Legea nr.98 - 23.05.2016 - Lege privind achizitiile publice

HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016
Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public;

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comumtare de utilitati publice, cu modlﬁcarlle si completarlle
- ultenoare (legea 225/2016), G :




/
A

Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale;

Ordin ANRSC nr. 77/2007privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau
modificare a valorii activitatilor serviciului de iluminat public;Ordin ANRSC nr. 86/2007
pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public;

0.G. nr. 22/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a
surselor regenerabile de energie;

Ordin ANRSC nr. 367/2011 privind modificarea tarifelor de acordare si mentinere a
licentelor,autorizatiilor si a modelului de licenta/autorizatie eliberate in domeniul serviciilor
comunitare de utilitati publice.

H.G. nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor in domeniul
serviciilor comunitare de utilitati publice cu modificarile ulterioare;

HOTARARE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru
al documentatiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice.

1.14. In scopul prestarii unui seviciu de iluminat public corespunzator standardelor de
iluminat recunoscute, operatorul autorizat delegat pentru gestionarea, intretinerea si efectuarea
reparatiilor specifice SIP din Municipiul Campina, va avea obligatia, dupa preluarea SIP si a
infrastructurii aferente, sa asigure:

a) respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind protectia
muncii, protectia mediului, urmarirea comportarii in timp a sistemului de iluminat
public delegat, prevenirea si combaterea incendiilor;

b) exploatarea, intretinerea si reparatia instalatiilor cu personal autorizat, in functie de
complexitatea instalatiei si specificul locului de munca la parametrii optimi;

c) respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliti prin contractul de
delegare a gestiunii si precizati in Regulamentul serviciului de iluminat public;

d) intretinerea si mentinerea in permanenta in stare de functionare a sistemului de
iluminat public;

e) obtinerea in termen de maxim 90 de zile de la semnarea procesului verbal de
preluare a Serviciului de Iluminat Public a autorizarii ANRSC clasa III pentru
Municipiul Campina;

f) furnizarea autoritatii administratiei publice locale si ANRSC a informatiilor
solicitate si accesul la documentatiile pe baza carora presteaza serviciul de iluminat
public, a autoritatilor competente, in conditiile legii;

g) cresterea eficientei energetice si economice a sistemului de iluminat public, a
gradului de confort si de siguranta a cetatenilor si a participantilor la trafic,
reducerea tarifelor serviciului de iluminat prin inregistrarea unor consumuri
specifice de materiale, energie electrica, manopera si utilaje mai mici ca urmare a
modernizarii instalatiilor;

h) personal de interventie operativa suficient pentru eliminarea defectelor SIP in cea
mai scurta perioada de timp; '




i) realizarea unei conduceri operative eficiente, prin asigurarea fluxului de
comunicatii rapide intre beneficiarii serviciului de iluminat delegat si dispeceratul
acestuia;

j) instituirea unor sisteme de evidenta, analiza, solutionare si raportare a reclamatiilor
in timp real; :

k) preluarea si consemnarea datelor de exploatare ale SIP in timp real si prelucrarea si
rezolvarea rapida a lor;

1) remedierea operativa a defectelor potrivit timpilor asumati prin contract si
Regulament; ‘

m) asigurarea functionarii permanente, normale si in parametrii stabiliti a tuturor
componentelor sistemului de iluminat public, fara exceptii;

n) executarea la termen si de calitate a tuturor lucrarilor de reparatii curente si revizii
programate, ce vizeaza sistemul de iluminat in ansamblul sau;

o) dotarea cu utilaje, echipamente de lucru, scule si verificatoare necesare prestarii
unui serviciu public de iluminat de calitate si in parametrii asumati;

p) realizarea si transmiterea periodica la termenele stabilite prin contract, a statisticii
incidentelor si avariilor inregistrate in SIP;

q) orice alte conditii stabilite prin contractul de concesionare privind delegarea
Serviciului de Iluminat Public;

r) elaborarea si transmiterea spre aprobare Consiliului local al Municipiului Campina
a Planului anual cu propunerile de investitii pe categorii si surse de finantare, a
lucrarilor de reparatii curente si revizii programate;

s) predarea pe baza de Proces Verbal la expirarea termenului pentru care s-a incheiat
contractul de concesionare a delegarii gestiunii Serviciului de Iluminat Public, in
cazul in care acesta nu a fost prelungit in conditiile legii, a SIP si a intregii
infrastructuri care l-a deservit, libere de orice sarcini si cel putin in starea in care
acesta a fost preluat de operatorul delegat

CAPITOLUL IT
OBIECTIVELE AUTORITATII CONTRACTANTE

2.1 Obiectul delegarii gestiunii

Obiectul delegarii gestiunii este Serviciul de Iluminat Public din Municipiului Campina
2.1.1 Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Campina va fi delegat catre un operator
autorizat, in ce priveste administrarea, gestionarea, operarea propriu-zisa, lucrarile de
intretinere, revizii si reparatii ale sistemului de iluminat public, precum si
verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor pentru iluminatul festiv de sarbatori
si a altor activitati specifice iluminatului public, pentru iluminatul cailor de circulatie
publica(strazi, trotuare, piete, intersectii, treceri de pietoni, poduri, alei de parcuri si alei de
blocuri, parcari de masini, etc.), iluminatul arhitectural, iluminatul peisagistic si iluminatul
ornamental-festiv din Municipiul Campina. Delegarea gestiunii Serviciului de Iluminat
Public din Municipiului Campina, presupune urmatoarele actvitai:




2.1.2. Concesionarea bunurilor ce compun Sistemul de Iluminat Public (SIP), proprietate a
Autoritatii Contractante;
2.1.3. Intocmirea documentatiei tehnice pentru realizarea lucrarilor de investitii pentru
extinderea SIP la solicitarea autoritatii contractante conform legislatiei in vigoare;
2.1.4. Intretinerea si mentinerea in functiune a sistemului de iluminat public pentru:
- iluminatul stradal-rutier;
- iluminatul ornamental si stradal-pietonal;
- punctele de aprindere;
- iluminatul arhitectural;
- iluminatul peisagistic;
- iluminatul temporar pentru evenimente ocazionale.
2.1.5. Optimizarea consumului de energie electrica pentru iluminatul public;
2.1.6. Realizarea iluminatului ornamental festiv de sarbétori sau pentru alte evenimente , prin
s verificarea/repararea, montarea/demontarea echipamentelor ornamentale;
- 2.1.7. Realizarea iluminatului temporar si asigurarea de asistenta tehnica de specialitate in
iluminat pentru evenimente ocazionale:
2.1.8. Extinderea sistemului de iluminat public ]a solicitarea autoritatii contractante;
2.1.9. Operarea propriu-zisa a serviciului de iluminat public, potrivit prevederilor
contractuale, va consta in:

- gestionarea sistemului de iluminat public si asigurarea optimizarii consumului
de energie electrica;

- aducerea sistemului de iluminat public in parametrii luminotehnici prevazuti in
Regulamentul Serviciului de Iluminat Public, potrivit standardului SR EN-
13201/2015;

- realizarea intretinerii curente, a reparatiilor curente si programate, a reviziilor
programate ale sistemului de iluminat public;

- relizarea reviziilor si reparatiilor, a montarii si demontarii iluminatului

{ | omamental de sarbatori sau cu ocazia unor evenimente ale comunitatii locale;
- realizarea unor activitati de asistenta tehnica sau de iluminat temporar pentru
- evenimente neprevazute in contract; - - .

- depozitarea, gestionarea si predarea deseurilor la centrele de colectare cu sau
fara valoare rezultate din lucrarile de intretinere, revizii sau reparatii, in numele
proprietarului acestora, potrivit normelor legale in vigoare.

2.2. Obiectivele autoritatii contractante privind delegarea

2.2.1 Obiectivul delegarii serviciului de iluminat public prin contract de concesiune il
reprezinta realizarea unui sistem de iluminat unitar si eficient, care si corespundé cerintelor
de trafic, eficienta, etc. si care presupune relaizarea urmatoarele lucrari:

2.2.2. Operarea propriu-zisa a serviciului de iluminat public, potrivit prevederilor
contractuale, va consta in:

- gestionarea sistemului de iluminat public si asigurarea optimizarii consumului
de energie electrica;
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- aducerea sistemului de iluminat public in parametrii luminotehnici prevazuti in
Regulamentul Serviciului de Iluminat Public, potrivit standardului SR EN-
13201/2015;

- realizarea intretinerii curente, a reparatiilor curente si programate, a reviziilor
programate ale sistemului de iluminat public;

- relizarea reviziilor si reparatiilor, a montarii si demontarii iluminatului
ornamental de sarbatori sau cu ocazia unor evenimente ale comunitatii locale;

- realizarea unor activitati de asistenta tehnica sau de iluminat temporar pentru
evenimente neprevazute in contract;

- depozitarea, gestionarea si predarea deseurilor la centrele de colectare cu sau
fara valoare rezultate din lucrarile de intretinere, revizii sau reparatii, in numele
proprietarului acestora, potrivit normelor legale in vigoare.

2.2.3. Realizarea intretinerii, reviziei si reparatiei sistemului de iluminat, cu scopul
mentinerii acestuia in stare perfecta de functionare, precum si:

- imbunatatirea calitatii iluminatului public;
- garantarea permanentei in functionarea iluminatului public;
- adaptarea sistemului de iluminat public la cerintele utilizatorului
privind realizarea unui iluminat sigur, performant, eficient energetic
si economic;
- verificarea si supravegherea continua a functionarii retelelor
electrice de joasa tensiune si a aparatelor de iluminat;
- asigurarea functionarii iluminatului ornamental festiv potrivit
cerintelorbeneficiarului;
- mentinerea in stare de functionare si la parametrii proiectati a
sistemului de iluminat public;
- eliminarea poluarii luminoase;
- scaderea emisiilor de CO2 (prin introducerea tehnologei LED si mixte
LED/fotovoltaic independent energetic);
- scaderea costurilor de mentenanta a SIP;
- reducerea consumului de energie electrica al SIP.
2.2.4. Realizarea verificarii/repararii, montarii/demontarii iluminatului ornamental festiv de
sarbatori pus la dispozitia operatorului delegat de catre autoritatea contractanta;
2.2.5. Realizarea reabilitarii/modernizarii/extinderii si eficientizarii sistemului de iluminat, pe
baza de comenzi ale autoritatii contractante; '
2.2.6. Optimizarea consumului de energie electrica pentru iluminatul public gestionat;
2.2.7 Realizarea iluminatului ornamental al monumentelor de arta sau istorice, ori a unor
obiective de importanta publica san naturala, din Municipiul Campina, ce trebuie puse in
valoare la cererea autoritatii contractante pe baza de comanda;

2.2.8 Operatorul autorizat delegat al serviciului de iluminat public, este obligat sa exploateze
SIP in permanenta la un factor de mentinere a fluxului luminos al aparatelor de iluminat de
cel put1n 0,9 si sa reallzeze in permanenta masuratori pr1v1nd ﬂuxul luminos al surselor de




2.2.9 Operatorul economic autorizat delegat, are obligatia de a presta serviciului de

a)

b)

g)
h)

)

k)

D

p)

iluminat public, in asa fel, incat sa se realizeze:
verificarea si supravegherea continua a functionarii retelel or electrice de joasa tensiune,
a posturilor de transformare, a cutiilor de distributie si a aparatelor de iluminat care
deservesc SIP;
conectarea serviciului de iluminat public si adaptarea regimului de exploatare a SIP la
cerintele utilizatorului;
controlul permanent al calitatii serviciului de iluminat public prestat;
intretinerea, revizia periodica, repararea curenta si programata a tuturor componentelor
sistemului de iluminat public gestionate;
mentinerea permanenta in stare de functionare potrivit indicatorilor de performata
asumati prin Regulament a sistemului de iluminat public delegat;
reactualizarea permanenta adocumentatiei tehnice si/sau completarea acesteai acolo unde
lipseste, necesarerealizarii unei exploatari economice si in conditii de siguranta a SIP;
respectarea instructiunilor de exploatare a echipamentelor furnizorilor acestora;
asigurarea functionarii instalatiilor de iluminat, in conformitate cu programele aprobate;
asigurarea respectarii instructiunilor/procedurilor inteme si actualizarea permanenta a
documentatiei;
respectarea Regulamentului serviciului de iluminat aprobat de autoritatea administratiei
publice locale in conditiile legii;
functionarea pe baza principiilor de eficienta economica, avand ca obiectiv permanent
reducerea consumurilor energetice si a costurilor specifice de exploatare a serviciului de
iluminat public;
mentinerea capacitatilor de realizare a serviciului de iluminat public si de exploatare
eficienta a acestuia, prin urmarirea sistematica a comportiirii in timp a retelelor electrice,
echipamentelor, intretinerea acestora, planificarea reparatiilor capitale, realizarea operativa
si cu costuri minime a reviziilor/reparatilor curente;
indeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului prestat, specificati in Regulamentul
serviciului;

dezvoltarea/modemizarea, in conditii de eficienta economica a sistemului de iluminat

public, in conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de catre
consiliul local, sau cu programele proprii aprobate de autoritatea administratiei publice
locale;

asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, cu personal calificat si in numar
suficient, pentruindeplinireaactivitatilor ce fac obiectul serviciului deiluminat public;
urmarirea si inregistrarea indicatorilor de performanta aprobati prin Regulament pentru
serviciul de iluminat public de catre operator, pe baza unei proceduri specifice;

instituirea si aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii serviciului de iluminat
public cu privire la reglementarile noi, ce privesc serviciul de iluminat public si
modificiiiile survenite la actele normative din domeniu. In termen de 60 de zile
calendaristice de la data incredintarii serviciului de iluminat public, va prezenta autoritatii
administratiei publice locale spre aprobare, un model de organizare a acestui sistem.




2.2.10.

2.2.11.

2.2.12.

Prin delegarea serviciului de iluminat public se va urmdri realizarea unui raport
calitate/cost cit mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune §i un
echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract. Structura si nivelul
tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestatiei si vor fi in conformitate cu
prevederile legale.

Pentru fiecare tarif ofertat privind lucrarile de intretinere, revizii, reparatii,
modernizare, extindere, precum si de verificare/reparare, montare/demontare
ornamente de sarbatori, se va intocmi cate un deviz care va respecta structura din HG
nr. 907 din 29 noiembrie 2016;

Ofertele care in devize nu vor cuprinde toate cheltuielile reale privind realizarea unei
lucrari sau serviciu, vor fi declarate ca neconforme. Ofertanti care au ofertat tarife
nejusificat de mici sau au folosit preturi nereale pentru materiale, manopera, utilaje,
transport sau consumuri specifice de materiale, utilaje, transport sau norme de timp de
munca nerealiste, vor fi obligati sa justifice credibil tariful rezultat, in caz contrar
oferta va fi considerata ca fiind neconforma.

2.3 Arhitectura sistemului de iluminat public

2.3.1.

Potrivit art.4 alin.2 din Legea nr. 230/2006 a iluminatului public, Consiliul local al

Municipiului Campina va preda odata cu predarea SIP si a infrastructurii acestuia si
contractul incheiat intre autoritdtile administratiei publice locale si proprietarul sistemului de
distributie a energiei electrice, care reglementeaza toate aspectele cu privire la asigurarea
conditiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabild a
drepturilor si obligatiilor tuturor partilor implicate.

2.3.2. Componentele sistemului de iluminat din Municipiului Campina sunt cele mentionate
in Anexanr.1.

Nr.ert. | Denumiré echipament Cantitate

1 Corp de iluminat de diferite tipuri si puteri 3.266 buc.
2 Stalpi de beton pentru iluminat stradal ' 2.716 buc.
3 Stalpi metalici zincati de iluminat stradal , 719 buc.
4 Puncte de aprindere 41 buc.
5 Proiectoare pentru iluminaful arhitectural monumente 15 buc.

istorice si cladiri de importanta publica
6 Canalizatie pentru retele electrice suterane (LES) 8.320 ml

Anexa nr.1 cuprinde situatia in detaliu a componentelor sistemului de iluminat public, pe

strazi si

2.3.3 Puterea 1nstalata in 51stemu1 de 11um1nat pubhc actual d1n Municipiului Campma este

obiective din Municipiul Campina.




din Municipiului Campina este de: 1526,62MW/h. Functionarea iluminatul public din
Municipiului Campina se face in medie la un numar de: 4.000 ore/an.

CAPITOLUL III
DATE REFERITOARE LA DELEGAREA GESTIUNII

3.1 Cerinte organizatorice minimale
3.1.1 - Obiectivul prezentei licitatii este delegarea gestiunii Serviciului de iluminat public din
Municipiul Campina urmarindu-se, realizarea unui sistem de iluminat public unitar, modern si
eficient care sa corespunda cerintelor de trafic, in paralel cu optimizarea consumului de
energie electrica pentru intreaga unitate administrative-teritoriala.
3.1.2 - Cantitatea lucrarilor minime necesare realizarii modernizarii, mentinerii si intretinerii
sistemului de iluminat in Municipiul Campina este stabilita in prezentul caiet de sarcini si se
va definitiva prin solutia tehnica intocmita de fiecare ofertant, astfel incat, in termenul stabilit
in oferta, intregul sistemul de iluminat al unitatii administrativ-teritoriale al Municipiului
Campina, sa corespunda cerintelor normelor interne si internationale in vigoare.
3.1.3 - Termenele de executie si plata prestatiei serviciului de iluminat public al tuturor
lucrarilor aferente contractului de concesiune sunt:
- Pentru lucrarile de realizare a verificarii/repararii, montarii/demontarii iluminatului
ornamental festiv de sarbatori care se vor realiza la solicitarea autoritatii contractante si vor fi
platite de Autoritatea contractanta in prima luna de la finalizarea lucrarilor termenul de
realizare este cel mentionat in graficul prevazut in documentatia de atribuire si care va fi
preluat in contractul de concesionare. Contravaloarea lucrarilor ale iluminatului ornamental
festiv de sarbatori se va deconta pe baza situatiilor de lucrari acceptate de Autoritatea
contractanta.
- Pentru lucrarile de exploatare, intretinere, mentinere, revizii si reparatii ale sistemului de
iluminat public termenele de realizare sunt cele stabilite pentru fiecare categorie de lucrari in
prezentul Caiet de sarcini, acestea se vor deconta lunar pe baza situatiilor de lucrari, acceptate
~ de Autoritatea contractanta. La fiecare inceput de an ofertantul va prezenta un Plan al
lucrarilor necesare exploatarii SIP in conditii de siguranta si continuitare cu evaluarea
cheltuielilor pentru aceasta activitate, pe care le va prezenta Autoritatii contractante pentru
aprobare si includere in bugetul acesteia.
Situatiile de lucrari pentru lucrarile de intretinere, revizii, reparatii, de extindere la solicitarea
autoritatii contractante si cele de iluminat ornamental de sarbatori executate de operator, se
vor intocmi lunar pentru lucrarile executate in luna, de catre operaror pe baza tarifelor unitare
prevazute in Anexa nr. 2 (anexa la prezentul caiet de sarcini) parte integranta din contractul de
delegare prin concesionare a serviciului de iluminat public.

In scopul asigurarii stabilitatii executarii serviciului de iluminat public continuu si
la nivelul indicatorilor de performanta stabiliti prin Regulamentul serviciului si implicit a
SIP si infrastructurii aferente acestuia, precum si a asigurarii serviciului de intretinere,
revizii si reparatii, beneficiarul serviciului se obliga sa asigure lunar o suma, la dispozitia
operatorului economi  sa acopere costurile de operare ale acestuia, in cazul in care in__
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cursul unor perioade de facturare, volumul activitatii facturate nu acopera in intregime
costul de opreare al acestuia. Valoarea lunara acordata in astfel de situatii nu va putea fi
mai mare decat valoarea ofertata in cazul procedurii de achizitie publica, stabilita de
fiecare operator in oferta depusa. Nu se accepta zecimale pentru valoarea ofertata.

3.1.4. -Durata contractului de delegare a gestiunii Serviciului de iluminat public
Serviciile de administrare, gestionare, operare propriu-zisa, de intretinere, revizii si reparatii
ale sistemului de iluminat public, precum si verificarea/repararea, montarea/demontarea
omamentelor pentru sarbatori si alte opreatii temporare specifice iluminatului public din
Municipiul Campina, se deleaga prin contract de concesionare de servicii, pe o perioada de 5
ani), catre un operator economic autorizat ANRE si ANRSC, cu posibilitate de prelungire a
lui in conditiile legii. Contractul va intra in vigoare dupa semnarea lui de catre parti si
inregistrarea acestuia la sediul autoritatii contractante, iar executarea contractului va incepe la
momentul predarii Serviciului de Iluminat Public imptreuna cu SIP si infrastructura acestuia,
pe baza de PV de predare, precum si contractul incheiat cu proprietarul sistemului de
distributie a energiei electrice, care reglementeaza toate aspectele cu privire la asigurarea
conditiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabilda a
drepturilor si obligatiilor tuturor péartilor implicate, potrivit art.4 alin.2 din Legea 230/2006 a
iluminatului public.

3.2 Proiectarea extinderilor sistemului de iluminat la solicitarea autoritatii contractante

Aceasta activitate implica realizarea documentatiei tehnice pentru lucrarile de investitii
privind extinderile de iluminat public la solicitarea autoritatii contractante. In cadrul
documentatiei tehnice (faza PT+DE) se vor aborda lucrarile de montare aparate de iluminat cu

- LED in cazul in care aparatele existente sunt degradate si inutilizabile, modernizare puncte de

aprindere, sistem de iluminat stradal-rutier, sistem de iluminat ornamental si stradal-pietonal,
modernizare sistem de iluminat arhitectural. Intocmirea documentatiei tehnice cade in sarcina
operatorului care va face si demersurile necesare pentru obtinerea avizelor de la autoritatile
competente. Cheltuielile vor fi suportate de autoritatea contractanta.

Toate aparatele de iluminat-cu LED ce vor fi montate in SIP in zonele modernizate vor
avea gradul de protectie min. IP66 pentru intregul aparat si rezistenta la impact min. IK10.
Tipurile de aparate de iluminat cu LED care vor fi utilizate vor asigura clasele de iluminat
specificate pe fiecare strada in parte, conform clasificarii starzii respective. Iluminatul
zonelor de risc, a pietelor, intersectiilor, etc, se va asigura cu un nivel de iluminare mai ridicat
cu 50% fata de strada cu nivelul cel mai ridicat incidenta in intersectie.

La proiectarea retelelor se va tine cont de coexistenta cu alte instalatii si constructii din
zona: paralelisme, apropieri, intersectii cu drumuri, cai ferate, instalatii telefonice, conducte,
cladiri, retele de apa, retele electrice existente, gaze sau canalizari.

La proiectare se va lua in considerare sursa de energie cea mai apropiata care are
rezerva de putere necesara pentru racordarea retelei de iluminat.

La proiectarea sistemelor de iluminat se vor realiza calcule luminotehnice pentru
fiecare strada. Aparatele de iluminat vor fi echipate cu surse LED, de mare putere, puterea




aparatelor de iluminat va fi cea care reiese din calculul luminotehnic si care se va alege de
catre fiecare ofertant in urma efectuarii calculelor luminotehnice.

Unghiul de inclinare utilizat in calculul luminotehnic va fi de maxim 15 grade, pentru
limitarea poludrii luminoase;

Aparatele de iluminat stradal vor fi montate pe stalpii existenti prin intermediul unei
console;

Calculele luminotehnice se efectueazd in conformitate cu prevederile SR EN 13201
pentru clasele sistemului de iluminat in care se incadreaza artera rutiera pe care se monteaza
aparatele de iluminat; '

Ofertantii vor asigura respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si reglementirilor
privind igiena si protectia muncii, protectia mediului, prevenirea si combaterea incendiilor.

Proiectarea si executia se va face cu personal autorizat. Aparatele de iluminat propuse
vor ideplini prescriptiile generale ale standardului SR EN 60598-1: 2009. Oferta este ferma,
are caracter definitiv si obligatoriu asupra documentelor care o alcétuiesc, pe toatd perioada
de valabilitate precizati.

3.3 Redeventa

Nivelul redeventei anuale se propune a fi de minim 1%, respectiv maxim 3% din
valoarea totald a facturilor incasate de concesionar pentru serviciile prestate de intretinere-
mentinere in anul anterior, in baza contractului de concesiune.

Plata redeventei se va face anual, pand la data de 31 a lunii martie a fiecirui an,
pentru anul anterior, iar pentru primul an, plata redeventei se va face in functie de numairul de
luni intregi ramase din an de la semnarea contractului si pana la sfarsitul anului, aceasta
urmand a se achita pané la data de 31 martie a anului urmator.

CAPITOLUL IV

LUCRARI SPECIFICE PENTRU OPERAREA PROPRIU-ZISA A
SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

4.1 Lucrari pentru intretinere, revizii periodice, reparatii
curente si programate
Lucrarile pentru intretinere, revizii si reparatii se impart in: servicii operative si
reparatii de interventie; revizii tehnice si reparatii curente. Activitatea de intretinere a
sistemului de iluminat public se va face de catre operatorul caruia i s-a incredintat contractul
de delegare a gestiunii Serviciului de Iluminat Public in Municipiul Campina si va consta in
efectuarea urmatoarelor tipuri de interventii:

4.1.1. Serviciile operative si reparatii de interventie constau dintr-un ansamblu de operatii
manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmdarirea
comportirii in timp a instalatiilor numite si reparatii de interventie. Reparatiile de interventie
reprezinta acel tip de interventii care se fac ca urmare a aparitiei in sistemul de iluminat public
a unor intreruperi neprogramate (intrerupere in functionarea intregului sistem sau intreruperi
zonale, pe mai multe strazi, pe o strada sau la nivelul unui punct luminos). Pentru remedierea
imediata a unor astfel de intreuperi in furnizarea iluminatului public, operatorul va asigura
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personal operativ de interventie suficient, capabil sa remedieze aceste intreruperi in cel mai
scurt timp. In aceste situatii operatorul sistemului de iluminat, trebuie sa intervina de urgenta
si cu precadere pentru a remedia defectiunea in cel mai scurt timp posibil (maxim 24 ore).
Echipa de interventie trebuie sa inceapa lucrarile in minim 3 ore de la primirea anuntului prin
dispecer sau prin orice mijloc legal de comunicatie de la personalul desemnat al
concedentului. Ofertantii sunt obligati sa depuna un Plan de inerventie prin care sa
fundamenteze timpul de interventie propus, in mod credibil si pentru situatiile in care in
acelasi timp ar aparea interventii multiple, maxim 5 interventii concomitent. Ofertele care vor
acorda un timp de interventie pentru inceperea lucrarilor de reparatii mai mare de 3 ore vor fi
declarate neconforme.

4.1.2. Reviziile tehnice constau dintr-un ansamblu de operatii si activitédti de micd amploare

executate, periodic pentru verificarea, curaarea, reglarea, eliminarea defectiunilor si

inlocuirea unor piese, avand drept scop asigurarea functiondrii instalatiilor pand la urmatoarea
- lucrare planificatd. Acest tip interventii vizeaza in general: verificarea racordurilor electrice,
- curatarea exterioara a aparatelor de iluminat, verificarea orientarii corecte aopticii aparatului de
’ iluminat, verificarea periodica a prizei de impamantare, verificarea punctelor de aprindere,
verificarea liniilor electrice de alimentare cu energie electrica a iluminatului public,
verificarea coloanelor de alimentare aeriene si subterane, verificarea legaturilor electrice la
aparatele de iluminat, respectiv alte verificiiri pentru asigurarea functionalitatii sistemului de
iluminat public. Ofertantii vor elabora si vor prezenta in cadrul ofertei financiare un program
anual cu cantitati si valori pentru efectuarea reviziilor programate pentru fiecare an in parte,
din perioada de delegare, la periodicitatea stabilita. La preluarea SIP si a componentelor sale
de catre operatorul delegat se considera ca acesta are efectuate la zi toate operatiunile privind
revizia tehnica pentru care toate componentele pentru care aceasta operatiune este obligatorie.

4.1.3. Reparatiile curente si reparatiile programate constau dintr-un ansamblu de operatii

executate periodic, in baza unor programe, prin care se urmareste readucerea tuturor partilor

instalatiei la parametrii proiectati, prin remedierea tuturor defectiunilor si inlocuirea partilor

‘ din instalatie care nu mai prezintd un grad de fiabilitate corespunzator. Acest tip de reparatii

NP se fac la diferitele compenente ale -sistemului de iluminat care necesita fie-inlocuirea
componentelor defecte urmata de repararea acestora in atelierele operatorului sistemului, fie
repararea directa a acestora la locul lor de functionare daca acest lucru este posibil. Reparatiile
curente se fac in special la componentele sistemului de iluminat public care au fost inlocuite
si aduse in atelierele operatorului pentru verificari complexe sau reparatii care nu au fost
posibile la fata locului sau la componentele sistemului de iluminat public ce nu pot fi aduse in
ateliere pentru reparatii sau masuratori iar pentru acestea este necesara planificarea din timp
pe baza programelor anuale de reparatii. Ofertantii vor elabora si vor prezenta in cadrul ofertei
financiare un program anual cu cantitati si valori pentru efectuarea reparatiilor programate
pentrufiecare an in parte, din perioada de delegare, la periodicitatea stabilita.

4.1.4. In cadrul serviciilor operative si a reparatiilor de interventiese executi:
a. Interventii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la aparatele de iluminat si
accesoriile acestora; -~ ¢ TeyrTUT EERL wsw w0 ' : )
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b. Manevre pentru Intreruperea si repunerea sub tensiune a diferitelor portiuni ale instalatiei
de iluminat in vederea executdrii unor lucrari;

c. Manevre pentru modificarea schemelor de functionare in cazul aparitiei unor deranjamente;
d. Receptia instalatiilor puse in functiune in conformitate cu regulamentele in vigoare;

e. Analiza stérii tehnice a instalatilor;
f. Identificarea defectelor in conductoarele electrice care alimenteazi instalatiile de iluminat;

g. Supravegherea defrisarii vegetatiei si inldturarea obiectelor cézute pe linie;

h. Controlul instalatiilor care au fost supuse unor conditii meteorologice deosebite, cum ar fi:
vant puternic, ploi torentiale, viscol, formarea de chiciurd, inundatii, etc.

i. Actiuni pentru pregitirea instalatiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau
deosebite ;

j. Demoléri sau demontiri de elemente ale sistemului de iluminat public;

k. Interventii ca urmare a unor sesizari;
Realizarea serviciilor de exploatare si de intretinere a instalatiilor de iluminat public se face
cu respectarea procedurilor specifice de:

e admitere la lucru;

e supravegherea lucrarilor;
e scoaterea i punerea sub tensiune a instalatiei;

e control al serviciilor;

Periodicitatea efectuarii serviciilor operative este de eliminare imediata a incidentelor si
defectolor sesizate in functionarea si exploatarea sistemului de iluminat public din Municipiul
Campina, potrivit angajamentelor asumate de operatorul delegat prin Planul de interventie,
depus odata cu oferta sa la procedura de achizitie publica de delegare a gestiunii serviciului de
iluminat public.

Garantia acordata lucrarilor executate de operatorul delegat in SIP din Municipiul Campina in
cadrul acestei activitati este de minim 2 ani.

4.1.5. In cadrul reviziilor tehnice se executi cel putin urmétoarele operafii: o
a. Revizia aparatelor de iluminat i a accesoriilor (balast, igniter, condensator, sigurantd, etc.);
b. Revizia tablourilor de distributie si a punctelor de conectare/deconectare;

c. Revizia linilor electrice apartinind sistemului de iluminat;

Efectuarea reviziilor tehnice este obligatorie si se efectuiaza anual, cel putin la
termenele prevazute in Caietul de sarcini, potrivit Programului de revizii si reparatii propus de
operatorul delegat si aprobat de beneficiar.

4.1.5.1 La revizia corpurilor de iluminat si a accesoriilor (balast, igniter, condensator,
siguranti, etc.) se executi urmiitoarele operatii:

a) Curatarea si verificarea aparatului de iluminat (carcasa, reflector, dispersor si structurile de
protectie vizuald), a coloanelor de alimentare cu energie electrica, a contactelor si
conexiunilor electrice la aparatele de iluminat, a contactelor la clemele sau papucii de legaturd
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la reteaua electrici de alimentare a iluminatului public, si de inlocuire a componentelor
defecte sau necorespunzatoare.

La serviciile de revizie tehnicd la aparatelor de iluminat public si a accesoriilor
(balast, igniter, condensator, sigurantd, etc.) pentru verificarea bunei functiondri se lucreazi
cu linia electrici sub tensiune, aplicindu-se masuri specifice de protectie a muncii in cazul
lucrului sub tensiune.

4.1.5.2 La fintretinerea si revizia tablourilor electrice de alimentare, distributie,
conectare/deconectare se realizeazi urmitoarele operatii:

a) Curatarea si verificarea tablourilor electrice de alimentare, distributie,
conectare/deconectare si inlocuirea sigurantelor, contactoarelor si dispozitivelor defecte sau
necorespunzatoare;

b) Refacerea inscriptionérilor si avertizarilor, daci este cazul;

\M ¢) Verificarea si masurarea instalatiei de legare la pamant (legatura la priza de pimant, etc.);

4.1.5.3 La revizia retelei electrice de joasi tensiune destinati iluminatului public, se
realizeazi urmatoarele operatii:

a) Verificarea traseelor conductoarelor electrice §i indepartarea obiectelor strdine cazute pe
acestea sau in apropierea lor;

b) Indreptarea stalpilor inclinati care deservesc iluminatul public;

¢) Indreptarea, fixarea si pozitionarea la unghiul de inclinare, dupa caz, a consolelor ce sustin
aparatele de iluminat;

d) Strangerea clemelor de conexiune electricd imperfecte sau inlocuirea celor defecte, daca
este cazul;

e) Verificarea si masurarea instalatiei de legare la pamant (legédtura conductorului electric de
nulul de protectie la arméatura stlpului, legitura la priza de pamant, etc.);

' f) Misurarea rezistentei de dipersie a retelei generale de legare la pamént.

-4.1.5.4 Periodicitatea reviziilor va fi de: - . .- —
(1) 3 ani pentru tablourile electrice de alimentare, puncte de aprindere, de distributie,
conectare/deconectare si retele electrice de joasa tensiune ale iluminatului public;

(2) 5 ani pentru aparatele de iluminat public i accesoriile acestora;

(3) 5 ani pentru orice alte elemente nenominalizate ale sistemului de iluminat public;

4.1.5.5 Perioada de garantie pentru lucrarile executate in cadrul reviziilor tehnice:
Operatorul delegate al serviciului de iluminat public din Municipiul Campina va acorda o
perioada de garantie pentru lucrarile executate in cadrul reviziilor tehnice de minim 2 ani.

4.1.6. Reparatiile curente se executa la:
a) Aparatele de iluminat public i accesoriile acestora;

b) Tablourile electrice de alimentare cu energie electrica, distributie si conectare/deconectare
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c) Retelele electrice de joasi tensiune aeriene sau subterane proprietate a autoritdtii publice
locale, apartinind sistemului de iluminat public;

d) Vopsire si reparare stalpi metalici si console proprietate a autoritatii contractante, care
deservesc sistemul de iluminat public;

4.1.6.1 in cadrul reparatiilor curente la corpurile de iluminat §i accesorii se executa
urmiitoarele operatii:
a) Inlocuirea lampilor a caror flux luminos, temperatura de culoare, putere electrica sunt
necorespunzatoare standardelor de iluminare si cerintelor documentatiei de atribuire,
cu altele de acelasi tip cu cele initiale;

b) Inlocuirea accesoriilor montate in apartul de iluminat( balast electromagnetic, balast
electronic, igniter, condensator, filtru anticondens,siguranta, etc) defecte sau
necorespunzatoare,

¢) Inlocuirea aparatelor de iluminat degradate, vandalizate, necorespunzatoare sau care
nu mai pot fi reparate;

4.1.6.2 In cadrul reparatiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distributie,
conectare, deconectare se executii urmitoarele operatii:
a) Verificarea stirii usilor si incuietorilor cu remedierea tuturor defectiunilor ;

b) Vopsirea usilor i a si a celorlalte elemente ale cutiei;

¢) Verificarea sigurantelor fuzibile si automate, inlocuirea celor defecte i montarea celor noi,
identice cu cele inifiale (previzute in proiect);

d) Verificarea si strdngerea contactelor;
e) Verificarea coloanelor si inlocuirea celor cu izolatie necorespunzitoare;

f) Verificarea functiondrii dispozitivelor de actionare, cu Inlocuirea celor necorespunzitoare
sau montarea unora de tip nou, pentru mirirea gradului de fiabilitate sau modernizarea
instalatiei;

4:1.6.3 in cadrul reparatiilor curente la retelele electrice de joasa tensiune destinate
iluminatului public se executi urmitoarele operatii:

a) Verificarea distantelor conductelor fati de constructii, instalatii de comunicatii, linii de
inalti tensiune si alte obiective;

b) Evidentierea in planuri a instalatiilor nou-apérute de la ultima verificare §i realizarea
masurilor necesare de coexistentd;

¢) Acordarea asistentei tehnice de supraveghere a operatiunilor de tdiere a vegetatiei in zona
in care se obtureazi distributia fluxului luminos al aparatelor de iluminat sau deranjeaza
reteua de alimentare cu energie electrica a iluminatului public, de cétre operatorul de
intretinere a spatiilor verzi;

d) Determinarea gradului de deteriorare a stélpilor, inclusiv a fundatiilor acestora, si luarea
masurilor de consolidare, remediere sau inlocuire, in functie de rezultatul determinérilor;




f) Verificarea si refacerea inscriptionérilor, inclusiv numerotarea stlapilor;

g) Verificarea starii conductoarelor electrice aeriene;

h) Verificarea instalatiei de legare la pamént a nulului de protectie, a starii legiturilor si
imbindrilor conductorului electric de nul la acesta, precum si a legéturilor acestuia la corpului
de iluminat, si masurarea rezistentei de dispersie a retelei generale de legare la pémant,
masurarea prizei de pamant, avand ca referinta STAS 12604/1988;

i) Refacerea prizei de pamant, acolo unde aceasta nu corespunde, avind ca referinfa STAS
12604/1988

4.1.6.4 In cadrul reparatiilor curente la stalpii metalici si console destinate iluminatului
public se executa urmiitoarele operatii:
a) Verificarea starii stalpilor metalici si vopsirea acestora, dupa caz;
b) Verificarea starii si fixarii consolelor, a bratarilor si a celorlalte arméturi metalice de
pe stalp si inlocuirea celor corodate, deformate, deteriorate, fisurate ori rupte;

4.1.6.5 Reparatiile curente se vor efectua la o perioada de timp dupa cum urmeaza:

(1) Aparatele de iluminat si accesoriile acestora: 5 ani;

(2) Tablourile electrice de alimentare: 5 ani;

(3) Retele electrice de joasa tensiune, : 5 ani;

(4) Instalatia de legare la pamant, priza de pamant: 5 ani;

(5) Orice alte elemente nenominalizate ale SIP: 5 ani.

Toate aceste activititi au drept scop readucerea tuturor partilor instalatiei de iluminat
public la parametrii tehnici si luminotehnici proiectati.

4.1.6.6 Garantia acordata de operatorul delegat al serviciului de iluminat public din
Municipiul Campina va acorda garantie de buna executie lucrarilor executate in
cadrul activitatii de reparatii curente dupa cum urmeaza:
(1) Aparate de iluminat noi inlocuite(iluminat stradal, pietonal, proiectoare), similare
cu cele existente: 5 ani;
(2) Aparate de iluminat noi (iluminat stradal, pietonal, proiectoare), montate in zonele
"~ de modernizare SIP: 5 ani; - ' -
(3) Sursa de lumina cu sodiu si/sau halogenuri metalice inlocuita in aparatul de
iluminat; 2 ani;
(4) Accesorii ale aparatului de iluminat( balast, igniter, filtru anticondens, siguranta,
etc): 2 ani;
(5) Stalpi metalici noi(iluminat stradal, pietonal, parcuri, etc): 5 ani;
(6) Retea electrica de alimentare cu energie electrica a iluminatului public: 3 ani;
(7) Sigurante MPR, clasice sau automate inlocuite in punctele de aprindere: 1 an;
(10) Punct de aprindere nou inlocuit sau montat: 5 ani;
(11) Ceas programator nou inlocuit sau montat: 3 ani;
(12) Consola noua inlocuita sau montata: 3 ani;
(13) Coloana de alimentare noua inlocuita sau montata: 3 ani;
(14) Cablu subteran ig_lg(;l{it’iau montat: 3 ani;
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(15) Manson cablu subteran: 3 ani;
(16) Orice alte lucrari executate nenominalizate, de inlocuire sau de montare: 2 ani.

4.2 Descrierea serviciilor de intretinere, revizii periodice, reparatii
curente si programate
Serviciile intreprinse pentru activitatea de exploatare, intrefinere-mentinere, revizie si
reparaie a iluminatului public actual din Municipiul Campina sunt descrise dupa cum
urmeaza:

4.2.1. in cadrul serviciilor operative si a reparatiilor de interventie.
a. Interventii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la aparatele de iluminat
si accesoriile acestora.

Activitatea consta in deplasarea echipei operative la locul interventiei pentru remedierea
¢ 0 unui defect la aparatul de iluminat, dupa primirea comunicarii despre acesta de la dispeceratul
operatorului delegat al serviciului de iluminat public, constatarea defectului, luarea masurilor
tehnico-organizatorice care se impun in functie de locul si imprejurarile in care s-a produs
incidentul (defectul) si masurile de protectia muncii, pregatirea echipei de interventie, a
sculelor, utilajelor si materialelor si echipamentelor necesare remedierii defectului, stabilirea
planului de interventie si executarea lucrarilor pentru remedierea defectului. Dupa remedierea
defectului echipa de interventie operativa va proceda la aducerea locului interventiei in cel
mai scurt timp la starea lui initiala de dinaintea interventiei. Tarifele pentru remedierea
operativa a defectelor sunt tarife compuse si vor avea pe langa compohenta de timp de
deplasare si componenta de tarif pentru operatiunea concreta de remediere a defectului
specific.
b. Manevre pentru intreruperea si repunerea sub tensiune a diferitelor portiuni ale
instalatiei de iluminat in vederea executirii unor lucrari.

Activitatea consta in deplasarea echipei operative la locul interventiei in punctele de
¢ aprindere sau in punctele de alimentare a SIP, in vederea efectuarii manevrelor necesare
executarii unor lucrari in SIP cu scoaterea de sub tensiune a retelelor electrice. Tarifele pentru
executarea operativa a manevrelor respective sunt tarife simple si vor fi determinate in functie. -
de componenta de timp de deplasare si de executare a manevrelor solicitate.

c¢. Manevre pentru modificarea schemelor de functionare in cazul aparifiei unor
deranjamente.

Activitatea consta in deplasarea echipei operative la locul interventiei in punctele de
aprindere sau in punctele de alimentare a SIP, in vederea efectuarii manevrelor necesare
pentru modificarea schemelor de functionare a iluminatului public in cazul aparitiei unor
deranjamente zonale in iluminatul public. Manevrele sunt necesare pentru limitarea cat mai
mica a zonei in care iluminatul public nu functioneaza, pana la eliminarea cauzei incidentului
de deranjament. Tarifele pentru executarea operativa a manevrelor respective sunt tarife
simple si vor fi determinate in functie de componenta de timp de deplasare si de executare a
manevrelor solicitate.

d. Receptia instalatiilor puse in func{iune in conformitate cu regulamentele in vi

Ty,




Activitatea consta in deplasarea echipei operative la locul amplasarii instalatiilor respective
care fac obiectul receptiei. La solicitarea beneficiarului investitiei echipa operativa va face
conectarea instalatiilor noilor investitii la instalatiile SIP in functiune, va initia probele de
functionare integrata a noilor instalatii in SIP existent, va efectua conexiunile electrice ce se
impun, va verifica compatibilitatea instalatiilor noi cu cele ale SIP existent, va acorda
asistenta de specialitate autoritatii contractante si va prelua pe baza de Proces Verbal
instaltiile noi dupa receprie in gestiune si administrare in conditiile contractului de
concesionare. Tarifele pentru receptia si preluarea in gestiune si administrare a noilor
investitii sunt tarife simple si vor fi determinate in functie de componenta de timp de
deplasare si de executare a tuturor manevrelor si operatiunilor solicitate solicitate. Tarifele
pentru prezentarea lunara a datelor si informatiilor asupra starii SIP aflat in gestiune si
administrare si a naturii inerventiilor lunare, precum si pentru alte informatii solicitate este un
tarif simplu si va fi determinat in functie de componenta de timp alocata acestei activitati.

e. Analiza stirii tehnice a instalatilor.

Activitatea consta in prezentarea lunara a unui raport autoritatii contractante asupra starii
tehnice si a naturii interventiilor in SIP din municipiul Campina. La solicitarea beneficiarului
operatorul delegat va prezenta orice alte informatii pe care acesta doreste sa le cunoasca
despre SIP. Tarifele pentru analiza starii tehnice a instalatiilor si pentru prezentarea oricaror
altor informatii despre serviciul de iluminat public delegat, altele decat cele prevazute in
contract sunt tarife simple si vor fi determinate in functie de componenta de timp de analiza
si culegere de informatii.

N
/

f. Identificarea defectelor in conductoarele electrice care alimenteazi instalatiile de
iluminat.

Activitatea consta in deplasarea echipei operative la locul interventiei a pentru remedierea
unui defect aparut in instalatiile electrice de alimentare cu energie electrica a iluminatului
public aeriene sau subterane, dupa primirea comunicarii despre acesta de la dispeceratul
operatorului delegat al serviciului de iluminat public, constatarea defectului, luarea masurilor
tehnico-organizatorice care se impun in functie de locul si imprejurarile in care s-a produs
incidentul(defectul) si masurile de protectia muncii, pregatirea echipei de interventie, a
sculelor, utilajelor_si materialelor si echipamentelor necesare remedierii defectului, stabilirea
planului de interventie si executarea lucrarilor pentru remedierea defectului. Dupa remedierea
defectului echipa de interventie operativa va proceda la aducerea locului interventiei in cel
mai scurt timp la starea lui initiala de dinaintea interventiei. Tarifele pentru remedierea
operativa a defectelor sunt tarife compuse si vor avea pe langa componenta de timp de
deplasare-constatare defect si componenta de tarif pentru operatiunea concreta de remediere a
defectului electric specific.
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g. Supravegherea defrigéirii vegetatiei si inldturarea obiectelor ciizute pe linie.

Activitatea consta in deplasarea echipei operative la locul operatiunii de defrisare a
vegetatiei de catre personalul specializat, luarea masurilor tehnico-organizatorice care se
impun in functie de locul defrisarii si tipul liniilor electrice de alimentare cu energie electrica
a instalatiilor de iluminat public. Dupa incheierea operatiunii de defrisare echipa de
interventie operativa va proceda la verificarea integritatii instalatiilor de iluminat public si la
renjediered eventialelordefecter aparite in « timpuls:defiisariiz vegétaties; Pe
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remedierea operativa a defectelor sunt tarife simple sau compuse. Tarifele simple vor avea in
vedere componenta de timp de deplasare si timp de supraveghere a defrisarii iar tarifele
compuse va mai vor avea pe langa componenta de timp de deplasare si componenta de tarif
pentru operatiunea concreta de remediere a defectului specific ca urmarea a operatiunii de
defrisare a vegetatiei.

h. Controlul instalatiilor care au fost supuse unor conditii meteorologice deosebite, cum
ar fi: vint puternic, ploi torentiale, viscol, formarea de chiciuri, inundatii, etc.

. Activitatea consta in deplasarea echipei operative pe traseul instalatiilor de iluminat public,
dupa terminarea evenimentelor produse de fenomene meteorologice extreme, constatarea
defectelor, luarea masurilor tehnico-organizatorice care se impun in functie de locul si
imprejurarile in care s-a produs incidentul (defectul) si masurile de protectia muncii,
pregatirea echipei de interventie, a sculelor, utilajelor si materialelor si echipamentelor
necesare remedierii defectului, stabilirea planului de interventie si executarea lucrarilor pentru
remedierea operativa a defectului, dupa caz. Dupa remedierea defectului echipa de interventie
operativa va proceda la aducerea locului interventiei in cel mai scurt timp la starea lui initiala
de dinaintea interventiei. Defectele care nu pot fi remediate operativ, vor fi programate
imediat in perioada urmatoare pentru a fi remediate cu celeritate. Tarifele pentru remedierea
operativa a defectelor de acest fel, sunt tarife compuse si vor avea pe langa componenta de
timp de deplasare si componenta de tarif pentru operatiunea concreta de remediere a
defectului specific.

i. Actiuni pentru pregitirea instalatiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau
deosebite.

Activitatea consta in verificarea tehnica a instalatiilor electrice ce deservesc iluminatul
public din punct de vedere al sectiunilor conductoarelor electrice si celorlalte componente in
ce priveste depasirea puterii admise pe fiecare tronson pe care se monteaza instalatii de
iluminat ornamental festiv si pe total SIP. Se va verifica puterea nominala pe fiecare ornament
in parte, numarul de ornamente ce se va monta pe fiecare strada, alee, parc, piata, etc. si pe
total SIP si se va adauga la puterea deja absorbita de iluminatul public aflat in functiune si
apoi se va decide unde si cate instalatii ornamental-fesive pot fi montate fara a afecta
siguranta in functionare a SIP. Tarifele utilizate pentru-pregatirea instalatiilor de iluminat sunt
tarife compuse care vor avea pe langa componenta timpului analiza si calcul al suportabilitatii
retelei electrice si tariful pentru marirea sectiunii retelei acolo unde aceasta nu suporta o
marire de putere ca urmare a montarii instalatiilor de iluminat ornamental-festiv in SIP.

j- Demoliri sau demontiri de elemente ale sistemului de iluminat public.

Activitatea consta in intocmirea documentatiilor privind propunerile de dezafectare a
instalatiilor de iluminat public nefunctionale si care nu mai sunt necesare, cele care isi
schimba traseul, cele care intra in modernizare, etc., intocmirea documentatiilor de scoatere a
acestora din gestiune si si de casare a lor, executarea operatiilor de demontare si demolare a
instalatiilor casate, recuperarea selectiva a deseurilor, facturarea si predarea acestora la
centrele de colectare, predarea deseurilor fara valoare la grapa de gunoi, scoaterea di evidenta
contabila si operativa a acestora. Tarifele utilizare sunt tarife compuse si vor avea in vedere
tariful simplu de constatare scriptica si faptica a operatiunii, intocmire documentatie de
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casare, evidentiere si urmarire, precum si un tarif specific operatiunii de demontare,
recuperare deseuri, reciclare si demolare instalatii casate.

k. Interventii ca urmare a unor sesizari. '

Activitatea consta in deplasarea echipei operative la locul interventiei pentru remedierea
unui defect aparut la inastalatia de iluminat public ca urmare a unei sesizari, prin dispeceratul
operatorului delegat al serviciului de iluminat public, constatarea defectului, luarea masurilor
tehnico-organizatorice care se impun in functie de locul si imprejurarile in care s-a produs
incidentul(defectul) si masurile de protectia muncii, pregatirea echipei de interventie, a
sculelor, utilajelor si materialelor si echipamentelor necesare remedierii defectului, stabilirea
planului de interventie si executarea lucrarilor pentru remedierea defectului. Dupa remedierea
defectului echipa de interventie operativa va proceda la aducerea locului interventiei in cel
mai scurt timp la starea lui initiala de dinaintea interventiei. Tarifele pentru remedierea
operativa a defectelor sunt tarife compuse si vor avea pe langa componenta de timp de
deplasare si componenta de tarif pentru operatiunea concreta de remediere a defectului
specific.

4.2.2. In cadrul reviziilor tehnice:

4.2.2.1 La revizia corpurilor de iluminat se executii urmitoarele operatii:

a) Verificarea si curatarea aparatului de iluminat (carcasa, reflector, dispersor si
structurile de protectie vizuali), a coloanelor de alimentare cu energie electrica, a
contactelor si conexiunilor electrice la aparatele de iluminat, a contactelor la clemele sau
papucii de legaturi la reteaua electrici de alimentare a iluminatului public, a
contactelor la clemele sau papucii de legaturi la reteaua electrici de alimentare a
iluminatului public si de inlocuire a componentelor defecte sau necorespunzatoare.

Activitatea consta in curatarea exterioara si interioara a aparatului.de iluminat, in
verificarea functionalitatii tuturor componentelor si accesoriilor aparatului de iluminat si in
verificarea coloanelor de alimentare, a contactelor si conexiunilor electrice care alimenteaza
cu energie electrica aparatele de iluminat, a contactelor la clemele sau papucii de legaturd la

reteaua electricd de alimentare a iluminatului public. Operatorul va proceda la depistarea
 legaturilor slabe si a contactelor imperfecte, la depistarea eventualelor conductoare dezizolate
sau necorespunzatoare si la refacerea corecta a legaturilor electrice. Curatarea exterioara a
aparatului de iluminat consata in indepartarea prafului de pe carcasa exterioara si dispersor, a
resturilor de fecale de la pasari, a resturilor vegetale sau corpurilor straine solidificate, a
cuiburilor de pasari/insecte/panza de paianjeni etc. cu carpa umeda(burete, perie, etc.) si cu
detergent. pentru a readuce aparatul de iluminat in starea sa initiala curata. Curatarea
interioara a aparatului de iluminat se face pentru indepartarea prafului sau a depunerilor
calcificate pe componentele din compartimentul optic in cazul in care gradul de protectie nu
este corespunzator(reflector, dispersor, lampa, etc.) si din compartimentul accesorii(balast,
igniter, siguranta, filtru anticondens,etc.). Curatarea se va face cu o carpa umeda(burete, perie,
etc.) si detergent astfel incat instalatia sa revina la aspectul sau initial Activitatea de inlocuire




balast electromagnetic/balast electronic, igniter, condensator, siguranta, filtru anticondens,
etc.) ale aparatului de iluminat, inlocuirea aparatului de iluminat defect si nefunctional in
ansamblul sau cu alt aparat now/reparat cu aceleasi caracteristici ca forma, tehnice si
functionale, inlocuirea consolelor si bratarilor de prindere degradate si care nu mai prezinta
siguranta deplina, schimbarea cablurilor de alimentare defecte sau dezizolate, a coloanelor
electrice de alimentare a aparatelor de iluminat defecte sau necorespunzatoare, a clemelor sau
papucilor de legaturi la reteaua electricd de alimentare a iluminatului public defecte, care vor
fi inlocuite in totalitate cu aceasta ocazie. Tariful utilizat este un tarif compus din tariful
simplu pentru curatare si verificare la care se aduga dupa caz tariful pentru operatiunea
concreta de inlocuire. ‘

4.2.2.2 La revizia tablourilor electrice de alimentare, distributie, conectare/deconectare:
a) Verificarea si curatarea tablourilor electrice de alimentare, distributie,
conectare/deconectare, a contactoarelor si inlocuirea sigurantelor si dispozitivelor
defecte sau necorespunzatoare.

Activitatea consta in verificarea starii si functionarii tablounlor electrice de alimentare,
distributie, ‘conectare/deconectare si a contactoarelor, stergerea prafului, a murdariei,
indepartarea corpurilor straine patrunse accidental in instalatii, a insectelor, panzei de
paianjen, excremente de animale, etc. cu instalatia scoasa de sub tensiune. Curatarea se va
face cu o carpa umeda (burete, perie, etc.) si detergent astfel incat instalatia sa revina la
aspectul sau initial. Activitatea de inlocuire a componentelor consta in inlocuirea sigurantelor,
contactoarelor si dispozitivelor de automatizare si altor elemente defecte sau a celor
necorespunzatoare. Partile vopsite vor fi refacute cu acelasi tip si culoare de vopsea, ca si cele
originale. Tariful utilizat este un tarif compus din tariful simplu pentru curatare si verificare la
care se aduga dupa caz tariful pentru operatiunea concreta de inlocuire.

b) Refacerea inscriptionirilor ilizibile sau necorespunzatoare.

Activitatea consta refacerea inscriptiondrilor ilizibile sau necorespunzatoare sau a celor
necorespunzatoare cu acelasi text si forma, pentru fiecare spatiu in care acestea sunt
obligatorii. Tariful utilizat va fi un tarif simplu care va avea la baza norma de timp de munca
programat si manopera pe unitatea de timp, la care se vor adauga cheltuielile materiale si de
transport. : - - -
¢) Verificarea si masurarea instalatiei de legare la pimaint a tablourilor de alimentare
(legatura la priza de pimant, etc.) si refacerea prizei de pamant necorespunzatoare.

Activitatea consta in verificarea prin masuratori efectuate a instalatriei de legare la pamant
a tablourilor de alimentare si a rezistentei acesteia,pentru a preantampina eventuale incidente,
avarii ale SIP sau accidente la oameni si/sau animale. Masuratorile se vor face cu aparate de
masura omologate si aflate in perioada de valabilitate a verificarilor metrologice. In cazul
constatarii unor deficiente privind marimea rezistentei prizei de pamat a instalatiei electrice
componente a SIP se va proceda imediat la refacerea prizei de pamant pentru a reintra in
limitele normale. Numai in cazuri deosebite (lipsa resurselor la momentul descoperii (conditii
meteorologice improprii eliminarii defectului, etc.) se va proceda la remedierea defectului in
ziua urmatoare, si numai dupa asigurarea zonei respective impotriva producerii unor accidente
prin electrocutare. Tariful utilizat este un tarif compus din tariful simplu pentru masurare si
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4.2.2.3 La revizia retelei electrice de joasi tensiune destinati iluminatului public:
a) Verificarea traseelor conductoarelor electrice si indepirtarea obiectelor striine
cazute pe acestea sau in apropierea lor.

Activitatea consta in verificarea traseelor conductoarelor electrice, indepartarea obiectelor
striine cazute pe acestea sau a celor care ar putea sa cada. Tariful utilizat va fi un tarif simplu
care va avea la baza norma de timp de munca programat, manopera pe unitatea de timp,
utilajul si transportul necesar.

b) indreptarea stilpilor inclinati care deservesc iluminatul public.

~

L Activitatea consta in verificarea inclinarii stalpilor ce sustin aparatele de iluminat si a
indreptarii stalpilor inclinati. Tariful utilizat va fi un tarif simplu care va avea la baza norma
de timp de munca programat, manopera pe unitatea de timp, utilajul si transportul necesar.

c¢) Refacerea legiturilor la izolatoare sau a legiiturilor fascicolelor torsadate, daci este
cazul.

Activitatea consta in refacerea legaturilor la izolatoare sau a legéturilor fascicolelor
torsadate a conductoarelor electrice de alimentare a iluminatului public. Tariful utilizat va fi
un tarif simplu care va avea la baza norma de timp de munca programat si manopera pe
unitatea de timp, la care se vor adauga cheltuielile materiale si de transport pentru refacerea
legaturii la izolatoare si la fasciculele torsadate.

) indreptarea, fixarea si pozitionarea la unghiul de inclinare, dupa caz, a consolelor ce
sustin aparatele de iluminat.

Activitatea consta in indreptarea, fixarea si pozitionarea la unghiul de inclinare, dupa caz, a
consolelor ce sustin aparatele de iluminat. Tariful utilizat va fi un tarif simplu care va avea la
baza norma de timp de munca programat si manopera pe unitatea de timp, la care se vor
adauga cheltuielile materiale, utilaj si de transport pentru indreptarea, fixarea si pozitionarea
la unghiul de inclinare, a consolelor ce sustin aparatele de iluminat.

g) Verificarea stirii izolatoarelor si inlocuirea celor defecte.

Activitatea consta in verificarea stirii izolatoarelor si inlocuirea celor defecte. Tariful
utilizat va fi un tarif simplu care va avea la baza norma de timp de munca programat,
manopera pe unitatea de timp, utilajul si transportul necesar.

h) Stringerea clemelor de conexiune electrici imperfecta sau inlocuirea celor defecte,
daca este cazul.

Activitatea consta in strdngerea clemelor de conexiune electrica imperfecta sau inlocuirea
celor defecte. Tariful utilizat va fi un tarif simplu care va avea la baza norma de timp de
munca programat, manopera pe unitatea de timp, utilajul si transportul necesar.

s e = m e § e e s e mes = s e ees e e e e m e e — s e e s e e v e



_verificare si t

i) Verificarea si masurarea instalatiei de legare la pimint (legitura conductorului
electric de nulul de protectie la armiitura stilpului, legitura la priza de pamant, etc.) si
refacerea prizei de pamant defecte.

Activitatea consta in verificarea prin masuratori a instalatriei de legare la pamant a nulului
de protectie a retelei electrice de alimentare a iluminatului public si a rezistentei acesteia,
pentru a preantampina eventuale incidente, avarii ale SIP sau accidente la oameni si/sau
animale. Masuratorile se vor face cu aparate de masura omologate si aflate in perioada de
valabilitate a verificarilor metrologice. In cazul constatarii unor deficiente privind marimea
rezistentei prizei de pamat a instalatiei electrice componente a SIP se va proceda imediat la
refacerea prizei de pamant pentru a reintra in limitele normale. Numai in cazuri deosebite
(lipsa resurselor la momentul descoperii (conditii meteorologice improprii eliminarii
defectului, etc.) se va proceda la remedierea defectului in ziua urmatoare, si numai dupa
asigurarea zonei respective impotriva producerii unor accidente prin electrocutare. Tariful
utilizat este un tarif compus din tariful simplu pentru masurare si verificare la care se aduga
dupa caz tariful pentru operatiunea concreta de refacere.

j) Miisurarea rezistentei de dipersie a refelei generale de legare la paimént.

Activitatea consta in mésurarea rezistenfei de dipersie a retelei generale de legare la
pamant, cu aparat de masura omologat si aflat in termenul de verificare metrologica.Tariful
utilizat va fi un tarif simplu care va avea la baza norma de timp de munca programat si
manopera pe unitatea de timp.

4.2.3 In cadrul reparatiilor curente.

4.2.3.1 Pentru reparatiile curente la tablourile electrice de alimentare, distributie,
conectare/deconectare:

a) Verificarea stirii ugilor si incuietorilor cu remedierea tuturor defectiunilor.

Activitatea consta in repararea usilor si incuietorilor defecte de la tablourile de distributie,
a celor nefunctionale sau a celor necorespunzatoare(neetanse, de alt tip, etc.) sau inlocuirea
lor cu usi noi, de acelasi tip si forma si dimensiuni. Tariful utilizat va fi un tarif simplu care va

~avea la baza norma de timp de munca programat si manopera pe unitatea de timp, pentru

reparare sau inlocuire, la care se vor adauga cheltuielile materiale si de transport.
b) Vopsirea usilor si a si a celorlalte elemente ale cutiei de distributie.

Activitatea consta in vopsirea usilor si a elementelor metalice ale cutiilor si tablourilor de
distributie. Tariful utilizat va fi un tarif simplu care va avea la baza norma de timp de munca
programat si manopera pe unitatea de timp, pentru reparare sau inlocuire, la care se vor
adauga cheltuielile materiale si de transport.

¢) Verificarea sigurantelor fuzibile si automate, inlocuirea celor defecte si montarea de
sigurante noi, identice cu cele initiale (previizute in proiect).

Activitatea consta in verificarea sigurantelor fuzibile si automate, inlocuirea celor defecte
si montarea de sigurante noi noi, identice cu cele initiale. Tariful utilizat va fi un tarif compus
care va avea la baza norma de timp de munca programat si manopera pe unitatea de timp de
arif pentru inlocuire, la care se vor adauga cheltuielile materiale si de transport.
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d) Verificarea si stringerea contactelor si inlocuirea celor defecte.

Activitatea consta in verificarea si strdngerea contactelor imperfecte si inlocuirea celor
defecte. Tariful utilizat va fi un tarif compus din tariful pentru verificarea si strangerea
contactelor imperfecte si din tariful pentru inlocuirea celor defecte.

¢) Verificarea coloanelor si inlocuirea celor cu izolatie necorespunzitoare.

Activitatea consta in verificarea coloanelor de alimentare si ilocuirea celor cu izolatie
necorespunzatoare. Operatorul delegat va proceda la depistarea legaturilor slabe si a
contactelor imperfecte, la depistarea eventualelor conductoare dezizolate sau
necorespunzatoare si la refacerea corecta a legaturilor electrice. Coloanele electrice de
alimentare a aparatelor de iluminat defecte sau necorespunzatoare vor fi inlocuite in totalitate
cu aceasta ocazie. Tariful utilizat pentru efectuarea verificarilor va fi un tarif compus si va
reflecta cheltuielile privind verificarea coloanelor si tariful pentru inlocuirea izolztiei
necorespunzatoare. Tariful utilizat pentru inlocuirea conductoarelor electrice de alimentare a
N aparatelor de iluminat, va cuprinde pe langa cheltuielile de verificare si cheltuielile materiale,

utilaj, manopera si transport aferente si operatiunilor de inlocuire.

f) Verificarea functioniirii dispozitivelor de acfionare, cu inlocuirea celor
necorespunzitoare sau montarea unora de tip nou, pentru marirea gradului de
fiabilitate sau modernizarea instalatiei.

Activitatea consta in verificarea functionérii dispozitivelor de actionare, si inlocuirea celor
necorespunzétoare sau montarea unora de tip nou, pentru mérirea gradului de fiabilitate sau
modernizarea instalatiei. Tariful utilizat va fi un tarif compus, din tariful pentru verificarea
functiondrii dispozitivelor de actionare si din tariful pentru montarea unora de tip nou, pentru
mirirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalatiei.

4.2.3.2 Pentru reparatiilor curente la retelele electrice de joasa tensiune destinate
iluminatului public:

a) Verificarea distantelor conductoarelor fata de constructii, instalatii de comunicatii,
linii de Inalti tensiune si alte obiective.

Activitatea consta in verificarea distantelor conductoarelor faa de constructii, instalatii de
comunicatii, linii de inaltd tensiune gi alte obiective si reamplasarea celor care nu respecta
prevederile legale. Tariful utilizat va fi un tarif compus, din tariful pentru verificarea
distantelor conductoarelor fati de constructii, instalatii de comunicatii, linii de fnalta tensiune
si alte obiective si din tariful pentru reamplasarea acestora la distantele prevazute de
normative, pentru marirea gradului de siguranta in functionare si evitarea unor posibile
incidente. '

b) Evidentierea in planuri a instalatiilor nou-apirute de la ultima verificare si realizarea
masurilor necesare de coexistenta.

Activitatea consta in evidentierea 1n planuri a instalatiilor nou-aparute si stabilirea
masurilor de compatibilizare a acestora cu SIP. Tariful utilizat va fi un tarif simplu ce va avea
la baza timpul de munca necesar realizarii operatiei si manopera orara.




¢) Acordarea asistentei tehnice de supraveghere a operatiunilor de tiiere a vegetatiei in
zona in care se obtureazi distributia fluxului luminos al aparatelor de iluminat sau
deranjeaza reteua de alimentare cu energie electrica a iluminatului public, de citre
operatorul de intretinere a spatiilor verzi.

Activitatea consta in acordarea de asistenta tehnica pentru operatiunilor de tiiere a
vegetatiei In zona in care se obtureazi distributia fluxului luminos al aparatelor de iluminat
sau deranjeaza reteua de alimentare cu energie electrica a iluminatului public, de citre
operatorul de intretinere a spatiilor verzi. Tariful utilizat va fi un tarif simplu ce va avea la
baza timpul de munca necesar acordarii de asistenta tehnica si manopera orara.

d) Determinarea gradului de deteriorare a stilpilor, inclusiv a fundatiilor acestora, si
luarea maisurilor de consolidare, remediere sau inlocuire, in functie de rezultatul
determinirilor.

Activitatea consta in verificarea si determinarea gradului de deteriorare a stalpilor,
inclusiv a fundatiilor acestora, si stabilirea mésurilor de consolidare, remediere sau inlocuire,
in functie de rezultatul determinarilor. Tariful utilizat va fi un tarif compus, din tariful pentru
verificarea si determinarea gradului de deteriorare a stélpilor si a fundatiilor acestora si din
tariful pentru inlocuirea, remedierea defectelor si/sau consilidarea acestora.

e) Verificarea verticalitatii stilpilor si indreptarea celor inclinati.

Activitatea consta in verificarea verticalitatii stalpilor ce sustin aparatele de iluminat si a
indreptarii stalpilor inclinati. Tariful utilizat va fi un tarif compus, din tariful pentru
verificarea verticalitatii stalpilor si din tariful pentru indreptarea stalpilor.

f) Verificarea si refacerea inscriptionirilor, inclusiv numerotarea stlapilor.

Activitatea consta in verificarea incriptionarilor si a numerotarii stalpilor ce sustin aparatele
de iluminat si a refacerii inscriptionarilor si a numarelor lipsa a stalpilor de iluminat. Tariful
utilizat va fi un tarif compus, din tariful pentru verificarea inscriptionarilor si a numerotarii
stalpilor si din tariful pentru refacerea incriptionarii si numerotarii, acolo unde acestea lipsesc.

g) Verificarea stiirii conductoarelor electrice aeriene.
Activitatea consta in verificarea stirii conductoarelor electrice aeriene de alimentare a

iluminatului public, precum si inlocuirea celor cu izolatia necorespunzatoare. Tariful utilizat

va fi un tarif compus, din tariful pentru verificarea starii conductoarelor si din tariful pentru
refacerea izolatiei necorespunzatoare.

h) Verificarea instalatiei de legare la pimant a nulului de protectie, a starii legaturilor si
fmbiniirilor conductorului electric de nul la acesta, precum si a legiiturilor acestuia la
corpului de iluminat, si masurarea rezistentei de dispersie a retelei generale de legare la
pimint, masurarea prizei de pamant, avand ca referinta STAS 12604/1988.

Activitatea consta in verificarea prin masuratori a instalatriei de legare la pamant a nulului de
protectic a retelei electrice de alimentare a iluminatului public a starii legdturilor si
imbindrilor conductorului electric de nul la acesta, precum si a legéturilor acestuia la corpului
de iluminat, si masurarea rezistentei de dispersie a retelei generale de legare la padmént,
masurarea prizei de pamant. Masuratorile se vor face cu aparate de masura omologate si aflate
in penoada de valablhtate a verlﬁcarllor metrologlce In cazul constatarii unor deficiente
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proceda imediat la refacerea prizei de pamant pentru a reintra in limitele normale. Numai in
cazuri deosebite (lipsa resurselor la momentul descoperii (conditii meteorologice improprii
eliminarii defectului, etc.) se va proceda la remedierea defectului in ziua urmatoare, si numai
dupa asigurarea zonei respective impotriva producerii unor accidente prin electrocutare.
Tariful utilizat va fi un tarif simplu care va avea la baza norma de timp de munca programat
si manopera pe unitatea de timp.

i) Refacerea prizei de pimént, acolo unde aceasta nu corespunde, avind ca referinta
STAS 12604/1988.

Activitatea consta in refacerea prizei de pamant care prin masuratori s-a stabilit ca nu atinge
valoarea rezistentei prevazuta de normative. Refacerea prizei de pamant se va face imediat si
numai in cazuri deosebite (lipsa resurselor la momentul descoperii (conditii meteorologice
improprii eliminarii defectului, etc.) se va proceda la remedierea defectului in ziua urmatoare,
si numai dupa asigurarea zonei respective impotriva producerii unor accidente prin
electrocutare. Tariful utilizat va fi un tarif simplu care va avea la baza norma de timp de
munca programat si manopera pe unitatea de timp, cheltuielile cu materialele, utilajul si
transportul.
4.2.3.3. Pentru reparatiile curente la stalpii metalici si console destinate iluminatului
public:
a)Verificarea starii stalpilor metalici si vopsirea acestora, dupa caz.

Activitatea consta in verificarea starii stalpilor metalici din SIP si curatarea si vopsirea
celor ruginiti. Tariful utilizat va fi un tarif compus, din tariful pentru verificarea starii stalpilor
metalici si din tariful pentru curatarea si vopsirea acestora.

b)Verificarea starii si fixarii consolelor, a britarilor si a celorlalte armituri metalice de
pe stalp si inlocuirea celor corodate, deformate, deteriorate, fisurate ori rupte.

Activitatea consta in verificarea starii si fixarii consolelor, a brafarilor si a celorlalte
armituri metalice de pe stalp si inlocuirea celor corodate, deformate, deteriorate, fisurate ori
rupte.Tariful utilizat va fi un tarif compus, din tariful pentru verificarea starii si fixarii
consolelor, a bratarilor si a celorlalte arméturi metalice de pe stalp si tariful pentru inlocuirea
celor corodate, deformate, deteriorate, fisurate ori rupte.

4.3 Realizarea iluminatului ornamental festiv de sirbitori
4.3.1 Procurarea iluminatului ornamental festiv.
Iluminatul ornamental festiv face parte din SIP al municipiului Campina, din categoria
iluminatului public temporar, motiv pentru care acesta se monteaza si se demonteaza numai
cu ocazia Sarbatorilor de Craciun, de Paste sau de zilele municipiului Campina. In fiecare an
ornamentele propuse vor fi puse la dispozitia operatorului delegat al serviciului de iluminat
public de catre Autoritatea contractanta, care va organiza procedura de achizitie sau inchiriere
a acestuia, dupa consultarea operatorului delegat. Consultarea operatorului delegat se va axa
in principal pe posibilitatea integrarii iluminatului ornamental festiv ce va fi montat in SIP din
municipiul Campina, in ce privesc puterile nominale pentru locurile de consum in care se
doreste montarea ornamentelor. La receptia ornamentelor livrate Autoritatii contractante de
catre furnizorul acestora va participa obligatoriu si operatorul delegat al serviciului de
11um1nat pubhc care_are obhgatla montarii acestula in SIP. Ornamentele se _vor_incadra




la dispozitia operatorului Serviciului de Iluminat public pentru montare si demontare.
Amplasamentul iluminatului ornamental festiv de sarbatori se va face in zonele stabilite de
catre Autoritatea contractanta. Datorita faptului ca factura de energie electrica este
semnificativ incarcata in perioada sarbatorilor, se vor utiliza doar instalatii ornamentale cu
consum redus de energie electrica (LED - uri) si de puteri suportabile de SIP. Montarea,
demontarea, srviciile operative si monitorizarea acestor instalatii de iluminat ornamental
festiv, se va face de catre operatorul delegat al serviciului de iluminat public. Serviciile
operative constau dintr-un ansamblu de operatii i activita{i pentru supravegherea permanenta
a instalatiilor de iluminat ornamental festiv montate in SIP, executarea de manevre
programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor acestor instalatii si urmdrirea
comportérii in timp a acestora.
4.3.2 Serviciile asigurate de opratorul delegat pentru iluminatul ornamental-festiv.

In cadrul serviciilor operative privind iluminatul ornamental festiv se vor executa
urmatoarele operatii:

a. Acordarea de asistenta de specialitate la achizitia sau inchirierea a iluminatului
ornamental de sarbatori;

b. Participarea la receptia ornamentelor inchiriate de Autoritatea contractanta si
verificarea calitativa a acestora;

c. Preluarea ornamentelor inchiriate de la Autoritatea contractanta, dupa receptia
acestora,

d. Pregatirea zonei de montaj a iluminatului ornamental festiv(intindere sufe, montare
cadre de prindere pe stalpi, solutii de alimentare cu energie electrica, etc.);

e. Montarea de catre operatorul delegat a ornamentelor inchiriate;

f. Receptia instalatiilor puse in functiune in conformitate cu regulamentele in vigoare;
Verificarea si supravegherea continué a mentineii functiondrii permanente a instalatiei
de iluminat ornamental festiv, corectarea si adaptarea regimului de exploatare la
cerintele utilizatorului;

h. Receptia instalatiilor puse in functiune in conformitate cu regulamentele in vigoare;

i. Intretinerea permanenta a tuturor componentelor sistemului de iluminat ornamental
festiv pe durata sarbétorilor si asigurarea interventiilor operative pentru remedierea
unor deranjamente accidentale la instalatiile de iluminat ornamental festiv si la
accesoriile acestora;

i.  Manevre pentru intreruperea §i repunerea sub tensiune a diferitelor portiuni ale
instalatiei de iluminat ornamental festiv in vederea racordarii unor noi instalatii;

j.  Manevre pentru modificarea schemelor de functionare in cazul aparifiei unor
deranjamente;

k. Identificarea defectelor in legaturile electrice care alimenteazi instalatiile de iluminat
ornamental festiv;

1. Supravegherea si controlul instalatiilor de iluminat festiv care au fost supuse unor
conditii meteorologice deosebite in sezonul de iarna;

m. Actiuni pentru pregétirea instalatiilor de iluminat in zona in care se monteaza
ornamentele iluminatului festiv ;
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n. Interventii in SIP ca urmare a unor sesizdri privind functionarea iluminatului
ornamental festiv;

0. Demontarea ornamentelor din sistemul de ilumint public si revenirea retelelor la
situatiile initiale;
p. Predarea ornamentelor inchiriate Autoritatii contractante;

4.3.3 Calendarul de realizare a iluminatului ornamental festiv.
Pentru realizarea iluminatului ornamental festiv de sarbatori se va respecta anual urmatorul
calendar:
e Data limita pentru prezentarea de propuneri/simulari (minim 3) catre reprezentantii
Municipiului Campina : 15 septembrie;
e Datalimita a achizitiei ornamentelor de sarbatori: 15 octombrie;
e Data limita de predare a ornamentelor de sarabatori catre operatorul delegat: 25
octombrie;
e Data limita a inceperii montajului ornamenteloir de sarbatori: 5 noiembrie;
e Data de finalizare a montajului ornamentelor de sarbatori: 29 noiembrie;
e Data punerii in functiune (aprinderea) iluminatului ornamental festiv: 30 Noiembrie;
e Data de incepere a demontarii ornamentelor de sarbatori: 08 ianuarie;
e Data de finalizare a demontarii ornamentelor de sarbatori: 18 ianuarie;
e Data limita a predarii ornamentelor demontate catre Autoritatea contractanta: 31
ianuarie.

4.3.4 Descrierea serviciilor asigurate de operatorul delegat pentru iluminatul
ornamental festiv

Serviciile intreprinse pentru asigurarea iluminatului ornamental festiv in Municipiul
Campina sunt descrise dupa cum urmeaza:

a. Acordarea de asistenta de specialitate la achizitia sau inchirierea a iluminatului
ornamental de sarbatori.

Activitatea consta in acordarea de asistenta de specialitate si consultanta la achizitia sau
inchiriereas ornamentelor de sarbatori. Tariful utilizat va fi un tarif simplu si se va determina
avand in vedere norma de timp de munca alocata activitatii de consultanta si asistenta tehnica
de specialitate si pretul pe ora/manopera.

b. Participarea la receptia ornamentelor inchiriate de Autoritatea contractanta si
verificarea calitativa a acestora.

Activitatea consta in participarea operatorului delegat la receptia ornamentelor
inchiriate de Autoritatea contractanta si verificarea calitativa a acestora, acordarea de asistenta
de specialitate si consultanta de specialitate la receptiea ornamentelor de sarbatori inchiriate si
semnarea PV de receptie. Tariful utilizat va fi un tarif simplu si se va determina avand in
vedere norma de timp de munca alocata activitatii de receptie, verificare a ornamentelor,
consultanta si asistenta tehnica de specialitate si pretul pe ora/manopera.

c. Preluarea ornamentelor inchiriate de la Autoritatea contractanta, dupa receptia
acestora.
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Activitatea consta in.participarea operatorului delegat la activitatea de preluare a
ornamentelor predate de catre Autoritatea contractanta si verificarea starii acestora, intocmirea
documentatiei de preluare, operatiunile de incarcare si descarcare a ornamentelor preluate.
Tariful utilizat va fi un tarif simplu si se va determina avand in vedere norma de timp de
munca alocata activitatii de preluare, verificare a starii ornamentelor, operatiunile de
incarcare/descarcare si transport al acestora la depozitul operatorului delegat si cele de
transport, incarcare si descarcare la locul de montare si pretul pe ora/manopera.

d. Pregatirea zonei de montaj a iluminatului ornamental-festiv (intindere sufe,
montare cadre de prindere pe stalpi, solutii de alimentare cu energie electrica,
etc.).

Activitatea consta in preluarea de catre operatorul delegat de la Autoritatea
contractanta a zonei de montaj a iluminatului ornamental de sarbatori, pregatirea zonei de
montaj prin determinarea rezervei de putere pe fiecare zona de montaj, efectuarea lucrarilor
premergatoare montajului ornamentelor (montare sufa, montare suporti stalpi, stabilire si
realizare conexiuni electrice pentru fiecare ornament, suspendat, pe stalp sau pe sol, stabilirea
solutiilor de securitate electrica la solutiile de alimentare cu energie electrica, etc. si
verificarea calitativa a solutiilor propuse. Tariful utilizat va fi un tarif compus, din tariful de
pregatire al zonei care se va determina in functie de vedere norma de timp de munca alocata
activitatii de pregatire si a pretului orar al manoperei de lucru si din tariful de executie a
lucrarilor pregatitoare avand in componenta cheltuielile cu materialele, manopera, utilajul si
transportul pentru lucrarile executate.

e. Montarea de catre operatorul delegat a ornamentelor inchiriate.

Activitatea de montare a ornamentelor de sarbatori inchiriate consta in montarea
ornament cu ornament in zonele stabilite si conectarea electrica a acestora potrivit solutiei
stabilite cu anticipatie. Montarea ornamentelor presupune utilizarea obligatorie a utilajului de
tin PRB cu echipaj specializat potrivit normativelor de lucru. Conectarea ornamentelor in
reteaua de iluminat public se va face cu lucrul sub tensiune, cu respectarea intocmai a
normelor de protectia muncii. Tariful utilizat va fi un tarif simplu si se va determina avand in
vedere norma de timp de munca alocata activitatii de montare, verificare a montarii, realizarii
conectactarii ornamentelor la reteaua de iluminat public, verificarea legaturilor si a
functionalitatii instalatiei ornamentale si pretul pe ora/manopera.

f. Receptia instalatiilor puse in functiune in conformitate cu regulamentele in
vigoare.

Activitatea consta in participarea operatorului delegat la receptia ornamentelor
montate si semnarea PV de receptie a punerii in functiune, pentru care va efectua verificarea
prinderii ormamentelor in suportii de prindere, verificarea realizarii corespunzatoare a
legaturilor electrice la retea, realizarea aprinderii ornamentelor si demonstrarea functionarii
potrivit prescriptiilor furnizorului acestora, asigurarea Autoritatii contractante asupra
sigurantei in functionare a ornamentelor montate. Tariful utilizat va fi un tarif simplu si se va
determina avand in vedere norma de timp de munca alocata activitatii de receptie si de
verificare a functionarii ornamentelor montate si pretul pe ora/manopera.




g. Verificarea §i supravegherea continui a mentineii functionirii permanente a
instalatiei de iluminat ornamental festiv, corectarea si adaptarea regimului de
exploatare la cerintele utilizatorului.

Activitatea consta in supravegherea din partea operatorului delegat a ornamentelor de
sarbatori montate pe toata perioada de functionare a acestora, potrivit calendarului stabilit in
scopul mentineii in functionare permanenta a instalatiei de iluminat ornamental festiv si
pentru corectarea si adaptarea regimului de exploatare la cerintele utilizatorului, atunci cand
se cere acest lucru. Despre defectele aparute in ornamentele inchiriate, operatorul delegat
anunta furnizorul acestora, pentru reparatia sau inlocuirea ornamentelor defecte. Tariful
utilizat va fi un tarif simplu si se va determina avand in vedere norma de timp de munca
alocata activitatii de supraveghere, mentinere permanenta in functiune a instalatiei de iluminat
ornamental festiv si de corectarea si adaptarea regimului de exploatare la cerintele
utilizatorului si pretul orar al manoperei de lucru. '

h. Intretinerea permanenta a tuturor componentelor sistemului de iluminat
ornamental festiv pe durata sirbitorilor si asigurarea interventiilor operative
pentru remedierea unor deranjamente accidentale la instalatiile de iluminat
ornamental festiv si la accesoriile acestora.

Activitatea consta in deplasarea echipei operative la locul interventiei pentru
remedierea unui defect aparut in instalatiile electrice de alimentare cu energie electrica a
iluminatului ornamental (exclusiv defectele aparute in structura ornamentelor si accesoriile
acestora), dupa primirea comunicarii despre acesta de la dispeceratul operatorului delegat al
serviciului de iluminat public, constatarea defectului, luarea masurilor tehnico-organizatorice
care se impun in functie de locul si imprejurarile in care s-a produs incidentul (defectul) si
masurile de protectia muncii, pregatirea echipei de interventie, a sculelor, utilajelor si
materialelor si echipamentelor necesare remedierii defectului, stabilirea planului de
interventie si executarea lucrarilor pentru remedierea defectului. Dupa remedierea defectului
echipa de interventie operativa va proceda la aducerea locului interventiei in cel mai scurt
timp la starea lui initiala de dinaintea interventiei. Tarifele pentru remedierea operativa a
defectelor sunt tarife compuse si vor avea pe langa componenta de timp de deplasare-
constatare defect si componenta de tarif -pentru operatiunea concreta de remediere a
defectului electric specific.

i. Manevre pentru intreruperea si repunerea sub tensiune a diferitelor portiuni ale
instalatiei de iluminat ornamental festiv in vederea racordarii unor noi instalatii.

Activitatea consta in deplasarea echipei operative la locul interventiei in punctele de
aprindere sau in punctele de alimentare a SIP, in vederea efectuarii manevrelor necesare
executarii unor lucrari in SIP cu scoaterea de sub tensiune a retelelor electrice pentru
racordarea de instalatii ornamentale noi. Tarifele pentru executarea operativa a manevrelor
respective sunt tarife simple si vor fi determinate in functie de componenta de timp de
deplasare si de executare a manevrelor solicitate si de pretul manoperei/ora.

j- Manevre pentru modificarea schemelor de functionare in cazul aparitiei unor
deranjamente in iluminatul ornamental fesiv.

Act1v1tatea consta 1n deplasarea ech1pe1 operatlve la locul 1ntervent1e1 in punctele de_







pentru modificarea schemelor de functionare a iluminatului public in cazul aparitiei unor
deranjamente zonale in iluminatul ornamental fesiv public. Manevrele sunt necesare pentru
limitarea cat mai mica a zonei in care iluminatul ornamental nu functioneaza ca urmare a unei
avarii inregistrate in SIP, pana la eliminarea cauzei incidentului de deranjament. Tarifele
pentru executarea operativa a manevrelor respective sunt tarife simple si vor fi determinate in
functie de componenta de timp de deplasare si de executare a manevrelor solicitate si pretul
manoperei/ora.

k. Identificarea defectelor in legaturile electrice care alimenteazii instalatiile de
iluminat ornamental festiv.

Activitatea consta in deplasarea echipei operative la locul interventiei a pentru
remedierea unui defect aparut in instalatiile electrice de alimentare cu energie electrica a
iluminatului ornamental festiv, dupa primirea comunicarii despre acesta de la dispeceratul
operatorului delegat al serviciului de iluminat public, constatarea defectului, luarea masurilor
tehnico-organizatorice care se impun in functie de locul si imprejurarile in care s-a produs
incidentul (defectul) si masurile de protectia muncii, pregatirea echipei de interventie, a
sculelor, utilajelor si materialelor si echipamentelor necesare remedierii defectului, stabilirea
planului de interventie si executarea lucrarilor pentru remedierea defectului. Dupa remedierea
defectului, echipa de interventie operativa va proceda la aducerea locului interventiei in cel
mai scurt timp la starea lui initiala de dinaintea interventiei. Tarifele pentru remedierea
operativa a defectelor sunt tarife compuse si vor avea pe langa componenta de timp de
deplasare-constatare defect si manopera/ora si componenta de tarif pentru operatiunea
concreta de remediere a defectului electric specific.

1. Supravegherea si controlul instalatiilor de iluminat festiv care au fost supuse
unor conditii meteorologice deosebite in sezonul de iarna.

Activitatea consta in deplasarea echipei operative pe traseul instalatiilor de iluminat
ornamental festiv, dupa terminarea evenimentelor produse de fenomene meteorologice
extreme, constatarea defectelor, anuntarea furnizorului despre defectele inregistrate la
ornamenele livrate, luarea masurilor tehnico-organizatorice care se impun in functie de locul
si imprejurarile in care s-a produs incidentul (defectul) si masurile de protectia muncii,
pregatirea echipei de interventie, a- sculelor, utilajelor -si-materialelor si echipamentelor
necesare remedierii defectului, stabilirea planului de interventie si executarea lucrarilor pentru
remedierea operativa a defectului, dupa caz. Dupa remedierea defectului, echipa de
interventie operativa, va proceda la aducerea locului interventiei in cel mai scurt timp la starea
lui initiala de dinaintea interventiei. Defectele care nu pot fi remediate operativ, vor fi
programate imediat in perioada urmatoare, pentru a fi remediate cu celeritate. Tarifele pentru
remedierea operativa a defectelor de acest fel, sunt tarife compuse si vor avea pe langa
componenta de timp de deplasare si manopera orara si componenta de tarif pentru
operatiunea concreta de remediere a defectului specific.

m. Actiuni pentru pregitirea instalatiilor de iluminat in zona in care se monteaza
ornamentele iluminatului festiv.

Activitatea consta in stabilirea conditiilor pe care instalatiile electrice trebuie sa le




nu se incadreaza in marja de rezerva a puterii instalate a SIP din zona (zonele) propuse.
Tarifele -pentru pentru actiunile pregatitoare, sunt tarife compuse si vor avea pe langa
componenta de timp de verificare, calcul si analiza si manopera orara si componenta de tarif
pentru operatiunea concreta de intarire a retelei electrice de iluminat public, astfel incat
rezerva de putere instalata sa poata integra si iluminatul ornamental festiv al zonei.

n. Interventii in SIP ca urmare a unor sesiziri privind functionarea iluminatului
ornamental festiv.

Activitatea consta in deplasarea echipei operative la locul unui incident sesizat prin
dispecerat pentru constatare si inlaturare a acestuia, in cazul in care incidentul s-a produs ca
urmare a alimentarii cu energie electrica a ornamentului respectiv. Remedierea unui defect
aparut in instalatiile electrice de alimentare cu energie electrica a iluminatului ornamental
festiv, incepe cu constatarea defectului, luarea masurilor tehnico-organizatorice care se
impun in functie de locul si imprejurarile in care s-a produs incidentul (defectul) si masurile
de protectia muncii, pregatirea echipei de interventie, a sculelor, utilajelor si materialelor si
echipamentelor necesare remedierii defectului, stabilirea planului de interventie si executarea
lucrarilor pentru remedierea defectului. Dupa remedierea defectului, echipa de interventie
operativa va proceda la aducerea locului interventiei in cel mai scurt timp la starea lui initiala
de dinaintea interventiei. Tarifele pentru remedierea operativa a defectelor sunt tarife
compuse si vor avea pe langa componenta de timp de deplasare-constatare defect si
manopera/ora si componenta de tarif pentru operatiunea concreta de remediere a defectului
electric specific.

o. Demontarea ornamentelor din sistemul de ilumint public si revenirea retelelor la
situatiile initiale.

Activitatea consta in demontarea ornamentelor de sarbatori, activitate care incepe cu
deconectarea electrica a acestora, recuperarea cablurilor de alimentare electeica, a sufelor si
suportilor de prindere, a ormamentelor inchiriate in stare corespunzatoare, predarea lor pe
baza de Proces Verbal Autoritatii cointractante. Tarifele pentru demontare sunt tarife simple
si vor cuprinde atat cheltuielic de demontare propriu zise, cat si cheltuielile cu transportul,
depozitarea si manipularea lor.

p. Predarea ornamentelor inchiriate Autoritatii contractante.

Activitatea consta in operatiunea de predare in baza unui PV de predare a
ornamentelor demontate primite de la Autoritatea contractanta, in numarul si starea in care au
fost preluate. Predarea ornamentelor catre autoritatea contractanta se va face prin numarare si
constatare a starii vizuale a acestora fara a tine seama de uzura lor fizica sau actiunea
factorilor de mediu pe perioada exploatarii acestora. Tarifele pentru predarea ornamentelor de
sarbatori sunt tarife simple si vor cuprinde atat cheltuielie de predare, cat si cheltuielile cu
transportul si manipularea lor.

4.4. Cerinte de exploatare minimale

4.4.1 Structura iluminatului public
Iluminatu] public cuprinde: iluminatul stradal-rutier, pietonal, arhitectural si ornamental.
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) garantle acordata 5 ani.

acces facil la compartimentul accesorii electrice si sistem de automentinere in
pozitie deschisd a compartimentului electric In timpul operatiilor de exploatare
si Intretinere;
carcasa din aluminiu turnat la inalti presiune sau din material plastic ranforsat
si tratat UV, fara radiator sau striatii pe exteriorul carcasei.
sistem optic prevazut cu LED-uri individuale, montate in interiorul unor inele
din materiale de inalta puritate, cu rol de disipare rapida a caldurii pentru
asigurarea unei raciri rapide a LED-urilor si de prelungire a duratei lor de
functionare. Ansamblul LED individual va fi prevazut cu lentila si dispersor
propriu, pentru distributia uniforma a luminii. LED-urile individuale, vor fi
montate pe o placa optica cu posibilitatea inlocuirii fiecarui ansamblu LED in
parte, in cazul aparitiei unor defecte la LED-uri. LED-urile ce compun
ansamblul optic vor fi de mare putere si inalta calitate, dotate cu dioda de
protectie in interiorul ansamblului, care va asigura functionalitatea luminoasa a
placii optice si in cazul defectarii unor LED-uri. Dispersorul individual pentru
fiecare ansamblu LED in parte, va avea si rolul de a evita aparitia condensului
si infiltrarea particulelor de praf in interiorul ansamblului LED. Nu se accepta
aparate de iluminat prevazute cu dispersor comun intregii placi optice, care
determina diminuarea fluxului luminos emis de LED-uri ca urmare a absortiei .
partiale a luminii de catre materialul din care este confectionat dispersorul sau
a opacizarii in functiune a acestuia, ca urmare a actjunii factorilor externi
distructivi. Placa optica va contine cel putin 8 ansambluri LED individuale,
pentru a asigura iluminatul chiar si In cazul defectérii unuia sau mai multor
LED-uri, pana la inlocuirea acestora.driverul electronic va fi piesa inlocuibild.
echipat cu driver electronic dimabil pentru integrare in sistem de telegestiune;
echipare cu conector universal tip Nema/ Zhaga cu 7 pini;
temperatura de lucru: -40°C + 55°C;
temperatura de culoare: Tc 3.000K-5.500 K;
indicele de redare al culorilor Ra>70;
alimentare electricé:
— tensiune nominala 100-240 V
— frecventa nominaléd 50-60 Hz;
— asigurarea functionérii la factorul de putere : 0.95;
clasa de izolatie electrica: Clasa I sau II;
protectie la supratensiuni/descircéri atmosferice: minim 10 K'V;
durata de functionare minima: 100.000 ore cu 70% pastrare flux luminos (la
25°C) cu prezentarea testului LM80TM21;
putere: 20-150W W;
eficacitate luminoasi minimum: 140 Im/W;
sursa de lumina (LED 1nd1v1dual) si sistem de alimentare (driver) servisabile
si inlocuibile;
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e raport de testare pentru gradul de protectie IP66;

e raport de testare pentru gradul de rezistenta la impact IK10;

e certificari ENEC, EMC, LVD, ROHS emise de un laborator acreditat;

e certificat de conformitate privind respectarea EN 60598-1:2015 si EN 60598-
2-3:2003+A1;

e autorizatie de comercializare a produselor emisa de catre producator pentru
ofertant; |

e declaratic de conformitate a produselor cu cerinfele esentiale prevazute de
directivele Uniunii Europene (marca CE — Comunitatea Europeana);

e Se va prezenta dovada acreditarii laboratorului (laboratoarelor) care a eliberat
certificarile aparatelor de iluminat;

o fise tehnice semnate si stampilate de producator.

Toti ofertantii vor trebui s& dovedeasca caracteristicile tehnice ale produselor solicitate
mai sus prin prezentarea de certificate, buletine de incercdri §i atestdri conform celor
solicitate.

Pentru reducerea cheltuielilor cu mentenanta sistemului de iluminat si dupa iesirea din
garantie a aparatelor de iluminat, se solicitd ca sistemul optic al acestora, sé fie prevazut cu
LED-uri montate individual, cu posibilitatea schimbarii fiecarui LED in parte, in caz de
defectare. Defectarea unui LED nu va afecta fuctionalitatea intregului aparat de iluminat.
Fiecare LED va avea propria sa lentila pentru amplificarea §i dispersia luminii, si va fi montat
intr-un ansamblu confectionat din materiale de inalta puritate, cu rol de racire si dispersie a
caldurii, in scopul prelungirii duratei de functionare a LED-urilor si implicit a reducerii a
cheltuielilor cu mentenanta, si dupd iesirea din garantie a lucrérii. Pentru a evita aparitia
condensului si/sau a acumulériilor de particule de praf si corpuri straine, intre placa optica si
dispersorul aparatului de iluminat, avand ca efect diminuarea fluxului luminos si pe cale de
consecinta cresterea cheltuielilor cu intretinerea, aparatele de iluminat vor fi previzute cu
dispersor individual pentru fiecare LED. Puterea totala a aparatului de iluminat va fi data de
numarul de LED-uri individuale montate si de puterea individuald a fiecarui LED. Nu se
admit aparate de iluminat cu mai putin de 8 LED-uri individuale montate pe placa optica a
aparatului, pentru a se putea asigura functionarea iluminatului chiar si in cazul defectérii unor
LED-uri, pani la inlocuirea acestora.

Nu se admit aparate de iluminat, la care prin defectarea unuia sau mai multor LED-uri
montate pe placa optica, acestea sa nu poata fi inlocuite individual. Aceasta ar determina
inlocuirea intregii placi optice si pe cale de consecinta cresterea cheltuielolor de intretinere si
mentenanta.

In oferta depuss, fiecare ofertant are obligatia ca pe langd cerintele si descrierile
solicitate, sd prezinte Fise de catalog color ale aparatului de iluminat sau fotocopii color ale
acestuia, din cel putin 5 pozitii: 1. Vedere de ansamblu a corpului de iluminat; 2. Vedere
partea inferioard a aparatului de iluminat care s scoatd In evidentd compartimentul optic cu
dispunerea vizibila a LED-urilor individuale; 3. Vedere partea superioard a corpului de
iluminat; 4. Vedere compartimentul aparataj si compartimentul optic din intreriorul corpului
de iluminat; 5. Vedere, sistemul. de prindere.pe s
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ofertelor depuse de ofertanti, poate solicita oricaruia dintre ofertanti, in cazul in care pozele
sau descrierile prezentate 1n ofertd nu sunt edificatoare, pentru o evaluare corectd a ofertei, s&
prezinte comisiei de evaluare aparatul de iluminat, descris in Oferta tehnica depus.

Aparatele de iluminat stradal trebuie sd indeplineascd in afara cerintelor generale
solicitate mai sus si cerintele specifice potrivit Fisei tehnice prevazute in Anexa nr.3.

Aparatele de iluminat montate 1n sistemul de iluminat public din municipiul Campina,
Judetul Prahova, trebuie si fie In conformitate cu directivele europene: de compatibilitate
electromagneticd, de joasa tensiune: ROHS, DEEE si si corespundd standardelor pentru
aparatele de iluminat SR EN 60598-1. Aparatele de iluminat vor avea driverul pentru
alimentarea LED-urilor montat in carcasa aparatului de iluminat. Carcasa inferioara a
aparatului de iluminat va fi confectionati din aluminiu turnat sub presiune iar carcasa
superioara va putea fi confectionatd din aluminiu turnat sub presiunesi/sau din material plastic
ramforsat si vopsite in cAmp electrostatic. Aparatul de iluminat nu va avea striatii exterioare
pentru dispersia caldurii degajatd de LED-uri, pentru a evita acumularea de praf, frunze sau
alte obiecte, care ar determina in mod nejustificat majorarea cheltuielilor de mentenanti cu
indepértarea si curiitarea acestora. Aparatul de iluminat va fi realizat in conformitate cu
cerintele standardelor SR EN 60598-1-2-3.

d. Surse de lumini cu descarcare in vapori de sodiu de inalta presiune:

e forma tubulara; .

e puteri: S0W, 70W, 100W, 150W, 250W, 400W;

e pozitie de functionare: orice pozitie;

o durata nominala de viata: minim 28.000 ore;

e garantie acordata: minim 3 ani;

e tensiunea minima de aprindere (echipare cu balast si igniter) 195 V;

e alimentare la 220-240 V c.a.;

e frecventa de functionare: SOHZ (in montaj cu balast si igniter);
. e pentru ignitere, instalatii rezultate in urma lucrérilor de constructii montaj, garantia
o acordata: minim 2 ani. ‘

e. Surse de lumina cu desciireiiri in halogenuri metalice, in tub ceramic de mare
putere: Aceste surse de lumina necesita aparataj extern balast si igniter pentru
functionare;

e puteri: 70-150 W;

e temperatura de culoare: 3000/4200/6500 K;

o indicele de redare a culorilor: Ra>85%;

e eficienta luminoasa: minim 100 Im/W;,

¢ tensiunea minima de aprindere: 195 V c.a./50 Hz;

e pozitia de functionare: universala;

e alimentare electrica: 220V-240 V c.a./50 Hz (in montaj cu balast si igniter);
e durata de functionare: minim 15.000 ore;

e garantia acordata: minim 2 ani.




f. Accesorii pentru iluminat (balast, igniter, siguranta, filtru anticondens, ete.):
e similare functional cu cele existente in SIP;
e garantie acordata: 3 ani.

Tipurile de aparate pentru iluminat solicitate, sunt in conformitate cu fisele tehnice
din Anexa nr.3 la prezentul Caiet de sarcini.

g. Consolele de sustinere ale aparatelor de iluminat:
Consolele de sustinere ale aparatelor de iluminat trebuie si respecte urmétoarele
cerinte:
L e material: teava OL 37 de 2 toli;

e zincate la cald;

e prevazute cu orificiu pentru legarea la nulul de protectie la baza brafului pe directie
perpendicular pe planul consolei;

e curbura continua fara deformarea tevii;

e dimensiuni potrivit proiectele luminotehnice;

e prindere pe stélp: cu coliere de dimensiuni ce sunt alocate fiec#rui tip de stilp pe care
se monteaza in mod direct;

h. Coliere de prinere ale consolelor aparatelor de iluminat:
e colierele vor fi confectionate din platbandd OLZn minim 40x4mm ;
e fixarea pe stilp a consolei se face in asa fel incit sa nu existe supunerea legéturilor
electrice la eforturi de tractiune;
e strangere consola si stalp: cu suruburi si piulite de inox.
¢ e prindere pe stalp:
— cu coliere de dimensiuni ce sunt alocate fiecdrui tip de stilp pe care se
--monteaza; - : : : o
— colierele vor fi din platbanda OLZn minim 40x4;
— fixarea pe stilp a consolei se face astfel incét sa nu existe supunerea legéturilor
electrice la eforturi de tractiune;

i. Stilpi pentru iluminatul stradal: caracteristicile sunt prezentate in fisele tehnice
din Anexa 3.

j. Cablurile si conductoarele electrice:

Specificatiile tehnice minime pentru conductor tip ACYAb(z)Y/ACYAb(2)Y-F, sunt dupa
cum urmeaza:

e constructie:
= :zw-aluminiv-unifilar clasa 1 saumultifdar..clasaa;;agonformvSR CEI 6022
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— izolatie: tip PVC;
— 1invelis: comun;
— manta: interioard;
—~ armaturd: din banda de otel;
— manta: exterioara de PVC.
o date tehnice minime solicitate:
— standard de referinté: SR CEI 60502-1;
— tensiunea nominald: U0/U=0,6/1 ,0 kV.
— temperatura minimé a cablului (mésuratd pe manta):
- lamontaj : +5 grade Celsius;
- 1n exploatare: -33 grade Celsius
— temperatura maximd admisd pe conductor in conditii normale de
exploatare: +70 grade Celsius;
J — tensiunea de incercare: 3,5 kV, 50 Hz, timp de 5 minute;
— raza minimd de curburd la pozare:
- 15 x diametrul cablului cu un conductor;
- 12 x diametrul cablului cu mai multe conductoare;

Specificatiile tehnice minime pentru conductor tip CYY/CYY-F:
e constructie:
— conductor de cupru unifilar clasa 1 sau multifdar clasa 2, conform
SR CEI 60228;
— 1izolatie de PVC;
— 1invelis comun;
— manta exterioard de PVC;
e date tehnice:
— standard de referintd: SR CEI 60502-1;
( ; — tensiunea nominald: UQ/U = 0.6/1,0 kV.
- e temperatura minimi a cablului (m#surati pe manta):
— ' la montaj : +5 grade Celsius;
— 1n exploatare: -33 grade Celsius.
e temperatura maxima admisa pe conductor in conditii normale de exploatare:
— +70 grade Celsius;
e tensiunea de incercare: 3,5 kV, 50 Hz, timp de 5 minute;
e raza minima de curburi la pozare:
— 15 x diametrul cablului cu un conductor;
— 12 x diametrul cablului cu mai multe conductoare
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- CAPITOLUL V

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

5 1 Condltu prlvmd desfasurarea servnclulul de delegare a gestlunn semclulul de
ﬂummat publlc ’ ‘ L '

5 1. 1 Condltu generale

Exploatarea in scop comer01a1 a SIP d1n Mun1c1p1u1 Camplna de catre operatorul delegat
al Serviciului de Ilumlnat Public, se face potrivit prevederllor contractulul de concesionare, a
Regulamentulul Serv101u1u1 de Iluminat Public, a Caietului de. Sarcml al Serviciului de
Tluminat Pubhc si ai Indlcatorllor de performanta cu- respectarea 1ntocma1 a leglslatlel in -
vigoare, in domemu N : ' '

B T I R IE Ko






Prestarea serviciului de iluminat public pentru de intretinere si reparatii la sistemul
de iluminat public din Municipiul Campina se va face numai in baza licentelor emise sau
recunoscute de ANRSC, minim clasa III potrivit legii 51/2006 obtinuta in maxim 90 de zile
de la semnarea contractului de delegare a gestiunii si predarea pe baza de PV de predare-
primire a Sistemului de Iluminat Public si a si de atestare ANRE minim tip C2A potrivit
Ordinului Presedintelui ANRE 45/2016. Licenta ANRSC pentru serviciul de iluminat public
din Municipiul Campina se va obtine de catre operatorul care a semnat contractul de
concesionare, in termen de maxim 90 de zile de la semnarea contractului.

Beneficiarul unic al Serviciului de Iluminat Public este Consiliul Local al
Municipiului Campina in numele tuturor ultilizatorilor acestui serviciu si este singura
autoritate care hotaraste pentru utilizatori in privinta organizarii modalitatii si a conditiilor de
prestare ale serviciului. De aemenea, Consiliul local al Municipiului Campina este singura
autoritate care va efectua in numele utilizatorilor serviciului de iluminat public platile
prevazute in contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public, prin contract de
concesionare, catre operatorul delegat in baza tarifelor stabilite.

5.1.2 Dotari minime cu personal si utilaje

Operatorul delegat in baza contractului de delegare a gestiunii prin
concesionare, trebuie sa asigure personal de specialitate calificat in numar suficient,
precum si dotarile tehnice necesare, pentru a presta un serviciu de iluminat public la
nivelul indicatorilor de performanta stabiliti prin Regulamentul Serviciului de Iluminat
Public si cu respectarea conditiilor prevazute in Caietul de sarcini si standardele
internationale de iluminare.

Asigurarea resurselor umane, instalatiile si echipamentele necesare desfasurarii
activitatii de intretinere si reparatii ale sistemului de iluminat la nivelul cerintelor stabilite
prin documentatia de atribuire reprezinta cerinte minime, operatorul delegat fiind obligat
sa adapteze resursele umane si materiale in functie de dezvoltarile ulterioare ale
sistemului de iluminat public.

In vederea exploatarii corespunzatoare a SIP, a realizarii serviciilor de
intretinere-mentinere permanenta in functiune a acestuia la nivelul indicatorilor de
performanta stabiliti in Regulament, ofertantii au obligatia de a dovedi prin documente
justificative utilizarea in cadrul realizarii contractului de delegare a gestiunii din
- Municipiul Campina cel putin a urmatoarelor categorii de personal si a detinerii cel putin
a urmatoarelor utilaje de lucru specifice, dupa cum urmeaza:

5.1.2.1 Personal de specialitate-utiiiZat in contractul de delegare a gestiunii

Personalul de specialitate' minim necesar realizirii activitdtii de exploatare,
Intretinere a sistemului de iluminat pubhc pe care ofertantul trebuie sa 1l detind, dupda cum
urmeaza :

a. Ingmer/submgmer ANRE gradul IIIB conform Ordm ANRE nr. 11/2013 responsab11
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b. Responsabil sau contract cu o firma care asigura protectia si securitatea muncii
conform Ordin ANRE nr. 23/2013-art.37: 1 persoana;

c. Inginer/subinginer autorizat ANRE gradul IIA conform Ordin ANRE nr. 11/2013, si
Ordinului ANRE nr. 45/2016: 1 persoana;

d. Inginer/subinginer autorizat ANRE gradul IIIB conform Ordin ANRE nr. 11/2013, si
Ordinului ANRE nr. 45/2016: 1 persoana; .

e. Inginer/subinginer cu specializarea in luminotehnica atestat profesional in iluminat,

cod COR 213237, cu indicarea numelui si prenumelui specialistului, a emitentului

diplomei, a tipului documentului, a numarului si a datei de eliberare a diplomei care

atesta specializarea acestuia in iluminat emisa de Comitetul National Roman de Iluminat

sau prin certificate echivalente eliberate de Comisia Internationala de Iluminat (C.LE.). in

iluminat exterior, conform Ordinului comun al Ministerului Muncii §i al Institutului

National de Statistica nr. 2176/931/2013 si OG nr. 129/2000: 1 persoana;

f.  Muncitori cu calificare de electricieni

Conform Ordin ANRE nr. 45 /2016, Ordin ANRE nr. 11/2013, precum si a
instructiunilor aferente Legii nr. 98/2016 cu completirile si modificérile ulterioare este
obligatorie atestarea si autorizarea persoanelor responsabile de indeplinirea contractului.
Pentru personalul nominalizat cu indeplinirea contractului, se vor prezenta dupd caz
urmitoarele documente: documente din care sa rezulte ca persoanele nominalizate sunt
angajate ale ofertantului sau, dupi caz, angajament de participare/declaratie de disponibilitate
al/ale persoanei/persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului (daca ofertantul nu
are angajat astfel de persoana/persoane).

Ofertantii vor depune la Propunerea tehnica diplomele de licenta/absolvire a studiilor
superiore precum si atestatele solicitate pentru indeplinirea functiilor nominalizate..

Personalul de specialitate de la pozitiile a, ¢, d, trebuie sa fie autorizat ANRE si sa
se regaseasca pe site-ul acestei institutii. Pentru specialistii de la celelalte pozitii ofertantii vor
depune documente care sa ateste calificarea lor pentru indeplinirea activitatii pentru care au
fost nominalizati. Pentru intreg personalul utilizat in lucrare, ofertantii au obligatia sa depuna
extras la zi din Revisal pentru personalul angajat sau contract de prestare de servicii sau de
colaborare/declaratie de disponibilitate pentru personalul neangajat, valabil cel putin pe
perioada derularii contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public.

5.1.2.2 Utilaje specifice de lucru detinute pentru realizarea contractului de
delegare a gestiunii

Ofertantii trebuie sa facd dovada detinerii unei dotiri minime (in
proprietate/inchiriere/alte forme de detinere/ angajament de punere la dispozitie) astfel cum
aceasta este solicitata pentru clasa III de atribuire a licentelor pentru prestatorii de servicii de
iluminat utilita{i publice, prin anexa nr. 11 la H.G. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului
privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitifi publice, asa cum
sunt acestea specificate si in caietul de sarcini, respectiv:
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a. Utilaje de tip PRB pentru lucru la inaltime cu posibilitatea ridicarii bratului la o
inaltime de minim 12m: 2 buc.;
b. Autolaborator PRAM specializat in incercari, prelocalizari si localizéri exacte ale
defectelor electrice pe cabluri subterane: 1 buc.;
d. Buldoexcavator pe pneuri cu brat si cupe multifunctionale: 1buc.;
e. Minibuldoexcavator cu brat si cupa: 1 buc.;
f. Autoutilitara pentru transport personal si materiale: 2 buc.;
g. Autocamion pentru transport marfa: 1 buc.;
h. Automacara minim 12,5t: 1 buc.;
i. Autoturism transport persoane: 3 buc.
j. Ciocan hidraulic (picon): 1 buc;
k. Compactor mecanic:1 buc.;
1. Freza pentru tdiat asfalt si beton: 1 buc.;
m. Aparate pentru misurat parametrii de retea si luminotehnici:
— Luxmetru digital: 1 buc.;
— Multimetru digital portabil: 1 buc.;
— Aparat misurare rezistentd izolatie (tensiuni nominale incercare 200-
5000Vc.c): 1 buc.;
— Aparat misurare valoare rezistenta de dispersie pentru prize de
pamant:1 buc.

Pentru toate aparatele de masurat parametrii de retea si luminotehnici se vor
prezenta documente care atestdi definerea in proprietate/inchiriere/alte forme de
detinere/angajament de punere la dispozitie.

Se vor prezenta documente care atesta detinerea (dotare proprie/ inchiriere sau alte
forme de punere la dispozitie) a echipamentelor tehnice, utilaje instalatiile si echipamentele
tehnice declarate.

Pentru utilajele toate utilajele ofertantii vor depune documente privind modul de
detinere: in proprietate, contracte de inchiriere, de comodat, leasing, cel putin pe perioada de
valabilitate a contractului de delegare a gestiunii Serviciului de Iluminat Public din
Municipiul Campina. T ' '

5.2 Obligatiile operatorului delegat

Operatorul delegat al Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Campina are
urmatoarele obligatii:

a. Intretinerea si repararea sistemului de iluminat public in baza tarifelor
cuprinse in contractul de concesionare;

b. Verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor pentru
sarbatorile de iamna, de Paste si Zilele Municipiului puse la dispozitia
operatorului delegat potrivit prevederilor contractului de concesionare;

c. Activitatile de intretinere si reparatii a sistemului de iluminat public,
precum si verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor
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sectoare ale SIP in care se vor realiza extinderi, modernizari sau reabilitari
pe parcursul derularii contractului de concesionare la solicitarea
autoritatii contractante sau pe care se vor hotari amplasarea de
ornamente de sarbatori;

d. Asigurarea serviciilor specifice iluminatului public in regim de
continuitate permanenta cu respectarea indicatorilor de performanta
prevazuti in regulamentul serviciului;

e. Sa transmita zilnic beneficiarului situatia defalcata a interventiilor, in
vederea efectuarii verificarii si efectuarii receptiei serviciilor prestate.

In situatii deosebite care au ca efect imposibilitatea efectuarii in
timpul asumat prin contractul de delegare a interventiei, operatorul
are obligatia specificarii in raportarea zilnica a cauzelor care au dus la
nerespectarea acestuia, termenul de finalizare urmand a fi stabilit de
N comun acord cu reprezentantii beneficiarului.
S f. Saasigure utilaje specifice efectuarii lucrarilor iar in cazuri bine justificate,
numarul utilajelor sa fie supliment de comun acord;

g. Interventia neautorizata a operatorului delegat la instalatiile ce nu fac
obiectul serviciului de iluminat public, determina suportarea de catre
acesta a tuturor daunelor provocate ca urmare a interventiei sale
neautorizate asupra acestora. ;

h. Operatorul delegat va respecta reglementarile si normele generale si

- specifice de securitate a muncii in vigoare pentru activitatea de prestare a
serviciului de iluminat si poarta intreaga raspundere pentru accidentele
produse asupra oricaror persoane prin nerespectarea acestora;

i. Operatorul delegat varespecta prevederile H.G.R. nr. 1022/10.09.2002
privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata,
sanatatea in munca si protectia mediului;

‘ j. Operatorul delegat poarta intreaga raspundere pentru exploatarea si

intretinerea instalatiilor ce formeaza SIP si va asigura pe toata perioada
contractului de delegare a gestiunii Serviciului de [luminat Public, pe
baza contractului de concesionare integritatea tuturor instalatiilor si
inventarului SIP;

k. Operatorul delegat al Serviciului de iluminat Public din Municipiul
Campina este obligat sa presteze orice alt serviciu sau lucrare necesara
bunei exploatari sau functionari a SIP, chiar daca pentru aceastea nu au
fost prevazute in lista pentru care s-a incheiat contractul de delegare a
gestiunii prin concesionare tarife. Facturarea acestor servicii si/sau lucrari
se va face prin asimilarea de comun acord cu reprezentantii beneficiarului
cu tarife sau parti de tarife simple sau compuse existente in lista de tarife
anexata la contract;

1. Saintocmeasca la inceputul fiecarui an si sa prezinte spre aprobare
Consiliului local al Municipiul Campina Planul anual de revizii si

reparatii programate a componen{elor’;‘
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lucrarile din planul aprobat;

m. Sa prezinte la sfarsitul fiecarui an un Raport anual privind starea SIP si
necesarul de investitii pentru mentinerea acestuia in stare perfecta de
functionare.

5.3 Obligatiile beneficiarului
Beneficiarul are urmatoarele obligatii :

a. Sa predea Sistemul de Iluminat Public si toate componentele sale odata
cu delegarea gestiunii Serviciului de Iluminat Public catre operatorul
delegat, liber de orice sarcini si in stare de functionare, pe baza de
inventar si Proces Verbal de predare-primire;

b. Sa predea odata cu SIP si a infrastructurii acestuia, operatorului delegat,
in conformitate cu art.4 alin.2 din Legea nr. 230/2006 a iluminatului
public, si contractul incheiat intre autorititile administratiei publice
locale si proprietarul sistemului de distributie a energiei electrice, care
reglementeaza toate aspectele cu privire la asigurarea conditiilor pentru
prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabild a
drepturilor si obligatiilor tuturor pértilor implicate;

c. Sa efectueze anual investitiile necesare in SIP, astfel incat functionarea
acestuia sa se faca in conditii normale de functionare;

d. Sa ofere partilor interesate informatii referitoare la incheierea
prezentului contract de delegare a serviciului de iluminat public;

e. Saplateasca facturile emise de operator delegat si acceptate la plata, la
termenul stabilit prin contractul de delegare. Pentru neplata facturilor
restante, se va emite un preaviz de 10 zile pentru intreruperea prestarii
serviciului de iluminat public. Reluarea serviciului de iluminat public

- se va face in ziua urmatoare consemnarii integrale a platii, in extrasul

. de cont al operatorului delegat.

f. Sa receptioneze la sfarsitul fiecarei luni, pe baza de Proces Verbal de
receptie, serviciul prestat, catre dupa insusire si semnare va fi
transmis de beneficiar operatorului delegat, in termen de maxim 5 zile
de la data primirii.

g. Sa receptioneze imediat ce operatorul delegat anunta in scris
beneficiarul, asupra terminarii unor lucrari ocazionale de extinderi de
iluminat public la solicitarea autoritatii contractante, asistenta de
specialitate si asigurare de iluminat temporar pentru evenimente
ocazionale, realizare de iluminat temporar pentru targuri sau
evenimente artistice ocazionale, etc. pe baza de Proces Verbal de
receptie, care dupa insusire si semnare va fi transmis de beneficiar
operatorului delegat, in termen de maxim 3 zile de la data primirii.

h. Sa primeasca si sa onoreze la plata factura intocmita pe baza




la data primirii acesteia;

i. Sapuna la dispozitia operatorului delegat a oricaror altor informatii pe
care acesta le considera necesare indeplinirii contractului in conditii
optime.

5.4 Drepturile operatorului delegat

Operatorul delegat are urmatoarele drepturi, in conditiile legii:

a. De acces in toate instalatiile electrice si de iluminat public care fac parte
din SIP, in conformitate cu art.4 alin.2 din Legea nr. 230/2006 a
iluminatului public, si contractul incheiat intre autoritatile administratiei
publice locale si proprietarul sistemului de distributie a energiei electrice,
care reglementeaza toate aspectele cu privire la asigurarea conditiilor
pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabild a
drepturilor si obligatiilor tuturor pértilor implicate, pentru interventiile
necesare asigurarii functionarii normale a sistemului de iluminat public,;

b. De a exploata in interes comercial, in mod direct, pe riscul, cheltuiala si pe
raspunderea sa, bunurile aferente activitatii ce face obiectul contractului de
delegare a gestiunii serviciului de iluminat public prin contract de
concesionare;

c. De a efectua exploatarea SIP si a instalatiilor componente, cu personal
propriu angajat sau pe baza de contract de colaborare, specializat in
lucrarile specifice de mentinere in conditii de siguranta in functionare a
sistemului de iluminat public;

d. Sa solicite o prelungire atermenului de interventie aserviciilor de iluminat
public in caz de forta majora, conditii meteorologice nefavorabile, dezastre
naturale, cutremure, etc. confirmate de reprezentantul beneficiarului;

e. De a primi sprijin de la organele abilitate ale statului in caz de vandalizare,
furturi, impiedicarea exploatarii SIP in condittile contractului, alte cauze de
aceeasi natura, pentru accesul neingradit la exploatarea serviciului de iluminat
public delegat; o '

f. De a propune solutii inovatoare, eficiente energetic si economic pentru
modernizarea SIP;

5.5 Drepturile beneficiarului

Beneficiarul are urmatoarele drepturi:

a.

. --operatorului, de

De a verifica in permanenta modul de prestate a serviciilor de iluminat public pe
intreg parcursul executiei contractului de delegare a gestiunii prin concesionare,
prin personalul specializat propriu, pentru a stabili conformitatea prestatiilor cu
prevederile tehnice si legale in vigoare;

De a verifica modul de remediere a defectiunilor ce au fost aduse la cunostinta
t (Via




efectuarii receptiei acestora;

c. De a solicita si de a primi, in conditiile legii si a contractului de delegare a gestiunii,
despagubiri sau compensatii pentru daunele provocate de catre operator prin
nerespectarea obligatiilor contractuale asumate prin prestarea unor servicii
inferioare, calitativ si cantitativ, parametrilor tehnici stabiliti prin contractul de
concesionare si Regulamentul serviciului;

d. De a sesiza operatorul delegat pentru orice deficienta constatata in functionarea
serviciului de iluminat public si sa faca propuneri vizand inlaturarea acestora,
precum si imbunatatirea activitatii si cresterea calitatii acestuia.

e. Sa aplice clauzele sanctionatorii, in cazul in care operatorul delegat nu respecta
prevederile contractului de delegare, inclusiv prevederile din Regulamentul
serviciului si din caietul de sarcini, anexe la contractul de concesionare;

f. De a primi si analiza propunerile operatorului delegat cu privire la dezvoltarile SIP
si functionarea corespunzatoare a acestuia;

g. De a efectua investitiile necesare pentru reducerea consumurilor enegetice si
reducerea cantitatii de CO; eliberata in atmosfera.

CAPITOLUL VI
REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE OPERATOR SAU REALIZATE DE
ACESTA IN TIMPUL DERULARII CONTRACTULUI DE DELEGARE A
GESTIUNII

6.1. Bunuri de retur

Bunurile de retur sunt acele bunuri publice transmise cu titlu gratuit in administrarea
concesionarului, inclusiv cele realizate pe perioada proiectului in scopul indeplinirii
obiectivelor delegarii gestiunii si care, la terminarea contractului revin de drept si gratuit
concendentului. Bunurile de retur vor fi predate concendentului liber de orice sarcini si cel
putin in starea in care acestea au fost preluate.

6.1.1 Exploatarea si reaﬁizarea lucrarilor

Pe toata perioada derularii contractului de delegate a gestlunii, operatorul
preia spre foloslre si administrare Serviciul de Iluminat Public si patrlrmoniul acestula,
conform clauzelor din contract.

In prezent sunt parti componente din SIP, respectiv din infrastructura
necesara prestarii Serviciulul de Iluminat  Public care apartin proprietarului sisternulul
de distrlbutie a energiei electrice.

Ca urrnare, odata cu incheierea contractului de delegare a gestiunii Serviciului de
[tuminat Public, concedentul va cesiona concesionarului drepturlte si obllgatiile ce deriva
din contractul privind folosirea infrastructurii slstemului de dlstributle a energiei

electrice pentru realizarea serviciului de llurninat. public conform O _Nr.5 d




20 martle 2007 pentru aprobarea contractului - cadru privind folosirea infrastructurii
sistemulul de distributie a energiei electrice pentru reallzarea serviciului de ilumtnat public.

6.1.2 Preluarea patrimoniului

Preluarea patrimoniului Serviciului de iluminat public precum si a drepturilor de
exploatarea a SIP pentru elementele SIP care sunt proprietatea furnizorului de energie
electrica si pe care potrivit Legii 230/ 2006 a iluminatului public concedentul le poate utiliza
in mod gratuit pe intreaga perioada a existentei lor, ,se va face pe baza de Proces Verbal de
primire predare. Detaliile vor fi stabilite in contractul de concesionare.

6.1.3 Predarea patrimoniului

La sfarsitul contractulul de delegare a gestiunii, concesionarul va fi obligat
sapredea Sistemul de lluminat Public si patrimoniul aferent dat spre folosire si in
administrare, inclusiv toate componentele si drepturile cedate de concedent, conform
clauzelor prevazute, in contractul de concesionare. Contractul va preciza procedura prin
care la momentul finalizarii  contractului  se realizeaza transferu] obiectulul delegarii de
la concesionar la concedent.

6.2 Bunuri de preluare

Bunurile de preluare sunt acele bunuri pe care concesionarul le-a folosit in mod uzul
in activitatea de exploatare normala a Serviciului de Iluminat Public concesionat si care la
momentul finalizarii contractului de concesionare pot fi preluate de catre concedent, cu justa
despagubire a concesionarului. Bunurile de preluare vor intra in patrimoniul concedentului
numai dupa plata integrala a pretului acestora.

6.3 Bunuri proprietate a concesionarului

Bunurile proprietate a concesionarului sunt acele bunuri folosite de acesta in
procesul de exploatare a Serviciului de Iluminat Public si care la finalizarea contractului de
concesiune vor ramane in continuare proprietatea acestula fara ca concedentul sa-si poata
exprima o anumita optiune asupra lor. o

CAPITOLUL VII
VERIFICARI — RECEPTII — GARANTII — PLATI

Evidenta activitatior privind serviciile de intretinere si reparatii la sistemul de
iluminat public in Municipiul Campina, se va tine de catre operatorul delegat pe baza
interventiilor curente sau programate si care vor fi inregistrate in centralizatoarele de
lucrari. Acestea vor fi intocmite lunar de catre operatorul delegat, in baza Planului anual
de revizii si reparatii programate si a interventiilor curente inregistrate din sesizari si
confirmate de beneficiar.

Decontarea serv1c1110r prestate seva face lunar conform centrahzatoarelor1ntocm1te
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Tarifele unitare ofertate si acceptate pentru indeplinirea contactului sunt ferme, fixe pe
toata perioada derularii contractului de delegare a gestiunii.

Operatorul delegat, pebaza centralizatoarelor de lucrari vaintocmi situatiadelucrarisio

va prezentabeneficiaruluiin vederea semnarii acesteia.

Receptia serviciilor se va face de regula la terminarea acestora, in ziua in care au fost
prestate, de catre reprezentantii beneficiarului in baza centralizatoarelor de lucrari
intocmite de operatorul delegat.

Serviciile contractate se presteaza si se receptioneaza in baza conditiilor impuse de
prezentul caiet de sarcini.

Documentele ce stau la baza intocmirii facturii lunare de intretinere si reparatii ale

sistemului de iluminat public, se vor prezenta pentru a fi analizate si confirmate de catre
autoritatea contractanta.

Operatorul serviciului vaincasa lunar de labeneficiar, in baza contractului de delegare a
gestiunii, contravaloarea lucrarilor prestate si confirmate de reprezentantul imputemicit de
catre beneficiar.

Pentru toate produsele si echipamentele ce vor fi montate se vor prezenta
certificate de conformitate si certificate de garantie.

Perioada de garantie a echipamentelor va fi in conformitate cu cerintele din fisele

tehnice, iar in lipsa acestora va fi de minim 24 luni de la receptia acestora.
Perioada de garantie a lucrarilor va fi de minim 2 ani de la finalizarea si receptia
lucrarilor.

Operatorul delegat va presta serviciile de intretinere st reparatii ale sistemului de
iluminat public, precum st verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor pentru
sarbatori, la preturile prezentate in oferta financiara si aprobate de beneficiar, pe baza unei
situatii de lucrari intocmita de operatorul delegat in baza proceselor verbale de receptie
acceptate si semnate de beneficiar pentru lucrarile si serviciile executate/prestate cuprinse
in centralizatoarele lunare de lucrari/servicii. Situatiile de lucrari vor fi depuse la sfarsitul
fiecarei luni la sediul beneficiarului care este obligat sa le restituie semnate operatorului
delegat in termen de 3 zile de la depunerea acestora. Factura va fi intocmita lunar pentru
situatiile de lucrari semnate de beneficiar si va fi depusa la sediul furnizorului pentru
efectuarea platii. Plata prestatiilor se va face in termen de 30 zile calendaristice de la data
depunerii facturii la sediul beneficiarului. In cazul aparitiei unor motive obiectiv justificate,
in temeiul art.7 alin.1 din Legea nr. 72/2013, termenul de plata prevazut la alin. 3 se
prelungeste pana la maximum 60 de zile calendaristice. Facturarea se face in baza tarifelor
prevazute in contractul de delegare a gestiunii. Factura va cuprinde elementele de
identificare, cantitatile facturate, pretul/tariful aplicat, inclusiv baza legala.

CAPITOLUL VIII

CLAUZE REFERITOARE LA INCETAREA DELEGARII DE GESTIUNE

Contractul inceteaza in urmatoarele situatii:
a) la expirarea duratei stabilite, daca partile nu au convenit prelungirea







-

unilaterala de catre beneficial;

¢) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre operator, prin
reziliere, cu plataunei despagubiri in sarcina operatorului;

d) in cazul imposibilitatii operatorului de a presta serviciul, prin renuntare,
fara plata unei despagubiri;

e) in cazul in care operatorului i se retrage licenta de operare emisa de
catre autoritatile de reglementare, in cazul de fata licenta A.N.R.S.C si
autorizarea A.N.R.E. detinute de operator, sau aceasta nu este prelungita
dupa expirarea termenului de valabilitate;

f) nerespectarea obligatiilor asumate prin contract de catre una dintre
parti, in mod culpabil si repetat, duce la desfiintarea de drept a
contactului, fara somatie, punerea in intarziere sau interventia instantei
de judecata si de a pretinde plata de daune-interese;

g) contractul se reziliaza de plin drept daca, timp de 12 luni de la
incheierea acestuia se constata incalcari repetate a obligatiilor
contractuale din partea operatorului.

h) beneficiarul are dreptul de a rezilierea unilaterala contractul de
delegare pentru incalcarea repetata a clauzelor acestora si pentru
nerespectarea indicatorilor de performanta a serviciului de catre
operator.

CAPITOLUL IX
GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI

Operatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie sub forma unei polite de
asigurare reprezentand 5% din valoarea pe un an a serviciilor facturate . In primul an valoarea
politei de asigurare va fi de 5% din valoarea estimata a contractului la nivelul unui an. In acest
caz, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul
organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la
dispozitia autoritatii contractante. Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra politei
pentru garantia de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca operatorul nu isi
executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul
contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra politei garantiei de buna executie, achizitorul
are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului, precizand totodata obligatiile care nu au
fost respectate.

CAPITOLUL X
PREZENTAREA OFERTEI
10.1 Propunerea tehnica
Ofertantii au obligatia de a vizita amplasamentul in vederea pregétirii ofertei, cu

1n$t11ntarea Autorlta];u Contractante ocazw cu care s¢ va 1ntocm1 un Proces Verbal de
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document de calificare. Datele si informatiile necesare pentru intocmirea ofertei se vor
obtine pe responsabilitatea ofertantului in urma vizitérii amplasamentului. Dovada vizitarii
amplasamentului (proces verbal incheiat cu reprezentantul desemnat al Autoritatii
Contractante) se va prezenta in oferta tehnica.

Oferta tehnica va contine:

1. Descrierea modului de gestionare a Serviciului de Iluminat Public delegat.

2. Descrierea modului de realizare a tuturor operatiilor prevazute in Caietul de
sarcini privind intretinerea/mentinerea sistemului de iluminat public in perfecta stare
de functionare.

3. Descrierea caracteristicilor componentelor utilizate in SIP de cétre ofertant
pentru activitatea de inlocuire sau montare. Toate componentele utilizate trebuie sa
indeplineasca cerintele impuse in caietul de sarcini prin fisele tehnice. Ofertantul are
obligatia de a specifica in cadrul propunerii tehnice termenul de executie pentru
realizarea lucririlor de intretinerea/mentinerea sistemului de iluminat public, a celor
privind montarea/demontarea ornamentelor de sarbatoti sau a celor utilizate in
extinderi si modernizari ale SIP la solicitarea autoritatii contractante, precum si
perioada de garantie acordata serviciilor si lucrarilor executate.

4, Descrierea de catre ofertanti a modului in care vor respecta reglementirile
privind- domeniul mediului, social si relatiilor de muncé (stabilite prin legislatia
adoptatd la nivelul Uniunii Europene, legislafia nationald, prin acorduri colective sau
prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii). Institutiile
competente de la care operatorii economici pot obfine informatiile detaliate privind
obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca sunt
Ministerul Mediului si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor
Virstnice.

5. Prezentarea de catre ofertanti a unui Program de intretinere/mentinere la
nivelul unui an cu incadrarea in cerinele stabilite de normele internationale CIE
115/95, CIE 92/92, de standardul National SR 13433/99 si de reglementérile previzute
de legislatia interna si a Uniunii Europene, care sa cuprinda toate activitatile de
intretinere/mentinere a SIP.

6. ‘Ofertantii vor prezenta modul de organizare, desfisurare si monitorizare a
tuturor activitdtilor serviciului de iluminat public, precum si metodele de 1mbunata;1re
a raportului cost/perfomianta al sistemului de iluminat public.

7. Ofertantii vor prezenta fundamentarea credibila a timpului de interventie la
defect.

Principiile de organizare si exploatare a serviciului de iluminat public, vor fi elaborate

si expuse detaliat de concesionar si aprobate de concedent. Se vor accepta doar metodele care
asigura concendentului controlul financiar (accesul la evidentele contabile privitoare la
obiectul concesionarii), controlul modului de organizare si administrare al serviciului si al
indeplinirii tuturor obligatiilor contractuale. Controalele se vor efectua de ciétre personal
special Imputernicit in acest sens de concedent.
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Operatorul va respecta in totalitate ,,Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din
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10.2. Oferta financiara

Ofertantul este responsabil pentru includerea in oferta financiara a tuturor costurilor
conform cerintelor Caietului de sarcini. Structura si nivelul tarifelor vor fi justificate prin
devize unitare intocmite pentru fiecare tarif in parte cuprins in Anexa nr.2 la Caietul de
sarcini.

Oferta financiara va cuprinde:

1. Lista tarifelor unitare pe fiecare operatiune si valoarea totala a operatiunilor
cuprinse in lista;
2. Devizele cu tarifele unitare pe operatiuni.

Fundamentarea tarifului unitar se va face de catre fiecare ofertant in parte care isi stabili
propriile norme de consum de materiale, manopera, utilaj si transport; Cotele de cheltuieli
indirecte si profit sunt cele specifice fiecarui ofertant in parte si trebuie sa corespunda cu cele
practicate de catre acesta in mod curent.

Valoarea totala a serviciului de delegare a gestiunii Serviciului de Iluminat Public in stare
perfecta de functionare si in regim de continuitate, ce va inscrisa in contractului concesiune
este valoarea estimata pentru o perioada de 5 ani de catre Autoritatea contractanta. Ofertantul
care va obtine cel mai bun punctaj dupa evaluarea ofertelor potrivit algoritmului de punctare
prevazut la cap. XI va fi declarat castigator. Pentru orice operatie executata in cadrul
contractului de concesionare acesta va utiliza tarifele propuse in Oferta sa financiara cuprinse
in Anexa nr.2 la contractul de concesionare.

Ofertele prezentate care nu cuprind toate operatiile prevazute in Caietul de sarcini al
procedurii de achizitie sau cuprind eronat aceste operatii, cele care folosesc tarife determinate
eronat sau ofertele care nu cuprind toate componentele SIP pentru care trebuie sa se
efectuiaze operatii de intretinere/mentinere, sau cuprind componente SIP nereale sau
inexistente si care au drept consecinta afectarea valorilor calculate din oferta financiara, vor fi
declarate de Autoritatea contractanta ca fiind neconforme.

Devizele cu calculul valorii unitare pentru fiecare operatiune cuprinsa in Anexa nr.2, se
vor intocmi pentru toate operatiunile &ctivitatilor de intretinefe/mentinere a SIP, respectiv
pentru serviciile operative si reparatiile de interventie, reviziile tehnice si reparatiile curente,
precum si pentru operatiunile de modernizare, extindere si operatiunile specifice pentru
iluminatul ornamental festiv, prevazute in Anexa nr.2 cu respectarea HG nr. 907 din 29
noiembrie 2016 privind etapele de elaborare s§i continutul-cadru al documentatiilor
tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

Valorile calculate ale tarifelor unitare pe operatiuni vor fi cuprinse in ”Borderou preturi
unitare”, Anexa nr.2.

Pentru determinarea valorii corecte a tarifelor unitare pentru fiecare operatiune de
intretinere/mentinere, modernizare, extindere si iluminat ornamental-festiv, ofertantii au
obhgatla sa 1ncluda in dev1zele 1ntocm1te toate lcheltulehle necesare‘ pentru efectuarea 1n




prevazute in Caietul de sarcini pentru aceste servicii. In acest sens, ofertantii au libertatea de
a-si stabili propriile retete pentru normele de deviz, in care sa fie cuprinse toate consumurile
care concura la efectuarea unei operatii de intretinere/mentinere, modernizare, extindere si
iluminat ornamental-festiv a componentelor SIP in conditii de siguranta si de calitate.
Structura articolelor de deviz este obligatorie pentru toti ofertantii. Ofertele care vor prezenta
devize care nu respecta structura prevazuta de lege, nu cuprind toate si orice cheltuieli
necesare realizarii operatiunilor in conditii de siguranta si de calitate, cele care nu contin toate
devizele pentru operatiunile prevazute in Caietul de sarcini sau nu respecta structura de deviz
prevazuta de lege, vor fi declarate de Autoritatea contractanta ca fiind neconforme.

Tarifele unitare pe operatiuni care au valori deosebit de mici in comparatie cu preturile
pietei libere in legatura cu serviciul ce urmeaza a se presta, Autoritatea contractanta are
dreptul de a solicita ofertantului respectiv justificarea tehnica, economica si/sau comerciala a
tarifului prezentat. Ofertantul este obligat la solicitarea de clarificari a Autoritatii contractante
in legatura cu justificarea pretului(tarifului) pentru operatiunea solicitata, sa prezinte
autoritatii contractante modul de formare a pretului (tarifului solicitat). In acest sens,
ofertantul va prezenta structura retetei care a stat la formarea normei de deviz, ofertele de pret
pentru toate componentele materiale ale retetei, documente din Revisal privind manopera
folosita in deviz, documente privind determinarea valorii utilajului si a transportului, pentru
utilaje si mijloace de transport aflate in proprietate, inchiriate sau in comodat. Justificarea
necredibila a pretului (tarifului) operatiunii sau nejustificarea acestuia da dreptul autoritatii
contractante sa declare oferta respectiva ca fiind neconforma.
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CAPITOLUL XI
CRITERII DE EVALUARE A OFERTELOR

Criteriile de atribuire ale contractului de delegare a gestiunii Serviciului de Illuminat Public
e prin concesionare, catre un operator delegat autorizat sunt urmatoarele:

I

- 1. Valoarea totala a tarifelor propuse pentru toate operatiunile prevazute in Anexa 2 la Caietul
de sarcini de delegare d gestiunii serviciului de iluminat public .........ocecvevrenncee. 60 puncte;
Punctajul se acorda astfel:

— Pentru cea mai mica valoare se acorda punctajul maxim........cceceeervererunenne 60 puncte;
— Pentru celelalte oferte punctajul se va calcula astfel:
Nr. puncte = Valoarea ce mai mica a ofertei/Valoarea ofertei evaluate x 60 puncte;

2. Valoarea redeventei anuale propusa de ofertanti .........cccoccvevvreeivncciiinciiinnne 10 puncte;
Punctajul se acorda astfel:
— Pentru cel mai mare procent propus fara a depasi 3% se acorda puncajul
INAXIIeceuveieaeeveerneersereseesereeesaessnesssesssassneenmeesnsesssssesssesesssstessessrnsssssssssssssssssns 10 puncte;
— Pentru celelalte oferte punctajul se va calcula astfel:
Nr. puncte = Valoarea ofertei evaluate /Valoarea cea mai mare a ofertei x 10 puncte;
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3. Timpul de interventie propus pentru pentru atingerea locului interventiei.............. 20 puncte;
Punctajul se acorda astfel:
— Pentru un timp de inteventie de pana la 60 minute se acorda punctajul maxim de

..................................................................................................................... 20 puncte;
— Pentru un timp de interventie mai mare de 60 minute fara a depasi 3 ore se acorda un

PUNCLAJ E...vvreneirereeererneirnerertreesresnserestessesaesressssasssessistsssssssssssssesnosessnesnones 3 puncte;
— Pentru un timp de interventie mai mare de 3 ore se acorda punctajul........... 0 puncte;

Calculul punctajului final 1a acest criteriu se va face astfel:

— Pentru timpul de interventie cel mai mic pe interventie - 20 puncte;

— pentru alte termene pe interventie ofertate, punctajul acordat se va calcula proportional
cu raportul dintre termenul cel mai mic si celelalte termene supuse evaludrii, folosind
formula:

Ptehnic 3 = TM/TO x 20, respectiv, Ptehnic 3="TM/TO x 3,
Ptehnic 3 — punctajul acordat la criteriul 3

TM — termenul cel mai mic ofertat;

TO — termenul ofertat.

4. Numarul de riscuri preluate din cele prevazute in Caietul de sarcini in ,,Matricea
TISCULILOT ... ettt ceresee sttt sasse st s ssesanesasesasenaanas rrreresrere s aeasanas 10 puncte;
Punctajul se acorda astfel:

— Pentru numarul cel mai mare de riscuri asumat din cele prevazute se acorda puncajul
TNAXIIL. e veeeeerrerrersaeerersassrassnsesssssnessessensessesssansassssentansesstassessssssssssesasessasssssanes 10 puncte;
— Pentru celelalte oferte punctajul se va calcula astfel:
Nr. puncte = Nr. de riscuri asumat din oferta evaluata /Nr. cel mai mare de riscuri
asumate intr-o oferta x 10 puncte;

Va fi declarata castigatoare oferta care intruneste punctajul cel mai mare din
insumarea punctajului obtinut in evaluare pentru cele 4 criterii astfel:
Oferta castigatoare = Suma criteriilor:1+2+3+4 din care rezulta punctajul cel mai
N mare.
NOTA. Pentru criteriul de punctaj ”Planul de interventie ,, timpul de interventie propus de
__ catre ofertanti, va fi fundamentat prin calcule, avand in vedere resursele materiale si umane
angajate de fiecare ofertant in lucrare, distanta fata de sediul social sau punctul de lucru cel
mai apropiat al ofertantului, precum si de conditiile de trafic din Municipiul Campina.
Pentru criteriul ”Numarul de riscuri acceptate de ofertant’’, riscurile preluate de

ofertanti din Matricea riscurilor, vor fi justificate avandu-se in vedere: caracterul riscului
preluat, modul concret prin care riscul preluat de ofertant va fi controlat de acesta, modul de
interventie asupra riscului la momentul producerii acestuia si posibilitatea concreta de
limitare sau eliminre a efectelor lui negative asupra contractului.

Lipsa justificarii concrete a criteriilor de punctaj mentionate mai sus sau justificarea
necredibila a acestora, determina declararea de catre Autoritatea contractanta a ofertei ca
fiind neconforme.




CAPITOLUL XII
DISPOZITII FINALE

Responsabilitatile partilor sunt cele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini. La
procedurile de achizitie publica organizate pentru delegarea serviciului de de
intretinere/mentinere ale sistemului de iluminat public din Municipiul Campina, catre un
operator delegat, printr-un contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public
prin concesionare, pot participa firmele autorizate A.N.R.E., respectiv sa declare pe
propria raspundere ca are toate conditiile pentru obtinerea in termen de 90 zile de la data
semnarii contractului, a licentei A.N.R.S.C, clasa III.

Prezentul Caiet de sarcini face parte integranta din contractul de delegare a gestiunii
serviciului de intretinere/mentinere a sistemului de iluminat public, precum si pentru
montarea/demontarea ornamentelor pentru sarbatori, in Municipiul Campina, printr-un
o contract de concesionare.

Intocmit,
S.C. EURO-AUDIT SERVICE S.R.L.
Administrator
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ANEXA 1A
SITUATIA EXISTENTA A ILUMINATULUI PUBLIC IN MUNICIPIUL CAMPINA, JUDETUL PRAHOVA

Caracteristici drum Retea electrica Stalpi Corpul de iluminat existent, este echipat cu lampa: Wa\ M
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1 asfalt 2 3 2 torsadat 0.5 | 83| unillateral
2 Aleea Buciumului 224 asfalt 2 3 0 torsadat 05 | 83| unillateral 7 7
3 |Aleea Fluieras 60 asfalt 2 3 0 torsadat 0.5 | 8.3 | unillateral 2 2
4  |Aleea Arcasului 204 asfalt 2 3 2 torsadat 05 | 8.3 | unillateral 6 6
5 |Aleea Siviculturii 231 asfalt 2 3 0 torsadat 0.5 | 8.3 | unillateral 7 7
6 |Soseaua Paltinu 455 asfalt 2 3 0 torsadat 0.5 | 8.3 | unillateral 13 13
7  |Str. Fermei 385 asfalt 2 3 1.5 torsadat 0.5 | 83| unillateral 11 11
8  |Str.Florilor 360 asfalt 2 3 0 torsadat 0.5 | 83| unillateral 12 12
9  |Str. Teilor 396 asfalt 2 3 2 torsadat 36 0.5 | 8.3 | unillateral 11 11
10  {Str. Vaii 96 asfait 2 3 1.5 torsadat 32 1.5 | 83| unillateral 3 3
11 |Str. Trandafirilor 680 asfalt 2 3 1.5 torsadat 34 1 8.3 | unillateral 20 20
12 |Str. Prundului 420 asfalt 2 3 15 torsadat 35 1 8.3 | unillateral 12 12
13 |Str. Padurii 222 asfalt 2 3 1 torsadat 37 05 | 8.3 | unillateral 6 6
14 |Str. Dealului 870 asfalt 2 3 1 torsadat 30 0.5 | 8.3 | unillateral 29 29
15 [Str. Plaiului 420 asfalt 2 3 1 torsadat 35 1 8.3 | unillateral 12 12
16 [Aleea Colinei 272 asfalt 2 |25 0 torsadat 34 05 | 83| unillateral 8 8
17 [Aleea Plantatiei 128 asfalt 2 |25 0 torsadat 32 05 | 8.3 | uniliateral 4 4
18 |Str. Randunic 144 asfalt 2 |25 0 torsadat 36 05 | 8.3 | unillateral 4 4
19 |Aleea Peisajului 70 asfalt 2 |25 0 torsadat 35 0.5 | 8.3 | unillateral 2 2
20 |Str, Caramidari 525 asfalt 2 3 2 torsadat 35 1.5 | 83| unillateral 15 15
21 |Aleea din str, Voila 0 0 0 0 0.00
22 |(Aleea Arinului 96 pietruit 2 3 2 torsadat 32 1.5 | 83| unillateral 3 3 3 3 0.21
23 {Drum din str. Voila 0 0 0 0 0.00
24  {Drum din str. Paltinului 0 0 0 0 0.00
25 [Aleea Vacantei 70 asfalt 2 |25 0 torsadat 35 0.5 [ 83} unillateral 2 2 1
26  |Drumul taberei 2006 asfalt 2 3 0 torsadat 34 0.5 | 8.3 | unillateral 59 59

27 |Str. Popa Sapca 450 asfalt

torsadat unillateral
28 |Str. Dobrogeanu Gherea 403 asfalt torsadat unillateral 0.84 1.07
29 |Aleea Tipografului 0 0 0 0.00 0.00
30 {Str.Pomilor 350 asfalt 2 |25 1 torsadat 35 0.5 | 83| unillateral 10 10 9 0.63 0.80
31 |Str. Aurel Vlaicu 324 asfalt 2 3 1 torsadat 36 05 | 8.3 unillateral 9 9 8 0.56 0.71
32  |Str. Toamnei 495 asfalt 2 3 1 torsadat 33 0.5 | 831 unillateral 15 15 9 0.63 0.80
33 |Str. Libertatil 306 asfalt 2 3 1 torsadat 34 0.5 | 8.3 | unillateral 9 9 9 0.63 0.80
34 |Aleea Poienitei 120 asfalt 2 |25 1 torsadat 30 0.5 | 83| unillateral 4 4 4 0.28 0.36
7|z 35 5| Aleea‘Anotimpului- F - -] 140 | -Lasfalti 2. {25 (. 1 -torsgdat | 357|705 [:83| unilateral O TnilE 4l-4 1 5 il 5035
. "36 -|Alee de acces din str. L.H.Radulescu 93 asfalt | 2 |25 0 torsadat | 31 | 05 | 83| unillateral - 3 3 3 ST 0.21 0.27
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37 |Aleea Petalei 0 0 0 0 0.00 0.00
38 jAleea Marului 315 asfalt 1 3 0 torsadat 35 0.5 | 83| unillateral 9 9 S 9 0.63 0.80
39 |Str. Bucegi 850 asfalt 2 3 1 torsadat 34 0.7 | 83| unillateral 9 16 25 14 10 24 2.48 2.87
40 |Str. Geo Bogza 238 asfalt 2 3 0 torsadat 34 05 | 83 unillateral 7 7 7 7 1.05 1.13
41 |Str. LH.Radulescu 1426 asfalt 2 3 2 torsadat 31 0.5 | 83| unillateral 46 46 46 46 6.90 7.45
42 |Aleea Stanjeneilor 256 asfalt 1 3 0 torsadat 32 0.5 | 83 unillateral 8 8 4 4 0.28 0.36
43 |Aleea Intre Brazi 165 asfalt 1 3 0 torsadat 33 0.5 | 83| unillateral 5 5 1 2 3 0.37 0.41
44  |Str. Prutului 840 asfalt 2 3 0 torsadat 35 0.5 | 83| unillateral 24 24 25 25 1.75 1.75
45  |Str. Lacului 105 asfalt 2 3 0.5 torsadat 35 0.5 | 83} unillateral 3 3 2 2 0.30 0.32
46 |Aleea Carabusi 60 asfalt 2 |25 0 torsadat 30 0.5 | 83 uniliateral 2 2 2 2 0.14 0.18
47 [Str. Ghe. Doja 310 asfalt 2 3 1 torsadat 31 0.5 { 83| unillateral 10 10 10 1 11 0.85 1.05
48  |Str. Muscelului 1764 asfalt 2 3 1.5 torsadat 36 05 | 83 unillateral 49 49 37 7 44 3.64 4.43
49 |Str. Fantanii 160 asfalt 2 3 1 torsadat 32 0.7 | 83| unillateral 5 5 5 5 0.35 0.45
50 |Aleea Ghiocei 105 asfalt 2 |25 0 torsadat 35 0.5 | 83 unillateral 3 3 3 3 0.21 0.27
51 [Aleea Livezi 140 asfait 2 |25 0.5 torsadat 35 0.5 | 83| unillateral 1 3 4 4 4 0.28 0.36
52 |Aleea Parang 0 0 0 0 0.00 0.00
TOTAL 0 0 0 48 233 282 163 0 0 0 25 263 24.41 28.41
Cartler CAMPINITA ... I o e . L 1 0.089 0.275 | 0.089 | 0.065 | 0.070:}~ - . . .
53  |Str. Slt. Erou Bogdan Vasile 1190 asfalt 2 3 1 torsadat 0 8.3 | unillateral 35 35 29 35 293 3.55
54 |Str. Romanitei 693 asfalt 2 3 1 torsadat 33 0 8.3 | unillateral 21 21 2 19 21 1.47 1.51
55 |Aleea Campinita 108 asfalt 1 3 0 torsadat 36 0 8.3 | unillateral 3 3 3 3 0.45 0.49
56 |Aleea Zefirului 105 asfalt 1 3 0 torsadat 35 0 8.3 | unillateral 3 3 3 3 0.21 0.27
57 |Aleea Vanatori 216 asfalt 2 |25 0 torsadat 36 0 8.3 | unillateral 6 6 6 6 0.42 0.53
58 |Aleea Crangului 270 asfalt 2 3 1 torsadat 30 05 } 83| unillateral 9 9 5 5 0.75 0.81
59 |Aleea Liliacului 245 asfalt 2 3 1 torsadat 35 0.5 | 83 [ unillateral 7 7 5 2 7 0.65 0.77
60 |Aleea Panduri 330 asfalt 2 3 0.5 torsadat 30 0 83 | unillateral 2 9 11 5 2 7 0.65 0.77
61 |Str. Dunarea 296 asfalt 2 3 1.5 torsadat 37 0.5 | 8.3 { unillateral 8 8 7 7 0.49 0.62
62 |[Str. Zimbrului 186 asfalt 2 |25 1 torsadat 31 0.5 | 83| unillateral 6 6 3 3 0.21 0.27
63 |Aleea Furnica 68 asfalt 2 3 0 torsadat 34 0 8.3 | unillateral 2 2 2 2 0.14 0.18
64 |Alea lzlaz 660 asfalt 2 3 15 torsadat 30 1 8.3 | unillateral 22 22 16 5 21 1.87 2.23
65 |[Str. Siret 1050 piatra 2 3 0 torsadat 35 0 8.3 | uniliateral 30 30 30 2,67
66 |Aleea Lumini 280 asfalt 2 |25 0 torsadat 35 0 8.3 | unillateral 8 8 3 4 0.92
TOTAL 0 0 [ 2 169 171 111 0 27 0 0 15.58
e aTE i s A ; AT LR T mowy . L.oar .+ . loosgi| 0.112:).0.262 | 0.275-].0.089.] 0.065 TR
67 |Aleea Popasului 180 piatra 1 3 0 torsadat 36 0 8.3 uniliateral 5 5 3 - 0.36
68 |Str. Gradinii 245 asfalt 2 |25 0 torsadat 35 0 | 83| unilateral 7 7 2 2 0.50
69 |Str, Carpati 150 asfalt 2 3 0.5 torsadat 30 0 8.3 | wunillateral 5 5 1 1 0.25
70  |Str. Viitorului 320 asfalt 2 |25 0.5 torsadat 40 0 8.3 | unillateral 8 8 3 2 0.59
71 |Str. Crisuri 1110 piatra 2 3 0 torsadat 37 0 8.3 | unillateral 30 30 6 13 2.64
72  |Aleea Albinei 132 piatra 1 3 0 torsadat 33 0 8.3 | unillateral 4 4 1 0.16
73 |Aleea Rozmarin 140 asfalt 1 3 0 torsadat 35 0 8.3 | unillateral 4 4 3 0.27
74 |Aleea Erou Onciu Petre 216 asfalt 1 3 0 torsadat 36 0 8.3 | unillateral 6 6 5 0.45
75 |Aleea Infratirea 224 asfalt 2 |25 0.5 torsadat 32 0 8.3 | unillateral 7 7 4 0.36
76 |Aleea Licurici 273 asfalt 2 |25 0.5 torsadat 39 0 83 | unillateral 7 7 4 0.36
77  |Str. C-tin Istrati 910 asfalt 2 3 1.5 torsadat 35 05 | 8.3 | unillateral 7 19 26 12 7 2.57
78 |Aleea Gornistului 105 asfalt 1 3 0 torsadat 35 0 | 83| unillateral 3 3 1 2 0.41
79 |Str. Rahovel 240 asfalt 2 3 1 torsadat 30 0.5 | 8.3 | unillateral 8 8 6 0.97
TOTAL 0 0 3 110 120 33 0 39 0 7 0 8.65 9.88
Cartier SLOBOZIA "< < - - " . 7 NS N T [ LT e e, P e 0, 0, |.0089°| 00112:} 0.162 | 0.275 | 0.089°| 0.065 | 0.070" AN
80 |B-dul N.Balcescu 3528 asfalt 4 |25 2 0.5 | 83 | bilatera! ff 60 38 98 17 59 25 10.84 12.17
81 Bretea legatura intre Calea Daclel si b- 0 o o o 0.00 0.00
dul N. Balcescu ) . )
82 |Aleea Clopotei 136 asfalt 2 |25 torsadat 34 0 8.3 unilateral 4 4 2 2 0.30 0.32
- ...83. .{Str. Campului .- . el o .. |- 945 .. |...asfalt-o}~2 {~3-- torsadat-{-- 35 ~|.~0.5--|.8.3.| unilateral . - < .., 27 27 4 21 | 25 3.43 - 376
RO 84 " Istr. Miaritei e | ees%”| asfalt | " torsadat-|--35...|. 205083 " “unilateral “{.—- |~ 7| - |" |19 19 14 . 5 |4 ; 19 | 173 2.06
-| . 857°%[Str. Ragaritului . - . . . ...220. | ‘asfalt .|.. .| torsadat’] .35 [_.o_.[.83[%unilateral | . | . 6 | s 4 4 [ o028 0.36
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86 {Str. lzvoarelor 828 asfalt 2 |25 1 torsadat 36 0.7 | 83 unitateral 2 21 23 15 4
87 |Str. Nucilor 342 asfalt 2 3 1 torsadat 38 1 8.3 unilateral 9 9
88 |Str. Fluturasi 180 asfalt 2 |25 0 torsadat 30 0 8.3 unilateral 6 6 6
89 |Str. Mesteacanului 217 asfalt 2 3 15 torsadat | 31 1 8.3 | unilateral 7 7 7
90 (Str. Dorobanti 175 asfalt 2 3 1.5 torsadat 35 1 8.3 | unilateral 5 5 5
91 |Str. Andrei Muresan 216 asfalt 2 3 1 torsadat 36 0.7 | 83 unilateral 6 6 5
92 |Str. Anton Pann 350 asfalt 2 3 1 torsadat 35 1.5 | 8.3 | unilateral 10 10 10
93 |Aleea Rapsodiei 140 asfalt 2 |25 0 torsadat 35 0 8.3 unilateral 4 4 4
94 |Aleea Macului 245 asfalt 1 4 0 torsadat 35 1 8.3 | unilateral 4 3 7 6
95 |Str. Garoafelor 222 asfalt 2 |25 1 torsadat 37 1 8.3 unilateral 6 6 6
96 {Aleea Alunului 429 asfalt 1 3 0 torsadat 33 0 8.3 unilateral 3 10 13 13
97 |Aleea Ciobanasi 312 asfalt 1 3 0 torsadat 39 0 8.3 | unilateral 8 8 8
98 |Calea Daciei 1950 asfalt 2 3 1 torsadat 30 0.5 | 83| unilateral 45 20 65
99 |Str.In Lunca 1110 asfalt 2 3 1 torsadat 30 0.5 | 83 unilateral 37 37
TOTAL 114 | 246
100 |Str. Ciocarliei asfalt 2 0 torsadat 37 0 8.3 unilateral 6
101 |Aleea Pestisori 140 asfalt 2 |25 0 torsadat 35 0 8.3 | unilateral 4
102 |Aleea Serei 90 asfalt 2 |25 0 torsadat 30 0 8.3 unilateral 3
103 |Aleea Stejari 0
104 |Str. Gloriei 32 asfalt 2 {25 0 torsadat 32 0 8.3 unilateral 1 1
TOTAL
Cartier TURNATORIE 3 2 ( 162;
105 |str. Beius 280 asfalt | 1 | 3 1 torsadat | 30 | 0.5 | 83 | unilateral 6 | 16 | 13 2
106 |Str. Bistrita 429 asfalt 2 |25 0.5 torsadat 39 1 8.3 unilateral 11 11 7 3
107 |Str. Independentei 216 asfalt 2 |25 1 torsadat 36 1 8.3 unilateral 6 6 6
108 |[Str. Ciceu 245 asfalt 2 3 1.5 torsadat 35 1 8.3 | unilateral 7 7 7
109 |Str. Fagaras 150 asfalt 2 |25 0.5 torsadat 30 0 8.3 unilateral 5 5 5
110 |Str. Oradea 306 asfalt 2 3 1 torsadat 34 1 8.3 unilateral 3 6 9 8
111 |Str. Zorilor 589 asfalt 2 3 15 torsadat 31 05 | 83 unilateral 19 19 8
112 |Str. Oborului 330 asfalt 2 3 1 torsadat 30 1 83 unilateral 11 11 i1
113 |Str. Muncii 888 asfalt 2 3 1 torsadat 37 1 8.3 | unilateral 24 24 25
114 |Str. Pompelor 144 asfalt 2 |25 0 torsadat 36 05 | 83 unilateral 4 4 4
115 |Str. Granicului 175 asfalt 2 |25 0 torsadat 35 0 8.3 unilateral 5 5 5
116 |[Str. Agriculturli 128 asfalt 2 |25 0 torsadat 32 0 8.3 unilateral 4 4 4
117 |Str. Parcuri 1020 asfalt 2 |25 1 torsadat 30 05 | 83 unilateral 34 34 34
118 |Str. 24 lanuarie 150 asfalt 2 (25 1 torsadat 30 0.7 | 83 unilateral 5 5 3
119 }Str. Ecaterina Teodoroiu 2294 asfalt 2 3 1 torsadat 31 05 | 83 unilateral 74 74 11 46
120 |[Str. Noua 280 asfalt 2 3 1 torsadat 35 0.7 | 83| unilateral’ 8 8 6 3
121 |Str. Fabricii 1140 asfalt 2 3 1 torsadat 38 0.5 | 83 unilateral 30 30 2 18
122 |Str. Nasaud 68 asfalt 2 3 1 torsadat 34 1 8.3 unilateral 2 2 2
123 |Str. Lacul Pestelui 858 pietris 1 3 0 torsadat | 33 0 | 83| unilateral S
TOTAL 85
|Cartier VETERANILOR - : . | 0162 | 0]
124 |Aleea Veteranilor 160 asfalt 1 3 0.5 torsadat 40 05 | 83 unilateral
125 [Str. Col. Haralambie Savulescu 245 pietris 1 4 0 torsadat 35 0 | 83| unilateral
126 |Str. Sit. Dumitrescu Viorel 136 pietris 1 3 0 torsadat 34 0 |83
127 |Str. G.ral loan Stoica 217 pietris 1 3 0 torsadat 31 0 8.3 | unilateral
TOTAL
Cortier HERNEA , P = 55 T
128 |Aleea Parcului 595 pietris 2 3 1 torsadat 35 1 8.3 | unilateral T | 17
129 |Str. Uniunea Europeana 240 asfalt 2 3 1 torsadat | * 30 05 | 83 unilateral 8
130 |Str. Londra 96 asfalt 2 3 1 torsadat 32 1 8.3 unilateral 3
131 [Str. Brussels 102 asfalt 2 3 1 torsadat 34 1 8.3 | unilateral 3

2.3 )
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133 [Str. Chisinau 481 asfalt 2 3 1 torsadat | 37 0.7 | 83 { unilateral 13 13

134 |Str. Paris 30 asfait 2 3 0 torsadat 30 0 8.3 unilateral 1 H
135 |Aleea Roma 120 asfalt 2 3 i torsadat 40 0.5 |83 unilateral 3 3
136 |Parcare bloc Uniunea Europeana 152
TOTAL 0
CartieF CENTRU. .- ¥ i, 1 U . : 3 7 162 | 6o 0
137 |B-dul Carol | 5985 asfalt 2 3 3 torsadat unilateral
138 |[Str. Sondei 525 asfalt 2 3 1 torsadat 35 0.2 | 83| unilateral 4 1 10 15
139 |[Str. Schelelor 1470 asfalt 2 3 1.5 torsadat 30 1.5 | 83| unilateral 49 49
140 |Aleea Energiei 155 asfalt 2 3 1 torsadat | 31 05 | 6 unilateral 5 5
141 |Str. Strandului 32 asfalt 2 3 0 torsadat | 32 0 | 83} unilateral 1 1 1
142 |Str. Primaverii 525 asfalt 2 |25 1 torsadat 35 1 8.3 | unilateral 8 7 15 7
143 |Aleea Laboratorului 117 asfalt 1 3 0 torsadat 39 4] 8.3 | unilateral 3 3 3
144 |Str. 22 Decembrie 1918 360 asfalt 1 3 1 torsadat | 36 1 | 83 ] unilateral 10 10 8
145 |Str. Eruptiei 930 asfalt 2 3 1 torsadat 31 05 | 83 unilateral 30 30 30
146 |Str.Lt. Erou Oprescu Adrian 828 asfalt 2 3 0 torsadat 36 05 | 83 unilateral 23 23 23
147 |Aleea Salcamului 280 asfalt 1 3 1 torsadat 35 0.5 | 83| unilateral 8 8 7
148 [Str.Castanilor 385 asfalt 2 3 2 torsadat 35 05 |83 unilateral 11 11 11
149 |Aleea Rozelor 680 asfalt 1 3 0 torsadat 40 0 8.3 unilateral 15 2 17 1
150 |Aleea Zanelor 351 asfalt 2 3 0.5 torsadat 39 0.5 | 83| unilateral 6 3 9 4 1
151 [Str.Grivitei 1620 asfalt 2 3 1.5 torsadat | 36 0.5 | 8.3 | unilateral 45 45 39
152 |Aleea Nicopole 93 asfalt 1 3 0 torsadat 31 0 8.3 unilateral 1 2 3 2
153 |Str. Ardealului 272 asfalt 2 3 1.5 torsadat 34 0.5 | 8.3 | unilateral 8 8 8
154 |Str.Unirii 66 asfalt i 3 0 torsadat 33 0 8.3 | unilateral 2 2 1
155 |Str.George Baritiu 273 asfalt 2 3 1.5 torsadat 39 0.5 | 83| unilateral 7 7 7
156 g;::r:ehzizs intre str. Grivitei si 0 0 o o 0.00 0.00
157 |Aleea Margaritarului 350 asfalt 2 3 0.5 torsadat 35 1 6 unilateral 8 1 1 10 2 8 10 1.34 1.47
158 |[Str.Simion Barnutiu 360 asfalt 2 3 15 torsadat 40 15 | 83 unilateral 9 9 8 8 0.56 0.71
159 |Aleea Scarisoara 136 asfalt 1 3] o0 torsadat 34 0 8.3 unitateral 4 4 4 4 « 0.60 0.65
Drum de acces intre str. Simion Barnutiu
160 si str. Grindului 0 0 °
161 |Aleea Cameliel 62 asfalt 1 3 0 torsadat 31 0 8.3 | unilateral 2 2 1
162 |Aleea Crizantemelor 70 asfalt 1 4 0.5 torsadat 35 0 8.3 [ unilateral 2 2 2
163 |Aleea Crinului 70 asfalt 1 3 0 torsadat 35 0 6 unilateral 2 2 2

TOTAL

1.5 torsadat 30 . unilateral

164 |Str. Vasile Alexandri 270 asfalt

2 3

165 |Aleea Nordului 99 asfalt 2 3 0 torsadat 33 " 8. unilateral 1

166 |Str. Sg. Maj. Erou Grigore Nicolae 252 asfalt 2 |3 1 torsadat | 36 | . unilateral 2 3

167 |Aleea Piatra Arsa 132 asfalt 1 3 0 torsadat 33 0 8.3 unilateral

168 |Str. Marasesti 576 asfalt 2 3 15 torsadat 32 05 | 83 unilateral .

169 |Alee de acces din str. Marasesti

170 |Str. Badea Cartan 280 asfalt 2 3 1 torsadat 35 1 8.3 unilateral

171 |Aleea Cocori 74 asfalt 1 3 0 torsadat 37 0 8.3 unilateral

172 |Aleea Varfu cu Dor 60 asfalt 1 4 0 torsadat 30 0 8.3 | unilateral

173 |Alee de acces din Str. Badea Cartan

174 |Str. lon Campineanu 510 asfalt 2 3 0 torsadat 30 0 8.3 | unilateral

175 |Aleea Salcia 120 pietris 1 3 0 torsadat 30 0 8.3 | unilateral 2

176 |Aleea Violetei 152 asfalt 1 3 0 torsadat 38 0 8.3 unilateral

177 |Str. Plevnei 1610 asfalt 2 3 15 torsadat 35 0.5 | 83 unilateral

178 |Aleea Constructorului 180 asfalt 1 3 0 torsadat 30 0 6 unilateral 6

179 |Aleea Luceafarului 90 asfalt 1 3 0 torsadat 30 0 8.3 | unilateral

180 |Aleea Scolii 144 - asfalt 1 4 0 torsadat 36 0 8.3 | unilateral

181, jAleea Verii , 2 o e | w68 -5 asfalt 1 §.3 | 0 « |:torsadat |\. 34, | "0 8.3:|.& b s St B - | v 04 | 08y

182 |Aleea Soculu i A ool e e s e - ) ) 0.00- | --0:00- -}
11837 {Aleea Sulfinei . | T b 120 |oasfalt | w3810 f0 . Jitorsadat] (300 | -0 |83 scunilateral. ] . k. e e e el oarimo i B fn - 0225me [ 027
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236 [Str. Progresulut 512 pietris 2 |25 1 torsadat 32 0.5 | 83| unilateral 3 13 16 13 6 19 1.81 2.13
237 [Str. Petre Liciu 255 asfalt 1 3 1 torsadat 37 0.5 | 83| unilateral 7 7 6 6 0.42 0.53
238 |Alee de acces in str. Petre Liciu 0 0 0 0.00 0.00
239 |[Str. Al. I.Cuza 924 asfalt 1 4 0 torsadat 33 0 8.3 | unilateral 28 28 28 28 4.20 4.54
240 |Str. Democratiei 396 asfalt 1 3 1 torsadat 33 0.5 | 8.3 | unilateral 6 6 12 3 3 6 12 1.08 1.29
241 |Str. Al. Odobescu i 608 asfalt 2 |25 1 torsadat 32 0 8.3 [ unilateral 8 2 9 19 9 2 8 19 1.49 1.84
242 {Str. Milcovului 1014 asfalt 1 4 1 torsadat 39 1 8.3 | unilateral 15 4 7 26 7 4 13 24 2.00 243
243 [Str. T. Vladimirescu 760 asfalt 2 3 1 torsadat 40 0.5 | 83} unilateral 19 19 4 8 12 1.48 1.65
244 |Str. lon Creanga 165 asfalt 2 3 1 torsadat 33 0.5 | 83| unilateral 5 5 3 1 4 0.36 0.43
245 |Str. Tineretului 320 asfalt 2 3 0.5 torsadat 32 0 8.3 | unilateral 10 10 6 6 0.90 0.97
246 |Aleea Bujorului 0 0 0 0.00 0.00
247 |Str. George Cosbuc 279 asfalt 2 3 1 torsadat 31 05 | 83| unilateral 9 9 2 5 7 0.89 0.99
248 |Str. Dimitrie Bolintineanu 363 asfalt 2 3 1 torsadat 33 0.5 | 83| unilateral 11 11 4 3 7 0.73 0.84
249 {Str. Tineretulul 252 asfalt 2 3 0.5 torsadat 36 0 8.3 | unilateral 7 7 1 3 4 0.52 0.58
250 [Str. Solidaritatii 160 asfalt 2 3 1 torsadat 32 0.5 | 83| unilateral 5 5 2 2 0.30 0.32
251 [Str. Horia 132 asfalt 2 |25 1 torsadat 33 0.5 | 83 ] unilateral 4 4 2 2 0.30 0.32
252 |Aleea Soimului 150 asfalt 1 3 0 torsadat 30 0 8.3 | unilateral 5 5 2 1 3 0.29 0.34
253 |Str. Petru Rares 245 asfalt 2 3 1 torsadat 35 0.5 | 83 [ unilateral 7 7 5 5 0.75 0.81
254 |Aleea Rafinorulul 0 0 0 0.00 0.00
255 |Str. Closca 136 asfalt 2 |25 1 torsadat 34 0 | 83| unilateral 4 4 3 3 0.45 0.49
256 |Str. Crisan 70 asfalt 2 |25 0 torsadat 35 0 8.3 | unilateral 2 2 1 1 0.15 0.16
257 |Str. Calea Doftanei 3150 asfalt 2 3 2 torsadat 30 0.5 | 83| unilateral 20 85 105 74 20 94 12.50 13.39
258 [Str. M.Eminescu 222 asfalt 1 6 1 torsadat 37 0.5 6 unilateral 6 6 6 6 0.90 0.97
259 |Str. Henrl Coanda 429 asfalt 2 3 1 torsadat 33 0.5 | 83| unilateral 9 4 13 4 9 13 1.23 1.28
260 |Str. 1 Decembrie 1918 408 asfalt 2 |10 2 torsadat 34 0.5 | 83| unilateral 12 12 2 9 11 1.49 1.64
261 |Str. Dreptatii 72 asfalt 2 3 1.5 torsadat 36 0.5 | 83| unilateral 2 2 1 1 0.15 0.16
262 |Aleea 1 lunie 140 asfalt 1 3 0 torsadat 35 0 8.3 | unilateral 4 4 2 ‘ 2 0.14 0.18
263 |Aleea Toporasi 105 asfalt 1 3 0 torsadat 35 0 8.3 | unilateral 3 3 2 2 0.14 0.18
264 |Aleea Magnoliei 165 piatra 1 3 0 torsadat 33 0 8.3 unilateral 1 4 5 4 4 0.28 0.36
265 |Aleea Ulmet 96 pietris 1 3 0 torsadat 32 0 8.3 | unilaterai 3 3 3 3 0.21 0.27
266 |Aleea Pinului 108 asfalt 1 3 0 torsadat 36 0 8.3 | unilateral 3 3 1 1 0.15 0.16
267 |[Str. Tg.Mures 150 asfalt 2 3 1 torsadat 30 0 8.3 unilateral 5 5 2 6 0.74 0.83
TOTAL ) . 30 8 0 | a2 397 78 0 0 27 29 _340 40.28 44.75
e . L o ST N Sl - L R R . J0.089 | 0.112° "0:2751 0,089 10.0651 0.070 |- % ... v TELS. L
268 |Alee de acces din str. Tg.Mures [} 0 0.00 0.00
269 [Str. Tarnava Mare 416 asfait 2 3 0 torsadat 32 0 8.3 | unilateral 13 13 9 9 1.35 1.46
270 |Str. Tarnava Mica 222 asfalt 1 4 0 torsadat 37 0 8.3 | unilateral 6 6 1 2 3 0.37 041
1 >_m.m de acces intre Calea Doftanei si str. 0 0 0.00 0.00
Voila
272 |Aleea Peisajului [ 0 0.00 0.00
273 |Drum spre Cornu 0 0 0.00 0.00
274 |Parcare auto T.Vladimirescu 0 0 0.00 0.00
275 |Parcare auto Aleea Energ 248 asfalt LES 31 8.3 7 1 8 1 7 8 0.64 0.79
276 |Parcare auto C-tin Istrati 0 0 0.00 0.00
277 |Parcare auto Dr. T.lonescu 0 0 0.00 0.00
278 [Parcare auto B.P.Hasdeu 0 0 0.00 0.00
279 |Parcare auto str. Republicii 0 0 0.00 0.00
280 |Parcare auto str. Bucea 0 0 0.00 0.00
281 |Parcare auto str. Republicii 280 asfalt LES 35 8 8 32 32 1.60 2.08
282 |Parcare auto str, Orizontului 0 0 0.00 0.00
283 |Parcare auto Aleea Rozelor 0 0 0.00 0.00
284 |Parcare auto Aleea Margaretei 0 0 0.00 0.00
285 |Parcare auto str. M. Eminescu asfalt LES 35 8.3 7 7 7 7 0.49 0.62
286 |Parcare auto str. Eruptiel asfalt LES 35 31 217 2.76
287 ‘|Parcare auto str. Griviteli. . | N RN RO - . Y w000 7140700000 . 000 |
288 _ |Parcare auto b-dul Culturii nr.27 K . B = :
e e i L e R R .
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Elaborator,
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#0-AULET S|
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!
)

TOTAL 31 2 | 0 0 20 73 1 0 12 0 45 | 32 0 { S0 6.62 -8.12
TOTAL GENERAL 255 | 87 | 7 |370]|2716} 3435) 1388 | 99 |} 1247 0 418 32 82 3266 330.71 381.66
Nr. Total lampi Timp de Putere Puterea reala Consum de energie actual . Pret total
Cheltuieli cu energla existente utllizare | Instalata Instalata (kW) (Mwh) tarif lei/kWh leifan
(h/an) (kw)
3266 4000 330.710 381.656 1526.62 0.50 763312.00




_AN_EXA'IB

- SITUATIA EXISTENTA A ILUMINATULUI PUBLIC IN ORASUL
CAMPINA LOCALIZAREA PUNCTELOR DE APRINDERE
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FISA TEHNICA nr.1

STALP ILUMINAT METALIC CONIC 9M

Specificatii tehnice solicitate Specificatii tehnice ofertate
Inaltime stalp: 9m
Diametru varf: 60mm=+5%
Diametru baza: minim 180mm
Grosime: minim 4mm
Confectionat dintr-o singura bucata
Prevazut cu usa de acces la circuitele
electrice cu dimensiuni min. 200x75mm
amplasata la min. 500mm de la sol
Dotat cu flansa la baza pentru montare pe
soclu de beton
Dimensiuni flansa: min. 350x350x14mm
Tip buloane: minim 4xM20
. Lungime buloane: minim 700mm
' Fabricati  prin  galvanizare  conform
standardului EN1464
Material: otel S235JR
Reductie la varf pentru montare consola cu
d60mm
Garantie: minim 3 ani

Py

Intocmit,
S.C. EURO-AUDIT SERVICE S.R.L.
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FISA TEHNICA nr.2

STALP ILUMINAT METALIC 6-7TM

Specificatii tehnice solicitate Specificatii tehnice ofertate
Inaltime stalp: 6-7m
Diametru varf: minim 60mm
Diametru baza: minim 100mm
Grosime: minim3mm
Confectionat dintr-o singura bucata
Prevazut cu usa de acces la circuitele
electrice cu dimensiuni min. 200x75mm
amplasata la min. 500mm de la sol
Dotat cu flansa la baza pentru montare pe
soclu de beton
Dimensiuni flansa: minim 250x250x12mm
Tip buloane: minim 4xM16
‘ Lungime buloane: minim 500mm
_ Fabricati  prin  galvanizare = conform
standardului EN1464
Material: otel S235JR
Reductie la varf pentru montare consola cu
d60mm
Garantie: minim 3 ani

Intocmit,
S.C. EURO-AUDIT SERVICE S.R.L.




FISA TEHNICA nr. 3

STALP ILUMINAT METALIC 4M

Specificatii tehnice solicitate

Specificatii tehnice ofertate

Inaltime stalp: 4m

Diametru varf: 48-60mm

Diametru baza: minim 95mm

Grosime: minim3mm

Confectionat dintr-o singura bucata

Prevazut cu usa de acces la circuitele
electrice cu dimensiuni min. 200x75mm
amplasata la min. 500mm de la sol

Dotat cu flansa la baza pentru montare pe
soclu de beton

Dimensiuni flansa: minim 200x200x12mm

Tip buloane: minim 4xM14

Lungime buloane: minim 500mm

Fabricati  prin  galvanizare = conform
standardului EN1464

Material: otel S235JR

Reductie la varf pentru miontare consola cu
®48-60mm

Garantie: minim 3 ani

Intocmit,
S.C. EURO-AUDIT SERVICE S.R.L.
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FISA TEHNICA nr.4

Consola de 1lummat 1 brat (I)60mm fixare ini varful stalpulul metallc

o Speclficat tehnice solicit_a_te'. IR Speclficatll tehmce ofertate
- Model:rotund - - . . | y Lo
| Material: otel’ galvamzat conform standard
| ENI1461 —
" |'Numar brate: 1 =
| Prindere cu surubun in varful stalpu1u1 metahc B
‘Garantie: 2 ani RN
: :Detalu constructlve conform desen cotat

N > N

S C. EURO-AUDIT SERVICE s R. Lo
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' FISA TEHNICA nrs

Consola de 1lummat 2 brate 180" (1)60mm ﬁxare m varful stalpulul metallc

_ ‘ Speclﬂcatu tehmce solncntate R f 'Specificat'ii 'tehmc’e'.ofertate'
'ZModelrotund R e e
- | Material: otel galvamzat conform standard
| EN1461- '

' Numar’ brate 2.
| Unghi-intre brate 180° _ y

| Prindere cu suruburl in varful stalpulul metahc;- o

' |Garantie; 2ani -~ oo s

3 . jDetaIu constructlve conform desen cotat




FISA TEHNICA nr.6

Corp de illuminat pietonal cu LED-uri 30 -50W

NR.

CRT.

SPECIFICATII TEHNICE SOLICITATE

CORESPONDENTA CU SPECIFICATIILE
TEHNICE SOLICITATE PRELUATE DIN
FISA TEHNICA A PRODUCATORULUI

Parametrii tehnici si functionali:

Producator:

0.1

Aparat de iluminat cu LED cu distributie
luminoasa stradala simetrica

Caracteristici generale

1.1

Grad de protectie: minim IP66

1.2

Rezistenta la impact: minim IK10

1.3

Carcasa din aluminiu turnat la finaltid
presiune sau din material plastic ranforsat
si tratat UV, fara radiator sau striatii pe
exteriorul carcasei.

14

Sistem optic prevazut cu LED-uri
individuale, montate in interiorul unor
inele din materiale de inalta puritate, cu rol
de disipare rapida a caldurii pentru
asigurarea unei raciri rapide a LED-urilor
si de prelungire a duratei lor de
functionare. Ansamblul LED individual va
fi prevazut cu lentila si dispersor propriu,
pentru distributia uniforma a luminii. LED-
urile individuale, vor fi montate pe o placa
optica cu posibilitatea inlocuirii fiecarui
ansamblu LED in parte, in cazul aparitiei
unor defecte la LED-uri. LED-urile ce
compun ansamblul optic vor fi de mare
putere si inalta calitate, dotate cu dioda de
protectie in interiorul ansamblului, care va
asigura functionalitatea luminoasa a placii
optice si in cazul defectarii unor LED-uri.
Dispersorul . individual pentru fiecare
ansamblu LED in parte, va avea si rolul de
a evita aparitia condensului si infiltrarea
particulelor de praf in- interiorul
ansamblului LED. Nu se accepta aparate
de iluminat prevazuté cu dispersor comun
intregii placi optice, care determina
diminuarea fluxului luminos emis de LED-
uri ca urmare a absortiei partiale a luminii
de catre materialul din care este

confectionat dispersorul sau a opacizarii 1n '
are.a actiunii-

functlune a ac ,tula? C




CORESPONDENTA CU SPECIFICATIILE

NR.
_SPECIFICATII TEHNICE SOLICITATE | TEHNICE SOLICITATE PRELUATE DIN
CRT. FISA TEHNICA A PRODUCATORULUI
chiar si in cazul defectdirii unuia sau mai
multor LED-uri, pana la inlocuirea
acestora. :
Culoare carcasa: ALB (RAL 9006) sau
1.5 orice alta culoare RAL solicitata de
beneficiar
1.6 | Temperatura de lucru: -40 °C ++ 55 °C
17 Temperatura de culoare: 4.500-5.500K (alb
' rece)
1.8 Indicele de redare al culorilor (CRI, Ra):
’ Ra>70
1.9 | Unghiul de lumina: minim 140°
Comunicatie cu sistemul de telegestiune
1.10 . -
prin frecventa radio libera
Echipare cu priza universala NEMA sau
ZHAGA care sa permita
instalaraea/conectarea ulterioara a unui
1.11 :
senzor de miscare, trafic, radar, zgomot,
etc. sau a unei camere de supraveghere
video
2. Caracteristici electrice
Alimentare electrica:
2.1.
tensiune 220 + 230 Vac
2.2. | Frecventa: 50 +~ 60 Hz
2.3. | Factor de putere: > 0,95
2.4. | Clasa de izolatie electrica: Clasa I sau 11
2.5. | Putere aparat: 30-50W
Echipat cu driver electronic pentru
26 integrare in sistem de telegestiune.
o Echipare cu conector universal tip Nema/
Zhaga cu 7 pini
27 Flux luminos total aparat de iluminat:
" | minim 140lm/W
Durata de viata: minim 100.000 ore cu
2.8. | pastrare 70% flux luminos (la 25°C) cu

test LM8OTM21




NR.

CRT.

SPECIFICATII TEHNICE SOLICITATE

CORESPONDENTA CU SPECIFICATIILE
TEHNICE SOLICITATE PRELUATE DIN
FISA TEHNICA A PRODUCATORULUI

Caracteristici mecanice

3.1.

Montaj universal in consola sau in cap de
stalp cu Fi 48-60mm:

- suruburi din otel] inoxidabil

3.2

Stut din aluminiu integral si ajustabil intre
0 ++20°

3.2

Posibilitate de montaj:

- in varful stalpului si/sau brat lateral

3.3.

Diametru consola montaj: 48 + 63 mm

Certificari si garantii

4.1.

Se va prezenta declaratie si certificat de
conformitate a corpurilor de iluminat
ofertate cu cerintele esentiale prevazute de
directivele Uniunii Europene (marca CE)

4.2,

Se va prezenta certificat de conformitate si
raport de testare pentru gradul de protectie
IP emis de un laborator acreditat. Se va
prezenta dovada acreditarii laboratorului.

4.3.

Se va prezenta certificat de conformitate si
raport de testare pentru gradul de protectie
IK emis de un laborator acreditat. Se va
prezenta dovada acreditarii laboratorului.

4.4.

Se vor prezenta certificari ENEC, EMC,
LVD, ROHS emise de un laborator
acreditat. Se va prezenta dovada acreditarii
laboratorului.

4.5.

Garantie aparat de iluminat: minim 5 ani -
certificat emis de producator.

4.6.

Se va prezenta mostra functionala prin care
ofertantul va dovedi toate caracteristicile
corpului de iluminat solicitate prin
prezenta Fisa tehnica. Mostra se va depune
la adresa prevazuta in Fisa de date a
achizitiei in termen de 24 ore de la
solicitarea scrisa a Autoritatii contractante
transmisa prin email, fax sau posta. Lipsa
mostrei la termenul prevazut in solicitare

va duce in mod automat la respingerea




NR.

CRT.

SPECIFICATII TEHNICE SOLICITATE

CORESPONDENTA CU SPECIFICATIILE
TEHNICE SOLICITATE PRELUATE DIN
FISA TEHNICA A PRODUCATORULUI

si/sau fotografii color ale produsului, astfel
incat corpul de iluminat sa poata fi vazut
cel putin partea inferioara, inclusiv
aparatul optic cu dispunerea LED-urilor,
de deasupra carcasei, inclusiv
compartimentul accesorii deschis, din
lateral ambele parti, din fata si din spate,
inclusiv sistemul de fixare pe consola/cap
de stalp (stutul de prindere).

PRODUCATOR

Nota: Producatorul va transmite ofertantului propria Fisa tehnica a produsului cu
caracteristicile tehnice, functionale si constructive ale aparatului de iluminat produs semnata
si stampilata de catre acesta. Ofertantul va intocmi Formularul FS parte componenta a
Documentatiei de atribuire cu informatiile solicitate de Autoritatea contractanta care se
regasesc in Fisa tehnica transmisa de producatorul aparatului de iluminat ofertat , pe care le va
inscrie in coloana 2 a Formularului F5. In cazul in care una sau mai multe informatii solicitate
prin Formularul F5 nu se regasesc in Fisa tehnica a producatorului rubrica corespunzatoare
din Formularul F5 se va completa cu sintagma: ,,Informatia nu este disponibila”. Informatiile
din Fisa tehnica nesolicitate prin Formularul F5 nu fac obiectul Formularului FS.

it B L I it « gt e i en e e it <t et s m 2R T e TLTUAR




FISA TEHNICA nr.7

Corp de illuminat pietonal cu LED-uri 60 -150W

NR.

CRT.

SPECIFICATII TEHNICE SOLICITATE

CORESPONDENTA CU SPECIFICATIILE
TEHNICE SOLICITATE PRELUATE DIN
FISA TEHNICA A PRODUCATORULUI

Parametrii tehnici si functionali:

Producator:

Aparat de iluminat cu LED cu distributie
luminoasa stradala simetrica

Caracteristici generale

1.1

Grad de protectie: minim [P66

1.2

Rezistenta la impact: minim IK10

1.3

Carcasa din aluminiu turnat la inaltd
presiune sau din material plastic ranforsat
si tratat UV, fara radiator sau striatii pe
exteriorul carcasei.

1.4

Sistem optic prevazut cu LED-uri
individuale, montate in interiorul unor
inele din materiale de inalta puritate, cu rol
de disipare rapida a caldurii pentru
asigurarea unei raciri rapide a LED-urilor
si de prelungire a duratei lor de
functionare. Ansamblul LED individual va
fi prevazut cu lentila si dispersor propriu,
pentru distributia uniforma a luminii. LED-
urile individuale, vor fi montate pe o placa
optica cu posibilitatea inlocuirii fiecarui
ansamblu LED in parte, in cazul aparitiei
unor defecte la LED-uri. LED-urile ce
compun ansamblul optic vor fi de mare
putere si inalta calitate, dotate cu dioda de
protectie in interiorul ansamblului, care va
asigura functionalitatea luminoasa a placii
optice si in cazul defectarii unor LED-uri.
Dispersorul individual pentru fiecare
ansamblu LED in parte, va avea si rolul de
a evita aparitia condensului si infiltrarea
particulelor de praf in interiorul
ansamblului LED. Nu se accepta aparate
de iluminat prevazute cu dispersor comun
intregii placi optice, care determina
diminuarea fluxului luminos emis de LED-
uri ca urmare a absortiei partiale a luminii
de catre materialul din care este
confectlonat dlspersorul sau a opac1zar11 1n




NR. CORESPONDENTA CU SPECIFICATIILE
SPECIFICATII TEHNICE SOLICITATE | TEHNICE SOLICITATE PRELUATE DIN
CRT. FISA TEHNICA A PRODUCATORULUI
chiar si In cazul defectirii unuia sau mai
multor LED-uri, pana la inlocuirea
acestora.
Culoare carcasa: ALB (RAL 9006) sau
1.5 orice alta culoare RAL solicitata de
beneficiar
1.6 | Temperatura de lucru: -40 °C ++ 55 °C
17 Temperatura de culoare: 4.500-5.500K (alb
) rece)
1.8 Indicele de redare al culorilor (CRI, Ra):
) Ra>70
1.9 | Unghiul de lumina: minim 140°
Comunicatie cu sistemul de telegestiune
1.10 , -
prin frecventa radio libera
Echipare cu priza universala NEMA sau
ZHAGA care sa permita
instalaraea/conectarea ulterioara a unui
1.11 .
senzor de miscare, trafic, radar, zgomot,
etc. sau a unei camere de supraveghere
video
2. Caracteristici electrice
Alimentare electrica:
2.1.
tensiune 220 + 230 Vac
2.2. | Frecventa: 50 +~ 60 Hz
2.3. | Factor de putere: > 0,95
2.4. | Clasa de izolatie electrica: Clasa I sau II
2.5. | Putere aparat: 60-150W
Echipat cu driver electronic pentru
26 integrare in sistem de telegestiune.
" | Echipare cu conector universal tip Nema/
Zhaga cu 7 pini
27 Flux luminos total aparat de iluminat:
" | minim 140lm/W
Durata de viata: minim 100.000 ore cu
2.8. | pastrare 70% flux luminos (la 25°C) cu
| test LM80TM21
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NR.

CRT.

SPECIFICATII TEHNICE SOLICITATE

CORESPONDENTA CU SPECIFICATIILE
TEHNICE SOLICITATE PRELUATE DIN
FISA TEHNICA A PRODUCATORULUI

Caracteristici mecanice

3.1.

Montaj universal in consola sau in cap de
stalp cu Fi 48-60mm:

- suruburi din otel inoxidabil

3.2

Stut din aluminiu integral si ajustabil intre
0+ £20°

3.2.

Posibilitate de montaj:

- in varful stalpului si/sau brat lateral

Diametru consola montaj: 48 + 63 mm

Certificari si garantii

4.1.

Se va prezenta declaratie si certificat de
conformitate a corpurilor de iluminat
ofertate cu cerintele esentiale prevazute de
directivele Uniunii Europene (marca CE)

4.2.

Se va prezenta certificat de conformitate si
raport de testare pentru gradul de protectie
IP emis de un laborator acreditat. Se va
prezenta dovada acreditarii laboratorului.

43.

Se va prezenta certificat de conformitate si
raport de testare pentru gradul de protectie
IK emis de un laborator acreditat. Se va
prezenta dovada acreditarii laboratorului.

44,

Se vor prezenta certificari ENEC, EMC,
LVD, ROHS emise de un laborator
acreditat. Se va prezenta dovada acreditarii
laboratorului.

4.5.

Garantie aparat de iluminat: minim 5 ani -
certificat emis de producator.

4.6.

Se va prezenta mostra functionala prin care
ofertantul va dovedi toate caracteristicile
corpului de iluminat solicitate prin
prezenta Fisa tehnica. Mostra se va depune
la adresa prevazuta in Fisa de date a
achizitiei in termen de 24 ore de la
solicitarea scrisa a Autoritatii contractante
transmisa prin email, fax sau posta. Lipsa
mostrei la termenul prevazut in solicitare
va duce in mod automat la respmgerea
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NR.

CRT.

SPECIFICATII TEHNICE SOLICITATE

CORESPONDENTA CU SPECIFICATIILE
TEHNICE SOLICITATE PRELUATE DIN
FISA TEHNICA A PRODUCATORULUI

si/sau fotografii color ale produsului, astfel
incat corpul de iluminat sa poata fi vazut
cel putin partea inferioara, inclusiv
aparatul optic cu dispunerea LED-urilor,
de deasupra carcasei, inclusiv
compartimentul accesorii deschis, din
lateral ambele parti, din fata si din spate,
inclusiv sistemul de fixare pe consola/cap
de stalp (stutul de prindere).

PRODUCATOR

Nota: Producatorul va transmite ofertantului propria Fisa tehnica a produsului cu
caracteristicile tehnice, functionale si constructive ale aparatului de iluminat produs semnata
si stampilata de catre acesta. Ofertantul va intocmi Formularul F5 parte componenta a
Documentatiei de atribuire cu informatiile solicitate de Autoritatea contractanta care se
regasesc in Fisa tehnica transmisa de producatorul aparatului de iluminat ofertat , pe care le va
inscrie in coloana 2 a Formularului F5. In cazul in care una sau mai multe informatii solicitate
prin Formularul F5 nu se regasesc in Fisa tehnica a producatorului rubrica corespunzatoare
din Formularul F5 se va completa cu sintagma: , Informatia nu este disponibila”. Informatiile
din Fisa tehnica nesolicitate prin Formularul F5 nu fac obiectul Formularului F5.
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FISA TEHNICA nr.8

Aparat de 1lummat tlp lampadar echlpat cu lampa vaporl de sodlu 70W

_ S'pe'cificatii. tehni'ce 'solicitate N -'Speclﬁcatll tehmc_'e ofertate_ .
| Domeniul de utilizare: iluminatul exterior al R
: 3gradm110r aleilor; parcurllor sau cartlerelor
| rezidentiale. : : N
| Forma conform i unagme prezentare produs s
| Matetial soclu :aliaj din alumlmu cu 1nve11s d1n R
~ | policarbonat. ", ' ‘ :
|-Material dispersor: pohmetllmetacnlat PMMA
| sau policarbonat PC sau PC-UV, -

| Dimensiuni inaltime: 525mm £5% [
_ 'Dlmens1un1 diametru capac 660mm:l:5%

| Echipata cu sursa sodiu 70W- - R
| Tensiune alimentare: 220—240V/50Hz g
| Clasa de'izolatie: electrlca Isau 1. |
EE :Greutatemax1m6kg L D E

T AProtectle la praf si umezeala pentru mtregul corp_: R

|- de iluminat: minim IP65. : e B
- "|'Rezistenta 1a impact: minim IK08-
.- | Montaj.pe stalpi, console stalpl console de
:perete cu060mm : .
" | Garantie: 5 ani:

= : Imagme prezentare produs

e s
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FISA TEHNICA nr. 9

| Aparat de 1lummat tip glob echlpat cu bec LED E27 20 30W 2700 4000K

Speclficatu tehmce sollcltate'

-'|' Domeniul de utlllzare a1e1 gradlm parcun
| terase. - o ,

Speclficatu tehmce ofertate

-{ Forma- confonn 1mag1ne prezentare produs

- ‘Material soclu : poliamida cu fibra de sticla“

| *| Material dlspersor pohmet11metacr11at PMMA'

[ Dimensiuni diametru; 300mm:+5% -

B Echlpata cu-dulie E27 si sursa_bec LED 20 30W o

Tensiune ahmentare 220- 240V/50Hz

Remperatura de culoare: 2700- 4000K

o Clasa de 1zolat1e electrlca Isau II

" | Greutate maxim 2 kg -

. | Protectiela praf si umezeala pentru 1ntregu1 corp: e
.| de iluminat: minim IP65- - == " |

’ ‘MontaJ pe: sta1p1 console sta1p1 console de

| perete cu @60 niim |

| Garantie: 5 ani’

-?.:fi‘Imaglneprezentareprodus

Intocmlt

‘—;.. -




Municipiul Campina, Jud. Prahova

BORDEROU PRETURI UNITARE

. . . ) ' Pret unitar
r.c Denumire operatii de intretinere-mentinere UM Tei fara TVA
1 [tnlocuire Aparat de iluminat stradal complet echipat cu lampa vapori de sodiu 70W buc
2 {Inlocuire Aparat de iluminat stradal complet echipat cu lampa vapori de sodiu 150W buc
3 {Inlocuire Aparat de iluminat stradal tehnologie LED cu putere 60-150W 140im/W 3000 - 5500K buc
4 {Montare Aparat de iluminat stradal tehnologie LED cu putere 30-50W 140lm/W 3000 - 5500K buc
5 |Montare Aparat de iluminat stradal tehnologie LED cu putere 80-90W 140!m/W 3000 - 5500K buc
6 |Inlocuire Lampa cu vapori de sodiu 70W buc
7 |inlocuire Lampa cu vapori de sodiu150W buc
8 |Inlocuire Lampa CDO-TT 70W buc
9 |Inlocuire Lampa CDO-TT 100W buc
10 |Inlocuire Lampa CDO-TT 150W buc
11 {Inlocuire Bec LED E27 20-30W 2700-3500K buc
12 |{Inlocuire Bec LED E27 40-50W 2700-3500K buc
13 {Inlocuire Balast pentru lampa cu vapori de sodiu de 70W buc
14 |Inlocuire Balast pentru lampa cu vapori de sodiu de 100W buc
15 |Inlocuire Balast pentru lampa cu vapori de sodiu de 150W buc
16 |Inlocuire igniter pentru aparat de iluminat public SN 57 —SN 58 buc
17 |Inlocuire Stalp iluminat metalic octogonal tronconic 9 m fixare pe flansa buc
18 [Inlocuire Stalp iluminat metalic conic 6-7m buc
19 |Infocuire Stalp iluminat metalic conic 4m buc
20 |Montare Stalp iluminat metalic conic 8-10m buc
21 {Montare Stalp iluminat metalic conic 6-7m buc
22 |Montare Stalp iluminat metalic conic 4m buc
23 [Inlocuire Consola de fluminat OIZn 1 %” L=1m -1,5 m - inclusiv bratari fixare pe stalp din beton buc
24 [Inlocuire Consola de iluminat O1Zn 1 %” L=1,5m -2 m - inclusiv bratari fixare pe stalp din beton buc
25 {Inlocuire Consola de iluminat 1 brat ®60mm L=1m -1,5 m - fixare in varful stalpului metalic buc
26 [Montare Consola de iluminat OIZn 1 %" L=1m -1,5 m - inclusiv bratari fixare pe stalp din beton buc
27 |Montare Consola de iluminat 1 brat 60mm L=1m -1,5 m - fixare in varful stalpului metalic buc
28 |Inlocuire Siguranta monopolara LF25 - 63A inclusiv soclu buc
29 |Inlocuire Siguranta (MPR) cu mare putere de rupere de 400V-40-80A buc
30 |Inlocuire siguranta automata tip 3p 230V/400v/63-100A buc
31 {Inlocuire Contactor automat 32-63A buc
32 |Inlocuire Senzor crepuscular pentru punct aprindere buc
33 {Inlocuire Cheie comanda 3 pozitii pentru punct aprindere buc
34 |Inlocuire Clema derivatie cu dinti CDD 15 IL buc
35 |Inlocuire Clema derivatie cu dinti CDD 45 buc
36 |Inlocuire Clema legatura electrica CLE 50-70mm cu 3 suruburi buc
37 |Montare Clema derivatie cu dinti CDD 15 IL buc
38 [Montare Clema derivatie cu dinti CDD 45 buc
39 |Inlocuire Bratara de fixare cu suport fix pe stalp tip SE10-SE11 buc
40 {Inlocuire Bratara de fixare cu suport fix pe stalp tip SE4-SE6 buc
41 |inlocuire Bratara de fixare cu suport fix pe stalp tip SC 10002-10005 buc
42 |Inlocuire Bratara de fixare cu suport fix pe stalp tip SC 10001 buc
43 |Inlocuire Intinzator retea IR 750 buc
44 |Inlocuire Prelungitor retea P750 buc
45 |Inlocuire Armatura ASA300 buc
46 |Inlocuire Fascicu! de conductoare izolate torsadate TYIR 16+25 m
47 |Inlocuire Fascicul de conductoare izolate torsadate TYIR 3x16+25 m
48 |Inlocuire ACYABY 3X70+35mmp m
49 |Inlocuire ACYABY 3X50+25mmp m
50 |Inlocuire Cablu MYYM 3x2.5mmp m
51 [Inlocuire Cablu MYYM 3x1.5mmp m
52 |Inlocuire Cablu tip CYY 3x1,5 mmp ; m
53 |Inlocuire Cablu tip CYY 3x2,5 mmp m
54 |Montare Cablu tip CYY 3x1,5 mmp m
55 [Miontare Cablu tip CYY 3x2,5 mmp m
Montare Manson de legatura din rasini sintetice pentru cabluri subterane de 1KV din aluminiu cu izolatie din
56 PVC 16+35 mmp buc
57 |Montare Capat terminal pentru cabluri subterane de 1KV din aluminiu cu izolatie din PVC 16235 mmp buc
58 |MontarePapuc Al 16-35 buc
59 |Inlocuire Cutie de trecere retea LEA - LES echipata cu siguranta automata 3P 16-32A buc
60 |Montare Teava din PVC-G 110mm m
61 |Montare Tub corugat 63mm m
62 |Montare Priza de legare la pamant pentru stalp metalic buc
63 |Taierea betonului m
64 |Spargerea betonului mc
65 |Sapatura manuala mc
66 |Refacere suprafata beton




b

67 |Taiere de corectie a arborilor - pentru protejarea retelelor electrice aeriene pentru iluminat public buc
68 [Platforma ridicatoare cu brat telescopic tip 12m ora
69 [Autolaborator PRAM pentru identificare defect ora
70 |Curatare aparat iluminat, verificare componente si coloane electrice buc
71 |Curatare cutie distributie/punct aprindere, verificare componente si coloane buc
72 |Refacere inscriptionari cutie distributie/punct aprindere buc
73 |Verificare si masurare instalatie de legare la pamant cutie distributie/punct aprindere/stalp buc
74 |Verificare trasee linii electrice aeriene m
75 |Indreptare stalp metalic/ reglare din placa de baza buc
76 |Repozitionare/indreptare consola iluminat L<2m buc
77 |Refacere legaturi electrice/contacte imperfecte cleme electrice la retea buc
78 |Revizie puncte de aprindere iluminat public stradal {41 total/10 pe an) buc
79 {Grup electrogen 16 kVA ora
TOTAL intretinere-mentinere
Ir.c Denumire operatii de montare/demontare iluminat ornamental festiv um PI_’Et unitar
lei fara TVA
Instalatii ornamentale montate prin prindere pe stalpi de iluminat electric, inaltime de 2-3 m buc
5 Traversari ornamente compuse din panouri luminoase sau plase precum si medalioane suspendate intre stalpii |buc
de iluminat electric montate pe cablu metalic existent (traversari), inaltime de lucru 5 m buc
3 {Instalatii luminoase impodobire parcuri buc
4 |Furtun luminos ml
5 [Cutie de conexiuni pentru comanda lumini brad sarbatori la sol buc
6 |Ornamente luminoase bidimensionale montate la sol buc
7 10rnamente luminoase tridimensionale montate la sol buc
8 |Cablu de alimentare tip MYYM pentru alimentare ornament luminos inclusiv material m
9 |Reparat Ornamente luminoase tip banner/ panou buc
10 {Reparat Ornamente luminoase tip turturi/ perdea/ bagheta luminoasa buc
11 |Incercare si verificare ornamente luminoase buc
TOTAL montare/demontare iluminat ornamental festiv
br. ¢ Pret unitar
Denumire operatii privind modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemului de iluminat public UM lei fara TVA
Montare Aparat de iluminat stradal tehnologie LED cu putere 30-50W 140Im/W 3000 - 5500K//alimentare cu
1 energie electrica buc.
Montare Aparat de iluminat stradal tehnologie LED cu putere 60-150W 140!m/W 3000 - 5500K/alimentare cu
2 energie electrica buc.
3 Montare stalp iluminat metalic tronconic 9 m echipat cu consola din otel galvanizat, cutie de conexiuni,
coloana de alimentare, prin fixare pe flansa in 4 buloane in fundatie de beton turnata buc.
a Montare stalp iluminat metalic conic 4-8m echipat cu consola din otel galvanizat, cutie de canexiuni, coloana
de alimentare, prin fixare pe flansa in 4 buloane in fundatie de beton turnata bue.
5 [Cablu subteran ACYABY 3X35+16mmp in tub corugat cu alimentare din postul de transformare ml
Sapatura manuala sant si gropi pentru stalpi metalici/montare cablu energie/astupare sant/refaceri teren
6 pentru reteaua electrica subterana, potrivit normativelor in vigoare ml
7 |Montare controller de corp de telegestiune buc.
8 [Montare controller de grup de telegestiune buc.
9 {Implementare software de telegestiune buc.
10 |Montare senzori diversi buc.
11 |Montare punct de aprindere buc.
12 Masuratori electrice si luminotehnice profesionale cu eliberarea de buletine de masuratori de catre
laboratoare autorizate buc.
13 | Proiectare lucrari de iluminat public (extinderi, modernizari, etc.) buc.
14 |Obtinere avize, aprobari si autorizari in numele beneficiarului buc.

TOTAL modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemului de iluminat public

TOTAL GENERAL
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CONTRACT DE CONCESIONARE PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII /
SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL CAMPINA

CAPITOLUL I - Generalitati

1. Gestiunea delegata este modalitatea de gestiune prin care autoritatea administratiei publice
locale in calitate de Concedent transferd unui operator toate sarcinile si responsabilitatilie privind
furnizarea/prestarea serviciului de iluminat public, precum si administrarea si exploatarea comerciala
acestuia, pe baza unui contract, denumit in continuare contract de delegare a gestiunii prin
concesionare.

2. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public prin concesionare prin
care Concesionarul, in calitate de operator primeste dreptul de a exploata lucririle/serviciile de
iluminat public, preluénd astfel si riscurile aferente exploatirii acestora, este considerat a fi contract
de concesiune de lucrari/servicii.

In temeiul Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile
si completdrile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea
Autoritdfii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunald -
AN.R.S.C,, cu modificarile si completirile ulterioare, ale Legii nr. 230/2006 a serviciului de
iluminat public, ale Legii 100/2016 privind atribuirea contractelor de concesiune de lucriri publice, a
contractelor de concesiune de servicii si a contractelor de concesiune de lucriri publice, s-a incheiat
prezentul contract de concesiune, intre:

Art.1 Partile contractului
Municipiul Campina, cu sediul in Municipiul Campina, Bd. Culturii, nr. 18, judetul Prahova,
reprezentat legal de Primar — Alin foan Moldoveanu, in calitate de concedent, pe de o parte,

Si
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2300 FU , avand functia de........couereenee...... , In calitate de concesionar, pe de alti
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parte.

CAPITOLUL I - Obiectul contractului

Art. 2. Obiectul contractului il constituie delegarea gestiunii serviciului de iluminat public
(SIP) din Municipiul Campina prin concesionare, constand in actitivitile de operare propriu-zisa,
gestiune, administrare, exploatare, intretinere-mentinere, in conformitate cu obiectivele
concedentului.

Art. 3. Obiectivele concedentului sunt:
3.1 Obiectivul prezentei delegari a serviciului de iluminat public prin contract de concesiune este
realizarea unui sistem de iluminat unitar si eficient, care si corespunda cerintelor de trafic, eficienta,
etc. si care presupune relaizarea urmatoarele lucrari:
3.2. Operarea propriu-zisa a serviciului de iluminat public, potrivit prevederilor contractuale, va
consta in:



- gestionarea sistemului de iluminat public si asigurarea optimizarii consumului de
energie electrica;

- aducerea sistemului de iluminat public in parametrii luminotehnici prevazuti in
Regulamentul Serviciului de lluminat Public, potrivit standardului SR EN-13201/2015;

- realizarea intretinerii curente, a reparatiilor curente si programate, a reviziilor
programate ale sistemului de iluminat public;

- relizarea reviziilor si repératiilor, a montarii si demontarii iluminatului ornamental de
sarbatori sau cu ocazia unor evenimente ale comunitatii locale;

- realizarea unor activitati de asistenta tehnica sau de iluminat temporar pentru
evenimente neprevazute in contract;

- depozitarea, gestionarea si predarea deseurilor la centrele de colectare cu sau fara
valoare rezultate din lucrarile de intretinere, revizii sau reparatii, in numele
proprietarului acestora, potrivit normelor legale in vigoare.

3.3. Realizarea intretinerii, reviziei si reparatiei sistemului de iluminat, cu scopul mentinerii acestuia
in stare perfecta de functionare, precum si:

- imbunatatirea calitatii iluminatului public;

- garantarea permanentei in functionarea iluminatului public;

- adaptarea sistemului de iluminat public la cerintele utilizatorului privind
realizarea unui iluminat sigur, performant, eficient energetic si economic;

- verificarea si supravegherea continua a functionarii retelelor electrice de
joasa tensiune si a aparatelor de iluminat;

: - asigurarea functionarii iluminatului ornamental festiv potrivit cerintelor
beneficiarului;

- mentinerea in stare de functionare si la parametrii proiectati a sistemului de
iluminat public;

{0 - eliminarea poluarii luminoase;

- scaderea emisiilor de CO2 (prin introducerea tehnologei LED si mixte
LED/fotovoltaic 1ndependent energetlc)

- scaderea costurilor de mentenanta a SIP;

- reducerea consumului de energie electrica al SIP.

3.4. Realizarea verificarii/repararii, montarii/demontarii iluminatului ornamental festiv de sarbatori
pus la dispozitia operatorului delegat de catre autoritatea contractanta;

3.5. Realizarea modernizarilor/extinderilor sistemului de iluminat pe baza de comenzi ale autoritatii
contractante; |

:3.6. Optimizarea consumului de energie electrica pentru iluminatul public gestionat;

3.7 Realizarea iluminatului ornamental al monumentelor de arta sau istorice, ori a unor obiective de

importanta publica sau naturala, din Municipiul Campina, ce trebuie puse in valoare la cererea
_ autoritatii contractante pe baza de comanda;




3.8 Operatorul autorizat delegat al serviciului de iluminat public, este obligat sa exploateze SIP in
permanenta la un factor de mentinere a fluxului luminos al aparatelor de iluminat de cel putin 0,9 |

prin

realizarea permanenta a unor masuratori ale fluxului luminos al surselor de lumina si a

aparatelor de iluminat in care acestea sunt montate.

3.9 Operatorul economic autorizat delegat, are obligatia de a presta serviciului de iluminat public, in
asa fel, incat sa se realizeze:

a)

b)

g)
h)

)

k)

Y

verificarea si supravegherea continua a functionarii retelelor electrice de joasa tensiune, a
posturilor de transformare, a cutiilor de distributie si a aparatelor de iluminat care deservesc:
SIP;

conectarea serviciului de iluminat public si adaptarea regimului de exploatare a SIP la cerintele
utilizatorului;

controlul permanent al calitatii serviciului de iluminat public prestat;

intretinerea, revizia periodica, repararea curenta si programata a tuturor componentelor
sistemului de iluminat public gestionate;

mentinerea permanenta in stare de functionare potrivit indicatorilor de performata asumati prin
Regulament a sistemului de iluminat public delegat;

reactualizarea permanenta a documentatiei tehnice si/sau completarea acesteai acolo unde
lipseste, necesare realizarii unei exploatari economice si in conditii de siguranta a SIP;
respectarea instructiunilor de exploatare a echipamentelor furnizorilor acestora;

asigurarea functionarii instalatiilor de iluminat, in conformitate cu programele aprobate;

asigurarea respectarii instructiunilor/procedurilor inteme si actualizarea permanenta a
documentatiei;

respectarea Regulamentului serviciului de iluminat aprobat de autoritatea administratiei publice
locale in conditiile legii;

\

functionarea pe baza principiilor de eficienta economica, avand ca obiectiv permanent
reducerea consumurilor energetice si a costurilor specifice de exploatare a serviciului de
iluminat public;

mentinerea capacitatilor de realizare a serviciului de iluminat public si de exploatare eficienta a
acestuia, prin urmarirea sistematica a comportiirii in timp a retelelor electrice, echipamentelor,
intretinerea acestora, planificarea reparatiilor capitale, realizarea operativa si cu costuri minime a
reviziilor/reparatilor curente;

indeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului prestat, specificati in Regulamentul
serviciului;




n) dezvoltarea/modemizarea, in conditii de eficienta economica a sistemului de iluminat public, in
conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de catre consiliul local, sau cu
programele proprii aprobate de autoritatea administratiei publice locale;

0) asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, cu personal calificat si in numar suficient,
pentruindeplinirea activitatilor ce fac obiectul serviciului deiluminat public;

p) urmarirea si inregistrarea indicatorilor de performanta aprobati  prin  Regulament  pentru
serviciul de iluminat public de catre operator, pe baza unei proceduri specifice;

q) instituirea si aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii serviciului de iluminat public
cu privire la reglementarlle noi, ce privesc serviciul de iluminat public si modificiiiile survenite
la actele normatlve din domeniu. In termen de 60 de zile calendaristice de la data incredintarii
serviciuluide 11um1natpubhc vaprezenta autoritatii administratiei publice locale spre aprobare, un

“model de organizare a acestui sistem. .

3.9 Prin delegarea serviciului de iluminat public se va urmdri realizarea unui raport calitate/cost cét
mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune si un echilibru intre riscurile si
beneficiile asumate prin contract. Structura si nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al
prestatiei si vor fi in conformitate cu prevederile legale.

3.10 Pentru fiecare tarif ofertat privind lucrarile de intretinere, revizii, reparatii si de
verificare/reparare, montare/demontare ornamente de sarbatori, se va intocmi cate un deviz care va
respecta structura din HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016;

3.11 Ofertele care nu vor avea incluse in deviz toate cheltuielile reale privind realizarea unei lucrari
sau serviciu, vor fi declarate ca neconforme. Ofertanti care au ofertat tarife nejusificat de mici sau au
folosit preturi nereale pentru materialele, manopera, utilajele sau transportul sau consumuri specifice
de materiale, utilaje, transport sau norme de timp de munca nerealiste vor fi obligati sa justifice
credibil tariful rezultat, in caz contrar oferta va fi considerata ca fiind neconforma.

Art. 4. In derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza urmitoarele
categorii de bunuri:

a) bunuri de retur, reprezentate de SIP preluat initial de concesionar pe baza de Proces verbal
de primire - predare de la concedent sau elemente ale acestuia in conditiile in care concedentul isi
respectd obligatiile fatd de concesionar. Bunurile respectlve se returneazd integral la expirarea
contractului de concesiune concedentului libere de orice sarcini;

b) bunuri de preluare, reprezentand bunurile care apartin concesionarului utilizate de acesta
pe durata concesiunii §i care prin Infelegerea intre parti la Incetarea contractului pot reveni
concedentului, in cazul in care acesta isi manifestd intentia de a le prelua, in schimbul platii unei
compensatii banesti, de reguld egala cu valoaréa contabila actualizati a bunurilor respective;

¢) bunuri propru reprezentand bunurile care apartin concesionarului, utilizate de acesta pe
durata concesiunii i care la expirarea contractului de concesiune rimén in proprietatea acestuia.

CAPITOLUL III - Dispozitii generale

Art. S. Anexele contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a Serviciului de
Iluminat Public din Municipiul Campina, sunt:

a) Caietul de Sarcini al procedurii de delegare a gestiunii SIP;

b) Oferta financiari si oferta tehnic;



¢) Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Campina;

d) Inventarul bunurilor mobile si imobile, aferente SIP din Municipiul Campina si predate
pe bazi de proces verbal concesionarului la incheierea contractului de concesionare.

e) Caietul de sarcini al Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Campina.

f) Indicatorii de performantd privind calitatea si cantitatea serviciului, stabiliti prin caietul
de sarcini si regulamentul serviciului (Anexa nr.2), si modul de evaluare si cuantificare a acestora,
conditii i garantii;

Art.6. Autorititile administratiei publice ale Municipiului Campina péstreazi prerogativele
privind adoptarea politicilor si a strategiilor de dezvoltare, ale programelor de dezvoltare, precum §i
dreptul de a urmdri, controla i supraveghea toate activitifile in legéturd cu Serviciul de Iluminat
Public, asa cum sunt enumerate mai jos:

a) modul de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de concesionar
prin oferta depusa si prezentul contract;

b) calitatea si eficienta serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanti
stabiliti prin Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Campina si Caietul de
sarcini;

¢) (A) Indiferent de forma de gestiune adoptats, in virtutea competentelor si atributiilor ce
le revin potrivit legii, autorititile administratiei publice locale pastreazd dreptul de a aproba, a
supraveghea si a controla, dupé caz:

1.) modul de fundamentare a tarifelor incasate de la utilizatorii SIP de catre concedent si
respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau de modificare a acestora, emise de A.N.R.S.C.;

2. ) modul de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de operatori si activititile desfasurate
de acestia;

3.) calitatea si eficienta serviciului prestat, corespunzdtor indicatorilor de performantd a
serviciului, stabiliti conform legii;

4.) modul de administrare, de exploatare, de conservare si de mentinere in functiune, dezvoltarea
si/sau modernizarea sistemului de iluminat public.

(B) Activitatile specific serviciului de iluminat public, indiferent de forma de gestiunea
doptata, se organizeazi si se desfigoard in conformitate cu prevederile Regulamentului propriu al
~ serviciului de iluminat public si ale Caietului de sarcini, elaborate si aprobate de Consiliul Local al
Municipiului Campina, in baza Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public si a Caietului
de sarcini-cadru, elaborate de A.N.R.S.C. si aprobate prin ordin al presedintelui acesteia.

d) modul de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare si/sau
modernizare a SIP parte componenti din infrastructura edilitar-urband a Municipiului Campina.

CAPITOLUL IV - Termene

Art. 7. Durata delegarii gestiunii Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Campina,
prin contract de concesionare este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, pentru o perioada cel mult
egala cu jumatate din perioada initiala prin acordul de vointa al partilor, care vor incheia un act
aditional in acest sens cu cel putin 60 de zile calendaristice inainte de expirarea contractului.

Art. 8. Contractul poate fi prelungit prin Act Aditional conform art. 24 din Legea
nr.230/2006 a serviciului de iluminat public.

Art. 9. (1). Lucririle de investifii, constdnd in reabilitirea, modernizarea, optimizarea
consumurilor energetice si eficientizarii SIP, se vor realiza In termenul convenit impreuna cu
autoritatea contractanta si in functie de volumul acestor lucrari.

(2) Lucrarile pentru intrefinerea si menfinerea in functiune a sistemului de
iluminat public se vor efectua pe toata durata contractului de concesionare in mod permanent si
continuu. Plata lucrdrilor de intretinere si mentinere se va face lunar pe baza tarifelor propuse de



concesionar cuprinse in oferta sa financiara, anexa la contractul de concesionare declarata
castigatoare si a situatiilor de lucrari acceptate de beneficiar.

(3)  Realizarea iluminatului ornamental-festiv de sarbatori se va face din modelele
propuse de concesionar in baza unor programe anuale, selectate si aprobate de concedent. Achizitia
ornamentelor selectate se va face de catre concedent de la concesionar sau oricare alt furnizor
selectat de concedent si vor fi puse la dispozitia concesionarului in vederea montarii lor in baza
calendarului anual. Plata Iucrarilor de montare, demontare si reparatie a iluminatului festiv, se va
face in baza tarifelor cuprinse in oferta financiara anexa la contract, declarata castigatoare a
concesionarului si a situatiilor de lucrari acceptate de concedent. Valoarea lucrérilor de iluminat
festiv nu va varia cu mai mult de 10% fata de media anuala, urméind a se compensa cu sezonul
urmator.

Se va tine cont de urmétorul calendar anual: ,

a) Prezentare propuneri/simulari catre reprezentantii autoritatii contractante pana la data de 15
septembrie;

b) Data primirii a acceptului va fi 15 octombrie; :

¢) Data de incepere a montajului va fi 05 noiembrie, data de finalizare a montajului va fi 29
noiembrie, data de aprindere oficiala a iluminatului festiv va fi 1 decembrie

d) Termen de deconectare va fi 20 ianuarie;

e) Termen de incepere demontare va fi 20 ianuarie;

f) Termen de finalizare demontare va fi 30 ianuarie.

(4) Lucrarile de extindere a iluminatului public de orice tip, se va face la
solicitarea Municipiului Campina, respectand procedurile specifice realizarii investitiilor in
modernizarea sistemului de iluminat public. Plata lucrdrilor de extindere se va face la finalizarea
acestora, pe baza tarifelor cuprinse in oferta financiara, anexa la contract a concesionarului, declarata
castigatoare si a situatiilor de lucrari acceptate de concedent.

(5) Punerea in opera a tuturor sistemelor de iluminat, permanente sau temporare,
se va face de citre concesionar in baza ofertei tehnice si financiare, anexa la contract sau la cererea
expresa a Municipiului Campina, urménd ca bugetele sa fie asigurate si aprobate de concedent.

CAPITOLUL V — Redeventa

Art. 10. (1). Redeventa anuald datoratd de concesionar este de ......... (se va completa cu
valoarea propusa de ofertantul cégtigétor) lei /an.

(2)Plata redeventei se va face anual, pana la data de 31 a lunii martie a fiecdrui an,

pentru anul anterior, prin ordin de platd In contul IBAN :......ccoviieiiiriviineieenienenieneeeereesaennens deschis la

(3) Pentru primul an, plata redeventei se va face in functie de numérul de luni
intregi ramase din an de la semnarea contractului si pana la sfarsitul anului i se va achita panai la
data de 31 martie a anului urmator.

(4) Redeventa va fi calculata la valoarea platilor anuale din intretinere-mentinere a
sistemului de iluminat public din municipiul Campina.

(5) Pentru neplata redeventei la termenul stabilit in prezentul contract de
concesionare, concesionarul datoreaza penalitdti de intérziere, conform legislatiei in vigoare privind
accesoriile creantelor bugetare.

CAPITOLUL VI - Lucrari de modernizare, intrefinere si menfinere, gestionarea energiei
electrice si plati

Art. 11 (1). Concesionarul va executa lucrdrile de modernizare la solicitarea autoritatii



contractante in conformitate cu oferta tehnic# si financiard depusa si care face parte integrantéd din
prezentul contract si care sunt in valoare de.................. lei pentru o perioada de 5 ani..

(2) Valoarea lucririlor pe care concesionarul le va realiza in sistemul de iluminat
public din Municipiul Campina se va stabili pe baza tarifelor cuprinse in oferta financiara, anexa la
contract a concesionarului, declarata castigatoare si a situatiilor de lucrari acceptate de concedent.

(3) Contravaloarea lucrarilor de modernizare a iluminatului public va fi achitata de
citre concedent la tarifele unitare stabilite prin oferta financiara a concesionarului declarata
castigatoare, anexa la contract, in baza situatiilor de lucrari acceptate de concedent si a facturilor
emise de citre concesionar in primele 10 zile ale fiec#rei luni. Acceptarea situatiilor de lucrari si a
facturilor la plata de catre concedent se face in termen de 5 zile de la data primirii acestora. Plata
facturii se face in termen de 30 de zile de la data acceptarii situatiilor de plata.

Art. 12 (1). Concesionarul se angajeazi si execute lucrdrile de Intrefinere §i mentinere a
sistemului de iluminat public pe intreaga perioadd a concesiunii, in conformitate cu oferta tehnica
depusi si care face parte integranti din contract, in concordanti cu indicatorii de performanti stabiliti
prin Regulamentul Serviciului de lluminat Public din Municipiul Campina si Caietul de Sarcini.

(2) Valoarea lucrarilor de intretinere si mentinere a sistemului de iluminat se va
stabili lunar in functie de necesitiatile convenite de comun acord si vor fi aprobate de concedent.

(3) Contravaloarea lucrdrilor de intrefinere-mentinere a iluminatului public va fi
achitatd de ciitre concedent la tarifele unitare stabilite prin oferta financiara a concesionarului
declarata castigatoare, anexa la contract, in baza situatiilor de lucrari acceptate de concedent si a
facturilor emise de cétre concesionar in primele 10 zile ale fiecdrei luni. Acceptarea situatiilor de
lucrari si a facturilor la plata de catre concedent se face in termen de 5 zile de la data primirii
acestora. Plata facturii se face in termen de 30 de zile de la data acceptérii situatiilor de plata.

Art. 13 Pentru plata cu intarziere a facturilor emise si depuse de concesionar, concedentul va
pliti penalititi de intArziere contractuale, conform legislatiei in vigoare privind accesoriile creantelor
bugetare.

CAPITOLUL VII - Drepturile partilor

Art. 14 Concesionarul are urmétoarele drepturi:

(1). S& exploateze in mod direct, pe riscul §i pe rdspunderea sa, bunurile, activititile si
serviciul de iluminat public ce fac obiectul prezentului contract de concesiune potrivit obiectivelor si
standardelor de calitate stabilite de concedent;

(2) . Sd incaseze contravaloarea in cuantumul si in timpul stabilit a serviciilor prestate;

(3). Sa execute lucriri pe drumurile i in spatiile pe care exista retele de iluminat public, cu
obligatia de a respecta prevederile legale in viguare si de a asigura siguranta circulatiei publice,
refacerea trotuarelor, pavajelor, imbricimintilor rutiere §i a spafiilor verzi, precum si
protejarea/refacerea altor retele adiacente daci acestea au fost afectate de interventiile sale;

(4). Sa preia la semnarea contractului liber de sarcini serviciul de iluminat public cu toate
componentele sale;

(5). Si preia pe bazi de inventar sistemul de iluminat public liber de orice sarcini, precum si
toate componentele sale, atat cele aparfindnd domeniului public al Municipiului Campina, cét si cele
pentru ‘care acesta are potrivit legii dreptul de folosind gratuitd a acestora, pe toatd durata de
folosinta a acestora;

(6). Si proiecteze si sd execute orice lucrdri suplimentare in sistemul de iluminat public,
solicitate de concedent;

Art. 15 Concedentul are urmétoarele drepturi:

... (1).S& coordoneze proiectarea si executia lucridrilor de investitii-in scopul real

izgrii acesto
st o




intr-o conceptie unitar, corelati cu programele de dezvoltare economico-sociald a localitatilor si de
amenajare a teritoriului, de urbanism si de mediu;

(2). Sa aprobe programele de investitii prezentate de concesionar, privind, modernizarea,
extinderea si implementarea managementului Serviciului de Iluminat Public din Municipiul
Campina, cu dotirile aferente sistemului de iluminat public previzute in oferta tehnicd;

(3). Sa realizeze investitii de interes comun in domeniul infrastructurii aferente serviciului
de iluminat public prin asociere cu concesionarul acestuia;

(4) . Sa finanteze realizarea de lucriiri suplimentare de orice fel necesare serviciului de
iluminat public, pe care va trebui sé le realizeze concesionarul;

(5) . Si inspecteze bunurile, activititile si serviciul public concesionat, si verifice stadiul de
realizare a investitiilor, precum si modul in care este satisfacut interesul public si s verifice
respectarea obligatiilor asumate prin contract;

(6) . Si-si manifeste intenfia de a dobdndi bunurile de preluare si de a solicita
concesionarului incheierea contractului de vénzare-cumparare cu privire la aceste bunuri, sub
sanctiunea decéaderii;

(7) . S& modifice in mod unilateral partea reglementard a contractului de concesiune din
motive exceptionale, legate de interesul national sau local;

(8) . Sa hotirasci participarea cu capital social sau cu bunuri la capitalul concesionarului,
pentru realizarea de lucréri si servicii de iluminat public;

(9) . Si rezilieze contractul, in cazul in care, concesionarul nu-§i respectd obligatiile
asumate prin prezentul contract si sa solicite daune interese.

(10) . Concendentul are dreptul de a verifica indeplinirea cerintelor de performanta si calitate
a activititilor realizate de concesionar, asigurindu-se in acest sens inclusiv dreptul de a verifica
documente relevante cu privire la aceste aspecte.

CAPITOLUL VIII - Obligatiile partilor

Art. 16. Concesionarul are urmétoarele obligatii:

(1). Sa respecte prevederile Regulamentului Serviciului de Iluminat Public al Municipiului
Campina; -

(2). Sa deserveasci toti utilizatorii Serviciului de [luminat Public din Municipiul Campina din
aria de acoperire pentru care a fost licentiat;

(3). Si respecte angajamentele luate cu privire la indicatorii de performanta stabilifi de
autorititile administratiei publice locale prin Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din
Municipiul Campina i Caietul de Sarcini;

(4). Si furnizeze autoritatilor administratiei publice locale informatiile solicitate si s asigure
accesul la informatiile necesare in vederea verificarii i evaludrii functiondrii si dezvoltarii serviciului
de iluminat public, in conformitate cu clauzele contractului de concesionare si cu prevederile legale
in vigoare;

(5). Si aplice metode performante de management a serviciului de iluminat public, care s
conduci la optimizarea consumurilor energctice si reducerea costurilor de operare;

(6). Sa preia de la autorititile acministratiei publice locale, pe bazd de proces verbal,
sistemul de iluminat public liber de sarciri i componentele acestuia, la semnarea contractului de
concesiune;

(7). S presteze serviciul de ilv ninat public conform prevederilor din Regulamentul
Serviciului de Iluminat Public din Municipi - | Campina, in conditiile de calitate i eficientd;

(8). Si nu subconcesioneze bunuri - care fac obiectul contractului de concesionare, precum
si si nu subdelege serviciul de iluminat pub ic;

valoarea- i.la termenul-




prezentulu1 contract

concesionare;

(10). Sa efectueze intretinerea si mentinerea in stare perfectd de functionare a Serviciului de
Tluminat Public din Municipiul Campina, cu respectarea indicatorilor prevazuti in Regulamentul
Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Campina si Caietul de Sarcini;

(11). Sa propund concedentului scoaterea din functiune a mijloacelor fixe aparfindnd
patrimoniului concesionat in baza legislatiei in vigoare;

(12). S transmitd concedentului modificarile apérute in patrimoniul concesionat, precum si
inventarul patrimoniului public concesionat (cantitativ §i valoric), pentru inregistrarea acestuia in
contabilitatea concedentului, pana la finalul fiecdrui an;

(13). Si restituie bunurile de retur, in deplind proprietate, in mod gratuit si libere de orice
sarcini la Incetarea contractului de concesionare;

(14). Si notifice cauzele de naturi si conduci la reducerea activitatii proprii §i masurile ce se
impun pentru asigurarea continuitatii activitatii;

(15). Si ia misurile necesare privind igiena, siguran;a la locul de muncé si normele de
protectie a muncii;

(16). Si predea la incetarea contractului de concesionare toatd documentatia tehnico-
economici referitoare la serviciul de iluminat public gestionat;

(17). Si respecte conditiile impuse de natura bunurilor, activititilor sau serviciilor publice
(protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, conditii de sigurantd in exploatare, protectia
mediului, protectia muncii, conditii privind folosirea §i protejarea patrimoniului etc);

(18). S# incheie cu concedentul la incetarea contractului de concesionare un contract de
vanzare-cumpirare avand ca obiect bunurile de preluare, in privinta cérora concedentul si-a
manifestat intentia de a le dobandi;

(19). Si asigure continuitatea prestirii activitatii sau serviciului de iluminat public la
incetarea contractului de concesionare din alte cauze decét prin ajungere la termen, excluzind forta
majord, in conditiile stipulate in contract, pina la preluarea acestuia de citre concedent, dar nu mai
mult de 60 zile de la aparitia cauzei,

(20). Sa notifice de indatd concedentului, in cazul in care concesionarul sesizeazd existenfa
sau posibilitatea existentei unei cauze de naturd si conduca la imposibilitatea realizarii activitatii sau
serviciului de iluminat public, in vederea Iudrii masurilor ce se impun pentru asigurarea continuitétii
activitatii;

(21). S aplice normele de protectia muncii specifice activitdfii desfagurate in cadrul
serviciului contractat;

(22). Si anunte concedentul de orice intrerupere a lucrérilor in cel mult 24 de ore de la
aparitia cauzei care a determinat intreruperea; --

(23). Si permiti accesul concedentului la toate documentele necesare pentru verificarea
cantitatii si calitétii lucrarilor de investitii si a celor de intrefinere-mentinere a SIP executate;

(24). S intocmeascd rapoarte lunare complete ale stadiului lucrarilor de investitii angajate,
structurate pe categorii de lucriri, pe care le va transmite concedentului pand in ultima zi a lunii in
curs;

(25). Si intocmeascd anual un raport complet al activitatii desfagurate, privind starea si
functionarea SIP din Municipiul Campina, pe care-1 va transmite la concedent péni cel mai tirziu
ultima zi a lunii martie pentru anul anterior;

(26). Sa respecte pe toatii perioada deruldrii contractului de concesionare dispozitiile legale
in vigoare, referitoare la personalul care lucreaza in cadrul societitii comerciale;

(27). Sa asigure pe toati perioada deruldrii contractului de concesionare pregitirea
profesionald, autorizarea personalului, respectind prevederile prescriptiilor tehnice ale actelor
normative in vigoare, precum si a celorlalte dispozitii legale privind activititile care fac obiectul




impuse de Caietul de sarcini, anexa integranté la prezentul contract;

(29). Si prezinte concedentului Planul de reabilitare a iluminatului public, care va fi lansat
in executie dupi aprobarea lui de cétre concedent;

(30). Sa notifice concedentul la finalizarea lucrdrilor de investitii privind perioada si locul
receptiei respectivelor lucréri;

(31) Sa plateascd despagubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate
din culpa sa si dovedite ca atare, conform prevederilor legale;

(32) . Concesionarul va infiinta un dispecerat, intr-un spatiu propriu sau inchiriat, in termen
de 30 zile de la semnarea contractului si realizarea unui sistem de primire a reclamatiilor functional
24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana.

(33) . Concesionarul va organiza si administra evidenta reclamatiilor primite de la Concedent
si beneficiari ai iluminatului public, actionand pentru solutionarea lor.

(34) . La sfarsitul perioadei de concesiune se va face predarea intregii baze de date precum si
a sistemului de operare (atit elementele de hardware cit si cele de software) cétre autoritatea
contractants, rezultate in urma implementirii sistemului de telegestiune.

(35) . Concesionarul are obligatia ca in termen de 15 zile de la semnarea contractului de
concesionare si incheie cu furnizorul de energie, conventia de exploatare, anexi la Contractul de
utilizare in comun a retelei.

(36) Concesionarul are toate obligatiile prevazute in Caietul de Sarcini.

(37). Concesionarul are obligatia de a asigura exploatarea eficace, in reglm de continuitate
si permanentd, a lucrarilor publice sau a serviciilor care fac obiectul concesiunii, in conformitate cu
cerintele si destinatia impuse de concedent.

(38) . Concesionarul are obligatia de a-si asuma riscurile conform celor precizate in Matricea
de riscuri din Caietul de sarcini.

(39) . Sa prezinte concedentului rapoarte, periodice sau la simpla solicitare a acestuia din
urmd, cu privire la modul de realizare a anumitor parametri pe parcursul derulérii contractului.

(40). Sa finalizeze contractul in termen de 60 de zile de la data semnérii procesului verbal de
predare-primire a patrimoniului.

Art. 17 Concedentul are urmétoarele obligatii:

(1) . Sa modifice si sd aprobe Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul
Campina, criteriile si procedurile de monitorizare §i control ale gestiunii serviciului de iluminat
public; '

(2). S& verifice periodic nivelul de calitate, indeplinirea indicatorilor de performanti,
mentinerea echilibrului contractual rezultat din licitatie;

(3) . Sa predea concesionarului la data semndrii contractulul de concesionare pe bazd de
proces verbal sistemul de iluminat public, cu toate bunurile, instalatiile, echipamentele si dotérile
aferente intregii activitati, libere de orice sarcini;

(4) . Sa notifice tuturor partilor interesate informatiile solicitate potrivit legii referitoare la
delegarca gestiunii prin contract de concesionare;

(5) . Sa faciliteze concesionarului autorizarea lucrarilor de investitii pe domeniul public al
Municipiului Campina, in conformitate cu reglementérile legale in vigoare;

(6) . Sa includa concesionarul pe lista emitentilor de avize utilitare pe intreaga perioadd de
derular¢ a contractului de concesionare;

(7). Sa-si asume pe perioada derulirii contractului toate responsabilitétile si obligatiile ce
decurg lin calitatea sa de proprietar, cu exceptia celor transferate In mod explicit in sarcina
concesi : narului prin contractul de concesionare;

(8). Si ia toate misurile pentru inlocuirea bunurilor scoase din uz in aga fel incit capacitatea
de a rec .iza serviciul de iluminat public si riméina cel putin constantd pe toatd durata concesiunii;
e 9)-8& nu-I tulbure; pe concesionar-in-exercitiul-drepturilor rezultate din’ prezekl}-}.tf_l,llf.cpntr_actj




de concesionare;

(10). Sa nu modifice in mod unilateral contractul de concesionare in afard de cazurile
previzute expres de lege;

(11) . Sa notifice concesionarul de aparitia oricaror imprejurari de naturd si aducd atingere
drepturilor concesionarului;

(12). S# aprobe planificarea si apoi s urméireascd, in vederea continuitifii serviciului de
iluminat public, lucririle de investitii necesare functiondrii sistemului in conditii de sigurantd si la
parametrii ceruti prin prescriptiile tehnice, sens in care se vor institui sisteme de planificare
multianuali a investitiilor, plecAndu-se de la un plan director si tindnd seama de ciclurile procesului
bugetar, in conformitate cu reglementérile in vigoare;

(13). S# asigure asistenta si protectia necesare, pentru cazul unor interventii ce presupun
exercitarea autoritétii publice;

(14). Si ia act de notificarea Concesionarului privind receptia lucrdrilor si sd dispund
formarea comisiei de receptie in maxim 30 zile de la data notificérii acestuia, comisie care va
proceda conform prevederilor legale.

(15) . Concedentul nu are dreptul ca, pe parcursul indeplinirii contractului de concesiune
de lucrari pubhce sau de concesiune de servicii, si accepte sau sd solicite modificéri ale clauzelor
contractuale care ar avea ca efect o diminuare a responsabilitafilor concesionarului in asemenea
misurd incit cea mai mare parte a riscurilor si fie redistribuitd concedentului.

(16) . In cazul in care concedentul constata nerespectarea clauzelor prezentului contract de
citre concesionar, are obligatia sa notifice concesionarul si sa solicite remedierea neconformitatilor
in termen de maxim 30 de zile. In cazul in care neconformitatea constatata nu este rezolvata, are
dreptul de a rezilia unilateral contractul si de a solicita daune interese.

CAPITOLUL IX - Cantitatea si calitatea serviciilor, indicatorii de performanta

Art. 18 (1) . Cantitatea, calitatea si indicatorii de performantd ai serviciului de iluminat
public sunt previzute in Caietul de sarcini si Regulamentul Serviciului de Iluminat public d1n
Municipiul Campina, care sunt parte integranta din prezentul contract;

(2). Indicatorii de performanti stabilesc conditiile ce trebuie respectate de catre concesionar
in asigurarea serviciului de iluminat public inclusiv penalitdtile aplicabile in cazul constatérii unor
astfel de neconformitati, pana la corectarea acestora;

(3). Indicatorii de performanta asigura conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca serviciul
de iluminat public in ce priveste continuitatea furnizirii acestuia din punct de vedere cantitativ si
calitativ, al adaptirii permanente al-serviciului la cerintele utilizatorilor, al excluderii oricérei
discrimindri privind accesul la acesta, precum si al respectérii reglementarilor specifice din domeniul
iluminatului;

(4). Concesionarul nu poate fi tras la rispundere pentru nerespectarea obligatiilor sale si/sau
pentru pagubele rezultate ca urmare a unor descérciri electrice asupra uneia din instalatiile electrice,
vant cu viteza mai mare de 120 km/ord, ceati cu privire la nivelul de iluminare, intreruperea
iluminirii ca urmare a intreruperii furnizirii energiei electrice de catre distribuitorul de energie
electricd din motive independente de concesionar, deteriorarea retelelor si toate pagubele rezultate
din acte de vandalism sau accidente rutiere;

Art. 19. Indicatorii de performantd generali §i garantati pentru serviciul de iluminat public
sunt stabiliti in Regulamentul Serviciului de Iluminat public din Municipiul Campina.

CAPITOLUL X - Incetarea contractului
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. executarea, In mod necorespunzator total say- partlal 2, oncarel obllga;u-

a) de plin drept, in situatia in care concesionarului i se retrage licenfa de operator al
serviciului public delegat, sau in cazul in care aceasta nu a fost prelungit la expirarea termenului
pentru care a fost acordat;

b) la expirarea duratei stabilite prin contract, dacd nu s-a hotarat in scris, prelungirea
acestuia in conformitate cu Art. 24 din Legea Nr.230/2006 a serviciului de iluminat public ; _—~

¢) in cazul in care interesul national sau local o impun, prin denuntarea unilaterald de
catre concedent, cu plata unei despigubiri juste i prealabile in sarcina concedentului;

d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de cétre concesionar, prin reziliere,
cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;

e) in cazul nerespectirii obligatiilor contractuale de cétre concedent, prin reziliere, cu
plata unei despigubiri in sarcina concedentului, stabilita pe cale jurisdictionala;

f) la disparitia, dintr-o cauzi de fortad majoré a bunului concesionat sau in cazul
imposibilititii obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renuntare, cu plata unei despagubiri
pentru concesionar din partea concedentului pentru partea nerecuperata de acesta din investitia
efectuata;

g) in cazul in care interesul national sau local o impun, prin riscumpdrarea
concesiunii, la propunerea concedentului, caz in care se va intocmi o documentatie tehnico-
economici in care se va stabili preful rdscumpérérii, printr-o evaluare autorizata a unui expert
autorizat evaluator.

h) in caz de intrare in faliment al concesionarului.

(2). La Incetarea, din orice cauzi, a contractului de concesionare, bunurile ce au fost utilizate
de concesionar in exploatarea concesiunii, vor fi repartizate dupd cum urmeaza:

a) Investitiile realizate de concesionar din surse proprii pe perioada delegirii
gestiunii, documentatiile tehnico-economice aferente, dupa despagubirea concesionarului pentru
partea nerecuperata a investitiei sale, precum si sistemul de iluminat public, cu toate bunurile,
instalatiile, echipamentele si dotirile aferente intregii activititi, libere de orice sarcini, preluate la
semnarea prezentului contract de concesionare, pe baza de proces verbal, ca bunuri de retur;

b) Bunurile care apartin concesionarului i au fost utilizate de céatre acesta pe durata
concesiunii si care prin intelegere intre pérti pot reveni concedentului, dacd acesta isi manifestd
intentia de a le prelua prin cumpdrare, de reguld la un pret cel putin egal cu valoarea contabild
actualizatd a bunurilor respective, ca bunuri de preluare;

¢) Bunurile care aparfin concesionarului si au fost utilizate pe durata concesiunii de
ciitre acesta, iar care la expirarea contractului de concesiune rimén in proprietatea concesionarului,
ca bunuri proprii.

CAPITOLUL XI - Impirtirea responsabilititilor de mediu intre concedent §i concesionar

Art. 21

(1). Partilor contractante le este interzis cu desdvArgire s ia mésuri care, prin finalitatea lor
ar conduce la deteriorarea conditiilor de mediu in urma derulérii prezentului contract de concesiune;

(2). Responsabilitatea privind obtinerea si detinerea de avize, autorizatii §i acorduri de
mediu, conform legislatiei In vigoare, pentru activititile care fac obiectul prezentului contract de

concesiune, este in sarcina concesionarului, incepind cu data intrdrii in vigoare a prezentului
contract.

CAPITOLUL XII - Forta majora

Art. 22
Niciuna dintre pirtile contractante nu rdspunde de neexecutarea la termen sau/si de
-care 1i.revine.. 1n~,baza

12



Eaa N
J

prezentului contract, dacd neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiei respective a
fost cauzatd de forta majord. Partea care invoca forta majord este obligatd si notifice celeilalte parti
in termen de 24 de ore de producerea evenimentului i si ia toate misurile posibile in vederea
limitarii consecinfelor lui. Dacd in termen de 3 zile de la producere, evenimentul respectiv nu
inceteaza, pértile au dreptul si-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fird ca vreuna
dintre ele sa pretinda daune interese.

CAPITOLUL XIII - Rispunderea contractuali si rezilierea contractului

Art. 23

(1). Nerespectarea de citre partile contractante, in tot sau in parte, a obligatiilor contractuale
prevazute in prezentul contract de concesiune atrage raspunderea contractuald a pirtii aflate in culpi;

(2). In situatia in care concesionarul ignord sistematic prevederile contractului de
concesiune, abandoneazi sau intrerupe activitatile legate de realizarea obiectului concesiunii, precum
si a oricdror altor situatii care conduc la nerealizarea obiectului concesiunii, se aplicd sanctiunea
decéderii din drepturi a acestuia;

(3) . Deciderea din drepturi a concesionarului echivaleazi cu rezilierea contractului, fir
punere in intarziere gi fard vreo alti formalitate. Deciderea din drepturi obligd pe concesionar la
acoperirea prejudiciilor suportate de concedent;

(4) . In cazul 1n care, activitétile concesionarului, legate de realizarea obiectului concesiunii
nu pot fi realizate datoritd atitudinii culpabile a concedentului, acesta din urma va fi obligat si-1
despégubeascé pe concesionar, corespunzitor prejudiciului adus;

(5). In cazul in care, intervine rezilierea contractului din culpa exclusiva a concedentului
constatata prin hotarare judecitoreasca, concedentul se angajeazi fird echivoc si pliteasci integral,
intregul volum al investitiilor realizate de concesionar, previzut in contractul de delegare, dovedit cu
acte justificative (procese verbale de receptie partiali sau finald, situatia de lucriri, acceptate de
concedent). Concedentul va efectua plata acestora in rate lunare egale, fara a depasi termenul
contractual. '

(6) . Dacd stabilirea activititilor sau atitudinii culpabile a concedentului sau concesionarului,
dupa caz, a cuantumului prejudiciului cauzat concedentului sau concesionarului, dupi caz, si
stabilirea unei drepte si echitabile despdbubiri nu pot fi realizate pe cale amiabils, va fi sesizati
instanta de judecatd competentd din Municipiul Campina.

CAPITOLUL X1V - Litigii

Art. 24

(1). Pirtile convin ca toate neinfelegerile privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia si fie rezolvate pe cale amiabild de
reprezentantii lor;

(2) . In cazul in care nu este posibild rezolvarea litigiilor patrimoniale pe cale amiabila,
partile se vor adresa instantelor de judecati competente.

CAPITOLUL XYV - Dispozitii finale

Art. 25.Ajustarea pretului contractului

In conformitate cu legislatia in vigoare atat pretul contractului cat si tarifele unitare cuprinse
in oferta comerciala, anexa la contract, se poate ajusta anual cu indicile de inflatie comunicat de
Institutul de Statistica pe toata perioada derulirii acestuia.

Art. 26. Garantia de buni executie a contractului
(1) - Concesionarul se obligd si constituie garantia de buni executie a contractului in
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cuantum de 5 % din pretul ofertat (exclusiv TVA), dupa semnarea contractului de citre parti.

(2) - Garantia de buna executie se va constitui prin:

a) depunerea de catre concesionar a 5% din valoarea receptionata pe baza situatiilor de
lucrari intocmite si acceptate de concedent. Concesionarul are obligatia de a deschide un cont la
Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, la dispozitia
concedentului, in termen de maxim 10 zile de la semnarea contractului de cétre parti. Suma initiala
care se depune de citre concesionar in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din
pretul ofertat sau (dupé caz).

b) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o
societate de asiguriri, in favoarea Municipiului Campina, in termen de maxim 10 zile de la semnarea
contractului de citre parti. Perioada pentru care se constituie garantia de buna executie trebuie sa
acopere intreaga durata de valabilitate a executiei lucrarilor de modernizare aferente contractului. -
Concedentul se obligd sa elibereze garantia pentru participare si si emitd ordinul de incepere a
contractului numai dupd ce concesionarul a facut dovada constituirii garantiei initiale de bund
executie.

(3) - Concedentul are dreptul de a emite preten';u asupra garantiei de bund executie, in limita
prejudiciului creat, dacd Concesionarul nu isi executd, executi cu Iintdrziere sau executd
necorespunzitor obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de bund execufie, Concedentul are obligatia de a notifica acest lucru Concesionarului,
precizand totodaté obligatiile care nu au fost respectate.

(4) - Concedentul se obligd si restituie garantia de bund executie aferentd lucrérilor
(serviciilor) conform contractului de delegare, astfel:

a) 70% din valoarea garantiei de buni executie in termen de 14 zile de la data intocmirii
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor (serv1culor) dacanu a ndlcat pana la acea data
pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) 30% din valoarea garantiei de bund executie la emiterea procesului verbal de receptie
finala, daca beneficiarul nu a formulat pani la acea dati nici o reclamatie de executare a garantiei de
buni executie.

(5) - Garantia lucrarilor (serviciilor) se stabileste conform specificului acestora si nu este
distincta de garantia de buni executie a contractului.

Art. 27.

(1) . Modificarea prezentului contract se poate face numai prin act aditional incheiat intre
partile contractante;

(2) . Prezentul _contract impreuna cu.anexele sale, si care fac. parte integrantd din cuprinsul
sdu, reprezinta voinfa partilor semnatare;

(3). Prezentul contract a fost incheiat in 3(trei) exemplare, doua exemplare pentru
concendent si un exemplar pentru concesionar.

CONCENDENT CONCESIONAR

Municipiul Campina
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

CONSILIER
Nr.892/10 ianuarie 2022

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotiirdre privind infiintarea Serviciului de iluminat public din
Municipiul Cimpina si delegarea gestiunii acestuia prin contract de concesiune

Subsemnatul Marcu Florin, in calitate de consilier local, membru al Comisiei de
specialitate buget, finante, programe finantare europeand, administrarea domeniului
public si privat si agriculturd, in conformitate cu prevederile art.136, alin.(1) si
alin.(2) din O.U.G. nr.57/ 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificérile si
completirile ulterioare si ale art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000
privind normele de tehnicé legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicats,
cu modificarile si completirile ulterioare, supun analizei si aprobdrii Consiliului local,
proiectul de hotirire privind infiintarea Serviciului de iluminat public din
Municipiul Campina si delegarea gestiunii acestuia prin contract de concesiune.

Promovarea proiectului de hotdrdre are la bazi Nota de fundamentare
nr.48473/22.11.2021 a Serviciului de Administrare a Domeniului Public si Privat din
cadrul Primériei Municipiului Campina prin care propune adoptarea unei hotérari de
consiliu in vederea:

1. Infiintérii Serviciului de iluminat public conform Regulamentului Serviciului
de iluminat public din Municipiul Campina si a Caietului de sarcini al Serviciului de
iluminat public din Municipiul Cdmpina;

2. Delegérii iluminatului public conform Studiului de oportunitate privind
concesionarea Serviciului de iluminat public din Municipiul Cdmpina;

3. Aprobarii documentatiei privind delegarea Serviciului de iluminat public
conform Regulamentului Serviciului de iluminat public din Municipiul Cémpina,
Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii Serviciului de iluminat public din
Municipiul Campina.

In prezent, unele activititi si actiuni specifice gestiondrii si monitorizirii
serviciului de iluminat public se realizeaza prin intermediul Serviciului Administrarea
Domeniului Public si Privat din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului
Campina. _

Iluminat public din Municipiul Cadmpina functioneazd conform Regulamentului
de iluminat public din Municipiul Cadmpina, elaborat in baza Regulamentului cadru al
Serviciului de iluminat public, aprobat prin Ordinul nr.86/2007, in conformitate cu
Legea nr.230/2006 privind iluminatul public, aprobat de Consiliul Local al
Municipiului Campina.- '



Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor de utilitéti publice,
autorititile administratiei publice locale avind competentd exclusivd, in conditiile legii,
in tot ceea ce priveste infiintarea, organizarea, gestionarea si functionarea serviciilor de
utilititi publice, precum si in ceea ce priveste crearea, dezvoltarea, modernizarea,
reabilitatea si exploatarea bunurilor proprietate publicd sau privatd a unitafilor
administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilititi publice, prioritar fiind
interesul general.

Legea nr.230/2006 a serviciului de iluminat public, cu completdrile ulterioare,
stabileste, in cuprinsul art.8, alin.(l), o competentd exclusivd a autoritatilor
administratiei publice locale 1in privinta Iinfiintarii, organizirii, coordondrii,
monitorizirii si controlului functiondrii serviciului de iluminat public de la nivelul
unititilor administrativ-teritoriale. Totodatd, in sarcina autoritatilor publice locale,
legea impune si atributul dezvoltdrii, modernizirii, administrarii si exploatarii
serviciului de iluminat public, astfel incit parametrii reali ai acestui serviciu sé fie in
acord cu principiile enuntate in art. 9 si art. 10 din cuprinsul Regulamentului-cadru din
20 martie 2007 al serviciului de iluminat public, aprobat prin Ordinul nr.86/2007 al
Pregedintelui Autorititii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de
Gospodirie Comunali. ‘

Potrivit prevederilor art.8, alin.(3), lit.”i” din Legea nr.51/2006 a serviciilor
comunitare de utilitdti publice, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare,
in exercitarea competentelor si atributiilor ce le revin 1n sfera serviciilor de utilitéti
publice, autorititile deliberative ale administratiei publice locale asigurd cadrul necesar
pentru furnizarea serviciilor de utilititi publice si adoptd hotdréri In legiturd cu
infiintarea, elaborarea si aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a
contractelor de furnizare/prestare a servicilor si a altor acte normative locale referitoare
la serviciile de utilitdti publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-
cadru si a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementéri-cadru
elaborate si aprobate de autoritétile de reglementare competente.

Iluminatul public reprezintd un obiectiv deosebit de important pentru
comunitatea locald, determinat de faptul cd Municipiul Campina este o unitate
administrativ-teritoriala cu mari perspective de dezvoltare.

Alternativele pentru organizarea serviciului de iluminat public din Municipiul
Campina sunt fie organizarea serviciului de cétre U.A.T. Campina in gestiune proprie,
fie delegarea gestiunii serviciului de iluminat public cdtre un operator autorizat si
licentiat, in conformitate cu art.16 din Legea nr.230/2006 a serviciului de iluminat
public, cu completérile ulterioare.

Prin Studiul de oportunitate privind concesionarea serviciului de iluminat public
din Municipiul Campina se concluzioneazd cd modalitatea cea mai adecvatd de
gestiune a serviciului de iluminat public al Municipiului Cidmpina este gestiunea
delegata, iar forma cea mai potrivitd a contractului de delegare este cea a contractului
de concesiune de servicii.

Raportat la domeniul de competentd a Consiliului Local al Municipiului
Campina, conform dispozitiilor art.129, alin.(2), lit.”a”, lit.”d”, alin.(3), lit.”e” si



alin.(7), lit.”’n” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificrile si
completirile ulterioare, ce conferd prerogative autorititii deliberative privind
gestionarea serviciilor furnizate cétre cetéteni, asigurind potrivit competentelor sale si
in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local
privind serviciile comunitare de utilitate publicd, supun spre analizi si aprobare
proiectul de hotarére privind infiintarea Serviciului de iluminat public din Municipiul
Campina si delegarea gestiunii acestuia prin contract de concesiune.

Cadrul legal aplicabil :

- prevederile art.1, alin.(2), lit.”f”, art.3, alin.(1), art.8, alin.(1), alin.(3), lit.”d”,
lit.>d™, 1it.”{”, art.22, art.29, art.30, alin.(1) si art.32 din Legea nr.51/2006 a serviciilor
comunitare de utilitati publice, republicatd, cu modificérile si completérile ulterioare;

- prevederile art.8, art. 9, alin.(1), art.10, lit.”d”, lit.”f”’, art.16, art.17, art.18 si
art.20-art.24 din Legea nr.230/2006 a serviciului de iluminat public, cu completarile
ulterioare;

- prevederile Regulamentului-cadru din 20 martie 2007 al serviciului de iluminat
public, aprobat prin Ordinul nr.86/2007 al Presedintelui Autoritdtii Nationale de
Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodirie Comunalé;

- prevederile Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public, aprobat
prin Ordinul nr.87/2007 al Presedintelui Autoritétii Nationale de Reglementare pentru
Serviciile Publice de Gospodarie Comunalé;

- prevederile Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrdri si concesiunile
de servicii, cu modificdrile si completarile ulterioare;

- prevederile Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de concesiune de lucrdri si concesiune de servicii din Legea
nr.100/2016 privind concesiunile de lucréri si concesiunile de servicii, aprobate prin
H.G. nr.867/2016, cu modificérile si completirile ulterioare;

- prevederile art.129, alin.(1), alin.(2), lit.”a”, 1it.”’d”, alin.(3), lit.”e”, alin.(7),
lit.”’n”, art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1), alin.(3), lit.”g” si
art.580-art.594 din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completérile ulterioare.

Consilier,
Marcu Flori



DIRECTIA JURIDICA

ROMANIA JUDETUL PRAHOVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPINA:
Adresa:Bd. Culturiinr.18,  Tel. 0244336134, Fax: 0244371458
Email: web@primariacampina.ro www.primariacampina.ro

SERVICIUL JURIDIC, RESURSE UMANE SI LOCATIV
COMPARTIMENTUL JURIDIC SI RELATIA CU CONSILIUL LOCAL

Nr.

L1208 /10 \MUAele Q022

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotarare privind infiintarea Serviciului de iluminat
public din Municipiul Cimpina si delegarea gestiunii acestuia prin
contract de concesiune, propus spre aprobare Consiliului Local de dl.
Marcu Florin — consilier local este in concordanta cu dispozitiile legale in
materie, respectiv art.1, alin.(2), lit.”f”, art.3, alin.(1), art.8, alin.(1), alin.(3),
lit.>d”, lit.”d", lit.”i”, art.22, art.29, art.30, alin.(1) si art.32 din Legea
nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitdti publice, republicatd, cu
modificdrile si completarile ulterioare, art.8, art. 9, alin.(1), art.10, lit.”d”,
lit.”f”, art.16, art.17, art.18 si art.20-art.24 din Legea nr.230/2006 a
serviciului de iluminat public, cu completérile ulterioare, Regulamentul-
cadru din 20 martie 2007 al serviciului de iluminat public, aprobat prin
Ordinul nr.86/2007 al Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare
pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunald, Caietul de sarcini-cadru
al serviciului de iluminat public, aprobat prin Ordinul nr.87/2007 al
Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile
Publice de Gospodérie Comunald, Legea nr.100/2016 privind concesiunile
de lucrdri si concesiunile de servicii, cu modificirile si completarile
ulterioare, Normele Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de concesiune de lucréri si concesiune de servicii din
Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucréri si concesiunile de servicii,
aprobate prin H.G. nr.867/2016, cu modificarile si completarile ulterioare,
precum si cu disp. art.129, alin.(1), alin.(2), lit.”a”, lit ”d”, alin.(3), lit.”e”,
alin.(7), lit.”n” si art.580-art.594 din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind
Codul administrativ, cu modificérile si completérile ulterioare.

DIRECTOR JURIDIC, SEF SERVICIU,
Jr. Anton Iulian Jr. Voic %}){i}ica



DIRECTIA INVESTITII

1035 / 10.01.2022
NRI--DMS-735197

" RAPORT

la proiectul de hotarare privind infiintarea Serviciului de iluminat public din
municipiul Campina si delegarea gestiunii acestuia prin contract de concesiune

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.892/10.01.2022, al domnului
consilier local Marcu Florin, membru al Comisiei de specialitate buget, finante,
programe finantare europeana, administrarea domeniului public si privat si
agricultura in care propune proiectul de hotarare privind infiintarea Serviciului
de iluminat public din municipiul Campina si delegarea gestiunii acestuia prin
contract de concesiune, acesta poate fi promovat, intrucat:

- iluminatul public reprezinta un obiectivimportant pentru comunitatea
locala, facand parte din sfera serviciilor de utilitate publica, interesul general fiind
imbunatatirea gestionarii si functionarii acestora;

- din studiul de oportunitate privind concesionarea serviciului de iluminat
public, a rezultat ca modalitatea cea mai adecvata de gestiune a acestuia, este
gestiunea delegata, prin contract de concesiune de servicii;

- atribuirea contractului se va realiza prin procedura simplificata, cu
respectarea Legii nr.100/2016 privind concesiunea de lucrari si concesiunea de
servicii si a Normelor de aplicare, aprobate prin H.G.nr.867/2016, cu modificarile
si completarile ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Eliza Oppescu

!






ROMANIA JUDETUL PRAHOVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPINA
Adresa:Bd. Culturii nr.18,  Tel. 0244336134, Fax: 0244371458
Email: web@primariacampina.ro WWww.primariacampina.ro

Directia Economica
Nr. 8,045] k Fem, 2022,

RAPORT

la Proiectul de hotdrare privind infiintarea Serviciului de iluminat public din
Municipiul Cimpina si delegarea gestiunii acestuia prin contract de concesiune

Avind in vedere Referatul de aprobare nr.892/10 ianuarie 2022 al d-lui Marcu Florin —
consilier local, prin care propune infiintarea Serviciului de iluminat public din Municipiul Cdmpina si
delegarea gestiunii acestuia prin contract de concesiune;

In conformitate cu prevederile:

- art.1, alin.(2), lit.”f”, art.3, alin.(1), art.8, alin.(1), alin.(3), lit.”d”, lit. »d!”, lit.”i”, art.22,
art.29, art.30, alin.(1) si art.32 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilititi publice,
republicatd, cu modificérile si completérile ulterioare;

- art.8, art. 9, alin.(1), art.10, lit.”d”, 1it.”f”, art.16, art.17, art.18 si art.20-art.24 din Legea
nr.230/2006 a serviciului de iluminat public, cu completarile ulterioare;

- Regulamentului-cadru din 20 martie 2007 al serviciului de iluminat public, aprobat prin
Ordinul nr.86/2007 al Presedintelui Autorititii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice
de Gospodérie Comunali;

- Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public, aprobat prin Ordinul nr.87/2007
al Presedintelui Autoritiii Nafionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodirie
Comunala;

- Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrdri si concesiunile de servicii, cu modificérile
si completérile ulterioare;

- Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
concesiune de lucriri si concesiune de servicii din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucréri
si concesiunile de servicii, aprobate prin H.G. nr.867/2016, cu modificérile si completarile ulterioare;

- art.6, alin.(3) si art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica
legislativi pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificérile si completérile ulterioare;

- art.129, alin.(1), alin.(2), lit.”a”, lit *d”, alin.(3), lit.”e”, alin. (7) lit.”n” si art.580-art.594 din
0.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul admlmstratlv cu modlﬁcanle si completérile ulterioare;

Analizand Proiectul de hotirdre, precizdm ci infiintarea Serviciului de iluminat public din
Municipiul Cémpina si delegarea gestiunii acestuia prin contract de concesiune se regiseste in
Proiectul bugetu1u1 de venituri si cheltuieli al U.A.T.M. Campina pentru anul 2022 Capitolul 70.06
Ituminat public si electrificari rurale, cu o valoare de 100,00 mii lei.

Nivelul redeventei anuale se propune a fi de minim 1% §i maxim 3% din valoarea totald a
facturilor incasate de concesionar pentru serviciile de intretinere — mentinere in anul anterior conform
contractului de concesiune.

Termenul de achitare a redeventei este data de 31 martie a anului in curs pentru anul
precedent, exceptind redeventa primului an care va fi in functie de lunile intregi rdmase pand la
sfarsitul acestuia.

Ca urmare a celor prezentate considerdm cd Proiectul de hotdrdre poate fi supus dezbaterii
Consiliului Local.

Director executiv economic, Sef serviciu, Sef serviciu,
Ec. Pulez Lorgdana Ec. Birligiu Cristi - Ec. Nedelcu Cristina

M,
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SERVICIUL A.D.P.P.

Nr. f03 )é / ianuarie 2022

RAPORT

Avind in vedere Referatul de aprobare nr.892/10 ianuarie 2022 al d-lui Marcu Florin —
Consilier Local, prin care propune infiintarea Serviciului de Iluminat Public din Municipiul
Campina si delegarea gestiunii acestuia prin contract de concesiune, facem urmétoarele precizéri:

Autoritatile locale joaca un rol deosebit de important in atingerea obiectivelor Uniunii
Europene in ceea ce priveste mediul si eficienta energetica. Astfel angajamentul formal de atingere
a obiectivului de reducerea a emisiilor de CO2 cu 20%, trebuie realizat prin implementarea unor
solutii inovative inglobate in Planurile de Actiune privind Energia Durabila sau a Strategiilor
Energetice din care fac parte si proiectele de eficientizare, modernizare si operare in conditii de
performanta a iluminatului public in conformitate cu ordinul A.N.R.S.C. publicat in Monitorul
Oficial al Romaniei, partea I, nr.320bis/14.05.2007, legea nr.230/2006 actualizata a Serviciului
de lluminat public si legea nr.51/2006, republicata, actualizata a Serviciilor Comunitare de
Utilitati Publice.

In prezent, in multe zone ale Municipiului Campina se constati existenta unui iluminat public
neconform, fard a fi realizate nivelele de iluminare recomandate de normele europene. Conform
standardelor UE trebuie indeplinite o serie de cerinte minime impuse, fara insd a supradimensiona
sistemele. In caz contrar ne putem confrunta cu aparitia poludrii luminoase si implicit cu o serie
de costuri ridicate nejustificate.

Avéand in vedere cele de mai sus, sustinem si propunem Consiliului Local al
Municipiului Cdmpina adoptarea prezentului proiect de hotirire cu anexele aferente, in vederea:

1. Infiintarii Serviciului de Iluminat Public, conform Regulamentul serviciului de iluminat
public din Municipiul Campina si a Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public
din Municipiului Campina.

2. Oportunitatea delegarii iluminatului public, conform Studiu de oportunitate privind
concestonarea serviciului de iluminat public din Municipiul Campina.

3. Aprobarea documentatiei privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public,
conform Regulamentului serviciului de iluminat public din Municipiul Campina,
Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public din Municipiului Campina,
Contract de concesionare privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din
Municipiul Campina si Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului de
iluminat public, prin contract de concesiune, constand in activitatile de operare propriu-
zisa, gestiune, administrare; exploatare si intretinere-mentinere, in conformitate cu
obiectivele concedentului.
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SECRETAR GENERAL
Nr.5.016/4 februarie 2022
AVI1Z

Secretarul General al Municipiului Cimpina, Judetul Prahova, abilitat de
dispozitiile art.243, alin.(1), lit.“a” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul
administrativ, cu modificérile si completérile ulterioare, .analizand prin prisma actelor
normative si administrative proiectul de hotdrare initiat care are la bazd referatul de
aprobare nr.893/10 ianuarie 2022, formulat de dl.Marcu Florin — consilier local;

Avand in vedere: .

- raportul nr.1.205/11 ianuarie 2022, intocmit de Directia juridica din cadrul
Primariei Municipiului Cdmpina;

- raportul nr.1.035/10 ianuarie 2022, intocmit de Directia investitii din cadrul
Primériei Municipiului Campina;

- raportul nr.5.015/4 februarie 2022, Intocmit de Directia economicd din cadrul
Primariei Municipiului CAmpina; ‘

- raportul nr.1.036/10 ianuarie 2022, intocmit de Serviciul administrarea
domeniului public si privat din cadrul Priméariei Municipiului Campina,

acordd AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalitétii, proiectului de
hotiriare privind infiintarea Serviciului de iluminat public din Municipiul
Campina si delegarea gestiunii acestuia prin contract de concesiune, motivat de
prevederile: \

- art.1, alin.(2), lit.”f’, art.3, alin.(1), art.8, alin.(1), alin.(3), lit.”d”, lit.”d"”,
lit.”1”, art.22, art.24, art.29, art.30, alin.(1) si art.32 din Legea nr.51/2006 a serviciilor
comunitare de utilitdti publice, republicatd, cu modificérile si completérile ulterioare;

- art.8, art. 9, alin.(1), art.10, lit.”d”, lit.”f”, art.16, art.17, art.18 si art.20-art.24
din Legea nr.230/2006 a serviciului de iluminat public, cu completirile ulterioare;

- Regulamentului-cadru din 20 martie 2007 al serviciului de iluminat public,
aprobat prin Ordinul nr.86/2007 al Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare
pentru Serviciile Publice de Gospodéirie Comunalé;

- Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public, aprobat prin
Ordinul nr.87/2007 al Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru
Serviciile Publice de Gospodirie Comunali;

- Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii,
cu modificarile si completérile ulterioare;



- Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016
privind concesiunile de lucrdri si concesiunile de servicii, aprobate prin H.G.
nr.867/2016, cu modificérile si completarile ulterioare;

- art.6, alin.(3) si art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele de
tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificérile si
completarile ulterioare;

- art.129, alin.(1), alin.(2), lit.”a”, lit ”d”, alin.(3), lit.”e”, alin.(7), lit.”n”, art.196,
alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) si alin.(3), lit.”g” si art.580-art.594 din
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificérile si completarile
ulterioare.

SECRETA NERAL,
Elena o]'L oveanu
i

edit.B.L.
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% Liviu DUMITRACHE

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind Infiintarea Serviciului de Nluminat Public Stradal si Delegarea Gestiunii
Serviciului de luminat Public Stradal in Municipiul Campina.

Autoritatile locale joaca un rol deosebit de important in atingerea obiectivelor
Uniunii Europene in ceea ce priveste medilil si eficienta energetica. Astfel angajamentul
formal de atingere a obiectivului de reducerea a emisiilor de CO2 cu 20%, trebuie realizat
prin implementarea umnor solutii inovative inglobate in Planurile de Actiune privind
Energia Durabila sau a Strategiilor Energetice din care fac parte si proiectele de
eficientizare, modernizare si operare in conditii de performanta a iluminatului public in
conformitate cu ordinul A.N.R.S.C. publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I,
nr.320bis/14.05.2007, legea nr.230/2006 actualizata a Serviciului de Iluminat public si
legea nr.51/2006, republicata, actualizata a Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice.

In prezent, in multe zone ale Municipiului Campina se constati existenta unui
iluminat public neconform, fird a fi realizate nivelele de iluminare recomandate de

normele europene. Conform standardelor UE trebuie indeplinite o serie de cerinte minime
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impuse, fird insi a supradimensiona sistemele. In caz contrar ne putem confrunta cu
'apari;ia poludrii luminoase si implicit cu o serie de costuri ridicate nejustificate.

Conform Dispozitiei Primarului nr.914/08.11.2021, a fost constituita Comisia de
analiza a documentatiei necesara delegarii Serviciului de iluminat public al Municipiului
Campina si in baza procesului verbal nr. 47944/17.11.2021, al sedintei de lucru care a
avut loc la sediul Primariei Campina, au fost stabilite si clarificate anumite aspecte legate
de documentatie aferenta delegarii Serviciului de iluminat public. Toate aspectele
clarificate au fost insusite si remediate in documentatia aferenta SIP, restul de documente
ramanand valabile, conform prevederilor legale in vigoare.

Prin prezenta nota de fundamentare se propune analiza, dezbaterea in vederea
aprobarii prin Hotarare de Consiliu:

1. Infiintarii Serviciului de Iluminat Public, conform Regulamentul serviciului de
iluminat public din Municipiul Campina si a Caietului de sarcini al serviciului
de iluminat public din Municipiului Campina.

2. Oportunitatea delegarii iluminatului public, conform Studiu de oportunitate
privind concesionarea serviciului de iluminat public din Municipiul Campina.

3. Aprobarea documentatiei privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat
public, conform Regulémentului serviciului de iluminat public din Municipiul

Campina, Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public din
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Municipiului Campina, Contract de concesionare privind delegarea gestiunii

serviciului de iluminat public din Municipiul Campina si Caietului de sarcini

privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public, prin contract de

concesiune, constand in activitatile de operare propriu-zisa, gestiune,

administrare, exploatare si intretinere-mentinere, in conformitate cu obiectivele

concedentului.
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