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1.1, Denur_mrea oblectivului de fnvestitii

»~CONSTRUIRE AUTOBAZA PENTRU TRANSPORT PUBLIC CU AUTOBUZE
ELECTRICE $1 MANAGEMENT TRAFIC, AMENAJARI EXTERIOARE" in Municipiul
Campina.

1.2, Ordonator principal de credite/investitor

U.A.T. MUNICIPIUL CAMPINA
Adresa: Bulevardul Culturii, nr.18,Municipiul Cimpina, Judetul Prahova, Romania

Telefon: 0244 336134

Fax: ' 0244 371458

Email: programe@primariacampina.ro
Web: www.primariacampina.ro

“1.3. Ordonator de credite ('se"él;lndait"_r'fte'rti'a})
Nu este cazul
1.4. Beneficiarul investitiel

U.A.T. MUNICIPIUL CAMPINA
Adresa: Bulevardul Culturii, nr.18,Municipiul Campina, Judetul Prahova, Rominia

Telefon: 0244 336134

Fax: 0244 371458

Email: programe@primariacampina.ro
Web: www.primariacampina.ro

15 Eliaborét'orul-studi_ﬁlui de fezabilitate' -

URBAN SCOPE S.R.L.
SEDIU:  Calea Floreasca Nr. 169X , et.4, Sector 1, Bucuresti, CIF; RO35752863
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Web: www,urbanscope.ro
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'2.1. Concluziile studiului de ‘prefezabilitate (in cazul in care a fost

© “elaborat in prealabil) - privind situatia -actuald, necesitatea si-
oportunitatea promovarit - obiectivului. de  investitii = si.
-scenariile/optiunile tehnico-economice  identificate si propuse spre’
analiza - : '

Nu este cazul,

'2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatle, acorduri.
relevante, structuri institutionale si financiare
Transportul public local are un rol esential in viatd unui oras prin asigurarea
legaturilor intre diferitele functiuni urbane existente la nivelul acestuia. Totodata,
transportul public reprezintd §i un element de echitate sociald, facilitind accesul
populatiei la serviciile de interes general, acesta garantind:

-accesul cetdtenilor la 5i de la locul de muncid;

- accesul la zonele comerciale in vederea aproviziondrii cu bunuri de consum;

- accesul catre/de la unitdtile de nvatdmant;

- accesul cdtre unitatile de sanitate publici/medicale;

- accesul catre institutiile publice;

-risc minim al excluderii sociale: facilititi ta transport pentru persoanele cu
dizabilitati, persoane in varstd, elevi, studenti etc.

Astfel, furnizarea unui serviciu de transport public local de calitate, atractiv si
echitabil trebuie sa fie un element principal pe agenda oricirei autoritati publice locale,
Prezentul proiectul face parte dintr-un ansamblu de proiecte gandite intr-o
abordare integrata, privind dezvoltarea urbana durabild in cadrul misurilor privind
zonelor urbane, dezvoltarea economici si incluziunea sociald $i venind in continuarea
protectelor in curs de implementare in cadrul Programului National de Rederesare §i
Rezilienta -Componenta €10 - Fondul local, respectiv:
- Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazati pe planurile de
mobilitate urbana durabild prin achizitia de autobuze ecologice;
- Digitalizarea sistemului de transport public urban la nivelul Municipiului
Campina - Etapa [; _
- Digitalizarea sistemului de transport public urban la nivelul Municipiului
Campina - Etapa ll;

URBAN SCOPE S.R.L.
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2 3 Analiza situapei ex15tente ;i identlficarea deficientelor

In prezent, pentru flota de autobuze existente si cele vor fi ach:zmonate prin
proiectul complementar pentru achizifia de autobuze ecologice (8 autobuze electrice de
capacitate mare - 10m, 1 microbuz), se observa ca spatiul alocat in parcarea
autobuzelor nu este suficient §i nu este organizat corespunzator. De asemenea,
cresterea §i modernizarea flotei de autobuze duce la necesitatea suplimentarii cu spatii
conexe (ateliere, spalatorii magazii §i depozite pentru materiale, piese auto §i
echipamente) si suplimentarea personalului care implica, de asemenea, necesitdti
conexe cum sunt spatiile administrative, vestiare §i grupuri sanitare,

Primiria Campina a incheiat un contract pentru delegarea gestionarii serviciului
public de transport local de persoane catre SC Diana PA SRL, inlocuind astfel serviciul
anterior operat de SC Eliro SRL. Delegarea s-a incheiat pe o perioada 4 ani, contractul
inceteaza la data intranii in vigoare a unui alt contract de servicii de transport public de
persoane atribuit de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard pentru transportul
public de persoane ce se va constitui in baza obligatiilor asumate de citre Municipiul
Campina §i comuna Poiana Campina, conform Acord de parteneriat aprobat prin HCL
nr.96/13 mai 2022 privind aprobarea participarii municipiului Campina in cadrul
proiectului ,,Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazatia pe planurile de
mobilitate urband durabild prin achizifia de autobuze electrice”, aprobarea notei de
fundamentare a investitiei, a cheltuielilor legate de proiect, precum si aprobarea
acordului de parteneriat §i a anexei privind descrierea sumara a investitiei propusa a fi
realizata prin proiect, cu notificarea prealabild cu 30 de zile, transmisd operatorului de
catre Autoritatea Contractanta, fara plata vreunei despagubiri.

"_'2 4. Analiza cererli de bunuri ;l servrcii inclusiv prognoze pe ‘termen
" mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul justiflcérli necesltétn”
obiectiVUlui de investﬂ;ii :

Proiectul ,,Construire autobaza pentru transport publlc cu autobuze electnce $i
management trafic, amenajari exterioare in Municipiul Cimpina” rispunde obiectivelor
PROGRAMULUI REGIONAL SUD-MUNTENIA 2021-2027, Prioritatea P3 - O regiune cu
mobilitate urband durabild, Obiectiv Specific RS02.8 - Promovarea mobilitdtii urbane
multimodale sustenabile, ca parte a tranz:pe: cdtre o economie cu zero emisii de dioxid
de carbon.

Prin investitiile propuse, proiectul contribuie direct la crearea unei infrastructuri
moderne §i sustenabile pentru transportul public urban, prin:

» construirea unei autobaze destinate autobuzelor electrice;

» dotarea acesteia cu echipamente specifice pentru managementul traficului si
mentenanta;

« realizarea de amenajari exterioare necesare operarii eficiente;

" | URBAN SCOPE S.R.L.
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« cresterea calitatii serviciilor de transport public;
« reducerea emisiilor de CO: §i promovarea utilizérii energiei din surse alternative.

Proiectul este in conformitate cu actiunile eligibile prevdazute in Ghidul
solicitantului pentru apelul de proiecte PRSM/366/PRSM_P3/0P2/RS02.8/PRSM_A26, in
special cu:

o Actiunea A: investitii in infrastructura aferenta transportutui public ecologic;

o Actiunea D:dezvoltarea culoarelor de mobilitate urband prin interventii in
autobaze $i infrastructura tehnica aferenta.

De asemenea, proiectul are un caracter integrat, contribuind la indeplinirea
obiectivelor asumate prin Planul de Mobilitate Urbana Durabild (PMUD) si Strategia
Integratid de Dezvoltare Judeteand (SIDJ), asigurdnd totodata respectarea principiilor
DNSH (Do No Significant Harm), incluziunii si dezvoltarii durabile.

Investitia vizeazi construirea unei infrastructuri functionale care va include:

- Minim 9 spatii de garare in faza initiald, dedicate celor 9 autobuze electrice
achizitionate prin PNRR;

- Posiblitatea extinderii capacitdtii de garare, pentru a acomoda §i viitoare
achizitii de autobuze electrice; : '

- Un atelier mecanic cu canal tehnic, pentru revizii §i intretinere periodica;

- Un atelier de reparatii curente, pentru interventii operative in regim de
flota; _

- O spélitorie auto pentru autobuze, integrata in fluxul operational al
autobazei;

- Spatii administrative §i functionale pentru personal si pentru soferi, dotate
cu birouri, vestiare, grupuri sanitare §i zone de odihna.

Desi nu se are in vedere functionarea acestei autobaze ca terminal de pasageri, ea
va constitui o platforma operationala esentiala pentru gestionarea si intretinerea flotei
de transport electric.

Proiectul nu presupune achizitionarea statiilor de incdrcare electrica in aceasta
etapd, dar include toate pregatirile necesare pentru viitoarea infrastructurd de
alimentare, dupd cum urmeaza:

- Executia bransamentelor electrice corespunzatoare cerintelor tehnice;

- Realizarea fundatiilor din beton pentru echipamentele de incdrcare;

- Amenajarea spatiilor pentru 9 statii de incarcare lenta - 8 pentru autobuze,
1 pentru microbuz - care urmeaza a fi instalate ulterior.

Prin aceasta investitie, autoritatea contractanta isi propune si sprijine tranzitia
citre mobilitate verde, prin infrastructura moderna, eficienta si pregatita pentru
extinderea flotei electrice in conditii optime.

CUI: 357528630; J40/327312016
Telefon! fax: 031.438.2379; e-mail: office@urbanscope.ro
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2 _5 Obiective precomzate a fi atinse prm realizwrea investlgiei publice. |
| Pr1nc1palele beneficii ant1c1pate de Autoritatea Contractant3 sunt:

Cresterea mobilitatii urbane la nivelul mun1c1p1ulu1 si a zonei urbane
functionale; :

Cresterea performantelor transportului public §i devenirea acestuia ca
optiune mult mai atractiva decat transportul cu autoturismul propriu;
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera;

Promovarea solutiilor inteligente intermodale;

Cresterea calitatii vietii in ansamblu;

Reducerea costurilor de operare prin tranzitia la vehlcule electrice, mai
eficiente energetic §i cu intretinere mai redusa;

Scaderea nivelului de poluare fonica in zonele urbane aglomerate;

Crearea premiselor pentru integrarea digitala a serviciilor de mobilitate (e-
ticketing, aplicatii mobile, sistem GPS in timp real);

Cresterea sigurantei in trafic prin infrastructura modernizata si 515teme de
management al traficului; :
Stimularea dezvoltarii economice locale, pnn crearea unei 1nfrastructur1
atractive pentru investitori si locuitori; :

- Promovarea echitatii sociale si a accesului egal la mobilitate pentru toate

categoriile de populatie, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati;
Asigurarea sustenabilitatii pe termen lung a serviciului public de transport,
prin investitii strategice i‘n infrastructura suport.

URBAN SCOPE 5.R.L. '
R B A N Calea Floreasca nr. 169x, Sector 1, Bucurestl, Romdania 12
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3.4, Particularitfi ale amplasamentuluf: =

a) Descrierea amplasamentului -

Terenul se afld in intravilanul mumc1p1ulu1 Campina, str. Industriei nr.1 ldent1flcat
prin numar cadastral 28495, CF 28495.

Tn zona si in incinta existd toate utilitatile tehnico-utilitare, respectw apa -canal,
electricitate, gaze,

Accesul in incinta se face din stf. Industrii lor.

Pe terenul:‘in suprafata de 2.700mp nu exista constructii.
Indicatori urbanistici: | . |

POT maxim -60%; CUT maxim 2, 5

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau_cii de acces posibile;

La nivel regional, municipiul Cémpina este traversat:
- De lasud la nord de DN1, pe ruta Ploiesti - Campina - Comarnic - Brasov;
- Cudirectia est, de DJ 100E catre Doftana ‘
- Cudirectia nord-est, DJ102! citre Valea Doftanei.
- Cu directia vest, DJ 100E catre Poiana Campina

Legaturile intre punctele de intrare/iesire din municipiu sunt realizate prin:
- Bd. Carol | (DJ 101R), pe directia N
- Str, Calea Daciei (E60), pe directia S
- Str. Nicolae Grigorescu (DJ 100E), pe latura V
- Str. Calea Doftanei (DJ 100E) pe latura E
- Str. Voila (DJ1021) pe latura N-E.

c) orientiri propuse fata de punctele cardmale si_fatda de punctele de interes
naturale sau construite;

Terenul este orientat NE-SV. Cladirile au fost proiectate pe aceeasi directie..
Copertinele au orientare NV-SE, avand panta inspre SV, pentru montarea panourilor
fotovoltaice.
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d) surse de poluare existente in zona;

Sursele de poluare principale sunt cele caracteristice zonelor de exploatare
industriala si cele provenite de la circulatia autovehiculelor.

e} date climatice si particularitdti de relief:

Clima municipiului Campina se fincadreaza intr-o zoni cu climd temperat-
continentala tip subcarpatic, cu o temperaturd medie anuala de +9°C.

Conform studiului geotehnic efectuat, adancimea de inghet in conformitate cu
prevederile STAS 6054 - 77 a zonei este de 90 cm la nivelul terenului sistematizat.

Municipiul este amplasat intr-un amfiteatru natural, pe Valea Prahovei si este
inconjurat de trei cursuri de apa (Campinita, Doftana, Prahova) care au modelat terasa
Campina care are o forma triunghiulara cu pante mai blande si mai abrupte. Terasa
Campinei este inconjurata de o serie de dealuri cu altitudinii medii de circa 600 m
deasupra nivelului marii care protejeaza aceasta depresiune de vanturi puternice.

f} existenta unor:

- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/proteiare, in misura in
care pot fi identificate:

Tn prezent n zon4 §i in incint existd urmatoarele utilitati tehnico-utilitare:

- luminat public

- Alimentare cu energie electrica
- Retea canalizare

- Retea alimentare cu apa

- Retea de gaze naturale

n
|

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice
pe_amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditiondrilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate sau de protectie:

Nu este cazul

= terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de ap3rare, ordine
publica si siguranta nationali;
Nu este cazul

g)_caracteristici geofizice ale terenului din _amplasament - extras din studiul
geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

(i) date privind zonarea seismica:
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Din punct de vedere seismic, in conformitate cu prevederile Codului de proiectare
sesismicad - partea 1 ,Prevederi de proiectare pentru clidiri”, indicativ P100/1-2013,
pentru amplasamentul studiat s-au stabilit valoarea de varf a acceleratiei terenului
pentru proiectare a,=0.35; si valoarea perioadei de control a spectrulu1 de raspuns
Te=1.0s. '

Conform SR 11.100/ 1-93, amplasamentul se incadreazi in zona cu grad 8¢ de
macroseismicitate pe scara MSK.
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Fig. 3.1. Zonarea seismicd a teritoriului Roméniei - intensitdti pe scara MSK , conform SR 11100-
1:93 Zonarea seismicd. Macrozonarea teritoriului Romdniei

{ii} date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea
conventionala si nivelul maxim al apelor freatice; -
Date geotehnice:

(iii) date geologice generale;

(v) lncadrarea in_zone de risc _(cutremur alunecari_de teren mu_ndatii) in
conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare;

Tncadrarea in zonele de risc natural, la nivel de macrozonare a ariei pe care se
gdseste amplasamentu! studiat se va face in conformitate cu Legea 575/2001: Lege
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national-Sectiunea a V-a: zone de
risc natural. Riscul este o estimare matematici a probabilitatii producerii de pierderi
umane §i material pe o perioada de referinta viitoare si intr-o zona data pentru un
anumit tip de dezastru. Factorii de risc care se au in vedere sunt: cutremurele de
pimant, inundatiile si alunecirile de teren.

Cutremurele de pamant: zona cle intensitate selsmlca 81 scara MSK si perioada de
revenire de cca. 50 de ani.

CUI: 35752863J: J40/3273/2016
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Inundatii: Scurgeri de torenti

Alunecari de teren: _
+ potential de producere a alunecirilor - mare

. probabilitate de alunecare - foarte mare.

(vi} caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor

existente, a documentirilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

Nu este cazul.

3 2 _Descrierea - dln punct de vedere tehmc
' arh1tectural §i tehnolog1c : -

tu fﬁ[

CARACT ERISTICI TEHNICE $I PARAMETRI SPECIFICI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Amplasamentul este in zona de sud a oragului, Str Industriei nr 1. In prezent pe -
terenul propus pentru realizarea obiectivului de investitii este liber de constructii.

Nr. Cad. 28495 - teren intravilan, categorie folosinta - curti constructii

S teren {(masurata) = 2700mp

S teren (dih acte) =

3000mp

in zona de nord a orasului, in Str. Industriei nr.1 se propune realizarea unui
ansamblu de constructii $l amenajan exterioare compus din urmatoarele

Sugrafata teren

- PARAMETRI URBANISTICI

2700 mp
Regim de inaltime Parter -
H. maxim la cornisa 7,4 m
FUN (\.'.TIU.NE Suprafata Suprafata construita

construita (mp)

desfasurata (mp)

C1 - Cladire administrativa - =~

103 1

c2- Ateher reparatn si spalatone

445

auto . o
C3- Copertma autobuze - 301,2 R
Suprafata construita parter 849,3 mp

Suprafata construita desfasurata | 849,3 mp

Suprafata platforme si alei 151,55 mp
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pietonale

Suprafata platforme carosabile 1141,25 mp

Suprafata parcari 206,5 mp

Suprafata spatii verzi 351,4 mp
13,01 %

POT propus 31,46 %

CUT propus 0,31

Numar total locuri parcare 14 buc

din care

Pentru autoturisme 4 . buc

Pentru autobuze 10 : buc

Statii de incarcare electrica pentru 9 buc

autobuze '

Racord pentru statii de incarcare 1 buc

electrica pentru autobuze

Statii de incarcare electrica duble 2 ' buc

pentru autoturisme

C1 - CLADIRE ADMINISTRATIVA - Parter

Se propune construirea unei cladiri cu regim de Inaltime parter, ce va adaposti
birouni, arhiva, grupuri sanitare, atelier mecanic, atelier electric §i alte functiuni
conexe. Zona administrativa este separata de cea de ateliere printr-un perete, nu

comunica una cu cealalta.

Accesul in cladire se va realiza pe latura de nord pentru zona administrativa (de
birouri} si pe latura de nord si sud pentru atelierele mecanic si electric.

Parametri urbanistici:

Suprafata construita parter: 103,10 mp

Suprafata desfasurata:
Regim de inaltime:
Inaltime maxima:

Structura functionala

103,10 mp
Parter
5.50 m

Functiunea principala este de birouri pentru administratie. Functiuni secundare si
conexe: atelier mecanic si electric, arhiva, grupuri sanitare.

C2 - ATELIER REPARATII SI SPALATORIE AUTO - Parter

Cuprinde spalatorie si atelier reparatii pentru autobuze §i functiuni conexe si se
dezvoltd pe un regim de indltime parter.

Fi ]
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Accesul autobuzelor se face pe latura de sud-vest iar iesirea se face pe latura de
nord-est prin usi industriale sectionale din panouri metalice cu fata dubld, termoizolat3,
destinata circulatiei autobuzelor.

Accesul pietonal se face prin usile sectionale §i prin usile pietonale in spatiile
anexe,

Parametri urbanistici:

Suprafata construita parter: 445 mp
Suprafata desfasurata: 445 mp
Regim de inaltime: Parter
Inaltime maxima: 7.40m

Structura functionala
Functiunile principale sunt de spélatorie auto si atelier reparatii.
Functiuni conexe: depozitare, birouri, grupuri sanitare, vestiare, spatii tehnice.

C3 - COPERTINE PARCARE AUTOBUZE - Parter

Parcdri acoperite pentru aproximativ 6 autobuze - copertine cu structura metalic.

Copertinele se vor realiza pentru adapostirea autobuzelor in timpul garirii si vor fi
acoperite cu panouri fotovoltaice.

Constructia va avea functiunea de parcare pentru autobuze,

Aceasta are regimul de inaltime Parter (P),

inaltimea maximd Hmax=7,00 m

Suprafata construita parter este $=301,20mp

AMENAJAREA TERENULUI

Amenajare circulatii autobuze, circulatii autovehicule mici, parciri
Zone de odina si amenajare peisagera

~ ARHITECTURA

C1 - CLADIRE ADMINISTRATIVA
Se propune construirea unei cladiri cu regim de iniltime parter, ce va adaposti
birouri, arhiva, grupuri sanitare, atelier mecanic, atelier electric si alte functiuni
conexe. Zona administrativa este separata de cea de ateliere printr-un perete, nu
comunica una cu cealalta,

Accesul in cladire se va realiza pe latura de nord pentru zona administrativa (de
birouri} si pe latura de nord si sud pentru atelierele mecanic si electric.

Iniltimea maxim3 la atic este Hmax=5.50m.
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Structura de rezistenta a cladirii este alcatuitd din cadre de beton armat cu stilpi,
grinzi si placi, peretii exteriori fiind realizati din panouri tip ,,sandwich” cu grosime de
10 cm.

Inchideri verticale perimetrale - pereti exteriori

Inchiderile perimetrale vor fi realizate in zona de soclu cu:

- Cordon hidroizolatie bitum pe tot perimetrul cladlru,
- Hidroizolatie soclu si fundatie;
- Termosistem polistiren extrudat 10cm grosime
- Membrana hidroizolanta si membrana protectie cu crampoane;
- Tencuiala mozaicata soclu;
- Profil metalic de soclu - tabla zincata vopsita in camp electrostatic;

Inchiderile verticale perimetrale - peretii exteriori, se vor realiza prin:

- Panouri metalice termoizolante cu fata exterioara din otel cu miez PIR 10cm
grosime

Tamplarie

- Tamplarie de exterior din Aluminiu cu geam triplu termoizolant laminat -
ferestre;

- Tamplarie de exterior din Aluminiu cu geam triplu termoizolant laminat - usi;

- Usi metalice de exterior.

Acoperisul s invelitoarea

Acoperirea se va realiza in sistem tip terasd necirculabila, cu rezolvarea colectirii
apelor pluviale cu guri de scurgere si pante de scurgere de 2% citre receptorii de terasa.

Apele pluviale din parcare provenite din ploi sau din topirea zapezilor vor fi
preluate cu ajutorul gurilor de scurgere care se vor conecta la coloanele de canalizare
pluviala.

Terasa necirculabili

- Sapa de panta min 2%;

- Strat de difuzie, decompresiune, compensare;

- Bariera contra vaporilor;

- Strat termoizolatie vata minerala 30cm;

- Strat de separatie - Folie PVC;

- Sapa de protectie;

- Membrana hidroizolatie bituminoasa dublu strat (stratul finit protejat cu
ardezie);

- Sort metalic de protectie vopsit in camp electrostatic;

Inchideri verticale interioare - pereti interiori

Compartimentarile se vor realiza din pereti de gips-carton cu structur3 metalici.

PL]
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Suplimentar, in zonele de birouri si bai se vor efectua placari de gips-carton pe
structura metalica peste peretii de inchidere din panouri termoizolante.

Distributie spatii
PO1 Hol acces

P02 Birou

PO3 Birou

P04 Arhiva

P05 Oficiu

P06 Grup sanitar femei
P07 Grup sanitar barbati
P08 Atelier electric

PQ9 Atelier mecanic

P10 Birou

Finisaje interioare:

Prin proiect vor fi prevazute finisaje de calitate pentru asigurarea durabilitatii in
timp. '

Pardoseli interioare

- Sapa elicopterizata cu cuart
- Pardoseala epoxidica

Pereti:

. = Glet si vopsitorie lavabila
- Placaj ceramic (in bai si oficiu)
Plafoane:

- Tavan casetat din placi de vata minerala de 60 x 60cm montate pe structura
metalica;
- Tavan gips carton rezistent la umezeala montat pe structura metalica

Tamplarii interioare:
- Usi de interior din lemn si sticla;
- HPL la grupurile sanitare.

C2 - ATELIER REPARATII SI SPALATORIE AUTO
Cuprinde spalatorie si atelier reparatii pentru autobuze si functiuni conexe si se
dezvolta pe un regim de inaltime parter.
Accesul autobuzelor se face pe latura de sud-vest iar iesirea se face pe latura de
nord-est prin usi industriale sectionale din panouri metalice cu fata dubld, termoizolati,
destinata circulatiei autobuzelor.

P E CUI: 35752863J: J40/3273/2016
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Accesul pietonal se face prin usile sectionale si prin usile pietonale in spatiile
anexe.

Funci;iunilé principale 'sunt de spalatorie auto si atelier reparatii.

Functiuni conexe: depozitare, birouri, grupuri sanitare, vestiare, spatii tehnice.
Regimul de inaltime este Parter (P).

Indl{imea maxima la atic este Hmax=7.45m.

Structura de rezistenta a clidirii este alc3tuitd din cadre de beton armat cu stalpi,
grinzi si placi, peretii exteriori fiind realizati din panouri tip ,sandwich” cu grosime de
10 cm. De asemenea, tot la nivelul infrastructurii, se va realiza 1 canal tehnic ce va
avea dimensiunile in plan de 1.60 m x 21.20 m §i o indl{ime de nivel de 1.50 m, Peretele
canalului tehnic va avea o grosime de 20 em §i va fi previzut la partea infericara cu o
grinda de beton armat.

inchideri verticale perimetrale - pereti exteriori

Inchiderile perimetrale vor fi realizate in zona de soclu cu:

- Cordon hidroizolatie bitum pe tot perimetrul cladirii;

- Hidroizolatie soclu si fundatie;

- Termosistem polistiren extrudat 10cm grosime

- Membrana hidroizolanta de protectie cu crampoane;

- Tencuiala decorativa soclu culoare gri antracit;

- Profil metalic de soclu - tabla zincata vopsita in camp electrostatic;

‘Inchiderile verticale perimetrale - peretii exteriori, se vor realiza prin:

- Panouri metalice termoizolante cu fata exterioara din otel cu miez PIR 10cm

grosime;
- Panouri metalice termoizolante cu fata exterioara din otel cu miez vata rmnerala

10cm grosime rezistente la foc REI180°.

Tamplarie

- Tamplarie de exterior din Aluminiu cu geam triplu termoizolant laminat -
ferestre;

- Tamplarie de exterior din Aluminiu cu geam triplu termoizolant laminat - usi;

- Usi industriale sectionale din Aluminiu;

- Usi metalice de exterior;

- Usi metalice de exterior rezistente la foc;

- Luminatoare pe terasa,

Acoperisul si invelitoarea

Acoperirea se va realiza in sistem tip terasa necirculabila, cu rezolvarea colectarnii
apelor pluviale cu guri de scurgere §i pante de scurgere de 2% citre receptorii de terasa.
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Apele pluviale din parcare prbvem‘te din ploi sau din topirea zipezilor vor fi
preluate cu ajutorul gurilor de scurgere care se vor conecta la coloanele de canalizare
pluviala. :

Terasa necirculabild

- Sapa de panta min 2%; |
- Strat de difuzie, decompresiune, compensare;
- Bariera contra vaporilor;
- Strat termoizolatie vata mlnerala 30cm;
- Strat de separatie - Folie PVC;
- Sapa de protectie;
- Membrana hidroizolatie b]tumlnoasa dublu strat (stratul finit protejat cu
ardezie);
- Sort metalic de protectie vopsit in camp electrostatic;

inchideri verticale interioare - pereti interiori

Compartimentarile se vor realiza din:
-pereti de gips-carton cu structurd metalica

-panouri metalice termoizolante cu fata exterioara din otel cu miez PIR si miez de
vata minerala

Suplimentar, in zonele de birouri si bai se vor efectua placari de gips-carton pe
structura metalica peste peretii de inchidere din panouri termoizolante.

Distributie spatii

Atelier reparatii

Spatiu tehnic/ Centrala termica
T.E.G. :
Camera Echipamente

Magazie '
Birou/ECS

Arhiva

Grup sanitar si vestiar spalatorie
Grup sanitar si vestiar atelier :
Magazie

Spalatorie

= O W oSO U At N -

—

F1msa]e 1nterioare

Prin prmect vor fi prevazute ﬁmsa]e de cahtate pentru asigurarea durabmtal;n in
timp.
| Pardoseli interioare

- Sapa de beton elicopterizata cu cua'rt, tratata pentru inchiderea porilor cu
hidroizolant de suprafata :
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- Placi ceramice antiderpante
Peretl:

- Glet si vopsitorie lavabila
- Placaj ceramic (in bai)

Plafoane;

- Tavan casetat din placi de vata minerala de 60 x 60cm montate pe structura
metalica;

- Tavan gips carton rezistent la umezeala montat pe structura metalica.

- Beton aparent '

Tamplarii interioare:

- Usi de interior din lemn;
- Usi metalice rezistente la foc;
- HPL la grupurile sanitare.

C3 - COPERTINA PARCARE AUTOBUZE

Parcari acoperite pentru aproximativ 6 autobuze - copertine cu structurd
metalicd. Copertinele se vor realiza pentru adipostirea autobuzelor in timpul gararii §i
vor fi acoperite cu panouri fotovoltaice.

Constructia va avea functiunea de parcare pentru autobuze.

Aceasta are regimul de inaltime Parter (P), inadltimea maxima Hmax=7,00m,
suprafata construita pentru parter este de $=310,20mp.

in alcituirea structurii s-a urmarit satisfacerea tuturor exigentelor specifice, de
diferite naturi, (functionale, estetice, de incadrare in mediu construit, de executie, de
intretinere, precum si de rezistenta si stabilitate) {inand seama de conditiile concrete
'de amplasament (geotehnice, climatice, seismice §i vecinatati) si de importanta
constructiei dupd legislatia in vigoare la data proiectarii.

Din punct de vedere a! infrastructurii, fundarea structurii proiectate se va executa
prin intermediul unor fundatii izolate din beton armat. Talpa fundatiei se va dispune pe
un strat de beton simplu. Fundatiile izolate vor fi legate intre ele prin intermediul unor
grinzi de echilibrare, ce se vor executa doar la nivelul talpii.

Montarea stalpilor metalici se realizeaza prin carcasa de suruburi ancorata in
fundatii.

Pentru conformarea suprastructurii se vor folosi stalpi cu sectiune variabila
realizati din table sudate. Grinzile principale vor fi de tipul HEA360, iar pentru grinzile
secundare s-a optat pentru profile cu sectiunea HEA280.

Invelitoarea din tabld se va monta pe pane metalice cu sectiunea IPE140.

Finisaje:
A URBAN SCOPE S.R.L.
I” I URBA N Calea Floreasca nr.169x, Sector 1, Bucurestl, Romdania 23
§ € O P E CUl: 357528637 J401 327312016 -

Telefon/fax: 031.438.2379; e-mall: offlce@urbanscope.ro



- fnvelitoare din tabla cutatd. Grosime tabld = min. fmm. Tabl3 tratat3 impotriva
coroziunii, Tabla pozata pe ngle metalice, Fixare si suprapuneri prevazute cu
benzi de etansare;

- Flashing din tabla vopsita in camp electrostatic;

- Jgheaburi (latime min. 12 ¢m, h min 8 ¢m) din tabla zincata vopsita in camp
electrostatic grosime = min. 0.5 mm + acesorii de montaj;

- Lant de ploaie din otel galvanizat - sistem pluvial;

'/ STRUCTURI DE REZISTENTA "

CLADIREA C1: CLADIRE ADMINISTRATIVA

Obiectul va fi alcatuit dintr-un corp de cladire.

Structura principala de rezistenta pentru corpul de cladire, va fi realizata din cadre
din beton armat. La nivelul terasei s-a prevazut o placa din beton armat care asigura
efectul de saiba al cladirii, prin uniformizarea deplasanlor laterale ale stalpilor sub
actiunea fortelor seismice onzontale

Suprastructura are o forma rectangUlara in plan cu o travee de 5,40m si trei
deschideri de 5,40m si inal{imea de aproximativ 5.60 metri.
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Fig. 4.1 - Sistemul structural propus - vedere 3D

Clidirea . are o comportare modald bund, avand translatii unidirectionale pe

primele doud moduri de vibratie si rotire pe modul 3 de vibratie.

A

; H ; i -
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P

Fig. 4.2 ~ Modul 1 de vibratie - transfdpie directia X (T=0.193s}
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Fig. 4.4 - Modul 3 de vibratie - torsiune (T=0.154s)

Tinand cont de forma structurii in plan, caracteristicile de material utilizate,
caracteristicile seismice ale amplasamentului, solutia structurala aleasa (structurd de
tip cadru) si regimul de indltime propus, structura de rezistenta s-a proiectat in clasa
medie de ductilitate (DCH) prin utilizarea unui factor de comportare egal cu 3,0.
Factorul de comportare ales este in conformitate cu prevederile codului de proiectare
seismica P100-1/2013 cu modificarile ulterioare, aduse prin Erata din 2019.

Suprafata aproximativa a unui etaj curent (suprafata construita a acoperisului)
este de aproximativ 100mp. Sistemul structural a fost ales in concordanta cu cerintele
de arhitectura si este conceput astfel incat sa asigure un raspuns favorabil al structurii
la actiuni gravitationale si seismice, conform P100-1/2013. Structura prezinta o
comportare dinamica favorabila, evidentiata prin modurile fundamentale de vibratie ale
structurii.

Sistemul structural este reprezentat de stalpi din beton armat cu dimensiunile de
50x50cm si grinzi din beton armat cu dimensiuni de 30x60cm. La nivelul acoperisului
este prevazuta o placad din beton armat cu grosimea de 15¢m cu rol de uniformizare a
deplasdrilor laterale ale stalpilor sub efectul actiunilor orizontale.

Elementele de compartimentare nu fac parte din cadrul structurii principale de
rezistenta, acestea fiind tratate ca elemente nestructurale. Elementele nestructurale de
compartimentare, de tipul peretilor usori, realizati din panouri sandvis cu placare din
gips carton fac parte din cadrul "’componentelor nestructurale ce nu interactioneazi cu
structura, fiind realizate din materiale cu capacitate mare de deformare, atasate
structurii®, cf. P100-1/2013.

Avand in vedere caracteristicile terenului din amplasament si sistemul structural
propus, s-a optat un sistem de fundare realizat din grinzi continui pe cele doua directi
principale ale structurii si piloti, amplasati sub fiecare stalp. Grinzile de fundare asigura
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echilibrarea momentelor incovoietoare din stalpi si transfera fortele verticale si
orizontale la teren.

Pardoseala va fi alcatuita dintr-o placa din beton armat, peste care se va realiza
un finisaj conform detaliilor de arhitectura.

Umpluturile de sub pardoseala se vor realiza din pamant compactat si
balast/pietri pe ultimul strat. In orice situatie se vor prevedea colectori pentru
indepartarea apelor de orice natura din proximitatea constructiei.

Sistemul de fundare este calculat sa raména in domeniul de comportare elastic,
acesta fiind dimensionat pe baza eforturilor maxime din suprastructura asociate
mecanismului de plastificare al structurii.

Structura de rezistenta a cldirii a fost broiectata astfel incat sa raspunda neliniar
(postelastic) sub actiunea seismica de proiectare, avand clasa de ductilitate M (DCH) si
un factor de comportare cu valoare de 3,00. In vederea sporirii nivelului de siguranta al
~ cladirii, elementele structurale verticale de tip stalpi, au fost detaliate cu respectarea
procentelor minime de armare transversala asociate clasei H (DCH) de ductilitate.

S5-a urmirit impunerea unui mecanism structural favorabil de d|s1pare a energiei
seismice. Acest obiectiv a fost indeplinit prin dirijarea zonelor solicitate in domeniul
postelastic cu prioritate in elementele structurale ale suprastructurii care prin natura |
comportarii posedd o capacitate de deformare neliniara semnificativa (din incovoiere),
cum ar fi: stalpi din beton armat (la baza acestora deasupra nivelului teoretic de
incastrare), Prin deformarea neliniara din incovoiere a elementelor structurale se obtine
disiparea energiei induse de actiunea seismica si se limiteaza eforturile care ar putea
conduce la cedari fragile ale elementelor structurale,

. In urma incidentei cutremurului de proiectare (avand interval mediu de recurenta
de 225 de ani), deformatiile neliniare care pot apérea in unele elemente structurale pot
conduce la necesitatea realizarii unor reparatii locale ale elementelor de beton armat.
Acest lucru nu constituie un defect structural, el fiind in concordantd cu cerintele
fundamentale ale proiectdrii seismice enuntate in capitolul 2 al codului P100-1 « Cod de
proiectare seismicd - Prevederi de proiectare pentru cladiri ».

Valorile deplasarilor relative de nivel se incadreaza in limitele specificate in P100-
1/2013, Anexa E. Driftul admisibil la SLS are valoarea de 0,0075 iar pentru SLU valoarea
este de 0,025. Valorile admisibile ale driftului tin cont de tipul elementelor de
compartimentare, conform P100-1/2013, Anexa E, si anume: ,,componente nestructurale
din materiale cu capacitate mare de deformare atasate structurii”. '

Rotirile elementelor structurale sub incircirile seismice de proiectare se
incadreaza in limitele specificate in tabelul E.3 din P100-1/2013.

Conform SR EN 1992 -1-1 pentru asigurarea functionalitatii generale a structurii,
deformatiile calculate ale grinzilor, placilor si consolelor sub incércari cvasi-permanente
nu depasesc valoare /250, in care 1 reprezintd deschiderea. Au fost limitate si
deformatiile susceptibile sa deterioreze elementele nestructurale aflate in contact cu
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elementele structurale. Pentru aceasta, deformatia dupid executia finisajelor, sub
actiunea valorii cvasipermanente a incarcdrilor utile nu depaseste valoarea /500.

Caracteristicile generale ale structurii sunt urmatoarele:

nr. de niveluri propus: 1 nivel (parter);

compartimentari - acolo unde este cazul: pereti de compartimentare usori
din panouri sandvis;

- inchideri: inchideri usoare din panouri sandvis cu placare din gips carton cu

structura metalica secundara de inchidere si bordaj goluri;
acoperis: placa din beton armat
tipul structurii principale: cadre din beton armat

CLADIREA C2: ATELIER REPARATI! $I SPALATORIE AUTO

Obiectul va fi alcatuit dintr-un corp de clidire.

Structura propusa este in solutie cu cadre de beton armat. Stalpii vor avea
dimensiunile sectiunii transversale de 55x55cm. Grinzile ce conecteazi stilpii vor avea
dimensiunile de 30x60cm. Placa de peste sol va avea grosime de 20cm, iar plicile de
peste parter vor fi avea grosimea de 15cm.

Suprastructura are o forma rectangulara in plan cu doua travei de 6,00m si una de
3,00m s5i 5 deschideri de 5,50m si inaltimea de aproximativ 7.50 metri.

e
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Fig. 4.5 - Sistemul structural propus - vedere 3D
Cladirea are o comportare modala bun3, avand translatii unidirectionale pe
primele doua moduri de vibratie si rotire pe modul 3 de vibratie.

Fig. 4.6 - Modul 1 de vibratie - translatie directia Y (T=0.34s}
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Fig. 4.7 - Modul 3 de vibratie - torsiune (T=0.31s)

Avand in vedere caracteristicile terenului din amplasament si sistemul structural
propus, s-a optat un sistem de fundare realizat din grinzi continui pe cele doua directii
principale ale structurii i piloti, amplasati sub fiecare stalp. Grinzile de fundare asigura
echilibrarea momentelor incovoietoare din stalpi si transfera fortele verticale si
orizontale la teren,

Suprastructura are o forma relativ regulata in plan organizata dupa un sistem de
axe ortogonale cu traveei si deschiderd variabile.

Tinand cont de forma structurii in plan si elevatie, caracteristicile de material
utilizate, retragerile existente in elevatie, caracteristicile seismice ale
amplasamentului, solutia structurala aleasa (structura in cadre de beton armat) si
regimul de inaltime propus, structura de rezistenta s-a proiectat in clasa inalta de
ductilitate (DCH) prin utilizarea unui factor de comportare egal cu 3,0. Factorul de
comportare ales este in conformitate cu prevederile codului de proiectare seismica
P100-1/2013 cu modificarile ultericare, aduse prin Erata din 2019.

Suprafata aproximativa a unui parterului (suprafata construita a placii de peste
parter,) este de aproximativ 440mp. Sistemul structural a fost ales in concordanta cu
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cerintele de arhitectura si este conc'eput astfel incit sa asigure un raspuns favorabil al
structurii la actiuni gravitationale si seismice, conform P100-1/2013. Structura prezinta
o comportare dinamica favorabila, evidentiata prin modurile fundamentale de vibratie
ale structurii. '

Sistemul de fundare este alcituit din grinzi de fundare dispuse pe ambele directii
principale ale structurii si piloti amplasati sub fiecare stalp. Fundatiile sunt calculate sa
ramand in domeniul de comportare elastic, acestea fiind dimensionate pe baza
eforturilor maxime din suprastructurd asociate mecanismului de plastificare al structurii.

Structura de rezistenta a clidirii a fost proiectata astfel incat sa raspunda neliniar

(postelastic) sub actiunea seismica de proiectare, avand clasa de ductilitate H (DCH) si

un factor de comportare cu valoare de 3,00.

S-a urmirit impunerea unui mecanism structural favorabil de disipare a energiei
seismice. Acest obiectiv a fost indeplinit prin dirijarea zonelor solicitate in domeniul
postelastic cu prioritate in elementele structurale ale suprastructurii care prin natura
comportérii posedi o capacitate de deformare neliniara semnificativa (din incovoiere),
cum ar fi: stalpii din beton armat (la baza acestora deasupra nivelului teoretic de
incastrare) si grinzi la toate nivelurile. Prin deformarea neliniard din incovoiere a
elementelor structurate se obtine disiparea energiei induse de actiunea seismica si se
limiteaza eforturile care ar putea conduce la ced3ri fragile ale elementelor structurale.

In urma incidentei cutremurului de proiectare (avand interval mediu de recurenta
de 225 de ani), deformatiile neliniare care pot apérea in unele elemente structurale (in
special in grinzi) pot conduce la necesitatea realizirii unor reparatii locale ale
elementelor de beton armat. Acest lucru nu constituie un defect structural, el fiind in
concordantd cu cerintele fundamentale ale proiectarii seismice enuntate in capitolul 2
al codului P100-1 «Cod de proiectare seismica - Prevederi de proiectare pentru
cladiri ».

Valorile deplasirilor relative de nivel se incadreaza in limitele specificate in P100-
1/2013, Anexa E. Driftul admisibil la SLS are valoarea de 0,005, iar pentru SLU valoarea
este de 0,025. Valorile admisibile ale driftului tin cont de tipul elementelor de
compartimentare, conform P100-1/2013, Anexa E, si anume: ,Componente nestructurale
din materiale fragile, atasate structurii”.

Rotirile elementelor structurale sub incércarile seismice de proiectare se
incadreazi in limitele specificate in tabelut E.3 din P100-1/2013. Verificarile la drift s-
au realizat pe modelul complet ce include atat suprastructura cat si infrastructura.

Conform SR EN 1992 -1-1 pentru asigurarea functionalitdtii generale a structurii,
deformatiile calculate ale grinzilor, plicilor si consolelor sub incarcari cvasi-permanente
nu depasesc valoare 17250, in care | reprezintd deschiderea. Au fost limitate si
deformatiile susceptibile sa deterioreze elementele nestructurale aflate in contact cu
elementele structurale. Pentru aceasta, deformatia dupd executia finisajelor, sub
actiunea valorii cvasipermanente a incarcarilor utile nu depaseste valoarea t/500.
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Caracteristicile generale ale structurii sunt urmatoarele;

nr. de niveluri propus: 1 nivel;

compartimentari: pereti de compartimentare usori din panouri sandvis;
inchideri: panouri sandvis;

acoperis: tip terasa necirculabila;

tipul structurii principale: cadre din beton armat;

plansee: placa de grosime 15cm cu rezemare pe grinzi.

CLEDIREA C3: COPERTINA PARCARE AUTOBUZE

Structura principala de rezistenta pentru corpul de cladire, va fi realizata in solutie
mixta prefabricata si monolita cu stalpi in consola si grinzi conectate articulat de stalpi.
Pe zona cu doua niveluri se vor realiza grinzi conectate rigid de stalpi.

Suprastructura are o forma rectangutara in plan cu o travee de 12,00m i 2 deschideri
de 12,00m. Stalpii in forma de V vor fi alc3tuiti din teava rotundd cu dimensiunea de la
500x12 - 300x12. Tabla cutat este sustinuti de un sistem de pane, ce reazema pe grinzi
principale metalice.

La nivelul acoperisului pe zona cu un nivel s-a prevdzut un sistem de contravantuiri
metalice orizontale care asigura efectul de saibd al acestuia prin uniformizarea
deplasirilor laterale ale stélpilor sub actiunea fortelor seismice orizontale.

Fig. 4.8 -
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Avand in vedere cd structura coperinei este altcdtuitd din otel, dimensionarea
elementelor structurale a fost facutd tindnd cont de incircirile din vant si zipada.
Pentru dimensionarea structurii la seism, a fost ales un factor de comportare de q=1.50.
Factorul de comportare ales este in conformitate cu prevederile codului de proiectare
seismica P100-1/2013 cu modificarile ulterioare, aduse prin Erata din 2019.

Suprafata aproximativa construita este de aproximativ 300m2. Sistemul structural

a fost ales in concordanta cu cerintele de arhitectura si este conceput astfel incat sa

asigure un raspuns favorabil al structurii la act;1un1 gravitationale si seismice, conform
P100-1/2013.

Sistemul structural este reprezentat de stalpi, pane si grinzi metalice. La nivelul
acoperisului este prevazut un sistem de contravantuiri metalice cu rol de uniformizare a
deplasarilor {aterale ale stalpilor sub efectul actiunilor orizontale.

Sistemul de fundare este format din fundatii izolate alcdtuite din talpa si cuzinet
armat. Fundatiile izolate sunt amplasate pe un sistem de piloti cu diametrul de 60cm.

Conform SR EN 1992 -1-1 pentru asigurarea funct;ionalitét;ii generale a structurii,
deformatiile calculate ale grinzilor, placilor si consolelor sub incarcari evasi-permanente
nu depdsesc valoare 1/250, in care | reprezinti deschiderea. Au fost limitate si
deformatiile susceptibile sa deterioreze elementele nestructurale aflate in contact cu
elementele structurale. Pentru aceasta, deformatia dupa executia finisajelor, sub
actiunea valorii cvasipermanente a incércarilor utile nu depaseste valoarea 1/500. '

Caracteristicile generale ale structurii sunt urmatoarele:
- indltime structura: 7.00m
- acoperis: acoperis din tabla cutatd

- tipul' structurii principale: stilpi metalici in consola; sistem de grinzi
principale §i pane

PRINCIPALELE MATERIALE UTILIZATE LA EXECUTAREA STRUCTURII

Toate materialele utilizate vor avea certificate de calitate si conformitate si
vor fi agrementate conform legislatiei in vigoare.

Clasele de expunere pentru clasele de beton utilizate vor fi specificate
in planurile de structura, parte a documentatiei la specialitatea rezistenta,
faza PT-DE (proiect tehnic cu detalii de executie).. Dimensiunea maxima a
agregatului va fi de 16-32 mm in functie de elementul structural ce se va

turna.
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Protectia anticoroziva pentru structurile metalice va fi indicata in planurile de
structura, parte a documentatiei la specialitatea rezistenta, faza PT-DE (proiect
tehnic cu detalii de executie).

Beton simplu si beton armat:

Tip element Material : STANDARD

Beton egalizare €8/10 . | SREN 1992-1-1

Bloc de beton simplu fundatii C12/15 SR EN 1992-1-1

Fundatii C25/30 i C30/37 SR EN 1992-1-1

Elemente structurale suprastructura €30/37, C40/50 si C50/60 | SR EN 1992-1-1
Otel pentru beton armat; |

Tip element Material/Grupa gll.gillitaf: STANDARD

Toate elementele de beton armat | BST500s C SR EN 1992-1-1
Otel pentru structuri metalice |

Tip element 2;:5?1 /| STANDARD

Profile tubulare de tip RHS/CHS $355J2 SR EN 10219-1-2006

Profile laminate $355J2 SR EN 10025 -1 : 2006

Table groase $355J2 SR EN 10025 -1 : 2006
Suruburile folosite la imbindrile structurii metalice:

| Tip element : gf:g:al ! STANDARD
Structuri metalice secundare Gr 8.8 SR EN 14399-4

LUCRARI DE TERASAMENTE - PREVEDERI GENERALE

Lucririle de terasamente nu se vor incepe inainte de a se fi executat toate
lucririle pregétitoare conform prevederilor cuprinse in capitolul 2 din Normativul C
16971988 ,Normativ privind executarea lucrdrilor de terasamente pentru realizarea
fundatiilor constructiilor civile si industriale) publicat in B.C. nr.5/1988.

Beneficiarul are obligatia si asigure existenta permanentd pe santier a studiilor
geotehnice intocmite la proiectare pentru ca astfel constructorul s3 poatd tind seama, in
timpul executiei, de toate datele cuprinse in aceste studii, Eventualele neconcordante
intre situatia luatd in considerare in proiect pe baza studiului geotehnic §i cea
constatatd de constructor pe teren la executarea sdpaturilor, vor fi semnalate
proiectantului pentru stabilirea masurilor corespunzatoare.
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Eventualele neconcordante intre situatia luat3 fn considerare in proiect pe baza
studiului geotehnic si cea constatata de constructor pe teren la executarea sapaturilor,
vor fi semnalate proiectantului pentru stabilirea masurilor corespunzitoare.

Lucrérile pregititoare ce trebuie executate fnainte de 1nceperea lucrarilor de
terasamente propriu-zise sunt in principal:

e (Curatarea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni;
o Saparea si depozitarea péméritului vegetal;
o Indepirtarea apelor de suprafa;a

) Umplutun si nivel3ri pentru amenajarea terenulu1 §1 a platformei de lucru;

EXECUTAREA SAPATURILOR PENTRU FUNDATII

La executarea sapatunlor pentru fundat;u trebuie sa se aibd in vedere
urmatoarele: :

* sidnuse strice echilibrul natural al terenului in jurul gropii de fundatie sau
in.jurul fundatiilor pe o distanta suficientd pentru ca stabilitatea de
ansamblu a terenului sa nu fie influentaté;

¢ sa se a51gure pastrarea sau 1mbunatal;|rea caractenst1c1[0r pamantulul de
sub fundatii;

* sd se asigure securitatea muncii in timpul lucrarilor,
- Cladirile noi se vor proiecta si fealiza cu structuri independente.

Tn jurul constructiilor vor fi previzute trotuare etanse cu colectori, cu panta
corespunzatoare spre exterior §i se vor lua masuri de sistematizare verticald si
orizontala prin care sa se indeparteze apele pluviale din apropierea fundatiilor.

- Tindnd cont de caracteristicile terenului din amplasament s-a ales solutia de
sapaturi in taluz natural si sub forma unor santuri pe amprenta viitoarelor fundatiilor.

“Tinand cont de solutiile alese pentru lucrdrile de excavatie, stabilitatea terenului
nu amplasament nu va fi afectata. :

ESTIMAREA INFLUENTEI REALIZARI OBIECTIVULUI DE INVESTITIL ASUPRA
CLADIRILOR TNVECINATE!AMPLASAMENTULUI EXISTENT

La deschiderea sapaturilor se va chema geotehnicianul lucrarn pentru verificarea
calitdtii si a caracteristicilor terenului de fundare, urmind ca numai cu acordul acestuia
sa se treaca la realizarea fundatiilor. -

Inainte de inceperea executarii fundatiilor se va incheia un proces verbal de
lucrari ascunse, in care se vor inscrie toate observatiile privind realizarea sapaturilor.
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La executarea sapaturilor pentru fundatii trebuie si se aiba in vedere prevederile
si caracteristicile terenului de fundare din Studiul Geotehnic.

Cladirile din cadrul obiectivului de investitii se vor proiecta §i realiza cu structura
total independenti de structurile constructiilor existente invecinate.

Sursele de risc asociate realizarii noilor cladiri sunt:
a) surse de risc generate de pozitia amplasamentului excavatiei.
» in apropierea excavatiilor nu se afla monumente istorice;

> pe limita noilor cladiri nu exista supraincarcari generate de cladirile
invecinate;

b) surse de risc generate de caracteristicile geometrice ale incintei,

> in cazul tuturor excavatiilor proiectate, distaniele fatd de constructiile
invecinate sunt foarte mari si nu exista riscuri;

c) surse de risc generate de terenul de fundare.

> pentru intocmirea studiului geotehnic s-au cerut prin tema foraje pe
amplasamentul unde urmeaza a se realiza obiectivul;

> tinand cont de studiul geotehnic, considerdm ca riscul generat de terenul
de fundare este mic.

d) surse de risc ce pot sa apara la proiectarea excavatiei.

> la proiectarea excavatiilor pentru obiectivul de investitii analizat,
conditiile de teren au fost bine cunoscute, luandu-se masuri pentru
desfasurarea lucrarilor in siguranta.

e) surse de risc ce pot sa apara la executarea excavatiilor,

» prin respectarea indicatiilor din proiect si a normelor in vigoare privind
executarea lucrarilor de acest gen, a celor de protectie a muncii precum
si alegerea unui executant cu experienta in domeniu consideram ca
realizarea lucririlor de executie se va realiza fard riscul de a afecta
amplasamentele invecinate.

f) surse de risc generate de actiunea seismica.

> prin adoptarea solutiilor structurale din cadrul proiectului riscurile ce
pot apirea in urma unei miscari seismice sunt in acord cu prevederile
normative in vigoare din Romania.

La executarea sapiturilor pentru fundatii trebuie sa se aiba in vedere
urmatoarele:

-s3patura se va realiza in straturi succesive de 20-30 de cm. Limitele sapaturilor vor
asigura spatiu de lucru corespunzator pentru montarea cofrajelor §i a suportilor pentru
peretii gropilor sipate, necesare lucrului in siguranta. Partea supericard a sapaturilor
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(nivelul de fundare) se va tine descoperita cit mai putin timp posibil. Ultimii 15 cm se
vor sapa cand Executantul a luat toate masurile pentru continuarea in timp util a
luerarilor urmatoare.

- sapatura nu se va las3 deschisa, expusa precipitatiilor sau ciclului de inghet dezghet.

- s3 nu se strice echilibrul natural al terenului in jurul gropii de fundatie sau in jurul
fundatiilor pe o distantd suficientd pentru ca stabilitatea constructiilor invecinate si
terenului existent s nu fie influentate;

- incinta sdpaturii pentru fundatii va fi amenajata ( puturi, instalatii de pompare etc.)
astfel incat sa permitd colectarea si evacuarea rapida a apei din precipitatii pe toata
durata executiei.

- - sa se asigure pastrarea sau imbunatatirea caracteristicilor pamantului de sub fundatii;
- 4 se asigure securitatea muncii in timpul lucrarilor.

Pe pericada lucrarilor de executie, executantul va lua toate masurile pentru a
asigura protectia mediului inconjurdtor, pentru a respecta prevederile legislatiei si
instructiunilor cu privire la protecl;:a mediului si la sandtatea i secuntatea muncii
inclusiv in SItuaI;n de urgenta - : '

" INSTALATII ELECTRICE CURENTI TARI S| CURENTISLABI* ~ -~~~

CLADIRE ADMINISTRATIVA C1.

Distributie electrica :

Alimentarea cu energie electrica a consumatonlor din cladirea admimstratwa se va
realiza din tabloul electric TEG.C1
Tabloul electric TEG.C1, va fi allmentat din TD.IT printr-un cablu 5x10mmp

Principalele caracteristici energet1ce sunt:

TEG.C1:

Pi = 25.40 KW

Pa = 19.05 kW : :

Din tablul electric TEG.C1 se vor al1menta iluminatulo interior, circuitul de prize si
echipamentele HVAC. : :
Tabloul electric va fi echipate conform normativelor in v1goare, cu protectii la
supratensiune si scurt circuit. '
Toate circuitele de intrare si iesire in tablou vor fi etichetate clar si v1z1b11 astfel incat
sa fie usor de identificat pentru manevre, reparatii si verificari.

Instalatia de iluminat normal
In cadrul acestei lucrari vor fi prevazute instalatii de iluminat cu corpuri de iluminat noi
care sa asigure o vizibilitate adecvata tipului de activitati specifice. Corpurile de
iluminat vor fi de tip LED de inalta eficienta.
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Numarul si pozitia corpurilor de iluminat au fost stabilite in vederea asigurarii nivelului
minim de iluminare de mentinut necesar in fiecare incapere in functie de destinatia ei si
anume, conform NP 061/2002:

Comanda iluminatului se va face prin intermediul intrerupatoarelor si comutatoarelor.
Intrerupatoarele si comutatoarele se monteaza pe conductorul de faza si corespund
modului de pozare a circuitelor si gradului de protectie cerut de mediul respectiv.
Corpurile de iluminat din parcare vor fi prevazute cu senzori de prezenta.

Circuitele pentru iluminatul normal se vor executa cu cablu tip CYY-F, protejate in
tuburi de protectie, motate aparent sau pe paturi de cabluri.

Instalatia de iluminat de siguranta

lluminatul de siguranta consta in :

a) lluminat de siguranta pentru evacuare

Iluminatul de siguranta de evacuare va fi prevazut sa fie utilizat atunci cand alimentarea

cu energie electrica a 1lum|natulu1 normal se intrerupe, pentru indicarea cailor de

evacuare din cladire.

Pentru iluminatul de securitate pentru evacuare se vor folosi corpuri de tip indicator

luminos, cu sursa proprie, inscriptionate, de tip LED 3W (de tip permanent + siguranta)

prevazute cu acumulutor pentru o autonomie de 1 ora, cu durata de comutare mai mica

de 5s. :

Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel incat sa se asigure un

nivel de iluminare adecvat (conform reglementarilor specifice referitoare la proiectarea

si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri) langa fiecare usa de iesire si In

locurile unde este necesar sa fie semnalizat un pericol potential sau amplasamentul unui
echipament de siguranta, dupa cum urmeaza:

' a) langa scari, astfel Incat fiecare treapta sa fie llumlnata direct;

b} langa orice alta schimbare de nivel:

¢) la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita In caz de urgenta;

d) la panourile/indicatoarele de semnalizare de securitate; |

e) la fiecare schimbare de directie;

f) In exteriorul si langa fiecare iesire din cladire;

g) langa fiecare post de prim ajutor;

h) langa fiecare echipament de interventie impotriva incendiului (stingatoare) si
fiecare punct de alarma (declansatoare manuale de alarma in caz de incendiu), panouri
repetoare de semnalizare si sau comanda In caz de incendiu;

Corpurile de iluminat pentru evacuarea din cladire vor trebui sa respecte recomandarile
din SR EN 60598-2-22, SR I1SO 3864-1 si SR EN 1838.

Instalatie de prize
Protectia circuitelor de prize se va reahza cu disjunctoare cu protectie diferentiala, jar
toate prizele vor avea obligatoriu contact de impamantare.
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Toate circuitele de prize se vor executa cu cablu tip CYY-F, trase in tuburi rigide din
PVC. .

La executie se va avea in vedere asigurarea continuitatii conductorului de impamantare
(care va avea obligatoriu izolatia de culoare galben-verde), iar dintre celelalte doua, cel
mai inchis la culoare va fi legat la nul, cel de culoare mai deschisa fiind conectat la
faza. Legarea conductoarelor la aparate se va face cu faza in dreapta si nulul in stanga
prizei gata montata,

Aparatele de conectare trebuie sa fie astfel montate incat sa intrerupa simultan toate
fazele si nulul circuitului pe care il deservesc. Nu se admite intreruperea conductorului
de protectie. Conductorul de nul poate fi intrerupt numai in instalatiile in care acesta nu
este folosit si pentru protectie.

Protectia la defect (impotriva socurilor electrice datorate atingerilor indirecte)

Cladirea va fi prevazuta cu instalatie de protectie la defect {contra socurilor electrice
datorate atingerilor indirecte).

S-a optat pentru o priza de pamant natural3, formata din platbanda OL Zn 40x4,
montata in fundatie.

Platbanda se lega prin sudura la’ armatura din fundatnle stalpilor. Continuitatea
electrica se realizeaza prin sudura.

Carcasele tuturor receptoarelor de forta, carcasele tablourilor electrice in confectie
metalica, structura de rezistenta (stalpi metalici, etc), conductele metalice, paturile de
cabluri se vor lega la priza de pamant prin intermediul centurilor intericare cu
platbanda OLZn 25x4mmp.

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant pe ansamblul cladirii trebuie sa aiba o
valoare mai mica de 1 Ohm, aceasta fiind comuna pe toata incinta.

Conductorul de nul de protectie se va conecta la bornele special previzute in tabloul
electric, _

La proiectarea si executarea instalatiei de protectie impotriva trasnetului (IPT) se au in
vedere cerintele normativului I7 (cap. 6, protectie structurilor impotriva trisnetului).

Sistem voce-date
A fost prevazut un sistem de voce-date in cadrul obiectivului conform cerintei
beneficiarului.
Pentru fiecare post de lucru au fost prevazute cate o priza dubla de voce-date. La
aceste prize se va ajunge cu ajutorul cablurilor cat 6 FTP 4x2x0,8mmp montate in tub de
protectie aparent sau ingropat. Distanta intre cel mai indepartat port si rack nu va
depasi 90 de metri.
S-au prevazut 1 Rack , in incaperea P10 birou.
RACKul va fi dotat cu un UPS de 3kVA. De la acest RACK vor plecat prize de date si in
cladirea C2-Atelier reparatii si spalatorie auto. In fiecare cladire s-a prevazut cate un
acces-point.
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Reteaua de intercomunicare intre echipamentele sistemului de voce-date este
realizata cu:
* cablu FTP Cat.6E pentru conectarea prizelor RJ45 la patch-panel
+ cablu CYY-F 3x2.5mmp pentru alimentarea rack-ului

Sistem supraveghere video

In conformitate cu prevederile art. 3, alin. (3) din Anexa 1 la HG nr. 301/2012, cu
modificarile si completarile ulterioare, sistemul de monitorizare video cu circuit Inchis
este alcatuit din 1 bucata NVR (Network Video Recorder) cu 32 canale montat in RACK ul
din incaperea P10 birou, camere video bullet de exterior cu IR, camere video dome de
interior cu IR, monitor video, iar stocarea imaginilor video se realizeaza pe HDD de cate
4 TB.

Subsistemul de supraveghere video va fi realizat pe infrastructura TCP-IP cu cablu
TVCl (FTP +alimentare). Camerele de supraveghere video vor fi camere IP, ce vor
permite captarea de imagini de inalta rezolutie de minim 2 MPixel.

Sistemul de supraveghere video realizeaza Inregistrarea si vizualizarea imaginilor
atat la exterior cat si la interior pe patru Inregistratoare video NVR de cate 32.

Vizualizarea imaginilor se realizecaza pe monitoarele sistemului, existand
posibilitatea configurarii modului de afisare. :

Modul de exploatare al sistemului este structurat logic dupa categoria celor care Il
folosesc: utilizator si administrator de sistem. Exista un cont special de administrator
care permite accesul la configurarea sistemului. _

Acces remote: sistemul poate fi accesat din exterior (internet sau retea) pentru
vizualizarea imaginilor live sau a imaginilor Inregistrate pe HDD-uri. Acest acces poate fi
realizat din interiorul retelei locale (IP) folosind un cod “client” care se instaleaza pe
orice calculator conectat In retea cu sistemul. Se poate realiza o legatura peste o
conexiune WAN, ISDN sau orice tip de conexiune internet.

Acces la baza de imagini: Inregistrarea imaginilor se face pe HDD-uri Intr-un sistem
de fisiere cu compresia H.264 care permite securizarea informatiilor precum si
indexarea acestora.

Datorita acestui lucru, accesut la imaginile Inregistrate se face In functie de data,
ora si Inregistrarile camerei pe care dorim sa le vizualizam. Pentru a usura cautarea,
sistemul “semnalizeaza” perioadele In care au fost efectuate Inregistrari.

Mod de lucru programabil: sistemul poate functiona In mod «full» (Inregistrare 24
ore) sau poate fi programat sa Inregistreze In perioade de timp stabilite de utilizator,
sau poate functiona la detectie de miscare.

Sistemul este programat sa reporneasca automat la revenirea tensiunii de
alimentare de la retea , inclusiv cu pornirea automata a inregistrarii imaginilor de la
camerele video de supraveghere. :

Imaginile se vor inregistra la rezolutia si calitatea imaginii la nivelele maxime,
NRV-ul suportand 25fps/canal ,,1080p, real time recording”

In cazu! de fata, dat fiind specifiicul activitatii supravegheate si tinind cont de
capacitatea de stocare versus calitate imagine se alege modul detectie la miscare.
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Imaginile preluate permit observarea/recunoasterea/identificarea persoanelor din
zonele functionale stabilite In analiza de risc. :

Camerele au fost montate la o Inaltime suficient de mare pentru a Impiedica un
acces facil al persoanelor neautorizate, fiind montate astfel Incat sa corespunda
normelor de montare In vigoare.

In conformitate cu prevederile art. 67, alin. (2) din Anexa 7 la H.G. nr. 301/2012,
cu modificarile si completarile ulterioare, In unitate sunt afisate semne de avertizare cu
privire 1a existenta sistemutui de supraveghere video.

Amplasarea camerelor video se va face In functie de cadrul pe care vrem sa-l
observam.

La dispunerea camerelor video se va tine cont de caracteristicile si de modul de
functionare ale acestora, astfel:

o Inaltime Intre 2 si 3 metri;
o pozitie optima care sa permita vizualizarea fetei clientului/clientilor;
¢ se vor avea In vedere unghiurile din care vine lumina.

ATELIER REPARATII Sl SPALATORIE AUTO - C2

Distributie electrica

Alimentarea cu energie electrica a consumatorilor din ctadirea se va realiza din tabloul
electric TEG.C2 ' :
Tabloul electric TEG.C2 , va fi alimentat din TDJT, printr-un cablu CYABY 3x150+70mmp,

Principalele caracteristici energetice sunt: |

TEG.C3:

Pi = 160.3 kW

Pa=120.2 kW
Elementele componente ale tablourilor electrice sunt microintrerupatoarele automate
(disjunctoare) - la prize si consumatorii individuali cu protectie diferentiala - care
asigura protectia circuitelor prin deschiderea contactelor la sesizarea unui curent
rezidual de 30 mA
. Tablourile vor fi echipate conform normativelor in vigoare, cu protectii la supratensiune
si scurt circuit.
Toate circuitele de intrare si iesire in tablourile de distributie vor fi etichetate clar si
vizibil, astfel incat sa fie usor de identificat pentru manevre, reparatii si verificari.

Instalatia de iluminat normal
In cadrul acestei lucrari vor fi prevazute instalatii de iluminat cu corpuri de iluminat noi
care sa asigure o vizibilitate adecvata tipului de activitati specifice. Corpurile de
iluminat vor fi de tip LED de inalta eficienta.
Numarul si pozitia corpurilor de iluminat au fost stabilite in vederea asigurarii nivelului
minim de fluminare de mentinut necesar in fiecare incapere in functie de destinatia ei si
anume, conform NP 061/2002:
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Comanda iluminatului se va face prin intermediul intrerupatoarelor si comutatoarelor.
Intrerupatoarele si comutatoarele se monteaza pe conductorul de faza si corespund
modului de pozare a circuitelor si gradului de protectie cerut de mediul respectiv.,
Circuitele pentru iluminatul normal se vor executa cu cablu tip CYY-F, protejate in
tuburi de protectie, motate aparent sau pe paturi de cabluri.

Instalatia de iluminat de nguranta

lluminatul de siguranta consta in :

a) lluminat de siguranta pentru evacuare

Iluminatul de siguranta va fi prevazut sa fie utilizat atunci cand alimentarea cu energie
electrica a iluminatului normal se intrerupe, pentru indicarea cailor de evacuare din
cladire.

Pentru iluminatul de securitate pentru evacuare se vor folosi corpuri de tip indicator
luminos, cu sursa proprie, inscriptionate, de tip LED 3W (de tip permanent + siguranta)
prevazute cu acumulutor pentru o autonomie de 1 ora, cu durata de comutare mai mica
de 5. '

Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel incat sa se asigure un
nivel de iluminare adecvat (conform reglementarilor specifice referitoare la proiectarea
si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri) langa fiecare usa de iesire si In
locurile unde este necesar sa fie semnalizat un pericol potential sau amplasamentul unui
echipament de siguranta, dupa cum urmeaza:

a) langa scari, astfel Incat fiecare treapta sa fie iluminata direct;

b) langa orice alta schimbare de nivel:

c) la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita In caz de urgenta;

d) la panourile/indicatoarele de semnalizare de securitate;

e) la fiecare schimbare de directie;

f) In exteriorul si langa fiecare iesire din cladire;

g) langa fiecare post de prim ajutor;

h) tanga fiecare echipament de interventie impotriva incendiului (stingatoare) si
fiecare punct de alarma (declansatoare manuale de alarma in caz de incendiu), panouri
repetoare de semnalizare si sau comanda In caz de incendiu;

Corpurile de iluminat pentru evacuarea din cladire vor trebui sa respecte recomandarile
din SR EN 60598-2-22, SR 150 3864-1 si SR EN 1838.

¢) luminat de siguranta impotriva panicii

lluinatul de siuranta impotriva panicii este iluminatului de securitate prevazut sa evite
panica si sa asigure nivelul de iluminare care sa permita persoanelor sa ajunga in locul
de unde calea de evacuare poate fi identificata.

Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranta impotriva panicii sunt integrate in
iluminatul normal al spatiilor respective fiind de acelasi tip cu corpurile iluminatului
normal dar avand inclus kit de emergenta cu o autonomie de minim 1 ora si sunt
alimentate cu energie electrica din tabloul electric general pe circuit propriu.

Corpurile de iluminat impotriva panicii vor trebui sa respecte recomandarile din SR EN
60598-2-22, SR 1SO 3864-1 si SR EN 1838,
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Instalatie de prize
Protectia circuitelor de prize se va realiza cu disjunctoare cu protectie diferentiala, iar
toate prizele vor avea obligatoriu contact de impamantare.
Toate circuitele de prize se vor executa cu cablu tip CYY-F, trase in tuburi rigide din
PVC.
La executie se va avea in vedere asigurarea continuitatii conductorului de impamantare
{care va avea obligatoriu izolatia de culoare galben-verde), iar dintre celelalte doua, ce!
mai inchis la culoare va fi legat a nul, cel de culoare mai deschisa fiind conectat la
faza. Legarea conductoarelor la aparate se va face cu faza in dreapta si nulul in stanga
prizei gata montata.
Aparatele de conectare trebuie sa fie astfel montate incat sa intrerupa simultan toate
fazele si nulul circuitului pe care il deservesc. Nu se admite intreruperea conductorului
de protectie. Conductorul de nul poate fi intrerupt numai in instalatiile in care acesta nu
este folosit si pentru protectie.

" Protectia la defect (impotriva socurilor electrice datorate atingerilor indirecte)
Cladirea va fi prevézuta cu instalatie de protectie la defect (contra socurilor electrice
datorate atingerilor indirecte). '

S-a optat pentru o priza de padmant naturald, formata din platbanda OL Zn 40x4,
montata in fundatie.

Platbanda se lega prin sudura la armatura din fundatiile stalpilor. Continuitatea
electrica se realizeaza prin sudura.

Carcasele tuturor receptoarelor de forta, carcasele tablourilor electrice in confectie
metalica, structura de rezistenta (stalpi metalici, etc), conductele metalice, paturile de
cabluri se vor lega la priza de pamant prin intermediul centurilor interioare cu
platbanda OLZn 25x4mmp.

La proiectarea si executarea instalatiei de protectie 1mpotnva trasnetului {IPT) se au in
vedere cerintele normativului 17 (cap. 6, protectie structurilor impotriva trasnetului).
Instalatia contracareazi efectele trésnetului asupra constructiei: incendierea
materialelor combustibile, degradarea structurii de rezistenta datorita temperaturilor
ridicate ce apar ca urmare a scurgerii curentului de descarcare, inducerea in elementele
metalice a unor potentiale periculoase. Instalatia are de asemenea rolul de a capta §i
scurge spre pimant sarcinile electrice din atmosferda pe mdsura aparitiei lor,
preintampinand aparitia trasnetului.

Se va monta o instalatie de paratrasnet echipata cu un d1spozxtw de amorsare (PDA), cu
iniltime catarg h=5 m si raza de actiune la sol Rp=53 m, cu doud coborari alcatuite din
platband3 OlZn 25x4 mm realizate aparent pe elementele de constructie. Coborarile se
vor lega la priza de pamant prin piese de separatie.

Sistem voce-date
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A fost prevazut un sistem de voce-date in cadrul obijectivului conform cerintei
beneficiarului.
Pentru fiecare post de lucru au fost prevazute cate o priza dubla de voce-date. La
aceste prize se va ajunge cu ajutorul cablurilor cat 6 FTP 4x2x0,8mmp montate in tub de
protectie aparent sau pe pat de cabluri. Distanta intre cel mai indepartat port si rack
nu va depasi 90 de metri.
Prize de date se vor conecta in RACK-ul din cladirea administrativa. $-a prevazut un
acces-point.

Reteaua de intercomunicare intre echipamentele sistemului de voce-date este
realizata cu:

« cablu FTP Cat.6E pentru conectarea prizelor RJ45 la patch-panel

Sistem supraveghere video

In conformitate cu prevederile art. 3, alin. (3) din Anexa 1 la HG nr. 301/2012, cu
modificarile si completarile ulterioare, sistemul de monitorizare video cu circuit Inchis
este alcatuit din 1 bucata NVR (Network Video Recorder) cu 32 canale montat in RACK ul
din incaperea P10 birou, cladirea administrativa, camere video bullet de exterior cu IR,
camere video 360 gr, monitor video, iar stocarea imaginilor video se realizeaza pe HDD
de cate 4 TB.

Subsistemul de supraveghere video va fi realizat pe infrastructura TCP-IP cu cablu
TVCl (FTP +alimentare). Camerele de supraveghere video vor fi camere IP, ce vor
permite captarea de imagini de inalta rezolutie de minim 2 MPixel.

Sistemul de supraveghere video realizeaza Inregistrarea si vizualizarea imaginilor
atat la exterior cat si la interior pe patru Inregistratoare video NVR de cate 32.

Vizualizarea imaginilor se realizeaza pe monitoarele sistemului, existand
posibilitatea configurarii modului de afisare.

Modul de exploatare al sistemului este structurat logic dupa categoria celor care Il
folosesc: utilizator si administrator de sistem. Exista un cont special de administrator
care permite accesul la configurarea sistemului.

Acces remote: sistemul poate fi accesat din exterior (internet sau retea} pentru
vizualizarea imaginilor live sau a imaginilor Inregistrate pe HDD-uri. Acest acces poate fi
realizat din interiorul retelei locale (IP) folosind un cod “client” care se instaleaza pe
orice calculator conectat In retea cu sistemul. Se poate realiza o legatura peste o
conexiune WAN, ISDN sau orice tip de conexiune internet. _

Acces la baza de imagini: Inregistrarea imaginilor se face pe HDD-uri Intr-un sistem
de fisiere cu compresia H.264 care permite securizarea informatiilor precum si
indexarea acestora.

Datorit3d acestui lucru, accesul la imaginile Inregistrate se face In functie de data,
ora si Inregistrarile camerei pe care dorim sa le vizualizam. Pentru a usura cautarea,
sistemul “semnalizeaza” perioadele [n care au fost efectuate Inregistrari,

Mod de lucru programabil: sistemul poate functiona In mod «full» (Inregistrare 24
ore) sau poate fi programat sa Inregistreze In perioade de timp stabilite de utilizator,
sau poate functiona la detectie de miscare.
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Sistemul este programat sa reporneasca automat la revenirea tensiunii de
alimentare de la retea , inclusiv cu pornirea automata a inregistrarii imaginilor de la
camerele video de supraveghere.

Imaginile se vor inregistra la rezolutia si calitatea imaginii (a nivelele maxime,
NRY-ul suportand 25fps/canal ,,1080p, real time recording”

In cazu! de fata, dat fiind specifiicul activitatii supravegheate si tinind cont de
capacitatea de stocare versus calitate imagine se alege modul detectie la miscare.

Imaginile preluate permit observarea/recunoasterea/identificarea persoanelor din
zonele functionale stabilite In analiza de risc.

Camerele au fost montate la o Inaltime suficient de mare pentru a Impiedica un
acces facil al persoanelor neautorizate, fiind montate astfel Incat sa corespunda
normelor de montare In vigoare.

In conformitate cu prevederile art. 67, alin. (2) din Anexa 7 la H.G. nr. 301/2012,
cu modificarile si completarile ulterioare, In unitate sunt afisate semne de avertizare cu
privire la existenta sistemului de supraveghere video.

Amplasarea camerelor video se va face In functie de cadrul pe care vrem sa-l
observam.

La dispunerea camerelor video se va tine cont de caracteristicile si de modul de
functionare ale acestora, astfel:

e Inaltime Intre 2 si 3 metri;
e pozitie optima care sa permita vizualizarea fetei clientului/clientilor;
e se vor avea In vedere unghiurile din care vine lumina,

COPERTINA PARCARE AUTOBUZE -C3

Copertina aferente parcarilor de autobuz va fi prevazute cu corpuri de iluminat
LED, prevazute cu senzori crepusculati. Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de
iluminat se va face din tablou! electric de distributie de joasa tensiune TDJT, printr-un
cablu CYABY 3x2.5 mmp, protejat in tub de protectie. Copertina se va lega la priza de
pamant, prin platbanda QlZn 40x4mmp. Pe copertine se vor monta panouri fotovoltaice
monocristaline de 650 W. Sistemul fotovoltaic de 58.5 kW va fi alcatuit din 90 panouri
fotovoltaice de 650 W, 1 invertor de 60 kW, conectica, tablou CC, tablou CA si structura
metalica.

RETELE ELECTRICE
lluminat exterior

CARACTERISTICI PRINCIPALE ECHIPAMENTELOR DE ILUMINAT
Din considerente estetice, toate aparatele de iluminat vor apartine aceleiasi familii, dar
dimensiunile carcasei pot sa difere. Inaltimea de montaj pentru aparatele de iluminat
reiese din planul de amplasare si calculele luminotehnice anexate si variaza intre 5 si
8m. Toate aparatele de iluminat care care sunt montate pe stalpi, nu au consola,
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acestea sunt fixate in varful stalpului. Pentru aparatele de iluminate fixate pe cladire se
va utiliza un sistem de prindere, ' _

eSistem de iluminat, alcatuit din stalp metalic, H=8 m, echipat cu aparat de

iluminat 88W, montat in varf de_stalp
Aparate de iluminat stradal cu LED
» Grad de protectie compartiment optic (minim) IP 66.
» Rezistenta la impact (minim) IK09.
 Sistem optic cu urmatoarele caracteristici minime impuse:

o Placa LED va fi compusa din minim LED-uri multiple, indiferent de tehnologia de
fabricatia a LED-ului, pentru a preintampina pierderea a mai mult de 20% din
fluxul luminos emis de aparat, in cazul in care un LED se va deteriora

- o Echipare cu sursa luminoasa tip LED de mare
» temperatura de culoare Tc<4000K
= indicele de redare al culorilor Ra270.

Retele electnce
Alimentarea cu energie electrica a 1ntregn incinte se va realiza in urma unui studiu
realizat de o firma autorizata de catre furnizorul de energie electrica in jurisdictia
careia se afla.
Alimentarea cu energie electrica a consumatorllor electrici din incinta, se va face de la
tabloul electric de distributie joasa tens1une - TDJT, amplasat in exterior, langa postul
de transformare. :
Bateria de compensare se va d1menswna si achizitiona dupa masurarea exacta a
factorului de putere.
Din tabloul electric TDJT se vor allmenta tabloul aferent corpului C1, tabloul aferent
corpului €2, iluminatul exterior, iluminatul copertinei, tablouruloe statiilor de incarcare
lente, cele 2 statii de incarcare autoturisme si grupul de pompare bazi retenti.
Tablourile electrice de exterior vor fi metalice cu usa plina si incuietoare cu cheie unica
(acelasi model de cheie pentru toate tablourile), cu grad de protectie minim IP 54 sau
mai mare (potrivit cu mediul ambiant din locul amplasarii tabloului). Toate tablourile
electrice vor fi prevazute cu rezerva de spatiu de minim 20% si cu rezerva de
echipamente,
Pentru protectia echipamentelor allmentate electric impotriva supratensiunilor din
retea ( de comutatie ) sau de natura atmosferica , pe intrarile tablourilor generale s-au
prevazut descarcatoare de supratensiune clasa 1 si pe intrarile tablourilor secundare 5-
au prevazut descarcatoare clasa 2 ; acestea se vor lega dlrect la priza de pamant pentru
instalatia de impamantare. :
Pe stalpii de iluminat se vor monta camere video, tip bullet , de exterior. Camerele se
vor conecta in NVR-ul din cladirea administrativa. Cablurile se vor pova, ingropat , in tob
de protectie. Distanta intre cel mai indepartat port si NVR nu va depasi 90 de metri, in
caz contrar se vor monta switch-uri intermediare.
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" INSTALATII SANITARE e

C1 - CLADIRE ADIMINISTRATIVA

Alimentarea cu apa rece si calda de consum

Alimentarea cu apa rece se realizeaza de la reteau publicd prin interemediul unui
bransament prevazut cu cdmin de apometru, care se ramifica §i alimenteaza cu apa rece
toate clidirile din zona studiatd. Alimentarea cu apa rece se realizeaza prin
interemediul unei conducte din PEHD Pn 10,

Alimentarea cu apa calda menajera a obiectelor sanitare se va realiza de la un
boiler electric amplasat local in grupul sanitar, iar distributia acesteia se va realiza prin
intermediul conductelor de polipropilena de tip SDR 7,4 cu fibrd compozita.

Distributia apei calde de consum (a.c.c.) a apei reci

Conductele interioare de apa rece, a.c.c. se vor executa cu tevi de polipropilena
SDR 11 pt. apa rece respectiv SDR 7,4 cu fibra compozita pt a.c.c. §i recirculare a.c.c,
montate ingropat in sapa sau in mascat in tavanul fals si in peretii de rigips si vor fi
obligatoriu izolate pentru prevenirea condensulu, pierderilor de ¢aldura si a inghetului.

Echiparea cu obiecte sanitare se realizeaza conform planurilor de arhitercura.
Obiectele sanitare impreuna cu bateriile si robinetii de utilizare, precum si ventilele §i
sifoanele de scurgere ale acestora au fost alese in urma consultérii cu arhitectul.

Conductele de distributie de a.c.c, recirulare a.c.c. si apa rece pornesc de la
centrala termica prin tavanul fals pana la consumatorii din grupurile sanitare,

Instalatia cuprinde de asemenea robineti cu obturator sferic montati pe distribuitor
si robineti coltar de inchidere si reglaj montati pe legaturile cu obiectele sanitare.

Tevile din polipropilend se- vor imbina intre ele cu fitinguri speciale prin
termofuziune, tehnologia de imbinare fiind obligatoriu omologata/agrementata.

La trecerea conductelor prin plansee si pereti se vor monta tuburi de protectie iar
la trecerea prin perettii antifoc golurile se vor proteja conform reglementarilor in
vigoare. ' _

Instalatia interioara de canalizare

Din cadrul cladirii se vor evacua in reteaua de canalizare extericara a orasului,
urmatoarele categorii de ape uzate:

- ape uzate menajere provenite din functionarea lavoarelor, a WC-urilor $i a
condensului; -

- ape pluviale colectate de pe suprafata teraselor;

Apele uzate menajere mentionate mai sus, vor fi evacuate gravitational in reteaua
de canalizare publica prin intermediul unor camine de racord.

Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare sunt evacuate
gravitational la coloane de canalizare menajera care vor fi deviate sub nivelul 0,00 al
parterului catre reteaua de canalizare exterioara.

Racordurile de la obiectele sanitare s-au prevazut constructiv cu dimensiunile si
pantele normale prevazute in STAS 1795-87.

Instalatia intericara de canalizare va fi executata din tuburi de PP pentru
canalizare, etansarea se va face pe inele de cauciuc la montaj. La realizarea instalatiei
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interioare de canalizare se va tine seama de pantele de montaj spre coloane si de
racordarea acestora la colectorii © 110 mm, ce vor iesi din clidire spre caminele de
racord a retelei de canalizare, Colectorii ® 110 mm, vor avea pante normale de montaj
si vor iesi din clidire sub adincimea minima de inghet. Aceste pante de montaj vor
asigura o viteza de curgere a apei menajere, cuprinsa intre viteza minima de
autocuratire (0.7m/s) si viteza maxima admisa (vmax = 4 m/s).

Coloanele de canalizare vor fi prevazute cu piese de curitire la baza coloanei,
deasupra ultimei ramificatii §i la fiecare nivel. inaltimea de montaj a piesei de curitire
va fi de 0,40 - 0,80 m fatd de pardoseald, urmand ca in dreptul acesteia sa se prevada
usite in ghenele de mascare ale coloanelor verticale de canalizare. _

Pentru buna functionare a instalatiei interioare de canalizare se va avea in vedere
asigurarea ventilarii acesteia. Conductele de ventilare vor depdsi nivelul acoperisului cu
0.5 m si vor fi prevazute cu p1esa de capat a conductei de ventilare sau cu piese
deventilare automata. -

Conductele de legatura de la ob1ectele sanitare sau utilaje la coloane se vor monta
ingropat in zidarie sau planseu, iar cele ce se vor amplasa la plafonul incaperilor, se vor
masca prin plafoane.

- Apele pluviale de pe terasa cladml provenite din ploi sau din topirea zapezﬂor vor
fi preluate cu ajutorul receptoarelor de terasa Dn 100 cu parafrunzar care se vor
conecta la coloanele de canalizare pluviala.

Coloanele de canalizare vor fi previzute cu piese de curét;ire la baza coloanei,
deasupra fiercarei ramificatii. Tnal’;imea de montaj a piesei de curatire va fi de 0,40 -
0,80 m fata de pardoseald, urmand ca in dreptul acesteia si se prevada usite in ghenele
de mascare ale coloanelor verticale de canalizare. Coloanele de canalizare pluviale.

Apele pluviale colectate de acoperisurile tip terasd §i parcari sunt evacuate
gravitational la coloane de canalizare pluviali care vor fi deviate sub nivelul £0.00 al
parteruluf citre reteaua de canallzare exterioara.

C2 - ATELIER REPARATII si S-PALATORIA AUTO

Ahmentarea Cu apa rece i calda de consum

Alimentarea cu apa rece se realizeaza de la reteau publica prin interemediul unui
brangament prevazut cu camin de apometru, care se ramifica §i alimenteazi cu apd rece
toate cladirile din zona studiatd. Alimentarea cu apa rece a Spalatoriei auto se
realizeaza prin interemediul unei cOnducte din PEHD Pn 10 care intra in cladire in
centrala termica unde este prevazut un robinet de inchidere cu sfera Dn 40.

Alimentarea cu apa calda menajera a obiectelor sanitare se va realiza de la boilerul
cu serpentina cu volumul de 300 { montata in spatiul special amenjat pentru centrala
termicd, iar distributia acesteia se- va realiza prin intermediul conductelor de
polipropilena de tip SDR 7,4 cu fibra compozita.

Distributia apei calde de consum (a.c.c.) a apei reci si recirculre a.c.c.

Conductele interioare de apa rece,a.c.c. si recirculare a.c.C. se vor executa cu tevi
de polipropilena SDR 11 pt. apa rece respectiv SDR 7,4 cu fibra compozita pt a.c.c. si
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recirculare a.c.c, montate ingropat in sapa sau in mascat in tavanul fals si in peretii de
rigips si vor fi obllgatonu izolate pentru prevemrea condensulu, pierderilor de caldura si
a inghetului, -

Echiparea cu ob1ecte sanitare se realtzeaza conform planurilor de arhitercura.
Obiectele sanitare impreund cu bateriile si robinetii de utilizare, precum si ventilele si
sifoanele de scurgere ale acestora au fost alese in urma consultarii cu arhitectul.

Conductele de distributie de a.c.c, recirulare a.c.c. si apa rece pornesc de la
‘centrala termica prin tavanul fals pana la consumatorii din grupurile sanitare. _

Instalatia cuprinde de asemenea robineti cu obturator sferic montati pe distribuitor
si robineti coltar de inchidere si reglaj montati pe legiturile cu obiectele sanitare.

Tevile din polipropileni se vor imbina intre ele cu fitinguri speciale prin
termofuziune, tehnologia de imbinare fiind obligateriu omologata/agrementata.

La trecerea conductelor prin plangee si pereti se vor monta tuburi de protectie iar
la trecerea pnn perettii antifoc golunle se vor prote]a conform reglementarilor in
vigoare,

Instalapa lnterloara de canalizare
Din cadrul cladirii se vor evacua in reteaua de canalizare exterioara a orasului,
- urmatoarele categorii de ape uzate: -

- ape uzate menajere provenite din functionarea lavoarelor, a WC-urilor si a
condensului; '

- ape pluviale colectate de pe suprafata teraselor; _

Apele uzate menajere mentionate mai sus, vor fi evacuate grawtaponal in reteaua
de canalizare publica prin intermediul unor camine de racord.

Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare sunt evacuate
gravitational la coloane de canalizare menajerd care vor fi deviate sub nivelul +0.00 al
parterului catre reteaua de canalizare exterioara.

Racordurile de {a obiectele sanitare s-au prevazut constructiv cu dlmenswmle si
pantele normale prevazute in STAS 1795-87.

Instalatia intericara de canalizare va fi executata din tuburi de PP pentru
canalizare, etansarea se va face pe inele de cauciuc la montaj. La realizarea instalatiei
intericare de canalizare se va tine seama de pantele de montaj spre coloane si de
racordarea acestora la colectorii ® 110 mm, ce vor iesi din cladire spre caminele de
racord a retelei de canalizare. Colectorii ® 110 mm, vor avea pante normale de montaj
si vor iesi din cladire sub adancimea minima de inghet. Aceste pante de montaj vor
asigura o viteza de curgere a apei menajere, cuprinsa intre viteza minima de
autocuratire (0.7m/s) si viteza maxima admisa (vmax = 4 m/s}.

Coloanele de canalizare vor fi prevazute cu piese de curdtire la baza coloanei,
deasupra ultimei ramificatii 5i la fiecare nivel. Inaltimea de montaj a piesei de curitire
va fi de 0,40 - 0,80 m fata de pardoseala, urmand ca in dreptul acesteia s& se prevada
usite in ghenele de mascare ale coloanelor verticale de canalizare. _

Pentru buna functionare a instalatiei interioare de canalizare se va avea in vedere
asigurarea ventilarii acesteia. Conductele de ventilare vor depasi nivelul acoperisului cu
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0.5 m si vor fi prevazute cu plesa de capat a conductei de ventilare sau cu piese
deventilare automata. :

Conductele de legatura de la oblectele sanitare sau utilaje la coloane se vor monta
ingropat in zidarie sau planseu, iar cele ce se vor amplasa la plafonul incaperilor, se vor
masca prin plafoane. :

Apele pluviale de pe terasele cladirii provenite dln ploi sau din topirea zapezilor vor -
fi preluate cu ajutorul receptoarelor de terasa Dn 100 cu parafrunzar care se vor
conecta la coloanele de canalizare pluviala.

Coloanele de canalizare vor fi prevazute cu piese de curatire la baza coloanei,
deasupra fiercarei ramificatii. Inaltimea de montaj a piesei de curdtire va fi de 0,40 -
0,80 m fata de pardoseald, urménd ca in dreptul acesteia s se prevadi usite in ghenele
de mascare ale coloanelor verticale de canalizare, Coloanele de canalizare pluviale.

Apele pluviale colectate de acoperisurile tip terasa si parcari sunt evacuate
gravitational la coloane de canalizare pluviald care vor fi deviate sub nivelul +0.00 al
parterului catre reteaua de canallzare extenoara '

Alimentarea cu api

Alimentarea cu apa rece se realizeazi de la reteau publica prin interemediul unui
bransament realizat din conducti PEHD Pn 10 previzut cu cimin de apometru. Caminul
de apometru va fi dotat cu contor de masurare a debitelor de apd montat intre doi
robineti cu sferd. Dup3d ciminul de apometru bransamentul se ramificd alimentand cu
apa toate cladirile studiate prin intermediul unei conducte PEHD Pn 10
3.1. Canalizarea menajera si pluviala

Din cadrul grupurile sanitare de la obiectivele studiate se vor evacua apele uzate
prin intermediul conductelor din PVC-KG legate intre ele cu mufe si garnituri de
cauciuc, in montaj ingropat la cel putin 1,10 m i vor avea pantele ce indicata pe planul
de situatie pentru asigurarea curgeri gravitationale. Pe traseul retelei de canalizare sunt
dispuse un camine de trecere §i curatire executate din beton cu DN1000 mm, STAS
2448, prevazute, la intersectii. Ciminele se vor acoperi cu rami si capac din fonta de tip
carosabil STAS 2308. Caminele s-au previzut a se executa din elemente prefabricate din
beton. Ciminele vor avea urmitoarele elemente componente: fundatie, camera de lucru
din tuburi circulare, cos de acces, placa din beton armat cu rama si capac, scari de
acces. :

Apele pluwale provenite de pe drumurl parcari si cai de acces se vor colecta printr-
un sistem centralizat de canalizare din conducte de PVC-KG si guri de scurgere
prevazute pe intreaga suprafatd a drumurilor si parcarilor din incinta. Pe traseul retelei
de canalizare sunt dispuse camine de trecere i curatire executate din beton prevazute
la suprafata cu capac carosabil de vizitare. La aceasta retea de canalizare se vor racorda
si apele pluviale preluate de pe acoperisurile tip terasa si parcari.

Dupa preluarea apelor pluviale de pe platforme acestea sunt trecute prin
intermediul unui separatoar de nisip si hidrocarburi. Dupa preepurarea acestora acestea
vor fi deversate in reteaua de canalizare din zona. Apa pluviala relativ curata, preluata
de pe acoperisul cladirii administrative si spalatorie va fi stocata intr-un bazin de
retentie, de unde apa va fi folosita pentru irigarea spatiilor verzi. Sistemul de stocare
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este previzute cu conductid de preaplin care este legata gravitational la canalizarea
oraseneasca.
3.2, Irigarea spatiilor verzi

Apa pluviala relativ curata, preluata de pe acoperisul cladirii administrative si
spalatorie va fi stocata intr-un bazin de retentie, de unde apa va fi folosita pentru
irigarea spatiilor verzi printr-un sistem automatizat de irigatie independent, compus din
rezevor de apa, static de pompare, retea de conducte, electrovane si aspersoare.
Sistemul de stocare este prevdzute cu conductd de preaplin care este legata
gravitational la canalizarea oraseneasca. Pentru irigarea spatiilor verzi in situatia in care
nu exista apa pluviala stocata in bazinul de retentie, s-a prevazut un racord de
alimentare cu apa direct din reteua de alimentare cu apa rece a incintei.

La calcularea timpilor de udare si a cantitatilor de apa, s-a considerat o norma de
Smm/zi (5 1/mpMA ) pentru toate suprafetele considerate, urmand ca pentru zonele mai
umbrite sa se ajusteze timpii de udare corespunzator in faza de exploatare.

Stropirea suprafetelor de spatiu verde se va realiza cu aspersoare telescopice
instalate subteran si furtunuri picuratoare in functie de vegetatia existenta, amplasate
corespunzator pentru realizarea unei irigatii uniforme pe intreaga suprafata propusa.

Fiecare zona de irigatie este alimentata din conducta principala prin intermediul
unei vane cu deschidere/inchidere  comandata electric. Electrovanele se monteaza
ingropat in camine de vizitare din polietilena ranforsata cu fibra de sticla. Comanda
electrica de inchidere/deschidere a electrovanelor este data de un dispozitiv de
comanda cu alimentare cu baterii, ce se monteaza de asemenea in caminele de irigatii
pentru electrovane.

Conexiunea electrica intre modulul de comanda si solenoidul electrovanei se
realizeaza in caminul de vizitare folosind conectori rezistenti la apa si umezeala, iar
modulele de comanda au gradul de protectie electrica IP68.

Componentele principale ale sistemului automatizat de irigatii:

a) Sursa de apa - apa pluviala relativ curata preluata de pe acoperisul cladirii
adimintrative si spalatorie si reteaua de apa potabila a constituit sursa de apa
pentru alimentarea sistemul de irigatii proiectat. Pentru asigurarea
parametrilor de debit si presiune pentru instalatia de irigatii s-au prevazut 1
gospodarie de apa subterana compuse din rezervor de apa 20 me, grup de
pompare (1 pompa activa +1 pompa rezerva) vas de expansiune si instalatia
de alimentare cu apa a rezervorului (electrovana, indicator de nivel, armaturi
inchidere).

b) Electrovanele - fac legatura intre coloana de alimentare si grupurile de
aspersoare ce sunt proiectate a functiona simultan. Electrovana este
prevazuta cu un dispozitiv de deschidere/inchidere cu actionare prin impuls
electri¢c 9V c.c. ' :

¢) Modulele de comanda - dispozitive electronice cu alimentare cu baterii ce
receptioneaza si stocheaza programe si genereaza impulsuri electrice de

“deschidere/inchidere pentru electrovane, in functie de programul rulat. Acestea se
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monteaza impreuna cu electrovanele in camine speciale pentru irigatii, conexiunile
electrice facundu-se in acelasi camin.

d) Aspersoare - dispozitive care imprastie apa pe o suprafata circulara sau
rectangulara, prin aspersie, si sunt conectate in grupuri la o conducta de alimentare ce
este alimentata la randul ei din coloana principala de alimentare printr-o electrovana.

NOTA: Ansamblul format dintr-un grup de asperscare, tubulatura la care sunt
conectate si electrovana care le alimenteaza se numeste ZONA DE UDARE sau STATIE.

e) Sistemul de Control al irigatiei poate fi programat, stocheaza programul si
genereaza impulsuri de deschidere si inchidere a electrovanelor conform programului
memorat.

Sistemul propus pentru acest proiect este modular, special conceput pentru spatiile
verzi pe domeniul public unde spatiile largi si vandalismul constituie o problema.

Programu! de irigatie consta din stabilirea orei de pornire, duratei de functionare si
a perioadei de succesiune pentru fiecare electrovana din sistemul de irigatie.

Programul propriuzis se realizeaza pe o unitate de programare cu interfata grafica
LCD si dupa stabilirea tuturor parametrilor se poate memora sau transmite catre
modulele de comanda instalate in teren. - _

Transmiterea programelor de la unitatea de programare la modulele de comanda se
realizeaza de la distanta prin radio. In acest sens modulele de comanda instalate in
teren sunt prevazute cu o interfata radio care permite comunicare unitatii de
programare cu modulul de comanda si in acelasi timp are asociat un cod unic ce nu
permite transmiterea programului catre alt modul decat cel caruia ii este destinat,
avand in vedere ca toate modulele functioneaza in aceeasi zona.

Fiecare modul de comanda instalat in caminele pentru electrovane, stocheaza
programul de irigatie care i-a fost transmis si transmite la randul sau prin cablu electric
impulsuri de pornire/oprire pentru fiecare electrovana la care este conectat, in
conformitate cu orarul programat. Atat modulul de comanda cat si interfata de
comunicare radio sunt alimentate cu baterii de 9V alkaline, garantate de producator sa
asigure functionarea sistemului pentru o perioada de minim un sezon (Martie -
Noiembrie).

Montarea sistemului de irigat va avea 2 faze:
o siparea manuald sau mecanizata a santurilor la adancimea de 0,90m;
o lucriri de instalatii si bransare la apa din reteaua publica de alimentare cu
apa '

Siparea santurilor pentru introducerea tevilor de polietilend cu diametrul 25-50
mm se va face la adancimea de minim 0,90 m, pentru ca acestea sa fie ferite de inghet
pe timpul iernii.

Dupa sipare, se va incepe montarea propriu-zisa prin realizarea racordurilor si
montarea aspersoarelor la teava pozitionata in santul sapat.

Instalatia este divizata in mai multe zone care vor iriga independent. Pentru a nu
se face risipa de energie si apa pe timp ploios , se vor amplasa senzori de ploaie.
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Pentru realizarea acestui sistem se folosesc urmatoarele tipuri de componente:
Automat programabil, teava si fitinguri de polietilena, aspersoare, linii de picurare,
electrovane, apometru,

Automatul programabil, este prevazut cu 3 programe independente (A, B si C) in
care se pot programa functionarea oricarei electrovane. De asemenea, aceste trei
programe independente pot facilita (in cazul in care sunt folosite simultan) functionarea
simultana a maxim trei electrovane,

Fiecare program are posibilitatea de a avea patru ore diferite la care sa se inceapa
irigarea (de exemplu se pot folosi patru cicluri de irigare intr-o singura zi).

Programatoru! este prevazut cu o baterie de 9V care va mentine programul in
memorie chiar daca se intrerupe energia de alimentare.

UTILITATI:

Apa rece

Qmed. zi= 7.4 mc/zi;
Qmed. zi= 148 mc/luna
Qmed. zi= 1776 m¢/an

Canalizare menajera
Qmed. zi= 7.4 mc/zi;
Qmed. zi= 148 m¢/luna
Qmed. zi= 1776 mc/an

INSTALATII TERMOVENTILATII
C1 - CLADIRE ADMINISTRATIVA

Camera tehnica

Necesarul de caldura pentru incalzire este asigurat cu ajutorul unei Pompe de Caldura
Aer-Apa cu o putere termica de 14 kW.

Asigurarea pompei de caldura impotriva suprapresiunilor accidentale se va realiza prin
intermediul unui vas de expansiune cu membrana de tip inchis, prin supapele de siguranta
montate pe utilaje si prin instalatia de automatizare aferenta utilajelor care limiteaza
temperatura de regim precum si o temperatura limita de siguranta.

Pompa de caldura aer-apa, alimenteaza un vas de acumulare apa calda cu un volum de
200 litri,

Pe returul Pompei de caldura se va monta un separator de namol sau impuritati, cu
purjare manuala, acesta avand rolul de a elimina impuritatile din sistem.

Vasul de acumulare apa calda va alimenta un distribuitor / colector pentru incalzirea
in pardoseala si bateria de incalzire pentru recuperatorul de caldura.

Cirucitele sunt prevazute cu pompe de circulatie, cu turatie variabila, montate pe tur,
robineti de sectorizare si de golire, filtre Y, termometre sl manometre.
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Tevile de distributie din camera tehnica se vor realiza din teava de otel sudata,
izolata cu cauciuc sintetic de 30mm, conductivitate termica 0,04 W/mK.

Asigurarea parametrilor solicitati precum si pornirea si oprirea pompelor se realizeaza
prin tabloul electric de forta si automatizare, amplasat in camera tehnica, de la care pleaca
circuite de forta catre utilajele functionale si circuite de joasa tensiune catre senzori.

Toate echipamentele vor fi echipate cu elemente ce permit gestionarea functionarii
instalatiei de furnizare a agentulul termic de incalzire prin intermediul elementului de
comanda centralizat. Interconectarea acestora pentru buna functionare a instalatiei se va
face conform prescriptiilor furnizorilor de echipamente,

Functionarea Pompei de caldura va fi controlata de aparatura de automatizare.
Reglajul Pompei de caldura se va face calitativ prin reglarea temperaturii pe tur in functie de
senzorul exterior de temperatura.

Instalatii de incalzire
Incalzirea spatiilor se va realiza prin pardoseala radianta.

Pentru incalzirea in pardoseala se vor monta sisteme distribuitor-colector care vor
asigura distributia agentului termic catre serpentinele montate in pardoseala.

Reglarea temperaturii agentului termic la paramatrii 40/35°C se va face prin
intermediul unui kit de reglare, montat pe distribuitor-colector. Kitul de reglare contine vana
cu 3 cai cu ventil termostatat pentru limitarea temperaturii, ventil pentru reglarea debitului
pe retur, racord cu termometru si ventil de aerisire si racord cu robinet de umplere/golire.

Pentru reglajul temperaturii in fiecare camera se va mota un bloc de reglaj
(compatibil cu kitul de reglaj) in cutia distribuitor-colectorului iar in fiecare camera cate un
termostat de perete. Comanda dintre termostat si blocul de reglaj poate fi facuta atat prin
fir cat si radio. Unitatea centralizatoare va avea functia de oprire a pompei in cazul in care
nici un circuit nu solicita caldura si mai multe moduri de functionare.

Circuitul se va inchide pe pericada calda a anului,
Instalatii de climatizare '

Climatizarea incaperilor, la nivel de temperatura precizat in standarde (1907-2:2014),
se va realiza prin intermediul unui sistem VRF. Sistemul va fi prevazut cu compresoare DC
Inverter si cu control electronic.

Sistemul VRF va fi compus din unitate exterioara si unitati interioare, de perete sau
caseta pentru plafon. Unitatile interioare sunt prezvazute cu pompe de condens silentioase,
cu un nivel de zgomot de maxim 20 dB{A}.

Controlul temperaturii se va realiza in fiecare incapere prin intermediul
termostatelor,

Distributia traseului frigorific de la unitatile exterioare la unitatile interioare se va
realiza pe la plafon.

Instalatii de ventilare
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Aerul proaspat necesar satisfacerii conditiilor sanitare, va fi introdus in interiorul
incaperilor cu ajutorul unui Recuperator de caldura, montat la plafon. Pe tubulatura de
refulare aer de la recuperatorul de caldura, a fost prevazuta o baterie de incalzire cu apa
calda, pentru ridicarea temperaturii aerului pana in jurul valorii de 20-22°C.

Pentru introducerea aerului tratat si extractia aerului viciat va fi prevazut un sistem
de distributie cu tubulatura circulara, confectionata din tabla inoxidabila cu toate accesoriile
(suporti antivibranti, organe de reglaj, clapete cu sau fara actionare electrica). Toate
tubulaturile de introducere vor fi termoizolate,

Aerul proaspat va fi introdus direct in incaperi prin intemediul unor grile de aluminiu
montate in plafonul fals. Tubulaturile se vor ancora la partea superioara a plafonului.
Evacuarea aerului se va realiza prin grile de aluminiu montate in plafonul fals.

Pe fiecare racord de distributie aer se va monta o clapeta de reglaj debit, ce va
permite reglarea debitului de aer ce va fi introdus in interiorul incaperilor sau evacuat din
interiorul incaperilor,

La trecerea canalelor de aer prin pereti rezistentnti la fo¢ se va reface rezistenta la
foc a elementelor de constructie prin amsambluri (cosntructii si instalatii). Astfel, vor fi luate
masuri de etansare a golurilor din jurul acestora, cu materfale de clasa CO/A1 de
combustibilitate si rezistenta la foc egala cu cea a elementului traversat,

Calculul debitelor de aer si repartitia acestora in fiecare incapere se va realiza
conform ,15-2022 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si
climatizare”. In functie de natura fiecarui spatiu, acestea vor fi tratate respectand
normativele mai sus mentionate.

Grupurile sanitare si anexele vor functiona in depresiune fata de restul incaperilor.
Acestea vor fi ventilate mecanic prin intermediul unor ventilatoare de perete. Se va asigura
un debit de minim 60 mc¢/h in fiecare grup sanitar fara cabina de dus si minim 150 mc/h
pentru grupurile sanitare cu dus.

Apa calda menajera

Prepararea apei calde de consum menajer se va realiza prin intermediul unui boiler
electric,

Acesta este detaliat in memoriul de instalatii sanitare.

C2 - ATELIERE REPARATII si SPALATORIE AUTO

Sursa de caldura

Asigurarea agentului termic necesar incalzirii spatiilor pe perioada rece a
anului, a prepararii a.c.c. dar si a producerii agentului frigorific (apa racita) pentru
racirea spatiilor pe pericada calda a anului de va face de la o statie termica echipata
cu o pompa de caldura sol/apé avand puterea nominald de 42,8 kW.

Sistemul de producere a energiei termice este realizat din urmatoarele
componente:
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Sonde termice de adancime,

Conducte de legatura tur retur sonde termice- camin de vane; camin de vane
pompe de caldura,

Statia termica.
Sondele termice de adancimé

Pentru asigurarea agentului termic primar pentru pompele de caldura se va
realiza camp de sonde termice de adancime amplasate conform planului de situatie.
Pentru determinare numarului de sonde termice de adancime s-a considerat o putere
de extractie de 50 W/m pentru sol nisipos perneabil si pietris. In cazul de fata s-a
optat pentru realizarea a 8 sonde termice cu adancimea de 100 m fiecare situate la o
distanta de min. 6 m una de alta. Forajele pentru sondele termice au diametru util o
110 in care se vor introduce sonde duble realizate din doua circuite (tip U) tur si retur
cu teava PEHD PE 100, PN 16, 4 x ® 32x2.9 mm (SOR 11. Spatiul dintre foraj si
sondele termice va fi umplut cu un amestec de bentonita ciment si nisip.

Conducte de legatura tur!retur pentru sondele termice- camin de vane- pompe
de caldura :

Trecerea de la tronsonul vertical la cel orizontal se face prin sudura in -
electrofuziune, cu ajutorul coturilor (a 90 grd, mufe, bifurcatii PE @ 32x32x40 mm.
Teava utilizata pe tronsonul orizontal este din PEHD PE 100, PN 16 ® 40 mm (SDR
11) montata in pat de nisip nim.10 cm sub conducta si deasupra conductei Realizarea
santurilor de legatura dintre foraje se efectueaza la o adancime de cca. 1.5- 2.0 m,
astfel incat adancimea la generatoarea superioara a tevilor sondelor in tronsnul
orizontal sa nu fie mai mica decat cca.-1.5 m. Conductele de la toate sondele
termice se aduna intr-un camine prevazut cu un distribuitoar-colectoar.
Distribuitoarele-colectoarele vor fi realizati din teavi de otel & 8", pe racordurile
distribuitorului se vor monta debitmetre, robinete cu sfera Dn 32 pe fiecare circuit
far pe colector vor fi.prevazuti robinete de reglare hidraulica si de inchidere. De la .
distribuitoare/colectoare spre pompele de caldura agentul termic prima va fi
transportat prin intermediul a doua conducte PEHD PE 100, PN 16 SDR 11 montate
la adancimea de 1,50 m in pat de nisip.

Statia termlca

n spatlul destinat stat1e| termlce aflat la parterul cladirii s-a proiectat sa se
monteze echipamente ce asigura producerea energiei termice necesara incalzirii
spatiilor in perioada rece a anului dar si a necesarului de frig pe penoada de vara.
Statla termica va fi prvazuta cu urmatoarele echipamente:

- pompa de caldura sol- apa cu puterea termica de 42,8 kW
- Acumulator tampon apa calda 1000 L
- Boiler 300 1 -
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- Schimbator de caldura in placi 42 8 kW (10-14;12-16°C) 2 buc

- - Statie de dedurizare 1,0 m¢/h

- Vas de expansiune inchis 150l pe circuitul primar al pompei de caldura
- Vas de expansiune inchis de 80 | pe circuitul secundar al pompei de caldura 2 buc.
- Vane cu trei cai,

- Vane motorizare,

~ Pompe

- Termometre, manometre,

- Supape de siguranta

- Distribuitor-colector apa calda si dlstnbu1t0r colector apa rece

- Conducte de legatura si armaturi,

Schema tehnologica aleasa, este prevazuta cu un acumulator apa calda iar
prepararea agentului termic pentru racire se face prin intermediul unui schimbator de
caldura pe principiul Natural Cooling si doua distribuitore-colectore si utilizeaza doua
categorii de c1rcu1te pentru agentul termic:

- un c1rcu1t primar: colector - pompa de caldura acumulator— distribuitor

= un circuit secundar: d15tnbu1tor (reglaj calitativ cu vane cu trei cai) pompe -
consumator - colector

Tote pompele care se vor monta pe distribuitor vor fi electronice.

Sistemul de distributie a agentulm de incalzire este format din urmatoarele
circuite:

- - circuit aeroterme , 50/40°C;
- circuiﬁ incalzire/racire prin pardoseala de tip industrial
- circuit pentru prepararea a.c.c. '
- circuit incalzire cu radiatoare

 Circuitul prepararé apa calda de consum ce pleaca direct de la pompa de
caldura este prevazut cu pompa de circulatie in functiune, robineti de inchidere,
clapeta de sens

Circuitul pentru aerdterme? ce pleaca din distribuitorul de agent termic
50/40°C este prevazut cu pompa de circulatie electronica, robineti de inchidere, de
golire, si vana de amestec cu trei cai.

Circuitul pentru incalzirea prin pardoseala de tip industrial, ce pleaca din -
distribuitorul de agent termic 50/40°C este prevazut cu pompa de circulatie, robineti
de inchidere, de golire, vana cu tre| cai.

Circuitul de racire pentru aeroterme ce pleaca din distribuitorul de apa rece
12/16°C este prevazut cu pompa de circulatie, robineti de inchidere, de golire.
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 Circuitul pentru racire pn'h pardoseala de tip industrial, ce pleaca din
distribuitorul de agent termic 12/16°C este prevazut cu pompa de circulatie, robineti
de inchidere, de golire, vana cu trei cai.

Pompa de caldura este prevazut cu supape de s1guranta montate inainte de
orice armaturi de inchidere.

Supravolumul de apa rezultat din dilatare, si protectia intregii instalatii de
. incalzire la suprapresiune din dilatare este asigurat prin intermediul unui vas de
expansiune inchis, cu membrana avand capacitatea de 50 de litri montat pe pompa de
caldura..

Preparare apa calda menajera

Pentru prepararea apei calde menajere se va folosi un boiler cu serpentina
- dubla cu volumul de 300 | prevazut §i cu rezistenta electrica de 6 kW.

Statia de dedurizare

Subliniem importanta calitatii apei din instalatie asupra performantelor
acesteia. Prin urmare se recomanda reducerea la maxim a pierderilor de apa si in
consecinta a adaosului de apa netratata. Pentru umplerea instalatiei, si completarea
permanenta cu apa, a fost prevazuta o statie de dedurizare a apei Q=1,0mc/h, cu
regenerare automata si un ventil automatde umplere cu clapeta de sens si
manometru. . 3

Automatizarea
Automatizarea sistemului functioneaza astfel;

Prepararea apei calde de consum, Prepararea a.c.c. se poate realiza doar cu
pompa master si se realizeaza cu prioritate fata de incalzire si racire. Solicitarea de
caldura pt. preparat a.c.c.se face prin intermediul senzorului de temperatura de pe
rezervorul de acumulare si prin sistemul de reglaj care comanda pompele de pe
circuitul de preparat a.c.c. temperatura agentului termic furnizat de pompa de
caldura pe aceasta perioada este mai ridicat ajugnd la 65°C.

Prepararea agentului termic pentru incalzire, Dacd valoarea actuald a
temperaturii masurata la senzorul de temperatura din rezervorul tampon pentru apa
de incélzire este mai micd decat valoarea impusd setatd in sistemul de reglaj,
porneste pompa de caldura master dar si pompele de circulatie de pe circuitul primar
(pompa de caldura camp termic) si cel secundar (pompa de caldura rezervor tampon).
Prin pompele de circulatie cu turatie variabila de pe distribuitor se pompeaza agent
termic in circuitele de incalzire debitele de caldura necese pe fiecare spatiu in parte
fiind reglate prin intermediul termostatelor de ambient din fiecare incapere, a
robinetelor cu cap termostatic de pe radiatoare si senzorii de temperatura de la

“incalzirea in pardoseala. Pentru a compensa diferenta dintre cantitdtile de apa din
circuitele primar si secundar, este prevazut rezervorul tampon de 1000 | pentru
agentul termic in paralel cu circuitele de incélzire. Caldura care nu este preluata de
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circuitele de incilzire se acumuleaza in rezervorul tampon pentru apa de incalzire,
Prepararea agentului termic pentru racire se face in mod similar.

Mod supraveghere statie termice

Schema de functionare aleasa si performantele echipamentelor permit
functionarea fara supraveghere permanenta.

Distributia

Conductele din statia termica sunt din teava neagra de otel, STAS 7656.
Conductele din teava neagra se imbina intre ele prin sudura si cu fitingurile,
armaturile si echipamentele instalatiei prin insurubare cu filete de instalatii si
material de adaos pentru etansare-banda de teflon pana la diametrul de Dn50
inclusiv. Conductele din PPR se imbina prin sudura (fuziune) sau cu fitinguri mecanice
(etansarea prin presare pe peretele tevilor). Traseul conductelor se va realiza aparent
cu montaj pe perete si sub planseul superior.

Acestea trebuie sa respecte o panta'minima de 0,3 % inspre punctele cele mai
inalte, unde se vor monta ventile automate de aerisire atat pe conducta de tur cit si
pe cea de retur, ' '

La traversarea elementelor de constructie, conductele vor fi protejate cu
tuburi de protectie.

Armaturi

Armaturile ce se monteaza in instalatie vor fi numai cu obturator sferic, iar
cele de dimensiuni mari vor fi tip fluture pentru siguranta in exploatare si fiabilitate
marita. Se recomanda montarea armaturilor, pe ¢at este posibil, numai in pozitie
verticala. Tnainte de montaj se verifica functionalitatea si manevrabilitatea
robinetului.

Toate armatunle vor fi montate in pozitia 1nchis dupa ce s-a efectuat
scoaterea dopurilor sau capacelor de protectie.

Tmbinarile cu conductele si echipamentele vor fi obligatoriu demontabile, in
acest scop trebuind folosite racorduri olandeze pentru diametre mai mici de Dn50.

Armaturile vor fi montate astfel incat sa fie usor accesibile pentru manevrare,
revizii si control.

Izolarea termica a conductelor

~ Conductele de agent termic din statia termica vor fi izolate cu cauciuc sintetic
de 30mm, conductivitate termica 0,04 W/mK iar conductele de polipropilena din
centrala termica cu cochilii din spuma poliuretanica de grosime 13 mm pe apa calda
menajera, apa recirculata si 9 mm pe apa rece.

Descrierea solutiei tehnice pentru instalatiite de incalzire/racire
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Proiectarea sistemului s-a facut in concordanta cu prevederile Normativului
pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala, indicativ 1.13-2015
Acest normativ va fi de asemenea respectat la punerea in opera a prezentului proiect.

In zona de spalatorie auto incalzirea/ racirea se face prin intermediul unui
sistern mixt prin pardoseala radiantd de tip industrial respectiv aeroterme in zona
usilor, iar in restul zonelor doar incilzire/ricire prin pardoseald de tip industrial
Parametrii tehnici de functionare a pardoselii radiante de tip industrial pe incalzire:
temperatura tur 50°C, temperature retur 40 °C, temperatura pardoselii 29,7 °C fluxul
termic cedat spre interiorul spinei 100 W/mp.

Parametrii tehnici de functionare pe racire: temperatura tur 17 °C,
temperatura retur 20 °C, temperatura pardoselii 21,5 °C, temperatura interioara este
de 26 ° C iar fluxul termic cedat spre interioru 29 W/mp.

~ Alimentarea cu agent termic a incalzirii/racirii prin pardoseala se realizeaza
prin intermediul a 2 distribuitoare-colectoare montate aparent in cutii de distributie
amplasatein nise tehnice practicate in zidarie. Pentru sciderea temperaturii pe turul
incalzirii in pardoseala si pentru asigurarea temperaturilor interioare dorite, va fi
prevazuta o vana cu trei cdi cu actionare electric pe circuitul de incalzire prin
pardoseala. Modul de pozare al tevilor este tip meandru dublu cu dimensiuni 20x2,0
mm, din polietilena reticulata peroxidic la un pas de 20 cm. Modul de pozare se va
realiza conform planurilor desenate. Conductele se vor poza la 10 cm in interiorul
pardoselii conductele vor fi legate pe o plasa sudata 8 4 mm cu ochiuri de 10 ¢cm, in
interiorul placi de beton Automatizare sistemului de incalzire racire prin pardoseala
are urmatoarea componenta pentru fiecare spina in parte:

Modul Master MM-HC _
Modul extindere MASTER MEM-HC | -
Transformator de retea 220 V/24 V¥ AC - pt. alimentat modulul Basic

Set senzori S-HC (- 1 senzor NTC tur si 1 senzor NTC retur (cu tecile aferenté),
1 senzor de temperatura extericara AT-HC, 1 senzor de temperatura si umiditate
incapere HT-HC, 1 senzor de temperatura a pardoselii FT-HC)

Electrovana cu 3 cai DN 32, pt. comutare (230V) - cate una pe fiecare
 distribuitor - : ' '

Senzori de incapere se monteaza conform planurilor desenate,

Pe langa sitemul de incalzire/racire prin radiatie de tip industrial incilzirea se
va realiza prin intermediul aerotermelor montate pe perete cu puterea termica de
6,5 kW si un debit de aer de 1800 mc/h,. Aerotemele se vor monta la o naltime de
3,6 m. Fiecare incapere in care se monteaza aeroterme se vor monta si cite un
Panoul de comanda de la distanta cu montaj pe perete, dotat cu

comutator de viteze si termostat electromecanic, acesta permite

- selectarea vitezelor ventilatorului si reglarea temperaturii ambiante:

CUI: 35752863): J401327312016
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- comutarea manuala a vitezei de functionare;

- reglarea temperaturii ambiante in regim de incalzire, prin porniri si opriri ale .
ventilatorului (ON/OFF), la viteza programata manual;

- reglarea temperaturii ambiante atat in regim de incalzire cat si in regim de racire,
cu selectarea anotimpului in mod centralizat prin intermediul comenzii de la
distanta, prin porniri si opriri ale ventilatorului (ON/OFF), la viteza programata
manual;

Agentul termic ce alimenteaz’ radiatoarele §i aerotermele este apa calda cu
parametrii 50/40°C, furnizat de centrala termica proprie.

PEISAGISTICA

AMENAJAREA TERENULUI

- Insamantare gazon;

- Pietris decorativ;

- Pavaj pietonal montat pe strat de nisip;

- Borduri mici montate pe fundatie de beton;
- Pamant vegetal;

- Decopertare pamant;

- Plantare ierburi ornamentale.

AMENAJARE PEISAGERA

Zonele verzi reprezintd in mare parte delimitarea traseelor de circulatie, insule de
verde in zona obiectelor principale de desfisurare a activitatii. Aceste zone vor fi
amenajate cu gazon combinate cu arbori §i arbusti.

Zonele verzi vor fi agrementate cu pileuri de copaci de diferite soiuri.

Plantele vor fi de calitate superioard, reprezentative pentru soiul lor si al
varietitii. Trebuie sa aiba ramuri moderat sau normal dezvoltate, cu radacini viguroase.
Plantele nu trebuie si aibd insecte, boli, arsuri de soare, noduri, cioturi sau alte
defecte. Nu vor fi acceptate plantele fragile, slabe.

Copacii vor fi lipsiti de ramuri pe cel mult jumatate din partea inferioara a tulpini
trunchiul fiind bine inrmurit si drept. Aceasta cerintd se referd la soiurile generale, dar
unele varietti, care au altd caracteristica de crestere, vor fi acceptate.

Gazonul

Pregatirea solului pentru gazonare - Curdtarea terenului: stratul superior de sol
trebuie si nu prezinte pietre, lemne sau alte obiecte de dimensiuni mari; Indepartarea
buruienilor manual sau prin erbicidare totald; Afanarea solului prin sipdre la 20-30 cm;
Asigurarea valorii pH-ului de 3,5 -6,5; Stratul superior al solului: 8-12 cm la calitatea
recomandati pentru ca apa sa patrunda usor; Amenajarile de drenare din substrat
trebuie si functioneze corespunzator.
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Seminatul gazonului - Se va folosi tipul de gazon adecvat activitatilor proiectate.
Se va efectua numai dupd ce solul a fost pregitit prin nivelare si afanare
corespunzitoare, Gazonul se poate semana din aprilie pana la inceputul lui septembrie.
Se vor distribui uniform semintele pe suprafata de teren care se gazoneaza. Dupa
seminare semintele se acopera cu un strat de sol de 0,5-2 cm care se preseaza usor.

Lucririle de intrefinere a gazonului - Pentru a se ob{ine un covor de gazon de buna
calitate sunt necesare lucrari de intretinere: fertilizarea solului in functie de calitatea
solului respectiv; tunderea gazonului §i alte lucrdri speciale.

Arbori si arbusti

Artar japonez orange dream buc 3
Artar rosu rubrum buc 1
Tei cu frunza mica, tei pucios - Tilia cordata buc |- 5
Salba Japoneza Euonimus Emerald "N’ Gold, arbust decorativ vesnic

verde, cu frunze galben-verde buc 15
Pin de padure Watereri buc 3
Taxus Baccata : bu¢ 15
Rachitan Lythrum Salicaria Robin, cu flori roz bu¢ 15

- LUCRARI DE DRUM

Din punct de vedere al lucrarilor de sistematizare pe verticala intreaga suprafata
va fi impartita intr-o retea de drumuri intericare, cladiri cu diverse destinatii, parcari
acoperite pentru autobuze, parcari exterioare pentru autobuze si parcari pentru
personalul care deserveste incinta.

Suprafata platformei rutiere amenajata este de 1675.65 mp fiind impartita dupa
cum urmeaza:

e drumuri interioare si spatii de manevra - 1215.95 mp;
o spatii de parcare autobuze - 397.20 mp ;
» spatif de parcare personal. - 62.50 mp;
Dimensiunile in plan ale locurilor de parcare sunt:
e 12.00 x4.00 m - loc de pa'rcare autobuze (8 locuri de parcare);

e 5.00 x 2.50 m - loc de parcare personal autobaza (4 locuri de parcare);

Din punct de vedere al structurii rutiere proiectate,toate suprafetele rutiere vor
avea urmatoarea structura proiectata:

. strat de uzura din beton de ciment clasa B¢R 4,5 cu grosmea de 22 ¢m;
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» folie de polietilena;

e strat de nisip ca strat de egalizare si antifisura de 3 cm;

) fundatie superioara din piatra sparta (amestec optimal) cu grosimea 20 cm;
» fundatie inferiora din balést cu grosimea de 25 cm;

e strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici cu grosimea de 20
cm;

s decapare/sapatura pana la cota proiectata a suprafatei existente

Adiacent'corpului de cladire C1 s-a prevazut trotuar pietonal cu urmatoarela
structura proiectata: '

e trotuar adiacent cladirii C2
o 6cm pavele din beton pozate pe mortar
o 10 cm strat de fundatie din beton C16/20
o 10 cm strat de fundatie din piatra sparta

Asigurarea scurgerii apelor din incinta se va realiza prin pantele longitudinale si
transversale care vor dirija apele de suprafata catre dispozitivele de preluare (guri de
scurgere).

Incadrarea drumurilor din incinta si a spatiilor de parcare catre trotuarele si
zonele verzi adiacente se va face cu borduri prefabricate 20 x 25 din beton pozate pe
fundatii din beton de ciment conform planului de situatie,

Din punct de vedere al accesului in incinta a fost prevazut un singur acces atat
pentru intrare cat si pentru iesire cu latimea de 15.00 m si cu raze de racordare de 5.00
m. Accesul asigura legatura cu strada Industriei. Pentru realizarea accesului in incinta a
fost prevazuta o rigola carosabila prefabircata cu lungimea de 20.00 m in locul stantului
din beton existent. '

Pentru asigurarea sigurantei rutiere, in interiorul incintei au fost prevazute
marcaje rutiere (sageti de directionare) cat si indicatoare rutiere conform planului de
situatie. :
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Scenariul I}
Se renunta

Copertina

iluminat clasic fluorescent

Instalatii

Celelalte elemente de natura tehnica sunt identice in ambele scenarii.

3.3 Costurlle estlmative ale mvestlgiei

e costurile estimate pentru realizarea obnechvului de 1nvest1;n, cu luarea in conmderare a
costurilor unor investitil similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare
corelativ cu caracteristicile tehnice i parametrii specifici obiectivului de investitii;
Scenariul I si Scenariul Il

Pentru ambele scenarii, evaluarea costurilor investitiei a fost realizata pe baza preturilor unitare din baza
de date WinDev si oferte de pret echipamente dotari si mijloace de transport, avand la baza oferte de
materiale si preturi preluate de pe intemet, nefiind identificate lucrari recente similare cu cele propuse

prin prezentul proiect de investitii.

Devizele generale pentru cele doua variante constructive propuse sunt atasate la finalul documentatied, si

devizele pe obiect pentru varianta selectata.

Scenariul | - recomandat

_ o : o “Valoare fara '_ . o _
Denum1rea capltolelor si subcap1tolelor de TVA _TVA Ya?_"are o TVA
: - cheltuiel : lei - lef .. lei -
| 28.504.432,4 " 34.454.991,5
TOTAL GENERAL 6| 5.950.559,05 1
din care C+M | 15.312.454,3 18.528.069,7
(1.2+1.3+41.4+2+4.1+4,2+5.1,1) 6| 3.215.615,42 8
Scenariul Il - nerecomandat
i ' ' ' - Valoare fara : B : :
Denurmrea capltolelor si subcapltolelor de Tva TVA Valoare cu TVA
' - cheltuieli ' : lei ~lei lei = -
27.963.330,1 33.800.493,4
TOTAL GENERAL" 6| 5.837.163,27 3
din care c+M | 15.210.419,2 | 18.404.607,2
(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 3| 3.194.188,04 - 7
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s costurile estimative de operare pe durata normata de viati/de amortizare a investitiei
pubtice,

Conform HOTARARE Nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogulul privind
clasificarea §i duratele normale de functionare a mijloacelor fixe pentru a stabili durata
normald de functionare a unei constructii se va cauta in clasificare:

- grupa 1. Constructii;
- subgrupa 1.6 Constructii de locuinte si social culturale
- clasa 1.6.2 Constructii pentru invatamant; stiinta; cultura §i arta

Astfel {a codul 1.6.2 se citeste o duratd normald de functionare cuprinsa intre 40 - 60 ani,
limite intre care se poate stabili, numai la punerea fn functiune, durata normald de
functionare a mijlocului fix.

| Grupa 1. CONSTRUCTII
1
| 1.6. | Constructii de locuinte si social-culturale.

I I
| 1.6.2. | Constructii pentru invitadmant; stiintd; culturd §i | 40 - 60 |

| | artd; ocrotirea sanatatii; asistenta soclala;
| | cultura fizic3 s agrement,

Conform HOTARARE Nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogutul privind
clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe pentru a stabili durata
normala de functionare a 1nfrastructun1 unui drum cu imbracaminte de beton asfaltic se va
cauta in clasificare:

- grupa 1. Constructii;

- subgrupa 1.3 Constructii pentru transporturi, posta §i
telecomunicatii; '

-clasa 1.3, 7 Infrastructura drumuri (publlce, industriale, ...} ...

- subclasa 1 3.7.2 Cu imbricaminte din beton asfaltic ...

Astfel la codu! 1.3.7.2 se citeste o durati normala de functionare cuprinsa intre 20 - 30 anf,
limite intre care se poate stabili, numai la punerea in functiune, durata normala de
functionare a mijloculul fix,

Conform HOTARARE Nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind
clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe pentru a stabili durata
normal3 de functionare a unei constructii se va cauta in clasificare:

| 1.8.6. | Conducte pentru alimentare cu apa, inclusiv | 24 - 36 |
| 1 traversdrile; retele de distributie. Galerii

| 1.8.7. | Conducte pentru canalizare, | 32-48
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Y Nr.ort, - e ca : rcz 2025
DPERATIO
t.1;Cheltuieli cu materlile prime sl cu materifalele consumablle 90.135,00
1.1.1 consum de materil prime ¢
$.1.2 pret unitar materii prime 0
1.3 consurn de materfale consumabile L
1.1.4 pret unitar materfale consumabile Lei/an 90.135,00
1.1.4.1|Furnituri de birgu Lei/an 22.450,00
1.1.4.2:Materiale pentru curatenie Lel/an 27.986,00
1.1.4.3]Alte bunuri pentru intretinere si functionare Lel/an 13.149,00
1.1.4.4|Dezinfectant! Lei/an 11.250,00
1.1.4.5!0biecte de Inventar Lei/an 15.300,00
1.2:Alte chettuieli materiale (inclusiv cheltuiell cu prestatil externe) Lei/an 36,500,00
1.2.1 Cheltulali cu curatenia Lel/an 356.500,00
1.3:Cheltuiel! cu incalzirea Lei/an -
cantitatea consumata {unitatl de masura specifice) kwh/an -
tariful de furnizare unitar Lei/kWh
1.4:Cheltuieli cu energla electrica Lei/an 325.157,70
cantitatea consumata {unitatf de masura specifice) kwh/an 310.515
tariful de furnizare unitar Lei/UM 1,34
energie electrica primara kWh/an 242,635,060
energie panouri fotovoltaice kWh/an 67.860,00
1.5|Cheltutell cu apa Lel/an 12.137,72
cantitatea consumata {unitati de masura specifice} U/ an 1776,00
tariful de furnizare unitar Lel/UM 6,83
1.6 Alte cheltuieli din afara (cu utititati) Lei/an 37.227,12
cantitatea consumata {unitat] de masura specifice) -ganeral UM/an 1
tariful de furnizare unitar - general Lel/UM 37.227,12
cantitatea consumata {unitatl de masura specifice) - salubritatea UM/an 1
tariful de furntzare unitar - salubritatea Lei/UM 8.190,00
cantitatea consumata {unitat! de masura specifice) - apa meteo UM/ an 4,269,61
tariful de furnizare unitar - apa meteo teisum 4,42
cantitatea consumata (unitati de masura specifice) - canal UM/an 1.776,00
tariful de furnizare unitar « canal Lei/UM 5,73
1) Total cheltuieli materiale : 501.157,53
2.1;Cheltuleli cu personalul angajat Let/an 792.000,00
2.1.1 numar de angajati pers. 10
2.1.2 salariul de baza prognozat/iuna Lei/luna 6.600,00
2.1.3 numar de tuni/an nr. unf 12
2;Cheltuieli de personal Lei/an 792.000,00
3iChelwlell de Intretinere sl reparathl capitale telfan 4.486,80
31 cantitatea necesara de servicii mentenanta UM 1
3.2 tarlful 7 unitatea de masura specifica Lei/UM 4.486.80
4iCheltuiell generale de administratie Lei/an 3.700,00
4, 1{Costuri cu posta, telecomunicathi, radio, TV, internet Lef/an 3.450,00
4.2iCosturi cu servicil pentru SSM si medicina muncit Lei/an 2.250,00
S:Cheltuieli cu logistica Lei/an 3.200,00
61Alte cheltuieli operationale Lei/an 1.937.50
6.1 Cheltuielile cu diverse activitati Leffan 1.937,50
6.2 Cheltulell cu pregatirea profesionala Leifan
1 ©_ Total Cheltuieli Operationdle ~Lailan | 1.J00.481,83
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Nr. | Denumirea capitolelor §i | Valoare fara TVA Valoare cu
crt. subcapitolelor de TVA TVA

cheltuieli DURATA DE

lei lei lei AMORTIZARE

D01 Nr.1/5 Devizul
obfectului: Cladirea C1
Administrativa 1.767.257,85 | 371.124,16 2,138.382,01 ] 30-40 ani

DO2 Nr.2/5 Devizul
obiectului; Cladirea C2
Spalatorie ITP 6.622,553,10 | 1,390.736,14 | 8.013.289,24 | 20-30 ani

DO3 Nr.3/5 Devizul
oblectului: Cladirea C3
Copertina 1.539,656,03 | 323.327,77 1.862.983,80 | 20-30 ani

Nr.4/5 Devizul
obiectulul: Constructii
amenajari incinta
trotuar carosabil
Imprejmuire  mobilier :
Do4 jurban 1.972.255,36 | 414.173,63 | 2.386.428,99 | 10-15 ani

Nr.5/5 Devizul
obiectului: Instalatil in
po5 | incinta 50.679,14 9.629,03 60.308,17 | 20-30 ani

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importantd a-
constr_uc;iilor,_dupé caz: ' |

- studiu topografic;
Studiu topografic este atasat prezentului document.

- studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului;
Studiu geotehnic este atasat prezentului document.

- studiu hidrologic, hidrogeologic;
Nu este cazul.

- studiu privind posibilitatea utilizirii unor sisteme alternative de eficienta ridicatd
pentru cresterea performantei energetice;

Realizat de:

Studiul este atasat prezentului document.
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- studiu de trafic si studiu de circulatie; -
Studiu de trafic este atasat prezentei documentatii

- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru
obiectivele de investitii ale ciror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauzd
de utilitate publica;

Nu este cazul.

- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referd la amenajari
spatii verzi §i peisajere;
Nu este cazul

- studiu privind valoarea resursei culturale;
Nu este cazul

- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
Nu este cazul

nA
o
>
"z

" URBAN SCOPE S.R.L,
I’f I U Calea Fioreasca nr, 169x, Sector 1, Bucurest!, Romdania
s CUI: 357528630: J40/327312016 m
Telefon! fax: 031.438.237%; e-mail: office@urbanscope.ro



35 “Grafice orientative de ré'a'liza'l"éhﬁa"ih\;ééﬁ;i'ef B

GRANCLL ACTOVTATRLOR GANTT
Py "
TR, B ST I ol Cinrpe,
JUDETLIL ARAHCA A
u - v [T Ak dpal 3
‘- [ Y S T S D ) T o 2 Y Y P e L ) O e e e e R S R waa D ers | aa [ snag V| 2t T
AT 17 L S M N R T Rty S ALY 0 e (O ] N S L]
Tt 4 0 1] B o P b ! ]
furaeth 11.3] Pabost Tatha 36 paieilbe 1
Sl <oy b, Pl et ety
Badere L2 gtpris acankorin, weipsiet o It st bt 1
PO, T T Ah TS e s O ekt et e
e FE N Duberas 1
At 0.2 |Aweia o SRl #T-CT-00F, Ingiubh: arrificams prowoka )
IRl i SOSATRERL AR i Frie, SR Dveired Britky, pvincasign DTaL
it 11| g veeran sutorizaner o8 wommme !
Subactir 1 23] Wallairss $T 45 DO, Incibh senticares pralecly Ib ]
Yubactee, #1 2.0  alen wws Coonril dm Fananienn 1
| P ot 48 :
e W MGl i D Sirkuder I OF 3N
Ak, .1 - *’m L] .
L L LT
1T Eriractei Gy Pl ] b e ST
Soldcty, 10| Aol it R ) bR, AT DARCEr . [}
A - il i I yerwh ¥ iy
iy vt || | | -
At X3 Prppr ey oo boier de onpmts vl OF: K WO SeUhne — —] |— — —
SubarT B[ fwstarea wericiloc de il backs Wehiacd b by praectantuin
Ao, TTA | Frisnacefl Stk o dirife i o SO 13
Subacthy. Ma1|  Pioslad i Hiol o U bpwnkly dy wantier hL]
Aty ¥ 3 irrstert spisiler i qaovewte |04 1%
Subrtn. B3 7| ereterss Ml 4 oprosa ey S 2]
ALT'r. 28 |artotatind of 0 RTE 4 AT dr hase hi]
Subdrtrr Wt Conptractlhif Instaiam] * Incrtie baraaminie W oncart smeeayrd e | 13
SRR (L6 H Lioard ul T |
Subai e (L6 3]  amena] s spattl vzl i
Bobar WA 4] el A ambucTd s sl hiebAb SRS H A Lanbse ]
Subactn Fad  frgaeiiiew dr 0T el (nmr

Tmastev, B0-T]  Chtbaleh vkt 3 naprihbi

Tt |0t marja to impleenertane

F
Tbacth. b A Db, e b il oadilka F
1
{
[

MR BT Langpememul gt
4 achizitin

¥
i T i

ACTlam i salvry GREed i PO T e (SR B CaSuapor

[N
i

A 1.8 e W my At oo el e Vgernrd i pufilahe in cad. prate bl

Subactlr, ALAL1|  Pubikrube o privine lu mosou i roiectdul

Subgcrty. W L] Pkt o privies 12 oo el kbl

Yoo, W10 Pl S e U R e Denhechad

AT B gl vz

Fobartyr. T aalank T 8 el bt Mo b it el

i

acth N30 oo 41 gepwarr g or el e emiuTiare fiomd

Suiactt, 110.4]  Inbaomiens 1k Rk gy SeniH B rembonas Piadk

URBAN SCOPE S.R.L.

U R B A N Calea Floreasca nr.169x, Sector 1, Bucurest!, Romdania . m
$ ¢ O P E

CUI: 35752863.): 4401327312016
Telefon! fax: 031.438.2379; e-mail: office@urbanscope.ro



‘4.1, Prezentarea cadrului de analizi, inclusiv specificarea perioadei de
referinta si prezentarea scenariului de referinta

Avand in vedere reglementarile mentionate, HG 907/2016 privind etapele de

elaborare $i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice solicita efaborarea

analizei financiare si economice ca parte a documentatiei tehnico-economice
aferente investitiei publice. '

Obiectivul analizei financiare §i economice este de a identifica si cuantifica
impacturile posibile ale actiunii sau proiectului luat in considerare, in vederea
determindrii costurilor §i beneficiilor corespunzitoare, In principiu, toate impacturile
ar trebui evaluate: financiare, economice, sociale, de mediu, etc. Analiza rezultata
poate fi utilizatd ca instrument de decizie pentru evaluarea utilitatii investitiei ce
urmeaza a fi finantata din resurse publice.

Planul de Mobilitate Urbana Durabild al Municipiului Campina contine o serie de
misuri menite s3 Imbundtiteascd conditiile de mobilitate urbana prin dezvoltarea
transportului public, generand un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de
echivavalent CO2, generate de transportul rutier motorizat de la nivelul municipiului
Campina. Portofoliul cuprinde, printre altele si interventiile incluse in urmatorul
proiect.

Scenariul | si Scenariul Hl

Obiectiv de politicd: 2 - O Europd mai verde, rezilientd, cu emisii reduse de dioxid de
carbon, care se indreapta catre o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea
tranzitiei citre o energie curata si echitabild, a investitiilor verzi §i albastre, a economiei
- circulare, a atenuarii schimbdrilor climatice §i a adaptarii la acestea, a prevenirii §i gestionarii
riscurilor, precum i a unei mobilitati urbane durabile

Obiectiv specific: 2.8 - Promovarea mobilitatil urbane multimodale sustenabile, ca parte a
tranzitiei catre o economie cu zero emisii de dioxid de carbon

Operatiunea B - Sprijin acordat municipiilor, altele decat municipiile resedinta de judet,
si oraselor, inclusiv zonelor urbane functionale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru
investitii in operatiuni de mobilitate urbana multimodald sustenabild

Apelul de proiecte: PRSM/366/PRSM_P3/0P2/R502.8/PRSM_A26

Obiective preconizate prin prezenta documentatie:

- Sciderea anuala estimatd a gazelor cu efect de serd (echivalent tone de C02);
- Scaderea consumuluf anual de energie primara al cladirilor publice (kWh/an)

- Utilizarea de energii regenerabile
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Conform analizei DNSH scenariul | selectionat tine seama de toate obiectivele de mediu

Partea 1 - Filtrarea celor 6 obiective de medlu pentru a 1dentifica pe cale care necesita
o evaluare de fond:

Atenuarea schimbdirilor climatice

Adaptarea la schimbarile climatice X

Utitizarea durabil§ ;i protejarea resurselor | x
de apE §i a celor marine

L —_—

Econemia circulard, inclusiv prevenlrea §i x
reciclarea degeurilor

['Prevenirea §i controlul poludrii in aer, apd | x
| sau sol

Protectla si restaurarea biodwersltﬁi;u §i a |x
ecosistemelor

Prezentul proiect se afla in deplina concordanta, atat cu legislatia nationala in vigoare, cat
si cu intregul context strategic atét la nivelul Romaniei, cat si la nivelul Uniunii Europene. In
acest sens, amintim urmatoarele documente relevante, cat si modul in care proiectul se supune
prevederilor acestora,

Analiza financiard pentru proiectul de investitii propus a fost intocmita in baza Ghidului
pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investitii - Instrument de evaluare economica
pentru Politica de Coeziune 2021-2025 elaborat de Comisia Europeand, a Regulamentului (CE)
nr.480/2014, cit si a recomandarilor prezentate in cadrul Modelului D - ,Macheta privind
analiz3 si previziunea financiara”.

Analiza financiard are ca scop demonstrarea faptului ¢d proiectul de investitii este pe de o
parte, necesar din punct de vedere economic §i contribuie la indeplinirea obiectivelor politicii
regionale ale Uniunii Europene, iar pe de alta parte pentru a arata necesitatea interventiei
financiare nerambursabile pentru ca proiectul sa fie viabil din punct de vedere financfar,

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica §i masura din punct de vedere
monetar impactul proiectului si de a determina costurile si beneficiile aduse de acesta.

Tn acest sens, s-a alcituit o serie de tabele incluse intr-un model Excel care furnizeaza
informatii cu privire la detalierea calculelor pentru costul investitiei, sursele de finantare ale
acestora, cheltuielile si veniturile de operare ulterioare.

De asemenea, analiza financiard va evalua profitabilitatea financiara a investitiei ce va fi
determinatd cu indicatorii de performantd financiara precum: fluxul de numerar cumulat,
valoarea neti actualizati corespunzitoare. Acesti indicatori sunt prezentafl in Anexa 1 -
Scenariul | - Scenariu Recomandat.

De mentionat este faptul ¢, in conformitate cu Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru
Proiectele de investitii - Instrument de evaluare economica pentru Politica de Coeziune 2021-2025 elaborat
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de Comisia Europeans, analiza financiari se impune a fi realizat3 prin includerea valorii TVA in cadrul
costurilor i veniturilor operationale daci aceasta este nedeductibila.

Beneficiarul investitiei propuse nu este inregistrat ca platitor de TVA (mai exact, pentru
care TVA-ul nu este recuperabil), in consecinid in cadrul analizei financiare costurile s
veniturile operationale includ valoarea TVA. De asemenea, valoarea TVA este luatd in
considerare pentru verificarea sustenabilitatii financiare a proiectului.

Rata de actualizare utilizat3 este rata reald recomandatd de Comisia Europeana in cadru!
Ghidului pentru Analiza Cost Beneficiu si de Modelul D - Macheta privind analiza §i previziunea
financiara - de 4%.

Fiind o rat3 reald, datele previzionate au fost fundamentate in valori reale, s-au utilizat
preturi constante, fard a lua in calcul impactul inflatiet.

Previziunile realizate in cadrul analizei financiare a proiectului se bazeaza pe prognoze
disponibile de la Institutul National de Statistica (INS).

Pericada de referinti aleasd este de 18 ani. Pentru ambele scenarii s-a considerat ca
scenariu de referintd pastrarea situatiei existente, considerdnd consumuri anuale similare anului
de referinta 2025. '

Analiza este realizatd incremental cu scopul de a evidentia efectul investitiel asupra
functionarii normale a cladirii.

De remarcat c3 investitia presupune, pe langd masurile de reabilitare energeticd, masuri
cu impact financiar pozitiv direct §i masuri care au impact financiar negativ dar care sunt
necesare ca urmare a necesititilor de conformare la nevoile persoanelor cu dizabilitati sau a
prevederilor normativului de protectie la incendiu. ,

Prin urmare, impactul total este negativ rezultdnd o valoare neta actualizata negativa. Din
punct de vedere strict al costurilor operationale, impactul este pozitiv; acestea vor scadea
rezultind economii la bugetul comunei.

Perloada de referintd
~ Perioada de referinta este de 18 ani.

Aceastd perioad3 este impartita in doua etape:

» Etapi de implementare a proiectului - cu durata de 3 ani (27 de luni implementarea
proiectului din care 15 de luni executia lucrdrilor), 2026-2027 - 2025 preimplementare
> Etapi de operare a proiectului - cu durata de 15 ani, respectiv 2028 - 2042.

Analiza optiunilor

Tn cadrul acestui subcapitol se va realiza o analiza a optiunilor posibile pentru prezentul
obiect de investitii §i se va concluziona prin precizarea alternativei selectate.

Pentru proiectul de investitii *Construire autobaza pentru transport public cu autobuze
electrice si management trafic, amenajari exterioare™ in Municipiul Campina, JUDETUL
PRAHOVA” s-au luat in considerare trei variante:

1. varianta zero (varianta fara investitie)

2. varianta cu investitie (varianta cu investijie medie)
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3. varianta cu investitie (varianta cu investitie maxima)
Varianta zero (alternativa fir3 investitie)

Tn scopul indeplinirii obiectivului proiectului propus, alternativd zero sau varianta fard
investitie reprezinta acea optiune in care se utilizeaza infrastructura existent3.

Varianta zero nu asigura indeplinirea obiectivului principal al proiectului de investitie
avand in vedere ca infiintarea unei scoli in cauza reprezintd o investitie noua, drept urmare
aceasta varianta nu este recomandata a fi selectata,

Scenariul 1 - cladire NZEB

Pentru a minimiza emisiile GES, in etapa de executie se recomanda:

- utilizarea unor autovehicule (inclusiv pentru transportul materialelor de constructie si
deseurilor) cu nivel redus de emisii (EURO 4/EURQO 5/EURO 6) si a unor utilaje/scule fiabile, cu
consum redus de energie electrica;

- esalonarea lucrarilor astfel incat sa se evite functionarea simultana a unui numar mare de
echipamente si dozarea corespunzatoare a nurnarului de mijloace de transport;

- utilizarea de materiale de constructii eficiente din punct de vedere ecologic $i cu un
continut cat mai scazut de carbon (carbon incorporat - CO2 emis in timpul extractiei, fabricarii i
transportului materialelor de constructii); -

- se va lua in caleul achizitionarea de materiale de constructie din surse locale sau cat mai
apropiate de locatia proiectului pentru a se evita transportul pe distante mari si a se reduce
emisiile GES asociate;

- utilizarea de materiale naturale - au durabilitate mare si nu necesitd ample lucrari de
mentenant3 ceea ce reduce emisiile pe durata de viata a proiectului.

in pericada de operare, reducerea emisiilor GES pe toatd durata de viatd a proiectului se va
realiza prin asigurarea unei eficiente energetice ridicate a constructiilor, dar si prin achizitionarea
unor echipamente eficiente din punct de vedere al consumului. In concordanti cu legislatia in
vigoare (Legea nr. 101/2020, cu completdrile si modificarile ulterioare, pentru modificarea §i
completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetic a cladirilor), cladirile noi trebuie sa
respecte standardele nZEB (clidire cu un consum de energie ,,aproape zero”, adica o cladire cu o
performantd energetica foarte ridicata, la care necesarul de energie este foarte redus si este
acoperit ,,in proportie de minimum 30%, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din
surse regenerabile produsd la fata locului sau in apropiere, pe o raza de 30 de km fata de
coordonatele GPS ale cladirii”).

Varianta cu investitie medie cladirea noua NZEB

Alternativa cu investitie maxima este acea optiune care propune amenajarea autobazei cu
toate echipamentele dotarile, racordari la utilitati si amenajari in incinta pentru functionarea
fara intreruperea activitatii.

Scenariul 1 - Recomandat de proiectant

" Denumirea capitolelor si subcapitolelor | Yaloare fara TVA TVA | Valoare cu TVA
' de cheltuieli lei “lei lei
TOTAL GENERAL 28.504.432,46 | 5.950.559,05 | 34.454.991,51
din care C+M
(1.2+1.3+1.4+42+4.1+4.2+5.1.1) 15.312.454,36 | 3.215.615,42| 18.528.069,78
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Varlanta cu investitie medie
Scenariul 2 ~ cladire cu amenajart clasice cladlrea noua
+ fara copertina
e iluminat clasic si fara panouri fotovoltaice
Restul amenajarilor raman neschimbate

Alternativa cu investitie maxima presupune amenajarea cladirii cu materiale clasice pentru
amenajari si echipamente cu consum redus. Din punct de vedere al investitiei de baza acestea
alternativa adauga variantei de maf sus urmatoarele costurt:

Scenariul I1 - Nerecomandat

Denumlrea capitolelor si subcap1tolelor Valoare fara TVA TVA___ | Valoare cuTvA
de cheltuieli lei - Clei lei
TOTAL GENERAL 27.963.330,16 | S5.837.163,27 | 33,.800.493,43
din care C+M :
(1.2+41.3+1.4+2+4,1+44.2+5.1.1) 15.210.419,23 | 3.194.188,04 | 18.404.607,27

Tn urma analizirii alternativelor s-a constatat cd ambele variante conduc la cresterea
calitatii vietii locultorilor prin crearea unui nou spatiu de autobaza. Din punct de vedere
tehnico-economic s-a decis c3 cea mai buna varianta este aceea care asigura conditiile optime
pentru consum redus, care poate oferi servicii de specialitate pentru locuitori.

in concluzie varianta cu investitie maxima este este varianta aleasa.

-4,2. Analiza vulnerabilitatilor ‘cauzate de factori de risc, antropici si

naturah, inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta Investitia

Riscurile se pot clasifica in funcl;le de cauzi fie dupa modul de manisfestare,
Riscuri naturale

- riscuri climatice: furtuni,tornade, seceta, inundatii,inghet , avalanse;

- cutremurile si eruptii vulcanice

- riscuri geomorfologice; alunecari de teren, tasari de teren, prabusiri de teren

Riscuri tehnologice si industriale (hazarde antropice);
- incendii de mari proportii;

- esecul utilitatilor publice;

- prabusirea a unor constructii, instalatii, amenajan

Scopul evaluarii riscuritor il constituie obtinerea unor standard masurabile prin care
riscul poate fi comparat cu altele estimate similar.

Evaluarea vulnerabilitatii reprezinta rezultatul analizei riscului.

Riscurile de incendiu sunt manifestari periculoase pentru mediu si activitatile
umane si determina distrugeri ale constructiei. Incendiile pot fi declansate de cause
naturale cum ar fi fulgerele, fenomenne de autoprindere a vegetatiei si de activitatile
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omului, neglijenta folosirii focului, accidente tehnologice, incendieri intentionate. In
perioadele secetoase, incendiile sunt favorizate adeseori de vanturi puternice asociate
cu temperatura ridicata care contribuie la extinderea rapida a focului.

Fenomen natural distructiv de origine tehnologica: cutremurul;

Factorul de vulnerabilitate al fenomenului este de construirea in zone cu risc
seismic ridicat, a cladirilor cu structura de rezistenta antiseimica nedecvata;

densitatea mare de locuinte si populatii pe suprafete reduse;
informarea redusa a populatiei despre cutremure;

Efectele fenomenului: distrugeri materiale; avarierea unor cladiri, incendii,
accidente hidrotehnice, alunecari de teren, pierderi de vieti omenesti, contaminarea
apei potabile, si probleme de asigurare a conditiilor sanitare de supravietuire.,

Masuri de reducere a riscului, proiectarea lucrarilor de investitii conform normelor
de zonare seismice, informarea , pregatirea si antrenarea populatiei prinvind normele
de comportament in caz de cutremur.

In concluzie se poate afirma ca riscul reprezinta o stare probabila a unui sistem
definit de potentialitatea de manifestare cu 0 magnitudine ce depaseste un prag general
acceptat, cu interval de recurenta estimat in timp si spatiu care nu pot fi exact
determinate.

43 Situatia '_util'ité';iloi""gi anél_iia de cons-t':xm:'
Au fost estimate urmatoarele valori de consum:
Scenariul fara integrarea unui sistem fotovoltaic
Puterea absorbita (Pa): 686.07 kW
Consumul estimat zilnic: = 8,51 MWh/zi
Consumul estimat lunar: 255,22 MWh/luna
Consumul estimat anual: 3.105,15 MWh/an

Scenariul cu integrarea unui sistem fotovoltaic de 58.5 kW
Productia anuatd de energie fotovoltaica [kWh]: 67.858,12 = 67,86 Mwh
Consumul estimat anual: 3.037,29 MWh/an

UTILITATI A. CAMPINA:
Aparece
Qmed. zi= 7.4 m¢/zi;
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Qmed. zi= 148 mc/luna
Qmed. zi= 1776 mc/an

Sisteme alternative de producere a energiei:

Electrice - SISTEM FOTOVOLTAIC _

Pe copertina parcarii pentru autobuze se vor monta panouri fotovoltaice
monocristaline de 650 W. Sistemul fotovoltaic trifazat, on-grid, de 396.5 kW va fi
alcatuit din 610 panouri fotovolta1ce de 650 W, 4 invertere de 100 kW si tablouri de
distributie.

Termice - SURSA DE CALDURA

Asigurarea agentului termic necesar incalzirii spatiilor pe perioada rece a anului, a
prepararii a.c.c. dar si a producerii agentului frigorific (apa ricitd) pentru racirea
spatiilor pe perioada calda a anului de va face de la o statie termica echipata cu doui
pompe de caldura sol/apa pentru fiecare dintre cele 4 cladiri, avind puterea nominala
de 28,8 kW pentru corpurile C1 si C3 si 42,8 kW pentru C2 si C4.

Sistemul de producere a energiei termice este realizat din urmatoarele
componente: R ' ' ' '

Sonde termice de adancime, :

Conducte de legatura tur retur sonde termice- camin de vane; camin de vane
pompe de caldura, Statia termica. :

4 4 S ustenabi litatearea l:1 zéni obiectwulu 1de mvestii;ii s |
a) impactul social 5i cultural, egahtatea de sanse;

Impactul social major al lnvestn;nlor cu caracter integrat in lnfrastructura de
- transport public se datoreaza cresterii calititii vietii si sigurantei cetatenilor, ca efect
~ al reducerii emisiilor GES §i a poluarii, inclusiv fonice, in principal prin promovarea
utilizarii transportului public, in defavoarea vehiculului personal. '

De asemenea, impactul social este marcat si prin cresterea nivelului de calitate
al transportului public.

Egahtatea de sanse este respectata in primul rand prin deschiderea sistemului
de transport public pentru toate persoanele, indiferent de varsta, sex sau ocupatie.

~ Ca principiu de dezvoltare §i implementare a proiectului in toate etapele sale,
vor fi luate in considerare toate politicile §i practicile prin care sa nu se realizeze nici
o deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe bazd de: ras3, nationalitate,
etnie, imba, religie, categorie sociald, convingeri, sex, varst3, handicap, apartenent
la o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect
restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitdrii, in conditii de
egalitate, a drepturilor omului sn ‘a libertatilor fundamentale sau a drepturilor
recunoscute de lege. : :
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 Astfel, ‘procesul de selectie si recrutare a persoanelor responsabile cu
operarea, intretinerea si mentenanta investitiei va incuraja in mod egal toti
candidatii, indiferent de nationalitate, varstd, etnie.

~ Prin realizarea materialelor de informare si publicitate se va asigura accesul
nerestrictionat la mforma;nle prezentate in egald masura si pentru toate categomle
de cetateni.

Aceleasi politici i practici referitoare la egalitatea de sanse sunt valabile si in
ceea ce priveste beneficiarii directi §i indirecti ai investitiilor, in Municipiul Campina.

Principiul egalitatii de sanse include si asigurarea accesibilitatii persoanelor cu
dizabilitati, in conditii de egalitate cu ceilalli cetateni, la toate facilitatile §i
serviciile rezultate ca urmare a implementadrii proiectului.

Prin urmare, in procesul de pregétire, contractare, implementare si
valabilitate a contractului de - finantare pentru implementarea proiectului
fundamentat prin prezentul studiu de fezabilitate va fi respectatd legislatia nationala
si comunitara aplicabila in domemul egalitatii de sanse, de gen, nedlscnmmare si
accesxbmtate. :

b) estimari privind forta de muncé ocupata prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare;

in faza de executie, pentru ambele scenarii, se estimeaza ca numar de locuri de
munci ce se pot crea sunt: minim 20 persoane. Mentionim ca pentru faza de executie
aceste locuri de muncd nu sunt suportate de citre beneficiar intrucat executia lucrarii
cade in sarcina unui executant/ furnizor,

Se est1meaza ca in faza de operare va fi necesara supllmentarea cu aproximativ 5%
a personalului angaJat reprezentand 17 persoane,

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a
mtunlor protejate, dupa caz; '

Prin conceptie si tema de proiectare, proiectul nu prezmta impact direct
asupra mediului, intrucat nici una dintre lucrdrile implicate nu are efect negativ. De
asemenea, matenalele utilizate nu prezinta riscuri de poluare sau impact asupra
mediului.

Tn cadrul acestui proiect, Primaria Municipiului Campina va urmiri achizitia de
echipamente certificate conform standardelor internationale de calitate si mediu
specifice, contribuind la realizarea unui consum de energie eficient si la promovarea
tehnologiilor curate si reducerea resurselor de consum.

Solutia propusa are la baza componente hardware proiectate special pentru a
asigura un consum redus de energle, respectlv pentru a minimiza impactul asupra
mediului inconjurator,
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Toate echipamentele instalate asigura un consum mic de energie, corespund cu
standardele aplicabile de protectie si electro-alimentare, fiind conforme cu directiva
2002/95/EC a Uniunii Europene - Restriction of Hazardous Substances (RoHS), privind
materialele utilizate in constructia acestora.

Tinand cont de locatiile de implementare a componentelor sistemului integrat,
instalarea §i functionarea acestora nu vor avea impact asupra biodiversitatii si
siturilor protejate,

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in
care acesta se integreaza, dupa caz.

Cladirile propuse au un impact p021t1v la nivel urban in zona, imbunatatind cadrul
antropic existent.

Prin amenajarea spatiilor verzi cu vegetatie inalta, medie si joasa, obiectivul
imbunatateste raportul spatiilor verzi integrate urban in zona.

In ce priveste integrarea in pesajul arhitectural al zonei, s-a realizat o analiza
urbanistica, ludndu-se Tn considerare procentul de ocupare a terenului, cat §i regimului
~ de inaltime al cladirilor invecinate. Se urmareste o integrare cit mai mare in imaginea

de ansamblu al locului, si o relationare echilibrati cu clidirile inconjuritoare.

Din punct de vedere al regimului de indltime, predominante sunt cladirile

“industriale de tip hala cu parter inalt sau cladirile P+1 mai inalte de 7.00m. Siturile ce
au drept functiune predominanti producl;la industriala, au local accente volumetrice
mai inalte de 10.00m : -

Aspectului exterior al cladmlor din vecinatatea 1med1ata a sitului este unul mix,
dictat de diversitatea functionald a locului, predominantd fiind functiunea industriala,
exprimata prin monovolume masive, rectangulare, fara decoratiuni.

Materialele cladirilor. exprimd caracterul si reprezentativitatea functiunii lor,
anume panourile termoizolante sunt folosite in compunerea cladirilor industriale,
completate cu pereti de sticla In cazul cladirilor cu componentd comerciala, respectiv
cladiri din beton, tencuite cu vopsea decorativa in cazul cladirilor cu functiuni mixte.

in propunerea arhitecturald ansamblului Autobazei s-a folosit o compozitia
volumetrica si un aspectul exterior al cladirilor din incinta sitului simplu §i functional,
astfel incat cerintelor complementare cladirilor sa fie usor de Interpretat de catre un
nou vizitator, §i accesibil utilizatorului uzual.

De asemenea, raportul plin-gol folosit este similar cladirilor invecinate, raportat
la functiunea cladirilor. Anume, peretii vitrati sunt folositi in zonele cu activitate cu
publicul, inchideri pline cu panouri termoizolante in zonele serviciilor si panouri din
tabla expandata in cazul parcarii §i spatiilor administrative.
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'4.5. Analiza cereril de bunuri si servicii, care justifici dimensionarea
obiectivului de investitit '

Membra a UE, Roméania, si-a asumat angajamente si responsabilitati in legitur3 cu
protectia mediului, pentru limitarea efectelor schimbdrilor climatice, alaturandu-se
astfel initiativelor comune ale statelor implicate in reducerea poluarii.

Politicile europene din domeniul energiei si a protectiei mediutui, subliniazi
impactul negativ asupra mediului pe care il au marile aglomerdri urbane si cresterea
numarului de autovehicule cu propulsie clasicd. Se estimeazid c3 traficul urban
genereazd pana la 40 % din emisiile de CO2 i pand la 70% din celelalte emisii poluante.

La nivelul UE circa 28 % din emisiile de gaze cu efect de serd sunt datorate
transporturilor si 84 % dintre acestea revin transportului rutier, cu ment;lunea ca 10% din
acestea provin din traficul rutier urban.

Transportul public local are un rol esential in viatd unui Oras prin asigurarea
legaturilor intre diferitele functiuni urbane existente la nivelul acestuia. Totodati,
transportul public reprezintd §i un element de echitate sociald, facilitind accesul
populatiei la serviciile de interes general, acesta garantind:

- accesul cetatenilor la si de la locul de munci;

- accesul la zonele comerciale In vederea aprovizionarii cu bunun de consum;

- accesul cdtre/de la unitatile de invatdmant;

- accesul catre unitafile de sandtate publici/medicale;

- accesul catre institutiile publice;

- risc minim al excluderii sociale: facilitati la transport pentru persoanele cu
dizabilitati, persoane in vérsta, elevi, studenti etc.
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4.6, Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanti-
financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizatd neta, rata internd de-
rentabilitate; sustenabilitatea financiara '

Scenaﬁu.l I -si.ScenariuI il

Beneficiarul investitiei trebuie sa demonstreze ca interventia propusi este sustenabil3 din
punct de vedere financiar §i nu va periclita capacitatea sa de a indeplini toate obligatiile
financiare pe parcursul perioadei de referinta.

Sustenabilitatea financiara implica existenta unui flux de numerar cumulat pozitiv,

Din analiza fluxurilor de numerar inregistrate la sfarsitul fiecdrui an reiese faptul ci
proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finantare pentru acoperirea costurilor
proiectului,

Fluxul net de numerar este pozitiv pe intreaga perioada de analiza.

VAFN calculata la fluxurile de numerar generate in perioada de referinta (implementare +
operare) este negativa asta insemnand ca rata interna de rentabilitate este mai mica de 4%.

in Anexa 1 - Scenariul | - Scenariu Recomandat pot fi gisite tabele detaliate ale calculelor
de profitabilitate financiara realizate pentru scenariul I,

Unitatile de tip gradina publica nu sunt generatoare de venituri. Astfel, administratief
locale ii revine obligatia asigurarii fondurilor necesare bunei functionari ale acestor unitati. Prin
urmare analiza sustenabilitatii financiare se rezuma la a constata ca, UAT ORAS GALATI a avut si
are in continuare disponibilitatea financiara pentru sustinerea cheltuielilor unitatilor
adminsitratie locala, mai ales in cazul de fata in care prin implementarea proiectului de
investitii se vor obtine economii la cheltuielile cu utilitatile.

Costuri cgmvestitia:

Costut cu investitia cuprinde: cheltuieli privind amenajarea teritoriului, cheltuieli de proiectare si
inginerie, cheltuieli cu executia constructiei, cheltuieli cu achizitiile publice, cheltuieli cu asistenta
tehnica, dirigentia de jyantier, cheltuieli pentru servicii de consultantd, informare si publicitate,
cheltuieli diverse §i neprevdzute. Componentele majore ale proiectulul sunt prezentate in tabelul
urmator;
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Scenariul | - recomandat
“Construre aulobaza peniny transport public cu austobuze sectrice $i
managsment brafic, amenajan exterioare” in Municipiul Campina,
JUDETUL PRAHOWVA

Scen 1 agreat

kﬁv&um Yatoare totala
{Lod fara TVA}
[ Activitass resitvate insinte ds depurwrs coveril de finmtere — i
AQtie, L1 activitotes de pregatire @ profectulul de fmvestitil In boze CONTRACT: 2625
Subacttv. 1.1.9|  Elaborarea shudli teren 10.000,00
Subactiv, 1.1.2)  Elaborare Tema de prowctars 13.500,00
Obtinersa Cortificatulul de wrbanism, Elaborarsa documentatiller necesare
" Swbactiv. L1 abtinerIf acorduritor, avizelor si autorizatior aferents obiectivulu de 3.500,00
investitie, faza 5F si abtinerea de avize/acarduri/autorizatil de principhy
Subactiv. 1.1.3 Elaborarea S5F 94.500,00
Activ, i1 2 |Realizarea DTAC, PT-L5-D0E, inclushv weriffcarea profectartl
Irea doc filpr de avize, obbi avizelor, intocmt
Subactiv. 12-1] ;) tinerea Autorizatie! de Constructia ' one 48.400,00
Subactiv. 1.2.2|  Reatizarea PT+CS+DOE, Inclusiv verificarea prolectaril 12%.000,00
Subactty. D31 Elabwocarea Cererii de finantare 25.000,00
J1. Actbeitat] co 30 vor roalirs duos arobarea SF - - . '
Activ. th Activilatea de pregative @ documentatiflor de atribuice si derulared
Hoe de achizitie
Elaborarea documentatinol be atribuire, derularea peocednfor ge atribuire
s{ semnared tontractelor u prestatort ffuratzort pentru servic
Subactiv. 11,1 [manag t de protect, inf &1 publicitate, audlt financiar, 15.000,00
dirlgentie de santier, varificarea prolectarii) si executis kucrar s furnizare
echipamente /datart
Activ, 1.3 |orestarea serdciltor de aslstenta tehnicn din pertea profectantuiul
Subactly, 11L3.1]  prestarea sarviciilor de asistenta tehnka din partes profectantubu 85.000,00
Activ, i1.4 |Prestarea serviciilor de dirigentie de sontier
Subactiv, IL.4.1 Prastares sereictifor e divigentie de santier 10%5.000,00
Activ. il.5| prestareo serviciilor de coordonator S5M
Subactiv, H.5.1 Prestarea servicitior de coordenator S5 35.000,00
Activ, 1.8 | activitatea oe realizoce a Investities ge bora '
Subactiv, IL4.1 Constructil 5 instatatil * Inclusiv brancaments 51 relocart smenajare teren +4.480,.967,79
Subactiv. W.6.2 Livrars schipamented dotark 5.049.663,22
Subactiv, 11.6.3]  amenajar spatli verzl 710.203,87
Subactily, IL6.4|  Lucrar] de constructil o instalatil aferente organtzaril de santier 121,282,70
Subactiv. I1.6.5|  Organizare de santler - cheltuieli conexe -
Subactiv. H6.6l cote, taxe, costul craditulul 168.436,99
Subactiv. IL6.7]  Cheltuiell diverse si neprevazute 2.074.713,49
Subactiv. 1.6.5|  sarja de implementare 3.249.254,40
Activ, 11.7 | manogementut prolectufuf
Subactiv. IL7.1 Monitafizarea impsmentinl profectiiul 3i 3 contractelor de achizitie
) Inchelate 3| acthvitatea de raportare in cadrul profectulul 25.000,00
subactiv. 1.7.2 :::::b:: de solicitare carer de plat si7sau rambursare & chettuieliior 25.000,00
Actly, 1.8 [Derularea activitotitor abligatorii de informare 5t publicitote In codndl prolectutud
Subactiv, 11.0.1 Publicitate cu privice la Inceperea proieciutul -
Subactly, 1i.8.2 Publicitate cu privire a pramtvaraa protectulil .
Subactlv, 118.3]  Pubiicitate cu privice la rezultatels profectulsi .
Activ. 1.7 | suitoren profectulul
Subactiv, IL9.1|  Realtzare rapoarte de audit intarmedlar £ audit finat 15.000.00
Activ. ). 10 |intocmivea si depunersa pererll de rambursare finale
Subactiv. H.10.4 witocmirea sl depunerea cererit de rambuesare finale 25.000,00
TOTAL GENERAL FARA TVA 28,504,431, 46
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"Construire autobaza pentru transport public cu autobuze electnce si
management trafic, amena;an extenoare” in Municipil Campma,

JUDETUL PRAHOVA Scen ||
m . : " activittea Valoars totals
L {Lod fara TVYR)
. AUt rostizate inghet g n-.__l|......w.; g B SR .-

Actlv. 1.1

Activitatea de pregatire o profectulul de mvestitil In baza CONTRACT: 2023

Subactiv. L1.5|  Flaborarea studH teren 10.000,00
Subacttv. L1.2]  Elaborare Tema de profectars 13.500,00
Obtinerea Certificatuli de urbanism, Elaborarea documentatifior necesare
Subactiv. 102} gbtinerii acordurflor, avizelor 51 autorizatiflor aferente oblectivului de 3.500,00
lovesHtie, faza SF 3§ obtinerea de avize/acordurls autorizatlh de principlu
Subactiv. 1.1.3|  Elaborarea SF 54.500,00
Actlv. 1.2 |Rectirarea DTAC, PT+CS+DOE, Inclusiv verificorea profectaril
tocny tatll Ize, obtiner A i
Subactiv. 1.2.1 “__“3 :_h”mnﬁ 31_““_..% o“”a.u_”:o ¢a avizelor, intocmirea DTAC 48.400,00
Subactv. 1.2.2]  Realizarea #T+C5+DOE, Indusiv werificarea profectartl 125.000,00
Subactlv. HL3.1|  Elaborarea Cereril de finantare 25.000,00
T, Activitat cw s vor resliza dupe aprobares SF . .
Actlv. .1 Activitateo oe pregatire @ cocumentatiilor ce ainituice si perviares
procedurilor de achizitie
Elabovarea docomentatiilor de atzibuire, derularea procedurior da atributre
5i semnared contractelor cu prestatoe] sfumizonl pentry servich
Subactiv. It.1.1|  [management de prolect, informara 51 publicitate, audit financiar, 15.000,00
‘ dirigentie de santier, varificares protectarti) st executie lwcrari si furnizare
achipamente/dotar]
Activ. 1.3 |prestarea serviciilor de asistenta tehnica din parted proiectentulul
Subactly. H.3.t Prestarea serviciiior de aststenta tehnica din partea protectantulul 85.000,00
Activ. .4 |prestarea servicilior de dirigentie de santier
. Subactiv. $.4.7|  Prestarea sarviciiilor de dirigentie de santler 105.004,00
Activ. 1.5 | Prestarea servicilior de coordonator 55M
Subactiv. 11.5.1]  prestarea serviciiflor de coordonalbor S5M 35.000,00
Activ. H.6 | acthitatea de realizare o investitiel de baza
Subactiv, ILG.9|  Construct sl instalatti * industy bransamente $1 relocari jare teren 14.378.932,66
Subactly, 1.6.2 Livrare echip te/dotark 4.751.713,22
Subactlv, 1,6.3]  Amenajarf spatif verzl T10.203,87
Subactiv. I.6.4|  Lucrarl de construct si instalatit aferents organtzaril de santier 124.282,70
Subacthy. 1L.6.5 Organizare ge santier - cheltuieli conexs -
Subactiv, 1.6.6|  Comistoans, cote, taxe, costul creditulud 167.314,62
Sybactiv. 1L6.7]  Cheltuiell diverse si neprevazute 2.034.724,98
Subactiv. 1.6.8]  marfa de implementare 9.149.258,11
Activ, .7 | managementul proiectulud
Subactlv. i1.7.1 Moaitorizarea implementarii projectului 5i 3 contractelor de achizitie
Inchelate §1 activitatea de raportare i cadrul projectubsi 25.000,00
Subactiv. 1.7.2 activitatea de soticitare cereri de plata si/sau rambursare & cheltuieillor
protactiuf 25.000,00
Actlv. .5 | Dendorea octivitatilor obligatorii d¢ informare sf publicitote in eodnul prolectutul
Subactlv, 11.8.1 Publicitate eu privire la fnceperea protectului
Subactiv. H.B.2 Pubiicitate cy privice B promavarea profectulul
Subactiv. 1L8.3]  Publicitate &u privice la reaudtateis projectulul .
Activ, 3.9 | auditored profectuiul
Subactiv, 1L.9.1]  Realizare rapoarts de audit intermedtar si audit finak 15.000,00
Activ, 1. 10 |intocmivea 51 depunerea ceveril ge rambursare fingle
Subactiv. 1,101 Intocmirea si depunerea cereril de rambursare finale 25.000,00

TOTAL GEHERAL FARA TYA

27.963.330,16

Surse de finantare
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Scenariul | adoptat

Tabelul nr. 4 - SURSE DE FINANTARE Anul Anat ? Anul 3
ftla financiard Leifan 399.179,00 | 19.745.000,12 | 14.310.812,40
1 ]l
'valoarea totalk_exclusiv TVA Leifan 32990000 1633279834 1134173413
TVA Leifen 69.279.00 341220178 2.469.078,27 |
Valcare cumulata inciusiv TVA Leifan 559.179,00 i 20.144.179,12 }_34.4‘54\991.51

Scenariul I} nerecomandat

Tebalul e, & < SURSE DE FINANTARE * " T =mrwemmmmrs S S . T e Anat 377 ARul3 T
Arvestitie financisrd necaza Laifun $99.170.00 | 19.448.105 89 | 13.955.118,5%
Valoarea totald exclusiv TVA Leijan 329900,00  16.085.755.29 11.547.674,87
TVA Leifan 69.179,00 3.360.440,60 2.407.443,58 |
Valoare cumylata inclusiv TVA Leifan 399.179.00 | 19.845.374,89 [ 33.800.433,44

Costuri de exploatare

Pe langa costurile de investitie, proiectul genereaza si cheltuieli pe termen lung, asociate
mentenantel sistemulul implementat, reprezentadnd cheltuieli ulterioare etapei de
implementare,

Costurile de exploatare au fost prognozate pe perioada ultericara implementarii
proiectului si constau in: costuri materiale legate care vor fi generate de lucrari de reparatii §i
intretinere a cladirii de tip parcare , pentru retelele de alimentare cu apa §i canalizare
menajera, electrice, internet, '

Venituri din exploatare

Proiectul de fata la fel ca si unitatea administrativa la care se refera nu va genera venituri
ca urmare acoperirea costurilor de operare se va realiza din surse bugetare alocate de catre
administratia publica locala.

Se propune 0 taxa de verificate ITP si taxa pentru spalatoria auto

L A e e il CaiEg0 A 1 ol L I | T a3 | Rea a0
VENITURI OPERATIONALE punere I functiune

1 {Yentrurl cin ahte ectivitati . . Leifan A035.819.95 | 4096097050 A009.00408 | 4.133.800,63 | 415275416
1.4 vnia i atthvitataa destaiwats Lelran 322.000,00 529.830.00 FIFTT A5 549,644, 11
Taze verificare ITF Lelian 232.000.00 IIFHOO0 L 259.608.00 #43.510,%5
Tena i ST Leian 270.600.00 274.056.00 278 100,73 282.333,18

Fluxul de numerar = Total intrari - Total jegirl

Total intrari = Resurse financiare pentru investitie + Veniturl din exploatare {venituri
de la bugetul local al beneficiarului pentru acoperirea cheltuielilor privind mentenanta
investitiei, inclusiv TVA)

Total iesiri = Costuri cu investitia + Costuri cu intretinere §i operarea
(costurl de exploatare)

Resurse financiare pentru investitie = Finantare nerambursabila + Contributie
beneficiar
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Astfel, privind global intreaga infrastructura realizata, proiectul prevede in cadrul analizei
financiare venituri sub forma sumelor alocate de la bugetul local strict pentru acoperirea
cheltuielilor de operare ulterioare.

Sustenabilitatea financiara este verificata daca fluxul de numerar cumulat, in fiecare an,
este mai mare sau egal cu zero.

Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra viabilitatii proiectului de investitii este
necesara previzionarea evolutiei intrérilor si iesirilor aferente acestuia pe termen lung, Avand in
vedere natura proiectului si {inand cont de recomandarea Ghidului solicitantului, s-a considerat
un orizont de timp de 18-20 de ani.

Element Ipoteze
Perioada ) ) . .
proiectului Perioada de referinta recomandata de Ghidul de analize cost beneficiu specific

acestui domeniu, este de 18-20 de ani.

In cadrul devizului general al investitiei a fost calculata Taxa pe valoarea
adaugatd de 19%. :

TVA TVA nu s-a aplicat cotelor ISC si C5C si a taxelor pentru emiterea avizelor i
| autorizatiilor, din cadrul capitolulul 5 al devizulut general al investitiei
deoarece acestea nu sunt purtitoare de TVA.

Costurile materiale au avut la baza preturile practicate pe piata materialelor.
S-a considerat o crestere a preturilor egala cu o variatie anuala rezultata ca
urmare a variatief evolutiei PIB-ului i ca urmare a cresterii preturilor din
industrie, comparativ cu anul precedent. Aceste variatii sunt in conformitate
cu previziunile Comisia Nationala de Prognoza, previziunilor Institutul National
Costuri materiale | de Statistica - "Proiectia principalilor indicatori macroeconomici pana in anul
luate in calcul 2021-2025" Prognozei 2025 - Proiectul de buget 2025. folosit la costuri si Scoala
si luate in calcu! in bazele opex actuale si previzionate de-a lungul celor 18 ani
de analiza financiara.

Detalii cu privire la aceste calculatii se regasesc in Analiza financiara a
proiectului - Anexa a Studiului de fezabilitate

Profitabilitatea financiara a investitiei -

Rata interna de rentabilitate (a investitie) este sub rata de actualizare, VAFN este
negativ si raportul cost/beneficiu nu poate fi calculat,

Acest tip de investitii nu sunt rentabile, ele avand in principal un caracter social.
In concluzie, indicatorii financiari calculati se incadreazi in urmitoarele limite:

Faptul ca VAFN/C este negativ arata ca proiectul necesita interventie financiara din
fonduri nerambursabile pentru a fi viabil.

Rentabilitatea investitiei nu poate fi calculata deoarece proiectul nu asigura realizarea
unel afaceri aducato Scenariul | adoptat

Rentabilitatea financiard a investitiel (RIRF/C) ' % #DIV/0!
Venitul net actualizat al investitief (VAFN /7 C) Lei -25.945.060,23
14 URBAN SCOPE S.R.L.
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Scenarlul Il nerecomandat

Rentabilitatea fi nanciar.’-i a investi;iei {RIRF!C) % #Div/0!
Venitul net actualizat al investitiei (VAFN/C) . . ] Led -25.455.237,44
are de profit.
Rata Interna de rentabilitate financiara - #DIV/01 Imposibil de calculat. Fluxurile

de numerar isi schimbd semnul mai mult de o
singura data pe durata perioadei de referinta
(ceea ce este perfect fezabil in cazul
proiectului de fatd). - aceasta fiind o investitie
neaducatoare de profit '

Valoarea Actualizata Neta ;_ . Valoarea - este negativa aritind ca

' L proiectul nu este fezabil din punct de vedere
financiar. Necesita finantare din fonduri
nerambursabile

Sustenabilitatea financiara a groiéctului
Scenariul | - propus de proiectat '

Tebaiut nr. 5 - SUSTENARBILITATER FINANCIAR‘ A PRCIECTULLE Anail 1 Ayl 3 Ar Anul %

Incasari af peret Ledfan - - - &.02B.973.00 6.296.100,92 6.580.062,24
Prat: ai cheltuislilor operationale - i Lelfan - 6.028.973,09 6.256.100,92 6.580.062,24
Flun de i activitates de mxpl {operational] eifen N . N ”
Irvestitie : Leifnn 399.179,00] 15745000.12 | 14.310812,40 -

Fluw da numerar din activitates da k L3 Laifan (299.179,00)| {19.745.000,12); [14.310.812,40) -

Flug de numarar = activitates de axplostacs f du i i Laifan [399.179,00); [18.745.000,12)| (14.810.412 40" . - B
Surva du finant Ledfan 399.179.00 15,745 000,12 14.330.812,40 -

Fiux da din da firar Lalfan 359.179.00 | 10.745.00012 | 14.310.812,30 . B -
Fhax da total Leifan - - - . N -
Flun da numarar totl comulat Laifan - - . - - -
Yerifioars xu.;‘zln;r;bml«mr e I R N T T N e R A R T IO I S

Scenariul Il - nerecomandat

" Yabaidar, §. ¢ ABILITATER FIRANCIARK A PROTECTUL (i Rl A ] e AL B 1o R B et ] 7 e e ] 77
Intasdrl aterante veniturlion operaticnale Latfan - - . 6.135.508.56 6.407.046,68 6.696.547,22
PHTI o theltuiellior operationale - i Lelfan - 6.135.508,56 £.407 046,58 6.696.547,22
Flux da din de '_ ara : paral i) Ladfan - - - .

7 Lei/an 399.17500 | 1944610589 | 1395541855 -
Flux d din aethyi de i Wil [P 1999.179,00); (19.496,195,39)| [13.955.118,55} .
Flux de - nctivitates de explostarn 3i de - Leifan {999.179,00)i (19.446.195,89)] {15.956.118,55} - . .
Surse de Leifan 395.179,00 | 1944619589 | 13.955.01855 -
Flux de din du finent; Laifen 399.173,00 ; 19.446.195.99 | 13.955.118.55 - - .
Flux da numerar totsl Laifan . - - - - -
Flux de numersr totl cumul Laifan | - - " - -
v‘m o stenebiaten 'Mf"(rmﬁ - T . o ‘ T . j m = e , T e bﬂ T W o R Y

Scopul analizei financiare este de a utiliza previziunile fluxului de numerar (cash-flow-ul)
al proiectului, pentru a calcula rata financiard internd de rentabilitate si valoarea actualizatd
netd a investitiei, pentru investitia totald sf pentru capitalul investit.

Modelul financiar reprezintd modelul teoretic aplicat si anume modelul DCF - Disconted
Cash-Flow care cuantificd diferenta dintre cheltuielile generate de proiect pe durata sa de
functionare, ajustand acesta diferenta cu un factor de actualizare, operatiune necesard pentru a
aduce o valoare viitoare in prezent, la un numitor comun,

Indicatorii de evaluare a performantelor:

Valoarea acfualizaté neta VAN
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Rata interna de rentabilitate RIR

Raportul Cost/Beneficiu C/B

- . VR,
VAN=V, - I, = CE,+ __1,
Sa+k) (1+4)

Unde: _

Vo - valoar.ea aétuala a cash-flow-urilor viitoare {CFz), inclusiv a valor_ii reziduale (VRn};
0- cheltmehle initiale de investitu,

t -1, 2,.n ani de viata economica a investitiei.

_CR+VR

) 1+k  pentrutan

=3 cat+zm,
SU+k (1+k)"

pentru n ani

Pentru a justifica investitia realizatd, VAN trebuie sa fie pozitiva si superioard dobanzii
compuse, incasabile de pe piata de capital. in aceste conditii, cu ct veniturile actualizate vor fi -
mai mari decit capitalurile investite, cu atdt proiectul de investitii va fi mai eficient, avand
tendinta maxlmlzarea VAN.

Rata internz de rentabilitate (RIR) reprezintd acea rata de actualizare pentru care VNA
este egald cu zero sau, cu alte cuvinte, care egaleaza valoarea actualizatd a fluxurilor financiare
viitoare cu costul investitiei si se exprima in procente. :

RIR trebuie sa fie mai mare sau egala cu rata medie a dobanzii pe piata sau cu costul
mediu ponderat al capitalului pentru a justifica investitia efectuata, Tn acest mod, RIR permite
compensarea costului finangarii,

Analiza financiara. Proiectul nu este generator de venituri,
Rata de rentabilitate financiara este aceea rata de actualizare la care se obtine VAN =0,

In urma calculelor efectuate au rezultat valori negative ale RIR si VNA, valorile negative
aratand ¢a proiectul necesita finantare.

Deoarece solicitantul este adm1mstratle locala si nu este relevanta obtinerea unui flux de
numerar mai mare de 0.

Situatia cash-flow financiar este 0.

Indicatorii de performanta ob;inuﬁ demonstreaza ca investitia nu poate fi realizatd din
surse proprii, deci este relevanta necesitatea finantarii prin finantare nerambursabila.

Prezentul proiect are o particularitate importanta: nu genereaza venituri directe dar
genereazi in schimb venituri economice si sociale. Tn acest scop, Consiliul local va aloca pentru
acest obiectiv sumele necesare intretinerii cladirii {costuri reparatii curente). '

CUI: 35752863 J4013273/2016
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Scopul analizei financiare este acela de a identifica i cuntifica cheltuielile necesare
pentru implementarea proiectului dar §i a cheltuielilor §i veniturilor generate de proiect in faza
operationala.

Costurile de operare sunt costuri aditionale generate de utilizarea investitiei dupa
terminarea constructiei proiectului. In acest caz, aceste costuri de operare constau in:
+ Intretinerea curentd a clidirii (reparatii curente, igieniziri);
« Intretinerea/reparatii periodice ale echipamentelor.

Beneficiarul investitiei trebuie sa demonstreze ca interventia propusa este sustenabild din
punct de vedere financiar §i nu va periclita capacitatea sa de a lndeplml toate obligatiile
- financiare pe parcursul perloadet de referinta.

Sustenabilitatea financiara implica existenta unui flux de numerar curnulat pozitiv.

Din analiza fluxurilor de numerar fnregistrate la sfarsitul fiecarui an reiese faptul ca
proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finantare pentru acopenrea costurilor
proiectului.

4

Fluxul net de numerar este pozitiv pe intreaga perioada de analizi.

4. 7_' :-Analiza economica, _lnclusw calcularea indicatorilor de performan;a;
‘economicd: valoarea actuahzata neta, rata interna de rentabilitate 51_'-1:_
' raportul cost beneflcm sau dupa caz, anallza cost eficacitate N s g

Conform legislatiei in vigoare, anallza economica este obligatorie doar in cazul 1nvest1;nlor
publice majore. :

in concluzie, drept urmare celor mentionate anterior, pentru proiectul propus nu este
necesar a se elabora o analiza economica.

De asemenea, in cadrul Regulamentului (UE) nr,1303/2013, in cuprinsul articolului 100 se
mentioneaza definitia proiectului major si anume:.

»L...] O operatiune care include un ansamblu de lucrar, activitati sau servicii, destinate sa
indeplineasca prin ele insele o functie indivizibila cu caracter economic sau tehnic precis, care
urmareste obiective clar identificate si al carei cost total eligibil depaseste 50 000 000 EUR si, in
cazul operatiunilor care contribuie la obiectivul tematic prevazut la articolul 9 primul paragraf
punctul 7, al carei cost total eligibil depaseste 75 000 000 EUR]...]1.”

Putem concluziona ca, drept urmare celor mentionate anterior, proiectul propus nu
reprezintd o investitie publica majora sl, astfel, nu este necesar a se elabora o analiza
economica, _

In conformitate cu prevederile legale pentru aceasta investitie trebuie evalraportul
cost-eficacitate.

Se urmareste in special prin realizarea investitiei:
e Asigurarea unei infrastructuri . adecvata/corespunzatoare ciclurilor educationale.
" Infrastructura educationala este esentiald pentru educatie, dezvoltarea timpurie a
copiilor, pentru construirea de abilitati sociale si a capacitatii de integrare sociala.

e Accesul la educatie cu facilitati de dezvoltare a aptitudinilor, contribuind la cresterea
ratei de participare la diferite niveluri de educatie, la reducerea abandonului scolar si a
parasirii timpurii a scolii, la o rata mai mare de absolvire a invatamantului obligatoriu si
la cresterea ratei de tranzitie spre niveluri superioare de educatie.

5 CUI: 35752863J: J40/327312016
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"o Realizarea conditiilor péntru o educatie de calitate §i cresterea gradului de participare a
populatief Tn invatamantul prescolar si antescolar

ANALIZA COST-EFICACITATE
1. Definirea proiectului

Investitie privind extindere modernizare scoala
2. Descrierea alternatwelor proiectului

Cele doua variante (Scenarii) luate |n calcul pentru reallzarea investitiei sunt cele prezentate la
capitolul 3.

Din compara;ia scenariilor rezults ¢ cea mai avantajoasa varianta si scenariul recomandat de
elaboratorul DALI este Scenariul 1.

Se recomanda acest. scenariu datorita numeroaselor sale avantaje si anume:
- Rezistenta si stabilitate buna din punct de vedere al sistemului structural {pereti structurali si cadre
din beton armat) ;
- Protectie antiseismica si durata de viata ridicata a construct1e| ;
- lzolare termica si fonica conform standardelor in viguare ;
- Lucrari minime de intretinere in timp pentru acest tip de sistem structural ;
- Timp scurt de punere in opera prin utilizarea tavanului fals care nu mai necesita tencuirea tavanelor
- Sistemul centralizat impreuna cu instalatie de panoun fotovoltaice reduc semnificativ costurile in
perioada de utilizare
- Utilizarea unui termosistem din vata mmerala bazaltica cu grosnmea de 15 ¢cm 1mpl1ca costuri reduse
de intretinere si permite incadrarea intr-un mvel de izolare termica care sa asigure valorile rezistentelor
termice cerute pentru nZEB. _
3. Analiza aplicabilitatii metodei ACE

Analiza Cost - Eficacitate este o abordare adecvata pentru investitii sociale care raspund
standardelor obligatorii. Analiza Cost - Eficacitate produce rezultate informative. Ele pot ajuta la
conturarea unui pachet de investitii precum si in a face o prioritizare.

4, |dentificarea si calcularea costurilor {evaluarea costurilor totale pentru fiecare alternativa)

Costul unitar dinamic este cea mai buna masura a cost-eficacitatii decarece ia in considerare :
costurile de operare si intretinere, o durata de viata a unei investitii, un profil al unui efect ecologic.
~ Fiind usor de calculat, CUD este cea mai buna aproximare a unui cost mediu pe o periaoda lunga de
functionare. :

Acesta este un indice dinamic care ia in considerare distribuita costurilor si efectelor pe orizontul
de analiza. Este mult raspandit in Germania si a fost aplicat in Polonia de catre Fondul National pentru
Mediu si Gospodaria Apelor pentru investitii ISPA. CUD este similar cu raportul cost/beneficiu din ACB,
dar beneficiile sunt exprimate in unitati fizice.

5. Realizarea comparabilitatii alternativelor

Prezentul proiect prezinta alternative diferite cu aceleasi orizonturi de timp, cu investii si costuri
curente diferite si nivelul acelasi al beneficiului obtmut pe percursul intregului ciclu de viata al
proiectului.

6. Caleulul raportulm cost - eficacitate

In prezentul proiect calculam costunle unitare si CUD/ DPC (costul unitar dinamic/dynamic prime
cost), raportul dintre cost/beneficii.
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1a/m

ZEL/(1+1)t
CUD » costul unitar dinamic
Ct = costurlle Tn anul ¢
N snult = durata de viatd _
. EteefecteIn anul t, tn unitdi fizice

_ .y :

CUD este masura ideala a costului- eficacitate al unei investitii. Este sensibil la schimbarile
in distributia costurilor si a efectelor de-a lungul timpului.

Avénd in vedere obiectivul principal al programului de finantare, consideram ca efectul
principal este reducerea de emisii de gaze cu efect de sera. Prin urmare atit raportul ACE, cat si
costul unitar anual vor fi costuri raportate la tona de CO; echivalent redus.

Dar, pe langa obiectivul principal de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera,
investitia urmareste si alte obiective: utilizarea de energii regenerabile, adaptarea cladirii la
nevoile persoanelor cu dizabilitati si conformarea cu prevederile P118/99.

Prin urmare, in scopul compararii scenariilor, avand in vedere ca diferentele intre acestea
se refera numaf la modul constructiv de anvelopare, eficacitatea investitiei va fi misurata
raportand numai costul anveloparii la tona de CO; echivalent redus. De retinut ca si acesta este
grevat de faptul ca tamplirfa termorezistenta propusa are si rolul de a asigura ventilarea
mecanica naturala, astfel sa se respecte prevederile normativului NPO11/97.

Tabelul nr. 7 - ANALIZA COST EFICACITATE centralizator

Numar persoane deservite nr 1.200,00
VAN Numar benaeficiari nr 15447
Optiunea Autobaza scenariul agreat S T Lei 329.900,00
Costurl actualizate totale anuale in varianta fara investis Lei 0,00
Costuri actualizate totale anuale in varianta cu investie Lei -329,900,00
Costurl actualizate totale incrementale Lei -151,711.074,01
Rapertul ACE lel 329.900,00
VAN costuri totale de intretinere si operare parcare scenariu ales lei 25,945.060,23 lei
Raportul ACE optiunea A lei/pers 1.679,64 lai
Reducerea de gaze cu efect de sera (15 ani) : tCO2" 6.420,81
€O 2 "Economic Appraisal Vademecum 2021 - 2027~, R Leif t CO2 : 821,35
Economia totala : lei 5.273.757,23
Optiunea Autobaza scenariul |l nerecomandat : Lei 329.900,00
VAN costuri totale de intretinere sl operare parcare scenariu alternativ lei 25.455.237,44 |el
Raportul ACE optiunea B lei/pers 1.647,93 lel
Reducerea de gaze cu efect de sera {15 ani) tCo2 5.778,73
€O 2 "Economic Appraisal Vademecum 2021 - 2027", Lei/ t CO2 821,35
Economia totala S C : N lei 4.746.381,51
: URBAN SCOPE S.R.L.
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Partea 1 - Filtrarea celor 6 obiective de mediu pentru a {dentifica pe cale care necesiti
o evaluare de fond:

........

iR b3y Hg

e 5] {F i TNER M
rea schimbd&rilor climatice x

] Atenua

Adaptarea la schimbdrile climatice X

Utilizarea durabild §l protejarea resurselor | x
de api si a celor marine

Economia circularg, inclusiv prevenirea gi X
reciclarea degeurilor

Prevenirea si controlul poludrii in aer, api x
sau sol ' '

Protectla i restaurarea biodiversitatii sia X
ecosistemelor :

4.8. Analiza de senzitivitate
Scenariul I si Scenariul It

Conform legislatiei in vigoare, analiza de senzitivitate este obligatorie doar in cazul
investitiilor publice majore.,

Tn concluzie, drept urmare celor mentionate anterior, pentru proiectul propus nu este
necesar a se elabora o analiz3 de senzitivitate.

De asemenea, in cadrul Regulamentului (UE) nr.1303/2013, in cuprinsul articolului 100 se
mentioneaza definitia proiectului major si anume:

‘ »[...] 0 operatiune care include un ansamblu de lucrari, activitati sau servicii, destinate sa

indeplineasca prin ele insele o functie Indivizibila cu caracter economic sau tehnic precis, care
urmareste obiective clar identificate si al carei cost total eligibil depaseste 50 000 000 EUR si, in
cazul operatiunilor care contribuie la obiectivul tematic prevazut la articolul 9 primul paragraf
punctul 7, al carei cost total eligibil depaseste 75 000 000 EUR[...].”

Putem concluziona ca, drept urmare celor mentionate anterior, proiectul propus nu
reprezintd o investitie publica majora sf, astfel, nu este necesar a se elabora o analiza de
senzitivitate., -

Conform LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finantele publice cu modificari si
- completari ulterioare

Aprobarea proiectelor de investitii publice Articolul 42(1) Documentatiile tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii noi, documentatiile de avizare a
lucrarilor de interventii, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea
efectudrii cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investitil incluse la pozitia C «Alte
cheltuieli de investitii» care se finanteaz3, potrivit legii, din fonduri publice, se aprobi de catre:
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a) Guvernul, pentru valori mai mari de 40 de milicane lei;(la 24-03-2020, Litera a) din
Alineatul (1) , Articolul 42 , Sectiunea a 3-a , Capitolut Il a fost modificata de ARTICOLUL UNIC
din HOTARAREA nr. 207 din_18_martie 2020, publicati in MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 24
martie 2020 )

b) ordonatorii principali de credite, pentru va)‘ori cuprinse intre 7 milioane lei si 40 de
milioane lei;(la 24-03-2020, Litera b) din Alineatul (1),, Articolul 42 , Sectiunea a 3-a , Capitolul
Il a fost modificata de ARTICOLUL UNIC din HOTARAREA nr, 207 din 18 martie 2020, publicati in
MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 24 martie 2020 )

¢) ceilalti ordonatori de credite, pentru valori pana la 7 milioane lei, cu avizul prealtabil al
ordonatorului principal de credite.(la 24-03-2020, Litera ¢) din Alineatul (1) , Articolul 42 ,
Sectiunea a 3-a , Capitolul Il a fost modificatd de ARTICOLUL UNIC din HOTARAREA nr, 207 din
18 martie 2020, publicata in MONITORUL QFICIAL nr. 238 din 24 martie 2020 )

Notd
Reproducem mal jos prevederile articolului_unic_din HOTARAREA nr, 207 din_18 martie
2020, publicatd in MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 24 martie 2020:
Articolul unic

Limitele valorice privind competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii noi, a documentatiilor de avizare a lucrarilor de
interventii, respectiv a notelor de fundamentare privind necesitatea §i oportunitatea efectuarii
cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investitii incluse la pozitia C ,Alte cheltuieli de -
investitii“ care se finanteazd, potrivit legii, din fonduri publice, prevazute inlegea nr.
500/2002 privind finantele publice, cu modificarile §i completarile ulterioare, se modifica dupa
cum urmeaza:

a) Guvernul, pentru wvaloi mai mari de 40 de milioane lei;
b) ordonatorii principali de credite, pentru valori cuprinse intre 7 milioane lei §i 40 de milioane
lei; '
¢) ceilalti ordonatori de credite, pentru valori pand la 7 milioane lei, cu avizul prealabil al
ordonatorului principal de credite.(2) Reaprobarea documentatiei tehnico-economice a unui
obiectiv/proiect de investitli, a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventit, respectiv a
notelor de fundamentare privind necesitatea §i oportunitatea efectudrii cheltuielilor aferente
celorlalte categorii de investitii incluse la pozitia C «Alte cheltuieli de investitii» se face potrivit
prevederilor alin._{1}.(3) Aprobarea sistarii executiei unui obiectiv/proiect de investitii sau a
lucririlor de interventii, precum §i a unor obiecte sau capacitdti din cadrul acestora se face de
citre autoritatea care a aprobat/reaprobat documentatia tehnico-economica.(4) Limitele
valorice privind competentele de aprobare previzute la alin. (1) se pot modifica prin hotardre a
Guvernului, in functie de evolutia indicilor de preturi.{la 21-10-2013, Art, 42 a fost modificat
de pct. 57 al art, | din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr.
642 din_18 octombrie 2013, ) Conditii pentru includerea proiectelor de investitii in proiectul de
buget ' :

n concluzie, drept urmare celor mentionate anterfor, pentru proiectul propus nu este
necesar a se elabora o analizd de senzitivitate valoare necesar a fi aprobata este sub
7.000.000 euro.
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4.9, Analiza de riscurl, masurl de prevenire/diminuare a riscurilor

Scenariul | si Scenariul il

ANALIZA RISCULUI conform studiului climatic
Riscul s-a calculat prin combinarea celor doi factori - probabilitate §i impact.

Riscul temperaturl extreme pozitive

Temperaturile extreme pozitive pot avea efecte negative in special pentru confortul termic al
ocupantilor, dar §i asupra cladirilor in sine ca urmare a dilatarii diferitelor materiale de
constructie. Acest risc are o probabilitate de aparitie mare (95% in perioada de timp identificata,
scenariul RCP4.5), dar impactul este nesemnificativ pentru toate domeniile de risc in contextul
luarii unor masuri adecvate.

Riscul la modificari ale precipitatiilor extreme

Din analiza datelor curente §i a celor relevate de proiectiile climatice a rezultat ca acest risc
are o probabilitate de aparitie de 80% in special pentru precipitatiile torentiale, Ca impact acesta
este in cazul domeniilor de risc active, mediu §i financiar si nesemnificativ pentru domeniile
sanatate §i securitate, respectiv social. Impactul este local, temporar si poate fi recuperat.

Riscul la inundatii

Din analiza hartilor de hazard si risc la inundatii, precum si din analiza proiectiilor climatice a
rezultat ¢a riscul {a inundatii este posibil in cazul inundatiilor pluviale generate de ploi torentiale
cu intensitate ridicata, insa impactul este similar cu cel al modificarii precipitatiilor extreme,
pentru infrastructura vizata.

Astfel, conform evaludrii riscurilor, pentru toate hazardurile identificate - temperaturi extreme
pozitive, valuri de caldurd, modificari ale precipitatiilor extreme si inundatii a rezultat un risc
mediu. :

Tabel 19, Matricea riscurilor

Catastrofal
5
Major
4
Moderat
3
5 Minor : Modificart ale
9 2 precipitatiilor
% extreme
= Inundatii :
Nesemnificativ Temperaturi
1 extreme
: pozitive/ val de
caldura
1 2 3 4 5
Rar Putin Posibil Probabil Aproape sigur
probabil
PROBABILITATE

n concordantd cu riscurile identificate sunt propuse masuri de adaptare care sunt integrate in
conceptia tehnicd a proiectului. Costurile pentru implementarea acestor masuri de adaptare la
schimbarile climatice sunt incluse in costurile investitiilor aferente proiectului.
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M3suri de adaptare la riscurile climatice identificate
Temperaturi extreme pozitive, valuri de caldurd - cu efecte asupra infrastructurii in sine, a

ocupantilor si vegetatiei:

A. Executia unui sistem termoizolant pentru clddirea scolii, din vatd minerald bazaltica de
15 cm grosime la nivelul peretilor si 30 de ¢m la nivelul planseului peste parter, care are
un coeficient de transfer termic redus si un coeficient de conductivitate termica scazut
sau cel mult egala cu 0.07 W/mK ceea ce va determina reducerea necesarului de energie
pentru incalzire/racire; ,

B. Hidroizolarea §i termoizolarea soclului cu polistiren extrudat de 10 cm;

C. Materialele termoizolante vor prezenta stabilitate dimensionald si caracteristici fizico-
mecanice corespunzitoare, in functie de structura elementelor de constructie in care
sunt inglobate sau de tipul straturilor de protectie astfel incat materialele sa nu prezinte
deformari sau degradiri permanente, din cauza solicitarilor mecanice datorate procesului
de exploatare, agentilor atmosferici sau actiunilor exceptionale;

D. Materialele termoizolante vor fi stabile la umiditate sau protejate impotriva umiditatii;

E. Tampliria va fi eficientd energetic, cu rupere de punte termica §i geam izolant tripan. Se
vor monta benzi de etansare la contactul dintre tampldria exterioard §i peretele de
zidarie;

F. La usile de acces in clidire se vor monta dispozitive de autoinchidere §i bard antipanica;

G. Anvelopanta salii de sport va fi alcatuitd integral din panouri sandwich tristrat cu miez
termoizolant §i fete metalice prevopsite;

H. Ricirea spatiilor se va realiza prin intermediul unei instalatii de ricire cu sisteme de
climatizare de tip mono split format dintr-o unitate exterioara §i o unitate internd de
perete;

I. Montarea unui sistem de climatizare cu pompe de caldura aer-apa, asigurandu-se astfel
confortul termic al utilizatorilor pe toata durata anului;

J. Se vor instala panouri fotovoltaice pentru alimentarea cu energie electrica, ceea ce
asigurd securitatea energetica a clddirii - nu vor exista disfunctionalitdti in asigurarea
unor conditii termice optime in interiorul cladirii;

K. Instalarea unui sistem de ventilatie cu recuperator de céldurd asigurndu-se confortul

- termic al utitizatorilor fara emisii GES si costuri suplimentare pe perioada rece a anului,
dar si un aer permanent improspitat, ceea ce reduce costurile mai ales pentru perioada
calda a anului;

L. Pentru peretii exteriori - finisaje extericare (acolo unde este cazul), se recomanda
utilizarea unor culori deschise, pastelate, care sa mentind suprafetele exterioare mai
reci (reflectd o parte insemnata a radiatiei solare incidente);

M. Se recomand3 amenajarea de spatii verzi, acestea vor contribui la cresterea confortului
elevilor si la crearea unui microclimat adecvat;

Precipitatii abundente / inundatii - cu efecte asupra infrastructurii in sine:

Dimensionarea adecvat3 a sistemului de colectare a apelor pluviale pentru a face fata unor
situatii extreme. Apele meteorice care provin din plol sau din topirea zapezilor sunt
evacuate de pe acoperisul clidirilor printr-un sistem jgheaburi si burlane la nivelul terenului;
Impermeabilizarea adecvatd a soclului pentru a preveni patrunderea apei in interiorul
cladirii; '

Se recomandd montarea unor vane de inchidere si a unor clapete antiretur in sistemele de
canalizare pentru a proteja spatiile interioare de inundatiile cauzate de refluxul de ape
reziduale;

Ferestrele vor fi etansate corespunzator pentru a preveni patrunderea umezelii §i apei in
clidire in cazul ploilor abundente insotite de vanturi puternice. Pe conturul tamplariei
exterioare se va realiza o captusire termoizolanta;

4 URBAN SCOPE S.R.L.
I W l U R B A N Celea Floreasca nr.169x, Sector 1, Bucurestf, Romdania 93
$ € O P E CUI: 357528631 J4013273/2016 -

Telefon! fax: 031.438.2379; e-mail: office@urbanscope.ro




E. Realizarea de trotuare perimetrale cladirii pentru a se asigura un drenaj eficient al apei si
pentru a elimina infiltratiile la infrastructura acesteia, se recomanda orientarea pantei spre
exterior (minim 1,5%);

F. Tn cadrul proiectului este previzuti amenajarea de spatii verzi, acestea vor contribui la
drenarea apei.

Notd: masurile propuse au contributie §i la reducerea emisiilor de GES (Pilonut 1 -
Neutralitatea climatica).

fn cadrul acestui capitol sunt prezentate riscurile ce pot apirea pe parcursul deruldrii
implementarii proiectului precum si masurile ce pot fi aplicate pentru reducerea acestora.

Scenariul | si Scenariul ll

In vederea cresterii sanselor de implementare cu succes a proiectului au fost analizate
riscurile cele mai des intélnite in raport cu acest tip de investitie.

Descriere | intarzieri in atribuirea contractuluf de achizitie publica de lucrari
Masuri de { Echipa Ul va coopera indeaproape cu departamentele specializate ale
reducere | Beneficiarului astfel incat toate sectiunile documentatiei de atribuire sa fie cat
mai clare si sa reduca riscul solicitarilor de clarificari sau al contestatiilor.
Beneficiarul va asigura personal de specialitate cu experienta astfel incat sa nu
apara erori in evaluarea ofertelor, erori ce pot duce la contestatii.
Tip risc Juridic Probabilitate Medie Importanta Mare
Descriere Gestionarea deficitara a fondurilor alocate profectuluf
Masuri de | Membrii Ul vor verifica permanent modul in care vor fi cheltuite fondurile
reducere | aferente proiectului in vederea respectarii incadrérii in liniile bugetare, cu
i ‘| accent pe evaluarea eligibilitatii cheltuielilor, _
Tip risc Financiar Probabilitate Mica importanta Mare
Descriere { Neincadrarea in termenele propuse pentru executia lucrarilor
Masuri de | Abaterile de la termenele stabilite conform graficulul de exeautie a luaarilor vor fi evitate
reducere prin monitorizarea periodica a stadiului acestora. In contractul de executie lucrdsi vor fi
prevazute termene si obligatii extrem de stricte, cu penalizar! corespunzatoare astfel incat
executant sa realizeze lucrarea in termenul convenit.
Tip risc Tehnic Probabilitate | Medie Importanta Mare
Descriere Aplicarea de corectii financiare
Masuri de | Echipa Ul va superviza in permanenta toate aspectele ce pot genera corectii
reducere | financiare din partea CNI, si anume: respectarea intocmai a prevederilor
' | legislatiei de achizitii publice, respectarea obligatiilor contractuale de catre
operatorii economici, respectarea cerintelor tehnice si de calitate ale
proiectului de cétr_e executant, etc. _
Tip risc Financiar | Probabilitate | Medie importanta ' | Mare
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Descriere | intrzieri marl in primirea sumelor solicitate prin cereri de plata / cereri de
rambursare

Masuri  de | Echipa Ul va acorda o atentie deosebita intocmirii cererilor de plata si de

reducere rambursare in conformitate cu procedurile de lucru ale CNIL. In cazul in care
intarzierile se datoreazd unor motive externe beneficiarului cum ar fi
instabilitatea politica la nivel guvernamental, se vor aloca fonduri suplimentare
din bugetul local pana la remedierea situatiei.

Tip risc Financiar | Probabilitate Mica Importanta | Medie

ANALIZA DE RISCURI, MASURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A RISCURILOR

Risc {dentificat

Masuri de atenuare a riscului

1. Risc de management- Adoptarea de
decizii in interiorul echipei fara a notifica
in timp util directorul de proiect

In cadrul proiectului va fi fundamentat un plan operational de
implementare si comunicare. Scopul planului este de a asigura
monitorizarea derularii activitatilor in fiecare etapa a
proiectului sl a progresului atins. In sensul asiguraril unei
comunicari eficiente intre membrii Unitatii de Implementare a
Proiectului (UIP) si consuttantulextern, planul va trasa prin
strategia de  comunicare Inclusa  printrecapitolele
fundamentale ale sale liniile strategice definitorii in materie
de managementul comunicarii specifice proiectului, impunand
termene de referinta stricte In vederea comunicarii acelor
situatii prioritare la nivelul profectului. O principala
responsabilitate a directorului de proiect este aceea de a
actiona ca un liant al comunicarii si colaborarii eficientre intre
toti membrii echipel.

2. Risc de management - Raportare
deficitara a progresului catre Autoritatea
Finantatoare

In baza planului operational de implementare a proiectului va
fi inclus un grafic intern de raportare/notificare care sa
respecte prevederile formulate de Autoritatea Finantatoare
privind raportarea progresului proiectului si termenele limita
de depunere a rapoartelor de progres.

3. Risc de management - Delimitarea
necorespunzatoare a sarcinilor,
competentelor si responsabilitatilor
in ceea ce priveste membrii echipei

Planul operational fundamentat in cadrul proiectului va avea in
componenta sa un plan de resurse, planificand detaliat fiecare
resursa indispensabila realizaril profectului Un element de
referinta al planului de resurse il reprezinta structura echipei,
respectiv atributiile, sarcinile si responsabilitatile definite
concret pentru fiecare persoana in parte din cadrul Unitatii de
Implementare a Proijectului (UIP).

4, Risc tehnic - Riscul ca solutiile
tehnice sa nu fie corespunzatoare
din punct de vedere tehnic

Riscul va fi atenuat prin introducerea in calendarul de
implementare a unei activitati cu scopul de a verifica
conformitatea solutiilor tehnice din punct de vedere tehnic.
Mai mult, directorul de proiect impreuna cu echipa tehnica din
cadrul furnizorului de servicii de proiectare si inginerie avand o
vasta experienta tehnica si de specialitate vor fi responsabili
direct de evaluarea si aprecierea a solutiilor tehnice pentru
indeplinirea obiectivelor proiectului, inclusive de identificarea
constrangerilor si limitelor care conduc la revizuirea
parametrilor tehnici initial definiti. Nu in ultimul rand, a fost
solicitat feedback furnizorilor de astfel de solutii tehnice din
etape incipiente de realizare pentru a fi identificate orice
eventuale erori correlate acestui risc inca dintr-o etapa initiala
de dezvoltare. '
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5. Risc de achizitii - Anularea si

reluarea procedurilor de achizitii ¢a urmare
a unor ofert neconforme cu specificatiile

tehnice

Riscul va fi eliminat prin includerea clara a specificatiilor
tehnice pentru fiecare lucrare/echipament tehnologic care va fi
achizitionat prin proiect in baza caietelor de sarcini si a fiselor
de date concepute pentru fiecare achizitie previzionata a se
realiza. Mai mult, specialistii in achizitii publice, din partea
furnizorului de astfel de servicii care va fi contractat, va fi
consultat ori de cate ori vor aparea situatii neprevazute in
desfasurarea procedurilor,

6. Risc de achizitii - Depasirea
termenului de realizare/livrare a
lucraritor si echipamentelor propuse
prin proiect

in baza contractelor de lucrari/vanzare-cumparare incheiate in
vederea achizitionarii de lucrari si echipamente, Beneficiarul
va declara termenul limita de executie/data exacta de livrare
a echipamentelor, In situatia in care pot exista intarzieri in
reatizarea lucrarilor/livrarea echipamentelor ca urmare a unor
situatii neprevazute, beneficiarul va include o clauza ferma
prin care sa fie notificat in timp util de catre Furnizor (in
termen de maxim 30 zile lucratoare inainte de momentul
prevazut pentru finalizare executie/livrare). Inserarea unor
clauze penalizatoare in contractul de lucrari/furnizare in
contul prestatorului/furnizorului care nu va respecta
termenele de executie/livrare asumate prin care sa se asigure
prestarea in timp si in bune conditii a contractului, respectiv a
platii unor daune in caz contrar. Corelarea etapei de achizitii
in prima :

decada a graficului de implementare astfel incat, sa se asigure
ca, in cazul in care apar probleme grave cu unii furnizori
(imposibilitate absoluta de livrare in special in cazul
autobuzelor electrice), va exista timp suficient pentru
identificarea si selectarea unui furnizor alternativ,

7, Risc de informare si publicitate -
Publicarea unuf anunt/unor anunturi
de promovare a proiectului si
cresterii vizibi litatii programului de
finantare care nu réspecta
prevederile Manualului de Identitate
Vizuala pentru Inst.rumente
structurale 2014-2020 in Romania

In vederea asigurarii promovarii proiectului si a sporirii
vizibilitatii programului de finantare prin anunturile de
promovare publicate prin proiect, beneficiarul va respecta
toate cerintele si prevederile

Manualului de Identitate Vizuald pentru Programul Operational
Regional (POR) 2021-2027, in sensul ca directorul de proiect va
avea in sarcina aducerea la cunostinta si asimilarea tuturor
cerintelor sf

regulamentelor conform Manualului in randul Unitatii de

Implementare a Proiectului. Nu in ultimul rand, managerul de
proiect va pastra o stransa legatura cu Ofiterul de proiect
pentru a se asigura ca este in permanent contact cu
instructiunile si cerintele noi aferente programului de
finantare.

8. Risc de informare si publicitate -

Folosirea unor actiuni de promovare

ineficiente

Acest risc va fi prevenit prin fundamentarea eficienta a
strategiei de promovare a proiectului, pornind de la derularea
unei campanii de informare a utilizatorilor mijloacelor de
transport public si a utilizatorilor transportului privat cu
autoturisme cu privire la avantajele/beneficiile utilizarii
transportului public sau cu privire la masurile luate referitoare
la reducerea traficului, instituirea unor masuri eficiente de
control al parcarilor neregulamentare, reglementarea si
taxarea parcdrilor in zona central3, controlul accesului in zona
centrald, inclusiv a autovehiculelor de marfa si de utilitati etc,
Mai mult acest risc este redus in cadrul proiectului pe seama
activitatii de consultare din cadrul dezvoltarii Planului de

A

E
w=
o A
o7
>
mnZ

Mobilitate Urbana Durabila in contextul proiectului prin prisma

URBAN SCOPE S.R.L.

Calea Floreasco pr. 169, Sector 1, Bucuresti, Romdania
CUI: 35752863.: J4013273/12016 _ m

Telefon/ fax: 031.438.2379; e-mail: office@urbanscope.ro




metodelor fundamentale derulate in acest sens, precum:
analiza calatorilor, previziunea vanzarilor in conditiile utilizarii
unor miloacelor de transport existente in prezent si
interpretarea datelor culese in cadrul anchetelor realizate in
randul populatiei.

9. Ris¢ de piata - Grad redus in ceea
ce priveste acceptarea noilor servicii
de catre utilizatorii transportului
public '

O principala actiune de reducere a barierelor legate de
acceptarea noilor servicii de catre utilizatorii transportului
public, este cea de analiza continua a nevoilor specifice ate
utilizatorilor, inclusiv analiza tiparelor punct de plecare-
destinatie, a nevoilor vérstnicilor, persoanelor cu afectiuni
locomotorii §i utilizatorilor cu nevoi speciale.

Aceste analize se vor concretiza in campanii generale de
informare, educare §i marketing pentru un transport public
ecologic pentru a creste gradul de sensibilizare cu privire la
noile servicii de transport in randul locuitorilor,

10, Risc financiar - Incapacitatea
beneficiarului de a autosustine
implementarea proiectului in _
conformitate cu termenul asumat in
documentatia de fijnan'tare

0 masura de preventie a riscului de incapacitatea financiara a
proiectului este constituirea unul rezerve de catrbeneficiari
pentru a acoperi cheltuieli neprevazute ce pot interveni pe
parcursul implementarii proiectului. Totodata, o actiune de
preventie si/sau evitare a acestui risc este realizarea cashflow-
ului  proiectului de catre expertii financiari, acesta
reprezentand un. principal instrument de monitorizare a
disponibilitatii resurselor financiare si comparariicheltuielilor
efectiv realizate cu cele prevazute conform bugetului.Cash-
flow-ul va fi defalcat pe activitatile proiectului, consumatoare
de resurse, respectiv va surprinde in detaliu nevoile financiare
ale profectului, Mai mult, toti partenerii detin deja resursele
financiare aferente co-finantarii si sunt pregatiti sa sustina
investitia pana la momentul rambursarii, fiind luate in calcul si
perioade buffer pentru a permite un cash-flow pozitiv si
eficient in proiect.

11, Risc financiar - Elaborare
defectuoasa a documentatiei de
rambursare a chelfuielilor realizate
in cadrul proiectului

Planul operational conceput in cadrul implementarii
proiectului va trasa in linii generale principalele cerinte
formulate de Autoritatea Finantatoare in vederea constituirii
dosarului de rambursare a cheltuielilor efectuate de lider si
parteneri. O principala atributie a expertului financiar si
expertului implementare desemnati din partea furnizorului de
servicii de management de proiect este de a se

asigura ca in procesul de elaborare a documentatiei de
rambursare se vor respecta aceste reguli, respectiv o masura
de preventie in acest sens va fi recrutarea de persoane cu
expertiza in domeniu. Totodata o actiune de reducere a
riscului este realizarea auditului proiectului, Auditorul
financiar va verifica daca toate cheltuielile declarate de Lider
si parteneri in cererile de rambursare intermediare si finala
sunt factuale, au fost inregistrate corect in contabilitate si in
evidenta cheltuielilor si respecta regulile de eligibilitate
conform prevederilor POR 2021-2027, Ghidului Solicitantului si
contractului de finantare,
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.1, Comparatia - scenariilor/optiunilor propuse, din _punct de _vedere
tehnic economlc fmanmar al sustenabﬂita;u ;1 rlscunlor S

Scenarlul I - maxim - adoptat

In cadrul acestui subcapitol se va realiza o analizi a optiunilor posibile pentru
prezentul obiect de investitii §i se va concluziona prin precizarea alternativei selectate.

Pentru proiectul de investitii: Construire autobaza pentru transport public cu
autcbuze electrice si management trafic, amenajari extenoare in Municipiul Campina,
JUDETUL PRAHOV , s-au luat in considerare doua vanante:

Din punct de vedere tehnic, scenariile constructive analizate sunt similare cu exceptia
aspectelor indicate mai jos: -

o stoml T

Copertina Pentru protejarea echipamentelor

Tip tamplarie termorezistenta | Tamplarie cu 5 camere din aluminiu cu geam termorezistent
: low-e.

Instalatii | llurninat LED

Tip  instalatie = productie | Panouri fotovoltaice
energie electrica din surse
regenerabile

i Scenanui II
Copertina Se renunta
Instalatii iluminat clasic fluorescent

Celelalte elemente de natura tehnica sunt identice in ambele scenarii.

Referitor (a celelalte criterii de comparatie, avand in vedere ca:

. cele doua scenarii au fost alese astfel incat sa se obtina aceleasi rezultate in
implementare

. timpi de executie / lmplementare sunt identici, lucrarile fiind similare

¢ . impactul asupra mediului este similar

. sustenabilitatea este similara pentru ambele scenarii

»  riscurile sunt similare pentru ambele scenarii

rezulta ca singurele criterii ce determina scenariul recomandat cele de natura financiara si
de eficacitate a costurilor facturilor
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Solutia tehnica selectata | propune o cladire NZEB cu utilizarea de materiale ecologice,
fiabile §i durabile, precum si implementarea standardelor de calitate pentru infrastructura
educationala.

Proiectul va implementeazd masuri in ceea ce priveste egalitatea de sanse, gen,
nediscriminarea, conform legislatiei nationale in vigoare in corelare cu Carta Drepturilor
Fundamentale a Uniunii Europene $i Conventia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Handicap .

Proiectul prevede realizarea unor adaptéri suplimentare fatd de cerintele minime
favorabile incluziunii si diversitdtil, ce decurg din Ordinului Nr. 189 din 2013 pentru aprobarea
reglementarii tehnice "Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile
individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000",

Proiectul va promova utilizarea de noi tehnologii, inclusiv tehnologii informatice §i de
comunicatii, dispozitive de suport pentru mobilitate, dispozitive s tehnologii asistive, adecvate
persoanelor cu dizabilitati, acordand prioritate tehnologiilor cu preturi accesibile (spre exemplu:
sisteme de asisten{d ambientald pentru asistarea aparatului auditiv sl tehnologiilor cu bucle de
inductie, ascensoare pentru pasageri pre-echipate pentru a permite utilizarea de catre
persoanele cu dizabilitati in timpul evacuarilor de urgent3 ale clidirilor etc.).

Proiectul va prevedea masuri de interventie cu impact minim asupra mediului
inconjurdtor, masuri prietencase cu mediul, folosirea eficientd a resurselor (utilizarea de
materiale ecologice, reciclabile, care nu intretin arderea, prevenirea $i controlul poluarii
aerului, apei, solului, materiale sustenabile etc.) '

Proiectul va prevedea instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse
regenerabile de energie.

SCENARIU RECOMANDAT, S-A STABILIT A Fl SOLUTIA I, DEOARECE CHIAR DACA VALOAREA DE
INVESTITIE ESTE MAl MARE, PERIOADA DE REALIZARE A LUCRARILOR REDUSA SI COSTURI DE
- INTRETINERE SI REPARAT!} ULTERIOARE IN TIMP MAI MICI, :

DIN PUNCT DE VEDERE ECONQMIC

Solutiile de interventie fau calcul variante alternative pentru asigurarea
conditiilor optime de dezvoltare a copiilor intr-un mediu adecvat

Scenariul | - recomandat

Denumirea capitolelor si subcapitolelorde | Y0arefaraTVA| - TVA | Valoare cuTVA
cheltuieli | lei lei tei
TOTAL GENERAL 28.504.432,44 _5.950.559,05 34.454.991,51

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+44.1+4,2+5.1,1) 15.312.454,34  3.215.615,42 18.528.069,74
Scenariul Il - nerecomandat '

Denumirea capitolelor si sdl ' itolelor de Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
cheltuieli led lei {ei
TOTAL GENERAL 27.963.330,14  5.837.163,27 33.800.493,43
din care C+M
(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+45.1.1) 15.210.419,23 3.194,188,04 | 18.404.607,27

EVALUAREA LUCRARILOR DETALIATA IN TABELELE DE MAI SUS, CONDUCE LA CONCLUZIA CA
SOLUTIA I, ESTE CEA MAI INDICATA DIN PUNCT DE VEDERE INVESTITIONAL FIINDCA ASIGURA UN
CONSUM REDUS DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE
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DIN PUNCT DE VEDERE AL SUSTENABILITATI

Investitia se referd (a 1mbunatat|rea condn;nlor dintr-o institutie cu infrasmlctura negeneratoare
de venituri mari. - :

Scenariul | - propus de proiectat

Tabelul nr. 5 - SUSTENABILITATES FINANCIARA A PROJECTULLI

Incashsi aferante wn:turllor opersfianah Lel/an - - - 6.028.973.09 6.296.100.92 6.380.952.24 |
Pt af chel aperationsle - autol Let/an . 02897309 6.796.100.97 5.580.952,24
Fiux de numersr din i de axp loparational) Latfan - . -
¥ ieifan 399.179.00 1974500012 | 14.310.812,40
Flux de din activk dw Lelfur [399.170,00)| [19.745.000,12}} {14.510.812,40)
Flux the ramarar » antivi dhu wapl didai y Laifen [2e9.179.00)] (19.745.000,12} {14.310.512,40)
Sursa da finant Leifan 399.175.00 1874500012 | 14.310.812,40
Flux da rumerar din da eant Laifan 399.179,00 | 19.745.000,12 1 14.310.E1240
Flux da usmacar total iaifan - - -
Flun dw numarar total i Laifan - b - N
Ferificare y e N R N I VO T S T S N A RTINS WNICT Al R e

Scenariul Il - nerecomandat

0 LT R T A S A Gl T DO T S ngl B il
Lei/sn - - y 613530856 | 640704608 |  6.695.547.22
" PI§ti aferente cheltuiellior operationate - autofinantare Letfan - 5,135,508, 36 6.407 (4583 6.696.547 12
Fhux de din ectivi da axpl » {oparat 1j Leifan . - N
Investirte Laffan 299.179,00 19.446.195.89 | 13.955.114,55
Fiu da din acti de 1 Leifan {393,173,00)]_(19.446.195,83)| {13.955.118,55]
Flux de numarar - activitates da sxplostars v de irvastitl] Laifan (399,179,001 (19.446.19589)| [13.955,113,55)
Lelfan 390.179,00 | 19.446.195,83 | 1305511855
1eifan 399.179.00 | 19.446.155E89 | 13.955.118.55
1aifan . N -
l.-l,hn = - - -
Herificare sustenobiitaten faencigid - oo N A L DA DA D4 s D LA

SUSTENABILITATEA DETAL!ATA IN TABELELE DE MA! SUS CONDUC LA CONCLUZIA CA SOLUTIA I
ESTE CEA MAI INDICATA COSTURILE DE INTRETINERE SUNT MAI MICI

DIN PUNCT DE VEDERE FINANCIAR

Rata interna de rentabilitate (a investitie) este sub rata de actualizare, YAFN este
negativ si raportul cost/beneficiu nu poate fi calculat.

Scenariul | adoptat

Rentabilitatea financiari a investitiel (RIRF/C) 07| % - .
Venitul net actualizat al investitiei (VAFN 1y el -25,945.060,23
Scenariul Il nerecomandat ' '

Rentabilitatea financiara a investitiei (RIRF/C) ~ ~° | % #DIV/0!
Venitul net actualizat al investitiei (VAFN/C) '~ | Lei | -25.455,237,44

Faptul ca VAFN/C este negativ arata ca proiectul necesita interventie financiara din
fonduri nerambursabile pentru a fi viabil.

lar rentabilitatea financiara RIRF/C nu se poate calcula datorita faptului ca mvestll;]a
pentru realizarea proiectului, nu este pentru unitate aduc3toare de profit.

INDICATORII F INANCIARI DETALIATI IN TABELUL DE MAI SUS SI IN ANALIZA FINANCIARA A
- PROIECTULUI, CONDUC LA CONCLUZIA CA REALIZAREA SCLUTIA | ESTE CEA MAI BUNA

] : URBAN SCOPE S.R.L.
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Unitatile de invatamant public nu sunt producatoare de venituri. Astfel, administratiei
locale ii revine obligatia asigurarii fondurilor necesare bunei functionart ale acestor unitati. Prin
urmare analiza sustenabilitatii financiare se rezuma la a constata ca UAT ORAS SINAIA a avut si
are in continuare disponibilitatea financiara pentru sustinerea cheltuielilor cladirilor
administrative de tip parcare, mai ales in cazul de fata in care prin implementarea proiectului
de investitii se vor obtine economii la cheltuielile cu utilitatile.

DIN PUNCT DE VEDERE AL RISCURILOR - -

Analiza de risc realizatd scoate in evidentd principalele riscuri la care este supus proiectul, precum 5i
masurile de prevenire si solutionare a situatiilor nedorite, in cazul in care acestea survin.

in continuare sunt prezentati o serie de factori de risc calitativi, care sunt descrisi si
pentru care sunt prevazute o serie de mésuri de diminuare a riscului asociat acestora.

Pentru evaluarea probabilitatii de aparitie a mtual;nlor de risc este utilizata urmatoare clasificare:

o Foarte putin probabil - probablhtate de 0-10%
» Putin probabil - probabilitate de 10-33%
o Posibil - probabilitate de 33-66%.

e Probabil - probabilitate de 66-90%

o Foarte probabil - probabilitate de 90-100%

Pentru evaluarea severitatii/impactului potential al SItuatulor de risc probabile este

utilizata urmatoarea clasificare:

o |- fird un efect relevant asupra pr01ectulu1 chiar in conditiile in care nu se jau
masuri de diminuare/eliminare; :

e |l - impact potential redus, existand posibilitatea unor aplicarii unor masuri
eficiente de diminuare/eliminare;

» Il - impact potential moderat,

in principal de naturd financiard, existind

posibilitatea aplicarii unor masuri eficiente de eliminare a efectelor nedorite;

o |V - impact potentla critic, poate conduce la neindeplinirea partiald a obiectivelor
proiectului, situatie in care efectele nedorite nu pot fi eliminate complet;

* V - impact potential catastrofal putand conduce chiar la esecul proiectului prin
neindeplinirea obiectivelor propuse.

~“Riseuri | D Probab | Sev | Masuri de prevenire/etiminare
sl g s litate rise | L eritate S TR D e T
Riscul de depdsire a Posibil o Bugetul estimativ realizat a tinut
costurilor prevazute cont de aceste riscuri, utilizandu-se preturi
Duratele  previzute acttiale :lr zl;ar:dairdelet'd'e- czst relev;nt;cﬁ
pentru derularea diverselor pentru stru f"'_a r;‘\fesbl"t;;er, ar::-' prt? ab
etape ale proiectului pot ic:t:rl\jx \{0[ s; ent‘sc m f’ “se;r:mdlca ve in
conduce la situatia in care imol al t.f r”inpt Ta?a emararea
estimarea - bugetului implementari prolectutul.
proiectului sa nu corespundi in plus, datoritdi faptului ca
@ URBAN SCOPE S.R.L. -
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Este reprezentat de
posibilitatea ca solutia
tehnologicd aleasd si devini
inadecvatd  datorita  uzurii
morale pana la finalizarea
implementari proiectului,

putin probabil

Riscuri Probab Sev Masuri de prevenire/eliminare
flitate risc eritate
cu necesarut financiar din faza achizitiile in cadrul proiectului se vor
de implementare a derula in conditii de competitie publici
proiectului. conform prevederilor legale in vigoare,
concurenta rezultatd va contribui din plin
la  asigurarea  executdrii  bugetului
proiectului in conditil optime din punct de
vedere financiar.
Riscul de intarziere Putin v Considerarea n realizarea graficului
Existi riscul ca perioada probabil de i!'nplementare -al _ unor -durate
prevazuti pentru finalizarea acoperitoare pentru activitatile previzute,
projectului sa nu poatd fi
respectatd din motive mal
mult sau mai putin obiective,
Riscul tehnologic Foarte n Selectarea atenta §i pe baza unor

criterii tehnice riguroase a infrastructurii
propuse spre realizare in cadrul proiectulu,
ceea ce va asigura noutatea §i actualitatea
tehnologiei realizate.

Proiectarea infrastructurii propuse spre
realizare in cadrul proiectutu a fost realizatd
tindndu-se cont de nevoile specifice
solicitantului ~ finantarii, precum § de
constringerile tehnice externe existente.

Riscul de management

Posibilitatea ca
managementul profectulut s& nu
poata fi asigurat in mod eficient,
ceea ce va conduce la intérzieri
¥ derularea projectulul §i poate
chiar conduce la nerespectarea
termenului de exeatie previzut.

Putin
probabil

Il

Externalizarea managementulul de
proiect cditre un prestator de servicii
specializat, care dispune de capacitate
fizied i financiars, precum §i  de
experienta necesard  asigurdrii  unui
management de proiect adecvat,

Yaloarea acestui serviciu este inclus3
in bugetul proiectului.

"5'.:2'.':""'§éﬁliéc':tarea si"j'_ds;t'ifivcar'ea séér'ié'fiijl_ui/dp;'iu_riiii'Bﬁt'_'ini(e) recd:r?r"i'é'h&'a't‘(é) |

Proiectantul

recomanda

implementarea SCENARIULU) 1

pentru realizarea

obiectivului de investitii, intrucit acesta satisface integral cerintele functionale ale
ansamblului, oferd o suprafatd mai mare de spatiu verde amenajat si necesiti o
investitie financiara mai mica in comparatie cu SCENARIUL 2. In prezent, nu se impune
extinderea capacitatii de parcare acoperita prin construirea obiectului C5 (copertine) in
zona de sud-vest a terenului cu cele 22 de locuri suplimentare previzute in SCENARIUL

2.
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5.3. Descrierea scenarlului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind: .
a) obtineréa si amenajarea terenului;
Terenul se afla in proprietatea UAT Campina.

AMENAJAREA TERENULUI

Amenajare circulatii autobuze, circulatii autovehicule mici, parcari, platforme

Racorduri statii de incarcare pentru autovehicule electrice, zone de odihni si
amenajare peisagera

Se va realiza o imprejmuire perimetrala cu gard metalic din panouri de plasa
bordurata si stalpisori metalici, cu inaltimea de 2.00 m;

b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;

Pentru asigurarea utilitatilor necesare functiondrii obiectivului se vor realiza
racorduri si extinderi ale retelelor actuale.

¢} solutia tehnicé, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic,
constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucréri
pentru investitia de bazd, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performant3
ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propusi;

CARACTERISTICI TEHNICE $I PARAMETRI SPECIFICI OBIECTIVULUI DE INVESTITH:

Amplasamentu! este in zona de sud a oragului, Str Industriei nr 1. In prezent pe
terenul propus pentru realizarea obiectivului de investitii este liber de constructii.

Nr. Cad. 28495 - teren intravilan, categorie folosinta - curti constructii
S teren (masurata) = 2700mp
S teren (din acte) = 3000mp

In zona de nord a orasului, in Str. Industriei nr.1 se propune realizarea unui
ansamblu de constructii §i amenajari exterioare compus din urmatoarele:

__ PARAMETRI URBANISTICI

Suprafata teren 2700 mp
Regim de inaltime Parter
H. maxim la cornisa 7.4 m

Suprafata Suprafata
FUNCTIUNE ' construita construita

{mp) desfasurata (mp)
4 f URBAN SCOPE S.R.L.
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C1 - Cladire administrativa =~ ~103.1 . 103.1
C2 - Atelier reparatii si spalatorie auto =~ . 445 . . 445 -
Suprafata construita parter 548.1 mp
Suprafata construita desfasurata : 548.1 mp
suprafata platforme si alei pietonale 151.55 mp
Suprafata platforme carosabile 1141.25 . mp
Suprafata parcari 507.7 mp
Suprafata spatii verzi 351.4 mp
13.01 %

POT propus 20,30 %
CUT propus 0.20
Numar total locuri parcare 14 buc
din care '
Pentru autoturisme : 4 buc
Pentru autobuze 10 buc

o g . buc
Statii de incarcare electrica pentru autobuze
Racord pentru statii de incarcare electrica pentru 1 buc
autobuze
Statii de incarcare electrica duble pentru

X 2 buc

autoturisme

C1 - CLADIRE ADMINISTRATIVA - Parter
Se propune construirea unei cladiri cu regim de inaltime parter, ce va adaposti
birouri, arhiva, grupuri sanitare, atelier mecanic, atelier electric $i alte functiuni
conexe, Zona administrativa este separata de cea de ateliere printr-un perete, nu
comunica una cu cealalta.
Accesul in cladire se va realiza pe latura de nord pentru zona administrativa (de
birouri) si pe latura de nord si sud pentru atelierele mecanic si electric.

Parametri urbanistici:

Suprafata construita parter: 103,10 mp
Suprafata desfasurata: 103,10 mp
Regim de inaltime; Parter
Inaltime maxima: 5.50m
Structura functionala

Functiunea principala este de birouri pentru administratie. Functiuni secundare'si
conexe: atelier mecanic si electric, arhiva, grupuri sanitare.

o4 URBAN SCOPE S.R.L,
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C2 - ATELIER REPARATII SI SPALATORIE AUTO - Parter

Cuprinde spalatorie si atelier reparatii pentru autobuze si functiuni conexe si se
dezvolta pe un regim de indltime parter.

Accesul autobuzelor se face pe latura de sud-vest iar iesirea se face pe latura de
nord-est prin usi industriale sectionale din panouri metalice cu fata dubld, termoizotata,
destinata circulatiei autobuzelor.

Accesul pietonal se face prin usile sectionale §i prin usile pietonale in spatiile
anexe,

Parametri urbanistici:

Suprafata construita parter: 445 mp
Suprafata desfasurata: 445 mp
Regim de inaltime: - Parter
Inaltime maxima: 7.40m

Structura functionala
Functiunile principale sunt de spaldtorie auto si atelier reparatii.
Functiuni conexe: depozitare, birouri, grupuri sanitare, vestiare, spatii tehnice.

AMENAJAREA TERENULUI
Amenajare circulatii autobuze, circulatii autovehicule mici, parciri
Zone de odina si amenajare peisageri

“ ARHITECTURA’ N |

C1 - CLADIRE ADMINISTRATIVA
Se propune construirea unei cladiri cu regim de inl{ime parter, ce va adiposti
birouri, arhiva, grupuri sanitare, atelier mecanic, atelier electric si alte functiuni
conexe, Zona administrativa este separata de cea de ateliere printr-un perete, nu
comunica una cu cealalta.
Accesul in cladire se va realiza pe latura de nord pentru zona administrativa (de
birouri) si pe latura de nord si sud pentru atelierele mecanic si electric.

Tndltimea maximi la atic este Hmax=5.50m.

Structura de rezistentd a cladirii este alcituitd din cadre de beton armat cu stalpi,
grinzi si placi, peretii exteriori fiind realizati din panouri tip ,sandwich” cu grosime de
10 cm. ' '

inchideri verticale perimetrale - pereti exteriori

Inchiderile perimetrale vor fi realizate in zona de soclu cu:

- Cordon hidroizolatie bitum pe tot perimetrul cladirii;
- Hidroizolatie soclu si fundatie; .

n A
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- Termosistem polistiren extrudat 10cm grosime

- Membrana hidroizolanta si membrana protectie cu crampoane;

- Tencuiala mozaicata soclu; - -
- Profil metalic de soclu - tabla zincata vopsita in camp electrostatic;

Inchiderile verticale perimetrale - peretii exteriori, se vor realiza prin:

- Panouri metalice termoizolante cu fata extericara din otel cu miez PIR 10cm
grosime - '

Tamplarie

- Tamplarie de exterior din Aluminiu cu geam triplu termoizolant laminat -
ferestre; -

- Tamplarie de exterior din Aluminiu cu geam triplu termoizolant laminat - usi;

- Usi metalice de exterior. | E |

Acoperisul si invelitoarea

Acoperirea se va realiza in sistem tip terasa necirculabila, cu rezolvarea colectarii

apelor pluviale cu guri de scurgere §i pante de scurgere de 2% catre receptorii de terasa.

Apele pluviale din parcare provenité din ploi sau din topirea zapezilor vor fi

preluate cu ajutorul gurilor de scurgere care se vor conecta la coloanele de canalizare
pluviala. ' :

Terasa necirculabila

- Sapa de panta min 2%; _

- Strat de difuzie, decompresiune, compensare;

- Bariera contra vaporilor; '

- Strat termoizolatie vata minerala 30cm;

- Strat de separatie - Folie PVC;

- Sapa de protectie; : _

- Membrana hidroizolatie bituminoasa dublu strat (stratul finit protejat cu
ardezie); '

- Sort metalic de protectie vopsit in camp electrostatic;

inchideri verticale interioare - pereti interiori

Compartimentarile se vor realiza din pereti de gips-carton cu structura metalica.

Suplimentar, in zonele de birouri si bai se vor efectua placari de gips-carton pe

structura metalica peste peretii de inchidere din panouri termoizolante,

Distributie spatii

PO1 Hol acces
P02 Birou:
PO3 Birou-
P04 Arhiva
P05 Oficiu
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PO6 - Grup sanitar femei

P07 Grup sanitar barbati
PO8 Atelier electric

P09 Atelier mecanic

P10 Birou

Finisaje interioare:

Prin proiect vor fi prevazute finisaje de calitate pentru asigurarea durabilitatii in
timp.

Pardoseli interioare

- Sapa elicopterizata cu cuart
- Pardoseala epoxidica

Pereti:

- Glet si vopsitorie lavabila
- Placaj ceramic (in bai si oficiu)

Plafcane:

- Tavan casetat din placi de vata minerala de 60 x 60cm montate pe structura
metalica;
- Tavan gips carton rezistent la umezeala montat pe structura metalica

Témpléﬁi fnterioare:

- Usi de interior din lemn si sticla;
- HPL la grupurile sanitare,

C2 - ATELIER REPARATII S| SPALATORIE AUTO

Cuprinde spalatorie si atelier reparatii pentru autobuze si functiuni conexe si se
dezvolta pe un regim de inaltime parter,

Accesul autobuzelor se face pe latura de sud-vest iar iesirea se face pe latura de
nord-est prin usi industriale sectionale din panouri metalice cu fata dubla, termoizolati,
destinata circulatiei autobuzelor.

Accesul pietonal se face prin usile sectionale 5i prin usile pietonale in spatiile
anexe.

Functiunile principale sunt de spélatorie auto si atelier reparatii.

Functiuni conexe: depozitare, birouri, grupuri sanitare, vestiare, spatii tehnice.
Regimul de inéltime este Parter (P).

Indttimea maxima la atic este Hmax=7.45m,

Structura de rezistenta a cladirii este alcituiti din cadre de beton armat cu stalpi,
grinzi §i placi, peretii exteriori fiind realizati din panouri tip ,sandwich” cu grosime de
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I 7 I U R B A N Coleo Floreasca nr. 169x, Sector 1, Bucurestl, Roméania
$ ¢ 0O P E CL; 357528630: J404327312016 107

Teiefon/ fax: 031.438.2379; e-mail: office@urbanscope.ro




10 cm. De asemenea, tot la nivelu! infrastructurii, se va realiza 1 canal tehnic ce va
avea dimensiunile in plan de 1.60 m x 21.20 m si o inal{ime de nivel de 1.50 m. Peretele
canalului tehni¢ va avea o grosime de 20 cm si va fi prevazut la partea infericarad cu o
grinda de beton armat.

inchideri vert1cale penmetrale pereti exteriori

Inchlderile penmetrale vor fi reahzate in zona de soclu cu:

~ - Cordon hidroizolatie bitum pe tot perimetrul cladirii;
- Hidroizolatie soclu si fundatie; .
- Termosistem polistiren extrudat 10cm grosime
- Membrana hidroizolanta de protectie cu crampoane;
- Tencuiala decorativa soclu culoare gri antracit;
- Profil metalic de soclu - tabla zincata vopsita in camp electrostatic;

Inchiderile verticale perimetrale - peretii exteriori, se vor realiza prin:

- Panouri metalice termoizolante cu fata exterioara din otel cu m1ez PIR 10cm
grosime;

- Panouri metalice termoizolante cu fata exterioara din otel cu miez vata minerala
10cm grosime rezistente la foc REI180°.

Tamplarie '

- Tamplarie de exterior din Alummlu cu geam triplu termoizolant laminat -
ferestre;

- Tamplarie de exterior din Aluminiu cu geam triplu termoizolant laminat - usi;

- Usi industriale sectionale din Aluminiu;

- Usi metalice de exterior; '

- Usi metalice de exterior rezistente la foc;

- Luminatoare pe terasa. '

Acoperisul si invelitoarea

Acoperirea se va realiza in sistem tip terasa necirculabila, cu rezolvarea colectarii
apelor pluviale cu guri de scurgere si pante de scurgere de 2% catre receptorii de terasa.

Apele pluviale din parcare provenite din ploi sau din topirea zapezilor vor fi
preluate cu aJutorul gunlor de scurgere care se vor conecta la coloanele de canalizare
pluviala. : :

Terasa necirculabila

- Sapa de panta min 2%;

- Strat de difuzie, decompresmne, compensare;
- Bariera contra vaporilor;

- Strat termoizolatie vata minerala 30cm;

- Strat de separatie - Folie PVC;
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- Sapa de protectie;

- Membrana hidroizolatie bituminoasa dublu strat (stratul finit protejat cu
ardezie); '

- Sort metalic de protectie vopsit in camp electrostatic;

Inchideri verticale interioare - pereti interiori

Compartimentarile se vor realiza din:
-pereti de gips-carton cu structurd metalica

-panouri metalice termoizolante cu fata exterioara din otel cu miez PIR si miez de
vata minerala

Suplimentar, in zonele de birouri si bai se vor efectua placari de gips-carton pe
structura metalica peste peretii de inchidere din panouri termoizolante.

Distributie spatii

Atelier reparatii

Spatiu tehnic/ Centrala termica
T.E.G.

Camera Echipamente

Magazie

Birou/ECS

Arhiva

Grup sanitar si vestiar spalatorie
Grup sanitar si vestiar atelier
Magazie

Spalatorie

= O VeNONU AW

-

Finisaje interioare:

Prin proiect vor fi prevazute finisaje de calitate pentru asigurarea durabilitatii in
timp.

Pardoseli interioare

- Sapa de beton elicopterizata cu cuart, tratata pentru inchiderea porilor ¢u
hidroizolant de suprafata
- Placi ceramice antiderpante

Pereti:

- Glet si vopsitorie lavabila
- Placaj ceramic (in bai)

Plafoane;

- Tavan casetat din placi de vata minerala de 60 x 60cm montate pe structura
metalica;

- Tavan gips carton rezistent la umezeala montat pe structura metalica.

- Beton aparent
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Tamplarii interioare:

- Usi de interior din lemn;
- Usi metalice rezistente la foc;
- HPL la grupurile sanitare.

STRUCTURI DE REZISTENTA

CLADIREA C1: CLADIRE ADMINISTRATIVA

Obiectul va fi alcatuit dintr-un corp de cladire.

Structura principala de rezistenta pentru corpul de clidire, va fi realizata din cadre
din beton armat. La nivelul terasei s-a prevdzut o placd din beton armat care asigura
efectul de saiba al cladirii, prin uniformizarea deplasarilor laterale ale stalpilor sub
actiunea fortelor seismice orizontale.

Suprastructura are o forma rectangulara in plan cu o travee de 5,40m si trei
deschideri de 5,40m si inaltimea de aproximativ 5.60 metri.

i

[

Cladirea ‘are o comportare modald bun3, avand translatii unidirectionale pe
primele doud moduri de vibratie si rotire pe modul 3 de vibratie.
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Fig. 4.3 - Modul 2 de vibratie - translatie directia Y (T=0.184s)
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Fig. 4.4 - Modul 3 de vibratie - torsiune (T=0.154s)

Tinand cont de forma structurii in plan, caracteristicile de material utilizate,
caracteristicile seismice ale amplasamentului, solutia structurala aleasa (structura de
tip cadru) si regimul de inaltime propus, structura de rezistenta s-a proiectat in clasa
medie de ductilitate (DCH) prin utilizarea unui factor de comportare egal cu 3,0.
Factorul de comportare ales este in conformitate cu prevederile codului de proiectare
seismica P100-1/2013 cu modificarile ulterioare, aduse prin Erata din 2019,

Suprafata aproximativa a unui etaj curent (suprafata construita a acoperigului)
este de aproximativ 100mp. Sistemul structural a fost ales in concordanta cu cerintele
de arhitectura si este conceput astfel incat sa asigure un raspuns favorabil al structurii
la actiuni gravitationale si seismice, conform P100-1/2013, Structura prezinta o
comportare dinamica favorablla, evidentiata prin modurile fundamentale de vibratie ale
structurii.

Sistemul structural este reprezentat de stalpi din beton armat cu dimensiunile de
50x50cm si grinzi din beton armat cu dimensiuni de 30x60cm. La nivelul acoperisului
este previzutd o placid din beton armat cu grosimea de 15cm cu rol de uniformizare a
deplasarilor laterale ale stalpilor sub efectul actiunilor orizontale.

Elementele de compartimentare nu fac parte din cadrul structurii principale de
rezistenta, acestea fiind tratate ca elemente nestructurale. Elementele nestructurale de
compartimentare, de tipul peretilor usori, realizati din panouri sandvis cu placare din
gips carton fac parte din cadrul *'componentelor nestructurale ce nu interactioneaza cu
structura, fiind realizate din materiale cu capacitate mare de deformare, ata;ate
structurii”, cf. P100-1/2013,

Avand in vedere caracteristicile terenului din amplasament si sistemul structural
propus, s-a optat un sistem de fundare realizat din grinzi continui pe cele doua directii
principale ale structurii si piloti, amplasati sub fiecare stalp. Grinzile de fundare asigura
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echilibrarea momentelor incovoietoare din stalpi si transfera fortele verticale si
orizontale la teren.

Pardoseala va fi alcatuita dintr-o placa din beton armat, peste care se va realiza
un finisaj conform detaliilor de arhitectura.

Umpluturile de sub pardoseala se vor realiza din pamant compactat si
balast/pietris pe ultimul strat. In orice situatie se vor prevedea colectori pentru
indepartarea apelor de orice natura din proximitatea constructiei.

Sistemul de fundare este calculat sa ramana in domeniul de comportare elastic,
acesta fiind dimensionat pe baza eforturilor maxime din suprastructura asociate
mecanismului de plastificare al structurii.

Structura de rezistenta a cladirii a fost proiectata astfel incat sa raspunda neliniar
(postelastic) sub actiunea seismica de proiectare, avand clasa de ductilitate M (DCH) si
un factor de comportare cu valoare de 3,00. In vederea sporirii nivelului de siguranta al
cladirii, elementele structurale verticale de tip stalpi, au fost detaliate cu respectarea
procentelor minime de armare transversala asociate clasei H (DCH) de ductilitate.

S-a urmdrit impunerea unui mecanism structural favorabil de disipare a energiei
seismice. Acest obiectiv a fost indeplinit prin dirijarea zonelor solicitate in domeniut
postelastic cu prioritate in elementele structurale ale suprastructurii care prin natura
comportirii poseda o capacitate de deformare neliniara semnificativa (din incovoiere),
cumn ar fi: stalpi din beton armat (la baza acestora deasupra nivelului teoretic de
incastrare). Prin deformarea neliniara din incovoiere a elementelor structurale se obtine
disiparea energiei induse de actiunea seismica si se limiteaza eforturile care ar putea
conduce la cediri fragile ale elementelor structurale.

In urma incidentei cutremurului de proiectare (avand interval mediu de recurenta
de 225 de ani), deformatiile neliniare care pot aparea in unele elemente structurale pot
conduce la necesitatea realizérii unor reparatii locale ale elementelor de beton armat.
Acest lucru nu constituie un defect structural, el fiind in concordantd cu cerintele
fundamentale ale proiectarii seismice enuntate in capitolul 2 al codului P100-1 « Cod de
proiectare seismica - Prevederi de proiectare pentru cladiri ».

Valorile deplasarilor relative de nivel se incadreaza in limitele specificate in P100-
1/2013, Anexa E. Driftul admisibil la SLS are valoarea de 0,0075 iar pentru SLU valoarea
este de 0,025. Valorile admisibile ale driftului {in cont de tipul elementelor de
compartimentare, conform P100-1/2013, Anexa E, si anume: ,,componente nestructurale
din materiale cu capacitate mare de deformare atasate structurii”,

Rotirile elementelor structurale sub fincarcarile seismice de proiectare se
incadreazi in limitele specificate in tabelul E.3 din P100-1/2013.

Conform SR EN 1992 -1-1 pentru asigurarea functionalitatii generale a structurii,
deformatiile calculate ale grinzilor, placilor si consolelor sub incarcari cvasi-permanente
nu depdsesc valoare 1/250, in care | reprezintd deschiderea. Au fost limitate si
deformatiile susceptibile sa deterioreze elementele nestructurale aflate in contact cu
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elementele structurale. Pentru aceasta, deformatia dupd executia finisajelor, sub
actiunea valorii cvasipermanente a incarcérilor utile nu depaseste valoarea 1/500.

Caracteristicile generale ale structurii sunt urmatoarele:

nr. de niveluri propus: 1 nivel (parter);

compartimentdri - acolo unde este cazul: pereti de compartimentare usori
din panouri sandvis;

inchideri: inchideri usoare din panouri sandvis cu placare din gips carton cu

structura metalica secundara de inchidere si bordaj goluri;
acoperis: placa din beton armat

tipul structurii principale: cadre din beton armat -

CLADIREA C2: ATELIER REPARATII S| SPALATORIE AUTO

Obiectul va fi alcatuit dintr-un corp de cladire.

Structura propusa este in solutie cu cadre de beton armat. Stalpii vor avea
dimensiunile sectiunii transversale de 55x55¢m. Grinzile ce conecteaza stalpii vor avea
dimensiunile de 30x60cm. Placa de peste sol va avea grosime de 20cm, iar placile de
peste parter vor fi avea grosimea de 15cm,

Suprastructura are o forma rectangulara in plan cu doud travei de 6,00m si una de
3,00m si 5 deschideri de 5,50m si indlt{imea de aproximativ 7.50 metri.

A e e AR e e ST

Fig. 4.5 - Sistemul structural propus - vedere 3D
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Clidirea are o comportare modald bund, avdnd translatii unidirectionale pe
primele doud moduri de vibratie si rotire pe modul 3 de vibratie.

Fig. 4.7 - Modul 3 de vibratie - torsiune (T=0.31s)
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Avand in vedere caracteristicile terenului din amplasament si sistemul structural
propus, s-a optat un sistem de fundare realizat din grinzi continui pe cele doua directii
principale ale structurii si piloti, amplasati sub fiecare stalp. Grinzile de fundare asigura
echilibrarea momentelor incovoietoare din stalpi si transfera fortele verticale si
orizontale la teren,

Suprastructura are o forma relativ regulata in plan organizata dupa un sistem de
axe ortogonale cu traveei si deschideri variabile,

Tinand cont de forma structurii in plan si elevatie, caracteristicile de material
utilizate, retragerile existente in elevatie, caracteristicile seismice ale
amplasamentului, solutia structurala aleasa (structura in cadre de beton armat) si
regimul de inaltime propus, structura de rezistenta s-a proiectat in clasa inalta de
ductilitate (DCH) prin utilizarea unui factor de comportare egal cu 3,0. Factorul de
comportare ales este in conformitate cu prevederile codului de proiectare seismica
P100-1/2013 cu modificarile ulterioare, aduse prin Erata din 2019,

Suprafata aproximativa a unui parterului (suprafata construita a placii de peste
parter,} este de aproximativ 440mp. Sistemul structural a fost ales in concordanta cu
cerintele de arhitectura si este conceput astfel incat sa asigure un raspuns favorabil al
structurii la actiuni gravitationale si seismice, conform P100-1/2013. Structura prezinta
0 comportare dinamica favorabila, evidentiata prin modurile fundamentale de vibratie
ale structurii. '

Sistemul de fundare este alcatuit din grinzi de fundare dispuse pe ambele directii
principale ale structurii §i piloti amplasati sub fiecare stalp. Fundatiile sunt calculate sa
rimana in domeniul de comportare elastic, acestea fiind dimensionate pe baza
eforturilor maxime din suprastructura asociate mecanismului de plastificare al structurii.

Structura de rezistenta a cladirii a fost proiectata astfel incat sa raspunda neliniar
(postelastic) sub actiunea seismica de proiectare, avand clasa de ductilitate H (DCH) si
un factor de comportare cu valoare de 3,00.

S-a urmarit impunerea unui mecanism structural favorabil de disipare a energiei
seismice. Acest obiectiv a fost indeplinit prin dirijarea zonelor solicitate in domeniul
postelastic cu prioritate in elementele structurale ale suprastructurii care prin natura
comportarii poseda o capacitate de deformare neliniara semnificativa (din incovoiere),
cum ar fi; stalpii din beton armat (la baza acestora deasupra nivelului teoretic de
incastrare) si grinzi la toate nivelurile. Prin deformarea neliniard din incovoiere a
elementelor structurale se obtine disiparea energiei induse de actiunea seismica si se
limiteaza eforturile care ar putea conduce 1a cedari fragile ale elementelor structurale.

In urma incidentei cutremurului de proiectare (avand interval mediu de recurenta
de 225 de ani), deformatiile neliniare care pot aparea in unele elemente structurale (in
special in grinzi) pot conduce la necesitatea realizarii unor reparatii locale ale
elementelor de beton armat. Acest lucru nu constituie un defect structural, el fiind in
concordanta cu cerintele fundamentale ale proiectarii seismice enuntate in capitolut 2
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-~ al codului P1001 « Cod de prmectare seismici - Prevederi de proiectare pentru
cladiri »,

Valorile deplasarilor relative de nivel se incadreaza in limitele specificate in P100-
1/2013, Anexa E. Driftul admisibil la SLS are valoarea de 0,005, iar pentru SLU valoarea
~ este de 0,025, Valorile admisibile ale driftului tin cont de tipul elementelor de
compartimentare, conform P100-1/2013, Anexa E, si anume: »Componente nestructurale
din materiale fragile, atasate structurii”.

Rotirile elementelor structurale sub fincircirile seismice de proiectare se
incadreaza in limitele specificate in tabelul E.3 din P100-1/2013. Verificirile la drift s-
au realizat pe modelul complet ce include atat suprastructura cat si infrastructura.

Conform SR EN 1992 -1-1 pentru asigurarea functionalitatii generale a structurii,
deformatiile calculate ale grinzilor, plécilor si consolelor sub incarciri cvasi-permanente
nu depasesc valoare /250, in care | reprezintd deschiderea. Au fost limitate si
deformatiile susceptibile sa deterioreze elementele nestructurale aflate in contact cu
elementele structurale. Pentru aceasta, deformatia dupi executia finisajelor, sub
actiunea valorif cvasipermanente a 1ncarcanlor utile nu depageste valoarea 1/500,

Caracteristicile generale ale structurii sunt urmatoarele:
- nr. de niveluri pr_opus. 1 r_nvel,
- compartimentiri: pereti de compartimentare usori din panouri sandvis;
- inchideri: panouri sandvis;
- acoperis: tip terasa necirculabila;
- tipul structurii principale: cadre din beton armat;

- plansee: placa de grosime 15cm cu rezemare pe grinzi.

PRINCIPALELE MATERIALE UTILIZATE LA EXECUTAREA STRUCTURII

Toate materialele uttllzate vor avea certificate de calitate si conformitate si
vor fi agrementate conform leglslatlel in vigoare.

Clasele de expunere pentru clasele de beton utilizate vor fi specificate

in planurile de structura, parte a documentatiei la specialitatea rezistenta,

- faza PT-DE (proiect tehnic cu detalii de executie).. Dimensiunea maxima a

agregatului va fi de 16-32 mm in functie de elementul structural ce se va
turna.

Protectia anticoroziva pentru structurile metalice va fi indicata in planurile de
structura, parte a documentatiei la specialitatea rezistenta, faza PT-DE (proiect
tehnic cu detalii de executie).
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Beton simplu si beton armat:

Tip element Material STANDARD

Beton egalizare C8/10 . SR EN 1992-1-1
Bloc de beton si'mplu fundatii C12/15 | SR EN 1992-1-1
Fundatii C25/30 si C30/37 SR EN 1992-1-1
Elemente structurale suprastructura C30/37, C40/50 si C50/60 | SR EN 1992-1-1

Otel pentru beton armat:

Tip element Material/Grupa Sisgh taf: STANDARD

Toate elementele de beton armat BST500s C SR EN 1992-1-1
Otel pentru structuri metalice

Tip element g‘fj;;'al "| sTANDARD

Profile tubulare de tip RHS/CHS $355J2 SR EN 10219-1-2006

Profile laminate $355J2 SR EN 10025 -1 : 2006

Table groase $355J2 SR EN 10025 -1 : 2006
Suruburile folosite la imbinarile structurii metalice:

Tip element g?:g:al /| sTANDARD

Structuri metalice secundare Gr 8.8 SR EN 14399-4

LUCRARI DE TERASAMENTE - PREVEDER! GENERALE

Lucrarile de terasamente nu se vor incepe inainte de a se fi executat toate
lucrdrile pregatitoare conform prevederilor cuprinse in capitolul 2 din Normativul C
169/1988 ,Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea
fundatiilor constructiilor civile si industriale) publicat in B.C, nr.5/1988,

Beneficiarul are obligafia sa asigure existenta permanenta pe santier a studiilor
geotehnice intocmite la proiectare pentru ca astfel constructorul s3 poata tind seama, in
timpul executiei, de toate datele cuprinse in aceste studii. Eventualele neconcordante
intre situatia (uatd in considerare in proiect pe baza studiului geotehnic §i cea
constatata de constructor pe teren la executarea sapaturilor, vor fi semnalate
proiectantului pentru stabilirea masurilor corespunzatoare,

Eventualele neconcordante intre situatia luata in considerare in proiect pe baza
studiului geotehnic si cea constatata de constructor pe teren la executarea sapaturilor,
vor fi semnalate proiectantului pentru stabilirea masurilor corespunzatoare.
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Lucrarile pregatitoare ce trebuie executate Snainte de inceperea lucrarilor de
terasamente propriu-zise sunt in principal:

 Curdtarea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni;
o Saparea si depozitarea pamantului vegetal;
o Indepértarea apelor de suprafati;

¢ Umpluturi si niveldri pentru amenajarea terenului si a platformei de lucru;

EXECUTAREA SAPATURILOR PENTRU FUNDATII

La executarea sapiturilor pentru funda;n trebuie sa se aibd in vedere
urmatoarele:

e sd nu se strice echilibrul natural al terenului in jurul gropli de fundatie sau
in jurul fundatiilor pe o distanta suficientd pentru ca stabllltatea de
ansamblu a terenului sa nu fie influentata;

e s3 se asigure pastrarea sau lmbunatat;lrea caractenst1c1lor pamantulm de _
sub fundatii; :

* sa se asigure securitatea muncii ln timpul lucranlor
Clidirile noi se vor proiecta si realiza cu structuri independente.

in jurul construc’;ulor vor fi previzute trotuare etanse cu colectori, cu panta
corespunzitoare spre exterior §i se vor lua misuri de sistematizare verticald si
orizontala prin care sa se indepérteze apele pluviale din apropierea fundatiilor.

Tindnd cont de caracteristicile terenului din amplasament s-a ales solutia de
sapaturi in taluz natural si sub forma unor santuri pe amprenta viitoarelor fundatiilor.

Tinand cont de solutiile alese pentru lucrarile de excavat;:e, stabllltatea terenului
nu amplasament nu va fi afectata. :

ESTIMAREA INFLUENTEI REALIZARI OBIECTIVULUI DE INVESTITI ASUPRA
CLADIRILOR TNVECINATE/AMPLASAMENTULUI EXISTENT

_ La deschiderea sapaturilor se va chema geotehnicianul lucririi, pentru verificarea
calititii si a caracteristicilor terenului de fundare, urmand ca numai cu acordul acestuia
sa se treaca la realizarea fundatiilor, -

fnainte de inceperea executarn fundatiilor se va incheia un proces verbal de
lucrari ascunse, in care se vor inscrie toate observatiile privind realizarea sipaturilor.

La executérea sépéturilof pentru fundatii trebuie si se aib3 in vedere prevederile
si caracteristicile terenului de fundare din Studiul Geotehnic.
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Cladirile din cadrul obiectivului de investitii se vor proiecta si realiza cu structura
total independentd de structurile constructiilor existente invecinate.

Sursele de risc asociate realizarii noilor cladiri sunt:
g) surse de risc generate de pozitia amplasamentului excavatiei.
> in apropierea excavatiilor nu se afla monumente istorice;

» pe limita noilor clidiri nu exista ‘supraincarcari generate de cladirile
invecinate; :

h) surse de risc generate de caracteristicile geometrice ale incintei.

» in cazul tuturor excavatiilor proiectate, distantele fatd de constructiile
nvecinate sunt foarte mari si nu exista riscuri;

i) surse de risc generate de terenul de fundare,

> pentru intocmirea studiului geotehnic s-au cerut prin tema foraje pe
amplasamentul unde urmeaza a se realiza obiectivul;

> l;mand cont de studiul geotehnic, cons1deram ca riscul generat de terenul
de fundare este mic.

j) surse de risc ce pot sa apara la proiectarea excavatiei.

» la proiectarea excavatiilor pentru obiectivul de investitii analizat,
conditiile de teren au fost bine cunoscute, ludndu-se masuri pentru
desfasurarea lucrarilor in siguranta.

k) surse de risc ce pot sa apara [a executarea excavatiilor.

> prin respectarea indicatiilor din proiect si a normelor in vigoare privind
executarea lucrarilor de acest gen, a celor de protectie a muncii precum
si alegerea unui executant cu experienta in domeniu consideram ca
realizarea lucrarilor de executie se va realiza fara I’ISCU[ de a afecta
amplasamentele 1nvec1nate.

1) surse de risc generate de acl;1unea seismica.

> prin adoptarea solutiilor structurale din cadrul proiectului riscurile ce
pot aparea in urma unei miscari seismice sunt in acord cu prevederile
normative in vigoare din Romania.

La executarea sapaturilor pentru fundal;u trebuie sa se aibd in vedere
urmatoarele:

-sdpdtura se va realiza in straturi succesive de 20-30 de c¢m. Limitele sapaturilor vor
asigura spatiu de lucru corespunzator pentru montarea cofrajelor si a suportilor pentru
peretii gropilor sapate, necesare lucrului in siguranta. Partea supericard a sapiturilor
(nivelul de fundare) se va tine descoperitd cat mai putin timp posibil. Ultimii 15 cm se
vor sapa cand Executantul a luat toate masurile pentru continuarea in timp util a
lucrarilor urmatoare.

A | URBAN SCOPE S.R.L. '
I-‘f I U R B A N Calea Floreasca nr. 169, Sector 1, Bucuresti, Romaania
$ ¢ O.P E

CUI: 35752863.: 1401327312016 120

Telefon/ fax: 031.438.2379; e-muil: office@urbanscope.ro




- sapatura nu se va lasd deschisa, expusa precipitatiilor sau ciclului de inghet dezghet.

- 5& nu se strice echilibrul natural al terenului in jurul gropii de fundatie sau in jurul
fundatiilor pe o distantd suficientd pentru ca stabilitatea constructiilor invecinate si
terenului existent sa nu fie influentate;

- incinta sdpaturii pentru fundatii va fi amenajata ( puturi, instalatii de pompare etc.)
astfel incat sa permitd colectarea si evacuarea rapida a apei din precipitatii pe toata
durata executiei.

- 33 se asigure pdstrarea sau imbun3tdtirea caracteristicilor pimantului de sub fundatii;

- 5a se asigure securitatea muncii in timpul lucrérilor.

Pe pericada lucrdrilor de executie, executantul va lua toate masurile pentru a
asigura protectia mediului inconjurdtor, pentru a respecta prevederile legislatiei si
instructiunilor cu privire la protectia mediului §i la s3nitatea si securitatea muncii
inclusiv in situatii de urgenta.

INSTALATII ELECTRICE CURENTI TARI S1 CURENT! SLABI )

CLADIRE ADMINISTRATIVA C1

Distributie electrica
Alimentarea cu energie electrica a consumatorilor din cladirea administrativa se va
realiza din tabloul electric TEG.C1
Tablou! electric TEG.C1, va fi alimentat din TDJT, printr-un cablu 5x10mmp.

' Principalele caracteristici energetice sunt;

TEG.C1:

Pi = 25.40 kW

Pa=19.05 kW .

Din tablul electric TEG.C1 se vor alimenta iluminatulo interior, circuitul de prize si
echipamentele HVAC.
Tabloul electric va fi echipate conform normativelor in vigoare, cu protectii la
supratensiune si scurt circuit.
Toate circuitele de intrare si iesire in tablou vor fi etichetate clar si vizibil, astfel incat
sa fie usor de identificat pentru manevre, reparatii si verificari.

Instalatia de iluminat normal
In cadrul acestei lucrari vor fi prevazute instalatii de iluminat cu corpuri de iluminat noi
care sa asigure o vizibilitate adecvata tipului de activitati specifice. Corpurile de
iluminat vor fi de tip LED de inalta eficienta.
Numarul si pozitia corpurilor de iluminat au fost stabilite in vederea asigurarii nivelului
minim de iluminare de mentinut necesar in fiecare incapere in functie de destinatia ei si
anume, conform NP 061/2002:
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Comanda iluminatului se va face prin intermediul intrerupatoarelor si comutatoarelor.
Intrerupatoarele si comutatoarele se monteaza pe conductorul de faza si corespund
modului de pozare a circuitelor si gradului de protectie cerut de mediul respectiv.
Corpurile de iluminat din parcare vor fi prevazute cu senzori de prezenta.

Circuitele pentru iluminatul normal se vor executa cu cablu tip CYY-F, protejate in
tuburi de protectie, motate aparent sau pe paturi de cabluri,

Instalatia de iluminat de siguranta

lluminatul de siguranta constain:

a) lluminat de siguranta pentru evacuare

lluminatul de siguranta de evacuare va fi prevazut sa fie utilizat atunci cand alimentarea
cu energie electrica a iluminatului normal se intrerupe, pentru indicarea cailor de
evacuare din cladire,

Pentru iluminatul de securitate pentru evacuare se vor folosi corpuri de tip indicator
luminos, cu sursa proprie, inscriptionate, de tip LED 3W (de tip permanent + siguranta)
prevazute cu acumulutor pentru o autonomie de 1 ora, cu durata de comutare mai mica
de 53, . .
Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel incat sa se asigure un
nivel de iluminare adecvat (conform reglementarilor specifice referitoare la proiectarea
si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri) langa fiecare usa de iesire si In
locurile unde este necesar sa fie semnalizat un pericot potential sau amplasamentul unui
echipament de siguranta, dupa cum urmeaza:

a) langa scari, astfel Incat fiecare treapta sa fie iluminata direct;

b) langa orice alta schimbare de nivel;

c) la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita In caz de urgenta;

d) la panourile/indicatoarele de semnalizare de securitate;

e) la fiecare schimbare de directie;

f) In exteriorul si langa fiecare iesire din cladire;

g) langa fiecare post de prim ajutor;

h) langa fiecare echipament de interventie impotriva incendiului (stingatoare) si
fiecare punct de alarma (declansatoare manuale de alarma in caz de incendiu), panouri
repetoare de semnalizare si sau comanda In caz de incendiu;

Corpurile de iluminat pentru evacuarea din cladire vor trebui sa respecte recomandarile
din SR EN 60598-2-22, SR 1SO 3864-1 si SR EN 1838.

Instalatie de prize
Protectia circuitelor de prize se va realiza cu disjunctoare cu protectie diferentiala, iar
toate prizele vor avea obligatoriu contact de impamantare.
Toate circuitele de prize se vor executa cu cablu tip CYY-F, trase in tuburi rigide din
PVC.
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La executie se va avea in vedere asigurarea continuitatii conductorului de impamantare
(care va avea obligatoriu izolatia de culoare galben-verde), iar dintre celelalte doua, cel
mai inchis la culoare va fi legat la nul, cel de culoare mai deschisa fiind conectat la
faza. Legarea conductoarelor la aparate se va face cu faza in dreapta si nulul in stanga
prizei gata montata. : :

Aparatele de conectare trebuie sa fle astfel montate incat sa intrerupa simultan toate
fazele si nulul circuitului pe care il deservesc, Nu se admite intreruperea conductorului
de protectie. Conductorul de nul poate fi intrerupt numai in instalatiile in care acesta nu
este folosit si pentru protectie.

: Pr'otectia la defect (impotriva socurilor electrice datorate atingerilor indirecte)

Cladirea va fi prevazuta cu mstalatle de protectie la defect (contra socurilor electnce
datorate atingerilor indirecte).

'S-a optat pentru o priza de pamant naturala, formata din platbanda OL Zn 40x4,
montata in fundatie. :

Platbanda se lega prin sudura la:armatura din fundatiile stalpllor Contmmtatea
electrica se realizeaza prin sudura.

Carcasele tuturor receptoarelor de forta, carcasele tablourilor electrice in confectie
metalica, structura de rezistenta (stalpi metalici, etc), conductele metalice, paturile de
cabluri se vor lega la priza de pamant prin intermediul centurilor interioare cu
platbanda OLZn 25x4mmp. |

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant pe ansamblul cladirii trebme sa aiba o
valoare mai mica de 1 Ohm, aceasta fiind comuna pe toata incinta. :
Conductorul de nul de protectie se va conecta la bornele special prevazute in tabloul
electric. _

La prmectarea §i executarea instalat;iei de protect;ie impotriva trasnetului (IPT) se au in
vedere cerintele normativului I7 (cap. 6, protectie structurilor impotriva trasnetului).

Sistem voce-date :

A fost prevazut un sistem de voce -date in cadrul ob1ectwulu1 conform cerintei
beneficiarului, .
Pentru fiecare post de lucru au fost prevazute cate o priza dubla de voce-date, La
aceste prize se va ajunge cu ajutorul cablurilor cat 6 FTP 4x2x0,8mmp montate in tub de
protectie aparent sau mgropat Distanta intre cel mai indepartat port si rack nu va
depasi 90 de metri. : '
S-au prevazut 1 Rack , in mcaperea P10 birou.
RACKuUL va fi dotat cu un UPS de 3kVA. De la acest RACK vor plecat prize de date si in
cladirea C2-Atelier reparatii si spalatone auto. In ﬁecare cladire s-a prevazut cate un
acces-point. :

Reteaua de intercomunicare intre echlpamentele s:stemulm de voce-date este
reallzata cu:
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» cablu FTP Cat.6E pentru conectarea prizelor RJ45 la patch-panel
+ cablu CYY-F 3x2.5mmp pentru alimentarea rack-ului

Sistem supraveghere video

In conformitate cu prevederile art. 3, alin. (3) din Anexa 1 la HG nr. 301/2012, cu
modificarile si completarile ulterioare, sistemul de monitorizare video cu circuit Inchis
este alcatuit din 1 bucata NVR (Network Yideo Recorder) cu 32 canale montat in RACK ut
din incaperea P10 birou, camere video bullet de exterior cu IR, camere video dome de
interior cu IR, monitor video, jar stocarea imaginilor video se realizeaza pe HDD de cate
4TB.

Subsistemul de supraveghere video va fi realizat pe infrastructura TCP-IP cu cablu
TVCl (FTP +alimentare). Camerele de supraveghere video vor fi camere IP, ce vor
permite captarea de imagini de inalta rezolutie de minim 2 MPixel,

Sistemul de supraveghere video realizeaza Inregistrarea si vizualizarea imaginilor
atat la exterior cat si la interior pe patru Inregistratoare video NVR de cate 32.

Vizualizarea imaginilor se realizeaza pe monitoarele sistemului, existand
posibilitatea configurarii modului de afisare,

Modul de exploatare al sistemului este structurat logic dupa categoria celor care Il
folosesc: utilizator si administrator de sistem. Exista un cont special de administrator
care permite accesul la configurarea sistemului,

Acces remote: sistemul poate fi accesat din exterior (internet sau retea) pentru
vizualizarea imaginilor live sau a imaginilor Inregistrate pe HDD-uri. Acest acces poate fi
realizat din interiorul retelei locale (IP) folosind un cod “client” care se instaleaza pe
orice calculator conectat In retea cu sistemul, Se poate realiza o legatura peste o
conexiune WAN, ISDN sau orice tip de conexiune internet.

Acces la baza de imagini: Inregistrarea imaginilor se face pe HDD-uri Intr-un sistem
de fisiere cu compresia H 264 care permite securizarea informatiilor precum si
indexarea acestora.

Datorita acestui lucru, accesul la imaginile Inregistrate se face In functie de data,
ora si Inregistrarile camerei pe care dorim sa le vizualizam. Pentru a usura cautarea,
sistemul “semnalizeaza” perioadele In care au fost efectuate Inregistrari. _

Mod de lucru programabil: sistemul poate functiona In mod «full» (Inregistrare 24
ore) sau poate fi programat sa Inregistreze In perioade de timp stabilite de utilizator,
sau poate functiona la detectie de miscare.

Sistemul este programat sa reporneasca automat la revenirea tensiunii de
alimentare de la retea , inclusiv cu pornirea automata a inregistrarii imaginilor de la
camerele video de supraveghere.

Imaginile se vor inregistra la rezolutia si calitatea imaginii la nivelele maxime,
NRV-ul suportand 25fps/canal ,,1080p, real time recording”

In cazul de fata, dat fiind specifiicul activitatii supravegheate si tinind cont de
capacitatea de stocare versus calitate imagine se alege modul detectie la miscare.

Imaginile preluate permit observarea/recuncasterea/identificarea persoanelor din
zonele functionale stabilite In analiza de risc.

A URBAN SCOPE S.R.L.
I’J' I URB AN Calea Floreasca nr.169x, Sectar 1, Bucuresti, Romdania
$ € O P €

CL: 357528530 J40!3273!2016 124

Telefon/ fax: 031.438.2379; e-mail: of fice@urbanscope.ro




Camerele au fost montate la o Inaltime suficient de mare pentru a Impiedica un
acces facil al persoanelor neautorizate, fiind montate astfel Incat sa corespunda
normelor de montare In vigoare.

In conformitate cu prevederile art. 67, alin. (2) din Anexa 7 la H.G. nr. 301/201 2,
cu modificarile si completarile ulterioare, In unitate sunt afisate semne de avertizare cu
privire la existenta sistemului de supraveghere video.

Amplasarea camerelor video se va face In functie de cadrul pe care vrem sa-l
observam,

La dispunerea camerelor video se va tine cont de caracteristicile si de modul de
functionare ale acestora, astfel:

e [naltime Intre 2 si 3 metri;
* pozitie optima care sa permita vizualizarea fetei clientului/clientilor;
¢ se vor avea In vedere unghiurile din care vine lumina.

ATELIER REPARATII SI SPALATORIE AUTO - C2

Distributie electrica

Alimentarea cu energie electrica a consumatorilor din cladirea se va realiza din tabloul
electric TEG.C2 o
Tabloul electric TEG.C2 , va fi alimentat din TDJT, printr-un cablu CYABY 3x150+70mmp,

Principalele caracteristici energetice sunt: '

TEG.C3:

Pi=160.3 kW

Pa=120.2 kW
Elementele componente ale tablourilor electrice sunt microintrerupatoarele automate
(disjunctoare) - la prize si consumatorii individuali cu protectie diferentiala - care
asigura protectia circuitelor prin deschiderea contactelor la sesizarea unui curent
rezidual de 30 mA
Tablourile vor fi echipate conform normativelor in vigoare, cu protectii la supratensiune
si scurt circuit.
Toate circuitele de intrare si iesire in tablourile de distributie vor fi etichetate clar si
vizibil, astfel incat sa fie usor de identificat pentru manevre, reparatii si verificari.

Instalatia de iluminat normal
In cadrul acestei lucrari vor fi prevazute instalatii de iluminat cu corpuri de iluminat noi
care sa asigure o vizibilitate adecvata tipului de activitati specifice. Corpurile de
iluminat vor fi de tip LED de inalta eficienta.
Numarul si pozitia corpurilor de iluminat au fost stabilite in vederea asigurarii nivelului
minim de iluminare de mentinut necesar in fiecare incapere in functie de destinatia ei si
anume, conform NP 061/2002;
Comanda iluminatului se va face prin intermediul intrerupatoarelor si comutatoarelor.
Intrerupatoarele si comutatoarele se monteaza pe conductorul de faza si corespund
modului de pozare a circuitelor si gradului de protectie cerut de mediul respectiv.
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Circuitele pentru iluminatul normal se vor executa cu cablu tip CYY-F, protejate in
tuburi de protectie, motate aparent sau pe paturi de cabluri.

Instalatia de iluminat de siguranta
lluminatul de siguranta consta in ¢
a) lluminat de siguranta pentru evacuare
luminatul de siguranta va fi prevazut sa fie utilizat atunci cand alimentarea cu energie
electrica a iluminatului normal se intrerupe, pentru indicarea cailor de evacuare din
cladire, _

Pentru iluminatul de securitate pentru evacuare se vor folosi corpuri de tip indicator
luminos, cu sursa proprie, inscriptionate, de tip LED 3W (de tip permanent + siguranta)
prevazute cu acumulutor pentru o0 autonomie de 1 ora, cu durata de comutare mai mica
de 5s.

Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel incat sa se asigure un
nivel de iluminare adecvat (conform reglementarilor specifice referitoare la proiectarea
si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri) langa fiecare usa de iesire si In
tocurile unde este necesar sa fie semnalizat un pericol potential sau amplasamentu! unui
echipament de siguranta, dupa cum urmeaza: '

a) langa scar, astfel Incat fiecare treapta sa fie iluminata direct;

b) langa orice alta schimbare de nivel;

c) la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita In caz de urgenta;

d) la panourile/indicatoarele de semnalizare de securitate;

e) la fiecare schimbare de directie;

f) Inexteriorul silanga fiecare iesire din cladire;

g) langa fiecare post de prim ajutor;

h) langa fiecare echipament de interventie impotriva incendiului (stingatoare) si
fiecare punct de alarma (declansatoare manuale de alarma in caz de incendiu), panouri
repetoare de semnalizare si sau comanda In caz de incendiu;

Corpurile de iluminat pentru evacuarea din cladire vor trebui sa respecte recomandarile
din SR EN 60598-2-22, SR 1SO 3864-1 si SR EN 1838.

¢) lluminat de siguranta impotriva panicii

lluinatul de siuranta impotriva panicii este iluminatului de securitate prevazut sa evite
panica si sa asigure nivelul de iluminare care sa permita persoanelor sa ajunga in locul
de unde calea de evacuare poate fi identificata.

Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranta impotriva panicii sunt integrate in
iluminatul normal al spatiilor respective fiind de acelasi tip cu corpurile iluminatului
normal dar avand inclus kit de emergenta cu o autonomie de minim 1 ora si sunt
alimentate cu energie electrica din tabloul electric general pe circuit propriu.

Corpurile de iluminat impotriva panicii vor trebui sa respecte recomandarile din SR EN
60598-2-22, SR 150 3864-1 si SR EN 1838,
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Instalatie de prize _
Protectia circuitelor de prize se va realiza cu disjunctoare cu protectie diferentiala, iar
toate prizele vor avea obligatoriu contact de impamantare.

Toate circuitele de prize se vor executa cu cablu tip CYY-F, trase in tuburi rigide din
PVC.

La executie se va avea in vedere asigurarea continuitatii conductorului de impamantare
(care va avea obligatoriu izolatia de culoare galben-verde), iar dintre celelalte doua, cel
mai inchis la culoare va fi legat la nul, cel de culoare mai deschisa fiind conectat la
faza. Legarea conductoarelor la aparate se va face cu faza in dreapta si nulul in stanga
prizei gata montata.

Aparatele de conectare trebuie sa fie astfel montate incat sa intrerupa simultan toate
fazele si nulul circuitului pe care il deservesc. Nu se admite intreruperea conductorului
de protectie. Conductorul de nul poate fi intrerupt numai in instalatiile in care acesta nu
este folosit si pentru protectie.

Protectia la defect (impotriva socurilor electrice datorate atingerilor indirecte)
Cladirea va fi prevazuta cu instalatie de protectie la defect (contra socurilor electrice
datorate atingerilor indirecte). |
5-a optat pentru o priza de paméant naturald, formati din platband OL Zn 40x4,
montata in fundatie.

Platbanda se lega prin sudura la armatura din fundatiile stalpilor. Continuitatea
electrica se realizeaza prin sudura.

Carcasele tuturor receptoarelor de forta, carcasele tablourilor electrice in confectie
metalica, structura de rezistenta (stalpi metalici, etc), conductele metalice, paturile de
cabluri se vor lega la priza de pamant prin intermediul centurilor interioare cu
platbanda OLZn 25x4mmp.

La proiectarea §i executarea instalatiei de protectie impotriva trisnetului (IPT) se au in
vedere cerintele normativului I7 (cap. 6, protectie structurilor impotriva trasnetului).
Instalatia contracareazd efectele trisnetului asupra constructiei: incendierea
materialelor combustibile, degradarea structurii de rezistenti datoriti temperaturilor
ridicate ce apar ca urmare a scurgerii curentului de descdrcare, inducerea in elementele
metalice a unor potentiale periculoase. Instalatia are de asemenea rolul de a capta §i
scurge spre pamént sarcinile electrice din atmosferdi pe misura aparitiei lor,
preintampinand aparitia trisnetului. -

Se va monta o instalatie de paratrisnet echipati cu un dispozitiv de amorsare (PDA), cu
inal{ime catarg h=5 m i raza de actiune la sol Rp=53 m, cu dous coboriri alcituite din
platbanda OlZn 25x4 mm realizate aparent pe elementele de constructie. Coborarile se
vor lega la priza de pamant prin piese de separatie.

Sistem voce-date _ :
A fost prevazut un sistem de voce-date in cadrul obiectivului conform cerinte
beneficiarului.
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Pentru fiecare post de lucru au fost prevazute cate o priza dubla de voce-date. La
aceste prize se va ajunge cu ajutorul cablurilor cat 6 FTP 4x2x0,8mmp montate in tub de
protectie aparent sau pe pat de cabluri. Distanta intre cel mai indepartat port si rack
nu va depasi 90 de metri. '
Prize de date se vor conecta in RACK-ul din cladirea admlmstratwa S-a prevazut un
acces-point. -

Reteaua de intercomunicare lntre echipamentele sistemului de voce-date este
realizata cu:

. cablu FTP Cat.6E pentru conectarea prizelor RJ45 la patch-panel

Sistem supraveghere video

In conformitate cu prevederile art. 3, alin, (3) din Anexa 1 ta HG nr, 301/2012 cu
modificarile si completarile ulterioare, sistemul de monitorizare video cu circuit Inchis
este alcatuit din 1 bucata NVR (Network Yideo Recorder) cu 32 canale montat in RACK ul
din incaperea P10 birou, cladirea administrativa, camere video bullet de exterior cu IR,
camere video 360 gr, monitor v1deo iar stocarea imaginilor video se realizeaza pe HDD

. de cate 4 TB.

' Submstemul de supraveghere video va fi reahzat pe infrastructura TCP-IP cu cablu
TVCE (FTP +alimentare). Camerele de supraveghere video vor fi camere IP, ce vor
permite captarea de imagini de inalta rezolutie de minim 2 MPixel.

Sistemul de supraveghere video realizeaza Inregistrarea si vizualizarea imaginilor
atat la exterior cat si la interior pe patru Inregistratoare video NVR de cate 32,

Vizualizarea imaginilor se realizeaza pe monitoarele s:stemulm, existand
posibilitatea configurarii modului de afisare.

Modul de exploatare al sistemului este structurat logic dupa categoria celor care Il
folosesc: utilizator si administrator de sistem. Exista un cont special de administrator
care permite accesul la configurarea sistemului.

Acces remote: sistemul poate fi accesat din exterior (internet sau retea) pentru
vizualizarea imaginilor live sau a imaginilor Inregistrate pe HDD-uri, Acest acces poate fi
realizat din interiorul retelei locale (IP) folosind un cod “client” care se instaleaza pe
orice calculator conectat In retea cu sistemul. Se poate realiza o legatura peste o
conexiune WAN, ISDN sau orice tip de:conexiune internet.

Acces la baza de imagini: Inregistrarea imaginilor se face pe HDD-uri Intr-un sistem
de fisiere cu compresia H.264 care permite securizarea informatiilor precum si
indexarea acestora.

Datorita acestui lucru, accesul la imaginile Inregistrate se face In functie de data,

- ora si Inregistrarile camerei pe care dorim sa le vizualizam. Pentru a usura cautarea,

sistemul “semnalizeaza” perioadele In care au fost efectuate Inregistrari.

Mod de lucru programabil: sistemul poate functiona In mod «full» (Inregistrare 24
ore) sau poate fi programat sa Inregistreze In penoade de timp stabilite de utilizator,
sau poate functiona la detectie de m1scare

o . URBAN SCOPES.AR.L, '
If’; I U R B A N Calea Floreasca nr. 169x, Sector 1, Bucuresti, Romdania
$ C O P E

CUI; 357528624 J401327312016 128

Telefon! fax: 031.438.2379; e-mail: office@urbanscope.ro




Sistemul este programat sa reporneasca automat la revenirea tensiunii de
alimentare de la retea , inclusiv cu pornirea automata a inregistrarii imaginilor de la
camerele video de supraveghere.

Imaginile se vor inregistra la rezolutia si calitatea imaginii la nivelele maxime,
NRV-ul suportand 25fps/canal ,,1080p, real time recording”

~In cazul de fata, dat fiind specifiicul activitatii supravegheate si tinind cont de
capacitatea de stocare versus calitate imagine se alege modul detectie la miscare.

Imaginile preluate permit observarea/recunoasterea/identificarea persoanelor din
zonele functionale stabilite In analiza de risc.

Camerele au fost montate la o Inaltime suficient de mare pentru a Impiedica un
acces facil al persoanelor neautorizate, fiind montate astfel Incat sa corespunda
normelor de montare In vigoare.

In conformitate cu prevederile art. 67, alin. (2) din Anexa 7 la H.G. nr. 301/2012,
cu modificarile si completarile ulterioare, In unitate sunt afisate semne de avertizare cu
privire la existenta sistemului de supraveghere video. .

Amplasarea camerelor video se va face In functie de cadrul pe care vrem sa-l
observam.

La dispunerea camerelor video se va tine cont de caracteristicile si de modul de
functionare ale acestora, astfel:

¢ [naltime Intre 2 si 3 metri;
e pozitie optima care sa permita vizualizarea fetei clientului/clientilor;
* sevor avea In vedere unghiurile din care vine lumina.

RETELE ELECTRICE
lluminat exterior

CARACTERISTICI PRINCIPALE ECHIPAMENTELOR DE ILUMINAT _
Din considerente estetice, toate aparatele de iluminat vor apartine aceleiasi familii, dar
dimensiunile carcasei pot sa difere. Inaltimea de montaj pentru aparatele de iluminat
reiese din planul de amplasare si calculele luminotehnice anexate si variaza intre 5 si
8m. Toate aparatele de iluminat care care sunt montate pe stalpi, nu au consola,
acestea sunt fixate in varful stalpului. Pentru aparatele de iluminate fixate pe cladire se
va utiliza un sistem de prindere.

oSistem de iluminat, alcatuit din stalp metalic, H=8 m, echipat cu aparat de

iluminat 88W, montat in varf de stalp
Aparate de iluminat stradal cu LED
» Grad de protectie compartiment optic (minim) IP 66.
* Rezistenta la impact (minim) [K09.
 Sistem optic cu urmatoarele caracteristici minime impuse:

o Placa LED va fi compusa din minim LED-uri multiple, indiferent de tehnologia de
fabricatia a LED-ului, pentru a preintdmpina pierderea a mai mult de 20% din
fluxul luminos emis de aparat, Tn cazul in care un LED se va deteriora

o Echipare cu sursa luminoasa tip LED de mare

.
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= temperatura de culoare Tc<4000K
u indicele de redare al culorilor Ra270.

Retele electrice : _

Alimentarea cu energie electrica a intregit incinte se va realiza in urma unui
studiu realizat de o firma autonzata de catre furnizorul de energie electrica in
jurisdictia careia se afla.

Alimentarea cu energie electrica a consumatorilor electrici din incinta, se va face
de la tabloul electric de distributie Joasa tensiune - TDJT, amplasat in exterior, langa
postul de transformare.

Bateria de compensare se va dlmenswna si achizitiona dupa masurarea exacta a
factorului de putere.

Din tabloul electric TDJT se vor alimenta: tabloul aferent corpului C1 tabloul
aferent corpului €2, iluminatul exterior, iluminatul copertinei, tablouruloe statiilor de
incarcare lente, cele 2 statii de incarcare autoturisme si grupul de pompare bazi retenti.
Tablourile electrice de exterior vor fi metalice cu usa plina si incuietoare cu chefe unica
(acelasi model de cheie pentru toate tablourile), cu grad de protectie minim IP 54 sau
mai mare (potrivit cu mediul ambiant din locul amplasarii tabloului). Toate tablourile
electrice vor fi prevazute cu rezerva de spatiu de minim 20% si cu rezerva de
echipamente. - '

Pentru protectia echlpamentelor alimentate electric impotriva supratensiunilor din
retea ( de comutatie ) sau de natura atmosferica , pe intrarile tablourilor generale s-au
prevazut descarcatoare de supratensiune clasa 1 si pe intrarile tablourilor secundare s-
au prevazut descarcatoare clasa 2 ; acestea se vor lega direct la priza de pamant pentru
instalatia de impamantare.

Pe stalpii de iluminat se vor monta camere video, tip bullet , de exterior. Camerele
se vor conecta in NVR-ul din cladirea administrativa. Cablurile se vor pova, ingropat , in
tob de protectie, Distanta intre cel mai indepartat port si NVR nu va depasi 90 de metri,
in caz contrar se vor monta SWitch-uri intermediare.

' INSTALATII SANITARE

- C1.- CLADIRE ADIMINISTRATIVA

Alimentarea cu apa rece i calda de consum

Alimentarea cu apa rece se realizeaza de la reteau publicd prin interemediul unui
brangament prevazut cu camin de apometru, care se ramifica si alimenteaza cu api rece
toate clidirite din zona studiati. Alimentarea cu ap3 rece se realizeazi prin
interemediul unei conducte din PEHD Pn 10.

Alimentarea cu apa calda menajera a obiectelor sanitare se va realiza de la un
boiler electric amplasat local in grupul sanitar, iar distributia acesteia se va realiza prin
intermediul conductelor de polipropilena de tip SDR 7,4 cu fibra compozita.
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Distributia apei calde de consum (a.c.c.) a apei reci

Conductele interioare de apa rece, a.c.c. se vor executa cu tevi de polipropilena
SDR 11 pt. apa rece respectiv SDR 7,4 cu fibra compozita pt a.c.c, si recirculare a.c.c,
montate ingropat in sapa sau in mascat in tavanul fals §i in peretii de rigips si vor fi
obligatoriu izolate pentru prevenirea condensulu, pierderilor de caldurd $i a inghetului.

Echiparea cu obiecte sanitare se realizeaza conform planurilor de arhitercura.

Obiectele sanitare impreuna cu bateriile §i robinetii de utilizare, precum si ventitele si '

sifoanele de scurgere ale acestora au fost alese in urma consultirii cu arhitectul.

Conductele de distributie de a.c.c, recirulare a.c.c. si apd rece pornesc de la
centrala termica prin tavanul fals pAna la consumatorii din grupurile sanitare.

Instalatia cuprinde de asemenea robineti cu obturator sferic montati pe distribuitor
$i robineti coltar de inchidere si reglaj montati pe legaturile cu obiectele sanitare.

Tevile din polipropilena se vor imbina intre ele cu fitinguri speciale prin
termofuziune, tehnologia de imbinare fiind obligatoriu omologatd/agrementata.

La trecerea conductelor prin plansee si pereti se vor monta tuburi de protectie iar
la trecerea prin perettii antifoc golurile se vor proteja conform reglementarilor in
vigoare.

Instalatia interioara de canalizare

Din cadrul cladirii se vor evacua in reteaua de canalizare exterioard a orasului,
urmatoarele categorii de ape uzate:

- ape uzate menajere provenite din functionarea lavoarelor, a WC-urilor si a
condensului; _

- ape pluviale colectate de pe suprafata teraselor;

Apele uzate menajere mentionate mai sus, vor fi evacuate gravitational in reteaua
de canalizare publica prin intermediul unor camine de racord. '

Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare sunt - evacuate
gravitational la coloane de canalizare menajera care vor fi deviate sub nivelul £0.00 al
parterului catre reteaua de canalizare exterioara.

Racordurile de la obiectele sanitare s-au prevazut constructiv cu dimensiunile s
pantele normale prevazute in STAS 1795-87.

Instalatia intericara de canalizare va fi executata din tuburi de PP pentru
canalizare, etansarea se va face pe inele de cauciuc la montaj. La realizarea instalatiei
intericare de canalizare se va tine seama de pantele de montaj spre coloane si de
racordarea acestora la colectorii ® 110 mm, ce vor jesi din cladire spre caminele de
racord a retelei de canalizare. Colectorii © 110 mm, vor avea pante normale de montaj
si vor iesi din cladire sub adancimea minima de inghet. Aceste pante de montaj vor
asigura o viteza de curgere a apei menajere, cuprinsa intre viteza minima de
autocuratire (0.7m/s) si viteza maxima admisa (vmax = 4 m/s).

Coloanele de canalizare vor fi previzute cu piese de curdtire la baza coloanei,
deasupra ultimei ramificatii si la fiecare nivel. Inaltimea de montaj a piesei de curatire
va fi de 0,40 - 0,80 m fata de pardoseald, urmand ca in dreptul acesteia s se prevada
usite In ghenele de mascare ale coloanelor verticale de canalizare.
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Pentru buna functionare a instalatiei interioare de canalizare se va avea in vedere
asigurarea ventildrii acesteia. Conductele de ventilare vor depisi nivelul acoperisului cu
0.5 m si vor fi prevazute cu plesa de capat a conductei de ventilare sau cu piese
deventilare automata.

Conductele de legatura de la obiectele sanitare sau utilaje la coloane se vor monta
ingropat in zidarie sau planseu, iar cele ce se vor amplasa la plafonul incaperilor, se vor
masca prin plafoane.

Apele pluviale de pe terasa cladlru provenite din ploi sau din topirea zipezilor vor
fi preluate cu ajutorul receptoarelor de terasa Dn 100 cu parafrunzar care se vor
conecta la coloanele de canalizare pluviala. _

Coloanele de canalizare vor fi prevdzute cu piese de curdtire la baza coloanei,
deasupra fiercirei ramificatii. Inaltimea de montaj a piesei de curatire va fi de 0,40 -
0,80 m fata de pardoseald, urmand ca in dreptul acesteia si se prevada usite in ghenele
de mascare ale coloanelor verticale de canalizare. Coloanele de canalizare pluviale.

Apele pluviale colectate de acopensunle tip terasa §i parcdr sunt evacuate
gravitational la coloane de canalizare pluviald care vor fi deviate sub mvelul +0.00 al
parterulm catre reteaua de canalizare exterioara.,

C2 - ATELIER REPARATII si SPALATORIA AUTO

Alimentarea cu apa rece si calda de consum

Alimentarea cu apa rece se realizeaza de la reteau publicd prin interemediul unui
bransament prevazut cu camin de apometru, care se ramifica §i alimenteazi cu api rece
toate cladirile din zona studiati. Alimentarea cu ap3 rece a Spilatoriei auto se
realizeaza prin interemediul unei conducte din PEHD Pn 10 care intrd in clidire in
centrala termicé unde este prevazut un robinet de inchidere cu sferd Dn 40.

Alimentarea cu apa calda menajera a obiectelor sanitare se va realiza de la boilerul
cu serpentind cu volumul de 300 | montata in spatiul special amenjat pentru centrala
termica, iar distributia acesteia se va realiza prin intermediul conductelor de
polipropilena de tip SDR 7,4 cu fibra compozita.

Distributia apei calde de consum (a.c.c.) a apei reci si recirculre a.c.c.

Conductele interioare de apa rece,a.c.c. si recirculare a.c.c. se vor executa cu tevi

- de polipropilena SDR 11 pt. apa rece respectiv SDR 7,4 cu fibra compozita pt a.c.c. si
recirculare a.c.c, montate ingropat in sapa sau in mascat in tavanul fals §i in peretii de
rigips i vor fi obligatoriu izolate pentru prevemrea condensulu, pierderilor de caldura si
a inghetului. :

Echiparea cu obiecte sanitare se realizeazd conform planurilor de arhitercura.
Obiectele sanitare impreund cu bateriile si robinetii de utilizare, precum si ventilele §i
sifoanele de scurgere ale acestora au fost alese in urma consultarii cu arhitectul.

Conductele de distributie de a.c.c, recirulare a.c.c. si api rece pornesc de la
centrala termica prin tavanul fals pana la consumatorii din grupurile sanitare.

Instalatia cuprinde de asemenea robineti cu obturator sferic montati pe distribuitor

- si robineti coltar de inchidere si reglaj montati pe legaturile cu obiectele sanitare.
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Tevile din polipropilend se vor imbina intre ele cu fitinguri speciale prin
termofuziune, tehnologia de imbinare fiind obligatoriu omologata/agrementati. _

La trecerea conductelor prin plansee si pereti se vor monta tuburi de protectie iar
la trecerea prin perettii antifoc golurile se vor proteja conform reglementirilor in
vigoare.

Instalatia interioara de canalizare

Din cadrul cladirii se vor evacua in reteaua de canalizare exterioars a orasului,
urmatoarele categorii de ape uzate: _

- ape uzate menajere provemte din funcuonarea lavoarelor, a WC-urilor §i a
condensului;

- ape pluviale colectate de pe suprafata teraselor;

Apele uzate menajere mentionate mai sus, vor fi evacuate gravitational in reteaua
de canalizare publica prin intermediul unor camine de racord.

Apele uzate menajere colectate de. la obiectele sanitare sunt evacuate
gravitational la coloane de canalizare menajer3 care vor fi deviate sub nivelul £0.00 al
parterului catre reteaua de canalizare exterioara.

Racordurile de la obiectele sanitare s-au prevazut constructiv cu dimensiunile si
pantele normale prevazute in STAS 1795-87.

Instalatia intericara de canalizare va fi executata din tuburi de PP pentru
canalizare, etansarea se va face pe inele de cauciuc la montaj. La realizarea instalatiei
intericare de canalizare se va tine seama de pantele de montaj spre coloane si de
racordarea acestora la colectorii ® 110 mm, ce vor iesi din cladire spre cidminele de
racord a retelei de canalizare. Colectorii ® 110 mm, vor avea pante normale de montaj
si vor iesi din cladire sub adancimea minima de inghet. Aceste pante de montaj vor
asigura o viteza de curgere a apei menajere, cuprinsa intre viteza m1n1ma de
autocuratire (0.7m/s) si viteza maxima admisa (vmax = 4 m/s).

Coloanele de canalizare vor fi prevazute cu piese de curatire (a baza coloanei,
deasupra ultimei ramificatii si la fiecare nivel. inalpmea de ‘montaj a piesei de curatire
va fi de 0,40 - 0,80 m fatd de pardoseald, urménd ca in dreptul acesteia si se prevadi
usite n ghenele de mascare ale coloanelor verticale de canalizare.

Pentru buna functionare a instalatiei interioare de canalizare se va avea in vedere
asigurarea ventilarii acesteia. Conductele de ventilare vor depisi nivelu! acoperisului cu
0.5 m si vor fi- prevazute cu plesa ‘de capdt a conductei de ventilare sau cu piese
deventilare automats.

Conductele de legatura de la obiectele sanitare sau ut1laJe la coloane se vor monta
ingropat in zidarie sau planseu, iar cele ce se vor amplasa la plafonul incaperilor, se vor
masca prin plafoane.

Apele pluviale de pe terasele cladirii provenite din ploi sau din topirea zipezilor vor
fi preluate cu ajutorul receptoarelor de terasa Dn 100 cu parafrunzar care se vor
conecta la coloanele de canalizare pluviali.

Coloanele de canalizare vor fi prevazute cu piese de curatire la baza coloanei,
deasupra fiercarei ram1f1cal;n. Tnalpmea de monta] a piesei de curdtire va fi de 0,40 -
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0,80 m fat3 de pardoseald, urménd ca in dreptul acesteia sé se prevada usite in ghenele
de mascare ale coloanelor verticale de canalizare. Coloanele de canalizare pluviale.

Apele pluviale colectate de acoperisurile tip terasd i parcdri sunt evacuate
gravitational la coloane de canalizare pluviala care vor fi deviate sub nivelul £0.00 al
parterului catre reteaua de canalizare exterioara.

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa rece se realizeaza de la reteau publica prin interemediul unui
bransament realizat din conducta PEHD Pn 10 prevazut cu ¢amin de apometru. Caminul
de apometru va fi dotat cu contor de masurare a debitelor de apa montat intre doi
robineti cu sferi. Dupid caminul de apometru brangamentul se ramifica alimentind cu
apa toate cladirile studiate prin intermediul unei conducte PEHD Pn 10
5.4. Canalizarea menajera si pluviala

Din cadru! grupurile sanitare de la obiectivele studiate se vor evacua apele uzate
prin intermediul conductelor din PVC-KG legate intre ele cu mufe si garnituri de
cauciuc, in montaj ingropat la cel putin 1,10 m §i vor avea pantele ce indicata pe planul
de situatie pentru asigurarea curgeri gravitationale. Pe traseul retelei de canalizare sunt
dispuse un camine de trecere §i curatire executate din beton cu DN1000 mm, STAS
2448, previazute, la intersectii. Caminele se vor acoperi cu ram §i capac din fonta de tip
carosabil STAS 2308. Caminele s-au prevazut a se executa din elemente prefabricate din
beton. Ciminele vor avea urmatoarele elemente componente: fundatie, camera de lucru
din tuburi circulare, cos de acces, placa din beton armat cu rama §i capac, scari de
acces. : _

Apele pluviale provenite de pe drumuri parcari si cai de acces se vor colecta printr-
un sistem centralizat de canalizare din conducte de PVC-KG si guri de scurgere
prevazute pe intreaga suprafata a drumurilor si parcarilor din incinta. Pe traseul retelei
de canalizare sunt dispuse camine de trecere si curatire executate din beton prevazute
la suprafatd cu capac carosabil de vizitare. La aceastd retea de canalizare se vor racorda
si apele pluviale preluate de pe acoperisurile tip terasa si parcari.

Dupd preluarea apelor pluviale de pe platforme acestea sunt trecute prin
intermediul unui separatoar de nisip si hidrocarburi. Dupa preepurarea acestora acestea
vor fi deversate in reteaua de canalizare din zona. Apa pluviala relativ curata, preluata
de pe acoperisul cladirii administrative si spalatorie va fi stocata intr-un bazin de
retentie, de unde apa va fi folosita pentru irigarea spatiilor verzi, Sistemul de stocare
este previzute cu conductd de preaplin care este legatd gravitational la canalizarea
- oraseneasca,

5.5. Irigarea spatiilor verzi

Apa pluviala relativ curata, preluata de pe acoperisul cladirii administrative si
spalatorie va fi stocata intr-un bazin de retentie, de unde apa va fi folosita pentru
irigarea spatiilor verzi printr-un sistem automatizat de irigatie independent, compus din
rezevor de apa, statie de pompare, retea de conducte, electrovane si aspersoare.
Sistemul de stocare este previazute cu conductd de preaplin care este legata
gravitational la canalizarea oraseneasca. Pentru irigarea spatiilor verzi in situatia in care
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nu exista apa pluviala stocata in bazinul de retentie, s-a prevazut un racord de
alimentare cu apa direct din reteua de alimentare cu apa rece a incintei.

La calcularea timpilor de udare si a cantitatilor de apa, s-a considerat o norma de
Smm/zi (5 I/mpMA '} pentru toate suprafetele considerate, urmand ca pentru zonele mai
umbrite sa se ajusteze timpii de udare corespunzator in faza de exploatare.

Stropirea suprafetelor de spatiu verde se va realiza cu aspersoare telescopice
instalate subteran si furtunuri picuratoare in functie de vegetatia existenta, amplasate
corespunzator pentru realizarea unei irigatii uniforme pe intreaga suprafata propusa.

Fiecare zona de irigatie este alimentata din conducta principala prin intermediul
unei vane cu deschidere/inchidere comandata electric. Electrovanele se monteaza
ingropat in camine de vizitare din polietilena ranforsata cu fibra de sticla. Comanda
electrica de inchidere/deschidere a electrovanelor este data  de un dispozitiv de
comanda cu alimentare cu baterii, ce se monteaza de asemenea in camlnele de irigatii
pentru electrovane.

Conexiunea electrica intre modulul de comanda si solenoidul electrovanei se
realizeaza in caminul de vizitare folosind conectori rezistenti la apa si umezeala, iar
" modulele de comanda au gradul de protectie electrica IP68.

Componentele principale ale sistemului automatizat de irigatii:

-¢) Sursa de apa - apa pluwala relativ curata preluata de pe acoperisul cladirii

- adimintrative si spalatorie 51 reteaua de apa potabila a constituit sursa de apa
pentru alimentarea sistemul de irigatii proiectat. Pentru asigurarea
parametrilor de debit si presiune pentru instalatia de irigatii s-au prevazut 1
gospodarie de apa subterana compuse din rezervor de apa 20 mc, grup de
pompare (1 pompa activa +1 pompa rezerva) vas de expansiune si instalatia

~ de alimentare cu apa a rezervorului (electrovana, indicator de nivel, armaturi
1nch|dere) :

d) Electrovanele - fac legatura mtre coloana de alimentare si grupurile de
aspersoare ce sunt proiectate a functiona simultan. Electrovana este
prevazuta cu un dlspoz1tw de deschlderelmchldere cu actionare prin impuls
electric 9V c.c. : :

¢) Modulele de comanda - dispozitive electronice cu alimentare cu baterii ce
receptioneaza si stocheaza programe si genereaza impulsuri electrice de
deschidere/inchidere pentru electrovane, in functie de programul rulat. Acestea se
monteaza impreuna cu electrovanele in camine speciale pentru irigatii, conexiunile
electrice facundu-se in acelasi camin.’

d) Aspersoare - dispozitive care imprastie apa pe o suprafata circulara sau
rectangulara, prin aspersie, si sunt conectate in grupuri la o conducta de alimentare ce
este alimentata la randul ei din coloana principala de alimentare printr-o electrovana.

NOTA: Ansamblul format dintr-un grup de aspersoare, tubulatura la care sunt
conectate si electrovana care le alimenteaza se numeste ZONA DE UDARE sau STATIE.

-e) Sistemul de Control al irigatiei poate fi programat, stocheaza programul si
genereaza impulsuri de deschidere si mchldere a electrovanelor conform programulm
memorat.
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Sistemul propus pentru acest proiect este modular, special conceput pentru spatiile
verzi pe domeniul public unde spatiile largi si vandalismul constituie o problema.

Programul de irigatie consta din stabilirea orei de pornire, duratei de functionare si
a perioadei de succesiune pentru fiecare electrovana din sistemul de irigatie.

Programul propriuzis se realizeaza pe o unitate de programare cu interfata grafica
LCD si dupa stabilirea tuturor parametrilor se poate memora sau transmite catre
modulele de comanda instalate in teren.

Transmiterea programelor de la unitatea de programare la modulele de comanda se
realizeaza de la distanta prin radio. In acest sens modulele de comanda instalate in
teren sunt prevazute cu o interfata radio care permite comunicare unitatii de
programare cu modulul de comanda si in acelasi timp are asociat un cod unic ce nu
permite transmiterea programului catre alt modul decat cel carufa ii este destinat,
avand in vedere ca toate modulele functioneaza in aceeasi zona.

Fiecare modul de comanda instalat in caminele pentru electrovane, stocheaza
programul de irigatie care i-a fost transmis si transmite la randul sau prin cablu electric
impulsuri de pornire/oprire pentru fiecare electrovana la care este conectat, in
conformitate cu orarul programat. Atat modulul de comanda cat si interfata de
comunicare radio sunt alimentate cu baterii de 9V alkaline, garantate de producator sa
asigure functionarea sistemului pentru o perioada de minim un sezon (Martie -
Noiembrie). :

Montarea sistemului de irigat va avea 2 faze:
« saparea manuala sau mecanizata a santurilor la adancimea de 0,90m;
o lucréri de instalatii si bransare la apa din reteaua publica de alimentare cu
apa

Saparea santurilor pentru introducerea tevilor de polietilend cu diametrul 25-50
mm se va face la adancimea de minim 0,90 m, pentru ca acestea sa fie ferite de inghet
pe timpul iernii.

Dupd sipare, se va incepe montarea propriu-zisa prin realizarea racordurilor si
montarea aspersoarelor la teava pozitionata in santul sapat.

Instalatia este divizata in mai multe zone care vor iriga independent. Pentru a nu
se face risipa de energie si apa pe timp ploios , se vor amplasa senzori de ploaie.

Pentru realizarea acestui sistem se folosesc urmatoarele tipuri de componente:
Automat programabil, teava si fitinguri de polietilena, aspersoare, linii de picurare,
electrovane, apometru.

Automatul programabil, este prevazut cu 3 programe independente (A, B si C) in
care se pot programa functionarea oricarei electrovane. De asemenea, aceste trei
programe independente pot facilita (in cazul in care sunt folosite simultan) functionarea
simultana a maxim trei electrovane.

Fiecare program are posibilitatea de a avea patru ore diferite la care sa se inceapa
irigarea (de exemplu se pot folosi patru cicluri de irigare intr-o singura zi).

Programatorul este prevazut cu o baterie de 9V care va mentine programul in
memorie chiar daca se intrerupe energia de alimentare.

/A URBAN SCOPE S.R.L.
lif I UR BAN Calea Floreasca nr.169x, Sector 1, Bucuresti, Romdania
§$ € O P E _ CUM: 357528630 4407327312016 m

Telefon/ fax: 031.438.237%; e-mail: office@urbanscope.ro




UTILITATI:

Aparece -

Qmed. zi= 7.4 mc/zi;
Qmed. zi= 148 mc/luna
Qmed. zi= 1776 mc¢/an
Canalizare menajera
Qmed. zi= 7.4 m¢/zi;
Qmed. zi= 148 mc/luna
Qmed. zi= 1776 mc¢/an

INSTALATII TERMOVENTILATII
C1 - CLADIRE ADMINISTRATIVA

Camera tehnica

Necesarul de caldura pentru incalzire este asigurat cu ajutorul unei Pompe de Caldura
Aer-Apa cu o putere termica de 14 kW,

Asigurarea pompei de caldura impotriva suprapresiunilor accidentale se va realiza prin
intermediul unui vas de expansiune cu membrana de tip inchis, prin supapele de siguranta
montate pe utilaje si prin instalatia de automatizare aferenta utilajelor care limiteaza
temperatura de regim precumsi o temperatura limita de siguranta.

Pompa de caldura aer-apa, alimenteaza un vas de acumulare apa calda cu un volum de
200 litri.

Pe returul Pompei de caldura se va monta un separator de namol sau impuritati, cu
purjare manuala, acesta avand rolul de a elimina impuritatile din sistem.

Yasul de acumulare apa calda va alimenta un distribuitor / colector pentru incalzirea
in pardoseala si bateria de incalzire pentru recuperatorul de caldura.

Cirucitele sunt prevazute cu pompe de circulatie, cu turatie variabila, montate pe tur,
robineti de sectorizare si de golire, filtre Y, termometre si manometre.

Tevile de distributie din camera tehnica se vor realiza din teava de otel sudata,
jzolata cu cauciuc sintetic de 30mm, conductivitate termica 0,04 W/mK.

Asigurarea parametrilor solicitati precum si pornirea si oprirea pompelor se realizeaza
prin tabloul electric de forta si automatizare, amplasat in camera tehnica, de la care pleaca
circuite de forta catre utilajele functionale si circuite de joasa tensiune catre senzori.

Toate echipamentele vor fi echipate cu elemente ce permit gestionarea functionarii
instalatiei de furnizare a agentului termic de incalzire prin intermediul elementului de
comanda centralizat. Interconectarea acestora pentru buna functionare a instalatiei se va
face conform prescriptiilor furnizorilor de echipamente,

Functionarea Pompei de caldura va fi controlata de aparatura de automatizare.
Reglajul Pompei de caldura se va face calitativ prin reglarea temperaturii pe tur in functie de
senzorul exterior de temperatura.
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Instalatii de incalzire
Incalzirea spatiilor se va realiza prin pardoseala radianta.

Pentru incalzirea in pardoseala se vor monta sisteme distribuitor-colector care vor
asigura distributia agentului termic catre serpentinele montate in pardoseala.

Reglarea temperaturii agentului termic la paramatrii 40/35°C se va face prin
intermediul unui kit de reglare, montat pe distribuitor-colector, Kitul de reglare contine vana
cu 3 cai cu ventil termostatat pentru limitarea temperaturii, ventil pentru reglarea debitului
pe retur, racord cu termometru si ventil de aerisire si racord cu robinet de umplere/golire.

Pentru reglajul temperaturii in fiecare camera se va mota un bloc de reglaj
(compatibil cu kitul de reglaj) in cutia distribuitor-colectorului iar in fiecare camera cate un
termostat de perete. Comanda dintre termostat si blocul de reglaj poate fi facuta atat prin
fir cat si radio. Unitatea centralizatoare va avea functia de oprire a pompei in cazul in care
nici un circuit nu solicita caldura si mai multe moduri de functionare.

Circuitul se va inchide pe pericada calda a anului.
Instalatii de climatizare

Climatizarea incaperilor, la nivel de temperatura precizat in standarde (1907-2:2014},
se va realiza prin intermediul unui sistem VRF. Sistemul va fi prevazut cu comprescare DC
Inverter st cu control electronic. '

Sistemul VRF va fi compus din unitate exterioara si unitati interfoare, de perete sau’

caseta pentru plafon. Unitatile interioare sunt prezvazute cu pompe de condens silentioase,
cu un nivel de 2gomot de maxim 20 dB(A).

Controlul temperaturii se va realiza in fiecare incapere prin intermediul
termostatelor., :

Distributia traseului frigorific de la unitatile extericare la unitatile interiocare se va
realiza pe la plafon.

Instalatii de ventilare

Aerul proaspat necesar satisfacerii conditiilor sanitare, va fi introdus in interiorul
incaperilor cu ajutorul unui Recuperator de caldura, montat la plafon. Pe tubulatura de
refulare aer de la recuperatorul de caldura, a fost prevazuta o baterie de incalzire cu apa
calda, pentru ridicarea temperaturii aerutui pana in jurul vatorii de 20-22°C.

Pentru introducerea aerului tratat si extractia aerului viciat va fi prevazut un sistem
de distributie cu tubulatura circulara, confectionata din tabla inoxidabila cu toate accesoriile
(suporti antivibranti, organe de reglaj, clapete cu sau fara actionare electrica). Toate
tubulaturile de introducere vor fi termoizolate.

Aerul proaspat va fi introdus direct in incaperi prin intemediul unor grile de aluminiu
montate in plafonul fals. Tubulaturile se vor ancora la partea supericara a plafonului.
Evacuarea aerului se va realiza prin grile de aluminiu montate in plafonut fals.
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Pe f1ecare racord de dlstrlbuue aer se va monta o clapeta de reglaj debit, ce va
permite reglarea debitului de aer ce va fi introdus in interiorul incaperilor sau evacuat din
mterlorul 1ncaperllor

La trecerea canalelor de aer prin pereti rezistentnti la foc se va reface rezistenta la
foc a elementelor de constructie prin amsambluri (cosntructii si instalatii), Astfel, vor fi luate
masuri de etansare a golurilor din: jurul acestora, cu materiale de clasa CO/A1 de
combustibilitate si rezistenta la foc egala cu cea a elementului traversat.

Calculul debitelor de aer si fepartitia acestora in fiecare incapere se va realiza
conform ,,15-2022 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si
climatizare”. In functie' de natura fiecarui spatiu, acestea vor fi tratate respectand
normativele mai sus mentionate,

Grupurile sanitare si anexele vor functiona in depresiune fata de restul incaperilor,
Acestea vor fi ventilate mecanic prin intermediul unor ventilatoare de perete. Se va asigura
un debit de minim 60 mc/h in fiecare grup sanitar fara cabina de dus si minim 150 mc/h
pentru grupurile sanitare cu dus,

Apa calda menajera

Prepararea apei calde de consum mena]er se va realiza prm mtermedwl unui boiler
electnc. :

Acesta este detaliat in memorlul de instalatii sanitare.

C2 - ATELIERE REPARATII si SPALATQRIE AUTO
Sursa de caldura

‘Asigurarea agentului termic necesar incalzirii spatiilor pe pericada rece a
anului, a preparérii a.c.c. dar si a producerii agentului frigorific (ap3 racita) pentru
racirea spatiilor pe perioada calda a anului de va face de la o statie termica echipata
cu 0 pompa de caldurd sol/apa avand puterea nominali de 42,8 kW.

Slstemul de producere a energ1e| termice este realizat din urmatoarele
componente: : :

Sonde termice de adancime,

Conducte de legatura tur retur sonde termice- camin de vane; camin de vane
pompe de caldura

Statia termlca.
Sondele termice de adancime

Pentru asigurarea agentului termic primar pentru pompele de caldura se va
realiza cdmp de sonde termice de adancime amplasate conform planului de situatie.
Pentru determinare numarului de sonde termice de adancime s-a considerat o putere
de extractie de 50 W/m pentru sol nisipos perneabil si pietris. In cazul de fata s-a
optat pentru realizarea a 8 sonde termice cu adancimea de 100 m fiecare situate la o
distanta de min. 6 m una de alta. Forajele pentru sondele termice au diametru util @
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110 in care se vor introduce sonde duble realizate din doua circuite (tip U) tur si retur
cu teava PEHD PE 100, PN 16, 4 x © 32x2.9 mm (SDR 11. Spatiul dintre foraj si
sondele termice va fi umplut cu un amestec de bentonita ciment si nisip.

Conducte de legatura tur/ retur pentru sondele termice- camin de vane- pompe
de caldura

Trecerea de la tronsonul vertical la cel orizontal se face prin sudura in
electrofuziune, cu ajutorul coturilor la 90 grd, mufe, bifurcatii PE ® 32x32x40 mm.
Teava utilizata pe tronsonul orizontal este din PEHD PE 100, PN 16 ® 40 mm (SDR
11) montata in pat de nisip nim.10 ¢m sub conducta si deasupra conductei Realizarea
santurilor de legatura dintre foraje se efectueaza la o adancime de cca. 1.5-2.0m,
astfel incat adancimea la generatoarea superioara a tevilor sondelor in tronsnul
orizontal sa nu fie mai mica decat cca.-1.5 m. Conductele de la toate sondele
termice se aduna intr-un camine prevazut cu un . distribuitoar-colectoar.
Distribuitoarele-colectoarele vor fi realizatd din teava de otel o 8’’, pe racordurile
distribuitorului se vor monta debitmetre, robinete cu sfera Dn 32 pe fiecare circuit
iar pe colector vor fi prevazuti robinete de reglare hidraulica si de inchidere. De la
distribuitoare/colectoare spre pompele de caldura agentul termic prima va fi
transportat prin intermediul a doua conducte PEHD PE 100, PN 16 SDR 11 montate
la adancimea de 1,50 m in pat de nisip.

Statia termica

_ In spatiul destinat statiei termice aflat la parterul cladirii s-a proiectat sa se
monteze echipamente ce asigura producerea energiei termice necesara incalzirii
spatiilor in perioada rece a anului dar si a necesarului de frig pe pericada de vara.
Statia termica va fi prvazuta cu urmatoarele echipamente:

- pompa de caldura sol- apa cu puterea termica de 42,8 kW

- Acumulator tampon apa calda 1000 |

- Boiler 300 I

- Schimbator de caldura in placi 42 ,8 kW (10-14; 12 16°C) 2 buc.

- Statie de dedurizare 1,0 me/h

- Vas de expansiune inchis 1501 pe circuitul primar al pompei de caldura
- Vas de expansiune inchis de 80 | pe circuitul secundar al pompei de caldura 2 buc.
- Vane cu trei cai,

- Vane motorizare,

- Pompe

- Termometre, manometre,

- Supape de siguranta

- Distribuitor-colector apa calda si d15tnbu1tor -colector apa rece

- Conducte de legatura si armaturi.
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- Schema tehnologica aleasa, este prevazuta cu un acumulator apa calda iar
prepararea agentului termic pentru racire se face prin intermediul unui schimbator de

caldura pe principiul Natural Cooling si doua distribuitore-colectore si utilizeaza doua

categorii de circuite pentru agentul termic:

- un circuit primar: colector - pompa de caldura acumulator- distribuitor

- un circuit secundar: d:stnbmtor (reglaj calitativ cu vane cu trei cai) pompe -

consumator - colector _
Tote pompele care se vor monta pe distribuitor vor fi electronice.

Slstemul de distributie a agentulm de incalzire este format din urmatoarele
circuite: -

- circuit aerot'erme » 90/40°C;

- circuit incilzire/racire prin pardoseal.a de tip industrial
- circuit pentru prepararea a.c.c.

- circuit mcalzxre cu rachatoare

C1rcu1tul preparare apa calda de consum ce pleaca direct de la pompa de

caldura este prevazut cu pompa cle circulatie in functiune, robineti de inchidere,

clapeta de sens

~ Circuitul pentru aeroterme ce pleaca din distribmtorul de agent termic
 50/40°C este prevazut cu pompa de circulatie electromca robmetl de inchidere, de
golire, si vana de amestec cu trei cai.

Circuitul pentru incalzirea prin pardoseala de tip industrial, ce pleaca din
distribuitorul de agent termic 50/40°C este prevazut cu pompa de circulatie, robineti
_ de 1nch1dere, de golire, vana cu trei cai.

Clrcmtul_ de racire pentru aeroterme, ce pleaca din distribuitorul de apa rece
12/16°C este prevazut cu pompa de circulatie, robineti de inchidere, de golire.

Circuitul pentru rdcire prin pardoseala de tip industrial, ce pleaca din
distribuitorul de agent termic 12/16°C este prevazut cu pompa de circulatie, robineti
de inchidere, de golire, vana cu trei cii.

Pompa de caldura este prevazut cu supape de siguranta montate lnalnte de
orice armaturi de inchidere.

Supravolumul de apa rezultat din dilatare, si protectia intregii instalatii de
incalzire la suprapresiune din dilatare este asigurat prin intermediul unui vas de
expansiune nchis, cu membrana avand capacitatea de 50 de litri montat pe pompa de
caldura.. : :

Prepararé apa calda menajera

Pentru prepararea apei calde menajere se va folosi un boiler cu serpentina
dubla cu volumul de 300 | previzut si cu rezistenti electricd de 6 kW.
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Statia de dedurizare' |

Subliniem importanta calitatii apei din instalatie asupra performantelor
acesteia. Prin urmare se recomanda reducerea la maxim a pierderilor de apa si in
consecinta a adaosului de apa netratata. Pentru umplerea instalatiei, si completarea
permanenta cu apa, a fost prevazuta o statie de dedurizare a apei Q=1,0mc/h, cu
regenerare automata si un ventil automatde umplere cu clapeta de sens si
manometru. -

Automatizarea
Automatizarea sistemului functioneaza astfel:

Prepararea apei calde de consum. Prepararea a.c.c. se poate realiza doar cu
pompa master si se realizeaza cu prioritate fata de incalzire si racire. Solicitarea de
caldura pt. preparat a.c.c.se face prin intermediul senzorului de temperatura de pe
rezervorul de acumulare si prin sistemul de reglaj care comanda pompele de pe
circuitul de preparat a.c.c. temperatura agentului termic furnizat de pompa de
caldura pe aceasta perioada este mai ridicat ajugnd la 65°C.

- Prepararea agentului termic pentru. incalzire. Dacd valoarea actuald a
temperaturii masurata la senzorul de temperatura din rezervorul tampon pentru apa
de incilzire este mai mica decét valoarea impusd setatd in sistemul de reglaj,
porneste pompa de caldura master dar si pompele de circulatie de pe circuitul primar
(pompa de caldura camp termic} si cel secundar (pompa de caldura rezervor tampon).
Prin pompele de circulatie cu turatie variabila de pe distribuitor se pompeaza agent
termic in circuitele de incalzire debitele de caldura necese pe fiecare spatiu in parte
fiind reglate prin intermediul termostatelor de ambient din fiecare incapere, a
robinetelor cu cap termostatic de pe radiatoare si senzorii de temperatura de la
incalzirea in pardoseala. Pentru a compensa diferenta dintre cantitdtile de ap3 din
circuitele primar si secundar, este prevazut rezervorul tampon de 1000 | pentru
agentul termic 1in paralel cu circuitele de incalzire. Caldura care nu este preluata de
circuitele de incalzire se acumuleaza in rezervorul tampon pentru apa de incalzire.
Prepararea agentului termic pentru racire se face in mod similar.

Mod supraveghere statie termice

Schema de functionare aleasa si performantele echipamentelor permit
functionarea fara supraveghere permanenta.

Distributia

Conductele din statia termica sunt din teava neagra de otel, STAS 7656.
Conductele din teava neagra se imbina intre ele prin sudura si cu fitingurile,
armaturile si echipamentele instalatiei prin insurubare cu filete de instalatii si
material de adaos pentru etansare-banda de teflon pana la diametrul de Dn50
inclusiv. Conductele din PPR se imbina prin sudura (fuziune) sau cu fitinguri mecanice
(etansarea prin presare pe peretele tevilor). Traseul conductelor se va realiza aparent
cu montaj pe perete si sub planseul superior.
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‘Acestea trebuie sa respecte o panta minima de 0,3 % inspre punctele cele mai
inalte, unde se vor monta ventile automate de aerisire atat pe conducta de tur cét si
pe cea de retur. :

- La traversarea elementelor de constructle, conductele vor fi protejate cu
tuburi de protectie.

Armaturi

~ Armaturile ce se monteaza in instalatie vor fi numai cu obturator sferic, iar
cele de dimensiuni mari vor fi tip fluture pentru siguranta in exploatare si fiabilitate
marita. Se recomanda montarea armaturilor, pe cat este posibil, numai in pozitie
verticala, Inainte de montaj se verifica functionalitatea si manevrabilitatea
robinetului. '

Toate armaturile vor fi montate in pozitia inchis, dupa ce s-a efectuat
scoaterea dopurilor sau capacelor de protectie.

imbinarile cu conductele si echipamentele vor fi obligatoriu demontabile, in
acest scop trebumd folosite racorduri olandeze pentru diametre mal mici de Dn50.

Armatunle vor fi montate astfel incat sa fie usor accesibile pentru manevrare,
revizii si control. :

Izolarea termica a conductelor

Conductele de agent termic din statia termica vor fi izolate cu cauciuc sintetic
de 30mm, conductivitate termica 0,04 W/mK iar conductele de polipropilena din
centrala termica cu cochilii din spuma poliuretanica de grosime 13 mm pe apa calda
menajera, apa recirculata si 9 mm pe apa rece.

Descrierea solutiei tehnice pentru instalatiile de incalzire/racire

Proiectarea sistemului s-a facut in concordanta cu prevederile Normativului
pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala, indicativ 1.13-2015
Acest normativ va fi de asemenea respectat la punerea in opera a prezentului proiect.

In zona de spalatorie auto incalzirea/ racirea se face prin intermediul unui
sistem mixt prin pardoseala radianta de tip industrial respectiv aeroterme in zona
usilor, iar in restul zonelor doar incalzire/récire prin pardoseald de tip industrial
Parametrii tehnici de functionare a pardoselii radiante de tip industrial pe incalzire:
temperatura tur 50°C, temperature retur 40 °C, temperatura pardoselii 29,7 °C fluxul
termic cedat spre interiorul spinei 100 W/mp.

Parametrii tehnici de functionare pe racire: temperatura tur 17 °C,
temperatura retur 20 °C, temperatura pardoselii 21,5 °C, temperatura intericara este
de 26 ° Ciar fluxul termic cedat spre interioru 29 W/mp.

Alimentarea cu agent termic a incalzirii/racirii prin pardoseala se realizeaza
prin intermediul a 2 distribuitoare-colectoare montate aparent in cutii de distributie
amplasatein nise tehnice practicate in zidarie, Pentru scaderea temperaturii pe turul
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incalzirii in pardoseala §i pentru asigurarea temperaturilor interioare dorite, va fi
prevazuta o vana cu trei cai cu actionare electric pe circuitul de incalzire prin
pardoseala. Modul de pozare al tevilor este tip meandru dublu cu dimensiuni 20x2,0
mm, din polietilena reticulata peroxidic ta un pas de 20 cm. Modul de pozare se va
realiza conform planurilor desenate. Conductele se vor poza la 10 cm in interiorul
pardoselii conductele vor fi legate pe o plasa sudata @ 4 mm cu ochiuri de 10 cm. in
interiorul placi de beton Automatizare sistemului de incalzire racire prin pardoseala
are urmatoarea componenta pentru fiecare spina in parte:

Modul Master MM-HC
Modul extmdere MASTER MEM-HC
Transformator de retea 220V/24V AC pt. alirnentat modulul Basic

Set senzori 5-HC (- 1 senzor NTC tur si 1 senzor NTC retur (cu tecile aferente),
1 senzor de temperatura exterioara AT-HC, 1 senzor de temperatura si umiditate
incapere HT-HC, 1 senzor de temperatura a pardoselii FT-HC)

Electrovana cu 3 cai DN 32, pt. comutare (230V) - cate una pe flecare
distribuitor

Senzori de incapere se monteaza conform planurilor desenate.

Pe langd sitemul de Incilzire/ricire prin radiatie de tip industrial incalzirea se
va realiza prin intermediul aerotermelor montate pe perete cu puterea termica de
6,5 kW si un debit de aer de 1800 mc/h,. Aerotemele se vor monta la o inaltime de
3,6 m. Fiecare incapere in care se monteaza aeroterme se vor monta si cdte un
Panoul de comanda de la distanta cu montaj pe perete, dotat cu

comutator de viteze si termostat electromecanic, acesta permite

- selectarea vitezelor ventilatorului si reglarea temperaturii ambiante;

- comutarea manuala a vitezei de functionare;

- reglarea temperaturii ambiante in regim de incalzire, prin porniri si opriri ale
ventilatorului (ON/OFF), la viteza programata manual;

- reglarea temperaturii ambiante atat in regim de incalzire cat si in regim de racire,
cu selectarea anotimpului in mod centralizat prin intermediul comenzii de la
distanta, prin porniri si opriri ale ventilatorului (ON/OFF), la viteza programata
manual '

Agentul termic ce alimenteaza radiatoarele si aerotermele este apa calda cu
parametrii 50/40°C, furnizat de centrala termica proprie.

" PEISAGISTICA

AMENAJAREA TERENULUI

- Insamantare gazon;

o4 URBAN SCOPE S.A.L.
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- Pietris decorativ;

- Pavaj pietonal montat pe strat de nisip;

- Borduri mici montate pe funda_tle de beton;
- Pamant vegetal; 3

- Decopertare pamant;

- Plantare ierburi ornamentale.

AMENAJARE PEISAGERA

“Zonele verzi reprezinta in mare parte delimitarea traseelor de circulatie, insule de
verde in zona obiectelor principale de desfasurare a activitatii. Aceste zone vor fi
amenajate cu gazon combinate cu arbori §i arbusti.

Zonele ver21 vor fi agrementate cu palcurl de copaci de diferite soiuri.

Plantele vor fi de calitate superioara, reprezentative pentru soful lor §i al
varietdtii. Trebuie s3 aibd ramuri moderat sau normal dezvoltate, cu radécini viguroase.
Plantele nu trebuie si aibd insecte, boli, arsuri de soare, noduri, cioturi sau alte
defecte. Nu vor fi acceptate plantele fragile, slabe.

Copacii vor fi lipsiti de ramuri pe cel mult jumatate din paftea inferioard a tulpini
trunchiul fiind bine inrdmurit si drept. Aceasta cerinta se refera la soiurile generale, dar
unele varietati, care au alta caracteristica de crestere, vor fi acceptate.

Gazonul

Pregdtirea solului pentru gazonare - Curdtarea terenului: stratul superior de sol
trebuie sa nu prezinte pietre, lemne sau alte obiecte de dimensiuni mari; Indepartarea
buruienilor manual sau prin erbicidare total3; Afinarea solului prin sdpire la 20-30 cm;
Asigurarea valorii pH-ului de 5,5 -6,5; Stratul superior al solului: 8-12 cm la calitatea
recomandata pentru ca apa sa patrunda usor; Amendjarile de drenare din substrat
trebuie sa functioneze corespunzator.

Semanatul gazonului - Se va folosi tipul de gazon adecvat activitatilor proiectate.
Se va efectua numai dupd ce solul a fost pregitit prin nivelare si afanare
corespunzitoare. Gazonul se poate semana din aprilie pan la inceputul lui septembrie.
Se vor distribui uniform semintele pe suprafata de teren care se gazoneaza. Dupa
semanare semintele se acopera cu un strat de sol de 0,5-2 cm care se preseaza usor.

Lucrérile de intretinere a gazonului - Pentru a se obtine un covor de gazon de buna
calitate sunt necesare lucrari de intretinere: fertilizarea solului in functie de calitatea
solului respectiv; tunderea gazonului si alte lucrari speciale.

Arbori si arbusti
Artar japonez orange dream ' : buc 3
Artar rosu rubrum ' : buc 1
Tei cu frunza mica, tei pucios - Tilia cordata : buc 5
A
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Salba Japoneza Euonimus Emerald 'N' Gold, arbust decorativ vesnic :

verde, cu frunze galben-verde r buc 15
Pin de padure Watereri - buc | 3
Taxus Baccata buc 15
Rachitan Lythrum Salicaria Robin, cu flori roz ' buc 15

" LUCRERI DE DRUM

Din punct de vedere al lucrarilor de sistematizare pe verticala intreaga suprafata
va fi impartita intr-o retea de drumuri interioare, cladiri cu diverse destinatii, parcari
acoperite pentru autobuze, parcari exterioare pentru autobuze si parcari pentru
personalul care deserveste incinta.

Suprafata platformei rutiere amenajata este de 1675.65 mp fiind impartita dupa
cum urmeaza:

o drumuri interioare si spat;ii de manevra - 1215.95 mp;
« spatii de parcare autobuze - 397.20 mp ; |
e spatii de parcare personal - 62.50 mp;
Dimensiu.m‘le in plan ale locurilor de parcare sunt:
¢ 12.00 x 4.00 m - loc de parcare autobuze (8' locufi de pércare);

¢ 5,00 x2.,50 m - loc de parcare personal autobaza (4 locuri de parcare);

Din punct de vedere al structurii rutiere proiectate,toate suprafetele rutiere vor
avea urmatoarea structura proiectata:

e strat de uzura din beton de ciment clasa B¢R 4,5 cu grosimea de 22 cm;

« folie de polietilena; _

s strat de nisip ca strat de egahzare si antifisura de 3 cm;

» fundatie superioara din piatra sparta {amestec optimal) cu grosimea 20 ¢m;
» fundatie inferiora din balast cu grosimea de 25 cm;

e strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici cu grosimea de 20
cm; '
. dec'apare»*r sapatura pana la cota proiectata a suprafatei existente

Adiacent corpului de cladire C1 s a prevazut trotuar pietonal cu urmatoarela
structura prmectata

) trotuar adiacent cladirii C2

o 6 cm pavele din beton pozate pe mortar

A URBAN SCOPE 5.R.L.
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o 10 cm strat de fundatie din beton C16/20

o 10 cm strat de fundatie din piatra sparta

Asigurarea scurgerii apelor din incinta se va realiza prin pantele longitudinale si
transversale care vor dirija apele de suprafata catre dispozitivele de preluare (guri de
scurgere).

Incadrarea drumurilor din incinta si a spatiilor de parcare catre trotuarele si
zonele verzi adiacente se va face cu borduri prefabricate 20 x 25 din beton pozate pe
fundatii din beton de ciment conform planului de situatie.

Din punct de vedere al accesului in incinta a fost prevazut un singur acces atat
pentru intrare cat si pentru iesire cu latimea de 15.00 m si cu raze de racordare de 5.00
m. Accesul asigura legatura cu strada Industriei. Pentru realizarea accesului in incinta a
fost prevazuta o rigola carosabila prefabircata cu lungimea de 20.00 m in locul stantului
din beton existent.

Pentru asigurarea sigurantei rutiere, in interiorul incintei au fost prevazute
marcaje rutiere (sageti de directionare) cat si indicatoare rutiere conform planului de
situatie,

LISTA
cu cantitatile de utilaje sl echipamente tehnologice, inclusiv dotari
Nr. Cod U/M Cantitatea
Crt
. Denumirea
1 Obiect 415 Arhitectura corp C1 Clad admin
¢) Dotari
BUCAT
DSC26 A 1,00
SET MOBILA BUCATARIE MDF 2.4 M
BUCAT
DSC27 A 1,00
MASA BUCATARIE 80 X 80 ' '
. BUCAT
DSC28 A 4,00
SCAUN BUCATARIE
BUCAT
DSC29 A 1,00
FRIGIDER
BUCAT
DSC30 - A 1,00
CUPTOR CU MICROUNDE
_ ' BUCAT
DSC31 A 1,00
ESPRESSOR
. BUCAT
DSC32 A 3,00
BIROU 60 X 1.20
DSC33 BUCAT 5,00
" - URBAN SCOPES.R.L. |
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SCAUN BIROU
BUCAT
DSC35 A 1,00
VIDEOPROIECTOR CU SUPORT
- BUCAT
DSC36 A 10,00
RAFT DEPOZITARE 60 X 35 X 180
_ BUCAT
DSC37 - A 3,00
ALL IN ONE PC COMPLET ECHIPAT CU SISTEM DE OPERARE
BUCAT 2.00
DSC38 A ’
DISPLAY DIAGONALA 125CM
BUCAT
DSC39 A 3,00
COS DE GUNOI CU 3 COMPARTIMENTE PENTRU RECICLARE SI
COLECTAR '
BUCAT
DSC40 A 3,00
IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA
' . BUCAT 1.00
DSC46 ' A !
ECRAN DE PROIECTIE ELECTRIC RETRACTABIL, 240CM X 200CM
Obiect 416 Arh corp C2 Spalatorie ITP
¢) Dotari
DOTARI| SPALATORIE GLOBAL
Recipient din plastic VAR 40 L, 4 cdi, fara capac, 3803 buc 2,00
Pachet SPALATORIE AUTO 1000l/h buc 1,00
Sistem Osmoza Inversa - Demineralizare Industriala - TKRO 500 buc 1.00
pentru spalatorie auto cu 3-4 piste ’
Sistem spalatorie de interior buc 1,00
Birou managerial cu casetiera buc 3,00
Scaun managerial buc 3,00
Raft depozitare 60 x 35 x 180 buc 4,00
Sistem PC All in One cu sistem de operare buc 3,00
Scaune bancuta 4 locuri cu masuta buc 1,00
Imprimanta multifunctionala buc 1,00
Sistem spalatorie automata cu perii pentru autobuze, montat buc 1.00
in interior - Spalatorie autobuze tip ECOBUS | Christ !
Vestiar dulap metalic pentru haine, sudat, 2 x 400 mm, usi
albastre RAL5012, fard picioare, incuietoare cilindrica cu buc 6,00
blocare in 3 puncte
DOTARI ATELIER GLOBAL
Rezervor de ulei uzat, 1000l buc 1,00
Banc scule electricieni buc 2,00
Banc scule mecanic buc 4,00
COMPRESOR AER GIS 500 LITRI 380V - 1182 L/MIN - (MOD: buc 1.00
AF043.15) '
Statie freon auto buc 1,00
Unitate recuperare agent frigorific buc 1,00
"
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Stand dire;ctie camiopane RHM-MAéTER TRUCK buc

1,00

Banc verificare alternatoare/demaroare buc 1,00
CRIC CANAL 15 T HIDROPNEUMATIC buc 2,00
Cric pneumatic tip perna de aer 6 tone : buc 4,00
Elevator 4 coloane buc 1,00
Aparat service AC tip OK CLIMA 404 buc 1,00
Aparat service AC tip Astra Bus Advanced buc 1,00
Strung universal 1000/200 HD-incl. Indicator de pozitie pe 3 buc 1.00
axe inclusiv suport din otel cu schimbare rapida !
Strung universal 400 RD - Distanta centrala Vario 1000 mm-, buc 1.00
inclusiv mandrina de strung ’
Strung universal 1320 RD - Distanta centrala 4000 mm-, inclusiv buc 1.00
mandrina de strung . ’
Polizor fix de banc - : buc 1,00
Strung de banc buc 1,00
Prese hidraulice : buc 4,00
Aparat sudura MIG MAG : ' ' buc 1,00
Aparat sudura TIG/MMA : buc 1,00
Aparat sudura electric/5Sistem de sudura mult1funct1onal buc 2,00
SET SCULE ROTOPERCUTOR GBH 180-LI, MASINA DE GAURIT GSR

18V-50, POLIZOR UNGHIULAR GWS 180-LI, 2 ACUMULATORI, buc 4,00
INCARCATOR, 18 V, GEANTA

PISTOL PNEUMATIC CAMIOANE, TIR DE IMPACT 1 TOL PUTERE buc 2.00
4200NM s
PISTOL ELECTRIC DE IMPACT PT CAMIOANE 3200NM buc 2,00
Aparatura diagnoza (AGCO ELECTRONIC DIAGNOSTIC TOOL buc 1.00
MULTI {LAPTOP INCL.) ’
Freza : : buc 1,00
Tester acumulatori ' buc 1,00
Robot pornire ' : buc 1,00
Freza universala (strungarie) : ' buc 1,00
Banc de lucru cu menghina : ' buc 2,00
Recipient din plastic VAR 40 L, 4 cai, fara capac, 3803 buc 2,00
Pod rulant pe structura metalica : buc 1,00

. Obiect 419 Instal electrice CT corp C1

a) Utilaje, echipamente tehnologlce si functionaie care neces1ta montaj:mm

-_ : BUCAT
9000023 | A 1,00
TABLOU ELECTRIC GENERAL TEG. CZ CARCASA METAL, IP44
- Obiect 420 Instal electrice CT corp C2 - S TR T S S IRTI DREIL
a) Utilaje, echipamente tehnologlce si funct1onale care necesnta montaj '
_ _ : BUCAT 1.00
9000025 A c0r
TABLOU ELECTRIC GENERAL CORP C2-TEG.C2, DULAP METALIC
P44, ' :
: : BUCAT
9000026 ° A 1,00
TABLOU ELECTRIC CETRALA TERMICA TE.CT.C2, DULAP METALIC
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: BUCAT
9000027 - | A 1,00
TABLOU ELECTRIC ITP - TE.ITP, DULAP METALIC IP44
B _ BUCAT 1.00
9000703 A '
DISPOZITIV DE AMORSARE DE TIP PDA RAZA DE PROTECTIE
RP=53M
BUCAT
9000939 A 1,00
UPS 15KVA CU BATERII DE 5 MIN INCLUSE
. Object 421 Instal electrice CT corp C3 .. Ce - DN S
a) Utlla]e, echlpamente tehnologu:e si functlonale care necesnta montaj
BUCAT 1.00
9000080 A !
SISTEM FOTOYOLTAIC 58 5 Kw (90 PANOURI FOTOVOLTAICE
650w
' : - BUCAT
9000081 | | A 1,00
INVERTCR 60KVA, . '
' : : BUCAT
9000082 | - A 1,00
STRUCTURA METALICA SUSTINERE PANOURI
BUCAT 1.00
-9000083 ' A !
TABLOU ELECTRIC :
'+ Obiect 422 Instal curenti slabi corp €1 T RIS
a) Ut1laJe, echipamente tehnologlce si functtonale care necesnta montaj
: BUCAT 2.00
ECBA11 - ' A !
SWITCH 24 PORTURI
_ BUCAT
ESC211 A 1,00
CALCULATOR VIZUALIZARE CAMERE VIDEO, MINIM INTEL 19,
16GBR -
; : BUCAT
ESC217 - A 2,00
CAMERA VIDEO DOME IP, 3MP, 0,03LX, FIXA DE INTERIOR,
_ BUCAT 1.00
ESC228 A ’
CABINET RACK DE 19 INCH 9U MM, MONTAJ PE PODEA
_. BUCAT 1.00
ESC229 : : ' A ’
ACCESS POINT, ALIMENTARE POE
_ ' BUCAT 1.00
ESC231 A '
UNITATE 4XVENTILATOARE CU TERMOSTAT + INTRERUPATOR
' _ _ BUCAT 1.00
ESC232 A !
BARA DE ALIMENTARE 9 PRIZEXZZOV MONTARE IN CABINET 197,
_ _ BUCAT 1.00
ESC99 ' : . A ’
NVR 32 DE CANALE -
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ESP33 | | A 2,00
MONITOARE ' '
. Obiect 423 Instal curenti slabi corp C2 . T e
a) Utilaje, echipamente tehnologlce si functlonale care neces1ta montaj
BUCAT 2.00
ESC217 - : ' A !
. CAMERA VIDEO DOME IP 36OGR IP65
BUCAT
ESC229 ' - A 1,00
ACCESS POINT, ALIMENTARE POE -
_- ' BUCAT
ESC97 . o A 3,00
CAMERA VIDEQ BULLET IP, IP65
. Obiect 424 Instalatii electrice incinta i LR T ' L e s e
a) Utilaje, echipamente tehnologlce si functlonale care nece51ta monta] _
BUCAT 10,00
9000016 - . A ' '
STATII INCARCARE AUTOBUZE 60 KW :
_ BUCAT
9000020 | A 2,00
STATII INCARCARE AUTOTURISME 2X22 KW '
: BUCAT 1'00
9000033 A !
TABLOU ELECTRIC DISTRIBUTIE JOASA TENSIUNE TDJT
DULAPMETIP44
_ BUCAT
9000034 A 2,00
TABLOU ELECTRIC GENERAL STATII INCARCARE TE.SI, METAL
P44 '
; Obiect 425 Inst ele curenti slabi incinta = @ -7 b o arn e e
a} Utilaje, ech1pamente tehnologice si functlonale care necesnta monta]
. BUCAT 6.00
01.1 : . _ A ’
CAMERA VIDEO BULLET IP, IP65
. Obiect 426 Instalatii HVAC cladire C1_ L T e s A
a) Ut1laJe, echipamente tehnologlce si functlonale care necesnta monta]
. BUCAT 1.00
9000509 ' A '
UNITATE EXTERIQOARA VRF; QINCALZIRE— 16 KW; QRACIRE= 14
KW;
_ BUCAT
9000510 A 3,00
UNITATE INTERIOARA VRF, PERETE QRACIRE 2,8 KW;’
QINCALZIR3
: ' ' BUCAT
9000511 ' A 1,00
RECUPERATOR DE CALDURA, DE PLAFON DEBIT DE AER= 1000
MC/H ' :
- BUCAT
9000512 ' A 1,00
POMPA ELECTRONICA DE CIRCULATIE Q-1 MC/H, H=3 MCA
9000513 - : o BUCAT 2,00
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VENTILATOR TUBULATURA EVACUARE AER VICIAT, DEBIT=200

MC/H,
: = BUCAT
9000514 ° | A 1,00
POMPA DE CALDURA AER-APA ,QINCALZIRE 14 KW; QRACIRE 10
KW :
"; - ' BUCAT
9000515 A 1,00
PUFFER ACUMULARE APA CALDA, VOLUM 200 LITRI
_ BUCAT 1.00
9000516 A ’
VAS DE EXPANSIUNE INCHIS, CAPACITATE 50 LITR!
_ _ BUCAT 1.00
- 9000517 ' ' ' A ’
POMPA ELECTRONICA DE CIRCULATIE Q=2 MC/H, H-4 MCA
_ BUCAT 1.00
9000518 - A ’
BATERIE INCALZIRE PE ALA CALDA, CIRCULARA, DIAMENTRU
250MM
. Obiect 427 Instalatii HVAC cladire C2 .. e e
a) UtllaJe, echlpamente tehnologlce si funct1onale care neces1ta monta]
. _ BUCAT 1.00
9000521 A ’
POMPA DE CALDURA SOL -APA CU PUTEREA TERMICA DE 42,8
KW ' :
: : : BUCAT
9000522 | A 1,00
ACUMULATOR TAMPON APA CALDA 1000 L
. BUCAT 1.00
9000523 - A ’
BOILER CU SERPENTINA DUBLA 300 L
- : ' BUCAT 1.00
9000524 A ¢
SCHIMBATOR DE CALDURA IN PLACI 42,8 KW (10-14;12-16°C)
: ' BUCAT 1.00
9000525 - : ' A ’
STATIE DE DEDURIZARE 1,0 MC/H '
: _ j BUCAT 1.00
9000526 A ’
VAS EXPANSIUNE INCHIS 150L PE CIRCUITUL PRIMAR POMPA
CALDUR
' - BUCAT
9000527 A 1,00
VAS EXPANSIUNE INCHIS DE 80 L CIRCUITUL SECUND POMPA
CALDUR
- _ BUCAT
9000528 - A 1,00
VAS EXPANSIUNE INCHIS 20L CIRCUITUL PRIMAR POMPA
CALDURA :
: BUCAT
9000529 A 1,00
AUTOMATIZARE SISTEM DE INCALZIRE PRIN PARDOSEALA
INDUSTRIALA '
I3 '
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BUCAT

9000530 A 1,00
AUTOMATIZARE INSTALATIE OE INCALZIRE
_ BUCAT 1.00
9000531 ' A !
POMPA CIRCUIT AEROTERME INDUSTRIALA Q=2,3 M3/H,
H=7,0MHO
' BUCAT
9000532 A 1,00
POMPA CIRCUIT PARDOSEALATIP INDUSTRIALA Q=4,2 M?*/H,
H=7,0
BUCAT
9000533 A 3,00
POMPA CIRCUIT SECUNDAR POMPA CALDURA Q=3,7 MC/H, H=5
MH20 '
BUCAT
9000534 A 1,00
POMPA PENTRU RECIRCULARE A.C.C. Q=0,3 MC/H, H=5 MHZO
BUCAT 1.00
9000535 A '
POMPA CIRCUIT PRIMAR POMPA CALDURA Q=6,5 MC/H, H=8
MH20 _
- BUCAT
9000536 A 1,00
POMPA CIRCUIT PRIMAR POMPA DE CALDURA Q=6,5 MC/H, H=8
MH20
- Obiect 429 Instalatii sanitare cladire C1. - e
a) Utilaje, echipamente tehnologice st functlonale care nece51ta montaj
BUCAT 1.00
SAN1 A '
VAS EXPANSIUNE 100 LITRI
BUCAT
SAN2 A 1,00
BOILER ELECTRIC V=10 LITRI
. Obiect 431 Instalatii sanitare in incinta . - T
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functlonale care necesnta montaj
BUCAT 1.00
9000959 A ¢
CONTOR APA RECE DN 50
BUCAT
9000960 A 1,00
CONTROLER PROGRAMABIL SISTEM IRIGARE
BUCAT 1.00
9000961 A !
ELECTROVANA PENTRU IRIGATII D25 , DIN PVC
BUCAT 2.00
9000962 A '
ELECTROVANA PENTRU IRIGATII D32 , DIN PVC
BUCAT 1.00
2000963 A !
BAZIN RETENTIE 30 MC
BUCAT
9001207 A 1,00
JQ
URBAN gﬁiﬁ”rffiﬁfci'ﬁ}ﬁeex, Sector 1, Bucuresti, Romdania
s ¢ o P E CUI: 35752863J: J40/327312016 153

Telefon! fox: 031.438.2379; e-mail; office@urbanscope.ro




SEPARATOR DE HIDROCARBURI Q=5L/5
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: BUCAT
MOEO1 - A 1,00
SEPARATOR DE HIDROCARBURI DEBIT NOMINAL: 20 L/S
- : : ' BUCAT 1.00
UIL3 : A '
STATIE POMPARE SISTEM IRIGARE POMPA 1Q=0.6L/S, H=30
MCA,
;. Obiect 432 Echipamente si dotari mobitier - R
a) Ut1laje, echipamente tehnologice si functionale care nece51ta montaJ
BUCAT 2.00
DP13 -' A i
BARIERA AUTOMATA ACTIONATA ELECTRIC CU SENZOR DE
PROXIMITATE
' BUCAT :
DP19 - ' A 2,00
STATIE DE INTRARE IESIRE '
- BUCAT
o1.5 A 2,00
SERVER 1P SISTEM RECUNOASTERE PLACUTE INMATRICULARE
AUTO
: : : : BUCAT
PR3 A 2,00
CAMERA VIDEO IP PENTRU RECUNOASTERE
PLACUTEINMATRICULARE AU :
¢) Dotari :
_' r . BUCAT
9000199 | A 5,00
COSURI DE GUNOI 3X45 L, STRUCTURA DIN OTEL GALVANIZAT
; BUCAT 1.00
9000200 ' A '
BANCA CU FUNCTIUNI TIP SMART- CITY TIP 1
BUCAT 1.00
2000321 - A ¢
BANCA CU FUNCTIUNI TIP SMART~CITY TP2
_ BUCAT 1.00
9000322 A ¢
BANCA SOLARA (2.99X0.54 M, STRUCTURA DIN OTEL
GALVANIZAT
- BUCAT
9000323 ' A 2,00
BANCA DIN LEMN PE STRUCTURA METALICA
c) Dotari : :
_ BUCAT
9001002 | A 4,00
PUBELE ECOLOGICE 240L 58)(73 5X106 5 COLECTARE SELECTIVA
_ ~ BUCAT 1.00
9001003 ' A ?
CONTAINER HDPE 137.5X107. 5X140 M
d) probe tehnologice_f si teste.
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Nu e cazul

'5.6. Pr_'_i'ricipa'li'i_' ' in-dicat'o:ri_ tehnicd-_ec'onbfhi_ci afere_m;i obiectivului ide-\_
investigii: - o
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii,
exprimatd in lei, cu TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj
{C+M), in conformitate cu devizul general; o

a. INDICATORI MAXIMALI

UM Valoare
Yaloare totala inclusiv TVA Lei 34.454.991,51
Valoare totala exclusiv TVA Lei 28.504,432,46
C+Minclusiv TVA Lel 18.528.069,78
C+M exclusiv TVA Lei 15.312.454,36
Valoarea totala a investitiei (INV) inclusiv TVA Lei 34.454,991,51
Constructii - montaj (C+M) inclusiv TVA Lei 18.528.069,78
Echipamente cap 4.3 Lei 3.134.519,52
Dotari cap 4.5 Lei 2.975,572,98
Alte cheltuieli cap 3si 5 Lei 3.465.231,41
Marja de implementare Cap 7.1 Lei 6.351.597,82

ESALONAREA INVESTITIE! (INV/C+M) ESALONARE conform

Telefon/ fax: 031.438.237%; e-mail: office@urbanscope.ro

analizei financiare si grafic GANTT atasat proiectului fara TVA
INV (Lei) 329.900,00
Anul 1
C+M (Lei) -
INV (Lei) 16.332,798,34
Anul 2
C+M (Lei) 11.177.594,58
INV (Lei) 11.841,734,13
Anul 3 .
C+M (Lei) 4,134.859,78
Nr
Nr.1/5 Devizul obiectului: Cladirea C1
DO1 | Administrativa Lei fara TVA| 1.767.257,85
A URBAN SCOPE S.R.L.
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DO2 Nr.2/5 Devizul obiectului: Cladirea C2 leifara TVA
Spalatorie ITP 6.622,553,10
DO3 Nr.3/5 Devizul obiectului: Cladirea C3 LeifaraTVA|
Copertina ' 1.539.656,03
Nr.4/5 Devizul obiectului: Constructii
DO4 | amenajari incinta trotuar carosabil Imprejmuire Lei fara TVA| 1,972.255,36
DO5S Nr.5/5 Devizul obiectului: Instalatii in incinta  |Lei fara TVA 7.562,333,57

minimali, indicaton‘ de performanté - elemente

b) indicatori respectiv

si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
reglementarile tehnice in vigoare;

normativele si

 b. INDICATORI MINIMALI INDICATOR! DE PERFORMANTA ~ -~ & 7

Lucrarile de interventie propuse asigura indeplinirea urmatoarelor cerinte;

Proiectul aplica normele tehnice aferente, din perspectiva diverselor riscuri naturale, interventiile pe
parte de termoizolare si suprafata vitrata asigura o buna etansare a cladirii si prin materialele propuse si
* montajele aferente elimina riscul de despnndere in caz de avarii asupra cladirii sau in cazul furtunilor
puternice
. Profectul prevede masuri de accesibilizare a clédirila‘ﬁ a spatiului public urban
Proiectul prevede misuri pentru asigurarea egalitatii de sanse, de gen §i nediscriminarea - dotarile si
* lucrérile propuse asigura tuturor partxapanplor egalitate de sanse si elimina discriminarea
Proiectul prevede masuri de adaptare la schtmbanle climatice, la prevenirea 51 gestionarea riscurilor, prin
termoizolarea propusa - pe suprafala opaca si vitrata se asigura un confort termic la schimban climatice,
" riscurile au fost detaliate in capitolul destinat nswnlor si au fost analizate posibilele deteriordri ce pot afecta
cladirea
Proiectul prevede masuri care conduc la utilizarea eficienta a oriciror resurse {energie electricl, aps,
combustibil, aer, timp etc) proiectul prevede efectuarea de lucréri pentru protectia mediului
Projectul prevéde inclusiv mésuri de folosire eficienta a resurselor naturale - apa
S-au prevazut - instalatfi sanitare cu senzor si rezervor toalete cu consum redus de apa, care conduc la
" econamii la facmn de intretinere apa si canalizare
- Instalatii HVAC pentru incalzire si ventilare de ultima generatie
- amenajarile instalat;iile si dotarile vor asigura functionarea fara intreruperi in caz de interventii asupra
instalatiilor si a pericadelor cu temperatur scazute, asigurand economie de timp,
BILANT SUPRAFETE;

4 PARAMETRIURBANISTICH . b iy

il URBAN SCOPE S.R.L. _
Calea Floreasca nr. 169x, Sector 1, Bucuresti, Romdania
CUI: 35752863J; J40/327312016

Telefon/ fax: 031.438.2379; e-mail: office@urbanscope.ro




Suprafata teren 2700 mp
Regim de inaltime Parter
H. maxim la cornisa 7.4 m
FUNCTIUNE Suprafata construita _ Suprafata construita
_ {mp) ~desfasurata (mp})
C1 - Cladire administrativa v | 0004030 |20 03,4
C2 - Atllr reparat st spalaore| |
O Il AT Y . E b
Suprafata construita parter 849,3 mp
Suprafata construita desfasurata 849,3 mp
Suprafata platforme si alei pietonale 151,55 mp
Suprafata platforme carosabile 1141,25 mp
Suprafata parcari 206,5 mp
Suprafata spatii verzi 351,4 mp
13,01 %
POT propus 31,46 %
CUT propus 0,31
Numar total locuri parcare 14 buc
din care
Pentru autoturisme 4 buc
Pentru autobuze 10 buc¢
Statii de incarcare electrica pentru
9 buc
autobuze _
Racord pentru statii de incarcare
- 1 buc
electrica pentru autobuze
Statii de incarcare electrica duble
: 2 buc
pentru autoturisme
URBAN SCOPE S.R.L.

Calea Floreasca nr. 169, Sector 1, Bucurest!, Romdania
CUI: 357528630: J40/327312016

Tetefon/ fax: 031.438.2379; e-mail; office@urbanscope.ro

157




c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti
in functie de specificul si tinta fiecirui obiectiv de investitii;
Indicatori de rezultat/operare:

Va asigura realizarea a unei Cladiri cu costuri de intretinere reduse

Reducere CO2 |

Reducerea Totala a Facturii Energetice : 67% fata de o cladire clasica.
Reducerea emisiilor de gaze nocive si diminuarea efectului de sera é4,40%
Imbunatatirea performantei termice a clidirii in comparatie cu cladirile clasice.

Proiectul respecta legislatia nationala aplicabil3 in vigoare,

Valoare fara Valoare cu
TVA TVA TVA

Denumire DO tei lei lei
Nr.1/5 Devizul obiectului:

Cladirea €1 Administrativa 1.767,257,85 371.124,16 | 2,138.382,01
Nr.2/5 Devizul obiectului: -

Cladirea €2 Spalatorie ITP 6.622.553,10 | 1.390.736,14 | 8.013.289,24
Nr.3/5 ~ Devizul obiectului;

Cladirea €3 Copertina 1.539.656,03 323.327,77 | 1.862,983,80
Nr.4/5 Devizul obiectului:

Constructil amenajari incinta trotuar

carosabil Imprejmuire 1.972.255,36 414.173,63 | 2,386.428,99
Nr.5/5 Devizul obiectului;

Instalatii in incinta 7.562.333,57 | 1.588.090,05 | 9.150.423,62

TOTAL 19.464.055,91 | 2.499,361,70 | 14.401.084,04

d) durata estimatd de executie a obiectivului de investitii, exprimat3 in luni.

Durata estimata de executie a obiectivului de investitii este de 15 luni.

'5.7. Prezentarea modului in care se ‘asiguri conformarea cu
reglementérile specifice functiunii preconizate din punctul de vedere
al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile construc;ieh

conforrn gradulw de detaliere al propunerilor tehnice

Proiectul va fi verificat pentru indeplinirea tuturor cerintelor esentiale de calitate
necesare pentru functiunea de spatiu verde. Principiile de proiectare avute in vedere
pentru indeplinirea acestor cerinte sunt precizate in memoriile si breviarele de calcul,
precum si in plansele de specialitate,

1)
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A. Rezistenta Mecanica si Stabilitate

Verificarea satisfacerii cerintei de rezistenta si stabilitate se face cu criteriile sau
parametrii de performanta folositi pentru toate clidirile civile si industriale precum s
cu criteriile specifice din prezenta reglementare, :

Nivelurile de performanta asociate satisfacerii cerintei de rezistentd si stabilitate
sunt cele corespunzatoare constructiilor din clasa de importantd Ill conform STAS
10100/0.

Sistemul constructiv este proiectat astfel incat sa preia sarcinile seismice si
sarcinile climaterice (vant, zapada) conform normativelor in vigoare. Proiectul
indeplineste cerintele de rezistenta si stabilitate in conformitate cu prevederile legii
privind calitatea in constructii nr,10/1995.

B. Siguranta in exploatare

Prezentul proiect este in conformitate cu prevederile normativului privind
proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare,
indicativ NP 068-02.

Cerinta de siguranta in exploatare implica la protectia utilizatorilor clidirilor civile
impotriva riscului de accidentare in timpul exploatirii clidirii precum si in timpul
utilizarii spatiului imediat inconjurator, respectiv:

Zonele avute in vedere:

Spatiul public din imediata vecinitate a incintei, inclusiv Accesurile in incintd
(pentru cerinta A;E)

Incinta cladirii, inclusiv zonele de acces in clidire (pentru cerinta A;C;E) spatiul
interior al cladirii .
Caile pietonale de circulatie exterioara

Pe caile de circulatie exterioara pietonale, protectia impotriva riscului de
accidentare a fost asigurata prin:

- Masuri impotriva alunecarii: Stratul de uzura a! cailor pietonale nealunecos nici in
conditii de umiditate iar panta cailor pietonale are o inclinate de maxim 5% in
profil longitudinal si de maxim 2% in profil transversal.

- Masuri impotriva impiedicarii: Nu exista denivelari mai mari de 2.5 em si rosturile
pavajelor vor fi de maxim 1.5 cm

- Masuri impotriva coliziunii cu obstacole laterale sau frontale: Inaltimea libera de
trecere pe sub obstacole izolate amplasate pe caile pietonale este de minim 2.10
m iar usile si ferestrele adiacente cailor pietonale sunt pozitionate astfel incat sa
nu constituie un obstacol in calea pietonilor.

Masuri impotriva coliziunii cu vehicule aflate in miscare: Intre cladire si carosabil a
fost prevazut un trotuar. Toate caile pietonale sunt bine diferentiate de cele carosabile

ah
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atat prin marcaj cat si printr-o diferenta de nivel de max 0.20 em, asigurandu-se local,

in dreptul intersectiilor posibilitatea accesului persoanelor blocate in scaun rulant.
Rampe '

Pe rampe, protectia importiva riscului de accidentare a fost asigurata prin:
- Masuri importiva oboselii excesive: Panta rampei de acces in cladire pentru
persoanele aflate in scaun rulant este < 8%.

- Masuri impotriva alunecarii: Finisajul rampelor si scarilor va fi realizat astfel incat

sa se evite aluncarea chiar si pe vreme umeda precum si stationarea apei si
formarea unui strat de gheata.

Caile de circulatie interioara

Pe caile de circulatie interioara, protectia impotriva riscului de accidentare a

fost asigurata prin:

- Masuri impotriva alunecarii: Stratul de uzura al pardoselilor va fi realizat astfel

incat sa se evite alunecarea

- Masuri impotriva impiedicarii: Nu exista denivelari mai mari de 2.5 ¢m si nici

trepte izolate (denivelari de o singura treapta)

- Masuri impotriva contactului cu elemente verticale laterale pe caile de circulatie:
Suprafetele peretilor nu prezinta proeminente, muchii ascutite sau alte surse de

lovire, agatare, ranire.

- Masuri impotriva contactului cu suprafetele vitrate: Suprafetele integral vitrate

precum si cele a caror vitraj incepe la mai putin de 0,90 m fata de sol, sunt
realizate din geam de siguranta.

-= Masuri impotriva coliziunii cu alte persoane, piese de mobilier sau echipamente:
Piesele de mobilier adiacente cailor de circulatie nu prezinta colturi, muchii

ascutite sau alte surse de agatare, lovire sau ranire. Usile interioare de !a
incaperile principale au latimea libera de: min. 0.80 m.

- Masuri impotriva producerii de panica: Traseul fluxurilor de circulatie este clar,
liber si comod. De asemenea, se asigura un sistem informational si de alarma pe
tot traseul fluxurilor de circulatie iar caile de evacuare se vor atentiona prin
marcaje corespunzatoare. Toate usile cailor de evacuare se deschid in sensul

evacuarii,

Siguranta circulatiel persoanelor cu dizabilitati

Amenajarile exterioare st interiorul cladirii sunt accesibile si utilizabile de catre

toate persoanele indiferent de capacitatile lor fizice, senzoriale si cognitive,

Locurile de parcare au intre ele o banda cu latimea de minim 1,20m care va avea
un marcaj de atentionare cu linii diagonale, pentru a asigura transferu! si circulatia
persoanei care se deplaseaza in fotoliul rulant. Locurile de parcare vor avea desenat
marcajul consacrat pe carosabil, precum si un panou de informare cuprinzand insemnul

P pentru parcare si insemnul consacrat - persoana in fotoliu ruant.
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Diferenta de nivel intre carosabil si trotuar: 15cm, va fi preluata printr-o rampa
cu panta de 8%. Sunt prevazute marcaje cu suprafete de atentionare tactile-vizuale pe
rampa sau inainte de muchia planului inclinat.

Accesul si intrarile sunt vizibile si sunt usor de localizat din zonele adiacente
cladirii.

Rampele de acces asigura o diferenta de nivel mai mica de 20cm, avand o panta
de max.15%, latimea rampei de minim 1,20 m. Platformele orizontale de la inceputul si
sfarsitul rampelor au o suprafata de avertizare tactile-vizuala de 60cm pe toata latimea

rampei. In zona intrarii, rampa ajunge pe o platforma libera cu dimensiuni de 1,50m x
1,50m, pentru a permite manevrarea fotoliului rulant.

Pentru a facilita parcurgerea traseelor de catre persoanele cu handicap vizual,
circulatiile au delimitari detectabile prin suprafete de avertizare tactile vizuale, precum
si prin informatii audio-tactile.

Partea infericara a peretilor si usilor va fi protejata cu materiale rezistente la
lovire cu piciorul, varful bastonului sau roata fotoliului.

Grupurile sanitare sunt semnalizate cu simbolurile consacrate, Spatiul interior
este adaptat cerintelor pesoanelor cu dizabilitati. Usile au deschidere libera de min.
80cm, spre exterior, Spatiul liber in lateralul vasului wc este de min.90cm, bateriile de
alimentare cu apa, monocomanda. Sistemul de alarmare este accesibil atat din pozitia
sezand cat si de la nivelul pardoselii.

o Siguranta cu'privire la riscuri provenite din instalatii

Siguranta cu privire la riscuri provenite din instalatii presupune asigurarea
protectiei utilizatorilor, impotriva riscului de accidentare sau stres, provocat de posibila
functionare defectoasa a instalatiilor electrice, termice, de ventilatie sau sanitare.

Masuri de protectie pentru atingere directa: toate elementele conducatoare de
curent, care fac parte din circuitele curentilor de lucru, vor fi facute inaccesibile
atingerii intamplatoare prin izolarea partilor active, prevederea de bariere sau carcase,
in interiorul carora se se gaseasca partile active (protectie completa), instalarea unor
obiecte care sa impiedice atingerile intamplatoare cu partile active, instalarea partilor
active in afara zonei de accesibilitate. Tensiunile nominale de lucru sunt de maxim 220V
pentru corpurile de iluminat si maxim 400 V pentru utilaje electrice.

Temperatura suprafetelor elementelor de instalatii este maxim 90 °C pentru
suprafete vizibile dar neaccesibile nemetalice (80 °C pentru cele metalice); maxim 80
°C pentru suprafete atinse accidental in conditii normale de folosire nemetalice ( 70 °C
pentru cele metalice) si maxim 60 °C pentru suprafete ce pot fi atinse continuu
nemetalice (50 °C pentru cele metalice).

Temperatura apei calde menajre este de maxim 60 °C,
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Masuri de protectie impotriva arsurii- corpurile de iluminat cu lampi de
incandescenta accesibile utilizatorilor se vor proteja cu elemente de protectie
corespunzatoare conform normativ 17, STAS 66-16/1,2,3 si STAS 12249.

o Siguranta cu privire la lucrarile de intretinere
Intretinerea vitrajelor

Siguranta cu privire la intretinerea vitrajelor presupune asigurarea protectiei
impotriva riscului de accidentare prin cadere de la inaltime, in timpul lucrarilor de
curatire, vopsire, reparare a ferestrelor, a fatadelor vitrate si a luminatoarelor,
Ferestrele fixe de la etajele aflate la mai mult de 4.00 m inaltime vor fi intretinute de
persoane autorizate, care vor fi asigurate in timpul lucrului, prin sisteme speciale de
sustinere si ancorare, Utilajele fixe, aflate la inaltime, sunt prevazute cu balustrade si
parapeti de protectie avand h=0.90m

Intretinerea acoperisului

Siguranta cu privire la intretinerea acoperisurilor: Acoperisurile vor fi prevazute cu
sisteme de securanti acolo unde este cazul.

Aticul sau balustrade vor avea inaltime de 0.90m, de la cota finite a terasei.
e Securitate cu privire la intruziuni §i efractii

Complexul va fi dotat cu paza, sisteme de monitorizare, bariere la accesul in
parcari

C. Securitatea la incendiu

» Cerinta de calitate a constructiilor, privind siguranta la foc, impune ca solutiile
adoptate prin proiectare §i mentinute in exploatare, sa asigure, in caz de incendiu,
urmatoarele:

Protectia tinand seama de starea lor de sandtate precum si riscul de incendiu;
Limitarea pierderilor de vieti omenesti si de bunuri materiale;
{mpiedicarea extinderii incendiului la vecinatati;

Prevenirea avariilor la constructii §i instalatii invecinate, in cazul prabusirii cladirii
incendiate;

Protectia echipelor de interventie si a serviciillor mobile de pompieri care
actioneaza pentru stingerea incendiilor, evacuarea ocupantilor §i a bunurilor materiale.

» Concretizarea cerintelor utilizatorilor in ceea ce priveste siguranta la foc se va
face functie de situatia concretd determinata de conditiile specifice existente, corelata
cu performantele cladirii referitoare la siguranta la foc.

» Conditiile performante specifice si cuantificarea acestora, pentru fiecare caz
concret, va fi stabilit de citre proiectantul de investitie pe baza scenariilor de siguranta
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la foc elaborate conform reglementarilor de specialitate (conform Norme tehnice de
proiectare si realizare a constructiilor privin/d protectia la actiunea focului).

Sunt propuse masuri pentru securitate la incendiu conform normativului P118.

Clasele de reactie la foc/clasele de combustibilitate se stabilesc potrivit
criteriilor din Regulamentul privind clasificarea i incadrarea produselor pentru
constructii pe baza performantelor de comportare la foc, aprobat prin ordinul comun at
Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului §i al Ministerului Administratiei
si Internelor nr. 1822/394/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr.
90 din 27.01.2005, din reglementdrile tehnice specifice, precum si din caracteristicile si
proprietatile fizico-chimice ale materialelor si substantelor utilizate :

-beton din componenta fundatfilor, stalpilor, planseului §i grinzilor §i panouri
din gips-carton rezistent la foc - clasa A1/C0 - produse care nu contribuie la foc in nici
o faza a incendiului, standarde de referinta EN ISO 1182, EN 150 1716;

-otel din componenta structurii metalice - clasa A1 produse care nu contribuie
la foc in nici o faza a incendiului, standard de referinta EN ISO 1182, EN I1SO 1716;

-placajele ceramice (gresie §i faianta) folosite la finisarea grupurilor sanitare -
clasa A1/CO - produse care nu constribuie la foc in nici o fazd a incendiului, standarde
de referinta EN ISO 1182, EN 150 1716;

-inchideri perimetrale din panouri termoizolante tip PIR/poliuretan ignifugat -
C1 / A2(s1d1, s2d0, s2d1, s3d0, s3d1) / B(s1d0, s1d1, s2d0, s2d1, s3d0, s3d1) -
produse care nu contribuie semnificativ la sarcina termicd §i dezvoltarea incendiului,
standarde de referinta EN 1SO 1182, EN 13823, EN 150 1716;

-panouri din gips carton pentru compartimenféri functionale - clasa A2s1d0/CO
sau A2s21d1/C1 - produse care nu contribuie semnificativ la sarcina termica si
dezvoltarea incendiului, standarde de referinta EN 150 1182, EN 13823, EN 150 1716;

-tencuieli, gleturi peste zidarie - clasa A1/CO - produse care nu constribuie la
foc in nici o fazd a incendiului, standarde de referintd EN ISO 1182, EN 150 1716;

-finisajele pe ciile de evacuare au clasa A1/C0 de reactie la foc, conform
art.2.3.20 din P118/99. Se admit pardoseli din lemn $i mochete de maximum 2cm
grosime, precum si finisaje din folii de max. 0,5cm grosime, care vor fi lipite pe suport
CO(CA1), cu exceptiile prevazute in normativ;

-finisajele se recomanda a fi clasele A1/CO, A251d1/C1- A253d1/C1 de reactie
la foc. La placarea cu materiale combustibile a peretilor CO{CA1) se vor lua masurile
corespunzatoare de protectia, cum sunt : tratarea cu substante ignifuge, intreruperi
locale ale continuitatii materialelor combustibile, prevederea instalatiilor automate de
stingere, etc, conform prevederilor reglementarilor tehnice §i a art. 2.3.21 din
normativul P118/99; o

-finisajele utilizate pentru pardoseli au clasele A1(FL)/CO, B(FL)/C1 sau
C(FL)/C2 de reactie la foc.
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Rezistenta la foc a elementelor de constructie:

Alte masuri de securitate la incendiu

Constructiile §i elementele de constructii, se vor realiza astfel incat sa nu
favorizeze aparitia si propagarea incendiilor

Plafoanele suspendate combustibile vor avea continuitatea intreruptd la limita
peretilor incaperii. Intreruperile se realizeaza prin fasii incombustibile sau spatii libere
in planul plafonului, de minimum 0,60 m

Peretii tuturor ghenelor verticale pentru conducte trebuie sa fie CO (CA1),
rezistenti 1a foc minimum 15 minute. Trapele §i usile de vizitare practicate in peretii
ghenelor verticale pentru conducte vor fi realizate din materiale CO (CA1) savu, dupa
caz, C1 sau C2 (CA2a, CA2b). Ghenele verticale pentru conducte si cabluri, la
trecerea lor prin plansee vor avea inchise spatiile dintre conducte sau cabluri, cu
elemente CO (CA1), rezistente la foc minimum 30 de minute, in toate cazurile in care
peretii §i trapele sau usile lor de vizitare nu sunt rezistente {a foc minimum 30 de
minute.

La trecerea prin peretii de compartimentare antifoc, ghenele orizontale se vor
inchide in jurul conductelor si a cablurilor, cu materiale CO (CA1) cu rezistenta la foc
echivalenta cu cea a elementului strapuns. Elementele si materialele de constructie
utilizate pentru protectia, inchiderea sau mascarea instalatiilor si a echipamentelor,
. trebuie sa fie cei putin C2 (CA2b), recomandandu-se CO sau C1 (CA1sauCA2a).

Finisajele de pe caile de evacuare, placérile de pe pereti si plafoanele false
respecta conditiile din normativul indicativ P 118 - 99, art. 2.3.20.-2.3.23.;

Grinzile, podestele si rampele scarilor intericare deschise vor fi CO(CA1), cu
rezistenta la foc de minimum 1 ora in cladirile de gradul 1|

Incaperile cu risc mare de incendiu (atelierele) sunt separate fata de restul
cladirii prin pereti rezistenti la foc El 180’ iar golurile de acces vor fi protejate cu usa
metalica plina EI90-C;

Plafoanele suspendate sunt reélizate din materiale incombustibile A1 sau A2 s1-
d0(CO) si/sau B s1-d0 sau B 52-d0 (C1) , cu elemente de sustinere A1(C0).

Structura vericala a cladirii va fi RF120 minute
Peretii exteriori ai cladirilor vor fi El15minute

Peretii dintre atelierul mecanic si alte functiuni, inclusiv peretele exterior dinspre
cladirea administrativa vor fi RF 180minute, cu goluri protejate cu usi metalice EI90-C

D. Igiena, sanatatea camenilor, refacerea si protectia mediului
Cerinta de igiend, sanatate §i protectie a mediului implica conceperea si realizarea
spatiilor precum si a partilor componente astfel incat sa nu fie periclitata sanatatea §i
igiena ocupantilor, urmarindu-se in acelasi timp si protectia mediului inconjurdtor.

o URBAN SCOPE S.R.L.
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Necesitatile utilizatorilor, in cazul acestei grupe de cerinte, se referi la:
IGIENA MEDIULUI EXTERIOR

B. Igiena apei '

C. Igiena evacuarii rezidurilor lichide

D. Igiena evacudrii rezidurilor solide

E. Protectia mediului |
IGIENA MEDIULUI INTERIOR

Se refera la:

1. Mediul higrotermic

2. Igiena aerului

3. Igiena finisajelor

4, lgiena vizuala

REFACEREA SI PROTECTIA MEDIULUI

Cerinta privind refacerea si protectia mediului implica conceperea §i realizarea
constructiilor astfel incdt pe toata durata de viata (executie, exploatare, postutilizare)
sa nu afecteze in nici un fel, echilibrul ecologic §i s nu dauneze sinitatii, linistii sau
starii de confort a oamenilor prin modificarea calitatii factorilor naturali sau creati prin
activitati umane.

Asigurarea evitaril poluarii aerului exterior

Concentratiile maxim admisibile pentru potentialif poluanti emisi in atmosfera vor
avea valori corespunzitoare conform prevederii STAS 10574,

Asigurarea evitarii poluarii solului §i apei
Masuri de prevenire

Apele uzate provenite de la cladiri si parcari se vor evacua numai prin sisteme
(retele) proprii de canalizare, ce trebuie sa respecte conditiile prevazute in normativ

E. Izolatie termica, hidrofuga si economie de energie;

Cerinta privind izolarea termica, izolarea hidrofuga si economia de energie se
refera la asigurarea unei conformari generale si de detaliu a cladirii, astfel incat
consumul energetic sa poata fi limitat, in conditiile obtinerii unui confort termic minim
admisibil

Consumurile de caldura sunt calculate la instalatiile de utilizare.

Se impun masuri de limitare a consumurilor energetice care in principal se refera
la: :

«eficienta sistemelor adoptate si performantele energetice ale elementelor
utilizate (randamente, consumuri specifice etc).

“ URBAN SCOPE S.R.L.
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smasuri de recuperare a energlel si utilizarea acesteia ca sursa secundara de
caldura -

«introducerea circuitelor separate de incilzire pe zone ce beneficiazi de acelasi
regim termic, sistem de cedare a caldurii s programe de functionare.

«izolarea termicd a conductelor pentru diversi agenti termici si a canalelor de aer
cald si rece.

-utilizarea in masura posibilitatilor a surselor neconventionale de caldura.

scontorizarea energiei termice. .

F. Protectie impotriva zgomotuldi;

Cerinta privind protectia impotriva zgomotului implicd conformarea spatiilor,
respectiv a elementelor lor delimitatoare astfel incat zgomotul provenit din exteriorul
cl&dirii sau din camerele aldturate perceput de catre ocupantii cladirii, sa se pastreze la
un nivel corespunzator conditiilor in care sanatatea acestora sid nu fie periclitatd,
asigurandu-se totodata in interiorul spatiilor o ambianta acustica minim acceptabild.

Atelierul de reparatii si spalatoria sunt anvelopate cu materiale care limiteaza
propagarea zgomotului din interior - panouri metalice termoizolante, beton armat si
termosisteme

G. Utilizare sustenabila a resurselor naturale se realizeaza prin:
Instalatia de termoventilatie se va realiza cu pompe de caldura.

Elementele instalatiilor vor fi din materiale preponderent reciclabile (conducte
metalice si din mase plastice) si vor avea clasa energetica ridicata;

Materialele prevazute in prezentul proiect se vor achizitiona numai de la fumlzon
atestati si vor fi insotite de urmatoarele. : '
Marcaj CE;

Agrement tehnic;

Declaratii de conformitate;

Instructiuni de instalare, utilizare i 1ntret|nere - in limba romana;

Documentatii tehnice - in limba romana.

] ommallzarea surselor de flnanl;are a investitlel publtce ‘caurmare a-
_fanaltzei financiare si economice"fonduri proprn, credite bancare,

Telefon/ fax: 031.438.2379; e-muail: office@urbanscope.ro:
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Proiectul ,Construire autobaza pentru transport public cu autobuze electrice si
management trafic, amenajari exterioare in Municipiul Campina” raspunde obiectivelor
PROGRAMULU! REGIONAL SUD-MUNTENIA 2021-2027, Prioritatea P3 - O regiune cu
mobilitate urband durabild, Obiectiv Specific RS02.8 - Promovarea mobilitdtii urbane
multimodale sustenablle, ca parte a tranzrper catre o economre cu zero emisii de droxrd
de carbon,

Prin investitiile propusé, proiectul contribuie direct la crearea unei infrastructuri
moderne si sustenabile pentru transportul public urban, prin:

» construirea unei autobaze destinate autobuzelor electrice;

» dotarea acesteia cu ech1pamente specifice pentru managementul traficului si
mentenan;a

« realizarea de amenajari exterioare necesare operarii eficiente;
» cresterea calitatii serviciilor de transport public;

+ reducerea emisiilor de COz i promovarea utilizarii energiei din surse alternative.

"{Q i URBAN SCOPE 5.R.L. .
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61 Certificatul de urbanism em1s |n vederea obtinerii autoriza;lei de_
B constrmre : '

Certlflcatul de urbamsm nr. 308 dln 28 07 2025

'6.2. Extras de carte ""f“u'hucié'ré,” cu’ exceptia cazurilor speciale, expres
prevazute de lege

Extrasele de carte func1ara sunt atasate

6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia

- mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare,

. modalitatea de integrare a. ‘prevederilor acordulm de medw in
documentatia tehnico economlca

szul Agentiei pentru protectia mediului este atasat.

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

Avizele conforme pentru asigurarea utilitatilor sunt atasate.

6.5. Studiu topograflc, wzat de citre Oficiul de Cadastru st Publicitate
Imobiliara _

Studlu topografic avizat de Oﬁcml de cadastru si publ|c1tate 1mob|l|ara este atasat
prezentei documentatii.

6. 6 Avize acorduri ;1 studii specifice dupa caz in func;ie de specificul
- obiectwului de investitii i care Ppot condﬂ;iona solul;nle tehnice

A\nzele, acordurile si studiile specifice sunt atasate,

o A
oD
>
n"Z

CUn 357528634: J401327312016
Telefon!fax: 031.438.2379; e-mail: office@urbanscope.ro
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7.1, Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei
Entitatea responsabila cu implementarea investitiei este UAT Municipiului

Campina
Adresa; Bulevardul Culturii, nr.18, Municipiul Campina, Judet.Prahova, 105600
Telefon: 0244 336134

Fax: - 0244 371458
Email; programe@primariacampina.ro
Web: www.primariacampina.ro

'_7 2 Strategla de lmplementare, cuprmzand' durata de implementare a

" obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de executie,

graficul de implementare a investltiei ‘esalonarea investitiei pe ani,
resurse necesare : :

Durata de executie a lucranlor de executie este de 15 de lum.

Implementarea va fi monitorizata de catre echipa de implementare a proiectului,
desemnata de catre Beneficiar, care va avea si responsabilitatea raportarii tehnice si
financiare, Lucrarile in santier vor fi monitorizate de catre dirigintii de santier.

Entitatile cu responsabilitati in implementarea proiectului sunt:

o Beneficiarul (monitorizare si controlul executiei lucrarilor, coordonarea
implementarii, alocarea resurselor);

o Proiectantul (furnizarea de asistenta tehnica pe durata realizarii lucrarilor);
» Executantul (punerea in opera a variantei selectate)

» Dirigintele de santier (monitorizarea activitatii executantului si a conformarii la
prevederile legale).

Activitatile de monitorizare, implementare si control ale desfasurarii proiectului se
vor realiza pe amplasament si la sediul UAT Municipiului Campina.

A

CUI: 357528634 J401327312016
Telefon! fax: 031.438.2379; e-mall: office@urbanscope.ro
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“Consiruire sutobiiza pentry traepon pubk cu ascbuze slecrice s
rahc

resurs

€ necesare

7 . AT o Murscpad Campna,
JUDETUL PRAHOVA
. . TOTALAN S
. R . Activitaten ) fLei s TV TOTAL GENERAL
Activ. 1.1 | acthvitaten o¢ prepotire a p O Imvestity i bary COMTRACT: 2079
Subactte. 1.3 Elaborarsa studil teren 10.003,00
Subactiv. 1.1.2]  flaborare Tema de probectare 13.500,00
Obtinerss Certificatului da b
Bubactiv. £1.2]  phninaril acordurir, avigeior | autorizstifor afarenos abiectiviui de 3.500,00 3.500,00
jnvestitie, faza SF si abtineres de avizeraconhsirauterizath de principiu
Swhactiv. LY Paborwes 5F 4. 500,00 $4.500,00
AcHY. 1.1 | Pxliored DTAL, PT-05+00F, Inciustv wertficarea profectart! - -
h de avira, avizalar, 4 DTAL
Subactiv. W.2.1 1 obtinecea sutortzatiel de Constructie 40.400.00 48.400,00
Subactie. B.12|  Reatizares FT=C5-D0F, Witty verifcares protectass] 1215.000,00 125.000,00
Subactiv. L.3.1 Elatararsd Covertt de Hnantare
. Acthdsed o e vor raizy Sups e BF o .
At 9 o pregatics o Pl it Gt iliTE 5§ rularea .
prxcetirfier de ochizitie
Elaborarny docamuntatiilor de alribuk s, Seralares provedur kv de atsibuiry
¥ semnanas contractelor ou prastator] Hurnizorl pentry servidl
Subactiv. H1.1]  {managemant de profect, Informars o publicita ke, audit financlar, 10.000,60 5.000,00 15.000,00
dirigentis Ju Lntier, verificaras prokcte ) S oot waan W fumizaee
chipamente ‘dotari
Activ. -3 |prestoren sendciitor ae tehnica din partes provactaniuia . . =
Subactiv. #.31]  brestarea sacvictilor da asfitentas tehrich g partea pr { 56.666.67 48.332.1) 85.000,00
Activ. #.4 [prestorea serviciitor oe diripentie e samtier M - -
Subactiv. HoA.10  Prestares servicithor oe dirlgentie de Lantier F0.000,00 35.000.00 105.000,00
Activ. 1.3 e s5u
Subbcthv. B8} prestares wereictior da coordonator $5M 43.333.13 11.666.67 35.000,00
Acthe. ¥4 lactivitateo de realirare & tmwatited de baro - - -
Subactiv, H.d1 Constructil 5t mstziatt = inctuiy b 1 relocan A e 9.653.97.53 4,326,989 1 14,430,907, 79
Subacthr. IL6.2| L ivrare ach dotar +.442. 760,92 3.806.907.30 §.049.661,22
Subscthe. H.n.3 Avraart sGatH werrl - 710.201,87 710203 47
Subactiv. $..4]  Loizarl de comirueti] 99 nstalath aterante organizartl oe santier 80,835,131 #0427 57 101.042, 70
Subactiv. H.&.51  Organtrare de santier - cheltuieli conees = M *
Subactiv. 16,8 Comistoane. cote, taxe. toshd credituid 84.210.50 84.018,50 168,438, 40
Subactiv. 1L6.7]  Cheltriell divarce 5 neprpvazute 1.363. 148 99 §91.574.50 2.074.713, 4%
Subacthe. 1.6.8]  parta de 3.49%.501,93 1.749. 751,47 §.249.254, 40
Acth, 0.7 [sanagesmann protecidul . . .
Subactfy. IL7.1 m'““tlm:‘fx::“xf““ oo schitcia 16.864,67 8.331 25.000,00
Sutbacthy, L7z  AcHvitabts de sohcitars corer) de plata si/sau rambonare  chellsiiion 16.606,67 £.331,33 18.000,00
protectutl
Activ. 48 lwruicrea artivitatiior obligatoni dr informare st publicitate In coand profectul]
Swbactiy. HAL1 it qu privie ks incaperea provectulul
Subactiv. H.8.0 Fubicitate v priviee U prmovared prowctubs
Subactv. 8.3 u privice A probec il -
Activ. 5.9 |apeitoren proechuid - -
Subacthv. B3] meaitrare rapoarte de duwit intermediar 31 audit final 15.000,00 15.000,00
Activ. it 10 | mbocmirea 51 depuneren cerert! de finate - -
Subactiv, K 10.1 L Seenrtt de ramboviare Hinae . - 25.000.00 25.000,00
JOTAL GEHERAL FARA TVA IS N00.00 | 14.332.798,34 | 11.841. 734,93 | 2D 504.432 44
-7.3. Strategia de . exploatare/operare si intretinere: etape, metode si

Exploatarea/operarea investitiei va fi realizata de catre compartimentul de
specialitate din cadrul UAT Municipiului Campina. Beneficiarul va asigura paza
obiectivelor de investitii, si de asemenea, mentenanta acestuia, care va fi realizata fie
cu personal intern, fie cu ajutoru! unor firme specializate.

Beneficiarul va urmari comportamentul in exploatare al investitiei, urmand sa
solicite remedierea oricaror elemente se degradeaza, pe durata garantiei lucrarilor,
urmand ca ulterior sa elaboreze si sa aplice un plan propriu de mentenanta si

intretinere.

]
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Resursele necesare pentru exploatarea/operarea si intretinerea investitiei se
compun din resurse umane si resurse financiare necesare acopenrn costurilor de operare
1dent1f|cate in cadrul analizei cost-eficacitate. '

7 4. Recomandari " privin

Pe per1oada de reahzare a investitiei se recomanda constituirea unei ech1pe de
implementare, care sa cuprinda cel putin urmatoarele posturi:

e Manager de proiect ;

* Responsabil implementare si procedun

¢ Responsabil tehnic

¢ Responsabil financiar =~

e Responsabil achizitii publice

~ Pe perioada de operare a investitiei se recomanda constituirea unei echipe de

operare, care sa cuprinda cel putin urmato_arele posturi:

¢ Responsabil mentenanta si intretinere

4 - URBAN SCOPE S.R.L.
I.%l" I U R B /\ N Calea Floreasca nr. 169x, Sector 1, Bucuresti, Romdarnia
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Avand in vedere pozitia in oras a sitului studiat, relatia acestuia cu clidirile
invecinate §i cu orasul, cit si nev@ia eficientizarii transportului public, descrisa in
capitolele de mai sus, se constata faptul ¢& prezentul obiect, “CONSTRUIRE AUTOBAZA
PENTRYU TRANSPORTUL PUBLIC CU AUTOBUZE ELECTRICE $I MANAGEMENT TRAFIC,
AMENAJAR! EXTERIOARE” in Municipiul Campina va aduce un aport pozitiv din punct de
vedere functional, architectural si urbanistic. Prin realizarea obiectivului se vor atinge
tintele cu privire la reducerea emisiilor de dioxid de carbon si cresterea cotei
deplasarilor cu transportul public. | |

Prin prezentul proiect, beneficiarul face un prim pas in demersul de activare a
imaginii arhitecturale de ansamblu a zonei, contributie importantd atit din punct de
vedere social cat §i economic pentru locuitorii orasului,

In_tocmit 2025
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'B. PIESE DESENATE

URBAN SCOPE 5.R.L.
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C. ANEXE
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CARMEN GEOPROIECT S.R.L.

Studii geotehnice constructii civile si industriale, cii de comunicatie, estimiri
stabilitate taluzuri, expertize accidente la fundatii §i aluncciri de teren
- Sediul social: Strada Becatei, nr. 4, Sector 3, Bucuresti;  J2013004413406
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Studiu geotehnic pe amplasament in judeful Prahova,
localitatea Campina, strada Industriei, nr. 1, NC28495

1. DATE GENERALE

1.1 Denumirea si amplasarea lucririi

Prezentul studiu geotehnic s-a Intocmit la cererea beneficiarului i are drept scop prezentarea
conditiilor geotehnice din amplasamentul pe care urmeaz3 a se realiza lucrari de construire autobazi
pentru transport public cu autobuze electrice §i management trafic, amenajiri exterioare.

Datele cuprinse in acest studiu urmeazi a se folosi pentru intocmirea documentaiei tehnice
pentru autorizarea executirii lucrarilor de construire.

Terenul face parte din intravilanul municipiului CAmpina, judeful Prahova, fiind situat pe
strada Industriei, nr. 1 §i identificat prin NC28495.

Suprafafa terenului este relativ plan3, in urma ridicarii topografice nu s-au observat variatii de
nivel semnificative. In suprafata totala de aproximativ 3000 mp din acte si 2700 mp din masuratori,
terenul are o forma regulati. La momentul realizirii investigatiilor geotehnice, terenul se prezenta
liber de constructii, cu vegetatie arboricols si erbacee,

Obiectul prezentului studiu geotehnic este dat de construire 3 corpuri de constructie, astfel:
» Cl-Cladire administrativi — PARTER;
* C2 - Atelier reparatii §i spalatorie auto — PARTER;
¢ (3 - Copertind parcare autobuz ~ PARTER.

Pe amplasament s-au realizat 3 foraje geotehnice cu adincimea de 10,00 m. In zona de nord
est a amplasamentului, din cauza vegetatiei arboricole foarte dense nu s-a putut executa cel de al
patrulea foraj conform solicitirii beneficiarului. Relocarea lui avind in vedere distanta dintre celelalte
foraje, nu este necesars.

Amplasarea terenului §i a forajelor geotehnice este figurati in Anexa 1.

Prezentul studiu s-a intocmit pe baza datelor geologice si geotehnice obtinute prin investigatii
directe de teren si de laborator, efectuate in terenul de fundare al constructiei, conform normativului
NP 074/2022.
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Fig. 1. Imggini din amplasament — executic foraje geotehnice

1.2 Investitor/Beneficiar
PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPINA

1.3 Proiectantul de specialitate pentru studiul geotehnic
S.C. CARMEN GEOPROIECT S.R.L.

1.4 Numele i adresa tuturor unitifilor care au participat la investigarea terenului de fundare,
cu precizarea categoriei de lucriri in care au fost implicate

Amplasamentul a fost studiat conform temei de proiectare primite de la beneficiar i a fost
investigat prin 3 foraje geotehnice de 10,00 m adancime, din care s-au prelevat probe tulburate si
netulburate,

Lucridrile de teren au fost realizate de ¢itre S.C. SOLTEHNO FOR S.R.L,

Determindrile de laborator geotechnic au fost efectuate de citre S.C. CARMEN
GEOPROIECT S.R.L. in laborator autorizat ISC grad 1L

1.5 Date tehnice furnizate de beneficiar gi/sau proiectant privitoare la sistemele constructive
preconizate

Construire autobazii pentru transport public cu autobuze electrice §i management trafic,
amenajari exterioare. |

Conform informatiilor primate de la beneficiar, se doreste a se construi 3 corpuri de
constructie, astfel:
s Cl - Cladire administrativd — PARTER;
o C2-— Atelier reparatii gi spalitorie auto — PARTER;
e C3 - Copertini parcare autobuz —~ PARTER.
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Cladirea administrativd (C1) are fundafii izolate §i continue din beton armat si structuri
realizat din cadre din beton armat, cu placa pe sol, stilpi si grinzi. Acoperisul este previzut partial
cu sistem de terasd nec1rculabxlﬁ si partial cu garpantd metalicd avind nvelitoare din tabld cutatd
autoportanté '

Atelierul de reparatii si spilatoria auto (C2) cuprinde zone distincte pentru reparatii, spilitorie
auto interioard §i exterioard, precum si functiuni conexe — spatii de depozitare, birouri, grupuri
sanitare, vestiare §i spatii tehnice. Constructia are formd regulati atit in plan cit si pe verticald, o
inil{ime maximi la atic de 7,50 m §i o suprafata construita la parter de 454 mp. Accesul autobuzelor
pentru reparatii §i spilare se face prin ugi industriale sectionale din panouri metalice cu fajd dubla,
termoizolate, iar accesul pietonal se realizeazd prin usi sectionale si pietonale catre spatiile anexe.
Fundarea se face pe fundatii izolate din beton armat clasa C25/30, structura fiind conceputi pentru a
indeplini cerintele functionale, estetice, de rezistenta si stabilitate impuse de amplasament.

Copertina pentru parcarea autobuzelor (C3) este destinatd addpostirii a aproximativ 6
autobuze in timpul garirii §i este previzutd cu panouri fotovoltaice montate pe acoperis. Structura
este metalicd, cu o indliime maximi de 7,00 m, proiectatd pentru a satisface cerintele de
functionalitate, estetica si rezistenti. Fundarea se realizeazi pe fundatii izolate din beton armat clasa
C25/30, cu talpa dispusi pe un strat de beton simplu, iar legarea fundatiilor se face prin grinzi de
echilibrare executate la nivelul tilpii.

2. DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT

2.1 Date privind zonarea seismici

Conform har;n de macrozonare selsmlca anexa la SR 11100/1-93, zona municipiului
Campma se mcadreaza in macrozona de intensitate 81, cu perioadi de revenire de 50 de ani.

Conform hamlor anexe la normatlvul_ P100-1/2013, valoarea de vérf a acceleraici terenului
pentru proiectare, pentru cutremure avind intervalul mediu de recurenti IMR = 225 ani cu 20%
probabilitate de depdsire in urmitorii 50 de ani, este: a;=0,35 g, iar perioada de control (colf) a
spectrului de rispuns Tc-(} 70 sec. :
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Fig. 2. Zonarea teritoriului in termeni de Valpri de varfale acceléra\;iei terenului ag
scara 1:3000000. Cod de proiectare seismica — Partea I. Prevederi de proiectare pentru cladiri.
Indicativ P100-1/2013

Fig. 3. Zonarea teritoriului in termeni de peﬁoada de control (colt), Tc, a spectrului de raspuns
scara 1:3000000. Cod de proiectare seismici — Partea I. Prevederi de proiectare pentru cladiri.
- Indicativ P100-1/2013

2.2 Date geologice génerale

Din punct de vedere geologic, teritoriul reprezentat pe harta geologica Targoviste cuprinde la
nord extremitatea sudici a Carpatilor Orlentah i 0 mici portlune din Carpatii Meridionali, iar la sud
s vest, avant-fosa carpatlcﬁ.

Helvetian (he)

Acestui interval, in parte cel pufin echivalent cu Carpathianul geologilor cehi i slovaci 1i sunt
atribuite stratele de valea Leurzei, conglomeratele de Brebu si o suitd puternica de gresii in bancuri
si de depozite argilo-marnoase. Aceste formatiuni sunt larg dezvoltate in partea axiald a sinclinalelor
de Slanic si Drajna, iar la V de Dambovifa, in sectorul de afundare a unitafilor flisului carpatic, se
extind departe spre N, pana in imprejurimile CAmpulungului-Muscel. Grosimea lor atinge 1000 m.
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1. Stratele dei Valea Leurzei

Aceste strate, considerate initial ca echivalent al stratelor de Cornu, sunt de fapt legate prin
continuitate de ciclul de sedimentare mai nou al Miocenului §i stau atdt peste stratele de Cornu, cét §i
peste termeni mai vechi, fiind pe alocuri discordante pe Eocenul de facies Sotrile sau direct pe
marnele rosii ale Senonianului. Ele sunt constituite din argile negre sau rubanate, verzui cu benzi de
un rosu singeriu, din marne cenusii, marno-calcare galbui cu resturi de pegti. Foarte caracteristica
este prezenfa unci refele de diaclaze umplute cu gips roz, care apare §i ca lamine pe fefele de
stratificatie. ' - '

2. Conglomeratele de Brebu

Considerate mult timp ca aparfinind Burdigalianului, aceste depozite au fost recunoscute
ulterior ca reprezentdnd un termen mai nou decat gresiile cu fauni burdigaliani de la Schiulesti.
Multi autori au continuat totugi si le atribuie Burdigalianului si s le separe ca orizont distrinct in
raport cu gresiile din acoperis raportate 1a Helvetian. De fapt cu stratele de la valea Leurzei, sau direct
cu conglomeratele de Brebu, incepe un ciclu de sedimenare al Miocenului care pe multe profile
- prezinti raporturi nete de discordani fatd de stratele de Cornu. Pe de alta parte se constati ¢ aceste
" conglomerate prezinti o dezvoltare foarte inegald, avand local 200 m grosime, sau fiind aproape
complet substituite in anumite sectoare prin gresii, fapt ce se opune separdrii lor ca orizont distinct al
Miocenului. O dezvoltare mai importantd a acestor conglomerate se observi pe marginea de N a
sinclinalului de Slanic, in imprejmuirile comunelor Brebu (valea Doftanei), Maneciu (valea
Teleajenului), Ciregu (valea Drajnei) (foaia Ploiesti) si Breaza (valea Prahovei) §i mai ales la V de
- valea Argesului, in imprejmuirile Cdmpulungului-Muscel.

3. Gresiile si depozitéle argilo-marnoase.

Restul depozitelor atribuite Helvefianului cuprinde gresii in bancuri, pufin consistente, uneori
aproape nisipuri, cenugii sau rogcate, separate prin diasteme, jointuri argiloase sau strate de argila
marnoasi i nisipoasi. In aceasts succesiune de depozite detritice se gésesc intercalate tufuri dacitice,
gipsuri §i gisturi carbonatate cu texturd laminard (sisturi papiracee). Culoarea rosie a depozitelor se
observi de obicei la partea inferioard a succesiunii (acolo unde si conglomeratele sunt rogii), dar local
nivelele superioare prezintd §i ele o tenti rogcata (sinclnalul de Slanic in valea Prahovei, anticlinalul
Glodeni). O succesiune particulara a depozitelor miocene, transgresive pe Oligocen, este descrisi de
I. Motag (1948, 1952) intr-o zond externd de facies, la Pucioasa (valea lalomifei). Ea cuprinde in baza
 pietriguri si nisipuri, cu enclave resedimentate de strate de Pucioasa si fauna de corali si de moluste.

Tortonian (to)

Succesiunea depozitelor tortoniene este separatd printr-o discontinuitate fajd de depozitele
miocene din culcus si cuprinde urmitorii termeni:

- tufuri §i marne albe sau verzui cu globigeﬁne;

- brecie saliferd si masive de sare gemd (1-600m); brecia are o matrice argiloasi-marnoasd, de
~ obicei bituminoasd si sdrati si ca elemente componente: gresii eocene, sisturi disodilice gi
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pelosiderite galbehe pi'ovenind din Oligocen, tufuri cu globigeriné marne rogii din Eocen si
Senonian, galeti de sisturi cristaline provenmd din conglomeratele Miocenului mferlor sau din
Helvetian; in sinclinalul de Slanic, brecia cuprmde intercalatii de marne §i gresii;

- sisturi argiloase cu radiolari, local cu intercala;ii de gips si de gresie gilbuie, friabila;

- marne cu Spirialis, local cu intercalatii de gresii §i nisipuri sau de cinerit urmat uneori de sisturi
cu radiolari; aceste mamne contin o bogati microfaund cu numeroase foraminifere calcaroase si
specii de Spirialis; local, contin si moluste; microfauna extrem de variati cuprinde in special
foraminifere bentonice calcaroase, numeroase miliolide, anomalinide.

Sarmatian (sm)

Sarmatianul prezinti o dezvoltare foarte ineditd, in multe zone din partea internd a avantfosei
ca si In sinclinalele interne situate pe teritoriul panzei de Tarciu, se remarci o lacuni ce poate include
intreg intervalul acestui etaj, Meotianul stnd discordant peste Tortonian sau termeni mai vechi
(anticlinalele Runcu, Campina, Gura Draganesei, Colibasi, Ocnita, Sotinga, Teis, Ochiuri, Floresti).
in alte locuri, Sarmatianul atinge 1000 m grosime (Boldesti, Migurele). Este de remarcat pozitia
transgresivi a Sarmatianului inferior (Melicesti, Provita), in general, Sarmatianul este reprezentat
prin nisipuri §i gresii pufin consistente, cu concretiuni sferoidale, in alternantd cu marne cenugii.
Anumite varietifi de gresii calcaroase oolitice contin o faund mai bogati, dar in general depozitele
sarmatiene cuprinse intre Valea Teleajenului §i Valea Prahovei sunt putin fosilifere. Fauna
inventariat3 este reprezentativa pentru Volhinian si pentru Bessarabian, Nu existi dovezi certe pentru
existenta Sarmatianului superior, cel pufin in zonele de afloriment.

Meotian (m)

Primul'termen_ al Pliocenului se afls probabil in continuitate de sedimentare cu Sarmatianul
-pe flancul extern al avantfosei carpatice. Pe flancul intern cutat si mai la interior pe teritoriul flisului
carpatic, std discordant pe Oligocen sau Miocen.

De la est citre vest, grosimea Meotianului se reduce treptat, de la 300 m cét are in Valea
Teleajenului la numai 30 m in Valea Dambovitei. La vest de Ddmbovita, Meotianul nu mai apare. in
Valea Ddmbovitei, Meotianul nu mai e reprezentat decit prin partea sa superioard sau lipseste
complet. :

Intre Valea Teleajenulul si Valea Prahovel se constata In cadrul Meotianului prezenta a doud
orizonturi: -

- orizontul inferior de aprox. 50 m gros1me, reprezentat prin gresii oolitice feruginoase si
subordonat arglle,

- orizontul superior de aprox. 250 m grosime, ce are in baz3 un nivel de tufuri vulcanice, peste care
urmeazi o alternangi de marne, nisipuri §1 gresii, avind la partea superioard un nivel de lumagele
cu congerii.







